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okolje in prostor.

 l.r.

1482. 

vplivajo na javni vodovod.

javnost,

lahko uporablja na podlagi posebnega vodnega dovoljenja.

je podjetje, ki pogodbeno upravlja dejavnost oskrbe s pitno 
vodo

cevovoda
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1. 

vilniki.

2. 

– avtopralnice 200 litrov na avto,

Število prebivalcev  poraba v % 
dejanske dnevne 

porabe

Srednja urna 
poraba v % 

dejanske dnevne 
porabe

17 8

13 8

11 8

8

3. 

4. 

cevi.

6.  
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7. 

8. 

2, ter 

vljavec odobri uporabo druge vrste cevi.

9. 

cevi.

10. 

11. 

glede vodo tesnosti.
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vodovoda,

in dostop do nje.

 

t

trase.

v vodovodu.

12. 
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voda v odvisnosti  
do vodovoda

Plinovodi, elektrokabli, 

Toplovod

Plinovodi, elektrokabli, 

Toplovod

13. 

 

14. 
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s

vlja 100 % neprepustnost vodnih celic,

gienske pogoje,

predpisi o varstvu pri delu.

rudarska dela.
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– preskrba s pitno vodo,

– rudarski projekti,

trdnosti navitja.
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p

infekcijo,

upravljanja,

cev,

standardih.

dljivega vpliva na kvaliteto vode v vodnjaku.

 

– stanje napajalne napetosti,
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16. 

vanje dopustiti.

vljavcu javnega vodovoda.

– javne institucije,

– dejavnost rudarstva,
– predelovalna dejavnost,

padki, sanacija okolja,

16.1. 

16.2. 

lastnika upravljavec javnega vodovoda.

vodovoda.

pravilnika.
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16.3. 

nega vodovoda.

16.4. 

tlaka.

vodovod.

Št. Pretok Qn 
3

 

1 13

2 20 190

3 260

4 30 260

40 10 300

6 200, 230, 270

7 200, 230, 300

8 80 40 200, 230, 300

9 100 200, 230, 300

10 300 300

11 270

12 40 300

13 60 360
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rajo

toka vode.

16.6. Merilna mesta

prtine,

Št.
 
  

1 240x110x170

2 270x110x170

3 80 270x110x170

4 100 300x110x170

240x110x170

6 270x110x170

7 300x110x170

16.7. 
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16.8. 

2

od vrste napeljave.

– na odcepu vodovoda,

17. 

18. 

19. 
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20. 

21. 

Prenos upravljanja vodovoda, ki ga je do tedaj upravljala 

 

 

pisni obliki,

1. Pisni del

4. druge podloge.

na cevovodu,

c – cevovod
h – hidrant
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objektu.

pojavijo.

1. 

stanju.

2. 

popravljati le upravljavec.

popravilih na cevovodih.

Pri vsaki prekinitvi dobave vode je potrebno ravnati kot da 

– postopek sanacije okvare,
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vodovodarja.

3. 

daja.

4. 

vljavec.

Postopki ugotavljanja skladnosti in overitev, roke rednih 

 

porabo vode.

ljanje skladnosti.

uporabnika ugotovi odstopanje v dopustnih tolerancah, je upo

katerega se ugotavlja funkcionalnost hidranta in naknadno, na 

letno.

upravljavca.
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6.  

 l.r.
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