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Hidrotehni¢ne usmerite za na¢rtovanje propusta v Jagocah in jarka
med TP Jagoce in peS brvjo pri Thermani v Laskem

Podajamo hidroloske usmeritve za nacrtovanje VGU na obmocju jarka v Jagocah. Izvrednotili
smo hidroloSke koli¢ine s prispevnega obmocja potoka oz. jarka ter preverili dimenzioniranje
prepusta.

Hidrologija

Hidrologijo za neimenovan pritok smo doloc¢ili v sklopu naloge. Dolocili smo prispevno
podrogje potoka, ki znaga 0,11 km?, s Pintarjevo formulo smo dolo&ili pretok Q100 SMO varirali
specifi¢ni odtok q ter a, ki je znacilno za ta del Slovenije in znasa q (6-8) in a (0,65-0,75).
Izvedli smo ve¢ kombinacij racuna, pri kateri so koli¢ine znaSale Qj00=1,15-1,91 m®/s. Konéni
pretok pri povratni dobi Q100 SMo privzeli srednjo vrednost vseh rezultatov.

Doloéitev Q1 in Qsgo smo vrednotili po naslednjih enacbah; Q10=Q100%0,5 ter Qs00=Q100% 1,4.

Vodne koli¢ine potoka so prikazane v preglednici 1.

F QlO QlOO QSOO
[km?] | [m®s] | [m¥s] | [m%s]
\ neimenovan pritok 0,11 0,75 15 2,1

Preglednica 1: Karakteristi¢ne vrednosti visokih vod pritoka.

Usmeritve za nacrtovan precni prerez jarka ter prepuste.

Preverili smo Se dimenzije prepustov, ki prevajajo izvrednotene kolicine. Pri prepustih dimenzij
060 cm, le-ti prevajajo pretok do Q=0,80 m®/s, kar pomeni pretok z do 10-letno povratno dobo.
Prepusti dimenzij @80 cm prevaja pretok do Q=1,39 m®/s, kar je manj kot znasa 100-letna
povratna doba. Prepusti dimenzij @10 cm pa prevajajo pretok do Q=2,05 m®/s, kar je minimalno
manj kot znasa 500-letna povratna doba.

Tako za nacrtovanje prepustov predlagamo dimenzije prepusta vsaj @100 cm.

Vsi hidravliéni izra¢uni so bili izvedeni z programom za raCunanje prepustov Hy-8 in so
prilozeni dokumentaciji.

Po posredovanem geodetskem posnetku in ogledu na terenu smo analizirali $e prevodnost jarka
na tem obmocju. Vzdolzni naklon jarka znaSa 1 %, v katerem je hitrost vodnega toka (po
hidravli¢nem izracunu) do 1 m/s.
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Za nacrtovanje precnega prereza jarka tako predlagamo naslednje. Zaradi omejitev padca terena,
naj se jarek izvede v ¢im vecjem naklonu ter ne v manj$em kot je obstojeci jarek. Dno jarka naj
se izvede s ¢im manjSo Sirino dna, da se pospesi vodni tok pri dnu in je posledi¢no odlaganje
plavin ¢im manjse. Dno jarka naj se izvede z maksimalno Sirino do 40 c¢cm ter naklonom brezin
1:1.5, ki se zatravijo.

V kolikor je potrebno dosegati varnostno viSino brezin visokih vod v jarku, je bila izraCunana
globina visoke vode Qo V jarku pri podanih karakteristikah 85 cm.

Ljubljana, 23.3.2018
pripravil:

Matic Kosak, univ.dipl.inz.grad.

Priloga:

- hidravli¢ni izraCuni za razli¢ne dimenzije prepustov

1ZVO-R, projektiranje in inZeniring d.o.0., Skraj$ana firma: IZVO-R d.o0.0.
Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, Tel. 0590-81-100, Fax 0590-46-295, izvor@izvor.si, WWw.izvor.si
Mati¢na §t. 6052002000, Davéna §t. 89028465, ID za DDV: ST 89028465, TR: 0310 2100 0478 566



