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1. SPLOSNI OPIS IN UVODNA POJASNILA

1.1 Ozadje in obveznost postopka CPVO

Obcina Lasko pripravlja ob¢inski podrobni prostorski na¢rt (OPPN) za kamnolom Recica. V sklopu
njegove izdelave in sprejema se skladno z Zakonom o varstvu okolja (Ur. 1. RS, st. RS, st. 39/06,
70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) izdela tudi okoljsko porocilo. Na podlagi
okoljskega porocila pristojno ministrstvo izvede postopek celovite presoje vplivov na okolje, ki ga
je na podlagi namere Obc¢ine Lasko predpisalo z Odlo¢bo §t. 35409-4/2018/13 z dne 12.06.2018.

Predmet celovite presoje je sprejem izvedbenega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN) ob¢ine
Lasko. Obmocje OPPN se nahaja na enoti urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) LAU 50. V
sklopu izvedbe OPPN je predvidena Siritev in sanacija pridobivalnega prostora kamnoloma Recica,
sanacija obmoc¢ja zemeljskega plazu in ureditev struge Recice na obmocju aktivnega plazu.

1.2 Namen okoljskega poroé€ila

Okoljsko porocilo je strokovno gradivo in sestavni del postopka CPVO. lzdela se na podlagi 41.
¢lena ZVO-1 in na podlagi Uredbe o okoljskem poro¢ilu in podrobnejSem postopku celovite presoje
vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. 1. RS, st. 73/05). Okoljsko porocilo je dokument, v katerem
se opredelijo, opisejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave,
varstvo Clovekovega zdravja in kulturne dedis¢ine ter mozne alternative, ki upostevajo okoljske
cilje in znacilnosti obmocja, na katerega se plan nanasa. Uposteva vsebino in natan¢nost plana, ter
obsega tekstualni in kartografski del, ki je prilagojen merilu prostorskega nacrta.

Namen okoljskega porocila je ugotoviti pri¢akovane vplive s planom nacrtovanih prostorskih
ureditev in opredelitev namenske rabe prostora, jih ovrednotiti glede na varstvene cilje ohranjanja
kulturne dedis¢ine, krajine, narave (biotska raznovrstnost in naravnih vrednot) in varstva
¢lovekovega zdravja v vplivnem obmocju plana. Okoljsko porocilo je usmerjeno v optimizacijo
vseh nacrtovanih prostorskih ureditev, pri ¢emer je za doseganje razvojnih ciljev potrebno
upostevati vse varstvene zahteve prostora. Za doseganje ustreznih prostorskih resitev so podani
omilitveni ukrepi. Slednji morajo biti vkljuceni v projektne resitve pri idejnih projektih ter na koncu
vkljuceni v prostorski akt, v kolikor ukrepi zadevajo gradnjo ter obratovanje prostorskih ureditev.

1.3 Vsebina okoljskega poroéila

Vsebina okoljskega porocila je predpisana z Uredbo o okoljskem porocilu in podrobnejsem
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. 1. RS, §t. 73/05). V okoljskem
porocilu so tako zajete naslednje vsebine::

 osnovni podatki o planu
« podatki o stanju okolja na obmocju izvajanja plana

« podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in
vrednotenje vplivov plana

« podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja
 predvideni nacini spremljanja stanj v casu izvedbe plana
 poljuden povzetek okoljskega porocila z obrazlozitvijo
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Narocnik: Obcina Lasko Izdelal: Ipsum, d.o.o

V okoljskem porocilu se obravnava sestavine okolja, na katere bi izvedba predmetnega plana
potencialno lahko vplivala:

1) Tlain relief

2) Povrsinske vode

3) Gozd

V procesu izdelave okoljskega porocila je bilo potrebno prepoznati vse pomembne vplive izvedbe
plana na okolje in jih v nadaljnjem postopku ovrednotiti. V ta namen je bilo izvedeno vsebinjenje
(scoping), ki je prikazano v poglavju 3.3 tega okoljskega porocila. Na podlagi vsebinjenja so bili v
presojo vkljuceni tisti deli okolja in obremenitve okolja zaradi emisij, za katere je bilo ugotovljeno,
da bi izvedba plana lahko pomembno vplivala na okoljske cilje.

1.4 Presoja vplivov izvedbe plana na okolje

Presoja vplivov izvedbe plana na okolje se opredeli na podlagi 8. ¢lena Uredbe o okoljskem
porocilu in podrobnejsem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. 1. RS, st.
73/05). V okoljskem poroc¢ilu bodo predvidoma opredeljeni naslednji pomembni vpliv plana:
neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski, zacasni in/ali trajni, kratkoro¢ni, srednjero¢ni in
dolgoro¢ni. Vrednotenje vplivov izvedbe plana se izvede na podlagi ugotovljenih posledic, ki bi jih
plan lahko imel na izbrane okoljske cilje z merili vrednotenja, dolo¢enih za vsako okoljsko
sestavino posebe;j.

Neposredni vpliv izvedbe plana ima takoj$nje in neposredne u¢inke na izbrana merila vrednotenja.

Daljinski vpliv izvedbe plana je tisti, ki se kot posledica izvedbe plana zgodi oddaljeno od obmocja
posega v okolje.

Kumulativni vpliv se ugotavlja v primeru, ¢e se s planom nacrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo
vpliva na izbrana merila vrednotenja, ima pa skupaj z obstoje¢imi posegi v okolje ali s posegi, ki so
nacrtovani ali se izvajajo na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrana merila vrednotenja, ali
kadar ima ve¢ posameznih za okolje zanemarljivih vplivov istega posega ali ve¢ posegov istega
plana vpliv, katerega u¢inki na izbrana merila vrednotenja niso zanemarljivi.

Sinergijski vpliv izvedbe plana je tisti, ki je v celoti ve¢ji od vsote posameznih vplivov in se
opredeli na podlagi skupnih posledic, ki jih lahko imajo neposredni, daljinski, zacasni in
kumulativnih vplivov plana na okolje.

Tabela 1: Velikostni razredi vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresni¢evanje okoljskih ciljev

OCENA OPISNA OCENA RAZLAGA OCENE
A . . vpliv posega na spremembe elementov okolja je nedolo¢no majhen ali na
A ng\zlﬁil\l,ve?]?,m{ i?/ ma je meji zaznavnosti oziroma se bodo obstojeci vplivi zaradi posega
P P pomembno zmanj$ali, zato bo vpliv na elemente okolja pozitiven
B vpliv je nebistven vpliv posega na spremembe elementov okolja je v fiziénem in
kakovostnem smislu zaznaven, vendar majhen
vpliv je nebistven zaradi vpliv posega na spremembe elementov okolja je v fiziénem in
C izvedbe omilitvenih kakovostnem smislu pomemben, vendar bo zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov ukrepov na koncu nebistven
D vpliv je bistven vpliv posega na s_prem_embe elementov okolja je v fiziénem in
kakovostnem smislu bistven
E voliv ie unicuiod vpliv posega na spremembe elementov okolja je v fizicnem in
PV J kakovostnem smislu unic¢ujo¢
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Narocnik: Obcina Lasko Izdelal: Ipsum, d.o.o

Velikosti razredi oziroma ocene vplivov izvedbe plana A, B in C pomenijo, da so vplivi izvedbe
plana na uresni¢evanje izbranih okoljskih ciljev sprejemljivi. V primeru, da je ugotovljen velikostni
razred C se podajo omilitveni ukrepi, ki se neposredno nanaSajo na lastnosti plana in nacrtovanih
posegov Vv okolje in ob njihovem upostevanju omogocajo, da vpliv izvedbe plana na okoljske cilje
ni bistven. Ukrepi s katerimi se zmanjSuje vpliv izvedbe plana na posamezne sestavine okolja so v
okoljskem porocilu razvrsceni v dve kategoriji in sicer:

- omilitveni ukrepi, ki jih podaja izdelovalec okoljskega porocila dodatno, na podlagi strokovne
presoje vpliva izvedbe plana in jih mora pripravljavec plana upostevati zaradi strokovne presoje. V
danem primeru se ob upostevanju omilitvenih ukrepov ocena vpliva izvedbe plana spremeni iz
ocene D (bistven vpliv) v oceno C (nebistven vpliv, v kolikor so upostevani omilitveni ukrepi).

- splosne usmeritve, Ki izhajajo iz zakonskih in podzakonskih dolocil in smernic oz. so splo$ne
narave, ki izhajajo iz primerov dobre prakse.

Ugotovljen vpliv izvedbe plana z velikostnim razredom D in E pomeni, da vplivi izvedbe plana za
uresni¢evanje okoljskih ciljev niso sprejemljivi.
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2. OPIS PLANA IN NJEGOVE GLAVNE ZNACILNOST!

2.1 1zhodis¢a in cilji plana

Izhodis¢a in cilji plana izhajajo iz stanja in znacilnosti prostorskega razvoja ob¢ine in so doloceni z
veljavnim prostorskim aktom Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Lasko (Ur. |. RS, st.
3/18) (v nadaljevanju OPN). OPN za prostorski izvedbeni nacrt predvideva, da se mora obmocje
urediti s prostorsko izvedbenim aktom — OPPN.

Predmet OPPN je prostorska ureditev obmoc¢ja kamnoloma Reéica, v katerem se pridobivajo
dolomitni agregati za izdelavo betona in asfalta. Investitor skladno z namensko rabo, ki jo
predvideva OPN Obcine Lasko, nacrtuje $iritev in sanacijo pridobivalnega prostora kamnoloma
Recica. PovrSina obmocja OPPN meri 15,9 ha. Z OPPN se nacrtuje razvoj kamnoloma do konénega
stanja in sanacija, ki se izvaja sprotno po koncani eksploataciji posameznih etaz, po sistemu »od
zgoraj navzdol«. Sanacija brezin se izvaja z oblikovanjem etaz, na katere se nanese deponirana
odkrivka v debelini cca. 50 cm. Etaze se zasadi z avtohtonimi vrstami drevnine in grmovnic ter
zatravi. Dolgoro¢no se podrobnejsa namenska raba parternega dela kamnoloma predvidi za
gospodarsko cono. V sklopu izvedbe OPPN je nacdrtovana tudi sanacija zemeljskega plazu in
stabilizacija pobocja, ki se nahaja na obmocju deponije jalovine, v severozahodnem delu
obravnavnega obmocja. Predvidena je tudi izvedba ureditve struge Recice na obmocju aktivnega
plazu z oblikovanjem erozijsko odpornega preto¢nega prereza. Oba posega se lahko izvajata
socasno, saj je iztok voda z obmogja plazu vezan na izvedbo kamnite podpore brezine.

2.1.1 Stanje in zna€ilnosti prostora

Ob¢ina Lasko lezi v zahodnem delu srednje Slovenije. Celotno obmocje obéine lezi v Posavskem
hribovju. Povrsina ob¢ine znasa 197,5 km?. Reka Savinja deli obmo&je ob¢ine na zahodni in
vzhodni del. Oba dela sta reliefno razgibana, osrednji del pa predstavlja reka Savinja s svojo dolino
in njenimi razsiritvami. Zahodni del ob¢ine je izredno reliefno razgiban, kar je posledica tektonike
in raznolike geoloske sestave. Strma pobocja pokrivajo triasni apnenci in dolomiti, doline pa
skrilavci in peS€enjaki.

Celotno obmocje obcine je potencialno erozijsko ogrozeno zaradi izredno razgibanega reliefa,
strmih pobocij ter pestre geoloSke zgradbe. Na strmejSih pobocjih s terciarno kamninsko podlago se
zelo pogosto prozijo usadi. Zaradi velike razgibanosti obmodja, pestre geoloske podlage,
spreminjajo¢e pokrovnosti (gozd, travniki, njive oz. vrtovi), razprSenih posegov v prostor s
Stevilnimi potmi in preoblikovanja povrSine v terase je pojavnost plazenja v ob¢ini sorazmerno
velika. Ve¢ja plazljiva obmocja so prepoznana predvsem v osrednjem in severnem delu ob¢ine.
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Narocnik: Obcina Lasko Izdelal: Ipsum, d.o.o

Slika 1: Prikaz opozorilne karte pojavljanja zemeljskih plazov na obmoc¢ju ob¢ine
(vir: www.geopedia.si, januar 2019)

Razgiban relief je v preteklosti vplival tudi na razvoj poselitve, saj v gri¢evnatih in hribovitih
predelih prevladujejo manjsa naselja in zaselki. V hribovitih predelih je poselitev redka in pretezno
razprsena. Poselitev je zgoscena predvsem ob brezine reke Savinje. Dolina reke Savinje predstavlja
tudi glavno razvojno os obc¢ine Lasko, kjer so zgoScene gospodarske dejavnosti, prometna
infrastruktura, druzbene dejavnosti ter naselja, ki predstavljajo klju¢no vlogo pri razvoju turizma
kot pomembne gospodarske dejavnosti (Lasko, Rimske Toplice). V ob¢ini po podatkih Statisti¢nega
urada RS zivi 13.028 prebivalcev (SURS, podatki po stanju 1.7.2018).

Raba tal v obCini se odraza v reliefnih razmerah. Kmetijstvo je omejeno na redke ravne predele
vzdolz struge reke Savinje ter posamezne uravnane planote na dvignjenih predelih Posavskega
hribovja. V hribovitih predelih prevladujejo travniske povrsine. Reliefne razmere se kazejo tudi pri
omejenosti oskrbe z lokalno pridelane hrane. Poljedelstvo je manj razvito, oziroma je lokalno
omejeno le na manj$a hribovita obmoc¢ja zahodnega in vzhodnega dela ob¢ine, Kjer ima izrazito
lokalni in samooskrbni znacaj. Reliefne razmere omogocajo boljsi razvoj zivinorejske dejavnosti.

2.2 Podatki o prostoru, ki ga plan zajema

2.2.1 Ime, obmog¢je in obdobje izvajanja plana
Ime: Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem naértu za kamnolom Recica

Obmog¢je plana: Obmocje OPPN obsega obmocje zemljis¢, ki so v OPN opredeljena kot enota
urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) LAU 50. Zavzema parcele in dele parcel $t.:
- 1102/12in 1271/1, v k.0. Recica
- 39/1, 39/3, 40/2, 43/1-del, 41/3, 43/4, 43/5, 43/7, 1377/3, 199/3, 127/1, 127/3, 127/5, 127/6,
128/2, 128/12, 128/15, 128/3, 128/4, 128/6, 128/7, v k.o. Smihel.
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Narocnik: Obcina Lasko Izdelal: Ipsum, d.o.o

Povrsina obmodja OPPN: 15,9 ha.

Obdobje izvajanja plana: OPPN se sprejme za obdobje izkoris¢anja kamnoloma, kar znasa priblizno
14. let (10. ¢len dopolnjenega osnutka Odloka o0 OPPN)

2.2.2 Opis obmoéja, ki ga plan zajema

Dolina Recice se za¢ne Vv naselju Debro ter poteka vse do vznozja planinskih masivov Kala in
Mrzlice, ki zapirata dolino na zahodu. Teren je pretezno hribovit s srednje strmo do strmo
nagnjenimi pobocji. Proti jugu se hriboviti svet Posavskih gub polagoma znizuje v Dolenjsko
gricevje. Apnenci in dolomiti predstavljajo visje in manj razélenjeno hribovje. Tla sestavljajo
pretezno apnenec, dolomit in klastiti. Ve¢ino ozemlja prekriva mesan gozd, manj je travnatih
povrsin in njiv. Z boc¢nih strani Recico spremljajo slemena Stevilnih planinskih vrhov. Dolina
Recice je gosteje naseljena ob istoimenskem potoku in na njenih prisojnih pobogjih.

A uda.lama £

A (G- ;)]\‘ N

Slika 2: Prikaz (;ZJega OmeCJa OPPN (Z rdeco barvo j je oznaceno OmeCJe OPPN)
(vir: www.gis.iobcina, januar 2019)

Industrijsko je kraj zelo razvit v spodnjem delu, kjer se nahaja industrijsko poslovna cona s podjetji:
Fragmat Tim, Paron, Inox Vrbovsek, Cajhen, Gratex, Camloh, Monting, Final Pasari¢ in nekoliko
manjsimi obrtnimi delavnicami. Krajevna skupnost Reéica obsega 2.117,97 ha povrSine
(http://www.recica.si/predstavitev.php, januar 2019). Kamnolom Recica lezi v severozahodnem
delu ob¢ine Lasko na vzhodnem pobocju Bebrovega hriba (425 n.m.v.), juzno od naselja Spodnja
Recica. Naselje je imelo v letu 2018 602 prebivalca (SURS, podatki po stanju 1.1.2018).

Pridobivanje in predelava dolomitskih agregatov na podro¢ju kamnoloma Recica poteka ze vrsto
desetletij. Proizvodnja se je pricela ze v letu 1956, ko se je pridobljen gramoz uporabljalo za dela v
premogovniku Rudnika Lasko in za izdelavo betonskih oblikovalcev za permanizacijo rudarskih
objektov pod povrsino. Podjetje Gratex d.o.0. je nastalo leta 1992 z izlocitvijo dejavnosti
proizvodnje gramoza in prodaje premoga iz Rudnika Lasko. Z odlo¢bo §t. 351-458/90-22/5 z dne
9.10.1990 Sekretariata za upravne in gospodarske zadeve Obcine Lasko — Oddelka za urejanje
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Narocnik: Obcina Lasko Izdelal: Ipsum, d.o.o

prostora je bila dovoljena $iritev dodatnega pridobivalnega polja za pridobitev prostora za kasnejSo
sanacijo kamnoloma. V kamnolomu se pridobiva tehni¢ni kamen — dolomit. Glede na letno
proizvodnjo in koli¢ino zaloge materiala kamnolom Recica spada v srednji velikostni razred
povrsinskih kopov (Mineralne surovine v letu 2016, Geoloski zavod Slovenije, Dimiceva ulica 14,
Ljubljana, 2017).

O’je obmodje kamnoloma

Odobren pridobivalni prostor kamnoloma Recica, v poboc¢ju Bebrovega hriba obsega 13,5784 ha
skupne povrsine na parcelah, ki sodijo v k.o. Smihel (7 parcel v celoti, 15 parcel samo delno).
Obmogcje pridobivalnega prostora kamnoloma je s treh strani obdano z gozdom, na severu pa meji
na industrijsko poslovno cono Recica in vodotok Recica. Severno od obmocja kamnoloma se nahaja
tudi tovarna izolacijskega materiala, Fragmat TIM d.o.0. Bliznja okolica kamnoloma na desnem
bregu Recice ni poseljena. Na severozahodni strani kamnoloma je vec¢je rudnisko (premogovnisko)
jalovisée, ki sega od kote okrog +370 do dolinskega nivoja potoka Recica. Zahodno od obmogja
pridobivalnega prostora, na koti okoli +248, poteka glavni rov zaprtega rudnika Lasko. V blizini
kamnoloma potekata daljnovoda visoke napetosti (35 kV in 110 kV), zato je na vzhodnem delu
kamnoloma opuséeno pridobivanje. Po severovzhodni strani obravnavanega obmocja poteka
obstoje¢a dovozna cesta, ki se priklju¢i na lokalno cesto LC 200171 Regica — Smohor. Z dovozne
ceste je urejen dostop v obmocje kamnoloma, preko vstopno/izstopne tehtnice. Kamnolom je razvit
v veé etazah. Dostop do etaZ je po dostopni cesti izdelani z zahodne strani kamnoloma in z vzhodne
strani. Separacijski objekti (drobilnica, bunkerji...) stojijo na platoju vzhodnega opuséenega dela
kamnoloma.

Na povrsini kamnoloma ni tekocih voda in izvirov, meteorna voda pa odteka skozi razpokano
prepustno kamnino. Na obmo¢ju kamnoloma je ve¢ hudourniskih pritokov, ki se izlivajo v vodotok
Recica. Na severnem delu obmoc¢je kamnoloma lezi v manjSem obmocju razredov majhne in
srednje poplavne nevarnosti. Kamnolom ne lezi na vodovarstvenih obmocjih. Obmogje je erozijsko
in plazljivo ogrozeno, severozahodno od kamnoloma se na obmocju deponije jalovine nahaja
obmocje plazu. V obmocje kamnoloma ne sega v obmocja naravnih vrednot ali obmocja biotske
pestrosti. V ozjem obmo¢ju ni prisotnih registriranih enot kulturne dedis¢ine.

9K .

-
ca

Slika 3: Prikaz pridobivalnega prostora kamnoloma Reci
(vir: www.gratex.si, januar 2019)
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Narocnik: Obcina Lasko Izdelal: Ipsum, d.o.o

2.3 Kratek opis nameravanih ureditev v okviru plana

Obmocje pridobivalnega prostora kamnoloma obsega povrsino LAU 50, ki je dolocena z OPN
obcine Lasko. Obmocje obdelave zavzema parcele St.:
- 1102/12 in 1271/1, k.o. Recdica
- 39/1, 39/3, 40/2, 43/1-del, 41/3, 43/4, 43/5, 43/7, 137713, 199/3, 127/1, 127/3, 127/5, 127/6,
128/2, 128/12, 128/15, 128/3, 128/4, 128/6, 128/7, v k.0. Smihel

. Povrsina namenske rabe in povr$ina OPPN 15,90 ha
. Povrsina pridobivalnega prostora kamnoloma 13,58 ha

Meja pridobivalnega prostora poteka deloma znotraj parcelnih mejah nastetih parcel, deloma po
parcelnih mejah.

Slika 4: Prikaz obmoc¢ja OPPN in obmocja pridobivalnega prostora kamnoloma

V spodnjem besedilu je opisan postopek Siritve in sanacije pridobivalnega prostora kamnoloma, ki
je povzet iz strokovnih podlag »Sanacijski nacrt za kamnolom Recica, Lasko«, ki ga je izdelalo
podjetje IUP d.o.0. (St. proj 326/16, februar 2017) ter Rudarski projekt za pridobitev koncesije za
izkoriscanje kamnolom Recica z oceno visine stroskov sanacije po koncanem izkoriscanju, ki ga je
izdelalo podjetje Zeleznikar Control d.0.0. (3t.proj.: 5-11/2015-VZ, oktober 2015).

Splosni koncept sanacije kamnolomov daje poudarek sprotni sanaciji. Za sprotno sanacijo je treba
zajeti celoten prostor, predviden za pridobivanje in zaceti z eksploatacijo zgornje etaze s kon¢nega
roba proti zacetku ter nadaljevati z etazami navzdol. Na ta nacin je zgornja etaza po koncani
eksploataciji zaklju¢ena, na njej dela ve¢ ne izvajajo, zato je tudi sanacija in ozelenitev koncne
etazne ravnine smiselna in uspesna. Sanacija kamnoloma Recica je zaradi specifi¢nih karakteristik
kamnoloma prilagojena oziroma se razlikuje od splosnega koncepta sanacije.
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V okviru razvoja kamnoloma je predvidena sprememba oziroma prilagoditev visine etaz. Material
se bo najprej odkopaval od najnizje do najvisje ravnine in nato od najvisje do najnizje ravnine. S
tem se omogoci, da se lahko sanacija kon¢nih brezin izvaja istoc¢asno oziroma z manjsim zamikom
izvajanju pridobivalnih del, kar skrajsuje obseg degradacije v realnem casu. Izkop tehni¢nega
kamna - dolomita se bo izvajalo z bagrskim odkopom, z vrtanjem in miniranjem ali brez vrtanja in
miniranja. Za izkoris¢anje ima investitor vso potrebno opremo in infrastrukturo. Vsa dela v
kamnolomu se izvajajo v skladu s predpisi tako, da bo zagotovljena varnost in zdravje ljudi in zivali
ter varnost okolja.

V letih 2015-2017 se je izvedla odkrivka na vrhu kamnoloma. Po izmerah z dronom je koli¢ina
odkrivke cca 110.000 m3. Material se bo skladno z rudarskim nacrtom uporabil za sanacijo
kamnoloma. Dodatni material za sanacijo ne bo potreben. Viskov jalovine ne bo.

2.3.1 Pripravljalna dela

V fazi pripravljalnih del so naértovana naslednja dela:

odpiranje kamnoloma

priprava dostopnih poti in transportnih poti za odvoz materiala

oznacitev ter zavarovanje pridobivalnega prostora

odstranjevanje zgornjega humusnega dela ter deponiranje znotraj pridobivalnega prostora

Posek gozda in is¢enje podrasti

Vedjega obsega poseka ni predvidenega. Potreben bo posek na robnih delih etaz pri dokonéni
ureditvi le teh. Tudi v nizje lezecih delih je potrebno odstraniti vse drevje, ki bi lahko bilo
potencialno poskodovano pri gravitacijskem presipanju materiala s posamezne etaze. Zaradi
ohranjanja fiziolosko moc¢nega drevja na novem gozdnem robu je potrebno posekati vse vecje
drevje se v pasu do dva metra od gornjega roba odkopne brezine (ohranjanje koreninskih sistemov)
ter v obmocje kamnoloma nagnjeno drevje. Drevesa, ki jih je potrebno odstraniti, morajo skupaj
oznaciti lastnik zemljisca in pooblas¢eni strokovnjak Zavoda za gozdove Slovenije.

Odstranjevanje humusa in povrsinske jalovine

Odstranjevanje se opravlja po fazah pridobivanja. Odstranjevanje humusne odkrivke se bo
opravljalo z tezko gradbeno mehanizacijo - bagrom. Zacasno shranjevanje humusa in jalovine je
predvideno ¢im blizje bodo¢i uporabi. Lokacije zacasnih deponij so predstavljene v poglavju 2.3.2.1
Lokacije zacasnih deponij. Odstranjeni humus se deponira in hrani v kupih visine do 2,0 m z
nabrazdano povr§ino in zatravitvijo s travnimi meSanicami in deteljo.

2.3.2 Siritev odkopnega (pridobivalnega) prostora

V pridobivalnem prostoru je ocenjeno 877.812 m? razpolozljive zaloge materiala v raséenem stanju.
Predviden letni izkop bo cca 65.000 m3 materiala v ras¢enem stanju.

Pridobivanje materiala v kamnolomu Recica se bo v ve¢ji ali manj$i meri izvajalo z bagrskim
odkopom z vrtanjem in miniranjem ali brez vrtanja in miniranja ter bagerskim odkopom. Material
se naklada na vozila in prevaza do separacije v kamnolomu. Nakladanje odminiranega materiala je
na etazi, kjer je mozen dostop z motornimi vozili, v primeru, ko to ni mozno se bo nakladalna dela
izvajala in transporta na osnovni etazi — platoju na koti +250.
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Slika 5: Shematski prikaz nakladanja materiala na osnovnem platoju (levo) ali na etazi (desno)
(vir: Zeleznikar control d.o0.0, 2015)

Vrtanje minskih vrtin in miniranje

Pridobivanje mineralne surovine tehni¢nega kamna — dolomita se izvaja z bagrskim odkopom po
etazah visine okoli 20 m. Primarno drobljenje materiala se vrsi pretezno z vrtanjem minskih vrtin
srednjega premera (@ 76 mm ali ve¢) in miniranjem. Vrtanje je sestavni del razstreljevanja, zato je
tudi razpored vrtin z vsemi parametri sestavni del na¢rta miniranja. Z na¢rtom miniranja so skladno
z veljavno zakonodajo doloc¢eni parametri vrtanja, razpored vrtin (t. vrtin in §t. vrst), globina le-teh,
razmake med vrtinami in vrstami vrtin, nakloni in druge podrobnosti, ki so pomembne pri
razstreljevanju. Za vrtanje minskih vrtin se uporablja samohodna hidravli¢na vrtalna garnitura ali
lahka vrtalna garnitura na komprimirani zrak za vrtanje na mestih, kjer ni mozen dostop hidravlicni
garnituri ali pa to zahtevajo kamnine. Razpored oziroma sistem vrtanja je kombinacija tako
imenovanih »vertikalnih« vrtin, to je vrtin paralelnih z brezino (65°-70°), ki se zavrtajo od zgoraj
navzdol, in tako imenovanih »horizontalnih« vrtin, ki se zavrtajo od spodaj navzgor z nakloni od —
5° do +20° (slika spodaj). Globina vrtin je odvisna od mesta vrtanja in visine etaze ter od omejitve v
koli¢ini eksplozivne polnitve. Etaza - poglobitev je do 20 m, kar pomeni, da so najdaljse
»vertikalne« vrtine okoli 21 m. Dolzina horizontalnih vrtin je od 6 m do 10 m.

Slika 6: Prikaz modelov razporeda vertikalnih (levo) in horizontalnih (desno) minskih vrtin
(vir: Zeleznikar control d.0.0, 2015)

Miniranje je eno od osnovnih dejavnosti pri pridobivanju materiala in zavzema precejsnji del
projekta. Miniranje ima funkcijo drobljenja ali rahljanja osnovnega kamninskega materiala. Vsaka
minska vrtina mora biti po polnjenju z razstrelivom zamasena. Masilo — ¢ep je iz inertnega
materiala (material od vrtanja, pesek, zemlja in podobno). je dobro nabit in praviloma zapolnjuje
celotno predvideno dolzino. Glede na omejitve v kolicini razstreliva so omejene tudi globine vrtin.
Koli¢ina razstreliva bazira na teoreticnih izracunih in izvrsenih seizmi¢nih meritvah. Specifi¢na
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poraba razstreliva je dolo¢ena glede na izkus$nje miniranj v kamnolomu, in sicer v mejah 0,200 —
0,350 kg/m? (v povpreéju 0,250 kg/m?), ra¢unano na raséene m>. Pri miniranju je dovoljena uporaba
vseh gospodarskih razstreliv in razstrelilnih mesanic (praskastih in emulzijskih amonijevi nitrati), ki
imajo dovoljenje za promet v RS oz. EU. V pretrtih conah ob razpokah in prelomnicah je mozno
material odkopati z hidravlicnim bagrom brez miniranja.

Postopek izkoris¢anja mineralnih surovin - dolomita
Postopek izkorisc¢anja je prilagojen specifiénim karakteristikam kamnoloma in sicer sledijo:
e pripravljalna dela
e pridobivanje materiala od kote +250 m do kote +370 (navzgor),
e izkopavanje, premetavanje, nakladanje in odvoz,
e pridobivanje materiala od kote +370 m do kote +250 (navzdol),
e izkopavanje, premetavanje, nakladanje in odvoz,
e tehnic¢na sanacija izkorisc¢enih delov kamnoloma.
e bioloska sanacija oziroma rekultivacija.

Faze eksploatacije so:
e prva faza eksploatacije obsega etaze v jugovzhodnem delu obmogja,
e druga faza eksploatacije obsega etaze v osrednjem in severozahodnem delu obmocja ter
e tretja faza eksploatacije obsega osnovni plato (kota 250 m.n.v.)

Nacrtuje se pridobivanje mineralne surovine tako, da bo po kon¢anem odkopavanju vzpostavljen
sistem kon¢nih brezin visine 15-20 m in sirine cca 4-6 m, lahko so tudi sirse. Kon¢ni naklon brezine
bo 60° ali manj, generalni naklon kamnoloma pa 48°.

Zaradi velikosti in naklona kamnoloma obstaja nevarnost nekontroliranega presipavanja materiala z
visjih na nizje etaze. Zaradi povecanja varnosti je mozno ve¢ etaz zdruziti v eno fazo ali celotno
obmocje kamnoloma po visini razdeliti na razdelke in dolo¢iti obmocja za kontrolirano presipavanje
materiala z zgornjih na spodnje etaze. Koncept je prikazan na spodnji sliki.
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Slika 7: Prikaz izvajanja sanacije, ki jo je potrebno prilagajati specifikam kamnoloma Recica
(vir: IUP d.o.0., februar 2017)

2.3.2.1 Lokacije zadasnih deponij

Trenutna lokacija deponije humusa, ki je nastal z izvedbo odrivke med leti 2015-2017 se nahaja v
severozahodnem delu osnovnega platoja in je prikazana na spodnji sliki. Trenutna koli¢ina
deponiranega humusa znasa priblizno 20.000 m®. Deponija zacasnih viskov rodovitne prsti, ki bodo
nastali ob odkopavanju je predvidena na najvisji etazi in na osnovnem platoju pridobivalnega
prostora. Skupna koli¢ina odrivke, ki bo nastala s sanacijo znasa priblizno 110.000 m3,

OPPN za kamnolom Re¢ica (LAU 50) 17



Narocnik: Obcina Lasko Izdelal: Ipsum, d.o.o

Slika 8: Ortofoto postk z dronom s prikazano deponijo humusa
(vir: Gratex d.o0.0., november 2018)

Predvidena lokacija deponije zacasnih viskov jalovine, ki bodo uporabljeni za kon¢no sanacijo

kamnoloma Recica, se nahaja na vzhodnem delu pridobivalnega prostora kamnoloma. Lokacija
jalovine se lahko spremeni, skladno s potekom eksploatacijskih del.

Al 2" |
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zne povrsine
iti na prostem

\

moZna lokacija
predvidene deponije jalovine

(T

= ol i’; "! 1. hy | -’ J"
Slika 9: Prikaz lokacije zac¢asne deponije jalovine na vzhodnem delu
pridobivalnega prostora kamnoloma (vir: HDC d.o.0, oktober 2018)
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2.3.3 Sanacija kamnoloma

Sanacija se sestoji iz tehni¢ne sanacije (oblikovanje in fizi¢na stabilnost brezin) in bioloske sanacije
(rekultivacije). lzvajanje sanacije je predvideno tako, da sanacija z dolo¢enim zamikom sledi
pridobivanju. Sanacija brezin naj bi sledila konceptu »od zgoraj navzdol«. Sanacija platoja
poglobitve je predvidena po kon¢anem izkoris¢anju kamnoloma. Ce je mozno, pa se sanacija lahko
hkrati izvaja na vseh etazah in na koncu se na osnovnem platoju.
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Slika 10: Splosni koncept sanacije
(vir: IUP d.o.0., februar 2017)

2.3.3.1 Faznost sanacije

Predvidene faze sanacije so:
e po prvi fazi eksploatacije se izvede tehni¢na in bioloska sanacija etaz v jugovzhodnem delu
obmogja,
e po drugi fazi eksploatacije se izvede tehni¢na sanacija etaz v osrednjem in severozahodnem
delu obmogja,
e po tretji fazi eksploatacije in tehni¢ni sanaciji vseh etaz in osnovnega platoja se v celoti
izvede $e bioloska sanacija.

2.3.3.2 Tehni¢na sanacija

Cilj tehni¢ne sanacije je v najve¢ji mozni meri odpraviti posledice, ki so nastale pri rudarskih delih.
V okviru tehni¢ne sanacije je predvideno oblikovanje brezin etaz tako, da se ¢imbolj prilagajo
okoliskemu terenu ter da je zagotovljena stabilnost etaz in kamnoloma kot celote.

V okviru sanacije se izvrsi dokon¢no oblikovanje osnovne etaze in oblikovanje konéne juzne oz.
jugovzhodne brezine izvrsi tako, da je konéni naklon etazne brezine 60° ali manj, viSina etaze 15-20
metrov in Sirina etaze 5-6 metrov, lahko tudi SirSe. Generalni naklon kamnoloma je 48°. To¢ni
parametri se dolocijo v rudarskem projektu za izvajanje del.
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Ob napredovanju na nizjo etazo se ostanek zgornje etaze - polica uporabi za ozelenitev. Izdelan bo
naklon police proti notranjosti, da se material in hranila ne odnasajo z zgornjih polic na spodnje, na
notranjem robu bo izdelana mulda v $irini cca. 50 cm.
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oblikovanje brezin,
zagotavijanje
stabilnosti brezine
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Slika 11: Shematski prikaz priprave etaz za tehni¢no sanacijo
(vir: IUP d.o.0., februar 2017)

Predvideno konéno stanje kamnoloma je prikazano na spodnji sliki.
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Slika 12: Prikaz kon¢nega stanja tehni¢ne sanacije kamnoloma Recica
(Zeleznikar control d.o.o., oktober 2015)

2.3.3.3 BioloSka sanacija

Cilj zasaditve saniranega obmocja je ¢im hitrejsa obnovitev vegetacijske podobe krajine ter
izpolnitev funkcionalnih in krajinsko oblikovnih zahtev. Bioloska sanacija se sestoji iz ozelenitve in
zasaditve avtohtonih grmovnic in dreves. Na obmocju je predvidena pogozditev povrsin. Pogozdile
se bodo povrsine etaznih ravnin, medtem, ko se prostor osnovne etaze oziroma poglobitve le zatravi
ter usposobi za eventualno drugo dejavnosti. Biolosko sanacijo razdelimo na sanacijo etaZz in
sanacijo zaklju¢ne osnovne etazne ravnine.

Faznost bioloske sanacije

Bioloska sanacija se lahko za¢ne naprej v etazah v jugozahodnem delu (1. faza), nato v etazah v
osrednjem in severozahodnem delu (2. faza) in na koncu na osnovni etazi (3. faza). Faze bioloske
sanacije se lahko izvajajo so¢asno. Faznost je prikazana na spodnji sliki.

OPPN za kamnolom Re¢ica (LAU 50) 21



Narocnik: Obcina Lasko Izdelal: Ipsum, d.o.o

w :‘»{ /—/ 7 X
Slika 13: Prikaz faznosti bioloske sanacije
(vir: GEOID d.o0.0., april 2018)

Rezultati bioloske obnove bodo vidni ¢ez nekaj let. V petih letih je realno pricakovati, da bodo
zasajena drevesa dosegla visino 2 - 3 m ter tako zakrila najmanj 1/5 visine etaze. Po 10 letih pa je
pricakovano kritje do 1/2 celotne visine etaze. V tem c¢asu pride se do oksidacije stene, ki dobi
nekoliko sivkasto barvo, zato ni vec videti barve svezega loma.

Deli kamnoloma se lahko zasadijo prej, skladno z ohranjanjem dostopov na terase in v ostale
gozdne povrsine (predvsem jugovzhodni in severozahodni del), ¢e pa se kadarkoli med
eksploatacijo pokaze moznost izvesti sanacijo na drugih delih kamnoloma, naj se sledi splosnim
smernicam sanacije oziroma po moznosti sanira terase od zgoraj navzdol.

BioloSka sanacija etaZnih ravnin — polic

Z biolosko sanacijo etaz je predvideno izdatno prekritje s humusom in intenzivna zasaditev z
drevesnimi in grmovnimi vrstami. Etazne ravnine bodo prekrite z najmanj 0,5 m debelo plastjo
jalovine in humusa ali bogatejse zemljine. Na izdelane in poravnane police se nanese kamnolomska
jalovina in predelana zemljina ter humus, v debelini vsaj 50 cm (20/30 cm jalovine + 20/30 cm
humusa). V kolikor bo naklon kon¢nih brezin to dopuscal, se tudi breZine prekrijejo s plastjo
humusa. Drevesa bodo sajena na boljsa tla proti pazduhi terase, grmovnice pa bolj proti robu terase
od koder bodo lazje semenile, oziroma osvajale neporaséene brezine.

Bioloska sanacija zakljuéne osnovne etaZne ravnine
Osnovna etazna ravnina - osnovni plato bo nastajala postopoma z izkoris¢anjem zadnje faze. Sproti
z napredovanjem poglobitve se izvaja sanacija konc¢nega platoja in sicer tako, da se na poravnana tla
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nasuje kamnolomska jalovina in zemljina v debelini najmanj 30 cm, nato se nasuje se humus v
debelini najmanj 20-30 cm ter izvrsi zatravitev in posamic¢no saditev drevja. Debelina zemljastega
nasutja je lahko tudi vecja, odvisno od kolicine kamnolomske glinaste jalovine in kamnolomskih

materialov.
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Slika 14: Shematski prikaz bioloske sanacije etaz
(vir: IUP d.o.0., februar 2017)

Na spodniji sliki je prikazano kon¢no stanje bioloske sanacije.

15,00 - 20,00 m
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Vzorec saditve in izbor rastlinskih vrst

Na celotnem obmodju je predvidena mesana zasaditev. Naravna in umetna ozelenitev bosta potekali
kombinirano. Prvo fazo predstavlja sejanje podrasti iz mesanice hmeljne meteljke (Medicago
lupulina), pokonc¢ne stoklase (Bromus erectus) in navadne nokote (Lotus corniculatus). Po
ucvrstitvi pionirske podrasti se bo izvedlo drugo fazo bioloske rekultivacije tj. saditev avtohtonih
drevesnih in grmovnih sadik. Na strmejsih delih ob vznozju pobogja, zlasti ob robu etaz, se zasadijo
grmovnice. Sajenje bo strnjeno in v vecjih potezah, z gostoto saditve cca 800-1200 sadik na hektar.

Izbor rastlinskih wvrst je prilagojen dejanski razsirjenosti dolocenih vrst na fitogeografskem
obmogju, Klimatskim in talnim parametrom na rastiscu ter splosnim smernicam pogozdovanja. Pri
izboru sadik je potrebno upostevati termofilno obmocje, osojno lego in dolomitno podlago. Za
sajenje so najprimernejse dvoletne sadike (1x presajene). Vse sadike morajo izhajati iz lokalnega
fitogeografskega obmocja, saj bo neko¢ ta povrSina presla v gozd. Posebna za$¢ita za nasad ni
potrebna, saj ima kamnolom po svojem obodu Ze obstoje¢o ograjo. V spodnji preglednici je podan
izbor rastlinskih vrst in Stevilo sadik, ki bodo uporabljene pri sajenju.

Tabela 2: Izbor rastlinskih vrst in §tevilo sadik, ki bodo uporabljene pri bioloski sanaciji

LATINSKO IME SLOVENSKO IME |OZNAKA NA SADITVENEM VZORCU| ST. SADIK
DREVESA - listavci
Ostrya carpinifolia Erni gaber Oc 2
Acer campestre maklen Ac 1
Prunus avium divja ¢eSnja Pa 1
Fagus sylvatica bukev Fs 1
Betula pendula* breza Bp 1
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Populus tremula* trepetlika Pt 1
DREVESA - iglavci
Pinus sylvestris rdeci bor Ps 1
Larix decidua* macesen Ld 1
GRMOVNICE

Corylus avellana leska Ca 6
Rosa canina Sipek Rc 4
Viburnum lantana dobrovita VI 4
Crataegus laevigata glog Cl 4
Cornus mas dren Cm 5
Cornus sanguinea rdeci dren Cs 4
Ligustrum vulgare kalina Lv 7
Sambucus nigra bezeg Sn 5
Opomb_e: _
:‘/ipr)?gomo, samo za popestritev

IUP d.o.0., februar 2017

Izbor rastlinskih vrst za sadnjo vsebuje ve¢ drevesnih kot grmovnih vrst, saj se izbrane drevesne
vrste lahko glede na rastne razmere razvijejo tako v drevo kot v grmovnico. Izbrane so rastlinske
vrste, ki so prisotne v gozdnih zdruzbah znadilnih za to obmocje. Hkrati so to rastline, ki
izboljSujejo rastis¢ne pogoje, utrjujejo brezine, se hitro razrascajo in niso obcutljive na ekstremne
rastiS¢ne razmere.

Grmovne in drevesne vrste se sadi podobno kot ziva meja, z grupiranjem na mestih, kjer je vec
prostora, in sadilno razdaljo med drevesi cca 1.0 do 1.5 m. Sadi se bolj izdatno v zunanjih treh
metrih police, notranji del (kjer je mulda) pa narava s¢asoma sama preraste. Pol metra od roba
police se ne sadi.

Na spodnji sliki je prikazan saditveni vzorec grmovnih in drevesnih vrst na obmocju etaz po
katerem se bodo sadile rastline. VVzorec je pripravljen za povrsino ca 300 m2 in sicer v Sirini etaze in
v dolzini 50 m. Saditveni vzorec se ponovi glede na celotno povrsino oziroma skupno dolzino
saniranih etaz.

zunanji rob etaze

~—" Pinus_
() c | sylvestris /J :
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notranji rob etaze

— 50,00 m -

Slika 16: Prikaz vzorca saditve na etazah — 0znake uporabljenih vrst so predstavljene v Tabeli 2
(vir: IUP d.o.0., februar 2017)
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2.3.4 Sanacija zemeljskega plazu

Predviden OPPN zajema tudi obmodje stare deponije jalovine iz opuscenega rudnika rjavega
premoga rudnika LaSko. Slednja je bila v devetdesetih letih preteklega stoletja ob zapiranju
premogovnika Lasko sanirana. lzvedeni so bili ukrepi za odvodnjavanje v smislu zagotavljanja
dolgoro¢ne stabilnosti in varnosti nasutih teras, ter zatravitve in pogozditve povrsin. Po tehni¢ni
izvedbi navedenih ukrepov se vzdrzevanje deponije jalovine ni izvajalo, zato je junija 2015 zaradi
obilnega dezevja prislo do sprozitve plazu v obliki blatnega toka. Prislo je do zajezitve vodotoka
Recica, materialne $kode na objektih bliznje gospodarske cone ter ogrozenosti prebivalstva zaradi
poplavljanja zajezenega vodotoka. Po koncanih sanacijskih delih je obc¢ina Lasko pristopila k
pripravi dokumentacije za trajno sanacijo in stabilizacijo povrSine deponije jalovine. (povzeto po:
Opredelitev aktivnosti in nadzora po sprejetju OPPN in sanaciji plazu nad tovarno Fragmat v Sp.
Recici, Tesma d.o.0., junij 2018)

Del pridobivalnega prostora na severozahodu meji na obmocje zemeljskega plazu. Obmocje plazu
predstavlja ozko grapo nad desnim bregom vodotoka Rec¢ica, med kamnolomom in Bebrovim
hribom zaselka Kuretno, ob levem bregu Recice pa se nahajajo proizvodni objekti podjetja Fragmat
128/2, 39/3, 40/2, 41/3 in 1377/3 vse k.0. 1027- Smihel v Ob¢ini Lasko. Obmo&je sanacije
zemeljskega plazu deloma posega na obmocja varovalnih gozdov — varovalni gozd — ID §t. 09172,
in sicer na parceli §t. 41/3 k.0. 1027- Smihel.

Slika 17: Prikaz obmocja sanacije e'.rheljskegra plazu, ki deloma posega na
obmogja varovalnih gozdov
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V nadaljnjem besedilu so povzete strokovne podlage Nacrt sanacije plazu (Gprocom, st. proj. H88-
K/15, Maribor, oktober 2017). Os grape sega do vrha grebenastega pobocja in poteka v smeri severa
ter se zakljuCuje ob strugi potoka Recica, katera poteka v smeri vzhoda in jugovzhoda. Srednji del
grape precka gozdna cesta- pot. V Casu aktivnega premogovnika se je grapa zasipavala z
jalovinskim materialom debeline do 20 m. Po kon¢anem zasipavanju je bilo po oceni dobro urejeno
povrsinsko odvodnjavanje voda iz zaledja v povrsinskih odprtih kanalih- kanaletah katere so vidne
v srednjem in spodjem delu plazu katere so ostale neposkodovane. V izteku poboc¢ja nad potokom je
izvedena dokaj visoka betonska pregrada, katera je delno zasuta, vendar neposkodovana. Iztok
povrsinskih voda je bil urejen s prelivom pregrade v odprtem jarku, preko betonskega pragu v potok
Recico.

V obmo¢ju grape deponijskega prostora se je konec meseca juniju 2015 aktiviral zelo obsezen pas
zemeljskega plazu, kateri obsega obmocje v dolzini do 190 m in Sirini od 15 do 50 m. Za sanacijo
plazu oziroma stabilizacijo pobo¢ja in zavarovanje korita potoka Recica je glede na ugotovljene
geotehni¢ne razmere ter spremenljive globinske lege stabilne hribine skrilavca predvidena izvedba
podporne konstrukcije v srednjem delu labilnega obmocje pod traso gozdne vlake. Model podporne
konstrukcije predstavlja sidrana pilotna stena dolzine ca 39,0 m, ki bo temeljena v kompaktno
hribino skrilavca. Podporno konstrukcijo-pilotno steno sestavljajo uvrtani, s trajnimi geotehni¢nimi
sidri, sidrani piloti premera 125 cm. Skupaj je predvidenih 17 pilotov, ki se izvedejo iz
vodopropustnega betona. Piloti so dolzine 20,0 m v osnem razmiku 2,5 m. Piloti so povezani z
vezno gredo iz vodoneprepustnega betona. Za dimenzioniranje je upoStevana maksimalna
pricakovana obtezbe grede s sidrno silo P=600 kN/ 2.5 m grede in naklon sidranja. Piloti so
temeljeni minimalno 3,5 m v kompaktno hribinsko podlago skrilavca ter do 2,0 m v preperelo in
gruscnato hribino. Izkopi za pilote se izvedejo z garnituro za izkope teh s sprotnim cevljenjem, kjer
je pri¢akovati pojav omocenih con, ter uporabo rotacijske tehnike. Pilotna podporna stena je skozi
vezno gredo sidrana z trajnimi geotehni¢nimi sidri. Potrebna siderna dolzina je dolo¢ena po kriteriju
dopustnih striznih napetosti med sidrom in hribino. Vrvna sidra so nosilnosti 600 kN. Pred izvedbo
sider je za potrditev nosilnosti oziroma dolocitev veznega dela potrebno izvesti preizkus nosilnosti s
popolnim prednapenjanjem po kriteriju SIA 191. Ta se lahko izvede minimalno 7 dni po
injektiranju in minimalni 21 dni po betoniranju grede. Izvesti je potrebno najmanj en (1) preizkus.
Preizkusna nosilnost se izvede na sidru z oznako S7. lzkope za sidra mora prevzeti geomehanik,
kateri bo vrsil kontrolo vpenjanja z doloCitvijo konéne globine izkopov glede na gostotni in
strukturni sestav tal. Delovni plato za izvedbo pilotne stene je severno od obstojece trase gozdne
vlake, ki poteka po srednjem delu grape. Za izvedbo pilotov in sider se izdela delovni plato Sirine
5.0 in dolzine 45 m. Nasip Se izvede iz izkopnega materiala deponije, brezina pa zasCiti ter
mehansko utrdi. Za gradbis¢no dovozno cesto se uporabi obstojeca gozdna vlaka iz vzhodne smeri
katera se navezuje na transportno pot v kamnolomu. To bo potrebo urediti v dolzini ca 180 m s
potrebnim utrjevanjem - gramoziranjem in ureditvijo odvodnjavanja. Po koncéanih delih se
vzpostavi prvotno stanje.

Za razbremenitev zgornjega roba deponije rudniske jalovine in izbolj$anje stabilnostnih razmer je
predvidena delna odstranitev izvedenega nasipa kamnolomskega materiala na severozahodnem delu
kamnoloma na robu deponijskega prostora rudniske jalovine ter ublazitev naklonov nasipne brezine.

Na obmocju se uredi odvodnjavanje precejnih in povrSinskih vod zgornjega dela deponijskega
prostora. Za ureditev odvodnjavanja precejnih vod iz nasipa kamnoloma je predvidena izvedba
kaskadnih jaskov in krajSega kanala z iztokov v nov kanaletni jarek do roba gozdne vlake. Kaskadni
jaSek se izdela na iztoku obstojeCega kanala. Za ureditev povrSinskega odvodnjavanja se predviden
nov kanaletni jarek od odlomnega roba v navezavi na zemeljski jarek do roba gozdne vlake.
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Previdena je vgradnja hudourniskih trapeznih kanalet. Kanalitetni jarek se navezuje na zbirni
revizijski jaSek, ki je lociran na juznem robu gozdne vlake. 1z revizijskega jaska se pod gozdno
vlako in skozi pilotno steno izdela kanal z iztokom v obstoje¢ neposkodovan kanaletni jarek. V
zalednem delu pilotne stene je na globini 2.0 m pod spodnjim robom vezne grede predvidena Se
vzdolzna trdostenska drenaza, ki bo speljana v revizijski jasek, ki je lociran ob vzhodnem robu
pilotne stene.

Pod betonsko pregrado je predvidena izvedba umirjevalnega tolmuna z iztokom v potok Recica pod
naklonom preko kamnite podpore breZine.

Iz labilnega obmoc¢ja se v celoti odstranijo poruSena drevesa in panji. Potrebno bo posekati in
odstraniti gozdno vegetacijo v Sirini 2,0 m od odlomih robov. Na odlomnih robovih plazu je
predvidena delna ureditev brezin, rahli zasipi in izravnava - planiranje terena v naklonim Kkateri
omogocajo povrsinsko odvodnjavanje novo izvedenih in obstoje¢ih kanaletnih jarkov.

Gozdna vlaka se na celotnem obmocju obnovi. Dodatno zemeljsko nadvisanje ni predvideno,
obmocje pa se koncanih delih pogozdi s sadikami me$anega gozda.

Slika 18: Prikaz sanacije ze'fheljskega plazu severozahodno od pridobivalnega prostora kamnoloma
(vir: Nacrt sanacije plazu (Gprocom d.o.0., oktober 2017)

2.3.5 Sanacija struge vodotoka Reéica

Plaz (blatni tok) odlozene premogovniske jalovine, na severozahodni strani kamnoloma, v grapi
izpod Kuretnega se je sprozil junija 2015. Zaradi plazu je bil zasut del desnega brega in struge
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vodotoka Recica. Potok Recica je prelil nasipe in visokovodne betonske zidove ter poplavil Sirse
obmocje tovarne Fragmat TIM d.o.o., ki se glede na potek struge Recice nahaja delno v depresiji.
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Slika 19: Prikaz plazu, ki se je sprozil v letu 2015 in prelivanje vodotoka Recica
ob tovarni Fragmat TIM d.o.o.
(vir: http://novice.najdi.si, junij 2015)

Za sanacijo vodotoka Recica so bile izdelane strokovne podlage lzdelava IDZ, PGD in PZI
dokumentacije za ureditev potoka Recica in odvodnika z obmo¢ja plazu na juznem pobocju nad
potokom Recica pri tovarni Fragmat - 2. faza (IZVO-R, projektiranje in inzeniring d.o.o., $t. proj.
H88/15, marec 2016). V nadaljevanju je na kratko povzeta izvedba sanacije.

Predvidena dela v strugi se bodo izvajala na parcelah st. 1276/1 k.o.Recica, 1377/3 k.o. §mihel
(struga Recice), obto¢no prekritje in jekleni piloti — grablje na parcelah st. 40/2 in 41/3 k.o. Smihel,
dostopi do Recice pa bodo preko parcel st. 1071/1 k.o. Recica in preko parcele st. 1079/7 k.o.
Recica.

Glede na to, da so v grapi odloZene $e vecje koli¢ine jalovine, obstaja moznost nadaljnjih splazitev.
Predlagano je postopno urejanje z naslednjimi ukrepi:
e lzvedba zacasnih »grabelj« iz starih Zelezniskih tirnic ob prehodu grape v brezine potoka
e lzvedba zaCasne obtocne struge ob pobo¢ju iz montaznih elementov 2/2 m, dolzine
1 m, ki v normalnih razmerah ne bo aktivna.

e Ureditev dveh zacasnih dostopov do struge za lazje strojno ¢is€enje v primeru ponovitve
plazu.

Pred kon¢nimi ureditvami sanacije vodotoka je potrebno izvesti tudi sanacijo plazu, ki se je sprozil
na obmocju deponije jalovine. Za kon¢ne ureditve po sanaciji plazu so predvidena naslednja dela:
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e Odstranitev zacasnega prekritja

e lzvedba ureditve struge Reéice na obmocju aktivnega plazu z oblikovanjem erozijsko
odpornega preto¢nega prereza (protierozijskem hrapave obloge vznozja brezin, vegetativne
obloge zgornjega dela brezin). Pretocni prerez urejene struge bo nacrtovan na pretok Q100 z
varnostno visino 0,5 m. Ureditev se pricne pri stopnji v profilu R9 in zakljuc¢i pri profilu
R19. Ocenjena potrebna dolzina urejanja je ~140 m.

e Na obmocju plazu bo izvedena podporna konstrukcija, preko katere bo speljan potok, na
obmocju katerega je plaz nastal

e Preveritev visin obstojecih nasipov in visokovodnih zidov z vidika poplavne varnosti. Na
podlagi hidravli¢nega izracuna dosega visokih vod in obstoje¢ega 2D modela se korigira (po
potrebi) visina obstojecih nasipov in zidov. Nasipe je mozno dvigniti z dosipavanjem,
zidove pa nadgraditi z montaznimi elementi ali dobetoniranjem krone. Poplavne varnosti ni
mozno zagotoviti na dolvodni strani odsek zaradi poddimenzioniranega mostu (razpon 5 m,
visina do 1,8 m) in prekritja pri opuséenem kamnolomu

- _’F
- e

i 3 A e, "'. P, )
: w80 AT e
e o 2o o o (

Slika 20: Prikaz sanacije strﬁge vodotoka Retica
(vir: 1ZVO-R, d.0.0., marec 2016)
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Slika 21: Prikaz obmocja sanacije zemeljskega plazu in struge vodotoka
(vir: GEOID d.o0.0, junij 2016)

2.4 Namenska raba prostora ter odnos do drugih planov

Na obravnavanem obmocju velja:
e Odlok o Ob¢inskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Lasko (Ur. |. RS, §t. 3/18)

Zgoraj naveden veljaven planski akt za obmocje opredeljuje namensko rabo:
e povrSine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN)
e gozdne povrsine (G).

Obmocje OPPN obsega naslednje povrsine:
e povrsina namenske rabe in povr§ina OPPN 15,90 ha; od tega
e povrsina pridobivalnega prostora 13,58 ha

Obmocje OPPN je s treh strani obdano z gozdom (G). Na juzni in jugozahodni strani v manjSem
obsegu meji na obmoc¢ja drugih kmetijskih zemljis¢ (K2). V severnem delu meji na obmodja
gospodarske cone (IG) in celinske vode (VC).
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Slika 22: Prikaz podrobne namenske rabe na obmocju OPPN

2.4.1 DPN na obmo¢ju obéine Lasko
Na sirSem obmodju, kjer se nacrtuje Siritev in sanacija pridobivalnih povr$in kamnoloma Recica, so

v veljavi ali pripravi naslednji drzavni prostorski akti:
Drzavni prostorski nacrt za drzavno cesto med avtocesto Al (Celje-Lopata) in avtocesto A2

(Novo mesto) — v pripravi
- Drzavni prostorski nacrt za obmocje Celjske koce — v pripravi
Drzavni prostorski na¢rt za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi — v

pripravi
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Slika 23: Prikaz DPN in DPN v pripravi na Sirfem obmogju OPPN

(obmocje OPPN oznaceno z rumeno)

2.5 Potrebe po naravnih virih

Skladno s 3. ¢lenom Zakona 0 varstvu okolja (Ur. 1. RS, st. §t. 39/06 (UPB), 70/08, 108/09, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) so naravni viri del okolja, kadar so predmet gospodarske rabe.

Z OPPN se ne dolo¢a nova namenska raba zemljis¢. Obmoc¢je OPPN obsega povrsino EUP LAU 50
ki je dolo¢ena z OPN obcine Lasko. Obmocje obdelave zavzema parcele in dele parcel $t. 1102/12
in 1271/1, v k.o. Recica in §t. 39/1, 39/3, 40/2, 43/1-del, 41/3, 43/4, 43/5, 43/7, 1377/3, 199/3,
127/1, 12713, 127/5, 12716, 128/2, 128/12, 128/15, 128/3, 128/4, 128/6, 128/7, v k.o. Smihel.

Izvedba plana bo zahtevala uporabo naslednjih naravnih virov:

- zemeljski/izkopni material; Pri odkopavanju in sanaciji kamnoloma bodo nastajali viski
mineralnih surovin. Surovine bodo deponirane skladno z veljavno zakonodajo.
lesna biomasa; zaradi sanacije bo potreben posek gozdne vegetacije na manjsem obmocju
rodovitni sloj tal; zaradi Siritve obmo¢ja kamnoloma bo prislo do odstranitve vegetacije in
zgornjega rodovitnega sloja tal (humusa). Rodovitni sloj tal bo skladis¢en na obmocju
kamnoloma, na naéin, da se ohrani njegova rodovitnost. Odstranjen humus bo porabljen pri
kon¢ni bioloski sanaciji obmo¢ja kamnoloma.

2.6 Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi

Pri ugotavljanju predvidenih emisij, odpadkov in ravnanje z njimi, izhajamo iz nacrtovane
namenske rabe prostora in ostalih ureditev v okviru plana.
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Izvedba plana lahko povzroca emisije v zrak, ki pa ne bodo bistveno vecje kot so sedaj. Emisije
nastanejo predvsem zaradi prasenja pri odkopavanju mineralne surovine.

Emisije s hrupom se zaradi izvedbe plana ne bodo povecale, saj se koli¢ina odkopane mineralne
surovine ne bo bistveno povecala. Emisije hrupa so vezane na uporabo gradbene mehanizacije pri
Siritvi kKamnoloma, ki na obmod¢ju ze obratuje v trenutni fazi izkori$¢anja ter miniranje. Hrup je
omejen na obmocje kamnoloma, ki je oddaljeno od naselij in stanovanjskih povrsin.

Emisije v vode se lahko pojavijo ob izvajanju dejavnosti, ki so povezane s Siritvijo kamnoloma
(miniranje in pridobivanje mineralne surovine).

Emisije v tla so mozne predvsem zaradi uporabe gradbene mehanizacije — delovnih strojev. Pri
Siritvi obmoc¢ja kamnoloma bo prihajalo do neposrednih posegov v tla, pri tem bo odstranjena
rodovitna plast in vegetacija.

Na obmocju plana ne bodo nastajale dodatne obremenitve okolja zaradi osvetljevanja povrsin, saj
nove osvetljene povrsine niso predvidene. Delo v noénem ¢asu ne poteka. EMisij
elektromagnetnega sevanja ne gre pri¢akovati, saj se s planom ne umeséa novih virov
elektromagnetnega sevanja.

Izvedba plana ne bo povzrocila nastanka dodatnih odpadkov zaradi dejavnosti. Zaradi izvedbe
Siritve bo odstranjena vegetacija in rodovitna plast (humus). Deponiranje humusa in odpadnega
materiala (jalovine) se bo izvedlo na obmo¢ju kamnoloma. Humus se shrani na nacin, da se ohrani
njegova rodovitnost. Humus in jalovina se bosta porabila za kon¢no sanacijo. Izvedba plana bo
povzrocila nastanek mineralne surovine, ki pa se jo bo porabilo kot gradbeni material. Na obmo¢ju
bodo nastajale manjse koli¢ine komunalnih odpadkov, ki pa ne bodo bistveno vplivali na obstoje¢
sistem ravnanja z odpadki.

2.7 Alternativne in nic¢elne variante

Alternativnih lokacijskih, prostorskih ali tehni¢nih resitev v sklopu OPPN ni mogoce predlagati. Pri
posegu gre za Siritev in sanacijo pridobivalnega prostora kamnoloma, ki bo izvedena na mestu
trenutnega pridobivalnega prostora, v skladu z rudarskim in sanacijskim na¢rtom. Predvidena je tudi
sanacija zemeljskega plazu in ureditve struge vodotoka Recica. Predvideni posegi so lokacijsko
vezani na prostor predvidenih sanacij in ureditev. Glede na lastnosti predvidenih posegov,
predvidene tehni¢ne resitve predstavljajo najugodnejse tehni¢ne resitve.
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3. IZHODISCA ZA PRIPRAVO OKOLJSKEGA POROCILA

3.1 Zakonske in strokovne podlage

Okoljsko porocilo za Obcinski podrobni prostorski naért za Siritev in sanacijo pridobivalnega
prostora kamnoloma Recica, se je izdelalo na podlagi naslednjih zakonskih predpisov:

« Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. I. RS, st. 39/20, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 93/13,
56/15, 102/15, 30/16),

« Zakon o prostorskem nacrtovanju (Ur. 1. RS, §t. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12),

« Uredba o okoljskem porocilu in podrobnejsem postopku celovite presoje vplivov izvedbe
planov na okolje (Ur. 1. RS, §t. 73/05)

Poleg zakonskih in podzakonskih predpisov, ki so podrobneje navedeni pri obravnavi posameznih
sestavin okolja, se je pri pripravi okoljskega porocila upostevalo tudi v nadaljevanju navedene
strokovne podlage:

1. Obcinski podrobni prostorski nacrt za kamnolom Recica — osnutek (IUP d.o.o., §t. projekta:
320/16, november 2017, januar 2018),

2. Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoris¢anje kamnolom Recica z oceno visine
stroskov sanacije po kondanem izkoris¢anju (Zeleznikar Control, svetovanje, tehni¢no
vodenije in varstveni nadzor d.o.o., $t.proj.: 5-11/2015-VZ, oktober 2015)

3. Nacrt sanacije plazu V: Ureditev potoka Recica in odvodnika z obmocja plazu na juznem
pobocju nad potokom Rec¢ica pri tovarni Fragmat s sanacijo plazu (PGD, GPROCOM d.o.0.,
§t. proj. H88-K/15, oktober 2017)

4. Strokovne podlage s stalis¢a upravljanja z vodami za OPPN kamnolom Recica v Obgini
Lasko, ki jih je izdelalo podjetje HDC d.o.0., Trnovec pri Dramljah 45, 3222 Dramlje, st.
elaborata: 104/2018, oktober 2018

5. lzdelava IDZ, PGD in PZI dokumentacije za ureditev potoka Reéica in odvodnika z

obmocja plazu na juznem pobocju nad potokom Recica pri tovarni Fragmat - 2. faza (1ZVO-
R, projektiranje in inZeniring d.o.o., $t. proj.: H88/15, marec 2016)

Sanacijski na¢rt za kamnolom Recica, Lasko, IUP d.o.0. (8t. proj.. 326/16, februar 2017)
Geolosko-geomehansko porocilo za OPPN kamnolom Recica v ob¢ini Lasko (GEOSVET,
Geolosko svetovanje, raziskave in $port, Samo Marinc s.p. Cesta na Ostrozno 85, 3000
Celje, st. proj.:36-12/2018, december 2018)

~No

3.2 Prva mnenja nosilcev urejanja prostora

V fazi priprave OPPN so bile na podlagi izdelanega osnutka plana izdana prva mnenja nosilcev
urejanja prostora s stalis¢a njihove pristojnosti. Predmet pridobitve prvih mnenj na OPPN je bila
siritev in sanacija pridobivalnega prostora kamnoloma Recica. Ugotovitve analize prvih mnenj se
upoSteva pri pripravi dopolnjenega osnutka OPPN. V nadaljevanju navajamo za okoljsko porocilo
pomembnejse smernice nosilcev urejanja prostora, ki so bile izdane na podlagi osnutka OPPN.

Tabela 3: Seznam pomembnejsih smernic nosilcev urejanja prostora za pripravo OP za OPPN
kamnolom Regica
NOSILCI UREJANJA ST. IN DATUM IZDANE OPOMBE
PROSTORA SMERNICE
1. | Ministrstvo za okolje in prostor, y
Direkcija RS za vode, Sektor §t. 35001-492/2016-2,
o - dne 25.8.2016
obmocja Savinje

Povzeto spodaj.
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2. | Ministrstvo za okolje in prostor, . i i
Direkcija RS za vode, Sektor St. 35025-4/2018-4, Povzeto spodaj.
obmodja Savinje dne 13.3.3018

3.

Zavod za gozdove Slovenije, OE
Celje, Odsek za gozdnogospodarsko
nacrtovanje

§t. 3407 — 124/2016,
dne 16.9.2016

Povzeto spodaj.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor obmo¢ja Savinje, mnenje st.
35001-492/2016-2, z dne 25.8.2016

Pri izdelavi osnutka je potrebno upostevati naslednje smernice:

1.

5.

6.

Padavinske vode iz obravnavanega obmocja je potrebno prioritetno ponikati, pri tem morajo
ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povr$in. Moznost
ponikanja mora biti raCunsko dokazana ali razvidna iz zakljuckov geoloskega porodila.
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih povrsin je potrebno predvideti v skladu s 92. ¢l. ZV-
1, in sicer na tak nacin, da bo v ¢im ve¢ji mozni meri zmanj$an odtok padavinskih voda z
urbanih povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred
iztokom v povrsinske odvodnike ali kanalizacijo (morebitni suhi zadrzevalniki in podobno).
Predmetno obmocje je erozijsko ogrozeno. Pred nadaljnjim nacrtovanjem je treba pridobiti
mnenje geomehanika in zakljuc¢ke geomehanskega porocila dosledno upostevati, kar mora
biti razvidno iz dokumentacije za pridobitev mnenja. Posegi na predmetnem obmocju
morajo biti nacrtovani skladno s 87. in 88. ¢lenom Zakona o vodah, ki doloc¢a erozijska in
plazljiva obmocja ter omejuje oz. prepoveduje posege na teh obmog¢jih. Odvod padavinskih
voda mora biti nac¢rtovan in izveden tako, da ne bo nenadzorovanega odvajanja vode po
Na poplavnem obmoc¢ju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo
lahko ob poplavi skodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljisca ali povecujejo
poplavno ogrozenost obmogja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred skodljivim
delovanjem voda (86. ¢l. ZV-1).

Izpusti padavinskih odpadnih vod v vodotok morajo biti na¢rtovani tako, da ne segajo v
svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane pod naklonom brezin vodotok.
Na obmocju izpustov mora bit struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.

Upostevanje smernic: smernice so upostevane v OPPN in OP. V OP so podani omilitveni ukrepi.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor obmodja Savinje, mnenje st.
35025-4/2018-4, z dne 13.3.2018

Z namenom preprecevanja erozije tal je treba, poleg v odloku predvidenih ukrepov, ustrezno urediti
0z predvideti:

odvodnjavanje in odvajanje tehnoloskih odpadnih voda (zagotovitev ustrezno
dimenzioniranega/ih usedalnika/ov),

takojsnjo sanacijo morebitnih erozijskih zaris¢ na obmocju kamnoloma,

ob morebitnih zacasnih deponijah razsutega pesc¢enega materiala v obmocju kamnoloma je
potrebno sprotno izvajati protierozijske ukrepe, da ne bi prihajalo do spiranja kamnitih
frakcij na sosednje povrsine.

V predlogu odloka je predvideno, da je treba morebitne iztoke meteornih vod s posameznih etaz na
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sosednje z gozdnim drevjem porascéene povrsine utrditi (priporo¢ajo se kamnite zlozbe) ter urediti
tako, da se voda razprsi po terenu. Odvod padavinskih in drenaznih voda mora biti nacrtovan in
tako, da ne bo ogrozena stabilnost zemlji$¢, zato je treba v primeru te tehnic¢ne resitve pridobiti
mnenje geomehanika m zakljucke geomehanskega porocila pri nacrtovanju iztokov dosledno
upostevati.

V odloku ni predvidena prepoved odlaganja odvec¢nega odkopnega materiala na sosednja obmocja.
Smatramo, da je to omilitveni ukrep, ki ga je treba prevideti in oceniti vplive njegovega
(ne)izvajanja. 1z geoloskega porocila, ki je bilo izdelano za potrebe sanacije plazu na juznem
poboc¢ju nad potokom Recica pri tovarni Fragmat, namre¢ izhaja, da je nepravilno odlaganje
odvec¢nega kamnolomskega materiala izven obmoc¢ja kamnoloma v zadnjih treh etazah.

Upostevanje smernic. Smernice so upostevane v OPPN in OP. V OP so podani omilitveni ukrepi.

Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Odsek za gozdnogospodarsko naértovanje

Za ublazitev negativnih vplivov na gozd, zagotavljanje pogojev za funkcije gozdov in
gospodarjenje z gozdovi je potrebno pri izdelavi Ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta za
kamnolom Re¢ica (v nadaljevanju: OPPN) upostevati naslednje usmeritve:

1. Dostopne poti do posameznih etaz so hkrati tudi dostopne poti do sosednih gozdnih povrsin.
Po izvedbi posega jih je potrebno tako ohraniti oziroma urediti, da bo moznost dostopa do
gozda. Ta moznost mora ostati v funkciji tudi po kon¢ni sanaciji kamnoloma, torej jo je
potrebno upostevati pri zasaditvenih delih, kot tudi pri izvedbi varovanja kamnoloma.

2. Po koncanem pridobivanju je predvidena sanacija posameznih etaz. V okviru bioloske
sanacije bo izvedena vzpostavitev gozdne povrsine na vecjem delu pridobival nega prostora,
zato je potrebno izdelati zasadilni naért. V skladu z veljavno zakonodajo s podrocja
gozdarstva je potrebno pri snovanju novih gozdnih povrsin upostevati doloc¢ila Zakona 0
gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur. I. RS st. 58/02 in nasl.), posebej glede izbire in
izvora gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe osnovanja novega gozda.
Priporo¢amo, da se zasadilni naért dostavi v pregled in potrditev na krajevno pristojno
obmoc¢no enoto Zavoda za gozdove Slovenije. V nacrtu se opredeli vrste, ki bodo
uporabljene v sadnji ter na¢in sadnje. Pri izbiri drevesnih vrst je potrebno upostevati, da je
obmocje ze sedaj termofilno, po izvedbi posega pa bo zaradi oblikovitosti terena in popolne
odprtosti tal termofilnost Se izrazitejSa. Zaradi navedenega priporo¢amo vecji delez humusa
Vv nasutju oziroma koncentriranje le tega na lokaciji zasaditve, hkrati pa oblikovanje etaze
tako, da se bo meteorna voda stekala proti kopni brezini (zagotovljena vlaznost sajenega
materiala).

3.V okviru bioloske sanacije je potrebno upostevati tudi potrebna gojitvena in varstvena dela
na saniranih povrSinah. Le ta obsegajo tako usmerjanje razvoja drevesne sestave, kot tudi
ukrepe pri odstranjevanju nezeljenih vrst. Posebej opozarjamo na ukrepe, povezane z
razrastjo plezalk po odkopni brezini. Zasaditev plezalk ob pazduhi izkopa lahko privede do
razrasti le teh po drevesih, kar lahko povzroci propad sadnje. Brez ustreznih ukrepov torej
zasaditev plezalk na tem mestu odsvetujemo.

4. Glede na sedanje stanje v obmoc¢ju kamnoloma poseka vecjega obsega ne pri¢akujemo.
Potreben bo posek na robnih delih etaz pri dokon¢ni ureditvi le teh. Pri tem je potrebno tudi
v nizje lezecih delih odstraniti vse drevje, ki bi lahko bilo potencialno poskodovano pri
gravitacijskem presipanju materiala s posamezne etaze. Zaradi ohranjanja fiziolosko
mocnega drevja na novem gozdnem robu je potrebno posekati vse vecje drevje Se v pasu do
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dva metra od gornjega roba odkopne brezine (ohranjanje koreninskih sistemov) ter v
obmocje kamnoloma nagnjeno drevje. Priporo¢amo tudi selektivni posek posameznih dreves
z morebitnimi izrazito ekscentri¢nimi kro$njami, segajo¢imi v smeri kamnoloma. Taksen
pesek se lahko izvede tudi v pasu 5 metrov od zgornjega roba odkopne brezine. Pred
posekom priporocamo posvet s krajevno pristojnim revirnim gozdarjem.

5. Zacasno deponiranje jalovine in plodne zemlje na z gozdnim drevjem pora$¢enih povrsinah
ni dovoljeno. Obsipanje koreni¢nikov stoje¢ega gozdnega drevja namre¢ lahko privede do
slabljenja dreves in posledi¢no do njihovega susenja. V skladu z dolo¢ili 18. ¢lena Zakona o
gozdovih pa je v gozdu prepovedano vsako dejanje, ki zmanjSuje rastnost sestoja ali
rodovitnost rasti$¢a, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroza njegove funkcije, njegov
obstoj ali namen.

6. Dostopne poti do posameznih etaz je potrebno urediti tako, da meteorne vode s teh povrsin
ne bodo povzrocale erozije na sosednjih gozdnih povrsinah. Morebitne iztoke meteornih vod
na sosednje z gozdnim drevjem poras¢ene povrSine je potrebno utrditi (priporo¢amo
kamnite zlozbe) ter urediti tako, da se voda razprsi po terenu.

7. Gradnja oziroma umes¢anje zacasnih in pomoznih objektov v gozdu ali na gozdnem robu
izven pridobivalnega prostora ni dovoljena. To dolocilo velja tudi za postavitev objektov za
potrebe pridobivanja.

Pri izdelavi izvedbenega nacrta je potrebno upostevati Se naslednje splo$ne pogoje s podrocja
gozdarstva:

1. Panje ter viske zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri izvajanju izkopa, se ne sme odlagati v
gozd ali v gozdni prostor izven obmocja razsirjenega pridobivalnega prostora (prvi odstavek
18. ¢l. Zakona o gozdovih - dejanje, ki lahko povzro¢i slabljenje gozdnega drevja).
Obsipanje stojec¢ega gozdnega drevja v ¢asu pridobivanja ali po dokon¢ni ureditvi objekta ni
dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viskov odkopane zemlje po povrSinah zunaj
pridobivalnega prostora, ki so pomlajene. Viske odkopane zemlje, kijih ni mozno uporabiti
za oblikovanje funkcionalnih povrsin ali zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije
gradbenega materiala

Upostevanje smernic: smernice so upostevane v OPPN in OP. V OP so podani omilitveni ukrepi.

3.3 Opredelitev do pomembnih vplivov plana

V nadaljevanju je prikazana opredelitev do nacrtovanih ureditev v okviru predmetnega plana
(siritev in sanacija pridobivalnega prostora kamnoloma) z vidika pomembnosti vplivov na
posamezne sestavine okolja.

V kolikor je ugotovljeno, da imajo nacrtovane ureditve vpliv na posamezno sestavino okolja, smo
vplive razdelili skladno z dolocili Uredbe na neposredne (N), trajne (T), daljinske (D), kumulativne
(K) in sinergijske (S). V primeru, da katera izmed sestavin okolja v okoljskem porocilu ni
obravnavana, je podana obrazlozitev zakaj.

Tabela 4: Opredelitev do pomembnih vplivov izvedbe plana

gIIE‘(SC'I)'ﬁ;'/O{NA OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOZITVIJO MOZNI VPLIVIV PLANA
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Tlain relief Izvedba plana ne bo imela vpliva na obstoje¢o kakovost tal. Izvedba posega lahko
Pogonsko gorivo za delovne stroje se bo dovazalo sproti, pomembno vpliva na izbran
uporabljala se bodo ekoloska goriva in maziva. Pretakanje gorivav | cilj:
kamnolomu ni dovoljeno. lIzvedba plana bo imela neposredni vpliv
na tla in spremembo reliefa. Na obmodju posega je nacrtovana Ohranjanje obstojece
Siritev in sanacija pridobivalnega prostora kamnoloma. V okviru stabilnosti tal
Siritve pridobivalnega prostora se bodo izvajali neposredni posegi v
tla z vrtanjem in miniranjem ter bagerskim ali buldoZerskim
izkopom na etazah. Najve¢ji vpliv na tla je pricakovati v ¢asu
izvajanja zemeljskih del, ko bo na obmo¢ju posega odstranjena Pri¢akovani vplivi: N, T
vegetacija in rodovitna plast tal. Tovrstni posegi bodo imeli
neposreden vpliv na stabilnost tal. Na severozahodnem delu, na
obmodju deponije se nahaja obmodje zemeljskega plazu. Obmogje
kamnoloma se nahaja na obmocju erozijske in plazljive nevarnosti.
V sklopu izvedbe plana je predvidena tudi sanacija zemeljskega
plazu in ureditev struge vodotoka Recica. Poglavje je vklju¢eno v
nadaljnjo presojo.
Povrsinske V 0Zji okolici posega se nahaja vodotok Recica. Del obmogja Izvedba posega lahko
vode obcinskega podrobnega prostorskega nacrta je ob visokih vodah pomembno vpliva na izbrana
vodotoka Recica poplavljen. Na povrsini kamnoloma ni teko¢ih cilja:
voda in izvirov. Zaradi geoloskih znacilnosti obmocja, meteorna
voda hitro odtece skozi razpokano prepustno kamnino. Odtekanje Ohranjanje in doseganje
padavinske vode s pridobivalnega obmod¢ja kamnoloma bi lahko dobrega kakovostnega stanja
vplivalo na fizikalno-kemijske ali ekolosko stanje vodotoka. povrsinskih voda.
Obmog¢je lezi v obmodju erozijske in plazljive nevarnosti. Na
severozahodni strani, na obmod¢ju deponije jalovine, se nahaja Preprecevanje poplavne in
obmodje zemeljskega plazu. Obmocje plazu predstavlja ozko grapo | erozijske nevarnosti.
nad desnim bregom potoka Recica v dolzini 190 m in $irini 15 do
50 m. Ureditve, ki so povezane s sanacijo zemeljskega plazu bi Pri¢akovani vplivi: N, T, D
lahko imele potencialen vpliv na stabilnost brezin in razmere v
strugi. V sklopu izvedbe OPPN je predvidena tudi ureditev struge
vodotoka Recica na obmodju splazitve — utrditev breZine.
Ocenjujemo, da bi lahko izvedba OPPN imela bistven vpliv na
kakovostno stanje povrsinskih voda in poplavne razmere na
obmodju vodotoka Recica, zato je poglavje vkljuéeno v nadaljnjo
presojo.
Podzemne Obmocje posega Siritve kamnoloma se ne nahaja v vodovarstvenem | lzvedba ne bo imela vpliva
vode obmodju. Najblizje vodovarstveno obmocje je od lokacije posega na cilje ohranjanja dobrega
oddaljeno 2,4 km vzhodno. Hudourniske vode (pritoki) iz obmo¢ja | kakovostnega stanja
kamnoloma odtekajo proti vodotoku Recica. Dejavnosti in ureditve, | podzemnih voda in vodnih
ki so predvidene s §iritvijo kamnoloma se bodo povecale na nacin virov.
in v obsegu, da bi lahko imele bistven vpliv na kakovostno stanje
podzemnih voda in virov pitne vode na obmocju, zato poglavije ni Poglavije ni vkljuéeno v
vklju¢eno v nadaljnjo presojo. nadaljnjo presojo.
Kmetijske Obmogje je v veljavnem OPN opredeljeno kot podrobna namenska | lzvedba ne bo imela vpliva
povrsine raba prostora obmo¢je mineralnih surovin - povrsine nadzemnega na kmetijska zemljisca kot
pridobivalnega prostora (LN) in gozdne povrsine (G). Po dejanski naravni vir ter na ohranjanje
rabi (stanje MKGP 31.12.2018) so na obmoc¢ju opredeljena stavbna | najboljsih kmetijskih
zemlji$¢a, gozdna zemljisca in kmetijska zemljisca v zaras€anju. Z | zemljis¢ ter zemljis¢ z
nacrtovanim OPPN se ne posega na kmetijska zemljis¢a. 1z tega bolj$im proizvodnim
razloga plan ne bo imel vpliva na povrsino kmetijskih zemljis¢ ter potencialom.
njihov proizvodni potencial. Poglavije ni vkljuéeno v nadaljnjo
presojo. Poglavije ni vkljuceno v
nadaljnjo presojo.
Gozd Obmogcje je v OPN opredeljeno kot podrobna namenska raba Izvedba posega lahko

prostora obmodje mineralnih surovin - povrsine nadzemnega

pomembno vpliva na izbrani
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SESTAVINA
OKOLJA

OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOZITVIJO

MOZNI VPLIVIV PLANA

pridobivalnega prostora (LN) ter gozdne povrsine (G). Po dejanski
rabi gre deloma tudi za gozdna zemljis¢a. Na severozahodnem in
zahodnem robu prostorske ureditve se nahaja obmogje varovalnih
gozdov — varovalni gozd — ID §t. 09172. Predvidena §iritev in
sanacija kamnoloma ne posega v varovalni gozd. Na obmod&ju
varovalnega gozda so deloma predvidene ureditve sanacije
zemeljskega plazu, in sicer na parceli §t. 41/3, k.0. 1027 Smihel. V
0zji in §ir8i okolici ni prisotnih gozdnih rezervatov. V okoliskih
gozdovih so na posameznih odsekih na 1. stopnji poudarjenosti
opredeljene naslednje funkcije: funkcija varovanja gozdnih
zemljis¢ in sestojev, lesnoproizvodna, rekreacijska in estetska.
Poudarjenost funkcij se v posameznih obmocjih gozda spreminja. Z
nacrtovanimi ureditvami bi poseg lahko vplival na navedene
funkcije okoliskih gozdov. V okviru kon¢ne ureditve
pridobivalnega prostora bo potreben posek na robnih delih etaz pri
dokonéni ureditvi le teh. Na obmocju kamnoloma so naértovane
tudi dostopne poti do etaz, ki bo lahko ob nepravilni izvedbi, zaradi
morebitnega erozijskega delovanja, imele vpliv na sosednje gozdne
povrsine. Glede na navedeno je poglavje vkljuéeno v nadaljnjo
presojo.

cilj:
Ohranjanje funkcij gozda

Pri¢akovani vplivi: N, T

Narava

V cerkvi Sv. Katarine v naselju Kuretno je evidentirano kotisce
zavarovane vrste netopirja — malega podkovnjaka (Rhinolophus
hipposideros), ki je od obmogja posega oddaljeno priblizno 355
metrov. Na $ir§em obmodju sta bili zabelezeni tudi dve zavarovani
vrsti metuljev, in sicer gozdni postavnez (Euphydryas maturna) ter
Scopolijev zlatook (Lopinga achine). S planom se ne predvideva
taks$nih posegov, ki bi lahko imele vpliv na populacije evidentiranih
zavarovanih vrst. Obmocdje kamnoloma v veéernem/no¢nem casu
ne bo osvetljeno. Novi objekti javne razsvetljave niso predvideni.
Gradnja novih objektov ni predvidena. Na severovzhodni strani
kamnoloma so predvideni le manj$i posegi v gozdni prostor, ki pa
ne bodo povzrocali fragmentacije habitata. Po izvedbi posegov je
predvidena je tudi pogozditev razgaljenih povrsin. Na 0zjem
obmodju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih
obmodij ali obmocij pomembnih za biotsko raznovrstnost (EPO in
Natura 2000 obmodja). Najblizje naravovarstveno pomembno
obmogje, EPO Smihel nad Lagkim (ID 18700) je od posega
oddaljeno priblizno 500 m zra¢ne ¢érte. Na SirSem obmodju niso bili
evidentirani prednostni habitatni tipi na katere bi $iritev in sanacija
kamnoloma Rec¢ica lahko imela vpliv. 1z navedenih razlogov
poglavje ni vklju¢eno v nadaljnjo presojo.

Izvedba posega ne bo
vplivala na varovana
obmog¢ja, ekolosko
pomembna obmogja, naravne
vrednote, zavarovane vrste in
prednostne habitatne tipe

Poglavje ni vkljuceno v
nadaljnjo presojo.

Kulturna
dediS¢ina

Poseg siritve kamnoloma nima vpliva na enote kulturne dedis¢ine
ter njihove lastnosti. Vplivno obmodje najblizje enote kulturne
dedis¢ine (Kuretno - Cerkev sv. Katarine, ESD 3096) je od
obmodja posega oddaljeno 120 m juzno. Nacértovane ureditve, ki so
povezane s §iritvijo in sanacijo kamnoloma na obravhavanem
obmo¢ju pri izvedbi posega ne bodo povzrocale tak$nih emisij v
zrak, tresljajev ali vidnih vplivov, ki bi lahko povzrogile negativni
vpliv na registrirane enote kulturne dedis¢ine, zato ocenjujemo, da
daljinskega vpliva na lastnosti ali podobo enot kulturne dedis¢ine
ne bo. Poglavje ni vklju¢eno v nadaljnjo presojo.

Izvedba posega ne bo
vplivala na objekte in
obmog¢ja registriranih enot
kulturne dedis¢ine.

Poglavije ni vkljuéeno v
nadaljnjo presojo.

Krajina

Obmoc¢je obstojecega kamnoloma Recica se nahaja v hribovitem
obmodju predalpske krajinske makroregije. Poseg ne bo imel vpliva
na obstojece krajinske znacilnosti in vzorce na ozjem in $irSem
obmodju. Posegi v gozdni prostor so prostorsko omejeni le na
obmo¢je sanacije. Po sanaciji je predvidena pogozditev razgaljenih

Izvedba plana ne bo imela
vpliva na cilje ohranjanja
krajinskih znacilnosti in
kakovostne krajinske
podobe.
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o AVINA | OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOZITVIIO MOZNI VPLIVIV PLANA

povrsin. Na §irSem obmodju predvidenega plana se ne nahajajo

obmodja izjemnih krajin. Vpliv na vizualno zaznavnosti izvedbe

plana bo omejen na obmocja sosednjih pobocij in vi§je leze¢ih Poglavije ni vklju¢eno v

razglednih tock. V oZji okolici ni prisotne naselbinske dedis¢ine ali | nadaljnjo presojo.

drugih enot registrirane kulturne dedis¢ine, na katere bi kamnolom

lahko imel posreden vpliv z vidika vizualne zaznavnosti. S $iritvijo

kamnoloma, se bo del kamnoloma sproti tudi saniral, kar pomeni,

da ne bo prislo do ve¢jih razkritij naenkrat. S sanacijo je predvidena

bioloska sanacija (zatravitev in pogozditev etaznih polic), Ki bo

imela z vidika vizualne zaznavnosti kamnoloma v prostoru

pozitiven vpliv. Izvedba plana ne bo imela vpliva na krajinske

znacilnosti in vizualno podobo krajine, zato je poglavje izklju¢eno

iz nadaljnje presoje.
Ravnanje z Zaradi izvedbe siritve kamnoloma bo potrebno odstraniti vrhnji sloj | Izvedba plana ne vpliva na
odpadkKi vegetacije in rodovitno plast zemlje. Rodovitna plast bo primerno okoljske cilje glede ravnanja

skladis¢ena in uporabljena za kon¢no sanacijo. Viski odpadne z odpadki.

jalovine bodo za¢asno skladi$¢eni in uporabljeni pri konéni sanaciji

brezin. Dodatne koli¢ine odpadkov ne bodo nastajale. Izvedba

plana ne bo imela vpliva na obstoje¢ sistem ravnanja z odpadki, Poglavje ni vkljudeno v

zato poglavje ni vklju¢eno v nadaljnjo presojo. nadaljnjo presojo.
Kakovost Izvedba plana ne bo imela vpliva na obstojec¢o kakovost zraka in Izvedba plana ne vpliva na
zraka in podnebne spremembe. Ob &iritvi in sanaciji kamnoloma lahko okoljske cilje ohranjanja
podnebne nastajajo emisije v obliki prasenja in izpusnih plinov. Emisije bodo | kakovosti zraka.
spremembe prisotne le na neposrednem obmod;ju pridobivalnega prostora. Na

obmodju je Vv Obstoje¢em stanju Ze prisotna delovna mehanizacija,
ki bo v enakem obsegu prisotna tudi v ¢asu Siritve in sanacije
kamnoloma. Najblizje stanovanjske stavbe se nahajajo juzno od
meje kamnoloma, v naseljih Kuretno in Smihel. V naselju Kuretno
Se najblizja stanovanjska stavba na naslovu Kuretno 5 nahaja
priblizno 120 m od meje kamnoloma, v naselju Smihel pa 270
metrov (stavba Smihel 16). V naselju Kuretno je bilo konec leta
2019 stalno prijavljenih 47 prebivalcev, konec leta 2020 pa 49. V
naselju Smihel je bilo konec leta 2019 41 prebivalcev, konec leta
2020 pa 42. (vir. SiStat, april 2021). Najblizje stanovanjske stavbe
severno od obmod¢ja kamnoloma se nahajajo 200 m severno od
kamnoloma v naselju Spodnja Re¢ica, 0d obmocja kamnoloma pa
jih lo¢uje cesta ter industrijsko poslovna cona Recica. Ostale stavbe
so od obmoc¢ja kamnoloma oddaljene ve¢ kot 200 metrov, 0z. se
nahajajo za gozdom. Promet se zaradi izvedbe plana ne bo povecal.
Dopolnjen osnutek odloka 0 OPPN v 19. ¢lenu ze vsebuje dolocene
ukrepe, s katerimi se lahko uéinkovito zmanjsa ali prepreci emisije
prasnih delcev v ozragje. V letu 2016 je bilo izdelano Porocilo o
obcasnih meritvah po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov
onesnazevanja ter 0 pogojih za njegovo izvajanje za podjetje
Gratex d.o.o. (5t. proj. CEVO — 347/2016, IVD Maribor,
28.11.2016). Na obmo¢ju kamnoloma je bilo postavljeno eno
merilno mesto Z1, na katerem se je v hovembru 2016 spremljalo
izpuste emisij v zrak iz odprasevanja. V ¢asu meritev so naprave
obratovale s polno mocjo. Rezultati meritev emisij snovi v zrak
kazejo, da so bile v ¢asu meritev emisijske koncentracije skupnega
prahu skladne z normativi in nizje od mejnih emisijskih
koncentracij, ki veljajo za to vrsto emitirano snovi v zrak. Na
obmodju kamnoloma monitoring kakovosti zraka izvaja vsake tri
leta. 1z navedenih razlogov poglavje ni vklju¢eno v nadaljnjo
presojo.

Poglavje ni vkljuéeno v
nadaljnjo presojo.
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SESTAVINA
OKOLJA

OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOZITVIJO

MOZNI VPLIVIV PLANA

Obremenitev s
hrupom

Obmocje kamnoloma Recica skladno z dopolnjenim osnutkom
OPPN spada v obmogje IV. stopnje varstva pred hrupom. Obmogcje
kamnoloma meji na obmoc¢ja kmetijskih in gozdnih zemljis¢ ter
obmodja proizvodnih dejavnosti, ki so skladno z uredbo
opredeljena kot obmocja IV. stopnje varstva pred hrupom. V blizini
kamnoloma ni ve&jih naselij. NajbliZje stanovanjske stavbe se
nahajajo juzno od meje kamnoloma, v naseljih Kuretno in Smihel.
V naselju Kuretno se najbliZja stanovanjska stavba na naslovu
Kuretno 5 nahaja priblizno 120 m zra¢ne ¢rte od meje kamnoloma,
v naselju Smihel pa 270 metrov (stavba Smihel 16). V naselju
Kuretno je bilo konec leta 2019 stalno prijavljenih 47 prebivalcev,
konec leta 2020 pa 49. V naselju Smihel je bilo konec leta 2019 41
prebivalcev, konec leta 2020 pa 42. (vir. SiStat, april 2021).. Med
obmodjem in stanovanjskimi povr$inami lezi obmodje proizvodnih
dejavnosti in lokalna cesta LC 200171 Recica — Smohor. Trenutno
obremenitev s hrupom na obmogju kamnoloma predstavljajo
vrtanje, odkopavanje, nakladanje, prevoz in predelava mineralne
surovine. Odkopavanje materiala se opravlja strojno z razli¢nimi
stroji — vrtalnim strojem, buldozerjem, bagrom, nakladalnikom.
Delovne naprave in gradbeni stroji so izdelani v skladu z
emisijskimi normami. Delo bo potekalo v eni izmeni 8 ur v
dnevnem ¢asu v intervalu od 7. ure zjutraj do 15. ure popoldne.
Predvidene dejavnosti in z njimi povezane obremenitve s hrupom,
ki bodo v kamnolomu Recica potekale v ¢asu Siritve kamnoloma so
na obmocju prisotne ze zdaj. Dodatnih obremenitev okolja s
hrupom torej ne pri¢akujemo. V letu 2016 je bilo izdelano Porocilo
0 obratovalnem monitoringu hrupa v okolju na podlagi meritev za
kamnolom GRATEX d.o.0., na lokaciji v Spodnji Recici pri Laskem
(§z. por. CE — 241/2016, IVD Maribor, Valsvasorjeva ulica 73,
2000 Maribor, 15.12.2016). Na obmod&ju kamnoloma sta bili
postavljeni dve merilni mesti, kjer se je se spremljalo obremenitev
okolja s hrupom zaradi izvajanja dejavnosti v kamnolomu.
Rezultati meritev kazejo, da mejne vrednosti kazalcev hrupa niso
bile presezene. Skladno s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in
obratovalnem monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. I. RS, st. 105/08) se na obmo¢ju kamnoloma
obratovalni monitoring hrupa izvaja vsake tri leta. Odprt prostor se
bo saniral sproti, kot je to dolo¢eno z zakonom. Zaradi navedenih
razlogov poglavje ni vklju¢eno v nadaljnjo presojo.

Izvedba plana ne vpliva na
okoljske cilje zmanjSevanja
obremenitev okolja s
hrupom.

Poglavije ni vkljuéeno v
nadaljnjo presojo.

Svetlobno
oneshazevanje

Obmocje kamnoloma ne bo osvetljeno, saj kamnolom obratuje le v
dnevnem ¢asu. Novi objekti javne razsvetljave niso predvideni. 1z
tega razloga vsebine niso vklju¢ene v nadaljnjo presojo.

Izvedba plana ne vpliva na
okoljske cilje zmanjSevanja
obremenitev okolja s
svetlobnim onesnazenjem.

Poglavije ni vkljuéeno v
nadaljnjo presojo.

Elektro-
magnetno
sevanje

S planom se ne nacrtuje posegov, ki bi predstavljali nov vir
elektromagnetnega sevanja, zato plan sam po sebi ne bo povzrocal
obremenitev okolja.

Izvedba plana ne vpliva na
okoljske cilje varovanja
prebivalcev pred
elektromagnetnim sevanjem.

Poglavije ni vkljuéeno v
nadaljnjo presojo.
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%If(Sgﬁ}QNA OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOZITVI1JO MOZNI VPLIVIV PLANA
Vibracije V ¢asu $iritve kamnoloma bo prislo do miniranja. Stevilo miniranj Izvedba plana ne vpliva na

na letni ravni se zaradi Siritve pridobivalnih povrsin ne bo povecalo.
V ozjem obmodju ni prisotnih stanovanjskih objektov. Najblizje
stanovanjske stavbe se nahajajo juzno od meje kamnoloma, v
naseljih Kuretno in Smihel. V naselju Kuretno se najblizja
stanovanjska stavba na naslovu Kuretno 5 nahaja priblizno 120 m
zraéne érte od meje kamnoloma, v naselju Smihel pa 270 metrov
(stavba Smihel 16). Najblizje stavbe severno od kamnoloma, so
oddaljene priblizno 200 m, od obmo¢ja kamnoloma pa jih lo¢uje
cesta ter industrijsko poslovna cona Regica.

Iz navedenega ocenjujemo, da miniranje ne bo vplivalo na zdravje
ljudi zaradi povzrocanja vibracij, zato poglavje ni vkljuéen v
nadaljnjo presojo.

Na podlagi pripomb z javne razgrnitve okoljskega poroéila ter
dopolnjenega osnutka Odloka o0 OPPN (oktober 2019) se je v zvezi
z vibracijami, ki so posledica miniranja v kamnolomu, v predlog
Odloka o OPPN v 35. ¢len, ki dologa obveznosti investitorjev in
izvajalcev, dodala 10. to¢ka in sicer:

»Pred sprejemom odloka OPPN na ob¢inskem svetu, nosilec
rudarske pravice za izkoriscanje s strani pooblascenega izvedenca
dokumentira stanje in morebitne poskodbe objektov na kontaktnem
obmocju OPPN (Kuretno 3, 4, 4A in 5 ter Smihel 15 in 16) in
pripravi posnetek »nultega« stanja. Primerjava »nultega stanja« s
stanjem med in v roku 3 let po sprejemu OPPN sluzi kot podlaga za
ugotavljanje morebitne skode na objektih oz. zemljis¢ih, ki bi bili
posledica eksploatacijskih del v kamnolomu.«

okoljske cilje varovanja
prebivalcev pred vplivi
vibracij.

Poglavje ni vkljuéeno v
nadaljnjo presojo.
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4. OPIS STANJA OKOLJA

4.1 TLA IN RELIEF

Opis geoloske sestave tal SirSega in ozjega obmocja kamnoloma je povzet po strokovnih podlagah
Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoris¢anje kamnolom Recica z oceno visine Stroskov
sanacije po koncanem izkoriscanju (Zeleznikar Control, svetovanje, tehni¢no vodenje in varstveni
nadzor d.o.o., $t.proj.: 5-11/2015-VZ, oktober 2015), Geolosko-geomehansko porocilo za OPPN
kamnolom Recica v obcini Lasko (GEOSVET, Geolosko svetovanje, raziskave in sport, Samo
Marinc s.p. Cesta na Ostrozno 85, 3000 Celje, st. proj.:36-12/2018, december 2018) in Slovenija —
Pokrajine in ljudje, Zalozba Mladinska knjiga, 1998

4.1.1 Reliefne znacilnosti in stabilnost tal

4.1.1.1 Geoloska sestava tal in relief

Obravnavano obmocje kamnoloma lezi na severnem delu Posavskega hribovja. Teren je pretezno
hribovit s srednje strmo do strmo nagnjenimi pobogji. Proti jugu se hriboviti svet Posavskih gub
polagoma znizuje v Dolenjsko gric¢evje. Apnenci in dolomiti predstavljajo visje in manj razclenjeno
hribovje. Najstarejse kamenine na sirsem obmocju kamnoloma Recica so karbonski klastiti. Po
podatkih osnovne geoloske karte 1:100.000 lista Celje (Buser, S. in sodelavci, 1978) in na podlagi
podatkov litostratigarfskega pregleda SirSega obmocja kamnoloma Recica (Placer, L., 1987) gradijo
SirSe obmocje kamnine, ki sodijo Posavskim gubam. Kamninska sestava Posavskih gub je izjemno
pestra. NajstarejSe kamnine segajo v obdobje karbona in perma. To so predvsem skrilavi glinovci
ter kremenovi pescenjaki in konglomerati, ki skupaj prekrivajo tretjino ozemlja. Te kamenine
sestavljajo jedra antiklinal in se pojavljajo tudi v ve¢jem delu poreéja vodotoka Recica.

Severni del kamnoloma, to je obmoc¢je med potokom Recica in osnovno etazo kamnoloma, gradita
zgornjepermski ploscati dolomit in spodnjetriasni ploséati dolomit. Vzhodno od letuskega preloma
nastopajo v spodnjem delu nad karbonskimi meljavci in pescenjaki, srednjepermski grodenski
klastiti in zgornjepermski ploscati dolomit. Nad njima lezita v tektonskem kontaktu spodnjetriasni
laminirani dolomit in spodnjetriasni plos¢ati dolomit. Navzgor mu sledijo ob samem robu
vzhodnega kamnoloma se spodnjetriasni sljudnati meljevec z leCami oolitnega apnenca, anizijski
laminirani dolomit, spodnji nivo vulkanogenih kamenin z le¢ami marogastega apnenca in
neplastoviti masivni zrnati dolomit. Bolj vzhodno, proti naselju Smihel in na juznem delu
pridobivalnega prostora sledijo Se ¢rni Klastiti in apnenec z leCami brecastega dolomita in roznatega
apnenca (psevdoziljski skladi) ter zgornji nivo vulkanogenih kamnin z leCami masivnega
silificiranega dolomita. Na skrajnem juznem delu kamnoloma meji dolomit na temno sive do ¢rne
psevdoziljske klastite, glinasti skrilavec in apnenec z Zilami kalcita. Dolomit je gost in trden. Na
obmoc¢ju kamnoloma je ve¢ mocnejsih prelomov ob katerih je dolomit moéno zdrobljen,
milonitiziran in mestoma brec¢ast. Nastopajo tudi Stevilne strme do subvertikalne razpoke. V steni
opuscenega dela kamnoloma je viden izraziti prelom, ki pada proti jugozahodu. Na obmocju
pridobivalnega prostora kamnoloma Recica se dolomit pojavlja, kot masivni dolomit in kot
ploscast, laminirani dolomit. Dolomit je svetlosive do temno sive barve. Na dolomitu je tanka plast
preperinskega pokrova povpreéne debeline okrog 0,5 m. Na obmoc¢ju kamnoloma potekajo
posamezni mocnejsi prelomi ob katerih je dolomit mo¢no zdrobljen, milotiniziran in mestoma
brecast. V dolomitu nastopajo tudi strme do subvertikalne razpoke.

OPPN za kamnolom Recica (LAU 50) 44



Narocnik: Obcina Lasko Izdelal: Ipsum, d.o.o

STt o

Slika 2: rlkaz

. G e o W _b*l T e Eirz
geoloske sestave obmocja plana — 0znaceno s ¢rno barvo
(vir: http://biotit.geo-zs.si/ogk100/, januar 2019)

4.1.1.2 Plazljiva in erozijska obmod&ja

Glede na karto plazov se na obmoc¢ju plana pojavljajo razredi zelo majhne, majhne in srednje velike
nevarnosti pojavljanja zemeljskih plazov (slika spodaj).

Obravnavano obmocje plana lahko delimo na stabilna obmocja in lokalni plaz. Stabilna obmocgja, ki
so brez znakov labilnosti ali erozije, predstavljajo celotno obmocje obstojecega kamnoloma in
njegovih etaz.

Labilno do plazovito obmocje je lokacija rudniske jalovine, ki je bila odlozena v relativno ozKi
grapi, zahodno od aktivnega kamnoloma. Debelina zasipa rudniske jalovine zanasa okrog 20 m.
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zelo majhna
majhna
srednja

velika

. zelo velika

Slika 25: Prlkaz razredov nevarnosti polavljanja zemeljsklh plazov in obmodja posega
(poseg oznacen s ¢rno barvo) (vir: www.geopedia.si, januar 2019)

4.1.1.3 Obmoc¢ie zemeljskega plazu

Na severozahodni strani kamnoloma, na obmod¢ju deponije jalovine, se nahaja obmocje plazu.
Obmocje plazu predstavlja ozko grapo nad desnim bregom potoka Reéica, med kamnolomom in
Bebrovim hribom zaselka Kuretno.

V obmocju grape deponijskega prostora se je konec meseca junija 2015 aktiviral zemeljski plaz v
obliki blatnega toka, v dolzini do 190 m in S$irini od 15 do 50 m. Os grape sega do vrha
grebenastega pobocja in poteka v smeri severa ter se zakljucuje ob strugi potoka Recica, katera
poteka v smeri vzhoda in jugovzhoda. Srednji del grape prec¢ka gozdna cesta - pot. Celotno obmocje
predstavlja gozdne povrsine. Povrhnjica pobocja grape je popolnoma porusena z zelo velikimi
vertikalnimi in horizontalnimi pomiki, vidne so Se Stevilne pre¢ne razpoke in lomi, prosto izcedne
vode, zastajanje oziroma akumuliranje vod v manjsih depresijah ter izrazito razmoc¢ena povrhnjica
kar je del zemeljskih materialov spremenil v blatni tok. Splazela zemeljska masa formirana pretezno
v blatni tok je zasula spodnji del grape in strugo potoka Recica.

Obmocje plana je opredeljeno kot obmocje obicajnih erozijskih zas¢itnih ukrepov.
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‘ Opozorilno obmodje - obi¢ajni zascitni ukrepi

D Opozorilno obmodje - strogo varovanje

. Opozorilno obmodje - zahtevni za¢itni ukrepi [

Slika 26: Prikaz erozijskih obmocij v ob¢ini z oznacenim obmoc¢jem posa
(obmoc¢je OPPN o0znacen z rumeno barvo)
(vir: www.gis.ibocina.si, januar 2019)

4.2 POVRSINSKE VODE
4.2.1 Stanje onesnazenosti povrsSinskih voda glede na merjene parametre

4.2.1.1 Kemijsko in ekolosko stanje

Severno od obmocja OPPN se nahaja potok Recica, ki se pri naselju Lasko izliva v reko Savinjo. V
okviru monitoringa kakovosti povrsinskih voda za vodotok Recica niso bile opravljene meritve
kakovosti vode. Opravljene so bile meritve kakovosti na vodotoku Savinja. Najblizje merilno mesto
se nahaja dolvodno od obmogja, in sicer na odseku med naseljem Celje in Zidani most — merilno
mesto VT Savinja Celje — Zidani most. Morebitni vplivi onesnazevanja zaradi Siritve in sanacije
kamnoloma Recica bi se lahko pokazali dolvodno. Podatki o ekoloskem in kemijskem stanju
vodotoka so povzeti po publikaciji Ocena stanja vodotokov v letu 2017 — kemijski parametri
(ARSO, 2018).

Kemijsko stanje predstavlja obremenjenost povrsinskih voda, glede na osebnosti prednostnih in
prednostno nevarnih snovi. Kemijsko stanje vode vodotoka Savinja v letu 2017, na odseku VT
Savinja Celje — Zidani Most (Veliko Sirje) je bilo ocenjeno kot dobro. Kemijsko stanje glede na
bioto je bilo v letu 2017 ocenjeno kot slabo, in sicer zaradi povisanih povpre¢nih letnih koncentracij
zivega srebra in bromiranih diefeniletrov. Rezultati so podani v spodnji tabeli.

Tabela 5: Kemijsko stanje vodotoka Savinja na merilnem mestu VT Savinja Celje — Zidani most
(ARSO, 2018)

Kemijsko | Vzrok za Povpreéna Najvecja

& 5 stanje | slabo letna LP-0SK izmerjena
SHiE VIRV e Nodunga tsleet) (WO opk Mecing oty 2017 | kemisko | koncentracifa | voda koncentracija

voda stanje voda | voda voda

Povpreéna

letna 0SK
koncentracija | organizmi
biota

ons Stevilo
meritev

biota

NDK- | Stevilo Vzrok za slabo
OSK | meritev | 502 kemijsko stanje

voda voda biota biota

E— . bromirani diefenil 0,5478 i 0,0085 p
T Sain OBl = | savinga Velko Sife : cil %
idani Most ‘ l ‘ ‘ | Zivo srebro ‘ 38 ugkg ‘ 20 ugkg

1]
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Ekolosko stanje je izraz kakovosti strukture in delovanja vodnih ekosistemov, ki so povezani s
povrsinskimi vodami. Ekolosko stanje vodotoka Savinja v letu 2016, na odseku VT Savinja Celje —
Zidani Most je bilo glede na kemijske in fizikalno kemijske elemente kakovosti ocenjeno kot dobro
(nitrati in posebna onesnazevala) in zelo dobro (BPKs in celotni fosfor). Monitoring za splosno
degradiranost vodotoka se je izvajal, vendar je metodologija vrednotenja v postopku validacije. V
letu 2017 je bilo ekolosko stanje na istem merilnem mestu, glede na posebna onesnazevala
analizirana v vodi, ocenjeno kot dobro. Rezultati so predstavljeni v spodnjih tabelah.

Tabela 6: Ekolosko stanje vodotoka Savinja na merilnem mestu VT Savinja Celje — Zidani most v
letu 2016 (ARSO, 2018)

VT Savinja Celie — Zidani Most Savinja Veliko Sirje

Tabela 7: Ekolosko stanje vodotoka Savinja na merilnem mestu VT Savinja Celje — Zidani most v
letu 2017 (ARSO, 2018)

OCENA EKOLOSKEGA STANJA VODOTOKOV (posebna onesnazevala analizirana v vodi)

Vzrok za
Ocena stanja zmerno Povpreéna letna
v letu 2017 ekolosko koncentracija
stanje

Najvecja
izmerjena
koncentracija

LP-OSKiz | NDK-OSK iz

Sifra VTPV | Ime vodnega telesa j Merilno mesto Uredbe Uredbe

SH6VT97 | VT Savinja Celje - Zidani Most Veliko Sirje

4.2.1.2 Viri emisij v vode v ozji okolici

V industrijsko poslovni coni Recica, ki se nahaja severno od obmocja kamnoloma se nahajajo
naslednje naprave, ki imajo izdano okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode:
e Fragmat TIM d.o.o.

4.2.2 Stopnja poplavne in erozijske ogrozenosti

Obstojece razmere na obmocju so povzete po strokovnih podlagah Elaborat - Strokovne podlage s
stalisc¢a upravljanja z vodami za OPPN kamnolom Recica v Obcini Lasko, ki jih je izdelalo podjetje
HDC d.o.0., Trnovec pri Dramljah 45, 3222 Dramlje, st. elaborata: 104/2018, oktober 2018 ter
Geolosko-geomehansko porocilo za OPPN kamnolom Recica v ob¢ini Lasko (GEOSVET, Geolosko
svetovanje, raziskave in sport, Samo Marinc s.p. Cesta na Ostrozno 85, 3000 Celje, st. proj.:36-
12/2018, december 2018. Podlage so povzete v spodnjem besedilu.

Glavni vodotok na obravnavanem obmocju je reka Recica, ki se v Laskem izliva v reko Savinjo.
Struga Recice poteka na skrajnem severnem delu obravnavanega obmocja. 1z kamnoloma vanjo
dotekajo vse povrsinske vode in vode iz hudourniskih potokov sirsega obmogcja. Zaradi urbanizacije
oziroma poselitve, ob vodotoku Recica in njenih pritokih, na poplavnem obmocju vodotoka lezZijo
naselja Sp. Recica, Recica ter manjsi zaselki oziroma posamezni objekti. Zaradi precejSnega
transporta proda je bila leta 2010 v spodnjem delu Recice izgrajen prodni zadrzevalnik.
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Na obmoc¢ju obravnavanega OPPN - kamnoloma Recica, ni povrsinskih aktivnih vodotokov, kot
tudi ne izvirov ali solis¢ podtalnice, kar kaze na globlji prosti nivo podtalnice. Edini stalni dotok,
oziroma odtok podzemnih vod je iz opuscenega glavnega rova rudnika Lasko, na koti +248,8, z
odtokom direktno v strugo Recice.

Razpoklinska poroznost hribinske osnove je izredno heterogena in posledi¢no s koeficientom
prepustnosti (k) v izredno sirokih mejah. Koeficient prepustnosti k je tako ocenjen v sirokih mejah
in sicer od k = 2,0 * 10-4 m/s do k = 5,0 * 10-6 m/s. Prosti nivo podtalnice je na celotnem obmocju
na vecji globini in glede na morfologijo terena in geolosko zgradbo (ter odsotnost izvirov ali
solzis¢), ne doseze koto terena na obravnavanem obmocju. Generalna smer podtalnice na
obravnavanem obmocju je od juga proti severu — strugi Recice — ki drenira okolico.

|

|:] Razred preostale poplavne nevarnosti |

o

Razred majhne poplavne nevarnosti
/// Razred velike poplavne nevarnosti 1

Slika 27: Prikaz razredov poplavne nevarnosti na obomocju OPPN

Padavinske vode na ozjem obmocju kamnoloma Recica delno odtekajo po nagibu etaz, v glavnem
pa pronicajo direktno v razpoklinsko porozno dolomitno hribinsko osnovo. Zastajanje meteornih
vod na obmoc¢ju OPPN je zanemarljivo tudi ob vegjih nalivih, odtok pa je smiselno speljan preko
manjsega usedalnika in zadrzevalnika v Recico.

Obmocje EUP LAU 50 v severnem delu meji na obmogje potoka Recica, ki je poplavno ogrozeno.
Man;jsi del obmocja EUP nahaja tudi v poplavnem obmocju potoka, in sicer v obmocju razreda
preostale nevarnosti (Pp), razreda majhne nevarnosti (Pm) in delno v razredu srednje nevarnosti
(Ps) (slika zgoraj).

Na osnovi geodetskih podlog so bili izvedeni hidrolosko hidravli¢ni izra¢uni za obstojeCe stanje
Recice s povratno dobo 100 let. Specifi¢ni pretoki Recice so bili povzeti iz predhodne
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dokumentacije »Strokovne podlage za izdelavo drzavnega lokacijskega nacrta za zagotovitev
poplavne varnosti v spodnji Savinjski dolini, idejna zasnova, st. proj. 11/2/1/2, 1ZVRS, marec 2006«
na podlagi katere je bil julija 2011 izdelan tudi elaborat »lzdelava kart razredov poplavne in z njimi
povezane erozijske nevarnosti za potrebe priprave OPN Obcine Lasko, st. proj.: 120/11, Hidrosvet
d.o.0.«. Specifi¢ni pretok Recice pri 100-letnih visokih voda znasa: q100 =75 m3/s. Zacetna gladina
Recice je bila doloc¢ena glede na Ze izdelane poplavne karte "lzdelava kart razredov poplavne in z
njimi povezane erozijske nevarnosti za potrebe priprave OPN Obcine Lasko, st. proj.: 120/11,
Hidrosvet d.0.0." in znasa 240,43 m.n.v. V hidravli¢nih izracunih so bili upostevani vsi
premostitveni objekti, od tega dva betonska mostova in jeklena brv. Osnovno korito potoka ni
sposobno prevajati visokih voda. Zaradi izrazito hudourniskega znacaja potoka — velik vzdolzni
padec vodotoka, hitra koncentracija odtoka padavinske vode, precejsnjega transporta proda ter
samih dimenzij osnovnega korita — Recica prevaja vodne kolic¢ine od cca 5-10 letnih visokih voda.
Na omenjenem obmoc¢ju OPPN se desni breg Recice dviga strmo, zato je predvideno obmocje
(gorvodno od precnega profila P8B) izven vplivnega obmocja vodotoka, saj se nahaja na minimalni
koti 250.00 m.n.v. Delno so dolo¢ena obmocja na robu meje OPPN nahajajo v obmocju majhne oz.
srednje nevarnosti (slika zgoraj).

4.2.2.1 Obmodje plazu jalovine

Plaz (blatni tok) odlozene premogovniske jalovine v grapi izpod Kuretnega se je sprozil junija
2015. Jalovina se je utekocinila, ko je vsebnost (delez) vode na sti¢ni povrsini odlozene jalovine in
podlage presegel kriti¢no vrednost. Splazela zemeljska masa formirana pretezno v blatni tok je
zasula spodnji del grape in strugo potoka Recica. Plaz se je zaustavil v strugi Recice, ki na tem
obmocju poteka tik ob juzen dolinskem robu. Potok je kasneje prelil nasipe in visokovodne
betonske zidove ter poplavil sirse obmocje tovarne Fragmat TIM d.o.0., ki se glede na potek struge
Recice nahaja delno v depresiji. Obmocje v tem delu je opredeljeno kot obmocje obicajnih
erozijskih zas¢itnih ukrepov.

¢ e i Ve -‘ £ - 1
Sllka 28 Odsek Recwe kjer je plaz za3|pal strugo potoka
(vir: 1IZVO-R d.o.0., marec 2016)

Stanje plazu jalovine in razlogi za njegov nastanek, so podrobneje opisani in razlozeni v
strokovnem porocilu Celovito strokovno porocilo p vzrokih plazenja na obmocju zaprtega rudnika v
Recici nad Laskim v obcini Lasko (EHO projekt, st. G-37/17, junij 2017). Po zaprtju premogovnika
Lasko v letu 1996 in izvedbi sanacijskih del, je z likvidacijo RRP Lasko prenchala kakr$na koli
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obveznost upravljavca in takratnega imetnika rudarske pravice RTH d.0.0. 1z tega razloga so se po
dokon¢nem zaprtju rudnika, prenehale izvajati vse dejavnosti glede vzdrzevanja izvedenih ukrepov
sanacije povrSine deponije jalovine. NI bilo izvajanja vizualnih pregledov povrsin, prav tako ni bilo
pristojnega poroc¢evalca lokalni skupnosti in drzavi o stanju na obmocju deponije.

Os obmogja plazu sega priblizno 180m v dolzino, priblizno od kote 302 do kote 270. Sirina plazu se
po osi spreminja. Gozdna cesta na koti 280 m je prekinjena v dolzini cca 20 m. Od celnega
odlomnega roba z zelo strmim odlomom je globina plazu do drsine priblizno 10 m, ki se nadaljuje
po naravnem nasipnem kotu do 20° z erozijskim jarkom povrsinskih vod preko porusene gozdne
ceste do stare betonske pregrade, kjer se preko nje s skokom 2-3 m nadaljuje do potoka Recica.
Omenjena betonska pregrada svetle visine cca 3m je ostala trdno na mestu, prav tako delno odvodni
kanal OK 1 v dolzini cca 20m, delno pa je zasut ali s premaknjenimi in poskodovanimi kanaletami.
Preko pregrade se pod nasutim materialom in ostanki podrtih dreves pretaka po povrsini voda, ki se
gorvodno zbere iz povrsine in drenaznega sistema. 1z poskodovane drenazne cevi cca 2m pod
¢elnim odlomnim robom, se izceja voda v priblizno enaki koli¢ini, kot jo pritece povrsinsko preko
odlomnega roba. Na Z delu priblizno na koti 285 nad poskodovano gozdno cesto je mokrisée z
izvirom vode cca 0,1 I/s, ki $e dodatno namaka srednji del plazisca.

4.3 GOZD

4.3.1 Stopnja poudarjenosti funkcij gozda in ohranjanje vloge varovalnih gozdov

Na obmocju EUP LAU 50, kjer se nacrtuje Siritev in sanacija pridobivalnega prostora kamnoloma
Recica, so po veljavhem prostorskem aktu obc¢ine Lasko opredeljene povrSine nadzemnega
pridobivalnega prostora (LN) in gozdne povrsine (G). Kamnolom Recica se nahaja v GGO Celje,
natan¢neje Vv GGE Recica. Obmocje EUP LAU 50 se nahaja na ve¢ odsekih, in sicer 47025A,
47510, 47375F in 47509B, vse k.0. Smihel.

4.3.1.1 Funkcije gozdnih sestojev

Na odseku 47025A ima gozd opredeljene naslednje funkcije 1. stopnje:
o estetska,
e lesnoproizvodna,
e rekreacijska
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[ 470241

’

[47024C
470258

~ Slika 29: Prikaz gozdnega odseka 47025A
(vir: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/, januar 2019)

Na odseku 47510 ima gozd opredeljene naslednje funkcije 1. stopnje:

fev v

e varovanje gozdnih zemljis¢ in sestojev

AN __-_/)‘v‘,'-

»~

. Katari P
Slika 30: Prikaz gozdnega odseka 47510
(vir: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/, januar 2019)

Na odseku 47375F ima gozd opredeljene naslednje funkcije 1. stopnje:
e lesnoproizvodna
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/47024 A

e ~ \
Slika 31: Prikaz gozdnega odseka 47375F
(vir: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/, januar 2019)

Na odseku 47509B ima gozd opredeljene naslednje funkcije I. stopnje:
e varovanje gozdnih zemljis¢ in sestojev

e

L/ 4 7024 A

"

< v " ’ .*
Slika 32: Prikaz gozdnega odseka 47509B
(vir: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/, januar 2019)
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4.3.1.2 Obmod¢ja varovalnih gozdov

Na obmocju plana se nahajajo obmocja varovalnih gozdov, ki so razglaseni z Uredbo o varovalnih
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. I. RS, st. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15),
in sicer varovalni gozd ID §t. 09172.
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5. UGOTAVLJANJE, VREDNOTENJE TER OCENA
PREDVIDENIH VPLIVOV NA OKOLJE

5.1 TLA IN RELIEF

5.1.1 Okoljski cilji in kazalci za varstvo tal

Okaoljski cilji so oblikovani na podlagi znacilnosti plana in se nanasajo na izboljSanje kakovosti tal,
zmanjSanje onesnazenosti tal, ¢im manjse spremembe oblikovanosti in stabilnosti tal in reliefa ter
obsegajo:

» prepreCevanje in omejevanje nastanka erozije in plazljivih obmocij

Okoljski cilji plana
1. Ohranjanje obstojece stabilnosti tal

Kazalci vrednotenja
1. Sprememba reliefnih znacilnosti in stabilnosti tal

5.1.2 Zakonodaja na podro€ju varstva tal
Pri podajanju ocene vplivov izvedbe plana na tla in relief na obmocju plana so bili upostevani
sledeci predpisi:

» Zakon o kmetijstvu (Ur. I. RS, st. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18)

. Zakon o vodah (Ur. I. RS, &. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14, 56/15)

» Uredba o mejnih, opozorilnih in Kkriti¢nih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. I.
RS, st. 68/96)

» Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur. I. RS, §t. 34/08, 61/11)
» Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. 1. RS, st. 34/08)
 Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Ur. 1. RS, §t. 66/17, 4/18)

5.1.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov plana

Uporabljena so splosna merila s katerimi je mozno presoditi obseg spremembe reliefa in lastnosti tal
(mehansko, kemijsko). Tako se vrednoti spremembe reliefa, poseg v mati¢no kamnino, spremembe
kakovosti tal.

Tabela 8: Metodologija vrednotenja vpliva izvedbe plana na tla

Razred Opredelitev razreda Metodologija vrednotenja
udinka udinka
A ni vpliva/pozitiven vpliv | Plan ohranja ali izboljsuje reliefne znacilnosti in stabilnost tal. Nova

erozijska Zaris¢a ne bodo nastajala oziroma se bodo obstojeca sanirala,
stabilnost tal se bo ohranila ali bo prislo do stabilizacije tal.

B vpliv je nebistven Z izvedbo plana se reliefne znagilnosti in stabilnost tal ne bodo bistveno
spremenile. Nova erozijska zari$¢a ne bodo bistveno vplivala na stabilnost
tal.

Cc vpliv je nebistven zaradi | Plan zaradi nacrtovanih posegov v prostor omogoca spreminjanje reliefnih

izvedbe omilitvenih znacilnosti in stabilnost tal, vendar je mozna ucinkovita izvedba omilitvenih
ukrepov ukrepov. Erozija in stabilnost tal se ob izvedbi omilitvenih ukrepov ne bosta
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Razred Opredelitev razreda Metodologija vrednotenja
udinka ucdinka
poslabsali.
D vpliv je bistven Plan z naértovanimi ureditvami posega v prostor na naéin in v obsegu, da se

bistveno spreminjajo reliefne znagilnosti in stabilnost tal. Stabilnost tal se
spremeni do te mere, da se poveca ogrozenost infrastrukture in objektov.

E unicujoc vpliv Plan z naértovanimi ureditvami posega v prostor na naéin in v obsegu, Ki
moc¢no vplivajo na reliefne znacilnosti in stabilnost tal. Posledice izvedbe
plana se kazejo v nastajanju zemeljskih plazov, eroziji, obseznih
kamninskih podorih. Infrastruktura in objekti so ogrozeni in delno uniéeni.

5.1.4 Vplivi plana na okolje

Sprememba reliefnih znadilnosti in stabilnost tal

Siritev in sanacija pridobivalnega prostora kamnoloma

Lokacija siritve kamnoloma se nahaja na obstojecih povrsinah pridobivalnega prostora. Na reliefne
znacilnosti in stabilnost tal na obmoc¢ju posega bo vplivalo predvsem izkoris¢anje mineralnih
surovin ter odstranitev gozdne vegetacije in rodovitnega sloja tal, kot del postopka razvoja
kamnoloma do konénega stadija. Vpliv na tla bo najvecji v Casu izkoriscanja. Izkop tehni¢nega
kamna se izvaja z bagrskim odkopom, z vrtanjem in miniranjem ali brez vrtanja in miniranja.
Skladno s 30. ¢lenom dopolnjenega osnutka o odloku OPPN, ki dolo¢a pogoje za zasCito pri
miniranju je potrebno v ¢asu izkoris¢anja kamnoloma izvesti ukrepe zavarovanja z varnostnimi
zemeljskimi nasipi, visine najmanj 1.0 m, ki se izdelajo po robu odkopnega polja. Najprej se odkrije
odkrivka, nato pa se odriva pretrto kamnino od zgoraj navzdol. Pri tem se bo pojavil neposredni
vpliv na reliefne znacilnosti in stabilnost tal na obmo¢ju kamnoloma. Za zmanjSanje vpliva je
predvidena sprotna sanacija brezin. Cilj tehni¢ne sanacije je v najvec¢ji mozni meri odpraviti
posledice, ki bodo nastale pri rudarskih delih. V okviru sanacije se izvrsi dokon¢no oblikovanje etaz
in poglobitev osnovne etazne ravnine. Predvideno je oblikovanje etaz in brezin etaz tako, da se
¢imbolj prilagajo okoliskemu terenu ter da je zagotovljena stabilnost etaz in kamnoloma kot celote.
Kon¢ni naklon brezin znasa okoli 60° ali manj, Sirina polic pa 4-6 m. Predvidena viSina posameznih
etaz znasa 20 m. Prilagoditev okoliskemu terenu zagotavlja ohranjanje reliefnih znacilnosti
obmocja. Med izkoris¢anjem materiala lahko pride do skalnih podorov, ki nastajajo kot del
kontroliranih postopkov, ki se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo. Zaradi povecanja varnosti in
uspesnosti izvedbe predvidene sanacije je mozno ve¢ etaz zdruziti v eno fazo ali celotno obmocje
kamnoloma po visini razdeliti na razdelke in dolociti obmo¢ja za kontrolirano presipavanje
materiala z zgornjih na spodnje etaze. Ob napredovanju na nizjo etazo se ostanek zgornje etaze —
polica, uporabi za ozelenitev. Brezine se prekrijejo s plastjo humusa, v kolikor to dopusca naklon
terena. Na ta nacin se omogoci nadaljevanje sanacije z biolosko sanacijo, v sklopu katere se opravi
pripravo tal za ozelenitev in zasaditev izklju¢no avtohtonih grmovnic in dreves. V okviru bioloske
sanacije se na izdelane in poravnane police nanese kamnolomska jalovina in predelana zemljina ter
humus, v debelini vsaj 50 cm (20/30 cm jalovine + 20/30 cm humusa). S pogozditvijo povrsin
etaznih ravnin in del prostora osnovne etaze Se zagotovi tudi dolgoro¢no stabilnost tal.

Z odstranitvijo vegetacije in rodovitne plasti bodo na obmocju nastajale nove razgaljene povrsine.
Obmocja kamnoloma lezi v obmocju obicajnih protierozijskih ukrepov. Na erozijskih obmogjih je
treba izvajati ureditve v skladu z veljavnimi predpisi. Ob odtekanju padavinskih voda lahko prihaja
do erozije tal, usadov in skalnih podorov. Na obmocju OPPN je Ze izvedena meteorna kanalizacija.
Padavinske vode na ozjem obmocju kamnoloma Recica delno odtekajo po nagibu etaz, v glavnem
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pa pronicajo direktno v razpoklinsko porozno dolomitno hribinsko osnovo. Zastajanje meteornih
vod je zanemarljivo tudi ob vecjih nalivih, odtok pa je smiselno speljan preko manjsega usedalnika
in zadrzevalnika v Recico. Na severovzhodni strani se nahaja obstoje¢ zbiralnik meteornih vod z
usedalnikom, ki ima izveden iztok v vodotok Recica. Po kon¢ni izvedbi sanacije lahko pri¢akujemo,
da se bo vpojnost meteornih vod na obmocju povecala. Odvajanje padavinskih vod z obmocja
dostopnih poti do posameznih etaz so naértovani na nacin, da meteorne vode s teh povrsin ne bodo
povzrocale erozije na sosednjih gozdnih povrsinah.

V okviru sanacije kamnoloma bo potrebno odstraniti humus in povrsinsko jalovino. Za
zagotavljanje stabilnosti tal je potrebno humus in jalovino zacasno shraniti ¢im blizje bodogi
uporabi, to je ob robovih pridobivalnega prostora. Humusni pokrov na delu pridobivalnega prostora
je relativno tenak, povpreéno ~ 0,4 m in predstavlja v skupni koli¢ini relativno majhne kolicine.
pridobivalnega prostora. Humus bo shranjen v kupih visine 2 m z nabrazdano povrsino zaradi
zadrzevanja padavinske vode ter zatravitvijo povrsine s travnimi mesanicami in deteljo, s ¢imer se
prepreci erozijsko odnasanje materiala. Hkrati se s tem zagotovi tudi ohranjanje njegove bioloske
aktivnosti in kakovosti. Jalovina, ki bo nastala s $iritvijo pridobivalnega prostora bo shranjena na
zacasni deponiji v vzhodnem delu pridobivalnega prostora. S povrsinsko jalovino se ravna skladno
z Uredbo o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkori§¢anja mineralnih surovin
(Ur. 1. RS, st. 43/08 in 30/11). Material (jalovina in rodovitna prst) se bo skladno z rudarskim
nac¢rtom uporabil za sanacijo kamnoloma. Dodatni material za sanacijo ne bo potreben. Viskov
jalovine po kon¢ani izvedbi sanacije ne bo.

Deponirani material z obmocja kamnoloma bo uporabljen za sanacijo in rekultivacijo izkorisc¢enih
delov nahajalis¢a. Mozna lokacija deponije se nahaja na vzhodnem delu kamnoloma. Ob morebitnih
zacasnih deponijah razsutega pescenega materiala v obmoc¢ju kamnoloma je potrebno sprotno
izvajati protierozijske ukrepe, da ne bi prihajalo do spiranja kamnitih frakcij na sosednje povrsine.
Prepovedano je odlaganje odve¢nega odkopnega materiala na sosednja obmocja s ¢imer se prepreci
morebitne pojave erozije. Preden se stroji umaknejo s police se izdela naklon police proti
notranjosti, da se material in hranila ne odnasajo z zgornjih polic na spodnje, na notranjem robu pa
se izdela muldo v sirini cca. 50 cm, s ¢imer se prepre¢i morebitne erozijske pojave in hkrati
zagotovi zadrZevanje vode za predvideno vegetacijo. Ob pojavu morebitnih erozijskih Zari$¢ na
obmod¢ju kamnoloma je potrebno le-te takoj sanirati. Predvidena je sprotna sanacija s prekrivanjem
s humusom in sajenjem z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, s ¢imer se prepreci
morebiten nastanek erozijskih procesov.

Sanacija zemeljskega plazu in struge vodotoka Recica

Na obmoc¢ju deponije jalovine v zahodnem delu pridobivalnega prostora, se nahaja obmocje
zemeljskega plazu. Z nadaljnjo siritvijo in sanacijo kamnoloma proti zahodu bi lahko prislo do
dodatnega plazenja in erozije in s tem vpliva na stabilnost tal. Skladno z 10. ¢lenom dopolnjenega
osnutka odloka o OPPN na obmocju obstojecega plazu ni dopustno odlagati odpadne jalovine ali
katerega drugega materiala. Za sanacijo zemeljskega plazu je bil izdelan Nacrt sanacije plazu
(GPROCOM d.o.0 (8t. proj. H88-K/15, oktober 2017). Na obmocju plazu so predvideni ukrepi, Ki
bodo preprecili nastanek vplivov na stabilizacijo terena in nadaljnje erozijske procese. S sanacijo
plazu je predvidena izvedba podporne konstrukcije (sidrana pilotna stena, ki bo temeljena v
kompaktno hribino skrilavca) v srednjem delu labilnega obmocja pod traso gozdne vlake. V sklopu
izvedbe sanacije je predvidena ureditev odvodnjavanja precejnih in povrsinskih vod. Za ureditev
odvodnjavanja precejnih vod iz nasipa kamnoloma je predvidena izvedba kaskadnih jaskov in
krajsega kanala z iztokom v nov kanaletni jarek do roba gozdne vlake. Za ureditev povrsinskega
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odvodnjavanja je predviden nov kanaletni jarek od odlomnega roba v navezavi na zemeljski jarek
do roba gozdne vlake. Ureditev odvodnjavanja bo preprecila nekontrolirano odtekanje vod z
obmocja plazu in s tem prepre¢ila morebiten vpliv na erozijo in stabilnost tal. Na obmocju
dostopnih poti je potrebno zagotoviti vse protierozijske ukrepe za odvajanje meteornih vod, ki bodo
zagotavljali stabilnost obmocja. V ta namen je potrebno zagotoviti utrditev planuma prometnice do
te mere, da ne bo prihajalo do spiranja utrditve na sosednja obmocja, obenem pa ocistiti vse ze
urejene jarke in draznike, namenjene odvodu meteornih vod. Za razbremenitev zgornjega roba
deponije rudniske jalovine in izboljsanje stabilnostnih razmer je predvidena delna odstranitev
izvedenega nasipa kamnolomskega materiala na severozahodnem delu kamnoloma na robu
deponijskega prostora rudniske jalovine ter ublazitev naklonov nasipne brezine. Pod betonsko
pregrado je predvidena izvedba umirjevalnega tolmuna. lIztok iz tolmuna se uredi preko nove
hudourniSke kanalete do iztoka v vodotok Recica preko kamnite podporne brezine. V okviru
sanacije struge vodotoka Recica je predvidena izvedba erozijsko odpornega pretocnega prereza
(protierozijske hrapave obloge vznozja brezin, vegetativne obloge zgornjega dela brezin), s ¢imer se
zagotovi stabilnost brezine vodotoka in dodatno stabilnost obmocja zemeljskega plazu. Omilitveni
ukrepi, ki izhajajo iz strokovnih podlag so vkljuceni v 25. ¢len dopolnjenega osnutka odloka o
OPPN. Z izvedbo sanacije zemeljskega plazu in ureditve struge vodotoka Recica lahko
pricakujemo, da se bodo stabilnostne razmere na severozahodnem obmocju izboljsale, vpliv na
pojav erozije pa bo zmanjsan na najnizjo mozno raven.

Zaradi opustitve vzdrZevanja ter neizvajanja spremljanja stanja na obmoc¢ju deponije jalovine, se je
v letu 2015, Kkljub izvedenim sanacijskim ukrepom (odvodnjavanje, zatravitve, pogozditve), sprozil
plaz v obliki blatnega toka. Omenjena splazitev je povzrocila zajezitve vodotoka Recica, materialne
Skode na objektih bliznje gospodarske cone ter ogrozenosti prebivalstva zaradi poplavljanja
zajezenega vodotoka. Kljub temu, da je bila izvedena sanacija obmocja, je potrebno po zakljucenih
sanacijskih delih dolociti ukrepe in aktivnosti za ustrezno spremljanje stanja obmocja celotnega
OPPN kot tudi deponije jalovine. V primeru neizvajanja spremljanja stanja obmocja OPPN, Se
posebej obmocja deponije jalovine oziroma plazu jalovine, bi ponovno lahko prislo do splazitve, s
tem pa zmanjSanje stabilnosti tal in ogrozanja ljudi in njihovega premozenja. 1z tega razloga je
potrebno dolo¢iti nosilca monitoringa obmoéja OPPN, dolo¢iti letni program monitoringa in na
podlagi slednjega dolociti vse nadaljnje ukrepe za zmanjsanje erozije tal in erozijskega delovanja
padavinske vode.

Ocenjujemo, da ob upostevanju ukrepov, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in predlaganih ukrepov
vpliv na tla in relief ne bo bistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C).

Tabela 9: Ovrednotenje ocene vpliva predlaganih sprememb na reliefne znacilnosti in stabilnost tal

Varovanje reliefnih Neposredni vpliv Trajni vpliv Skupni vpliv
znadilnosti in stabilnosti

tal

Ohranjanje obstojec¢ih C - vpliv je nebistven zaradi | C - vpliv je nebistven zaradi | C - vpliv je nebistven zaradi
reliefnih znagilnosti in izvedbe omilitvenih izvedbe omilitvenih izvedbe omilitvenih
stabilnosti tal ukrepov ukrepov ukrepov

OPPN za kamnolom Re¢ica (LAU 50) 58




Narocnik: Obcina Lasko

Izdelal: Ipsu

m, d.o.o

5.1.5 Omilitveni ukrepi

Opis vpliva

Omilitveni ukrep

Moznost omilitve
skodljivih vplivov

Izvajanje

Siritev in

sanacija lahko materiala na sosednja obmoc¢ja s &imer se prepredijukrepi se zmanjsa |odgovoren
vplivata na morebitne pojave erozije. moznost pojava koncesionar.
reliefne Preden se stroji umaknejo s police, je potrebno izdelatijnadaljnjih erozijskih

znadilnosti in
stabilnost tal

Prepovedano je odlaganje odvec¢nega odkopnega

naklon police proti notranjosti, da se material in hranila ne
odnasajo z zgornjih polic na spodnje.

Ob pojavu morebitnih erozijskih Zzaris¢ na obmodju
kamnoloma je potrebno le-te takoj sanirati.

S predlaganimi

procesov.

Zaizvedho je

Sanacija Potrebno je zagotoviti utrditev planuma prometnice tako,|S predlaganimi Pristojnost
zemeljskega da ne bo prihajalo do spiranja utrditve na sosednja|ukrepi se ohranja  |izvajanja ukrepa
plazu lahko obmocja, obenem pa ocistiti vse ze urejene jarke in|obstojeco stabilnost |se dolo¢i do faze
vpliva na draznike, namenjene odvodu meteornih vod. tal na obmodju. predloga OPPN.
stabilnost tal 2. Padavinske vode z dostopnih cest in obmocja

eksploatacije se ne smejo nekontrolirano odvajati na
obmocgje deponije jalovine biv§ega rudnika Lasko.

5.1.6 Spremljanje stanja okolja

V dokumentu Opredelitev aktivnosti in nadzora po sprejetju OPPN in sanaciji plazu nad tovarno
Fragmat v Sp. Recici (Tesma d.o.o0., junij 2018) so prepoznani nosilci ukrepov (delezniki) in
aktivnosti pri izvajanju spremljanja stanja (monitoringa) na obmoc¢ju OPPN. Zaradi kompleksnosti
problematike, nejasnosti glede prisotjnosti izvajanja monitoringa za posamezna obmocja znotraj
obmo¢ja OPPN (npr. deponija rudniske jalovine) se podaja predlog, da se nosilce izvajanja
monitoringa dolo¢i do faze predloga Odloka o OPPN. V fazi predloga Odloka o OPPN se nato
ustrezno dopolni tudi okoljsko porocilo.

Na podlagi pripomb z javne razgrnitve na okoljsko porocilo ter dopolnjen osnutek Odloka o OPPN,
usklajevanj Obcine Lasko ter drugih deleznikov na obmocju pridobivalnega prostora ter sosednjih
zemljis¢, ki so bili v preteklosti predmet izkoris¢anja ali sanacije (deponija jalovine), se za izbrani
kazalec vrednotenja »Ohranjanje obstojecih reliefnih znacilnosti in stabilnosti tal« dolo¢i
spremljanje stanja na obmoc¢ju plazu jalovine, kot sledi iz 27. ¢lena predloga Odloka o0 OPPN:

»Vse financne obveznosti glede sanacije in monitoringa deponije jalovine bremeni lastnike zemljis¢
glede na delez lastnistva na obmocju deponije jalovine, za kar pooblastijo pristojno institucijo, ki je
pooblascena za izvajanje teh del.«

5.1.7 Viri

e Atlas okolja, Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, januar 2019;
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/

e GeoZS. Osnovna geoloska karta, januar 2019;
http://biotit.geo-zs.si/ogk100/

e GIS iOb¢ina. Ob¢ina Lasko, januar 2019;
https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=Lasko

e Geopedia. Moznost pojavljanja plazov, januar 2019;
http://www.geopedia.si/#T2090 x499072 y112072 s9 b4

e Slovenija — Pokrajine in ljudje, Zalozba Mladinska knjiga, 1998, Ljubljana

e Najdi.si, januar 2019
http://novice.najdi.si/predogled/novica/e66dfc6d1baf78c82a2c0565c6e6d72f/Svet-
24/Slovenija/Zelo-obse%C5%BEen-plaz, julij 2015, posodobljeno avgust 2017, datum
dostopa, januar 2019
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5.2 POVRSINSKE VODE

5.2.1 Okoljski cilji in kazalci plana na podro€ju varstva voda

Za dolocitev okoljskih ciljev plana so uporabljeni zakonski in podzakonski akti, ki opredeljujejo
kakovostno in koli¢insko stanje podzemnih voda ter poplavno nevarnost in ogrozenost obmocja
ob¢ina, skladno z Zakonom o vodah (ZV-1) (Ur. |. RS, §t. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14,
56/15).

Pri dolocitvi okoljskih ciljev so upostevane tudi usmeritve Resolucije o Nacionalnem programu
varstva okolja 2005-2015 (Ur. 1. RS, s§t. 2/06) ter Vodno direktivo (direktiva 2000/60/ES). Okoljski
cilji varstva povrsinskih voda so usmerjeni predvsem v zmanjSevanje in prepreevanje onesnazenja
povrsinskih voda ozirom v izboljSanje stanja vseh teles povrsinskih voda. Klju¢ni cilji Vodne
direktive pri ohranjanju povrsinskih voda so zagotavljanje njihovega dobrega kemijskega,
ekoloskega in kolicinskega stanja. Eden izmed okoljskih ciljev plana se nanasa tudi na zagotavljanje
ustrezne poplavne varnosti.

Okoljski cilji so oblikovani na podlagi znacilnosti posega in se nanasajo na ohranjanje
kakovostnega stanja in poplavnega rezima vodotoka Recica.

Okoljski cilji plana
1. Ohranjanje in doseganje dobrega kakovostnega stanja povrsinskih voda
2. Preprecevanje poplavne in erozijske nevarnosti

Kazalci vrednotenja
1. Stanje onesnazenosti povrsinskih voda glede na merjene parametre
2. Stopnja poplavne in erozijske ogrozenosti

5.2.2 Zakonodaja na podro¢€ju varstva povrsinskih voda

Pri podajanju ocene vplivov izvedbe plana na vode so bili upostevani slede¢i predpisi:
e Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. 1. RS, st. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15)

e Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur I. RS, st. 39/06 — UPB, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15, 30/16)

e Uredba o stanju povrsinskih voda (Ur. 1. RS, §t. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16)

e Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Ur. I RS, st. 64/12, 64/14, 98/15)

e Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja povrsinskih voda (Ur. I. RS, §t. 91/13)

e Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov Vv prostor na obmogjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. I. RS, st.
89/08)

5.2.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov plana

V primeru ocenjevanja vplivov izvedbe plana na stanje onesnazenosti povrsinskih voda se uposteva
parametre kemijskega stanja in elemente kakovosti ekoloskega stanja povrsinskih voda. Uporabilo
se je javno dostopne podatke, s katerimi razpolaga MOP-ARSO.
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Vpliv na kazalec vrednotenja na podro¢ju poplavne varnosti je ocenjen na osnovi obstojetega stanja
poplavne ogrozenosti obmogcja sprememb in dopolnitev plana. Pri tem se je upostevalo strokovne
podlage: Elaborat - Strokovne podlage s stalis¢a upravljanja z vodami za OPPN kamnolom Recica v
Ob¢ini Lasko, ki jih je izdelalo podjetje HDC d.o.0., Trnovec pri Dramljah 45, 3222 Dramlje, st.
elaborata: 104/2018, oktober 2018.

Tabela 10: Metodologija vrednotenja vplivov izvedbe plana na kakovostno stanje vodotokov

Razred | Opredelitev razreda Metodologija vrednotenja
ucinka udinka
A ni vpliva/pozitiven Kakovost vodotokov bo zaradi izvedbe plana ostala nespremenjena ali se bo
vpliv izboljsala.
B vpliv je nebistven Kakovost vodotokov (merjeni parametri) se zaradi izvedbe plana ne bo bistveno
spremenila.
C vpliv je nebistven Merjeni parametri kakovosti vodotoka se bodo zaradi izvedbe plana poslabsali,
zaradi izvedbe vendar je mozno z omilitvenimi ukrepi dose¢i enako kakovostno stanje
omilitvenih ukrepov | vodotokov, kot pred posegom.
D vpliv je bistven Merjeni parametri kakovosti vodotokov se bodo zaradi izvedbe plana poslabsali
za en kakovostni razred.
E unicujoc vpliv Merjeni parametri kakovosti vodotokov se bodo zaradi izvedbe plana poslabsali
za ve¢ kot en kakovostni razred. Omilitveni ukrepi niso mozni.

Tabela 11: Metodologija vrednotenja vplivov izvedbe plana na poplavno in erozijsko ogrozenost

Razred | Opredelitev razreda Metodologija vrednotenja
ucinka ucinka

A ni vpliva/pozitiven Izvedba plana ne bo povecala stopnje poplavne in erozijske ogroZenosti oziroma

vpliv se bo zmanjsala.

B vpliv je nebistven Izvedba plana ne bo bistveno povecala stopnje poplavne in erozijske ogrozenosti.
Specifi¢ni ukrepi niso predvideni.

C vpliv je nebistven Stopnja poplavne in erozijske ogrozenosti se bo povecala, a S0 mozni omilitveni

zaradi izvedbe ukrepi. Omilitvene ukrepe je potrebno nacrtovati v sklopu OPPN. Po izvedbi
omilitvenih ukrepov | plana bo stopnja ogrozenosti enaka, manjsa ali pa nebistveno veéja kot pred
posegom.

D vpliv je bistven Stopnja poplavne in erozijske ogrozenosti se bo bistveno povecala. Omilitveni
ukrepi so mozni vendar je gradnja, skladno z Uredbo (UL RS 89/2008),
prepovedana.

E unicujo¢ vpliv Stopnjo poplavne in erozijske ogrozenosti bo izvedba plana bistveno povecala.

Omilitveni ukrepi niso mozni.

5.2.4 Vplivi plana na okolje

Ohranjanje in doseganje dobreqga kakovostnega stanja povrsinskih voda

Siritev in sanacija pridobivalnega prostora kamnoloma

Siritev in sanacija imata lahko potencialen vpliv na kakovost povr§inskih voda. Na obmogju
obravnavanega OPPN - kamnoloma Recica, ni povrsinskih aktivnih vodotokov, kot tudi ne izvirov
ali solisc podtalnice, kar kaze na globlji prosti nivo podtalnice. Padavinske vode na ozjem obmocju
kamnoloma Recica delno odtekajo po nagibu etaz, v glavnem pa pronicajo direktno v razpoklinsko
porozno dolomitno hribinsko osnovo. Koeficient prepustnosti je ocenjen v sirokih mejah in sicer od
k =2,0 * 10-4 m/s do k = 5,0 * 10 m/s. Padavinske vode z obmo¢ja kamnoloma gravitirajo proti
vodotoku Recica. Meja priobalnega zemljis¢a obsega na vodotokih 2. reda pas 5,00 m od meje
vodnega zemljisc¢a oz. je pri dolocitvi treba upostevati Pravilnik o podrobnejSem nacinu doloc¢anja
meje vodnega zemljisca celinskih voda (Ur. 1. RS, st. 58/18). Na vodnem in priobalnem zemljiscu,
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skladno z dolo¢ili 37. ¢lena Zakona o vodah, ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, Ki
jih ta ¢len posebej navaja.

Zaradi odpiranja novih razgaljenih povrsin bi lahko ob nekontroliranem odtekanju padavinske vode
prislo do odnasanja prasnih delcev in materiala v potok Recica. Morebitna nekontrolirana odvodnja
bi lahko, preko kaljenja vode in spiranja materiala z odprtih povrsin, vplivala na obstojece
fizikalno-kemijsko in ekolosko stanje vodotoka Recica. Na obmocju je ze izvedena meteorna
kanalizacija, ki vodi v obstoje¢ zbiralnih in usedalnik padavinskih vod. Zaradi novih razgaljenih
povrsin bi lahko znotraj obmoc¢ja pridobivalnega prostora zastajale padavinske vode, ki bodo
vsebovale prasne delce. Zastajanje meteornih vod na obmocju je zanemarljivo tudi ob vecjih
nalivih, odtok pa je smiselno speljan preko manjsega usedalnika in zadrzevalnika v vodotok Recica.
Skladno s 14. ¢lenom dopolnjenega osnhutka Odloka morajo biti usedalniki redno c¢isceni in
vzdrzevani, Se posebno pa po vsakem vec¢jem dezevju. Projektna resSitev odvajanja in ¢iscenja
odpadnih biti nac¢rtovana v skladu z Uredbo o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS, st. 98/15, 76/17) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v

vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, st. 64/12 64/14, 98/15).

V zahodnem in severozahodnem delu kamnoloma bo potrebno odstraniti humus in povrsinsko
jalovino. Deponija zacasnih viskov rodovitne prsti je predvidena na najvisji etazi in na osnovnem
platoju pridobivalnega prostora. Jalovina, ki bo nastala s Siritvijo pridobivalnega prostora bo
shranjena na zacasni deponiji v vzhodnem delu pridobivalnega prostora. Material (jalovina in
rodovitna prst) se bo skladno z rudarskim naértom uporabil za sanacijo kamnoloma. Dodatni
material za sanacijo ne bo potreben. Viskov jalovine po kon¢ani izvedbi sanacije ne bo. V ¢asu
obratovanja se bodo na obmoc¢ju kamnoloma uporabljale nevarne snovi — tekoci naftni derivati in
gospodarsko razstrelivo, ki bi lahko imele potencialen vpliv na kakovost povrsinskih vod. Skladno z
20. ¢lenom dopolnjenega osnutka odloka o OPPN pretakanje goriva v kamnolomu ni dovoljeno.

Sanacija zemeljskega plazu in struge vodotoka Recica

V sklopu izvedbe OPPN je na¢rtovana tudi sanacija zemeljskega plazu ki se nahaja na obmocju
deponije jalovine, v severozahodnem delu obravnavnega obmocja. Predvidena je tudi izvedba
ureditve struge Recice na obmocju aktivnega plazu z oblikovanjem erozijsko odpornega preto¢nega
prereza. Oba posega se lahko izvajata socasno, saj je iztok voda z obmocja plazu vezan na izvedbo
kamnite podpore brezine. Predvidena gradnja posega na vodno in priobalno zemljis¢e vodotoka
Recica. Ker gre za objekte, ki so namenjeni varstvu pred skodljivim delovanjem voda, so skladno s
37.in 91. ¢lenom Zakona o vodah, posegi na vodna in priobalna zemljis¢a dovoljeni. Pri gradbenih
delih bodo nastajali morebitne zacasne deponije gradbenega materiala. Med gradnjo ni dovoljeno
odlagati materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e vodotokov. Po koncani gradnji je potrebno
odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke zac¢asnih deponij.

| Ocenjujemo, da vpliv na kakovost povrsinskih vod ne bo bistven (ocena B).

Tabela 12: Ovrednotenje ocene vpliva predlaganih sprememb na ohranjanje in doseganje dobrega
kakovostnega stanja povrsinskih voda

Varovanje povrsinskih vod | Neposredni vpliv* Trajni vpliv* Daljinski vpliv* Skupni vpliv*

Stanje onesnazenosti - - - .
S B - vpliv je B - vpliv je B - vpliv je B - vpliv je

povrsinskih voda glede na nebistven nebistven nebistven nebistven

merjene parametre
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Preprecevanije poplavne in erozijske nevarnosti

Siritev in sanacija pridobivalnega prostora kamnoloma

V sklopu Siritve in sanacije kamnoloma se predvideva posek gozda (cca 1,2 ha) in spremembo
konfiguracije terena, zaradi ¢esar ima poseg lahko vpliv na poplavno in erozijsko nevarnost
obmocja. Obmocje kamnoloma lezi na erozijskem in plazljivem obmocju. Zaradi odpiranja novih
razgaljenih povrsin bi lahko pri nekontroliranem odtekanju padavinske vode prislo do erozije tal. Z
osnutkom odloka OPPN je predvideno, da je potrebno morebitne iztoke meteornih vod z dostopnih
poti, na sosednje z gozdnim drevjem poraséene povrsine, utrditi, pri ¢emer se priporoc¢ajo kamnite
zlozbe. Padavinske vode na ozjem obmocju kamnoloma Recica delno odtekajo po nagibu etaz, v
glavnem pa pronicajo direktno v razpoklinsko porozno dolomitno hribinsko osnovo. Infiltracijo
meteornih vod v hribinsko osnovo izboljsa tudi odkopna metoda z miniranjem, ki dodatno razpoka
hribinsko osnovo v vecjo globino. Zastajanje meteornih vod je zanemarljivo tudi ob ve¢jih nalivih,
odtok pa je smiselno speljan preko manjsega usedalnika in zadrzevalnika v Recico. Razpoklinska
poroznost hribinske osnove je izredno heterogena in posledi¢no s koeficientom prepustnosti (k) v
izredno sirokih mejah. Koeficient prepustnosti k je tako ocenjen v sirokih mejah in sicer od k = 2,0
*10-4 m/s do k = 5,0 * 10-6 m/s. Prosti nivo podtalnice je na celotnem obmogcju na vecji globini in
glede na morfologijo terena in geolosko zgradbo (ter odsotnost izvirov ali solzis¢), ne doseze koto
terena na obravnavanem obmocju. Edini stalni dotok, oziroma odtok podzemnih vod je iz
opuséenega glavnega rova rudnika Lasko, na koti +248,8, z odtokom direktno v strugo Recice.
Skladno s 26. ¢lenom Odloka je odvod meteornih vod na obmocju nacrtovan tako, da ne bo

.....

preprecen morebiten tudi vpliv na stabilnost zemljis¢, meteorne vode pa glede na zakljucke
geolosko-geomehanskega porocila v celoti ponikajo. V sklopu Siritve in sanacije kamnoloma ni
predvidenih novih neprepustnih povrsin, zaradi ¢esar bodo koli¢ine meteornih vod ostale v sedanjih
mejah. Tudi zmoznost ponikanja v samem kamnolomu bo ostala v sedanjih mejah, zato izvedba
dodatnega ponikanja ni potrebna. Po kon¢ni izvedbi sanacije lahko pri¢akujemo, da se bo vpojnost
meteornih vod na obmocju povecala. lzpusti padavinskih odpadnih vod v vodotok morajo biti
nacrtovani tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane pod
naklonom brezin vodotoka. Na obmocju izpustov mora bit struga ustrezno zavarovana pred vodno
erozijo.

V zahodnem in severozahodnem delu kamnoloma bo potrebno odstraniti humus in povrsinsko
jalovino. Koli¢ina jalovine v tem delu kamnoloma je zanemarljiva, zato pri¢akujemo, da viskov
materiala ne bo. Lokacija zacasne deponije jalovine se predvidoma nahaja v vzhodnem delu
pridobivalnega prostora kamnoloma. Lokacija jalovine se lahko spremeni, skladno s potekom
eksploatacijskih del. Stabilno obmocje, brez znakov labilnosti ali erozije, predstavlja celotno
obmogje aktivnega izkoris¢anja dolomita — obstoje¢i kamnolom — ter primarna pobo¢ja v okolici.
Skozi daljse ¢asovno obdobje so stabilne tudi etaze kamnoloma. Ob morebitnih zac¢asnih deponijah
razsutega pescenega materiala v obmocju kamnoloma je potrebno sprotno izvajati protierozijske
ukrepe, da ne bi prihajalo do spiranja kamnitih frakcij na sosednje povrsine. Sanacija kamnoloma
bo potekala po nacinu »od zgoraj navzdol« s sprotno sanacijo izkoris¢enih etaz. V okviru tehni¢ne
sanacije se izvrsi dokoncno oblikovanje osnovne etaze in oblikovanje kon¢ne juzne oz.
jugovzhodne brezine, na nacin, da se ¢imbolj prilagajo okoliskemu terenu ter da je zagotovljena
stabilnost etaz in kamnoloma kot celote. Na izdelane in poravnane police se nanese kamnolomska
jalovina in predelana zemljina ter humus. Na ta na¢in se omogoci nadaljevanje sanacije z biolosko
sanacijo, v sklopu katere se opravi pripravo tal za ozelenitev in zasaditev avtohtonih grmovnic in
dreves. Z izvajanjem sprotne sanacije bo zagotovljeno, da bodo vplivi na morebiten pojav erozije na
obmocju pridobivalnega prostora zmanjsan na najnizjo mozno raven.
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Na podlagi integralne karte razredov poplavne nevarnosti je razvidno, da se na obmocju ob
vodotoku Recica, kamor gravitirajo padavinske vode z obmocja kamnoloma, pojavljajo razredi
poplavne nevarnosti. Obmocje kamnoloma se, na severu obmo¢ja OPPN, na skupni povrsini 43 m?,
nahaja v obmocju razredov preostale, majhne nevarnosti in srednje poplavne nevarnosti. Dejavnosti,
ki so nacrtovane v sklopu $iritve in sanacije kamnoloma lahko privedejo do sprememb hidroloskega
rezima vodotoka Recica, s ¢imer bi se povecala poplavna nevarnost in ogrozenost obmocja. Za
zagotavljanje poplavne varnosti na obravnavanem obmocju je bila izdelana strokovna podlaga
Strokovne podlage s stalis¢a upravljanja z vodami za OPPN kamnolom Recica v Obg¢ini Lasko
(HDC d.o.0., Trnovec pri Dramljah 45, 3222 Dramlje, st. elaborata: 104/2018, oktober 2018) v
katerih so opisane predvidene resitve odvajanja padavinskih vod. Izsledki iz Studije so povzeti v
nadaljevanju. Obstoje¢ zbiralnik meteornih vod z usedalnikom je lociran na severno vzhodni strani
kamnoloma. V perspektivnem stanju kamnoloma ni predvidena izgradnja novih objektov oz.
asfaltiranje obmocja, zato tudi ni potrebno predvideti dodatnih objektov za zadrzevanje padavinskih
vod, saj je obstojece stanje enako predvidenemu (odto¢ni koeficient se ne spreminja). Iztok iz
usedalnika je izveden v potok Recica. Niveliteta meteornega cevovoda (iztok v Recico) se nahaja
visje od HQ100 vodotoka oz. je tla¢cna ¢rta zaledja na visjem nivoju, tako, da ocenjujemo, da niso
potrebni dodatni ukrepi za izboljsanje stanja. Na robu meje OPPN se obmocje pridobivalnih povrsin
nahaja v obmocju majhne oz. srednje nevarnosti. Skladno s 86. clenom Zakona o vodah (Ur. I. RS,
St. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) so na poplavnem obmog¢ju so prepovedane vse
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi skodljiv vpliv na vode, vodna in
priobalna zemljis¢a ali povecujejo poplavno ogrozenost obmocja, razen posegov, Ki so namenjeni
varstvu pred skodljivim delovanjem voda. Vpliv na poplavno ogrozenost z vidika poseganja v
poplavna obmoc¢ja je zanemarljiv, saj na teh obmogcjih niso predvideni perspektivni ukrepi —
izgradnje oz. pridobivanja surovin.

Sanacija zemeljskega plazu in struge vodotoka Recica

V letu 2015 se je na obmocju odlozene premogovniske jalovine v grapi, ki lezi izven pridobivalnega
obmocja kamnoloma, sprozil zemeljski plaz, ki je zajezil strugo vodotoka Recica. V sklopu OPPN
je nac¢rtovana tudi sanacija zemeljskega plazu, ki se nahaja na obmocju deponije jalovine, v
severozahodnem delu obravnavnega obmocja. Predvidena je tudi izvedba ureditve struge Recice na
obmocju aktivnega plazu z oblikovanjem erozijsko odpornega pretocnega prereza. Oba posega se
lahko izvajata socasno, saj je iztok voda z obmocja plazu vezan na izvedbo kamnite podpore
brezine. Za sanacijo plazu in ureditev struge so bile izdelane strokovne podlage, katerih ukrepi so ze
vkljuceni v osnutek odloka OPPN. Resitve sanacije plazu so povzete v poglavju o vplivih na
reliefne znacilnosti in stabilnost tal — poglavje 5.1.4 . Z izvedbo sanacije plazu je predvidena
izvedba podporne konstrukcije in ureditev odvodnjavanja na obmoc¢ju plazu. Na obmocju plazu je
predvidena izvedba podporne konstrukcije. Pod betonsko pregrado je predvidena izvedba
umirjevalnega tolmuna. lIztok iz tolmuna se uredi preko nove hudourniske kanalete do iztoka v
vodotok Recica preko kamnite podporne brezine, kar bo zmanjsalo morebiten pojav vodne erozije
na najnizjo mozno raven.

S sanacijo potoka Recica je skladno s 26. ¢lenom dopolnjenega osnutka odloka o0 OPPN predvidena
odstranitev zacasnega prekritja. VV nadaljevanju so povzeti izsledki iz strokovnih podlag, ki
obravnavajo ureditev struge vodotoka Recica (1ZVO-R, projektiranje in inzeniring d.o.o., §t. proj.
H88/15, marec 2016). Predvidena je izvedba ureditve struge Recice na obmocju aktivnega plazu z
oblikovanjem erozijsko odpornega pretocnega prereza, ki vkljucuje ureditve protierozijske hrapave
obloge vznozja brezin in vegetativne obloge zgornjega dela breZin. Preto¢ni prerez urejene struge
bo nacrtovan na pretok Q100 z varnostno visino 0,5 m. Ureditev se pri¢ne pri stopnji v profilu R9 in
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zakljuc¢i pri profilu R19. Ocenjena potrebna dolzina urejanja je ~140 m. Preverilo se bo viSine
obstojecih nasipov in visokovodnih zidov z vidika poplavne varnosti. Na podlagi hidravli¢nega
izracuna dosega visokih vod in obstojecega 2D modela se bo po potrebi korigirala vi§ina obstojecih
nasipov in zidov. Nasipe je mozno dvigniti z dosipavanjem, zidove pa nadgraditi z montaznimi
elementi ali dobetoniranjem krone. Poplavne varnosti ni mozno zagotoviti na dolvodni strani odsek
zaradi poddimenzioniranega mostu (razpon 5 m, viSina do 1,8 m) in prekritja pri opus¢enem
kamnolomu. Ureditve v okviru sanacije struge vodotoka Recica bodo zmanjsale pojav vodne erozije
na najnizjo mozno raven.

Na podlagi integralne karte razredov poplavne nevarnosti je razvidno, da se na obmocju ob
vodotoku Recica pojavljajo razredi poplavne nevarnosti. Predvidena gradnja posega na vodno in
priobalno zemljis¢e vodotoka Recica. Ker gre za objekte, ki so namenjeni varstvu pred skodljivim
delovanjem voda, so skladno s 37. in 91. ¢lenom Zakona o vodah, posegi na vodna in priobalna
zemljis¢éa dovoljeni. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati materialov na vodno ali priobalno zemljisce
vodotokov in na poplavno ogrozeno obmocje. Po kon¢ani gradnji je potrebno odstraniti vse za
potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti se ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo
prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Kljub temu, da je bila izvedena sanacija obmocja, je potrebno po zakljucenih sanacijskih delih
dologiti ukrepe in aktivnosti za ustrezno spremljanje stanja obmocja celotnega OPPN kot tudi
deponije jalovine. V primeru neizvajanja spremljanja stanja obmocja OPPN, Se posebej obmocja
deponije jalovine oziroma plazu jalovine, bi ponovno lahko prislo do splazitve, s tem pa povecanja
erozijske ogrozenosti in pove€anje poplavne nevarnosti na SirSem obmocju OPPN. S tem bi bili
ogrozani ljudje in njihovo premozenje. |z tega razloga je potrebno dolociti nosilca monitoringa
obmocja OPPN, dolo¢iti letni program monitoringa in na podlagi slednjega dolociti vse nadaljnje
ukrepe za zmanjSanje erozije tal in erozijskega delovanja padavinske vode.

Ocenjujemo, da ob upostevanju ukrepov, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in predlaganih ukrepov
vpliv na poplavno in erozijsko ogroZenost obmocja ne bo bistven zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov (ocena C).

Tabela 13: Ovrednotenje ocene vpliva predlaganih sprememb na preprecevanje poplavne in
erozijske nevarnosti
Varovanje povrsinskih vod | Neposredni vpliv Trajni vpliv Daljinski vpliv Skupni vpliv

C - vpliv je C - vpliv je C-vpliv je C - vpliv je

Stopnja poplavne in erozijske
ogrozenosti

nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov

nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov

nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov

nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov

5.2.5 Omilitveni ukrepi

Moznost omilitve
skodljivih vplivov
Izpusti padavinskih odpadnih vod v vodotok|S predlaganimi ukrepi se
morajo biti nac¢rtovani tako, da ne segajo v|zmanj$a moznost vpliva na
svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo|obstojeco poplavno in

biti oblikovane pod naklonom brezin vodotoka. |erozijsko ogrozenost

Na obmogju izpustov mora bit struga ustreznojobmogja oziroma

Opis vpliva Omilitveni ukrep lzvajanje

Nacrtovane 1.
ureditve, ki se
bodo izvedle v
sklopu Siritve

kamnoloma 2.

Zaizvedbo je
odgovoren
koncesionar.
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Moznost omilitve

Opis vpliva Omilitveni ukrep Skodljivih vplivov lzvajanje
lahko vplivajo zavarovana pred vodno erozijo poslabsanje sedanjega
na poplavnoin [3. Ob morebitnih zacasnih deponijah razsutega|stanja obmodja po izvedbi
erozijsko pescenega materiala v obmocju kamnoloma je|vseh sanacijskih ukrepov.
ogrozenost potrebno sprotno izvajati protierozijske ukrepe,
obmodja da ne bi prihajalo do spiranja kamnitih frakcij

na sosednje povrsine

Sanacija 1. Vse z gradnjo prizadete povrsine na obmocju Pristojnost izvajanja
zemeljskega sanacije plazu je potrebno krajinsko ustrezno ukrepa se dolo¢i do
plazu lahko urediti. faze predloga OPPN.
vpliva na 2. Padavinske vode z dostopnih cest in obmod&ja
erozijsko eksploatacije se ne smejo nekontrolirano
ogrozenost odvajati na obmocje deponije jalovine bivsega
obmocja rudnika Lasko.

5.2.6 Spremljanje stanja okolja

V dokumentu Opredelitev aktivnosti in nadzora po sprejetju OPPN in sanaciji plazu nad tovarno
Fragmat v Sp. Recici (Tesma d.o.o0., junij 2018) so prepoznani nosilci ukrepov (delezniki) in
aktivnosti pri izvajanju spremljanja stanja (monitoringa) na obmo¢ju OPPN. Zaradi kompleksnosti
problematike, nejasnosti glede prisotjnosti izvajanja monitoringa za posamezna obmocja znotraj
obmoc¢ja OPPN (npr. deponija rudniske jalovine) se podaja predlog, da se nosilce izvajanja
monitoringa dolo¢i do faze predloga Odloka o OPPN. V fazi predloga Odloka o OPPN se nato
ustrezno dopolni tudi okoljsko poro¢ilo.

Na podlagi pripomb z javne razgrnitve na okoljsko porocilo ter dopolnjen osnutek Odloka o0 OPPN,
usklajevanj Obcine Lasko ter drugih deleznikov na obmocju pridobivalnega prostora ter sosednjih
zemljis¢, ki so bili v preteklosti predmet izkoris¢anja ali sanacije (deponija jalovine), se za izbrani
kazalec vrednotenja »Ohranjanje obstojecih reliefnih znacilnosti in stabilnosti tal« dolo¢i
spremljanje stanja na obmocju plazu jalovine, kot sledi iz 27. ¢lena predloga Odloka o OPPN:

»Vse financne obveznosti glede sanacije in monitoringa deponije jalovine bremeni lastnike zemljis¢
glede na delez lastnistva na obmocju deponije jalovine, za kar pooblastijo pristojno institucijo, ki je

v v

pooblascena za izvajanje teh del.«

5.2.7 Viri

e Atlas okolja, Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, januar 2019
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja AXL@ATrso;

e Ekolosko stanje povrsinskih voda v Sloveniji. Poro¢ilo o monitoringu za leto 2016.
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, avgust
2018

e Ocena stanja vodotokov v letu 2017 — kemijski parametri. Agencija Republike Slovenije za
okolje, 2018
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5.3 GOZD

5.3.1 Okoljski cilji in kazalci plana za gozdne povrsine

Okoljski cilji plana
1. Ohranjanje funkcij gozda

Kazalci vrednotenja
1. Stopnja poudarjenosti funkcij gozda in ohranjanje vloge varovalnih gozdov

5.3.2 Zakonodaja na podro¢ju varstva gozdnih zemljiS€

Okoljski cilji so doloceni na podlagi normativnih izhodis¢, ki izhajajo iz zakonskih podlag:

e Zakon o gozdovih (Ur. 1. RS, st. 30/93, 67/02, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14, 24/15, 9/16,
77/16)

e Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. |. RS, st. 88/05,
56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15)

e Pravilnik o izvajanju se¢nje, ravnanju s se¢nimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih
sortimentov (Ur. I. RS, §t. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13)

e Uredba o varstvu pred pozarom v naravhem okolju (Uradni list RS st. 20/14)

e Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur. I. RS st. 58/02, 77/11)

e Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, st. 4/09)

5.3.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov plana

Vpliv izvedbe plana na gozdove se vrednoti v odnosu do zastavljenih okoljskih ciljev z uporabo
meril vrednotenja, predpisanih z Uredbo o okoljskem porocilu in podrobnejsem postopku celovite
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. RS. §t. 73/05). Razlaga posameznih ocen pri
vrednotenju vplivov je navedena v spodnji tabeli.

Tabela 14: Metodologija vrednotenja vpliva izvedbe plana na gozdne povrsine

Razred Opredelitev razreda Metodologija vrednotenja
ufinka ucinka
A ni vpliva/pozitiven Izvedba plana ne bo vplivala na funkcije gozda, oziroma bo imela pozitiven
vpliv vpliv. Funkcije gozdov se bodo ohranile ali se bo njihova stopnja poudarjenosti
povecala.
B vpliv je nebistven Izvedba plana ne bo bistveno vplival na gozdne funkcije. Stopnja poudarjenosti
gozdnih funkcij se ohranja.
C vpliv je nebistven Izvedba plana ne bi bistveno vplivala na zmanjsanje stopnjo poudarjenosti
zaradi izvedbe funkcij gozda, ¢e bodo upostevani omilitveni ukrepi.
omilitvenih ukrepov
D vpliv je bistven Plan bo bistveno vplival funkcije gozda. Zmanjsala se bo stopnja poudarjenosti
posamezne ali veé funkcij gozdov.
E uniéujo¢ vpliv Plan bo unicujoce vplival funkcije gozda. Zmanjsala se bo stopnja poudarjenosti
ve¢ funkcij gozdov, tudi za veg kot eno stopnjo.
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5.3.4 Vplivi plana na okolje

Stopnja poudarjenosti funkcij gozda in ohranjanije vlioge varovalnih gozdov

Na stopnjo poudarjenosti funkcij gozdnega sestoja bi lahko vplival posek gozdne vegetacije za
namen Siritve in sanacije pridobivalnega prostora in sanacije zemeljskega plazu ter s tem povezano
odpiranje novih razgaljenih povrsin. Na stopnjo poudarjenosti funkcij gozdnega sestoja ima lahko
vpliv tudi posredno onesnazenje gozdnih povrsin z odlaganjem odkopnega materiala ali zemljine na
okoliske gozdne povrsine.

Siritev in sanacija pridobivalnega prostora kamnoloma

S giritvijo in sanacijo kamnoloma ni predvidenih ve¢jih posekov gozda. Zahodno od obmocja
kamnoloma se nahaja obmocje varovalnih gozdov. Posegi v okviru $iritve in sanacije kamnoloma v
trajno varovana obmocja gozdov - varovalni gozd (ID s§t. 09172) (del zahodnega roba obmogja
obravnave) niso predvideni. Predviden je posek na robnih delih etaz pri dokonéni ureditvi le teh.
Skladno z dolocili 25. ¢lena dopolnjenega osnutka odloka o OPPN je potrebno v nizje lezecih delih
odstraniti vse drevje, ki bi lahko bilo potencialno poskodovano pri gravitacijskem presipanju
materiala s posamezne etaze. Zaradi ohranjanja fiziolosko mo¢nega drevja na novem gozdnem robu
je potrebno posekati vse vecje drevje Se v pasu do dva metra od gornjega roba odkopne brezine, s
¢imer se ohranja koreninski sistem ter v obmoc¢je kamnoloma nagnjeno drevje. Predviden je tudi
selektivni posek posameznih dreves z morebitnimi izrazito ekscentri¢imi kro$njami, segajocimi v
smeri kamnoloma. TakSen posek se lahko izvede tudi v pasu 5 metrov od gornjega roba odkopne
brezine. lzvajalec se more pred posekom posvetovati s Krajevno pristojnim revirnim gozdarjem.
Drevje se lahko poseka sele po pridobitvi dovoljenja za pridobivanje. Gozd na severozahodnem
robu kamnoloma je opredeljen kot gozd z veliko pozarno ogrozenostjo. Pri poseku in spravilu lesa
je potrebno upostevati dolocila Pravilnika o izvajanju se¢nje, ravnanju s seénimi ostanki, spravilu in
zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS §t. 55/94) in Uredbe o varstvu pred pozarom v
naravnem okolju (Uradni list RS §t. 20/14). Skladno z dopolnjenim osnutkom odloka o OPPN
gradnja oziroma umes¢anje zacasnih in pomoznih objektov v gozdu ali na gozdnem robu izven
pridobivalnega prostora ni dovoljena. To velja tudi za postavitev objektov za potrebe pridobivanja.

Ob odpiranju novih razgaljenih povrsin lahko prihaja do nastanka erozije tal in s tem vpliva na
funkcije gozdnega sestoja. Na podlagi veljavnih gozdnogospodarskih naértov je na obmodcju
okoliskih gozdov opredeljenih ve¢ funkcij, na katere bi lahko pojav erozije imel vpliv. Na obmocju
kamnoloma mora biti urejeno odvodnjavanje meteornih vod, s ¢imer se preprec¢i morebiten nastanek
erozije. Ukrepi, Ki se nanasajo na podrobnejso ureditev odvodnjavanja na obmocju pridobivalnega
prostora kamnoloma, so opisani v poglavju o vplivu na Povrsinske vode - poglavje 5.2.4. Na
obmod¢ju kamnoloma bodo v ¢asu obratovanja delovne mehanizacije urejene dostopne poti in
prometnice. Nekontrolirano spiranje meteorne vode z obmocja dostopnih poti lahko povzroci
erozijo tal na sosednjih gozdnih povrsinah. Ob uporabi prometnic lahko ob tehni¢no nepravilni
izvedbi voziséa prihaja do spiranja utrditve prometnic in s tem do posrednega vpliva na okoliske
gozdne povrsine. Odvajanje padavinskih vod z obmocja dostopnih poti do posameznih etaz so
nacrtovani na nac¢in, da meteorne vode s teh povrsin ne bodo povzrocale erozije na sosednjih
gozdnih povrsinah. Na obmocju OPPN je ze izvedena meteorna kanalizacija. Meteorne vode se
vodijo v obstojeci zbiralnik in usedalnik meteornih vod. Dostopne poti do posameznih etaz so hkrati
tudi dostopne poti do sosednjih gozdnih povrsin. V kolikor se z izvedbo posega omrezje poti
prekine, je potrebno glede na obstojece spravilne poti pred posegom zagotoviti dostope do gozda
tudi po posegu. Za ohranjanje moznosti dostopa do gozda je podan omilitven ukrep.

OPPN za kamnolom Re¢ica (LAU 50) 68



Narocnik: Obcina Lasko Izdelal: Ipsum, d.o.o

Po konc¢anih gradbenih delih je potrebno vse razgaljene povrsine, ki so nastale kot posledica Siritve,
ozeleniti, s ¢imer Se preprec¢i moznost pojava erozije. Ozelenitev in zasaditev avtohtonih grmovnic
in dreves pridobivalnega obmocja je del postopka bioloske sanacije. Skladno s sanacijskih na¢rtom
— Sanacijski na¢rt za kamnolom Recica, Lasko (8t. proj 326/16, IUP d.o.o., februar 2017) — je na
celotnem obmocju predvidena mesana zasaditev grmovnih in drevesnih vrst. Dajanje prednosti eni
ali drugi ni priporocljivo, saj se s tem zmanjSa uspeh rekultivacije obmocja. Pogozdile se bodo
povrsine etaznih ravnin, medtem, ko se prostor osnovne etaze oziroma poglobitve na koti +250, le
zatravi ter usposobi za eventualno drugo dejavnosti. V zacetni fazi bioloske sanacije je potrebno
obmocje poravnanih etaz prekriti z najmanj 0,5 m debelo plastjo jalovine in humusa ali bogatejse
zemljine — (20/30 cm jalovine + 20/30 cm humusa). Dodatni material za sanacijo ne bo potreben. V
obstojecem stanju je na voljo priblizno 20.000 m? plodne zemlje. Skupna koli¢ina odrivke, ki bo
nastala s sanacijo, znasa priblizno 110.000 m3. V kolikor bo naklon kon¢nih brezin dopuscal, se
bodo brezine prekrile s plastjo humusa. Zaradi termofilnosti obmocja, ki bo z odprtjem novih
razgaljenih povrSin $e izrazitejsa, se priporoca, da se v nasutju uporabi vecji delez humusa, oziroma
se le tega koncentrira na lokaciji zasaditve. Prvo fazo bioloske sanacije na etazah predstavlja sejanje
pionirske podrasti. Prednost pionirske podrasti pred travno mesanico je v tem, da kosnja ni
potrebna, poleg tega pa dobro stabilizira tudi zemljisce in s¢asoma ustvari ugodne rastne pogoje za
kasneje sajeno drevnino in spontano naselitev drugih avtohtonih rastlin. Po ucvrstitvi pionirske
podrasti se bo izvedlo drugo fazo bioloske rekultivacije tj. saditev avtohtonih drevesnih in grmovnih
sadik.

Drevesa bodo sajena na boljsa tla proti pazduhi terase, grmovnice pa bolj proti robu terase od koder
bodo lazje semenile, oziroma osvajale neporas¢ene brezine. Na strmejsih delih ob vznozju pobogja,
zlasti ob robu etaz, se zasadijo grmovnice. Sajenje bo strnjeno in v vecjih potezah, z gostoto saditve
cca 800-1200 sadik na hektar. Pri izboru sadik drevesnih in grmovnih vrst je potrebno upostevati
termofilno obmocje, osojno lego in dolomitno podlago. Za sajenje so najprimernejse dvoletne
sadike (1x presajene). Vecje sadike imajo vecje korenine, kar otezuje sadnjo, hkrati pa zaradi soka
ob presaditvi prvih nekaj sezon slabse odganjajo, kar zmanjsuje uspeh sadnje. Grmovne in drevesne
vrste se sadi podobno kot ziva meja, z grupiranjem na mestih, kjer je ve¢ prostora, in sadilno
razdaljo med drevesi cca 1.0 do 1.5 m. Saditev mora biti ¢im gostejsa, da se ¢im prej ustvari senca,
s ¢imer se najbolje prepreéi Sirjenje nezelenih invazivnih rastlinskih vrst. Popenjave rastline naj se
ne sadi na brezine, saj se namesto spuscanja po brezinah lahko obrnejo na drevesa 0z. mlade sadike
in jih zadusijo, kar lahko povzroci propad sadnje. Rezultati bioloske obnove bodo vidni Sele ¢ez
nekaj let, zato je po koncani sanaciji potrebno spremljati uspesnost bioloske sanacije. V kolikor se
ugotovi, da sanacija na posameznih zaplatah ni bila uspesna, je potrebno z dodatnimi ukrepi
dopolniti sanacijo — npr. dopolnilna sadnja. Skladno s 25. ¢lenom dopolnjenega osnutka odloka o
OPPN je v okviru bioloske sanacije previdena tudi izvedba varstvenih del na saniranih povrsinah.

Obsipanje koreni¢nikov stojecega gozdnega drevja z odkopnim materialom lahko privede do
slabenja in susenja dreves. To zmanjSuje rastnost sestoja in rodovitnost rastisc¢a ter ogroza funkcije
gozdnega sestoja, kar vpliva na njegovo stabilnost in trajnost. Skladno z dopolnjenim oshutkom
odloka o OPPN zacasno deponiranje jalovine in plodne zemlje na povrsinah, ki je poraséeno z
gozdnim drevjem, ni dovoljeno. Za preprecevanje vpliva na kakovost gozdnega drevja, prav tako ni
dovoljeno razprostiranje viskov odkopane zemlje po povrsinah zunaj pridobivalnega prostora, ki so
pomlajene. Lokacija zac¢asne deponije jalovine se nahaja v vzhodnem delu pridobivalnega prostora
kamnoloma. Deponija zacasnih viskov rodovitne prsti je predvidena na najvi§ji etazi in na
osnovnem platoju pridobivalnega prostora. Skladno z 18. ¢lenom Zakona o gozdovih (Ur. . RS, st.
30/93, 67/02, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14, 24/15 in 77/16) se panje in viske zemlje iz izkopa, Ki

OPPN za kamnolom Re¢ica (LAU 50) 69



Narocnik: Obcina Lasko Izdelal: Ipsum, d.o.o

nastajajo pri gradnji ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor. Material (jalovina in plodna
zemlja) se bo skladno z rudarskim nacértom uporabil za sanacijo kamnoloma. Viskov jalovine ne bo.

Sanacija zemeljskega plazu in struge vodotoka Recica

V sklopu izvedbe OPPN je nacrtovana tudi sanacija zemeljskega plazu in stabilizacija pobocja, ki se
nahaja na obmocju deponije jalovine, v severozahodnem delu obravnavnega obmogcja. Zemeljski
plaz, ki se je sprozil na obmocju deponije premogovniske jalovine je zasul strugo vodotoka Recica,
zato je predvidena je tudi izvedba ureditve struge Recice, z oblikovanjem erozijsko odpornega
preto¢nega prereza. S sanacijo struge se predvideva ureditev brezine struge Recice na obmogju
aktivnega plazu. Oba posega se lahko izvajata socasno, saj je iztok voda z obmoc¢ja plazu vezan na
izvedbo kamnite podpore breZine.

Obmocje plazu predstavlja ozko grapo nad desnim bregom potoka Recica. Povrhnjica pobocja
grape je popolnoma porusena z zelo velikimi vertikalnimi in horizontalnimi pomiki, vidne so se
Stevilne precne razpoke in lomi, prosto izcedne vode, zastajanje-akumuliranje vod v manjsih
depresijah ter izrazito razmocena povrhnjica, kar je del zemeljskih materialov spremenil v "tekoc¢o™
maso oziroma blatni tok. Za ureditev brezin struge bo potreben poseg posameznih dreves ob brezini
vodotoka. Celotno obmocje plazu predstavljajo gozdne povrsine. Obmocje zemeljskega plazu se
deloma nahaja na obmo¢&ju varovalnega gozda (na parceli t. 41/3, k.o. Smihel) in gozda z veliko
pozarno ogrozenost., Za poseg Vv varovalni gozd je bila izdana odlocba §t. 3404-41/2017/4 z dne 23.
10. 2017, s katero je Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dovolilo poseg v trajno
varovano obmocje gozdov. Na severozahodnem robu kamnoloma je opredeljen tudi gozd z veliko
pozarno ogrozenostjo. Izvedba sanacije bi lahko imela vpliv na stopnjo poudarjenosti funkcij
gozdnih sestojev na obmocju. Z izvedbo sanacije plazu je predvidena izvedba podporne
konstrukcije (sidrana pilotna stena, ki bo temeljena v kompaktno hribino skrilavca) v srednjem delu
labilnega obmog¢ja pod traso gozdne vlake. Previden je posek in odstranitev gozdne vegetacije v
Sirini 2 metra od gornjega roba celotnega obmocja nasipne brezine, s ¢imer se zagotovi varovanje
koreninskih sistemov gozdnega drevja. Posek gozdnega drevja naj se izvede pred zacetkom
zemeljskih del. Pri poseku naj se istoCasno poseka tako drevje v obmocju gradnje, kot tudi
morebitna potencialno nevarna drevesa v obmocju plazisc¢a. Pri poseku in spravilu lesa je potrebno
upostevati dolocila Pravilnika o izvajanju se¢nje, ravnanju s se¢nimi ostanki, spravilu in zlaganju
gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS st. 55/94, 95/04, 110/08, 83/13) in Uredbo o varstvu
pred pozarom v naravnem okolju (Uradni list RS st. 20/14). Posegi v gozd morajo biti izvedeni na
nacin, da bo povzro¢ena minimalna skoda na gozdnem rastju in na tleh. Nad odkopno brezino je
priporoceno izvesti selektivni posek posameznih propadajocih ali v smeri splazitve nagnjenih
dreves. Popoln posek vsega drevja ob splazitvi ni sprejemljiv. Na obmog¢ju splazitve in na novo
nastalem gozdnem robu je priporo¢ena dosaditev hitrorastocih vrst, s ¢imer se zagotovi ¢im hitrej$o
stabilizacijo obmo¢ja sanacije. Na obmocju sanacije plazu je deloma opredeljeno obmocje
varovalnega gozda, in sicer na parceli §t. 41/3, k.o. Smihel. Drevje na obmogju sanacije se lahko
poseka Sele po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdani ugotovitveni odlocbi. Vlogo za
ugotovitveno odlo¢bo je potrebno vloziti na krajevno pristojni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.
Drevje za krcitev oznaci in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove
Slovenije, KE Lasko.

Vse razgaljene povrsne, ki bodo nastale kot posledica posega, je potrebno po konéanih gradbenih
delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. Ker je nacrtovana pogozditev razgaljenih povrsin, je
potrebno v okviru projekta izdelati tudi zasadilni nacrt. Pri snovanju novih gozdnih povrsin je
potrebno, glede izbire in izvora gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe osnovanja novega
gozda, upostevati dolocila Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur. 1. RS st. 58/02,
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77/11). Zasadilni nacrt pregleda in potrdi krajevna pristojna obmo¢na enota Zavoda za gozdove
Slovenije. V kolikor so dela kon¢ana v casu, ko ozelenitev ni mozna (zima, poletje) ali z
ozelenitvijo ni mozno zagotoviti ustreznega varovanja (strmina), je potrebno izvesti mehanske
ukrepe zascite. Gozdna vlaka, ki poteka preko osrednjega dela sanacije in se navezuje na
transportno pot v kamnolomu, bo uporabljena kot gradbis¢na dovozna pot. Za nemoteno
gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar najvecji mozni meri ohraniti obstojece dostopne poti do
gozda. Pot bo za izvedbo sanacije potrebno urediti v dolzini ca 180 m s potrebnim utrjevanjem -
gramoziranjem in ureditvijo odvodnjavanja. Pri izgradnji odseka gozdne prometnice je potrebno
upostevati dolog¢ila 27. in 28. ¢lena Pravilnika o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, st. 4/09) za
gozdne vlake. Ker bo nadomestni odsek gozdne vlake potekal nad pilotno steno v krivini proti
pilotni steni, je potrebno na severnem robu nove gozdne prometnice zagotoviti zasc¢ito pred zdrsom
hlodovine pri izvleku. Zascita se izdela z zemeljskim nadvisanjem nad nasipno brezino in z
nagibom gozdne vlake proti odkopni brezini. Po konc¢anih delih je potrebno vzpostaviti prvotno
stanje poti.

Za razbremenitev zgornjega roba deponije rudniske jalovine in izboljsanje stabilnostnih razmer je
predvidena delna odstranitev izvedenega nasipa kamnolomskega materiala na severozahodnem delu
kamnoloma na robu deponijskega prostora rudniske jalovine ter ublazitev naklonov nasipne brezine.
Iz labilnega obmocja bodo v celoti odstranjena tudi porusena drevesa in panji. Deponiranje
gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viskov odkopane zemlje v gozdu ali v
gozdnem prostoru ni dovoljeno. Izkopni material, ki bo nastal ob sanaciji se bo vgradil v trup
deponije. Panje ter viske zemlje iz izkopa, ki bodo nastali pri gradnji, se, skladno z 18. ¢lenom
Zakona o gozdovih (Ur.l.RS 30/93, 67/02, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14, 24/15, 77/16), ne sme
odlagati v gozd ali v gozdni prostor, saj lahko povzroci slabljenje gozdnega drevja. Gradnja
zacasnih in pomoznih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena. To velja tudi za
postavitev objektov za potrebe gradnje.

Preko obmocja splazitve poteka gozdna vlaka. Obstoje¢e dostopne poti so hkrati tudi poti za
gospodarjenje z gozdovi. Za potrebe dostopa do gradbisca je mozno uporabiti obstojece prometnice.
Gradnja novih dostopnih prometnic za potrebe izvedbe posega ni sprejemljiva. Na obmocju
dostopnih poti je potrebno zagotoviti vse protierozijske ukrepe za odvajanje meteornih vod, ki bodo
zagotavljali stabilnost obmocja. V ta namen je potrebno zagotoviti utrditev planuma prometnice do
te mere, da ne bo prihajalo do spiranja utrditve na sosednja obmoc¢ja gozdnih povr§in, obenem pa
ocistiti vse ze urejene jarke in draznike, namenjene odvodu meteornih vod. Gozdno vlako na
obmocju zemeljskega plazu v severozahodnem delu kamnoloma se po izvedbi posega povrne v
prvotno stanje.

Ocenjujemo, da ob upostevanju ukrepov, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in predlaganih ukrepov
vpliv na a sklenjenost in funkcije gozdnih povrsin ne bo bistven zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov (ocena C).

Tabela 15: Ovrednotenje ocene vpliva predlaganih sprememb na ohranjanje funkcij gozda

Varovanje gozdnih povrsin

Neposredni vpliv

Trajni vpliv

Daljinski vpliv

Skupni vpliv

Stopnja poudarjenosti funkcij
gozda in ohranjanje vloge
varovalnih gozdov

C - vpliv je
nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov

C - vpliv je
nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov

C - vpliv je
nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov

C - vpliv je
nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov
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5.3.5 Omilitveni ukrepi

Moznost omilitve

Opis vpliva Omilitveni ukrep skodljivih vplivov lzvajanje
Siritev lahko 1. Drevje se lahko poseka Sele po pridobitvi Zaizvedbo je
vpliva na dovoljenja za pridobivanje. odgovoren
ohranjenost 2. Postavitev zacasnih in pomoznih objektov za koncesionar.
sklenjenosti in potrebe pridobivanja ni dovoljena.
funkcij 3. Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je
okoligkih potrebno v kar najvecji mozni meri ohraniti
gozdnih obstojece dostopne poti do gozda. Po izvedbi
povrsin. posega jih je potrebno tako ohraniti oziroma

urediti, da bo mozen dostop do gozda za
potrebe gospodarjenja. Ta moznost mora ostati
v funkciji tudi po konéni sanaciji kamnoloma,
torej jo je potrebno upostevati pri zasaditvenih
delih, kot tudi pri izvedbi varovanja
kamnoloma.

4. Zaradi termofilnosti obmogcja se priporoca, da
se Vv nasutju uporabi vecji delez humusa,
oziroma se le tega koncentrira na lokaciji
zasaditve.

5. Popenjave rastline naj se ne sadi na brezine, saj
se hamesto spusc¢anja po brezinah lahko
obrnejo na drevesa 0z. mlade sadike in
povzrocijo propad sadnje.

6. Obsipanje stojeCega gozdnega drevja v casu
pridobivanja ali po dokon¢ni ureditvi objekta ni
dovoljeno.  Prav  tako ni  dovoljeno
razprostiranje viskov odkopane zemlje po
povrsinah, ki so pomlajene.

Sanacija plazu |1. Posek gozdnega drevija naj se izvede pred Pristojnost izvajanja
in struge zacetkom zemeljskih del. ukrepa se dolo¢i do
vodotoka 2. Pri poseku naj se istocasno poseka tako drevje faze predloga OPPN.
Recica lahko v obmogju gradnje, kot tudi morebitna
vpliva na potencialno nevarna drevesa v obmogju
ohranjenost plazisca.
sklenjenosti in 3. Posegi v gozd morajo biti izvedeni na nacin, da
funkcij bo povzroc¢ena minimalna skoda na gozdnem
okoliskih rastju in natleh.
gozdnih 4. Popoln posek vsega drevja ob splazitvi ni
povrsin, sprejemljiv, saj se lahko tako razsiri obmogje
splazitve.

5.V okviru projekta je zaradi predvidene
pogozditve razgaljenih povrsin potrebno
izdelati zasadilni nacrt. Zasadilni naért pregleda
in potrdi krajevna pristojna obmoc¢na enota
Zavoda za gozdove Slovenije.

6. Naobmogju splazitve in na novo nastalem
gozdnem robu je priporo¢ena dosaditev
hitrorastocih vrst.

7. Nad odkopno brezino je priporoceno izvesti
selektivni posek posameznih propadajogih ali v
smeri splazitve nagnjenih dreves.

8. Na severnem robu nove gozdne prometnice je

potrebno zagotoviti zas¢ito pred zdrsom
hlodovine pri izvleku. Zas¢ita se izdela z
zemeljskim nadvisanjem nad nasipno brezino
in z nagibom gozdne vlake proti odkopni

OPPN za kamnolom Recica (LAU 50)

72



Narocnik: Obcina Lasko Izdelal: Ipsum, d.o.o

Moznost omilitve

Opis vpliva Omilitveni ukrep skodljivih vplivov

lzvajanje

brezini. Po kon¢anih delih je potrebno
vzpostaviti prvotno stanje poti.

9. Gozdno pot na obmocju zemeljskega plazu v
severozahodnem delu kamnoloma je potrebno
po izvedbi posega ohraniti. Za potrebe dostopa
do gradbisca je mozno uporabiti obstojece
prometnice, pri ¢emer jih je potrebno po
koncanih gradbenih delih vzpostaviti vsaj v
prvotno stanje. Gradnja novih dostopnih
prometnic za potrebe izvedbe posega ni
sprejemljiva.

10. V kolikor so dela kon¢ana v ¢asu, ko ozelenitev
ni mozna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni
mozno zagotoviti ustreznega varovanja
(strmina), je potrebno izvesti mehanske ukrepe
zas¢ite (na primer varovanje s prekrivanjem z
juto, greentex - om, mrezami ipd.).

11. Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih
odpadkov in morebitnih viskov odkopane
zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni
dovoljeno.

5.3.6 Spremljanje stanja okolja

V dokumentu Opredelitev aktivnosti in nadzora po sprejetju OPPN in sanaciji plazu nad tovarno
Fragmat v Sp. Recici (Tesma d.0.0., junij 2018) so prepoznani nosilci ukrepov (delezniki) in
aktivnosti pri izvajanju spremljanja stanja (monitoringa) na obmoc¢ju OPPN. Zaradi kompleksnosti
problematike, nejasnosti glede prisotjnosti izvajanja monitoringa za posamezna obmocja znotraj
obmoc¢ja OPPN (npr. deponija rudniske jalovine) se podaja predlog, da se nosilce izvajanja
monitoringa dolo¢i do faze predloga Odloka o OPPN. V fazi predloga Odloka o OPPN se nato
ustrezno dopolni tudi okoljsko poro¢ilo.

Na podlagi pripomb z javne razgrnitve na okoljsko porocilo ter dopolnjen osnutek Odloka o0 OPPN,
usklajevanj Obcine Lasko ter drugih deleznikov na obmocju pridobivalnega prostora ter sosednjih
zemljis¢, ki so bili v preteklosti predmet izkoris¢anja ali sanacije (deponija jalovine), se za izbrani
kazalec vrednotenja »Ohranjanje obstojecih reliefnih znacilnosti in stabilnosti tal« dolo¢i
spremljanje stanja na obmocju plazu jalovine, kot sledi iz 27. ¢lena predloga Odloka o OPPN:

»Vse financne obveznosti glede sanacije in monitoringa deponije jalovine bremeni lastnike zemljis¢
glede na delez lastnistva na obmocju deponije jalovine, za kar pooblastijo pristojno institucijo, ki je

v v

pooblascena za izvajanje teh del.«

5.3.7 Viri

e ZGS pregledovalnik, januar 2019,

e KOMENTAR K VEGETACIJSKI KARTI GOZDNIH ZDRUZB SLOVENIJE V MERILU
1:400.000; ZRC SAZU, januar 2019

e http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/priloga6.pdf (januar 2019)
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6. SKLEPNA OCENA

V okoljskem poroc¢ilu za OPPN za kamnolom Rec¢ica (LAU 50), so ugotovljeni, opisani in
ovrednoteni pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave in kulturne dediscine.
Vplivi plana so presojani na osnovi velikostnih razredov od A do E, ki so doloceni v Uredbi o
okoljskem poro¢ilu in podrobnejsem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje
(Ur. I. RS, st. 73/05). Ocena posledic ucinkov izvedbe plana na uresni¢evanje okoljskih ciljev

celovite presoje se je ugotavljala v naslednjih velikostnih razredih:

ni vpliva/pozitiven vpliv

vpliv je nebistven

nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitveni ukrepov

vpliv je bistven

m|g|O|w| >

vpliv je unicujoc

Tabela 16: Ocena vplivov izvedbe plana

Sestavina okolja Vpliv plana
Tla in relief C
Povrsinske vode C
Gozd C

Ugotovitev okoljskega porocdila za pripravo Odloka o obc¢inskem podrobnem prostorskem
naértu kamnoloma Recica za obmocéje EUP z oznako LAU 50 je, da ima plan nebistven vpliv
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov — ocena C.
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7. POVZETEK POROCILA

Ob¢ina LaSko pripravlja obc¢inski podrobni prostorski na¢rt (OPPN) za Siritev in sanacijo
pridobivalnega prostora kamnoloma Recica za katerega je potrebno, na podlagi Odlo¢be Ministrstva
za okolje in prostor, izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, katerega sestavni del je tudi
izdelava Okoljskega porocila.

Predmet OPPN je prostorska ureditev obmoc¢ja kamnoloma Recica, v katerem se pridobivajo
dolomitni agregati za izdelavo betona in asfalta. Kamnolom lezi v severozahodnem delu obcine
Lasko na vzhodnem poboc¢ju Bebrovega hriba (425 n.m.v.), juzno od naselja Spodnja Recica.
Obmocje OPPN obsega povrsino EUP LAU 50, ki je dolo¢ena z veljavnim planom ob¢ine Lasko
(Odlok o Obginskem prostorskem nacrtu ob¢ine Lasko (Ur. I. RS, s§t. 3/18)). Investitor skladno z
namensko rabo, ki jo predvideva OPN Ob¢ine Lasko, nacrtuje Siritev in sanacijo pridobivalnega
prostora kamnoloma Recica. Povr$ina obmoc¢ja meri 15,9 ha. Z OPPN se nacrtuje razvoj
kamnoloma do konénega stanja in sanacija, ki se izvaja sproti, po sistemu »od zgoraj navzdol.
Sanacija vkljucuje tehni¢no in biolosko sanacijo. V sklopu izvedbe OPPN je nacrtovana tudi
sanacija zemeljskega plazu in stabilizacija pobo¢ja, ki se nahaja na obmocju deponije jalovine, v
severozahodnem delu obravnavnega obmocja. Predvidena je tudi izvedba ureditve struge Recice na
obmodju aktivnega plazu, z oblikovanjem erozijsko odpornega pretocnega prereza. Oba posega se
lahko izvajata socasno, saj je iztok voda z obmocja plazu vezan na izvedbo kamnite podpore
brezine.

Okoljsko porocilo je izdelano v skladu z Uredbo o okoljskem porocilu in podrobnejsem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. RS, st. 73/05). V njem so opredeljeni,
opisani in ovrednoteni pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo
¢lovekovega zdravja in kulturne dediscine ter mozne alternative, ki upostevajo okoljske cilje in
znacilnosti obmocja, na katerega se plan nanasa. V okoljskem porocilu se obravnava sestavine
okolja, na katere bi izvedba predmetnega plana potencialno lahko vplivala:

1) Tlain relief

2) Povrsinske vode

3) Gozd

Okoljska izhodisca so bila upostevana na podlagi razpolozljivih podatkov o stanju okolja v ob¢ini
Lasko, strokovnih studij ter na podlagi izhodis¢ in pogojev, ki so jih v smernicah podali pristojni
urejevalci prostora. Pri posameznih poglavjih so navedeni nekateri zakonsko predpisani omilitveni
ukrepi ter tisti ukrepi, brez katerih doloceni posegi ne bi bili izvedljivi, zaradi njihovih bistvenih
vplivov na posamezno sestavino okolja. Na podlagi trenutnega stanja okolja je predlagan tudi
monitoring za posamezne sestavine okolja.

Z ustreznimi metodami so bile vrednotene vse predvidljive posledice plana na okolje, naravne vire,
varstvo ¢lovekovega zdravja in kulturno dedis¢ino. V porocilu so obravnavani vsi posegi, ki lahko
sami, kumulativno ali sinergijsko z drugimi plani, pomembno vplivajo na okolje. Lestvica
vrednotenja vplivov predvidenih posegov pri posameznih sestavinah okolja je odvisna od tega,
kaksen vpliv bi lahko predvideni posegi imeli na posamezni element okolja. VV primeru opisne
ocene A ali B so novi posegi sprejemljivi brez omilitvenih ukrepov, pri opisni oceni C pa je za
sprejemljivost posegov potrebno izvesti omilitvene ukrepe. Ocena D pomeni bistven vpliv izvedbe
enega ali ve¢ posegov na posamezno sestavino okolja, njihovi vplivi tudi z izvedbo omilitvenih
ukrepov nebi pripomogli k izpolnjevanju okoljskih ciljev v taki meri, da postane izvedba posegov
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sprejemljiva. Taksne ocene okoljsko porocilo ne podaja za noben vpliv izvedbe plana na posamezne
sestavine okolja.

7.1 Ocena vplivov na okolje

Tla in relief

Na reliefne znacilnosti in stabilnost tal bo na obmocju posega vplivalo predvsem odstranitev
vegetacije in rodovitnega sloja tal ter izkoris¢anje mineralnih surovin do konénega razvoja
kamnoloma. Lokacija siritve pridobivalnega prostora kamnoloma se nahaja neposredno na
obstojecih povrsinah pridobivalnega prostora, delno pa tudi na obmocju gozda. Vpliv na tla bo
najvecji v Casu izkori$¢anja. Za zmanjsanje vpliva na reliefne znacilnosti tal je predvidena sprotna
sanacija brezin. Z odstranitvijo vegetacije in rodovitne plasti bodo na obmoc¢ju nastajale nove
razgaljene povrsine. Obmocje kamnoloma lezi na erozijskem in plazljivem obmoc¢ju. Na obmocju
kamnoloma je v obstoje¢em stanju Ze urejena meteorna kanalizacija z iztokom preko zbiralnika in
usedalnika v vodotok Recica. V zahodnem in severozahodnem delu kamnoloma bo potrebno
odstraniti humus in povrsinsko jalovino. Viskov materiala ne bo. Humus bo porabljen pri kon¢ni
sanaciji kamnoloma. Shranjevanje humusne plasti je predvideno na nacin, da se prepre¢i morebitne
erozijske pojave, hkrati pa se ohranja njegovo biolosko aktivnost in kakovost. Ob morebitnih
zacasnih deponijah razsutega pescenega materiala v obmoc¢ju kamnoloma je potrebno sprotno
izvajati protierozijske ukrepe, da ne bi prihajalo do spiranja kamnitih frakcij na sosednje povrsine.
Prepovedano je odlaganje odvecnega odkopnega materiala na sosednja obmocja. Po koncu
izkoris¢anja bodo povrsine za sanacijo prekrite s humusom in intenzivno zasajene z drevesnimi in
grmovnimi vrstami. Na severozahodni strani kamnoloma, na obmocju deponije jalovine, se nahaja
obmocje plazu. Za ustrezno sanacijo zemeljskega plazu je bil izdelan Nacrt sanacije plazu, ki ga je
izdelalo podjetje GPROCOM d.o.0 (8t. proj. H88-K/15, oktober 2017). V okviru sanacije so
predvideni omilitveni ukrepi, ki bodo preprecili vpliv na stabilizacijo terena in nadaljnje erozijske
procese.

Skupna ocena vpliva izvedbe OPPN na tla in relief je ocenjen kot C - vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov.

Povrsinske vode

Poseg ima lahko potencialen vpliv na kakovost povrsinskih voda. Preko obravnavanega obmocja
teCe vodotok Recica in man;jsi hudourniski pritoki, ki so vodotoki 2. reda. Padavinske in tehnoloske
odpadne vode z obmocja kamnoloma gravitirajo proti vodotoku Recica. Morebitna nekontrolirana
odvodnja bi lahko, preko kaljenja vode in spiranja materiala z odprtih povrsin, vplivala na obstojece
fizikalno-kemijsko in ekolosko stanje vodotoka Recica, zato je potrebno na obmocju kamnoloma
urediti odvodnjavanje. Na obmocju je ze izvedena meteorna kanalizacija, ki vodi v obstoje¢
zbiralnih in usedalnik padavinskih voda, preliv odve¢nih meteornih vod pa je speljan v vodotok
Recica. Usedalniki morajo biti redno ¢is¢eni in vzdrzevani, $e posebno po vsakem vecjem dezevju.
V sklopu izvedbe OPPN je naértovana tudi sanacija zemeljskega plazu, ki se je sprozil na obmogju
deponije jalovine na severozahodu. Med sanacijo plazu ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov
na vodno ali priobalno zemljis¢e vodotokov. Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za
potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo
prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

S siritvijo kamnoloma se predvideva posek gozda in sprememba konfiguracije terena, zaradi cesar
ima poseg lahko vpliv na erozijsko in poplavno nevarnost obmocja. Zaradi odpiranja novih
razgaljenih povrsin lahko pri nekontroliranjem odtekanju padavinske vode prihaja do erozije tal.
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Protierozijski ukrepi so predpisani v osnutku odloka 0 OPPN. Ob morebitnih zac¢asnih deponijah
razsutega pescenega materiala v obmocju kamnoloma je potrebno sprotno izvajati protierozijske
ukrepe, da ne bi prihajalo do spiranja kamnitih frakcij na sosednje povrsine. Prepovedano je
odlaganje odvecnega odkopnega materiala na sosednja obmoc¢ja. Padavinske odpadne vode z
obmocja kamnoloma gravitirajo proti vodotoku Recica. lzpusti padavinskih odpadnih vod v
vodotok morajo biti na¢rtovani tako, da ne bo prihajajo do erozije ns obmoc¢ju vodotoka, zato so
podani omilitveni ukrepi. Severozahodno izven meje pridobivalnega zemljis¢éa kamnoloma se
nahaja obmocje zemeljskega plazu, ki je zasul strugo vodotoka Recica. Na obmocju sanacije
zemeljskega plazu je predvidena izvedba podporne konstrukcije, preko katere bo speljan potok, na
obmocju katerega je zemeljski plaz nastal. Predvidena je tudi izvedba ureditve struge Recice na
obmocju aktivnega plazu z oblikovanjem erozijsko odpornega preto¢nega prereza. Vse z gradnjo
prizadete povrsine na obmocju sanacije plazu je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Na podlagi integralne karte razredov poplavne nevarnosti je razvidno, da se na obmocju ob
vodotoku Recica nahajajo razredi preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti. Dejavnosti, Ki
so nacrtovane v sklopu siritve in sanacije kamnoloma bi lahko privedli do sprememb v hidroloskem
rezimu vodotoka Recica, s ¢imer bi se povecala poplavna nevarnost in ogrozenost obmocja. V
obmocju kamnoloma se nahaja obstoje¢ zbiralnik meteornih vod z usedalnikom, preliv se odvaja v
vodotok Recica. V perspektivnem stanju kamnoloma ni predvidena izgradnja novih objektov oz.
asfaltiranje obmocja, zato niso predvideni dodatni objekti za zadrzevanje padavinskih vod —
obstojece stanje je enako predvidenemu, zato se odtocni koeficient ne spreminja. Vpliv na poplavno
ogrozenost z vidika poseganja v poplavna obmocja je zanemarljiv.

Skupna ocena vpliva izvedbe OPPN na povrsinske vode je ocenjen kot C - vpliv je nebistven
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

Gozd

Na obmocju EUP LAU 50, kjer se nacrtuje Siritev pridobivalnega prostora kamnoloma Recica, so
po veljavnem prostorskem aktu ob¢ine Lasko v manjSem obsegu opredeljene tudi gozdne povrsine.
S siritvijo in sanacijo kamnoloma bi na stopnjo poudarjenosti funkcij gozdnih povrsin, lahko vplival
posek gozdnih povrsin ter odpiranje novih razgaljenih povrsin. Na novo odprtih povrsinah lahko
zaradi prostega odtekanja padavinske vode in materiala prihaja do erozije tal in s tem do posrednega
vpliva na gozdne povrsine, zato so podani omilitveni ukrepi. Po konéanih gradbenih delih je
potrebno vse razgaljene povrsine, ki so nastale kot posledica posega, ozeleniti, s ¢imer se prepreci
moznost nastanka erozije. Dostopne poti do posameznih etaz so hkrati tudi dostopne poti do
sosednjih gozdnih povrsin. Za ohranjanje dostopnih poti in s tem povezano gospodarjenje z gozdom
je podan omilitven ukrep. Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upostevati dolocila veljavne
zakonodaje s podroc¢ja gozdarstva. Umescanje zacasnih in pomoznih objektov v gozdu ali na
gozdnem robu izven pridobivalnega prostora ni dovoljena. To velja tudi za postavitev objektov za
potrebe pridobivanja. Pri gradnji bodo nastajali zacasni viski jalovine, ki bodo shranjeni na za to
predpisanem mestu za deponiranje — v vzhodnem delu pridobivalnega prostora. Deponija zacasnih
viskov rodovitne prsti, ki bodo nastali ob $iritvi pridobivalnega prostora je predvidena na najvisji
etazi in na osnovnem platoju pridobivalnega prostora. Viskov jalovine ne bo, ves material bo
uporabljen pri kon¢ni sanaciji kamnoloma. Obsipanje koreni¢nikov stojecega gozdnega drevja z
odkopnim materialom lahko privede do slabenja in susenja dreves, in posledicno do zmanjsane
rastnosti sestoja in rodovitnosti rastis¢a, zato je predpisan omilitven ukrep. V okviru sanacije je
naértovana zatravitev in zasaditev etaznih polic (faza bioloske sanacije). Po izvedbi sanacije je
potrebno spremljanje uspesnosti bioloske sanacije.
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V sklopu izvedbe OPPN je nacrtovana tudi sanacija zemeljskega plazu in stabilizacija pobocja, ki se
nahaja na obmocju deponije jalovine, proti severozahodu. Celotno obmocje plazu predstavljajo
gozdne povrsine. Obmocje zemeljskega plazu se deloma nahaja na obmoc¢ju varovalnega gozda in
gozda z veliko pozarno ogrozenost. Obmocje varovalnega gozda je opredeljeno na parceli st. 41/3,
k.0. Smihel. Za poseg v varovalni gozd je bila izdana odlo¢ba s katero je bil dovoljen poseg v trajno
varovano obmocje gozdov. Izvedba sanacije bi lahko imela vpliv na stopnjo poudarjenosti funkcij
gozdnih sestojev na obmocju. Z izvedbo sanacije plazu je predvidena izvedba podporne
konstrukcije. Pred izvedbo zemeljskih del je potrebno izvesti odstranitev in posek gozdne
vegetacije, s katerim bo zagotovljeno zavarovanje koreninskih sistemov gozdnega drevja. Pri
poseku se morajo istocasno posekati, tako drevje v obmocju gradnje, kot tudi morebitna potencialno
nevarna drevesa v obmocju plazisca. Popoln posek vsega drevja ob splazitvi ni sprejemljiv. Pri
poseku in spravilu lesa je potrebno upostevati dolocila veljavne zakonodaje s podrocja gozdarstva.
Vse razgaljene povrsne, ki bodo nastale kot posledica posega, je potrebno po konc¢anih gradbenih
delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor ozelenitev zaradi neprimernega ¢asa
(zime, poletje) ne bo mozna, se bo z izvedbo omilitvenih ukrepov zagotovilo, da stopnja
poudarjenosti gozdnih funkcij, kljub izvedbi sanacije, ne bo prizadeta. Preko osrednjega obmocja
poteka gozdna vlaka. Gradnja novih dostopnih prometnic za potrebe izvedbe posega ni
sprejemljiva. Na severnem robu nove gozdne prometnice je potrebno zagotoviti zascito pred zdrsom
hlodovine pri izvleku. Na obmocju dostopnih poti je potrebno zagotoviti vse protierozijske ukrepe
za odvajanje meteornih vod, s ¢imer se zagotavlja stabilnost obmocja. Po konéanih delih je
potrebno vzpostaviti prvotno stanje poti.

Skupna ocena vpliva izvedbe OPPN na gozd je ocenjeno kot C - vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov.
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