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552/19
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MATJAZ BOBNAR
univ.dipl.inz.el.

W-/— 12S F-2086
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[ Cre [

projektant (naziv druzbe)

CELEIA PROJEKT, PROJEKTIRANJE, GRADBENISTVO

nasiov

Cesta na Ostrozno 6, 3000 Celje

vodja projekta

Tomaz Struc, univ. dipl. inZ. arh.

identifikacijska Stevilka

A-1297

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Roman Omerzu

podpis odgovorne osebe projektanta
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3.2 TEHNICNO POROCILO

Vrsta naérta: 3. NACRT ELEKTRIENIH INSTALACU IN ELEKTRICNE OPREME

St. projekta: 71/21-E

Vrsta dokumentacije: 1ZP

3.2.1 uvoD

Predmet izdelave idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) je ureditev
rekreacijskega in turistiénega centra s pripadajoco komunalno infrastrukturo na navedenih parcelnih
Stevilkah na prvi strani konkretnih smernic (v prilogi na konkrektnih smernicah st. 2994) k. o. 1023 —
SLIVNO, za investitorja Obcina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko.

3.2.2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

V obmodju predvidenih ureditev v skladu z osnutkom predloga OPPN se nahajajo obstojeci el. en.

vodi in naprave Elektra Celje d.d.:

- obstojeci NN podzemni el. en. vod od obstojecega stojnega mesta ¢ez celotno obmocje za
napajanje objekta na parc. §t. 654, k.o. Slivno,
- obstojeci NN prikljuéni vod z prikljuéno merilno omarico za dom na Smohoriju,

- obstojeci NN nadzemni el. en. vod od TP do obstojecega stojnega mesta

Vse prej navedene el. en. vode in naprave je potrebno uposStevati kot omejitvene faktorje v smislu

varovalnih pasov, ki so za posamezne el. en. vode:

- za nadzemni vod nazivne napetosti do vklju¢no 1 kV 1,5 m;

- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1kV do vklju¢no 20 kV —1m;

OBJEKT: oPPN Smohor
STEVILKA NACRTA: 71/21-E
STRAN: 3
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3.2.3 PREDVIDENO STANIJE

V sklopu rekonstrukcije, prizidave in energetske sanacije doma na Smohorju je potrebno prej
navedene vode prestaviti izven obmocja predvidene prizidave.

Glede na to, da se predvideno Sotoris¢e nahaja v varovalnem pasu NN podzemnega el. en. voda je
istega potrebno pred pri¢etkom del od tocke A do tocke B prestaviti izven obmocja predvidenega
Sotorisca, kot je prikazano na risbi E-1.

Od obstoje¢e TP Smohor je potrebno predvideti nov NN podzemni el. en. vod in v obmogju
obstojecega NN stojnega mesta, kjer se predvidi prostostojeca razdelilna omarica v kateri se prikljuci
obstojeci NN podzemni el. en. vod, ki sluZi za napajanje obstojecega objekta na parcelni stevilki 654,
k. o. Slivno.

V kolikor bo v sklopu prizidave in rekonstrukcije predmetni NN priklju¢ek za dom na Smohorju tangiral
predmetne posege v sklopu prizidave, je potrebno predvideti novo prostostojeco priklju¢no merilno
omarico in NN prikljuéni vod, kamor se prestavi obstoje¢e merilno mesto za Dom na Smohoriju.

NN podzemni el. en. vod, ki napaja obstojeci objekt na parc. §t. 654, k. o. Slivno poteka ¢ez predvideno
Sotoris¢e, kar pomeni, da je potrebno obstojeéemu NN podzemnemu el. en. vodu dolociti
mikrolokacijo in v kolikor se izkaZe, da je predvideno SotoriS¢e v varovalnem pasu NN podzemnega
el. en. voda je NN podzemni vod potrebno prestaviti izven obmocja gradnje.

Prav tako je potrebno predmetni el. en. vod v obmocju predvidenih utrjenih povrsin (pe$poti in
predvidenega parkiris¢a) mehansko zascititi in oceviti.

NiZanje nivelete terena v varovalnem pasu NN podzemnega el. en. voda ni dopustno. V nasprotnem
primeru je potrebno predvideti nov NN podzemni el. en. vod.

Pri nadrtovanju predvidenih prostorskih ureditev je potrebno upostevati, da je zasaditev dreves,
grmicevja in podobno v obmocju varovalnega pasu SN in NN podzemnih el. en. vodov nedopustno.
Pri nadaljnjem nacrtovanju je potrebno upostevati, da je moZna kakrsna koli zasaditev dreves,
grmicevja, Zive meje ali podobno v minimalni oddaljenosti debla od trase nizkonapetostnega
elektricnega kabla 2,5 m s tem, da pa je elektri¢ne kable potrebno poloziti v mapitel cev fi 160 mm.
Postavitev kakrsne koli ograje v obmodju varovalnega pasu NN podzemnih el. en. vodov je

nedopustna.

3.2.4 TEHNICNI POGOIJI

Po podatkih investitorja se za napajanje predmetnega obmocja predvideva novo merilno mesto z
predvideno priklju¢no mocjo 43 kW, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 63 A oziroma z moZnostjo
povecave do 55 kW, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 80 A.

OBJEKT: oPPN Smohor
STEVILKA NACRTA: 71/21-E
STRAN: 4
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Energija za napajanje novega merilnega mesta je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah

obstoje¢e TP Smohor s tem, da je v TP potrebno dograditi varovaléno podnoije.

3.25 OSTALI POGOIJI

o Pri naértovanju in gradnji objektov na obmocjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo
potrebno upoStevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehni¢ne predpise in
standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti
projektno obdelana v posebni mapi.

o Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno
izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. . RS, $t. 70/96) in zahteve
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmodju varovalnega pasu el. en. omreZij (Ur. I. RS 101/10).

o Narocnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti mnenje El. Celja d.d.

o Vsistroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega

posega bremenijo investitorja predmetnih del.

OBJEKT: oPPN Smohor
STEVILKA NACRTA: 71/21-E
STRAN: 5
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E2
E3
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3.3 RISBE

Situacija ureditve z komunalnimi vodi
Polaganje kabla v mapitel cevi fi 110 mm v zemljo
Prerez kabelske kanalizacije 1 x 110 mm

Priblizevanje kablov drugim komunalnim vodom

OBJEKT: oPPN Smohor
STEVILKA NACRTA: 71/21-E
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Objekt:

Ureditev turisficno rekreaciskega obmocja pri

planinskem domu Smohor

Ime in primek ID Stevika

Podpis

o | Tomaz Struc, univ. dipl.inZ. arh. A1297

el Matjoz Boonar, univ. dipl.inz. el. | E-2086

inZenir

Vsebinarisoe: Sjtuacia ureditve zkomunalnimi vodi

Merlo  1:250

Stevika proj.: 552/19
PZ| Stevika nac.: 71/21-E

Datum: september 2021

Stevikarisbe: E-1
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3.4 PRILOGE

- KONKRETNE SMERNICE 3t. 2994

OBJEKT: OPPN Smohor
STEVILKA NACRTA: 71/21-E
STRAN: 7



Elektro Celje, Vrundeva 2 A T +386(0)3 4201000
podijetje za distribucijo 3000 Celje F +386(0)34201010

TR \E/ E le kt ro Ce lj e ’ d = d = elektri¢ne energije, d. d. Slovenija sv m‘v’ﬁZ‘lZﬁ'r‘;:zﬁz‘i

ELEKTRO CEUIE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ¢lena Energetskega zakona (Uvr.l. RS, st.
17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora (Ur.l. .RS, St. 61/17)
ter na podlagi vioge z dne 12.10.2020, katera je bila nazadnje dopolnjena z dne 20. 1. 2021 izdaja

CELEIA PROJEKT D.0O.0O.
CESTA NA OSTROZNO 6

3000 CEUE

KONKRETNE SMERNICE 5t. 2994

I. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: Ob&inski podrobni prostorski nacrt za ureditev rekreacijskih povrsin na Smohoriju, t.
552/19, izdelal CELEIA PROJEKT d.0.0., Cesta na Ostrozno 6, 3000 Celje, izdelano september 2019
Naro&nik: Ob&ina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko

Katastrska ob¢ina Parcelne $tevilke
1 ;821/7,820/1, 819/2, 818/4,
1023 - SLIVNO 2142’ 811/3, 821/7, 820/1, 819/2, 818/

Predvideni objekti:

- Rekonstrukcija, prizidava in energetska sanacija obstojecega Doma na Smohorju
- Ureditev pustolovskega parka

- Ureditev parkiris¢a

- Ureditev postajali¢a za avtodome

- Ureditev igris¢

- Ureditev Sotorica

- Ureditev preostalih povrsin

Ostale uvodne ugotovitve:

Vlagatelj je z vlogo z dne 12.10.2020, katera je bila nazadnje dopolnjena z dne 20.1.2021 zaprosil za
izdajo konkretnih smernic k OPPN za ureditev rekreacijskih povrsin na Smohorju, za predvideno
prostorsko ureditev v skladu z osnutkom OPPN s pripadajoco komunalno infrastrukturo na prej
navedenih parc. st., za naroénika Obéina Ladko, Mestna ulica 2, 3270 Ob¢ina Lasko.

Smernice dajemo na podlagi osnutka predloga OPPN &t. 552/19, izdelal Celeia projekt d.o.o0., Cesta na
Ostrozno 6, 3000 Celje, izdelano september 2019, ureditvene in prometne situacije - list §t. 3 v merilu
1:500 in situacije s prikazom obstojecih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d..

V primeru odstopanja od istega preneha veljavnost izdanih smernic.

_ Drugba je registrirana pri okroznem sodiscu v Celju. | Osnovni kapital: 150.955.089,64 EUR
Mati¥na Stevilka: 5223067 | ID 3tevilka za DDV: S162166859 Stran1/4

BUREAU VERITAS
Certification




Il. POTEK OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. Vv otgrnoéju predvidenih ureditev v skladu z osnutkom predloga OPPN se nahajajo obstojeti el. en.
vodi in naprave v skladu z prilozeno situacijo in sicer:

- Ob§toj.e(":i NN podzemni el. en. vod od obstojetega stojnega mesta ez celotno obmogje za
napajanje objekta na parc. §t. 654, k.o. Sivno;

- Obstojeci NN priklju¢ni vod z priklju¢no merilno omarico za dom na Smohorju
- Obstojeci NN nadzemni el. en. vod od TP do obstojecega stojnega mesta

Prej navgdene el. en. vode in naprave je potrebno upostevati kot omejitveni faktor v smislu
varovalnih pasov, kateri zna3ajo:

- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vklju€no 20 kV — 1 m;
- za nadzemni vod nazivne napetosti do vkljuéno 1 kV 1,5 m;
O vseh varovalnih pasovih odlo¢a 468. &len Energetskega zakona (Uradni list RS, $t. 17/14).

V sklopu rekonstrukcije, prizidave in energetske sanacije doma na Smohorju je potrebno prej
navedene vode prestaviti izven obmo¢ja predvidene prizidave.

Glede na prej navedeno je potrebno od obstoje¢e TP Smohor predvideti nov NN podzemni el. en.
vod in v obmocju obstojecega NN stojnega mesta, kjer se predvidi prostostojeca razdelilna
omarica v kateri se prikljuci obstoje¢i NN podzemni el. en. vod, ki slu%i za napajanje obstojecega
objekta na parc. §t. 654, k.o. Slivno.

V kolikor bo v sklopu prizidave in rekonstrukcije predmetni NN priklju¢ek za dom na Smohorju
tangiral predmetne posege v sklopu prizidave, je potrebno predvideti novo prostostojeco
prikljuéno merilno omarico in NN prikljuéni vod, kamor se prestavi obstoje¢e merilno mesto za
Dom na Smohorju.

NN podzemni el. en. vod, ki napaja obstojeli objekt na parc. $t. 654, k.o. Slivno poteka &ez
predvideno 3otoriSce, kar pomeni, da je potrebno obstojeéemu NN podzemnemu el. en. vodu
dolociti mikrolokacijo in v kolikor se izkaZe, da je predvideno $otorii¢e v varovalnem pasu
NN podzemnega el. en. voda je NN podzemni vod potrebno prestaviti izven obmog¢ja gradnje.

Prav tako je potrebno predmetni el. en. vod v obmo¢ju predvidenih utrjenih povrsin (pedpoti in
predvidenega parkiris¢a) mehansko zas¢ititi in oceviti.

NiZanje nivelete terena v varovalnem pasu NN podzemnega el. en. voda ni dopustno.
V nasprotnem primeru je potrebno predvideti nov NN podzemni el. en. vod.

Pri nacrtovanju predvidenih prostorskih ureditev je potrebno upostevati, da je zasaditev dreves,
grmicevja in podobno v obmogju varovalnega pasu SN in NN podzemnih el. en. vodov
nedopustno.

Pri nadaljnjem nacrtovanju je potrebno upostevati, da je moZna kaksna koli zasaditev dreves,
grmicevja, Zive meje ali podobno v minimalni oddaljenost debla od trase nizkonapetostnega
elektricnega kabla 2,5 m s tem, da pa je elektri¢ne kable potrebno poloZiti v mapitel cev fi 160
mm. Cev mora biti glede na os drevesa oziroma na vsako stran osi tako dolga, kot se predvideva
razrast koreninskega sistem drevesa.
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O sajenju dreves v bliZini elektriénih zemeljskih kablov in obratno je dologeno s Studijo, $t.: 2090
sSmernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne
napetosti 1 kV do 35 kV, ki jo je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

Postavitev kakréne koli ograje v obmocju varovalnega pasu NN podzemnih el. en. vodov je
nedopustna.

2. Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno dopolniti z
vrisom obstojetih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase nasih vodov in
naprav je razviden v priloZzenem situacijskem nacrtu.

i1. TEHNICNI POGOJI

1. Po podatkih investitorja se za napajanje predmetnega obmogja predvideva novo merilno mesto z
predvideno prikljuéno modjo 43 kW, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 63A oziroma z moznostjo
povetave do 55 kW, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 80A.

Energija za napajanje novega merilnega mesta je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah
obstojece TP Emohor s tem, da je v TP potrebno dograditi varovalno podnoZje.

V fazi nadaljnjega nacrtovanja in pridobivanja gradbenega dovoljenja za predmetne posege v
obmo&ju OPPN si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v
skladu z veljavno zakonodajo.

IV. OSTALI POGOIJI

1. Pri nagrtovanju in gradnji objektov na obmogjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo
potrebno upostevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehniéne predpise in
standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti
projektno obdelana v posebni mapi.

2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, &t. 70/96) in zahteve Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmogju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l. RS 101/10).

3. Naroénik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti nase mnenje.

4. Pred izdelavo predloga k OPPN je potrebno naroditi strokovne podlage in idejne resitve napajanja
obmogja obdelave, katere je potrebno tudi upostevati pri izdelavi OPPN.

5. Ostalo:
V fazi nadaljnjega nacrtovanja je potrebno za predvideno obmotje izdelati strokovne podlage
(elaborat idejne resitve elektrifikacije) ob upostevanju prej navedenih pogojev, za kar si je
potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti parametre za projektiranje. Stroski izdelave idejne resitve
elektrifikacije bremenijo investitorja predmetnih del.

strokovne podlage (elaborat idejne reditve elektrifikacije) bodo sluZile kot osnova za izdelavo
projektne dokumentacije DGD in PZI preureditve obstojetih NN el. en. vodov, kakor tudi NN
prikljuéka za predmetno obmodje.

Stroski projektne dokumentacije kakor tudi sama izvedba NN prikljuka za predmetno obmocje
kakor tudi morebitne prestavitve in mehanska za&tita obstojecih el. en. vodov bremenijo
investitorja predmetnih del, za izvedbo predvidenega NN podzemnega el. en. voda od TP Smohor
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do predvidene PS R pod obstojeéi domom na Smohorju pa je potrebno pred izdajo pozitivnega
mnenja na podlagi izdelanih strokovnih podlag - idejne resitve elektrifikacije z Elektrom Celje d.d.
skleniti dogovor o investicijskih sovlaganjih. Kontaktna oseba s strani Elektra Celje d.d. je vodja
sluZbe za inZeniring - g. Dani Sitar.

Vsa dela v vezi z izvedbo prestavitev obstojecih el. en. vodov bo izvajalo Elektro Celje d.d. za, kar
je investitor dolZan obvestiti Elektro Celje d.d. najmanj 90 dni pred pri¢etkom del.

Najmanj 8 dni pred pri¢etkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih
razlogov izvrsilo zakoli¢bo vseh obstojetih SN in NN podzemnih elektroenergetskih vodov, ki
potekajo na obravnavanem obmogju, kar je v skladu s 13. &lenom Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmogju varovalnega pasu
elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, &t. 101/2010).

Vsi strodki popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega
posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. &lenom Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmoc¢ju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

Pri delih v bliZini el. vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in tehni¢ne
predpise. Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni moZno
priblizevanje istih v bliZino tokovodnikov na razdaljo manjso od 3 m.

Vsa dela, ki bodo posegala v obstojece elektriéne vode in naprave je potrebno vnesti v gradbeni
dnevnik in isto mora biti podpisano s strani poobla3¢enega predstavnika Elektro Celje, d.d..

Pri nadaljnjem nacrtovanju prostora si mora naértovalec v fazi OPPN pridobiti od Elektro Celja,

d.d. mnenje k smernicam v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur.l. RS, t. 61/17). K vlogi za
izdajo mnenja je potrebno priloZiti strokovne podlage (elaborat idejne resitve elektrifikacije) in
zbirno situacijo komunalnih naprav in napeljav v pisni in elektronski obliki na zgo3¢enki (dwg ali
shp formatu).

Celje, 17. 2. 2021

/

Pripravil/-a: Vodja sluzbe za razvoj: /
' bl gt 4 mag. Q‘BLAV KRAMAR§F’K

.

(© CELEIA PROJEKT d.o0.0., Cesta na Ostrozno 6, 3000 Celje
- arhiv (DE Celje - g. Rojc Ale$, Nadzorni$tvo Lasko)

Priloge:

- Ureditvena in prometna situacija - list §t. 3
- Situacija s prikazom obstojecih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d.
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