Faza: predlog

Na podlagi 119. €lena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, &t. 61/17) in 21. &lena Statuta
Obcine Lasko (Uradni list RS, &t. 79/15 — UPB1, 68/18 in 61/19) je Obdinski svet ObCine Lasko na__
redni seji dne sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA

ZA INFRASTRUKTURO RIMSKE TOPLICE - IZVENNIVOJSKO KRIZANJE REGIONALNE CESTE

R3-680/1223 IN ZELEZNISKE PROGE V RIMSKIH TOPLICAH IN UMESTITEV NOVEGA MOSTU
CEZ SAVINJO

1. ¢len

(1) S tem Odlokom se na podlagi Sklepa o zacetku priprave sprememb in dopolnitev obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta za infrastrukturo Rimske Toplice (Ur. list RS, §t. 77/21) sprejmejo
Spremembe in dopolnitve Odloka o ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu za infrastrukturo Rimske
Toplice - izvennivojsko krizanje regionalne ceste R3-680/1223 in Zelezniske proge v Rimskih Toplicah
in umestitev novega mostu ¢ez Savinjo (v nadaljevanju SD OPPN), ki je skladen z Odlokom o
Obcinskem prostorskem nacrtu Lasko (Ur.l. RS, &t. 3/18, v nadaljevanju OPN Lasko).

(2) SD OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod Stevilko projekta 13/21.

2. ¢clen

(1) Ta odlok dolo¢a opis prostorske ureditve, obmoéje podrobnega nacrta, umestitev nacrtovane
ureditve v prostor, pogoje prikljuéevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, merila in pogoje za parcelacijo, reSitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediS&ine,
reSitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, resitve in ukrepe za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami ter varstvo pred pozarom, pogoje varovanja zdravja
ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve in velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehni¢nih resitev in usmeritve za dolocitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti
podrobnega nacrta.

(2) Sestavine iz prejSnjega odstavka so prikazane v graficnem delu SD OPPN, ki obsega:

— lzsek iz OPN Lasko v merilu 1:5000,

— lzsek iz OPPN z oznaéenim obmo¢jem SD OPPN v merilu 1:2000,

— Situacijo obstoje€ega stanja z inventarizacijo v merilu 1: 2000,

— Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmocja v merilu 1: 10000,

— Ureditveno situacijo, Geodetsko kotirano situacijo z nacrtom parcelacije ter Situacijo poteka omreZij
in priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo vse v merilu 1:500.

(3) Sestavni del OPPN so obvezne priloge, ki obsegajo izvleCek iz strateSke prostorskega akta obcine,
Prikaz stanja prostora, Strokovne podlage, Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, Obrazlozitev
in utemeljitev OPPN, Povzetek za javnost in Ostale priloge.
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3. €len
V tretjem (3) ¢lenu se spremeni drugi (2) odstavek tako, da se glasi:
(2) Obmocje OPPN obsega parcele &t.:

— cele parcele st.: *164/2, 1377/2, 1377/3, 1377/4, 1378, 1380/4, 1380/5, 1380/6, 1382/5, 1382/6,
1383/15, 1481/1, 1483/8, k.0. Rimske Toplice;

— dele parcel st.: 1057, 1060, 1062, 1063/2, 1064/3,1377/1, 1380/2, 1380/3, 1382/4, 1383/14, 1481/1,
1483/7, 1483/9 k.o. Rimske Toplice;

— cele parcele §t.: 802/2, 803, 806/3, 808/4, 806/6, 806/7, 807/2, 807/5, 807/6, 807/7, 807/8, 807/9,
808/10, 808/11, 808/13, 808/14, 824/3, 824/22, 824/23, 824/26, 829/9, 829/10, 829/11, 829/4,
846/12, 948/17, 969/6, 971/3, 971/8, 971/9, 984/5, 984/6, 984/7, 984/9, 984/10, 984/11, 984/12,
984/13, 984/14, 984/16, 984/17, 984/18, 984/19, k.0. Plazovije;

— dele parcel st.: 775, 790, 794/2, 796/2, 796/3,799/1, 799/2, 803, 804, 805, 806/4, 806/5, 806/6,
807/2, 807/4, 807/5, 807/6, 807/8, 808/1, 808/2, 808/5, 808/7, 808/8, 808/12, 808/15, 824/13,
824/14, 824/26, 825/1, 825/7, 825/8, 826, 829/1, 829/8, 829/3, 841/1, 846/11, 846/17, 846/14,
846/18, 846/9, 846/10, 849/2,849/3, 850, 971/1, 971/4, 979/3, 983/1, 984/8, 984/31, 985, 986, k.o.
Plazovije.

Povrsina obmodja meri priblizno 8,97 ha.

(3) Sestavni del OPPN so tudi zemljiS¢a izven obmocja urejanja, ki so potrebna za neposredno
prometno prikljuCevanje na omrezje javnih cest in izvedbo komunalnih priklju¢kov in naprav
gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI), potrebnih za komunalno opremljanje obmocja
ter vodnogospodarske ureditve.

4. ¢€len
petem (5) Clenu se za deseto (10) alinejo dodajo nove alineje, ki se glasijo:

<

— izgradnja novega krozis€a na mestu priklju€evanja regionalne ceste na glavno cesto,

— odstranitev obstojecih stavb Globoko 1 in Globoko 1a na parcelah §t. 807/2 in 807/8 k.o. Plazovje
(1038),

— ureditev zemlji8€a parcel $t. 803, 806/6, 807/2, 807/5, 807/6, 807/8, 807/9, 971/3, 971/8, 971/9,
984/10, 984/17 in 984/19 Plazovje (1038) na koto 211,25,

— izgradnja novega objekta (stavbe) na parcelah st. 807/8, 971/9 in 984/10 Plazovje (1038),

— izgradnja parkiriS¢a za avtodome na parcelah §t. 1380/4, 1380/5, 1380/6, 1382/4, 1382/5, 1382/6 in
1483/7 k.0. Rimske Toplice (1039).

5. é€len
(1) V sedmem (7) ¢lenu se dopolni prva (1) alineja tako, da se glasi:

— odkup in ru8itev stanovanjskega objekta Globoko 15 s pripadajogimi nestanovanjskimi objekti na
parceli 5t. 984/7 k.o. Plazovje, zaradi izgradnje novega podvoza in ruSitev obstojecih poslovnih
objektov Globoko 1 in Globoko 1a,

(2) V sedmem (7) ¢€lenu se spremeni in dopolni tretji (3) odstavek tako, da se glasi:
Prostorske ureditve, ki se nacrtujejo na obmoc&ju OPPN so:

— izgradnja in rekonstrukcija odseka regionalne ceste od glavne ceste, preko novega mostu ez
Savinjo v smeri proti JurkloStru po novem podvozom pod ZelezniSko progo v skupni dolZini priblizno
990 m,

— izgradnja odseka lokalne ceste po severovzhodnem robu ZelezniSke proge, od regionalne ceste do
obstojece lokalne ceste proti naselju Globoko v skupni dolzini priblizno 420 m,

— izgradnja podvoza pod zelezniSko progo v km 08,25 rekonstruirane regionalne ceste,

— izgradnja novega mostu preko Savinje v km 00,40 rekonstruirane regionalne ceste, dolzina mostu
je priblizno 134 m,
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— izgradnja novega objekta (stavbe),

— izgradnja parkiriS¢a za priblizno 10 avtodomov vkljuéno z infrastrukturo za njihovo oskrbo (v
nadaljevanju PzA),

— izgradnja in ureditev ukrepov za izboljSanje poplavne varnosti (nadviSanje terena, protipoplavni
nasip, protipoplavni zid, nadviSanje cest in terena),

— obnova (rekonstrukcija), urejanje in sanacijo (rekultivacija ali renaturacija) vodnih in obvodnih
ureditev in ostalih zunanjih povrsin,

— izgradnja in izvajanje ukrepov za za$¢ito bivalnega okolja (protihrupni nasipi in ograje),

— izgradnja obnova, sanacija in dograditev objektov in naprav GJI (prometno omrezje, elektro
omrezje, telekomunikacijsko omrezje, vodovodno omrezje, omrezje in objekti za zbiranje in ¢is€enje
odpadnih vod).

6. clen
V osmem (8) ¢lenu se za Sesto (6) alinejo dodata novi alineji, ki se glasita:

(7) Novozgrajena stavba je na gorvodnem delu zemljiS€a (priblizno na lokaciji sedanje stavbe Globoko
1). Mikrolokacija gradbenih mej je doloena tako, da omogo€a dostop na parcelo na dolvodnem delu,
kjer je niveleta rekonstruirane ceste priblizno enaka koti parcel (terenska izravnava) kjer je predvidena
gradnja. Hkrati je uposStevan 15 m Sirok priobalni pas. Nezazidani del parcele je namenjen parkiranju in
ureditvi zelenih povrSin.

(8) PzA vklju€uje dovozno cesto, parkirna mesta, in ostale tlakovane in zelene povrsine, na katerih se
uredi prostor za posedanje, opremljen s klopmi in mizami. Vzporedno z dovozno cesto se uredi prostor
za oskrbo avtodomov: oskrbni otok s samocistilno reSetko dimenzije in plato za infrastrukturo (vodovodni
prikljucek, stebriCek za odpadno vodo WC-ja, posode za lo€eno zbiranje odpadkov, obvestilne table in
druga oprema za obratovanje parkiriSca).

7. clen

V devetem (9) ¢lenu se spremeni Sesti (6) odstavek in doda nov sedmi (7) odstavek, tako da se glasita:

(6) Tlorisni gabarit novozgrajene stavbe 30 x 20m, razmerje stranic je 1:1,5 do 1:2. Etaznosti (vertikalni
gabarit) stavbe je vkopana klet (opcija), pritli¢je, nadstropje in izkoris€eno podstresje (K - opcija+ P + 1
+ IP), viSina pritli¢ja in etaze je do 3,00 m, viSina kolen¢nega zidu izkoriS¢enega podstresja je do 1,20
m. Tlorisno velikost in obliko stavbe je moZno spreminjati znotraj gradbenih mej, ki so doloéene v SD
OPPN. V primeru izgradnje kleti je ta vkopana, izvedba je kesonska. Ostali del zemljiS¢a se nameni za
parkiranje. Uredi se 16 parkirnih mest za osebna vozila, od tega eden za gibalno ovirane osebe) in
ozeleni.

(7) Dovozna cesta PzA je zasnovana kot dvopasovna cesta Sirine 7,00m, parkirna mesta so zasnovana
pravokotno na dovozno cesto in so dimenzij 10,00 x 5,00m. Oskrbni otok s samodistilno resetko
dimenzije 10,00 x 3,00 m (brez zavijalnih radijev) in plato za infrastrukturo je dimenzije 10.00 x 2,00 m.

8. ¢€len
(1) V desetem (10) ¢lenu se dopolni tretji (3) odstavek tako, da se glasi:

Vrhnja obrabno zaporna plast regionalne ceste, lokalne ceste, deviacij in hodnika za peSce je
bitumenski beton (asfalt). Dovozne cesta na PzA, je bitumenski beton (asfalt) ali makadam, parkirna
mesta PzA so tlakovana s tlakovci ali travnimi plo§&ami.

(2) Na koncu desetega (10) ¢lena se doda no odstavek, ki se glasi:

Fasada nove stavbe izraZza tipiko stavbarstva SirSega obravnavanega prostora. Finalna obdelava
fasadnih povrsin se izvede s klasi¢nim zglajenim zidarskim ometom ali zakljuénim slojem in barvana v
enobarven, ubito bel barvni ton ali nevpadljiv topel zemeljski barvni ton. MoZne so sodobne kombinacije
fasad kot reminiscenca na tradicionalno arhitekturo. Streha nove stavbe je simetricha dvokapnica z
naklonom stresin 40 (+/-2)°. Kritina je tradicionalni neglazirani opec¢no rde¢ bobrovec. Na strehah je
sprejemljiva izvedba vedjih ali manjsih steklenih povrsin, vertikalnih pasov ali ploskev, pravokotnih oblik,
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ki bodo med seboj dimenzijsko ter kompozicijsko skladno oblikovane. StreSne odprtine se umestijo v
fasadne okenske ali med-okenske osi. Zastreti jih je treba z ope&no rde€imi lamelami.

9. ¢€len
(1) V enajstem (11) ¢lenu se drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
Na desnem bregu se ob peti nasipnega stozca novega mostu uredi struga StojanSkovega grabna z
iztokom v Savinjo
(2) Dopolni se dosedaniji Cetrti (4) odstavek enajstega (11) ¢lena tako, da se glasi:

- dvig ceste (deviacija D2) dolzine priblizno 57 m in izgradnja visokovodnega »nasipa 1« dolzine
priblizno 58 m na gorvodnem delu novega mostu,

- izgradnja visokovodnega »nasipa 2« dolzine priblizno 30 m na dolvodnem delu novega mostu,

- ureditev in nadviSanje terena na koto 211,25 Nmv oziroma na koto Q 100 + 105 med »nasipom 2«
gorvodno in visokovodnim zidom ob regionalni cesti dolvodno. Meja vodnega zemljiS¢a se ne
spremeni,

- izgradnja visokovodnega zidu na dolvodni strani nasutega terena do regionalne ceste in delno ob
njej, dolzine priblizno 110 m in nadviSanje terena na suhi strani visokovodnega zidu na koto 211,25
m Nmv oziroma na koto Q 100 + 80,

- dvig dela regionalne ceste dolzine priblizno 200 m,

- izgradnja visokovodnega zidu (nadviSanje zidu kesona podvoza) dolzine priblizno 217 m na
obmocju na€rtovanega podvoza na regionalni cesti.

Vse ureditve so nacrtovane na koti Q100 Savinje z varnostnim nadviSanjem 80 cm in 50 cm.

(3) Dosedaniji tretji (3) in Cetrti (4) odstavek enajstega (11) ¢lena se prestevilCita.

10. €len
V trinajstem (13) ¢lenu se doda nova alineja, ki se glasi:

— zanacrtovanje vseh novih ureditev in graden; je treba izdelati nacrt krajinske arhitekture, ki ga izdela
krajinski arhitekt.

11. élen
Dopolni se druga (2) alineja petnajstega (15) €lena tako, da se glasi:

— na obmocdju odstranitve obstojeega mostu se na levem bregu ukine in odstrani del obstoje¢ega
javnega vodovoda in nadomesti z novim javnim vodovodom, zgradi se nov prikljuCek za novo
stavbo, za objekt Globoko 2a in za Zeleznisko postajo Rimske Toplice,

12. ¢len

(1) V Sestnajstem (16) ¢lenu se za drugo (2) alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

— naobmocju izgradnje kroziS¢a na glavni cesti poteka pod glavno cesto obstojeci kanalizirani potok
Stojandkov graben, ki se rekonstruira. Vgradi se ustrezen (povec€an) profil prepusta in naveZe na
odprti del struge potoka ob peti nasipnega stoZzca, po katerem je speljan dostopa do novega mostu,

(2) V Sestnajstem (16) ¢lenu se dopolni dosedanja tretja alineja tako, da se glasi:

— odvod zalednih voda na obmocju zemljiS&a parcel st. 803, 806/6, 807/2, 807/5, 807/6, 807/8, 807/9,
971/3, 971/8, 971/9, 984/10, 984/17 in 984/19 Plazovje (1038), na katerem se zgradi nova stavba
ter uredijo parkiriS§¢e in zelene povrsine se izvede z iztokom v Savinjo nad koto Q100.
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13. ¢len

Dopolni se drugi (2) odstavek osemnajstega (18) ¢lena tako, da se ta glasi:

Predvidena je ukinitev obstojeCe in izgradnja nove TP Rimske Toplice, prestavitev obstojeCih SN, NN
podzemnih vodov in nadzemnih vodov, polozitev novih SN, NN podzemnih vodov ter izgradnja kabelske
kanalizacije (KK). Od predvidene nadomestne TP Rimske Toplice do tocke 4 se izgradi KK in vgradi
SN kablovod ki bo nadomestil obstoje¢ SN vod preko Savinje. Za oskrbo nove stavbe in PzA se zgradita
nova elektro priklju¢ka — odjemna mesta.

14. ¢len

(1) V triindvajsetem (23) ¢lenu se za drugim odstavkom dodata nova odstavek, ki se glasi:

Na brezini pod nac¢rtovanimi ureditvami (parc. §t. 983/1, 806/6 — del, 807/6 — del, k.0. Plazovje) se
ohranja obrezna vegetacija, njena zveznost in naravna vrstna sestava. ObreZne drevnine se ne seka
ali odstranjuje, izjema so tujerodne invazivne vrste (npr. robinija, pajesen, octovec itd.). Po potrebi se
vrzeli v obrezni zarasti dodatno zasadijo z avtohtonimi, lokalno prisotnimi vrstami, invazivne tujerodne
vrste se odstranijo. Za izvedbo se na vrhu brezine odstrani drevje v ozkem pasu, ki neposredno ovira
gradnjo. Obrezno vegetacijo, ki ne ovira del, se obvezno ohrani in med gradnjo zasciti pred poSkodbami.
Drevesne veje in dele kroSenj, ki segajo v obmocje gradnje, se po potrebi obreze (vej se ne trga z
gradbenimi stroji ipd.).

(2) V triindvajsetem (23) ¢lenu se za novim tretjim (3) odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

Pred zacetkom izvedbe ruSitvenih in gradbenih del (odstranitev obstojecih objektov, nasip terena) je
treba na spodnjem robu gradbene parcele oz. neposredno pod nadviSanjem terena namestiti fizicno
zascito (pregrade, paneli, mreze ipd.) za preprecitev zasipavanja, onesnazenja in poskodb nizje lezecih
zemljiS€. Poseganje naj bo omejeno na zgornji del brezine (rob). Za nasipavanje se uporabi samo
okoljsko neoporecen material oz. zemljina, brez gradbenih odpadkov.

(3) V triindvajsetem (23) ¢lenu se za dosedanjim tretjim (3) odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

Vznozje novega nasipa naj se po konanih gradbenih delih zasadi z dreviem ali grmovnicami. Za
zasaditev se uporabijo avtohtone listopadne vrste, prisotne v naravni zdruzbi re¢nih brezin Savinje.
Nacrtovanje zelenih povrSin znotraj ureditvenega obmocja (levi breg Savinje) naj se smiselno naveze
na obreZni pas reke Savinje oz. na varovano obmoc¢je (NV, Natura 2000). Za zasaditve v ureditvenem
obmodju naj se prednostno uporabijo avtohtone, rastiS€nim razmeram prilagojene drevesne in grmovne
vrste listavcev. Razgaljene neutrjene povrsine naj se humusirajo, zatravijo in zasadijo takoj po kon&anih
gradbenih delih.

(4) V triindvajsetem (23) ¢lenu se za dosedanjim zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

Med izvedbo gradbenih del se izvedejo ustrezni tehni¢ni ukrepi za prepreCevanje vnosa cementa, olja
in drugih nevarnih snovi v podtalnico in neposredno v reko, kaljenja vode itd. V €asu gradnje je treba
prepreciti vnos in razSirjanje invazivnih, tujerodnih rastlinskih vrst.

(5) V triindvajsetem (23) ¢lenu se vsi odstavki ustrezno prestevilCijo.

15. ¢élen

V petindvajsetem (25) ¢lenu se za Cetrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:

Zemljis¢a parcel st. 803, 806/6, 807/2, 807/5, 807/6, 807/8, 807/9, 971/3, 971/8, 971/9, 984/10, 984/17
in 984/19 Plazovje (1038), na katerem se zgradi nova stavba ter uredijo parkiris€e in zelene povrSine
se uredi na koti 211,25 m Nmv, to je na koto Q100 + 105.

Dosedaniji peti in Sesti odstavek se prestevil€ita.
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16. ¢len

V 8tiriintridesetem Clenu (34) v drugem odstavku dodata novi alineji, ki se glasita:

- tretjo fazo predstavlja ruSitev obstojecih stavb Globoko 1 in Globoko 1a ter izgradnjo nove stavbe
in ureditev povrsin ob stavbi s priklju¢kom na regionalno cesto.

- Cetrto fazo predstavlja izgradnja PzA — ta se lahko izvede kot samostojno faza, ne glede na izvedbo
druge faze — ¢asovno ni vezana na izvedbo drugih faz.

17. €len
V Sestintridesetem (36) ¢leni se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

Dopustna so odstopanja tlorisne velikosti in oblike nove stavbe do +/- 10% znotraj gradbenih mej, ki so
dolo¢ene v SD OPPN. Dopustna so odstopanja viSinskih gabaritov nove stavbe do +/- 5%.

Dosedaniji tretji odstavek se prestevilCi.
KONCNE DOLOCBE

18. ¢len

Projekt iz 1. ¢lena tega odloka je na vpogled pri pristojnih sluzbah Ob¢ine Lasko in Upravni enoti Lasko.

19. ¢len

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inSpekcijske sluzbe za posamezna podrodja.

20. ¢len

Odlok za&ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

St.: Zupan Obgine Lagko
Lasko,dne . .2023 Marko Santej, L.r.

Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje 6



