ID 3009 — 2SD ZN Taborje II prediog, avg. 2023

Na podlagi 129. clena v povezavi s 124. clenom Zakona o urejanju prostora - 3 (Ur. I. RS, st.
199/21) in 21. clena Statuta Obcine Lasko (Uradni list RS, st. 79/15 — uradno precisceno
besedilo, 68/18, 61/19 in 157/20) je Obcinski svet Obcine Lasko na --. redni seji dd. mm. leto
sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem nalrtu za obmocje Taborje II. Lasko
(2. spremembe in dopolnitve)

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. clen
(1) Ob upostevanju Obcinskega prostorskega nacrta Obcine Lasko se sprejme Odlok o drugih
spremembah in dopoinitvah Odloka o zazidalnem nacrtu za obmocje Taborje II. Lasko (v
nadaljevanju kot 25D ZN), ki ga je izdelala druzba Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, v
letih 2022 - 2023, st. projekta 2179.
(2) Zazidaini nacrt za obmocje Taborje II. Lasko (Ur. list RS, st. 20/91, 4/2010 — prve
spremembe in dopolnitve,; v nadaljevanju kot ZN 2006) je prostorski izvedbeni akt, s katerim se
podrobneje nacrtuje prostorska ureditev v obmocju enote urejanja prostora LAU-5 in doloca
pogoje za graditev in poseganje v prostor.
(3) Identifikacijska stevilka v zbirki prostorskih aktov je 3009.

2. clen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o 25D ZN vsebuje:
L. splosne dolocbe
1. spremembe in dopolnitve
III. koncne dolocbe
3. clen

(sestavni deli)
(1) Sestavni deli odloka o 25D ZN so:
Tekstualni del: odlok o 2SD ZN
Graficni del:
Karta 1.0 Izsek iz kartografskega dela OPN Obcine Lasko s prikazom lege 2SD ZN
Karta 2.0 Obmocje 25D ZN z obstojecim parcelnim stanjem
Karta 3.0 Vplivi in povezave s sosednjimi obmocji
Karta 4.0 Zazidalna oz. ureditvena situacija
Karta 5.1 Potek omreZij in prikljucevanja objektov na GJI
karta 5.2 Situacija prometne ureditve
Karta 6.0 Ureditve za obrambo,varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami ter varstvo
pred poZzarom
Karta 7.0 Nacrt parcelacije

Spremijajoce gradivo:
izvlecek iz OPN Obcine Lasko
izhodisca
prikaz stanja prostora
strokovne podlage
smernice
mnenja
elaborat ekonomike
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okoljske presoje
obrazloZitev in utemeljitev prostorskega akta

povzetek za javnost

4. clen
(obmocje urejanja)

Obmocje 25D ZN ureja zemljisce s parc. st. 120/5, *239/1, 119/2, vse k.o. 1025-Reka, v
povrsini pribl. 1.215 n?. Obmocje je prikazano na Karti 2.0.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

5. clen

Spremeni in dopoini se 3. clen odloka (Funkcija ureditvenega obmocja zazidalnega nacrta) tako,
da se doda sedmi odstavek, ki se glasi:

»Poleg navedenih vrst gradeny in drugih del v tem clenu so dopustne tudi prizidave, odstranitve
objektov, spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti. Poleg navedenih dopustnih
objektov glede na namen pa tudi telekomunikacijsko omreZje in naprave, vodnogospodarske
ureditve, ureditve zelenih povrsin.«

6. clen

Spremeni in dopolni se 4. clen odloka (Pogoji za arhitektonsko in urbanisticno oblikovanje) tako,
da se doda osmi odstavek, ki se glasi:

»Na obmocju 2SD ZN so pogoji za urbanisticno in krajinsko oblikovanje obmocja ter za
arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav naslednji:

Vv posamezni stanovanjski stavbi je dopustno eno stanovanje;

tlorisne dimezije: podolgovat tlorisni gabarit, razmerje stranic min. 1 : 1,2;

odmiki: praviloma min. 4 m od meje gradbene parcele ali do gradbene meje (za oporne
Zidove, enostavne in nezahtevne objekte kot npr. garaZa, nadstresnica, lopa, uta in
sorodni pa 0 m do parcelne meje), odmik se meri horizontalno od ravnine najbolj
izpostavijenega dela fasade (za izpostavijeni del fasade se ne stejejo balkoni, napusci,
venci, obrobe in sorodni okrasni elementi fasade); manjsi odmiki so dopustni s pisnim
soglasjem soseda oz. upravijavca javne povrsine ob zagotovijenih pogojih za varnost
rabo in vzdrZevanje objekta;

faktor zazidanosti: 0,4 (razmerje med zazidano povrsino in celotno povrsino gradbene
parcele, v izracun faktorja zazidanosti se ne pristevajo povrsine enostavnih in
nezahtevnih pomoznih objektov),

etaznost: K+P+M;

fasade: svetle in zemeljske barve, dopustna uporaba obloZnih materialov (les, stekio,
kovina, beton in drugi sodobni materiali); dopustna je uporaba fotonapetostnih modulov
kot dela fasade;

klet: povrsina kleti je lahko vecia od tlorisa pritlicia, ce se s tem ne onemogoca
ohranitev ali zasaditev dreves in grmovnic ter dolocbami za zagotovitev deleZza zelenih
povrsin na gradbeni parceli; odmik kieti do gradbene meje, manjsi odmik je dopusten s
pisnim soglasjem soseda;

streha: praviloma simetricna dvokapnica v naklonu 30°- 45°, sleme vzporedno z daljso
stranico objekta, dopustne so dvokapnice v kombinaciji z ravnimi strehami in
enokapnicami (pomozni objekti, nadstreski, garaZe, prizidki in sorodni), odpiranje stresin
s stresnimi okni ali frcadami (do najvec 1/2 dolZine stresine), kolencni zid max. 1,2 m,
nad izzidki, balkon, obhodj, ipd. je dopustna izvedba izvieCenih stresin iz dvokapne
strehe v istem naklonu stresine, kot ga ima osnovna streha;

oblikovanje pomoznih, enostavnih in nezahtevnih objektov: dopustne so ravne ali
enokapne strehe; lahko se stikajo z osnovnim objektom in med seboj, pri cemer so
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zagotovijeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrZevanje objekta,

- ograje: Zicne, lesene, zidane kot stebricki z vmesnimi lesenimi ali Zicnimi polnili ali
zasaditvijo Zivice. Ograjevanje s polnimi zidovi ni dopustno. Visine ograj so dopustne do
1.60 m, razen v primerih varovalinih in igriscnih ograj;

- namestitev naprav: dopustne so klimatske naprave, enostavne naprave za proizvodnjo
elektricne energije na ali v zgradbo ali gradbeno inZenirski objekt, pri cemer enostavna
naprava ne sme presegati visine stavbe;

- dopustna je gradnja opornih zidov do visine 3,5 m.

Zazidalna oz. ureditvena situacija je prikazana v graficni prilogi Karta 4.0.«

7. clen
Za 5.a clenom se doda nov 5.b clen, ki se glasi:
»Za obmocje 25D ZN je nacrtovana nova parcelacija, ki je prikazana v graficni prilogi Karta
7.0.«
8. clen
Za 7.a clenom se na koncu doda nov 7.aa clen, ki se glasi:
»Na obmodcju 25D ZN veljajo za izvedbo prometnih ureditev naslednji pogoji:
zZasnova prometne situacije je razvidna iz Karte 5.2.
Uredi se prikiljucek na obcinsko lokalno cesto, 200161, Lasko — Tovsto — Brstnik (Cesta na
Svetino).
Na gradbeni parceli se zagotavija najmanj dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto.
Zasnova in izvedba prikljuckov se lahko izvede tudi drugace (drugacne trase, resitve), ce so te
skladne s projektnimi pogoji mnenjedajalcev in z njimi soglasajo pristojni mnenjedajalci, «

9. clen
Za 7.b clenom se na koncu doda nov 7.ba clen, ki se glasi:
»Na obmodcju 25D ZN veljajo za izvedbo meteorne in fekalne kanalizacije naslednji pogoji:
Zasnova projektnih resitev in pogojev glede prikijucevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo je razvidna iz Karte 5. 1.
Obmocje se prikijucuje na javno fekalno in meteorno kanalizacijo s trasnim potekom po cesti
Taborje.
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih povrsin v obmocju 25D ZN je nacrtovano v meteorno
kanalizacijo.
Padavinske vode s streh objektov se lahko odvajajo v podzemne zbiralnike meteornih vod ali
neposredno v meteorno kanalizacijo. «

10. clen
Za 7.c clenom se doda nov 7.ca clen, ki se glasi:
»Na obmocju 25D ZN veljajo za izvedbo vodovodnega omreZja naslednji pogoji:
Zasnova projektnih resitev in pogojev glede prikljucevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo je razvidna iz Karte 5.1.
Obmocje se prikijucuje na traso vodovoda PE 80 d 110, ki poteka po Cesti na Svetino. «

11. clen
Za 7.¢ clenom se doda nov 7.ca clen, ki se glasi:
»Na obmocju 25D ZN veljajo za izvedbo elektroenergetske infrastrukture naslednji pogoji:
Zasnova projektnih resitev in pogojev glede prikljucevanja objektov na gospodarsko javno
Infrastrukturo je razvidna iz Karte 5. 1.
Obmocje se prikljucuje na traso elektrovoda, ki poteka po vzhodni strani obmocja 25D ZN.
Mozna je prestavitev NN 1 kV voda na S stran obmocja OPPN na parc. st. 121/10 do
obstojecCega elektricnega kabelskega jaska. Obstojeca razdelilna in elektricna omarica se
prestavita S od prikijucka na Cesto na Svetino.
Pri ureditvi elektricnih vodov na obmocju 2SD ZN se uposteva idejni nacrt elektrifikacije
Ureditev elektricnih vodov na obmocju SD ZN Taborje I, Elektro Celje, st. projekta 106/23, feb.
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2023.

Visi predvideni NN 1 kV kabli v obmocju 2SD ZN se poloZijo v zascitne cevi, s cimer se mehansko
zascitijo. Varovaini pas NN podzemnega el. en. voda meri 1 m od osi voda. Zasaditev (dreves,
grmicevja ipd.) v tem pasu ni dopustna. Zasaditev je mozna v min. oddaljenosti debla od trase
NN el. en. voda 2,5 m, ob tem pa je treba kable poloZiti v mapitel cev o 160 mm v dolZini
pricakovane razrasti koreninskega sistema zasaditve. «

12. clen
Za 7.d clenom se doda nov 7.da clen, ki se glasi:
»Na obmodcju 25D ZN veljajo za izvedbo omreZja elektronskih komunikacij naslednji pogoji:
Zasnova projektnih resitev in pogojev glede prikijucevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo je razvidna iz Karte 5.1.
Obmocje se prikljucuje na traso elektronskih komunikacij JV od obmocja 25D ZN, ki poteka
preko zemljisca s parc. st. 121/10, 124/36, 124/37 itd. proti jugu.«

13. clen
Za 7.f clenom se doda nov 7.fa clen, ki se glasi:
»Na obmocju 25D ZN veljajo za izvedbo plinovodnega omreZja naslednji pogoji:
Zasnova projektnih resitev in pogojev glede prikljucevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo je razvidna iz Karte 5.1.
Obmocje se lahko prikljuci na zgrajeno distribucijsko plinovodno omreZje, odsek L11-PE63, ki
poteka po Cesti na Svetino, z varovalnim 5-metrskim pasom, merjeno na vsako stran osi.
Gradnjo novega plinovodnega omreZjia in prikljuckov lahko izvede le sistemski operater ali
pooblasceni izvajalci pod nadzorom sistemskega operaterja. Vsa krizanja plinovoda z
nacrtovanimi vodi in prikljucki na gospodarsko javno infrastrukturo morajo biti predvideni pod
kotl 30° - 90° in v projektni dokumentaciji prikazani ter in projektno obdelani. V 2,5 m pasu na
obeh straneh distribucijskega plinovoda ni dopustno sajenje dreves ali grmicevja s koreninami,
globljih od 0,5 m. Pri umescanju predvidenih ureditev v prostor in dolocitvi odmikov od
obstojece plinovodne infrastrukture je treba, poleg vseh veljavnih predpisov in normativov,
upostevati pravilnik o tehnicnih pogojih za graditev, obratovanjein vzdrZevanje plinovodov z
najvecjim delovnim tlakom do vkijucno 16 bar.«

14. clen
Za 7.g clenom se doda nov 7.ga clen, ki se glasi:
»Na obmocju 25D ZN veljajo za ogrevanje objektov naslednji pogoji:
- objekti se lahko prikijucijo na plinovodno omreZje v soglasju z upravijavcem,
- na obmocju urejanja je za ogrevanja objekta dovoljena uporaba trdega goriva ali
kurilnega olja;
- dovoljenji so drugi alternativni viri ogrevanja (soncna energija, biomasa, toplotna
Crpalka ...).«

15, clen
Za 7.h clenom se doda nov 7.ha clen, ki se glasi:
»Na obmoqu 25D ZN veljajo za odlaganje odpadkov naslednji pogoji:
komunalne odpadke je treba odvaZati na odlagalisCe komunainih odpadkov. Tip in
velikost zabojnika doloci upravijavec odvoza odpadkov;
- dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen smetarskim vozilom za odvoz zbranih
odpadkov;
- Vvsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolzni ravnati v skladu z odlokom,
veljavnim na obmodcju Obcine Lasko«.

16. clen

V poglavju V. Resitve za celostno ohranjanje kulturne dediscine in varstvo okolje se za 7.i
clenom doda nov 7.j clen, ki se glasi:
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»Na obmocju 25D ZN veljajo naslednji ukrepi za varstvo tal in voda:

padavinske vode se odvajajo v javno meteorno kanalizacijo, pri cemer je treba
predvideti zadrZevanje padavinskih voda pred iztokom. ZadrZevalnik mora biti
dimenzioniran tako, da maksimalni odtok po izvedenih gradnji ne preseZe odtoka pred
gradnjo ob upostevanju 15-minutnega naliva z enoletno povratno dobo. Sestavni del
dokumentacije za gradnjo objektov mora biti dimenzioniranje in detajl zadrZevainika z
ovrednotenjem kolicin;

odtok iz utrjenih povrsin se uredi z ustreznim lovilcem olj skladno s SIST EN 858-2;

med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega in izkopanega materiala na vodna ali
priobalna zemljisca, na breZine in v pretocne profile vodotokov, na poplavno ogroZena
obmocja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prislo do splazitve ali
erodiranja;

po koncani gradnji je treba odstraniti vse postavijene provizorije za potrebe gradnje in
odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je treba
krajinsko ustrezno urediti

na odkopnih povrsinah je treba po zakljucenih delih izvesti protierozijske ukrepe kot so
zatravitev razgaljenih povrsin, odvodnjavanje padavinskih vod in druge ukrepe za
preprecitev erozije;

pri projektiranju in gradnji objektov je treba upostevati izdelano Geolosko-geomehansko
porocilo, Geomet d.o.o., st. elaborata 6-1/2023, jan. 2023, in sicer:

o Vsa zemeljska dela, ki se bodo izvajala pri gradnji objekta, se morajo izvajati pod
stalnim nadzorom geomehanika,

o V fazi DGD se na lokaciji sprednjega dela objekta izvedejo dodatne preiskave z
najmanj 1 vrtino za dolocitev natancne globine kompaktne podlage;

o za preprecitev dotoka podzemnih in zalednih vod se okoli objektov na koti
temeljenja poloZi horizontalna drenaza s kontroliranim odvodom vode, zunanja
ureditev pa se izvede tako, da ne zamaka temeljnih tal pod njimi. Drenazna cev
naj se poloZi na podlozni beton, zasipa s prodnatim filtrskim materialom in zasciti
z uporabo locilnega geosintetika 150 g/nt’;

o pod temeljino plosco se izvede dobro zgoscen in zbit nasip, nasipni material
(tampon frakcije 0/32 mm) je treba vgrajevati po plasteh, debeline do 0,3 m in
ga sproti komprimirati, zbitost nasipa se preverja z meritvami z dinamicno plosco
(dinamicni deformacijski modul (Evd) tal minimalno 40 MPa), ce je debelina
nasutja vecja, se lahko spodnje nasutje izvede iz manj kakovostnega materiala
(odstrel, gramoz, frakcij /200 mm);

o pri izkopu je treba zagotoviti, da bo na celotnem tlorisu objekta enaka sestava
materiala (grusc), da ne pride do diferencnih posedkov na objektu;,

o pri projektiranju in gradnji opornega zidu je treba upostevati:

» najprej se izvedejo zgornji oporni zidovi, ki so locirani ob cesti;

= zagotoviti temeljenje na celotnem pasovnem temelju opornega zidu v
homogenem srednje gostem gruscu;,

» jzza vkopanih sten in opornega zidu je obvezna izvedba drenaZe z
iztokom zalednih vod;

» vsg zemeljska dela in temeljenje objekta naj se izvede v suhem obdobju v
najkrajsem mozZnem casu, saj se geomehanske karakteristike temeljnih
tal ob povecani viagi bistveno poslabsajo (maksimaino 2 meseca)

= trajni vkopi brez dodatnih podpornih ukrepov se v peskih in gruscih
izvedejo v razmerju 2:3 ter zatravijo ali ustrezno proti erozijsko zascitijo;

Na obmocju 2SD ZN veljajo naslednji ukrepi za varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja:

prezracevaine, ogrevaine in hladilne naprave, ki so lahko pomemben vir hrupa, je treba
umestiti na ali v objekte tako, da pri najbliZjih sosednjih stavbah z varovanimi prostori
ne bodo povzrocali prekomernih ravni hrupa za nocni cas;

strehe objektov se naj uredijjo tako, da je na njihovo povrsino moZno namestiti
kolektorje za toplo vodo ali panele za pridobivanje elektricne energije, ki jih je treba
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prioritetno uporabljati za lastne potrebe;

- za ogrevanje in hlajenje objektov naj se v cim vecji meri uporabliajo obnovijivi viri
energije (sonce, voda, zrak, geotermalna energija) ali elektrika in plin oz. lesna biomasa
v skupni kotlovnici;

- Jjavno razsvetljiavo in zunanjo razsvetljavo objektov naj se prilagodi zahtevam Uredbe o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (ULRS 81/07, 109/07, 62/10,
46/13, 44/22 — ZVO-2) in zagotovi, da mejne vrednosti svetlobnega sevanja na oknih
varovanih prostorov ne bodo presezene;

- zagotoviti ustrezno osoncenje bivainih prostorov najbliZjih sosednjih stavb, ki naj bo vsaj
1 uro za en bivaini prostor posameznega stanovanja na dan 21.decembra.

17. clen
Spremeni in dopolni se 8. clen odloka (Tolerance) tako, da se doda tretji in cetrti odstavek, ki se
glasita:
»Pri pripravi projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje so dopustna odstopanja od
funkcionalnih, tehnicnih in oblikovalskih resitev, dolocenih s tem odlokom, ce se pri nadaljnjem
podrobnejsem proucevanju tehnoloskih, prometnih, geoloskih, hidroloskih, geomehanskih in
drugih razmer pridobijo tehnicne resitve, ki so primernejse s funkcionalnega, tehnicnega,
tehnoloskega ali okoljevarstvenega vidika. Odstopanja od tehnicnih resitev morajo biti uskilajena
z veljavnimi predpisi in ne smejo poslabsati bivainih in delovnih razmer na obmocju OPPN ali na
sosednjih obmodjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji
mora soglasati tisti projektni mnenjedajalec, v katerega pristojnost posega odstopanje.
Prav tako so moZna tudi odstopanja in spremembe pri izgradnji gospodarske javne
infrastrukture, ce se ugotovijo boljse resitve in se s tem ne spremeni osnovna funkcija
infrastrukture, z njimi pa soglasajo pristojni mnenjedajalci. «

18. clen
V poglavju VI., Resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami,
vkijucno z varstvom pred poZarom, se za 8.a clenom se doda nov 8.aa clen, ki se glasi:
»Na obmocju 25D ZN morajo biti pri projektiranju in gradnji objektov upostevani prostorski ter
gradbeno tehnicni ukrepi, s katerimi bodo zagotovijeni:

- pogoji za varen umik ljudi in premoZenja iz objekta, ustrezna kapaciteta in razporeditev
poti umika,

- potrebni odmiki med objekti ki upostevajo smernice in ustrezne poZarne locitve
objektov, s katerimi se zagotavija omejevanje sfrjenja ognja ob poZaru,

- zadostna oskrba z vodo, ki uposteva ognjeodpornost konstrukcije objekta in gorifjivih
materialov v objektu ter predvideno prostornino objekta oziroma najvecjega poZarnega
sektorja. PoZarna voda mora biti zagotovijena ali iz vodovodnega omreZja ali z drugimi
tehnicnim resitvami,

Za intervencijski promet in intervencijske dostope do objektov se namenjajo nacrtovane
prometne povrsine. Pri projektiranju in gradnji objektov morajo biti upostevana poZarna
tveganja.

Nacrtovano je hidrantno omreZje, ki se priklopi na interni vodovod.

Preprecevati je treba tiste posege v prostor, ki bi lahko bistveno spremenili funkcioniranje v
prostoru ob elementarnih nesrecah (poplav, plazov, potresov, izlitii nevarnih snovi jpd.) ali
vojnega ogrozanja.

V obmocju 25D ZN morajo biti objekti protijpotresno projektirani in grajeni, upostevaje projektni
pospesek tal 0,225 g pri povratni dobi 475 let. Tla v obmocju 2SD ZN so tipa B, za katera velja
hitrost sirjenja striznih valov vs sy >250 my/s v skladu z Eurocode 8.

V nobenem primeru se ne sme nekontrolirano spuscati meteornih, drenaznih in odpadnih vod
po terenu navzdol, «
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III, KONCNE DOLOCBE

19. clen
Nadzor nad izvajanjem 25D ZN izvajajo pristojne inspekcijske sluzbe in pooblascena uradna
oseba.

20. clen
Odlok je javno objavijen na spletni strani Obcine Lasko in je na vpogled na Obcini Lasko ter v
prostorskem informacijskem sistemu.

21. clen
Ta odlok zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

St
Lasko, dne
Zupan
Obcine Lasko
Marko Santej
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