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3 Izjava

Odgovorni projektant nacrta gradbenih konstrukcij st. 24-2012
Peter RUSNIK, dipl.inz.grad. G-3160

IZJAVLIJAM,

1. da je naért GRADBENIH KONSTRUKCIJ - NACRT PARKIRISCA skladen s
prostorskim aktom,

2. da je ta nacrt skladen z gradbenimi predpisi,
3. da je nacrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za prikljucitev,

4. da so bile pri izdelavi nacrta upostevane vse ustrezne bistvene zahteve in da
je nacrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da so v nacrtu upostevane zahteve elaboratov.

St. nacrta : 24-2012

Peter RUSNIK, dipl.inz.grad. G-3160

(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka)

Kraj in datum izdelave:
Hramse, oktober 2012
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4 Tehnicno porocilo

4.1. SPLOSNO

Investitor, Obcina Lasko, zeli pri obstoje¢i mrliski vezici, na parceli 203/2, k.o.
ReCica (1022) graditi javno parkiriS¢e z 16 pravokotnimi parkirnimi mesti.
Predvidena parkirna mesta so globine 5m in Sirine 2,50m. Iz parkiriS¢a je
predvidena dovozna cesta dolzine 28m in Sirine 5,50m (2x2,75m), ki se prikljucuje
na obstojeco lokalno cesto.

Za potrebe projektiranja parkiriSa je bilo pridobljena Geomehansko porocilo,
Stevilka GM-94/2012, ter Hidrolosko-hidravlicna analiza, Stevilka GM-95/2012 oba
izdelalo podjetje Blan d.o.o.. Oba elaborata sta sestavni del projektne
dokumentacije.

Slika: lokacija parkirisca
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Slika: Mikrolokacij parkirisca

4.2. GEOLOSKI IN RELIEFNI OPIS TERENA

Parcela se nahaja poleg lokalne ceste v naselju Zgornja Recica v obcini Lasko.
Povrsje terena je porasceno s travniskim rastlinjem in se z dostopne lokalne ceste
enakomerno spusa vse do potoka Recica. V okolici objekta so ze locirani
stanovanjski in gospodarski objekti. Pod povrsSino in plastjo humusa se nahajajo
prehodne preperinske plasti, spremenljive debeline, iz glineno meljnih plasti, ki
vsebuje ve¢ manjsih delcev osnovne podlage.

4.3. ZASNOVA

Na parcelni sStevilki 203/2, k.o. Recica je nacrtovana izgradnja parkiriséa za 16
pravokotnih parkirnih mest in povezovalno cesto na obstojeco lokalno cesto Stevilka
200170 Brezno-Belovo.

ParkiriS¢e je nacrtovano na koti +350 m.n.v., viSina poplavljanja pa je na visini
+349,30 m.n.v. (Q100). Visinski potek povezovalne ceste pa je prilagojen terenu.

Obmocje predvidene gradnje parkiriS¢a in povezovalne ceste se nahaja v razredu
majhne poplavnhe nevarnosti zato je gradnja mozna (skladno z Uredbo o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmocjih
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o
nacinu razvrscanja zemljisS¢ v razrede ogrozenosti, objavljeno v uradnem listu RS:
St. 89/2008, priloga 1).

Pred nacrtovanjem parkiriS¢a je bila izvedena HidroloSko-hidravlicna analiza,
Stevilka GM-95/2012 (Blan d.0.0.) z katero je dokazano stanje in razred poplavne
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nevarnosti na nacrtovanem obmodcju pred gradnjo, ter stanje in razred poplavne
nevarnosti po gradnji parkiriS¢a z povezovalno cesto.

Z izgradnjo parkiriS¢ in povezovalne ceste se stanje poplavne nevarnosti na drugih
obmod¢jih ne bo bistveno poslabsalo in zaradi tega ne bodo dodatno ogrozena ostala
obmocja v neposredni blizini. Zaradi lokalnega nasipanja oz. izdelave voziS¢ne
konstrukcije bo brezina, ki je blizje potoku bolj strma kot je trenutna in voda ne bo
dosegla parkirnega prostora.

4.4. POGOJI ZA IZVEDBO ZGORNJEGA USTROJA

Za potrebe dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije in zunanje ureditve so bile
izvedene meritve z dinami¢nim penetrometrom. Na obmocdju kjer je plast glineno
meljnih zemljin debelejsa, pa je pri dimenzioniranju voziS¢a potrebno zagotoviti
zadostno plast zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala, za primer pojavljanja
vode v izkopih pa je predvidena izdelava locilne plasti z geotekstilom.

Glede na rezultate meritev, ki so podani v Geomehanskem porocilu,
stevilka GM-94/2012 (izdelal: Blan d.o.0.) je voziSs¢na konstrukcija
dimenzionirana na CBR 3,3%.

Temeljenje objektov:
Glede na podatke geotehni¢nih meritev je najbolj primerna kota za temeljenje
pesScenjak, ki se nahaja na obmocju meritev na globini od 1,3 m do 1,4 m.

4.5. POGOJI ZA I1ZVAJANIJE ZEMELJSKIH DEL

Zahtevnih opravil pri izvajanju zemeljskih del ni pri¢akovati. Izkope je mogoce
opraviti strojno. Izkopi se bodo izvajali v zemljini III, IV in V kategorije oziroma v
glineno meljnih zemljinah ter pesSc¢enjaku. Pri izvajanju izkopov bo potrebno izkope
izvesti polozno z naklonom 1: 1,2 v nasprotnem primeru je potrebno globlje izkope
varovati. Brezino za objektom je potrebno izvesti z naklonom 1:1,2, oziroma pod
kotom 40°. V tem primeru je potrebno izkopane brezine zasdititi pred
atmosferskimi vplivi za prepreCevanje erozije izkopanega materiala. V kolikor
vkopov ni mogoce izdelati polozno v razmerju 1: 1,2 jih je potrebno varovati s
podporno konstrukcijo (kamnita zlozba, oporni zid...).
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4.6. UREDITEV PARKIRISCA IN VOZISCA

Na podlagi navedenih podatkov je v temeljnih tleh glineno meljna zemljina s
privzeto nosilnostjo CBR = 3,3 %. Za doloditev debelin asfaltnih slojev in nevezane
nosilne plasti smo upostevali lahko prometno obremenitev. Pri navedenih pogojih
mora biti za prevzem predvidene prometne obremenitve zgrajena vozisc¢na
konstrukcija iz naslednjih plasti (TSC 06.541: 2009 in TSC 06.520: 2009):

4 cm obrabno zapornega sloja bitumninizirane zmesi AC 11 surf B
70/100 A4 (Z2) - silikatna zrna

6 cm nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4

30 cm nevezane zmesi kamnitih zrn D 22

Na glineno meljno podlago je treba vgraditi locilni geotekstil, ter
posteljico v debelini najmanj 50 cm. Zgornjih 30 cm posteljice mora
biti iz zmrzlinsko obstojnega materiala.

Zagotovljena je tudi ustrezna zmrzlinska odpornost konstrukcije: hdej = 90 cm

Vozis¢na konstrukcija na obmocju ceste mora biti zgrajena iz enake konstrukcije
kot je navedena zgoraj, predlagamo, pa da je obrabno zaporni sloj bitumninizirane
zmesi iz silikatnih zrn (AC 11 surf B 70/100 A4, Z2).

Parkirisce:

. Travne plosce (betonske)
5 cm posteljica (agregat 0-4mm)
30 cm nevezane zmesi kamnitih zrn D 22
Na glineno meljno podlago je treba vgraditi locilni geotekstil, ter
posteljico v debelini najmanj 50 cm. Zgornjih 30 cm posteljice mora
biti iz zmrzlinsko obstojnega materiala.

Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno
upostevati TSC tehnic¢ne specifikacije za javne ceste ter PTP posebne tehni¢ne
pogoje za voziscne konstrukcije ter dopolnila PTP.

Parkiris¢e in dovozna cesta se v celoti obrobi z betonskimi robniki
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4.7. KAMNITA ZLOZBA

Osnova za izra¢un kamnite zloZzbe so podatki pridobljeni z geotehni¢nimi meritvami
in geometrijo terena. Osnova za izgradnjo kamnite zlozbe na predvideni lokaciji je
pescenjak. Za kamnito zlozbo ni potrebno posebej izdelovati temelja, je pa
potrebno pripraviti ravno podlago za zacetek izdelave kamnite zlozbe. Za stabilno
podlago se izdela betonska podlaga 10 cm, v katero pricnemo vgrajevati kamniti
lomljenec. Kamnita zlozba bo izdelana iz kamnitega lomljenca 30-100 cm, za vezivo
se uporabi beton C20/25. Za kamnito zloZzbo se izdela drenazni zasip po celotni
visini, Sirine 0,3 - 0,5 m, za izpust vode pa vgradimo na dnu zasipa drenazno cev.
Visina kamnite zlozbe se spreminja in znasa od 1,0 m do 3,0 m. Celotna dolzina
kamnite zlozbe znasa 32,4 m.

Osnova za stabilnostno-stati¢ni izraCun kamnite zlozbe je izdelano geolosko-
geotehni¢no porocilo, geodetski posnetek in analiza stabilnosti. Iz porocila so bile
povzete geomehanske karakteristike in globine posameznih slojev zemljin.
Ovrednotena je bila sila aktivhega zemeljskega pritiska, ki je bila osnova za
dimenzioniranje opornega zidu. Stati¢ni izracun smo izvedli z racunalniSkim
programom Larix po EC2 in je priloga geomehanskemu porocilu.

4.7.1. ODVODNJAVANJE KAMNITE ZLOZBE

Za odvodnjavanje prostih talnih vod se na notranjo stran kamnite zlozbe ter na dno
drenaznega rebra polozi drenazna trdo stenska cev f150 mm. Cev je poloZena pod
naklonom in speljana proti jasku. Ob steni kamnite zlozbe je potrebno po celotni
visini izdelati drenazni zasip Sirine 0,3 - 0,5 m. Voda iz drenazne cevi ter vzporedne
betonske mulde ter betonskih kanalet se spelje v drenazni jasek. Iz drenaznega
jaska se voda vodi v trdostenskih ceveh f200 mm v ponikovalnico.

4.7.2. OPOZORILO:

PriporoCamo, da se izkopi izvedejo tedaj, da bodo ¢im manj Casa izpostavljeni
zunanjim vremenskim vplivom. V primeru globljih in nenosilnih con pa je potreben
ponoven ogled in odlocitev o pripravi temeljnih tal, oziroma o preracunu armature
temeljev.

Pri izkopu za podporni zid in pred pricetkom izdelave podpornega zidu je
obvezna prisotnost geomehanika!
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4.8. ODVODNJAVANJE IN ZUNANJA UREDITEV

Na obravnavanem obmocju ni obstojeCe meteorne kanalizacije.

4.9.1. PREDVIDENA METEORNA KANALIZACIJA

V projektu je prikazana tehni¢na izvedba zunanje ureditve z odvodnjavanjem in
kanalizacijo ter situacijski prikaz zunanje meteorne kanalizacije. Nacrt kanalizacije
ureja odvodnjavanje parkirnih povrsin in dovozne ceste.

Predvidena kanalizacija na obmocju urejanja se zgradi v lo¢enem sistemu, samo
meteorna kanalizacija. Izdelano je geolosko porocilo (Blan d.o.0.) Stevilka GM-
94/2012, izdelano julij 2012 iz katerega so razvidni pogoji ponikanja in faktor
ponikanja, k=10 m/s.

PONIKANJE METEORNE VODE

ZASNOVA:
Na parkiriS¢u in dovozni cesti, v skupni povrsini 460m2 (200m?2 - travne plosce in
260m2 - asfalt), zajemamo metorno vodo z:

1. Povozna kanaleta dimenzije DN150 (kanaleta z galvaziranim okvirjem, svetle
Sirine 150mm in zunanje Sirine 240mm) z litoZzelezno povozno mrezasto
reSetko E600. Kanaleta v dolzini 6m.

2. Povozna kanaleta dimenzije DN100 (kanaleta z galvaziranim okvirjem, svetle
Sirine 100mm in zunanje Sirine 160mm) z litoZzelezno povozno mrezasto
reSetko E600. Kanaleta v dolzini 5,5m.

3. Povozna kanaleta dimenzije DN100 (kanaleta z galvaziranim okvirjem, svetle
Sirine 100mm in zunanje Sirine 160mm) z litoZzelezno povozno mrezasto
reSetko E600. Kanaleta v dolzini 19m. Vgradi se peskolov PE-PP z mrezasto
reSetko.

Meteorna voda se preko vtocCnih resetk (kanalet) in neprepustnih PVC cevi vodi v
neprepustni lovilec lahkih tekocin. Polipropilenski PP koalescentni lovilec lahkih
tekoCin z usedalnikom in avtomatskim zapiralom mora imeti pretok Q=15 I/s.
Lociran je izven parkiris¢a in pred ponikovalnimi polji.

Tako ociS¢ena meteorna voda se preko PVC cevi iz lovilca lahkih tekocin vodi v
ponikovalna polja (sestavljeni iz ponikovalnih blokov, npr drainfix, separati,
stormbricks, stormbox ali podobno) vgrajena v zelenico ob parkirnem prostoru.
Ponikovalno polje je sestavljeno iz 50 ponikovalno zadrZevalnih elementov,
minimalnega volumna 250l/element. Z vgrajenimi podzemnimi ponikovalnimi bloki
dosezemo postopno prepuscanje ociSCene padavinske vode, ki odteka iz povrsine
parkiriS¢a in dovozne ceste. Bloki so obdani z geotekstilom, ki prepusca vodo.
Ponikovalno polje je locirano z minimalnimi odmiki 5m od vrha brezine vodotoka
Recica in neznanega desnega pritoka.
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Hidravli €ni izra éun padavinske kanalizacije

Vstopni parametri:

pogostnost naliva: n= 0.5 2 leti
trajanje naliva: t= 15 minut
intenziteta: a= 300 lit/sek/ha
koeficient zakasnitve: f= 0.97

odtocni koeficient: 0= 0.35 makadam
odtoc¢ni koeficient: 0= 0.65 tlakovec
odtoc¢ni koeficient: 0= 0.9 streha
odtocni koeficient: 0= 0.15 zelenica

Rekapitulacija povrSin:

Povrsina m2 ha F 0 Q (I/s)
Objekt 260| 0.026000 0.97 0.9 6.81
Tlakovec 0 | 0.000000 0.97 0.65 0.00
Travne plosce 200| 0.020000 0.8 0.35 1.68
Zelenica 0 | 0.000000 0.8 0.15 0.00
Skupaj: 8.49

Skupna koli¢ina padavinske odpadne vode na obravnavanem obmodju je:
8.49 /s

V prilogi (3/1.6) prilagamo hidravli¢ni izracun za ponikovalna polja, lovilec lahkih
tekocin in izracun potrebnih dimenzij kanalet.

Vgraditi je potrebno:
- lovilec lahkih tekocin z usedalnikom in avtomatskim zapiralom, pretok Q=15 I/s
- 50 ponikovalno-zadrzevalnih elementov, minimalnega volumna 250l/element

Ponikovalna polja so dimenzionirana po metodi DVA-A 138 sistem DRAINFIX TWIN
proizvajalca Hauraton. Vgradijo se lahko ponikovalna polja drugih proizvajalcev,
vendar morajo zagotavljati ustrezne standarde.

Za vgradnjo smo predvideli lovilca lahkih tekoc¢in AQUAFIX (Q=15 I/s), proizvajalca
Hauraton. Vgradi se lahko lovilec lahkih tekocin drugih proizvajalcev, vendar
morajo zagotavljati ustrezne standarde.
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4.9. POLJE PREGLEDNOSTI IN PROMETNA OPREMA

Gradnja parkiris¢a in povezovalne ceste (prikljucek) na obstojeco lokalno cesto
Stevilka 200170 Brezno-Belovo je v celoti predvidena na parcelni Stevilki 203/2,
k.o. Recica. Parkiris¢e je nacCrtovano na koti +350 m.n.v.. Prikljucek iz parkiris¢a je
predviden pravokotno na povezovalno cesto na koti +352,80 m.n.v. Predviden je
od 10% do 12% naklon dovozne ceste.

Prikljucek je Sirine 2 x 2,50m in dolzine 28 m. Na kriziS¢u z lokalno cesto je
predviden prometni znak II-2 (ustavi).

DOLOCITEV POLJA PREGLEDNOSTI PP - vozilo se v krizi$¢u ustavi
Vhodni
podatki:
Vs = 10 km/h - racunska hitrost na stranski prometni smeri
2.78 m/s
Vg = 30 km/h -racunska hitrost na glavni prometni smeri
8.33 m/s
tr= 1.00 s - rekcijski ¢as voznika in vozila

g= 9.81 m/s2 - gravitacijski pospeSek

s= 3.00 % - vzdolzni nagib ceste stranske prometne smeri
fa= 0.35 - koeficient tangencialne oprijemljivosti med pnevmatiko in cestis¢éem
Lk= 10.00 m - dolZina kriziS¢a v smeri stranske prometne smeri
Lv= 500 m - dolZina vozila, ki vozi po stranski prometni smeri
u=  0.00 - vpliv upora zraka pri zaviranju
D= 500 m - pot, ki jo prevozi vozilo, da izprazni krizis¢e
as= 5.00 m/s2 - pospeSek vozila na stranski cesti

Enacba za izrac¢un dolZine pregledne razdalje Pg:

o
1
[]
gy
+

Potrebna pregledna razdalja v smeri glavne prometne smeri:

Pg= 20.12 m
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4.10. SOGLASODAJALCI IN KOMUNALNI VODI

4.10.1. AGENCIJA REP. SLOVENIJE ZA VODE, oddelek obmocja Savinje

Za izdelavo projektne dokumentacije so bili pridobljeni projektni pogoji Stevilka
35506-1467/2012-2, z dne 20.06.2012. Projektni pogoji so bili v celoti upostevani
pri izdelavi projektne dokumentacije.

Obmocje predvidene gradnje parkiriS¢a in povezovalne ceste se nahaja v razredu
majhne poplavne nevarnosti zato je gradnja mozna (skladno z Uredbo o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmocjih
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o
nacinu razvrs¢anja zemljiS¢ v razrede ogrozenosti, objavljeno v uradnem listu RS:
St. 89/2008, priloga 1).

Pred nacrtovanjem parkiriS¢a je bila izvedena HidrolosSko-hidravlicna analiza,
Stevilka GM-95/2012 (Blan d.o.0.) z katero je dokazano stanje in razred poplavne
nevarnosti na nacrtovanem obmodcju pred gradnjo, ter stanje in razred poplavne
nevarnosti po gradnji parkiriS¢a z povezovalno cesto.

Z izgradnjo parkiriS¢ in povezovalne ceste se stanje poplavne nevarnosti na drugih
obmocjih ne bo bistveno poslabsalo in zaradi tega ne bodo dodatno ogrozena ostala
obmocja v neposredni blizini. Zaradi lokalnega nasipanja oz. izdelave voziS¢ne
konstrukcije bo brezina, ki je blizje potoku bolj strma kot je trenutna in voda ne bo
dosegla parkirnega prostora.

Za parkiris¢e in povezovalno cesto so predvideni minimalni odmiki - 5m, od
zgornjega roba brezine potoka Recica in neimenovanega desnega pritoka. Vsi
odmiki so kotirani in razvidni iz grafi¢nih prilog.

Resitev odvajanja in CiS¢enja padavinskih voda je usklajena z Uredbo o odvajanju in
¢is¢enju komunalne in padavinske vode (UL RS 88/2011) ter z Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS
47/2005, 45/2007). Predvideno je cis¢enje meteornih voda iz parkirnih povrsin in
dovozne ceste z lovilcem olj ter ponikanje ocis¢enih meteornih voda z ponikovalnimi
polji. Ponikanje je mozno in dokazano z izracuni in z geoloskim porocilom GM-
94/2012 (Blan d.o.0.).

Med gradnjo ni dovoljeno odlaganje gradbenega materiala ali izkopanega materiala
na vodno ali priobalno zemljiS¢e vodotokov. Po koncani gradnji je potrebno
pospraviti vse za gradnjo postavljene provizorije ter odstraniti vse ostanke zacasnih
deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno po koncani gradnji krajinsko
urediti.
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4.10.2. TELEKOM VODI - TELEKOM SLOVENIJE

Za izdelavo projektne dokumentacije so bili pridobljeni projektni pogoji Stevilka
7204-CE/642-]LB, z dne 09.08.2012. Projektni pogoji so bili v celoti upostevani pri
izdelavi projektne dokumentacije.

Glavni TK vod poteka ob glavni lokalni cesti Stevilka 200170 Brezno-Belovo (podatki
Telekoma Slovenije, vris v karto in priloga projektnih pogojev). TK vodi so
upostevani in vrisani v karto komunalnih vodov.

Gradnja parkiriS¢a je od ceste oddaljena od 6,50m do 8,00m, glede na prejeto
situacijo ne bomo ogrozali obstojecega TK voda, vendar mora investitor ali izvajalec
gradbenih del pred pricetkom gradnje:

1. Najmanj 30 dni pred pricetkom del obvesti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije
0 nameravanem gradnji.

2. Pri Telekomu Slovenije narociti zakolicbo TK vodov (glavni vod in TK prikljucki).
Stroske zakolicbe TK vodov nosi izvajalec gradbenih del oziroma investitor. Na
podlagi zakolicbe TK vodov na terenu bo soglasodajalec (Telekom Slovenije)
dolocil ustrezne ukrepe (zascita prikljuc¢kov, prestavitve prikljuckov, ...). Zascita
in prestavitev TK vodov se izvaja pod nadzorom in po navodilih predstavnika
Telekom Slovenije.

3. Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno izvajati z
roc¢nim izkopom pod nadzorom predstavnika Telekom Slovenije, ki bo za vsak
konkreten primer dolodil Se dodatne ukrepe za zascito TK omrezja. Nasip ali
odvzem materiala nad traso TK omrezja ni dovoljen.

4. Vsa dela v zvezi z zascito in prestavitvami TK omrezja izvede Telekom Slovenije
d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih resSitev in projektov, zakolicbe, izvedba del,
dokumentiranje, ...) na osnovi pisnega narocila investitorja ali izvajalca del in po
pogojih nadzora Telekoma Slovenije.

5. Stroski ogleda, zakolicbe, izdelave tehnicnih reSitev in projektov, zascita ali
prestavitev TK omrezja ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del ali
izvajalca gradbenih del.

6. Investitorja ali izvajalca gradbenih del bremenijo tudi stroSki odprave napak na
TK omrezju, nastalih zaradi gradbenih del, ter stroski izpada prometa, ki bi
zaradi napak na omrezju nastali.

. Vse poskodbe TK omrezja je potrebno javiti na Telekom Slovenije (080 1000).

. Investitor je po zakljucku del ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oziroma pred
izdajo uporabnega dovoljenja dolzan pri upravljavcu TK omrezja narociti
kvalitetni pregled izvedenih del prestavitve ali zasCite TK omrezja in si pridobiti
izjavo o izpolnjenih pogojih.

0
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4.10.3. OBCINA LASKO

Za izdelavo projektne dokumentacije so bili pridobljeni projektni pogoji Stevilka
35404-33/12, z dne 14.08.2012. Projektni pogoji so bili v celoti upostevani pri
izdelavi projektne dokumentacije.

Gradnja parkiris¢a in povezovalne ceste (prikljucek) na obstojeco lokalno cesto
Stevilka 200170 Brezno-Belovo je v celoti predvidena na parcelni Stevilki 203/2,
k.o. Recica. Parkiris¢e je nacCrtovano na koti +350 m.n.v.. Prikljucek iz parkiris¢a je
predviden pravokotno na povezovalno cesto. Odvodnjavanje prikljucka in parkirisca
je urejeno preko vtocnih kanalet, lovilca olj in ponikovalnih polj, ki so locirana na
parceli 203/2, k.o. Recica. Za prikljuek je izraCunano polje preglednosti. Cestni
prikljucek je opremljen z prometnim znakom II-2 (Ustavi).

Soglasodajalec Obcina Lasko je investitor gradnje javnega parkiris¢a v Recici pri
Laskem in lastnik parcele 203/2, k.o. Recica, zato ne potrebuje overjene pogodbe
in potrjenega zemljiSkoknjiznega predloga za vpis sluznostne pravice v zemljiSko
knjigo, kot dokazilo za izdajo soglasja.

4.10.4. ELEKTRO VODI (ELEKTRO CELJE D.D.)

Pristojni soglasodajalec, Elektro Celje d.d., Vrunceva 2a, 3000 Celje, ni izdal
projektnih pogojev v zakonsko dolo¢enem roku (ZGO-1D, 50. clen, tocka 2), zato
se Steje, da je soglasje dano (ZGO-1D, 50. ¢len, tocka 7).

Pri gradnji prikljucka in parkirisca je potrebno upostevati naslednje:

1. Skrajni rob uvozne ceste mora biti od stojnega mesta nadzemnega
elektricnega omrezja oddaljen minimalno 2m.

2. Pred zacetkom del je potrebno izvrsiti zakolicenje nizkonapetostnega
elektricnega kabla, ki poteka v obmocju predvidenega uvoza. Na mestih
krizanja je potrebno nizkonapetostni elektri¢ni kabel mehansko zadcititi tako,
da se ga polozi v Mapitel cev "110mm in cev obbetonira. Zakolicenje
nizkonapetostnega elektricnega kabla in mehansko zascito le tega bo izvedel
Elektro Celje d.d.

3. Strosek strokovnega elektro nadzora, zakolicbe elektro vodov in mehanske
zasCite nizkonapetostnega elektricnega kabla, bremeni izvajalca gradbenih
del oziroma investitorja.

4. Pri delih v blizini elektri¢nih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne
varnostne in tehni¢ne predpise. Omejiti je potrebno doseg gradbenih strojev
in njih delov, tako, da ni mozno priblizevanje v blizino tokovodnikov na
razdaljo manjso od 2m. Prepovedano je deponiranje materiala pod vodniki
elektri¢nih vodov in na traso nizkonapetostnega elektricnega toka. Vsa dela v
blizini elektricnih vodov in naprav so dovoljena samo pod nadzorom
predstavnika Elektro Celje d.d..

5. Izvajalec gradbenih del oziroma investitor mora vsaj 8 dni pred pricetkom
gradbenih del obvestiti Elektro Celje d.d. o0 hameravanem posegu in datumu
pricetka del.
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4.10.5. ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDISCINE SLOVENIJE

Parcelna Stevilka 203/2 k.o. Recica se nahaja znotraj varovanega obmodja
naselbinske dedisCine Zgornja Recica - Naselje (ESD 22122). Pridobljeni so bili
projektni pogoji $tevilka 02-1696/15-97/12-TS, MS z dne 22.08.2012.

ParkiriS¢e bo v celoti izvedeno z travnimi reSetkami, dovozna cesta pa bo asfaltna.
Podporni zid bo izveden-zloZzen iz avtohtonega kamenja in ozelenjen z avtohtono
plezalko, predlagamo navadni brsljan (lat: Hedera helix L) . Urbana oprema (klopi,
koSi, razsvetljava, ...) ni predvidena.

V kolikor investitor ne bo narocil predhodnih arheoloskih raziskav pred zacetkom
zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloskih ostalin potrebno ZVKD Slovenije
skladno z 55. ¢lenom ZVKD-1 omogocit dostop do zemljis¢, kjer se bodo izvajala
gradbena dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

4.10.6. VODOVOD (Pivovarna Lasko)

Pridobljeni so bili projektni pogoji stevilka VI/FN 8525/12.

Na obmodju gradnje poteka transportni vod Kal-Lasko na katerega z gradnjo
parkiris¢a vplivamo.

Obstojeci transportni vodovod PVC DN200 je potrebno zamenjati z cevmi PE100
DN200, 16 bar v dolzini 30m. Trasa vodovoda in ostaja nespremenjena.
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5 Risbe
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6 Priloge
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