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KRIZANJE Z OBST. TK VODOM

PRED ZACETKOM DEL JE POTREBNO EVENTUELNO ODKRITE
TK INSTALACIVE NA TERENU ZAKOLICITI, PO POTREBI
PRESTAVITI IN USTREZNO ZASCITITI
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KRIZANJE Z OBST. JAVNO KANALIZACIJO _(ni predvideno)

PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV
NAROCITI ZAKOLICBO OBST. KOMUNALNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD
GRADNJO
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KRIZANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA EVENTUELNO ODKRITIH EL. KABLOV, PRI IZVEDBI PA
STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV
(Dovoljena je le ro&na izvedba izkopov v blizini el. sn. podzemnih vodov in pod strok.
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KRIZANJE Z OBST. VODOVODOM

PRED ZAZETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV
NAROCITI ZAKOLIEBO VODOVODNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD GRADNJO.
Dela v blizini obst. vodovodnega omreZja je potrebno izvajati z ro&nim izkopom!

utjen materijal
(preprecitev. posedkovy

< \\\\\M\\,\\\\\\\\\\_

N ARASCEN UT] A A A A Y,
,\\//\/V\//\/\/\V SROVNS: \/\//\/\/V\//\/\/V\//\/\//\/\/V\//\/\/V\// /\//\/\/M\\/
D N N N N N N L S N N
S S N N S I A
ININININININIRININI R IR IR IR IR LN IR IR LN NN I N

X
N\
N
N

X
>

R
S

LR LD

KRIZANJE S PROPUSTT (cestni propust, ipd.)
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KRIZANJE S KATYV kablom (ni predvideno)

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA EVENTUELNO ODKRITIH KABLOV
KABELSKE TV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH,
S STRANI UPRAVLJALCA VODOV
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KRIZANJE S PLINOVODOM

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA PLINOVODA NA OBMOCJU GRADNJE IN SONDAZNI IZKOP NA
MESTU KRIZANJA IN PARALELNEM PRIBLIZEVANJU PLINOVODU

V CASU GRADNJE V OBMOCJU PLINOVODA JE POTREBEN STROKOVNI NADZOR S STRANI UPRAVLJALCA
PLINOV. OMREZJA V LASKEM.
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IZVEDBA TEMELJINE PLASTI, POSTELJICE IN OBSIPA CEVI S PESKOM

SE ZARADI MOZNIH NEKONTROLIRANIH DOTOKOV TALNE VODE
ODSVETUIJE (Geolosko-geomehansko poro€ilo Arh. §t. 11-2/2011

KOPIRANJE IN NEPOOBLASCENO RAZMNOZEVANJE PREPOVEDANO!
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KRIZANJE Z OBST. JAVNO KANALIZACIJO (ni predvideno)
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KRIZANJE S PLINOVODOM
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