
OBSTOJEČ OBJEKT

PREDVIDENA ZELENICA

LEGENDA:

PREDVIDENA POHODNA ASFALTNA POVRŠINA

POTOK REČICA

PREDVIDENA BETONSKA POVRŠINA - KLANČINA
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1.84 m ASFALTNA PEŠ POT

POGREZNJEN BETONSKI ROBNIK 8/20/100

0.50 m PAS UREJENEN ZELENICE (HUMOSIRANJE in ZATRAVITEV)

BREŽINA

REČICA
POGREZNJEN BETONSKI ROBNIK 8/20/100
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0.50 m PAS UREJENEN ZELENICE (HUMOSIRANJE in ZATRAVITEV)

18
 cm

 P
RE

DV
ID

EN
 O

PO
RN

I Z
ID

 D
EB

EL
IN

E 

12
0 c

m 
PR

ED
VI

DE
NA

 R
AM

PA
 Z

A 
IN

VA
LID

E

OB
ST

OJ
EČ

 H
OD

NI
K 

ZA
 P

EŠ
CE

18
 cm

 P
RE

DV
ID

EN
 O

PO
RN

I Z
ID

 D
EB

EL
IN

E 

OB
ST

OJ
EČ

 O
PO

RN
I Z

ID
OB

ST
OJ

EČ
A 

ŽE
LE

ŽN
IŠ

KA
 P

RO
GA

OB
ST

OJ
EČ

A 
BR

EŽ
IN

A

OB
ST

OJ
EČ

A 
RE

GI
ON

AL
NA

 C
ES

TA
 R

2
OB

ST
OJ

EČ
A 

KO
LE

SA
RS

KA
 S

TE
ZA

REČICA

ra
mp

a z
a i

nv
ali

de

PREDVIDENA REKONSTRUIRANA ASFALTNA PEŠPOT
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 VAROVALNA OGRAJA VIĠINE

TSC 02.210:2010
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120 cm VISOKA,  PREDVIDENA
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