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1. LOKACIJA

Predmet projekta je izdelava za$Citne ograje, nadstre$nice, za$Citne blende in betonskega
podesta. Objekt je lociran na zemljiski parc. §t. 471/4, k.0 1028 — Sedraz.

2. ZASNOVA
2.1 NadstreSnica

Nadstresnica bo locirana na juzni strani streliS¢a in bo sluZzila prekritju dela podesta za tarce na
oddaljenosti 50 m od strelnega mesta. Nadstresnica bo zunanjih dim. 2,75 x 15,50 m.

Nosilni zid nadstre$nice bo izdelan kot podaljSek zas¢itnega zidu strelis¢a, visine 3, 00 m.
Streha na nadstresnici bo lesena enokapnica z naklonom 7 stopin.

2.2 Zascitna ograja

Zascitna ograja bo potekala vzdolz streliS¢a, od novega prizidka do nadstresnice, v viSini 3,00
m. od urejenega terena. Zascitna ograja bo izdelana na mestu, kjer je poplavno obmocje potoka
Recica, v izvedbi z armiranobetonskimi plohi, ki omogocajo pretok vode ob poplavah.
Omenjena ograja bo na vzhodni strani v dolzini 16,10 m, na zahodni strani pa v dolzini 16,50 m.
Ostali zascitni zid bo zidan z betonskimi bloki, deb. 25 ¢m in bo na vzhodni strani v dolzini
27,13 m in na zahodni strani v dolzini 26,89 m.

Na vzhodni strani bodo izvedena tudi kovinska drsna vrata za dostop na streliS¢e in sicer na
mestu, kjer je podest za tarce v oddaljenosti 25 m od strelnega mesta.




2.3 Zasditna blenda

ZascCitna blenda bo locirana 9 m od juzne tocke novega prizidka oz. 15 m od strelnega mesta.
Zascitna blenda bo dim. 1,80 x 12,60 m, izdelana iz kovinske jeklene konstrukcije in lesenih
polnil.

Manjsa zasc¢itna blenda se bo izdelala tudi na stropu novega prizidka, dim. 0,30 x 11,70 m, v
enaki izvedbi kot vecja zascitna blenda.

2.4 Betonski podeset

Betonski podest za tarée bo lociran na oddaljenosti 25 m od strelnega mesta, zun. dim. 1,35 x
13,46 m. Drugi podest, ki je na oddaljenosti 50 m od strelnega mesta, bo lociran pod ze
omenjeno nadstresnico in bo izdelan v sklopu nadstreSnice.

3. KONSTRUKCIJA

3.1 NadstresSnica

Temelji nadstreSnice bodo pasovni, armiranobetonski, dim. 80 x 50 cm Nosilni steber
nadstres$nice bo temeljen na to¢kovnem temelju, dim. 80 x 80 cm. Nosilni zid, ki sluzi tudi
kot zascitni zid streliS¢a bo zidan iz betonskih blokov, deb. 25 cm in viSine 3,0 m.

Streha na nadstre$nici bo lesena enkopanica, naklona 7 stopinj, ki bo izdelana iz
smrekovega lesa, razen vrhnje nosilne lege in stebra, ki bosta izdelana iz lepljenega
smrekovega lesa. Streha bo pokrita z jekleno pocinkano plocevino.

Podest za tar¢e pod nadstresnico bo armiranobetonski, Sirine 1,35 m s sprednjo zascCito v
viSini 20 cm. Debelina podesta bo 15 cm. Prav tako bo debeline 15 cm tudi
armiranobetonska talna plosca pod zascito na skrajnem juznem zidu.

3.2 Zascitna ograja

Celoten zas¢Citni zid bo temeljen na pasovnih armiranobetonskih temeljih na mestu poplavnega
obmocja bo zid izveden z armiranobetonskimi plohi, deb 15 c¢cm in viSine 3 m od urejenega
terena. Betonski plohi se bodo postavljali v izdelan armiranobetonski uttor pasovnega temelja,
ki se bo po konfani montazi zalil z litim betonom. Ostali za$¢itni ograjni zid bo zidan z
betonskimi bloki, deb. 25 cm. Na vrhnji strani bo izdelana armiranobetonska horizontalna vez,
Sirine 25 cm, viSine 30 cm. Prav tako bodo na osni razdalji 4,50 m izdelane tudi vertikalne
armiranobetonske vezi, dim. 25 x 25 cm.

3.3 Zas¢itna blenda

ZaSc&itna blenda bo izdelana kot nosilna jeklena konstrukcija, ki bo na srednjem delu temeljena
na dveh to¢kovnih armiranobetonskih temeljih. Na delu ob zas¢itnem zidu pa bo kovinska



konstrukcija temeljena na armiranobetonski pasovni temelj. Celotna kovinska konstrukcija bo
izdelana iz jeklenih cevi, dim. 50 x 50 x 3 mm. Na nosilno kovinsko konstrukcijo bodo na strani
proti strelnemu mestu pritrjeni smrekovi plohi v dveh slojih deb. 2,5 cm.

Manjsa zaS€itna blenda, ki bo locirana na stropu novega prizidka, bo prav tako izdelana iz
jeklene nosilne konstrukcije, enakih profilov kot vecja nadstresnica, z dvojno oblogo iz
smrekovih plohov, deb. 2 x 5 cm.

3.4 Betonski podeset
Betonski podest, na oddaljenosti 25 m od strelnega mesta, bo armiranobetonski, izdelan kot

talna plosca, deb. 15 cm s sprednjim zas¢itnim delom v visSini 20 cm. Armiranobetonski podest
bo izveden na utrjeno gramozno nasutje, v deb. minimalno 30 cm.

4. OBDELAVA

4.1 NadstreSnica

Zidovi nadstre$nice, ki bodo zidani z betonskimi bloki, bodo na zunanji in notranji strani
zidarsko zastiCeni. Streha na nadstresnici bo pokrita s pocinkano jekleno plo¢evino v temno
rjavi barvi. Kleparski izdelki kot so stresna obroba, zleb in odtoéne cevi, bodo izdelani iz
alu. eloksirane plocevine.

4.2 Zasc€itna ograja

Zascitni zid, ki bo zidan z betonskimi bloki, bo zidarsko zasti€en. Na vrhnji strani ograjnega
zidu bo izdelana za$c¢itna odkapna obroba, izdelana iz alu. eloksirane plo¢evine.

4.3 Zas¢itna blenda

Nosilna kovinska konstrukcija zasCitne blende se po koncani montaZi ocisti, minizira in
slikopleskarsko obdela. Prav tako se slikopleskarsko obdela tudi lesena zascita iz smrekovih
plohov in sicer z lazurnim premazom. Na vrhu zas¢itne blende bo izdelana zas¢itna odkapna
obroba, izdelana iz alu. eloksirane plocevine.



5. INSTALACIJE

V nadstresnici ne bodo izdelane instalacije. Vzdolz streliS¢a se ob zahodnem zidu na
notranji strani strelis¢a polozi Alcaten cev. fi. 90 cm, ki bo namenjena za kabelsko
povezavo do tarc.

Meteorne vode z nadstreSnice, se bodo preko zlebov odto¢nih cevi in peskolovcev,
ponikale.

6. ZUNANJA UREDITEV

Po koncanih delih je potrebno okolico objekta odistiti in jo primerno hortikulturno urediti
(travnate povrSine, grmovnice).
Meteorne vode iz streSin se bodo preko peskolovcev, ponikale..
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