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4.3 1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA

V PZI ni potrebno
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4.4 TEHNICNO POROCILO

4.4.1 SPLOSNO

V sklopu projekta »Obnova Askerceve ulice in Ulice XIV. Divizije Rimske Toplice«, se na
celothnem obravhavanem odseku uredi javna razsvetljava.

ObstojeCa javna razsvetljave se v celoti odstrani in nadomesti z novo, navezava na obstojeCo
javno razsvetljavo se izvede v med profiloma P9 in P10, navezava obstojeCe razsvetljave na
obnovljeno pa se izvede na robovih posega, v profilih P1, P15 in P16.

Svetilke se postavijo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
Ur.l. RS 46/2013.

Izveden je TN sistem napajanja. ZascCitni ukrep pred udarom elektricnega toka je izveden z
nadtokovno zasgito (varovalko).

Naért je izdelan za fazo PZI v skladu z danes veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi ter na
osnovi zahtev investitorja.

Nova razsvetljava se bo napajala iz transformatorske postaje TP Ogece: 057, preko obstojeCega
prizigaliS¢a.

Mesto navezave je obstojeC drog javne razsvetljave na toCki A, med profiloma P9 in P10.
Obstojeca javna razsvetljava ulic se v to¢kah B, C in D navezZe na novo razsvetljavo.

4.4.2 [ZPOLNJEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV

4.4.2.1 lIzpolnjevanje projektnih pogojev st.: 1117534, podjetja Elektro Celje, d.d.

S predvideno rekonstrukcijo ceste se bo posegalo v varovalni pas SN elektricnega omrezja in NN
elektricno omrezZje.

V obmodju varovalnega pasu (1 meter levo in desno od osi) SN elektricnega voda in NN
elektricnega omrezja ni predvidenih stebrov JR.

Izrisani so vsi nacrti krizanja in paralelnega poteka s komunalno infrastrukturo v skladu s Studijo,
8t.: 2090 »Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne
napetosti 1 kV od 35 kV«.

S rekonstrukcijo ceste se bo posegla v varovalni pas (1,5m na vsako stran osi omrezja) NN
nadzemnega elektricnega omrezja, v katerem ni predvidenih stebrov JR, kot dolo¢a 468. Clen
Energetskega zakona EZ-1 ( Uradni list RS, &t. 17/14).

Pred zaCetkom del je potrebno Elektro Celje d.d pisno obvestiti o lokaciji gradnje in datumu
zaCetka del ter narociti zakoli€bo in nadzor med gradnjo, najmanj osem (8) dni pred za¢etkom del.

Vse poSkodbe se odpravijo na stroSke investitorja. Med gradnjo vodov mora biti omogoc¢eno
nemoteno vzdrZzevanje obstojecih el. vodov.

Po dolocilih Pravilnika o varstvu pri delo pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. L. RS §t. 29/92) se
med gradnjo deli teles, roCice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne smejo priblizati faznim
vodnikom na manj kot 3m. Investitor je zadolZzen da poskrbi, da se upostevajo pravila za varno
delo v blizini elektroenergetskih naprav.

Prepovedano je deponiranje materiala v varovalnem pasu NN nadzemnega elektricnega omrezja.
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4.4.3 NAPAJANJE Z ELEKTRICNO ENERGIJO

4.4.3.1 TP OGECE

Objekt bo priklju¢en na distribucijsko omrezje z naslednjimi parametri:

Stevilka merilnega mesta: 2005123

skupina kon¢nih odjemalcev: Odjem na NN brez merjenja moci.
prikljuéna moc: 1x11kwW

jakost omejevalca toka: 1x3x16 A

jalova energija mora biti kompenzirana na cos ¢:cos ¢ = 0,95,

jakost omejevalca toka NN izvoda: 35 A,

vrsta omejevalca toka NN izvoda: varovalka.

Ozemljitev se izvede z valjancem 25x4 mm? v trasi NN kablovoda.
4.4.4 CESTNA RAZSVETLJAVA

4.4.4.1 NACIN IN SISTEM RAZSVETLJAVE

Kabelski razvod razsvetljave se izvede s kablom NAYY-J 4x16+2,5 mm?, ki se na celotni trasi
uvlece v zascitne PVC cevi.

Pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4 mm2 se polozi po celotni trasi razsvetljave in se naveze na
kandelabre kot je razvidno iz nacrta blok sheme razsvetljave ter na vse morebitne kovinske mase
ob trasi razsvetljave. Spoj na valjanec je v zemlji izveden s krizno sponko, spoj na kovinsko
konstrukcijo kandelabra je izveden z vijaCenjem. Spoji v zemlji se antikorozijsko za$Citijo z
bitumnom.

Povezava med priklju¢no omarico in svetilko je izvedena s kablom NYY-J 3x2.5 mm?.

Izvajalec del sme vgraditi le tako opremo, ki bo odgovarjala standardu SIST IEC 60364-5-51 (JUS
N.B2.751) — izbira in postavitev elektricne opreme v odvisnosti od zunanjih vplivov in sicer
predvsem: AD4, AE4, AF3, AH1, AG2 in AN2.

Po celotni trasi se postavijo novi tipski antikorozijsko zas€iteni kandelabri, h=4,5 m z LED
svetilkami GRAH LED Lighting LSL 20 34W , barvna temperatura vira 4000K. Svetilke se postavijo
v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja Ur.l. RS 46/2013
Razsvetljava se bo prizgala, ko bo osvetljenost priblizno 60-80 Ix. Osvetljenost nikakor ne sme
pasti pod vrednost, ki je doloCena po kriterijih priporo€il SDR PR/2 Cestna razsvetljava.

4.45 SVETLOBNO TEHNICNI IZRACUNI
4.4.1 Nacin in sistemi cestne razsvetljave ter svetlobno tehnic¢ni izracun

Svetlobno tehni¢ni razred za ceste je izbran v skladu z dolo€ili, ki jih dolo€ajo Priporocila SDR
Razsvetljava in signalizacija za promet PR5/2-2000.
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Doloc¢itev merodajnega podroc¢ja in skupine moznih svetlobno tehni€nih situacij:
Osnovna razvrstitev svetlobno tehniénih situacij

tipi€na hitrost glavni udelezenci ostali udelezenci v skupine udelezencev skupina situacij
glavnih v prometu prometu, ki jim je v prometu, ki jim
udelezencev v dovoljena uporaba uporaba prometne
prometu prom. povrsine povrsine ni dovoljena
Visoka M - TKP Al
...>60km/h T KP A2
TKP - A3
Zmerna MT KP - Bl
30km/h in <60km/h MTK - B2
K MT C1
Nizka MP - TK D1
>5km/h in <30km/h TK - D2
MK TP - D3
MTKP - - D4
zelo nizka P - MTK El
pes hoja MTK - E2

Tipi€na hitrost glavnih udelezencev v prometu na obravnavanem odseku je nizka. Delez povrSin
predstavljajo pedCeve povrSine, kot so prehodi in plo¢niki ter stanovanjske ulice. Navedene
lastnosti uvr§€ajo odsek v zahteve razreda P, katerih osnovni kriterij je vodoravna osvetljenost.

Tipi€na hitrost glavnih udelezencev v prometu: NIZKA (od 5km/h do 30km/h)

Glavni udelezenci v prometu: motorni promet (M), po€asni promet — traktorji, vprezna vozila (T),
kolesarji (K), pesci (P) so na plo¢niku.

Skupina situacij: D4

V postev pride skupina D4 svetlobno tehni¢nih situacij.

Dologitev skupine situacij:

Izbira svetlobno tehniénih razredov P za skupino situacij D4

fizi€no umirjanje Mirujoci promet zahtevnost orientacije pogostost pescev in kolesarjev
prometa obitajna vedja
ne ne obic¢ajno 6 5 4 5 4 3
visia 5 4 3 4 3 2
da obic¢ajno 5 4 3 4 3 2
vidja 4 3 2 3 2 1
da *

e Izberi kot zgoraj samo za podroc¢ja meritve umiritve prometa (<4.)

Imamo podrodje fizi€nega umirjanja prometa, pogostost pescev in kolesarjev je obi¢ajna, kot tudi
zahtevnost orientacije, kar uvr§¢a odsek v razred P4.
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Zahteve za razred skupine P

svetlobnotehniéni razred povprecna vodoravna najmanjSa vodoravna osvetljenost
osvetljenost (Ix) v tocki (Ix)
P1 15 5
P2 10 3
P3 7,5 15
P4 5 1
P5 3 0,6
P6 2 0,6
P7 ni zahtev ni zahtev
Povpre¢na vodoravna osvetljenost 5 Ix
NajmanjSa vodoravna osvetljenost v tocki 1Ix

Svetlobno-tehni€ni izracuni so priloZeni v nadaljevaniju.

Rezultati izraduna so podani kot priloga in so skladni z zahtevami.

Upostevana so bila priporoCila SDR CESTNA RAZSVETLJAVA - Razsvetljava in signalizacija za
promet PR5/2-2000.

Kandelabri so ravni, viSina svetlobnega vira je 4,5 m. Kandelabri za svetilke so standardne
izvedbe. Dobavitelj mora dobaviti kandelabre, ki so stati¢no preverjeni. Antikorozijska zas€ita mora
biti izdelana v skladu z veljavnimi standardom (SIST EN-ISO 1461).

Na kandelabrin mora biti manipulativha odprtina s priklju¢nimi sponkami za spajanje kablov in
zasCitnega vodnika. Odprtina mora biti pokrita s pokrovom, da voda ne pronica v notranjost
kandelabra in da ni mozen dostop do sponk. Za kandelaber je potrebno izdelati tipski temelj, ki
mora zdrzZati vetrovno cono 1.

Kandelabri so med seboj razmaknjeni cca. 20-25 m, kar je odvisno od nivoja svetlobno tehni¢nih
zahtev obravnavanega podro¢ja. Razdalje med posameznimi kandelabri so doloene s svetlobno
tehniCnim izraCunom. Razporeditev svetilk in kabelske trase prikazuje situacijska risba. Natanc¢no
lokacijo stojnih mest kandelabrov je potrebno dologiti ob sami postavitvi na mikrolokaciji.

4.4.6 [ZVEDBA JAVNE RAZSVETLJAVE

4.4.6.1 POLAGANJE KABLOV

Za potrebe izgradnje nove JR se bo v plo€niku zgradila nova CR kabelska kanalizacije iz DWP
cevi 1x ® 110mm. Do posameznih svetilk se kabelska kanalizacija izvede v zemlji tako, da se
izkoplje jarek v katerega se polozi rebrasto fleksibilno zas¢itno cev 1 X DWP ® 110mm in v njo
uvle€e napajalno-krmilni kabel svetilk.

V kabelski jarek dimenzij 0,4mx0,9m, katerega dno se prekrije s kabelsko posteljico sestavljeno iz
drobnega peska granulacije do 3-7 mm in nanjo polozi cevi DWP ®110mm. Cev zasipljemo v
debelini 20cm. Nato se polaga vro€e cinkani valjanec FeZn 25x4mm, ki se ga poveZze med seboj s
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kriznimi sponkami (zalivati z bitumnom). Tudi valjanec zasipliemo z do 20 cm debelim slojem
materiala (ne s peskom, zaradi slabe prevodnosti!). Nato polozimo opozorilni trak rdeCe barve na
katerem piSe "Pozor! Energetski kabel". Do zgornjega nivoja kabelskega jarka se zasipava s
preostalim izkopanim materialom z utrjevanjem in uredi okolico (vrnitev v staro stanje).

Pri pre¢kanju povoznih povrsin se kabelska kanalizacija zaSciti - obbetonira z betonom C16/20.
Pocinkani valjanec Fe/Zn 25 x 4 mm se polozi ob celotni trasi razsvetljave ter se naveze na vse
kandelabre kot je razvidno iz nacrta blok sheme cestne razsvetljave. Spoj na valjanec je v zemlji
izveden s krizno sponko, spoj na kovinsko konstrukcijo kandelabra je izveden z vijaCenjem. Spoji v
zemlji se antikorozijsko za&¢itijo z bitumnom.

4.4.6.2 DROGOVIIN TEMELJI

Drogovi JR so tipski, nadzemne viSine 4,5 m. Drogovi so antikorozijsko zas€iteni, vrh stebra je
prilagojen za direktno montazo posameznih svetilk.

Drogovi za razsvetliavo morajo ustrezati zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 40 v
naslednjih delih:

-SISTEN403-1 Drogovi za razsvetljavo — lzraun

-SISTEN403-2 Projektiranje in preverjanje — Preverjanje z preizkuSanjem
-SISTEN403-3 Drogovi za razsvetljavo — Preverjanje z izraCuni
-SISTEN 402 Drogovi za razsvetljavo — Splo$ne zahteve in mere
-SISTEN403-5 Drogovi za razsvetljavo — lzraun

Skladno z zahtevami standarda morajo biti odprtine za priklju¢no ploS¢o v drogu na zadnji strani
gledano iz strani voznje.

Temelji kandelabrov so podani na risbi v prilogi, so stati¢no preverjeni tako da ustrezajo (statiCen
izraCun je na zeljo naro¢nika mozno dobiti v pregled.)

Na podlagi Studije PODNEBNE PODLAGE ZA PRIPRAVO EVROPSKIH STANDARDOV iz
februarja 2007, ki jih je izdelalo MINISTERSTVO ZA OKLOJE IN PROSTOR AGENCIJE
REPUBLIKE SLOVENIJE, spada obdelovano obmogcje v Cono 1., kjer je projektna hitrost do 20
m/s.

IzvleCek iz Studije PODNEBNE PODLAGE ZA PRIPRAVO EVROPSKIH STANDARDOV

Cona 1: projektna hitrost 20 m/s. Na izpostavljenih legah (vrhovi hribov, Alpske
doline...) lahko doseze projektna hitrost vrednosti 22-23 m/s.

Cona 2: projektna hitrost 25 m/s. Zaobjema Alpe in Pohorje na nadmorski viSini nad
1300 m, obmocje fena pod Kamnisko-Savinjskimi Alpami in obmoc¢je Trnovskega
gozda ter Notranjske.

Cona 3: projektna hitrost 30 m/s. Zaobjema Alpe in Pohorje na nadmorski viSini nad
1600 m.

Cona 4: projektna hitrost nad 30 m/s (do npr. 40 m/s). Zaobjema Alpe na nadmorski

visini nad 2000 m.
karta con projektne hitrosti

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5696/18 445



Projektna hitrost vetra T
L

R
o mesta -l [ldo 20 m/s (cona 1)
> N do 25 m/s (cona 2)
N do 20 mis (cona 3)

P
<
ey wzme ', I nad 30 mis (cona 4)
7
o Metrov
/f 0 25,000 50.000

~— = W —
@ARSO

Postojna
-

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5696/18 4.4.6



4.4.7 ZASCITA V TN SISTEMU

4.4.7.1 ZAHTEVE ZA OSNOVNO ZASCITO
Osnovna zascita preprecuje vsak dotik z deli pod napetostjo elektriéne instalacije.

Zascita je v obravnavani instalaciji izvedena z:

— zaScito delov pod napetostjo z izolacijo in
— zascito s pregradami in okrovi

4.4.7.2 ZAHTEVE ZA ZASCITO OB OKVARI V "TN SISTEMU" INSTALACIJ
4.4.7.2.1 Splosno

Za&¢itni ukrep je izveden s samodejnim odklopom napajanja. Zascita s samodejnim odklopom
napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogo¢€i, da bi na izpostavljenih prevodnih delih naprav
nevarna napetost obstajala dalj Casa kot to dovoljujejo predpisi.

Za pravilno delovanje zascite s samodejnim odklopom napajanja so izpolnjena naslednja temeljna
nacela:

a) Vsi izpostavljeni prevodni deli so vezani z zas&itnim vodnikom z ozemljitveno to¢ko napajalnega
sistema. Ozemljitvena tocka je hkrati tudi nevtralna tocka sistema. Dostopni izpostavljeni prevodni
deli so povezani na isti ozemljitveni sistem.

b) Zasditna naprava, ki zagotavlja zascito ob okvari tokokroga ali opreme, v primeru okvare v
izolaciji med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejno odklopi napajanje
tokokroga v predpisanem ¢asu.

Da se je izpolnila zahteva pod tocko “c” je izpolnjen naslednji pogoj:

Zs* 1< Uo
kjer je:

Zs - impedanca okvarne zanke (Q), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta okvare in
zascitni vodnik med mestom okvare in energetskim virom,

U, - nazivna napetost proti zemlji (V),

la - izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje za&€itne naprave za avtomatski izklop naprave v
predpisanem casu (A)

4.4.7.2.2 lzklopni ¢asi

NajdaljSi dovoljeni odklopni ¢as naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo vti¢nice,
ro¢ne aparate razreda | ali aparate, ki se med uporabo premikajo rocno sme biti najvec 0.4 sek pri
nazivni napetosti 230 V.

DaljSi odklopni ¢as, ki pa ne sme preseci 5,0 sek je dovoljen za:

— napajalne tokokroge,

— koncne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, e so prikljuCeni na razdelilnik na
katerega niso prikljuceni tokokrogi za katere se zahteva odklopni €as 0.4 sek,

— kon&ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljuCeni na razdelilnik na
katerega so priklju€eni tokokrogi za katere se zahteva odklopni ¢as 0.4 sek s pogojem, da
obstaja dodatna izenacCitev potenciala na nivoju razdelilnika.
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4.4.8 KONCNE DOLOCBE

Izvajanje del sme opravljati le za tako zvrst dela pooblas€ena organizacija z ustrezno registracijo.
Izvajalec del je dolzan pravoCasno in podrobno preuditi tehni€éno dokumentacijo in pravo¢asno
zahtevati pojasnila o morebitnih nejasnostin. Po opravljenih elektroinstalacijskih in
elektromontaznih delih mora izvajalec del predati investitorju vso dokumentacijo - nacrte izvedenih
elektroinstalacijskih del, ki predstavljajo dejansko stanje na objektu, ateste in garancijske liste o
vgrajenem materialu in opremi in predlozZiti poroCila o opraviljenih preizkusih neprekinjenosti
zasCitnega vodnika, izolacijske upornosti elektricne instalacije, za&€ite pred udarom elektricnega
toka, ozemljitvene upornosti in funkcionalnosti.

Razdelilne omarice morajo biti opremljene z oznakami in enopolnimi shemami iz katerih je mo¢
razbrati namembnost posameznega tokokroga in velikost varovalnega vlozka v njem in presek
kabelskega vodnika.

Vse posege v elektroinstalacijo naj opravljajo samo za taka dela usposobliene osebe ob
upostevanju varstvenih pravil za delo z elektricnimi napravami in pripravami. DELO POD
NAPETOSTJO NI DOVOLJENO!
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4.4.9 IZRACUNI

Izraduni so izvedeni v skladu z tehniéno smernico TSG-N-02:2013 in TSG-N-03:2013.

4.4.9.1 DIMENZIONIRAJE KABLOV NA ZDRZNI TOK

a) Povezava med drogovi razsvetljave se izvede s kabli NAYY-J 4x16+2,5 mm?2.

Kabel NAYY-J 4x16 + 2,5 mm? lahko po podatkih proizvajalca ELKA Zagreb pri polaganju v zemljo
obremenimo s tokom do 78 A. Ob upostevanju korekcije za polaganje kabla v cev (0,78) lahko
kabel obremenimo s tokom do 60,84A.

IzraCun ustreznosti vodnika glede na varovalko:
Nazivni tok varovalke dolo¢imo v skladu z SIST IEC 60364-4-43:2009 po enacbi:

L1451, | 1456084

| <
nv k nv 1,6

=5514A

kjer pomeni:

I, - trajni zdrzni tok vodnika oz. kabla,

lv - nazivni tok varovalnega elementa,

k - faktor za varovalke ( k = 1.6 za varovalke nad 10 A)

Izbrani kabelski vodnik NAYY-J 4x16+2,5 mm? glede na uporabljene varovalke 3x10A za
varovanje vodnika pred preobremenitvijo ustreza.

b) Povezava med prikljuénim elementom v kandelabru in svetilko se izvede s kablom NYY-J
3x2,5mm?

Kabel NYY-J 3x2,5mm? lahko po podatkih proizvajalca ELKA Zagreb pri polaganju v zrak
obremenimo s tokom do 18 A.

Izraun ustreznosti vodnika glede na varovalko:

Nazivni tok varovalke dolo¢imo po enacbi:

1,45-1, | 145-18

I, < <

nv k nv

=13,7A

kjer pomeni:

I, - trajni zdrzni tok vodnika oz. kabla,

lv - nazivni tok varovalnega elementa,

k - faktor za varovalke (k = 1.9 za varovalke do 10 A)

Izbrani kabelski vodnik NYY-J 3x2.5 mm? glede na uporabljene varovalke 6A za varovanje
vodnika pred preobremenitvijo ustreza.
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4.49.2 KONTROLA NA PADEC NAPETOST!I:

Pri kontroli padcev napetosti v nizkonapetosthem omrezju uposStevamo »SploSne pogoje za
dobavo in odjem elektricne energije iz distribucijskega omrezja elektri¢ne energije, (Ur. list RS, St.

126/07« in standard SIST EN 50160.
Dovoljen padec napetosti je pod 10%.

Glede na tehnino smernico za NN el. instalacije TSG-N-02:2013 dovoljuje glede na nazivno
napetost elektricne instalacije dopustne padce napetosti:

1. Za razsvetljavni tokokrog 3%, za tokokroge drugih porabnikov pa 5%, Ce se elektri¢na

inStalacija napaja iz NN omrezja.

2. Zarazsvetljavni tokokrog 5%, za tokokroge drugih porabnikov pa 8%, Ce se elektricna
indtalacija napaja neposredno iz transformatorske postaje, ki je prikljuéena na visoko

napetost.

Padec napetosti dolo¢imo po enacbi:

100-1-P 100-P

0% — 'Z
’ A-S-U% Uz ne
_200-|-P_200-P.Z
*aesiutour M

A =37 — aluminij

A =56 — baker

S (mm2) — presek kabla

[ (m) — dolzina

P (W) —moc¢

U . (V) - medfazna napetost (400V)
U ; (V) - fazna napetost (230V)

Z\no (Q) - impedanca NN omreZja

- trifazni porabnik

- enofazni porabnik

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5696/18 4.4.10



Napajanje iz obstojeega prizigali§éa javne razsvetljave TP OGECE: 057

obremenitev po | dolZina med | dolzina
kandelaber | fazah v kablu kandelabri kabla | mo€ (W) | u% za L1 u% zal2 | u% zal3
K-obstojedi
K1 L1 14 20 34 0,00
K2 L2 21 47 34 0,01
K3 L3 26 79 34 0,02
K4 L1 26 111 34 0,02
K5 L2 27 144 34 0,03
K6 L3 25 175 34 0,04
K7 L1 26 207 34 0,04
K8-
obstojeci L2 28 241 34 0,05
K2 47
K9 L3 25 78 34 0,02
K10 L1 26 110 34 0,02
K11 L2 26 142 34 0,03
K9 78
K12 L3 25 109 34 0,02
K13 L1 27 142 34 0,03
K14 L2 27 175 34 0,04
K15 L3 28 209 34 0,05
K16 L1 24 239 34 0,05
K17 L2 24 269 34 0,06
K1 20
K18 L3 25 51 34 0,01
K19 L1 24 81 34 0,02
K20 L2 22 109 34 0,02
K-obstojeci
K21 L3 17 23 34 0,00
K22 L1 41 70 34 0,02
SKUPAJ 554 748 0,21 0,24 0,16

4.4.9.3 KONTROLA UCINKOVITOSTI ZASCITNEGA UKREPA:
( IzraCun najmanj$ega toka enopolnega kratkega stika )

Izra€uni so bili izvedeni po naslednjih enacbah:
sk =Zw+ 2Zv
kjer pomenijo:  Zsk - skupna impedanca okvarne zanke (),
Zn - impedanca mreze (Q),

Zy - impedanca okvarne zanke vodnika (Q2),

Zy=2*1*z,

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5696/18 4.4.11



kjer pomenijo:  Zy - impedanca okvarne zanke vodnika(Q2),
z, - impedanca okvarne zanke kabla (€2/km),
| - dolzina kabla (m)

Pri izraCunih je bila upoStevana je ohmska upornost kabla pri temperaturi 80 °C in induktivna
upornost kabla.

Tok enopolnega kratkega stika je bil racunan po enacbi:

B 0,95-U;
Zsk

I
Kjer je:
Ik (kA) - najmanjSi tok enopolnega kratkega stika
U (V) - fazna napetost (230V)

Zs (Q) - skupnaimpedanca okvarne zanke
Casi izklopa varovalnega elementa so dologeni na podlagi karakteristik varovalnih elementov iz
proizvodnega programa ELEKTROELEMENT IZLAKE.

Termi¢na kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku in €asu izklopa varovalnega elementa
daljSem od 0,1 sek:

<

Kjer je:

t - najdaljSi dovoljeni ¢as kratkega stika (sek)
S - presek vodnika (mm?)
I- tok kratkega stika (kA)

TermiCna kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku in €asu izklopa varovalnega elementa
krajSem od 0,1 sek:

|2~kt<k2~k82
kjer je:
S- presek vodnika (mm?)
I>*t - energija potrebna za stalitev varovalke (“joulovi integrali”- poda proizvajalec varovalnega

elementa)
k - faktor za PVC izolacijo vodnikov (Al=74, Cu=115)
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4.4.9.4 1ZRACUN OSVETLJENOSTI
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4.5 PROJEKTANTSKI POPIS
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4.6 RISBE

4.6.1 Situacija komunalnih vodov

4.6.2 Situacija javne razsvetljave

4.6.3 Blok shema javne razsvetljave

4.6.4 Prerez kabelskega jarka — povozna povrsina

4.6.5 Prerez kabelskega jarka — nepovozna povrsina
4.6.6 Tipski montazni nacrt kandelabra

4.6.7 Tipskitemelj kandelabra

4.6.8 Tipski nacrt pomoznega kabelskega jaska BC $80
4.6.9 Prikljucni varovalni element

4.6.10 Krizanje energetskega kabla s komunalnimi vodi
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4.7 PRILOGE

4.7.1 Projektni pogoji st. 1117534
4.7.2 Soglasje za prikljucitev st.: 1117542-O
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