Na podiagi 21. Clena Statuta obcine Lagko (Uradni list RS, ét. 79/15-UPB1) ter 5. in 55. &lena Odloka
o oskrbi s pitno vodo na obmogju Obcéine Lasko (Uradnilist RS, &t. 80/11, 38/16 in 47/16) je Ob&inski
svet Obgine Lasko, na 20. seji, dne 24. 5. 2017, sprejel

TEHNICNI PRAVILNIK
o javnih vodovodih v obéini Lasko

I del: SPLOSNE DOLOCBE
1. élen

S tehnicnem pravilnikom o javnem vodovodu v obéini Lasko (nadalje Pravilnik) se ureja tehniéna
izvedba in uporaba javnega vodovodnega omreZja in vodovodnih objektov ter naprav na obmocdju
obcine Lasko, ki so pogodbeno v upravljanju oziroma vzdrzevanju izvajalca javne sluzbe.

Doloéila tega Pravilnika se morajo obvezno upostevati pri upravnih postopkih, planiranju,
projektiranju, izvajanju (gradnji), upravijanju in uporabi drugih komunalnih vodov, ki s svojim
obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na javni vodovod.

Poleg dologil tega Pravilnika je treba obvezno upostevati tudi:
- vso veljavno zakonodajo in standarde za tovrstno dejavnost.
- navodila proizvajalcev in dobaviteljev opreme.

2. ¢len

Javni vodovodni sistem, ki je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09 in 74/15), predstavlja sklop objektov, naprav in omrezja, ki so namenjeni
pridobivanju, tehnolo8ki obdelavi, transportu in distribuciji pitne vode porabnikom.

3. ¢len

Lokalni vodovod je samostojni vodovod s samostojnim vodnim virom, ki ni v upravljanju izvajalca
javne sluzbe.

4. ¢len

Voda za tehnoloske namene iz javnega vodovoda, se lahko uporablja na podlagi posebnega
vodnega dovoljenja.

5. ¢len

Sestavni deli vodovodnih sistemov so:

— naprave za pridobivanje in pripravo vode (zajetja, vrtine, drenaZe, &rpali§¢a, naprave za &iséenje
in pripravo vode),

— naprave za hranjenje, transport in razdeljevanje vode (vodohrani, razbremenilniki, preérpalnice,
regulacijske in telemetrijske postaje, nadzorni centri, vodovodno omreZje, vodovodni prikljucki),

— pomozni objekti (delavnice, skladi$¢a, upravna poslopja itd).

6. ¢len
(pomen pojmov)

V tem Pravilniku uporabljeni izrazi in pojmi imajo naslednji pomen:
- upravljavec javnega vodovoda — izvajalec javne sluzbe je podjetje ki pogodbeno upravija
dejavnost oskrbe s pitno vodo-
- uporabnik ali odjemalec - fizicna ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda ali
uporablja njegovo pozarno varstveno funkcijo
‘[



- vrtina - objekt za zajem vode

- Crpalisce - objekt, v katerem so names&ene Crpalke in nadzorni sistem za érpanje vode

- precrpali§ce - objekt, katerega funkcija je pre¢rpavanje vode neposredno v visje lezece objekte
uporabnikov ali v vi$je lezeCi vodohran

- hidro postaja - objekt z napravami za dvig tlaka

- vodohran ali vodni zbirnik - objekt za hranjenje vode

- cevovod - objekt za transport vode

- vodovodno omrezZje - sistem cevovodov, ki ga delimo na, primarno in sekundarno omrezZje:

1. primarno omreZje in naprave - omrezje in naprave, ki sluzijo za oskrbovanje dveh ali veé
stanovanjskih ali drugih obmodij v ureditvenem obmocju naselja (industrijskih obmogij,
turisticnih obmocij) kot so: vrtine, CrpaliS¢a, precrpali§ca, zajetja, naprave za Giséenje in
pripravo vode na primarnem omreZju; vodohrani; cevovodi od ¢&rpali$¢ do sekundarnega
vodovodnega omreZja in vodohranov; cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi
obmodji v ureditvenem obmocju naselja (industrijskimi obmodji, turisti¢nimi obmogji, manjgimi
naselji)

2. sekundarno omrezZje in naprave - omrezje in naprave za neposredno prikljutevanje porabnikov
na posameznem stanovanjskem ali drugem obmodju (industrijsko obmogje, turistitno
obmocje, manjSe naselje); omrezje in naprave za prepreCevanje pozara (hidrantna mreza);
omrezje za vzdrZevanje javnih povrsin; ¢rpali$¢a in naprave za dvigovanje ali reduciranje tlaka
vode na sekundarnem omrezju; naprave za CiSCenje in pripravo vode na sekundarnem
omrezju.

- zraénik - element za odzragevanje cevovoda

- izpust ali blatnik - element za praznjenje in ¢iS€enje cevovoda

- priklju¢ek - spojni vod od vodovodnega omrezja do vodomera

- jaSek - objekt na cevovodu, ki sluzi za namestitev zasunov in zracnikov

- vodomerni jasek - jaSek, v katerem je namesScen vodomer

- vodomer - naprava za merjenje porabljene vode

- zasun - zaporni element na cevovodu

- hidrant - element v vodovodni mrezi, ki sluzi za odvzem vode iz vodovodne mreze pri gasenju
pozara (razlikujemo nadzemne in podzemne hidrante)

Il. del: PROJEKTIRANJE IN GRADNJA
7. ¢len

Nacrti in karte katastra vodovodnega sistema so osnova za projektiranje, tehni¢no izvedbo in
uporabo vodovodnega sistema.

1. Kakovost vode
8. ¢len

Koncni namen porabe vode je sanitarni, protipozarni in tehnoloki.

Kakovost vode je dologena z veljavnimi predpisi in pravilniki.

Voda iz javnega vodovoda mora na uporabnikovi pipi oziroma mestih, kjer se uporablja kot pitna,
ustrezati kakovosti za pitno vodo.

2. Kolicina vode
9. ¢len

Obstojeca poraba vode je poraba vode obstojecih porabnikih vseh vrst (gospodinjskih, industrijskih,
javnih obrtnih itd.), priklju¢enih na obstojeci vodovodni sistem.

Predvidena poraba je pricakovana poraba glede na spremembe strukture porabnikov, gostote
prebivalstva, razvoja turizma, rabe prostora itd. na oskrbovanem obmocju za obdobje od 30 do 50
let.



Za planiranje in projektiranje se uporabljajo naslednji veljavni normativi:
- gospodinjstvo 150 litrov na prebivalca na dan,
turizem 200 litrov na posteljo na dan,

gostinstvo 15 litrov na gosta na dan,

- javni uradi 15 litrov na zaposlenega na dan,

- S$ole 10 litrov na dijaka na dan,

- javni bazeni 300 litrov na kopalca na dan,

- pekarne 150 litrov na zaposlenega na dan,

- frizerski salon 100 litrov na zaposlenega na dan,
- avtopralnice 200 litrov na avto,

- milekarne 4 litre na liter mleka,

- klavnice 300 litrov na glavo zaklane Zivine,

- velika zZivina 60 litrov na glavo na dan,

- mala zivina 20 litrov na glavo na dan.

Za protipoZarne namene se racuna (za gaSenje in vaje) poraba 0,2 do 0,5% celotne porabe, za
gasenje posameznega pozara pa minimalno min 5 I/s po hidrantu.

Srednja dnevna poraba se za vse vrste porabnikov dolo¢a na osnovi navedenih normativov za
obdobje enega leta in se deli s 365. Najvecja dnevna poraba se dologi na podiagi srednje dnevne
porabe, pomnozene s faktorjem 1,5.

Srednja in najvecja urna poraba glede na Stevilo prebivalcev se doloéi po naslednji tabeli:

Stevilo prebivalcev v obmogju

Najvedja urna poraba v %
dejanske dnevne porabe

Srednja urna poraba v %
dejanske dnevne porabe

do 500 17 8

nad 500 do 1.500 13 8
nad 1.500 do 5.000 11 8
nad 5.000 do 20.000 8 5

3. Pretocne hitrosti
10, ¢len

Vodovodi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da so pretoéne hitrosti pri srednji porabi med 0,8
in 1,4 m/s, $e primerno je obmocje med 0,5 in 2,0 m/s. Izjemoma je v dologenih okoli&inah (npr. v
primeru pozara) dopustna najvigja hitrost pretoka do 3,5 m/s in najnizja 0,1 m/s.

V razvodnih vodovodih je mozno, da v nekem doloéenem Casu ni pretoka. V primeru ko pretok vode
izostane za daljSi Cas in nastane moznost poslab8anja kakovosti vode, je treba za tak vodovod
odrediti dodatno izpiranje. Koli¢ina vode za izpiranje naj bo zadostna kar se dokaZe z dodatnim
vzoréenjem vode.

4. Tlak v omrezju
11. €len

Maksimalni tlak na mestu prikljuZka pri pretoku ni¢ je 6 bar. Minimalni tlak na mestu prikljugka pri
pretoku ni¢ je 1,5 bar. V posebnih pogojih in v posameznih primerih sta navedena tlaka lahko tudi
drugacna,doloceno z posebnim soglasjem upravljavca vodovoda.

Na delu omreZja, kjer teh parametrov ni mozno doseci ali iz ekonomskih razlogov ni upraviéeno,
mora uporabnik:

- vgraditi za obracunskim vodomerom reducirni ventil, e je tlak v omrezju vi$ji od 6 bar,



- po pridobitvi soglasja upravljavca, vgraditi za obragunskim vodomerom napravo za dvig tlaka, ¢e
je tlak v omrezju manjsi od 1,5 bara.

5. Toplotna zascita vodovodov
12. ¢len

Pod pojmom toplotna zascita vodovodov razumemo zasgito proti segrevanju in ohlajanju.

Vodovodi morajo biti zasciteni proti toplotnim vplivom tako, da se temperatura vode pri minimalnem
pretoku giblije med 4 in 20 °C.

Vodovodi, ki potekajo po terenu, so praviloma vkopani v globini 1,2 m od dokonéno urejenega nivoja
terena do temena cevi.

Vodovodi, ki potekajo v kolektorjih, morajo biti zas&iteni proti pojavu kondenzacije.

6. Zascita vodovoda pred mehanskimi vplivi in onesnazenjem
13. ¢len

Vodovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proizvajalcev cevi tako, da imajo zadostno trdnost za
prenasanje staticnih in dinamicnih obremenitev. Lokacijsko naj bodo vgrajeni tako, da je v primeru
okvare mozen izkop s strojem, ki ima orodje za izkop Sirine najmanj 30 cm. Na mestih, kjer zaradi
objektivnih razlogov ni mogoce vgraditi vodovoda tako, da je moZen strojni izkop, se vodovod poloZi
v zascitno cev. DolZina zascCitnih cevi je odvisna od velikosti vodovoda (d, DN) in od materiala cevi.
Praviloma naj bo za3ditna cev dolga do 30 m. Trasa vodovoda pred vstopom v za&citno cev in za
izstopom iz nje mora biti zamaknjena tako, da je mozen izvlek cevi.

Zascita pred moznim onesnazenjem se praviloma dosezZe:

-z zadostnimi odmiki vodovoda od moznih virov onesnazenja,
-z vgradnjo vodovoda v zaséitne cevi,

-z glinenim nabojem.

Kadar ni mozno izvesti u€inkovite zas¢ite z navedenimi reditvami, se zascita reSuje individualno s
posebnimi resitvami.

7. Varovanje vodovodnega omrezja in objektov
14. ¢len

Varovanje vseh vodovodnih objektov in naprav mora biti izvedeno tako, da ni moZen pristop ali
kakrSnokoli skodljivo delovanje nepoobladCenih oseb ali zivali. Varujejo se vsi objekti in naprave na
vodovodnem omreZju, tehniéno pa se varujejo vsa crpaliséa, precrpalnice, vodohrane in
razbremenilnike tako, da je mozZen nadzor vstopa na varovano obmocje. Vse naprave in objekti na
omrezju (jaski, zaporne armature, zra¢niki itd.) se varujejo tehni¢no in samo v posebnih primerih tudi
fizicno, kar je treba posebej dolociti.

8. Dimenzije in materiali elementov vodovodov

15. ¢len

Za vse vodovode, vkljuéno s prikljugki, se uporabljajo cevi za nazivni tlak PN 10 bar, PN 12,5 bar,
PN 16 bar. Po potrebi se lahko uporabljajo tudi cevi za visji nazivni tlak ( PN 25 bar, PN 40 bar).

16. clen
Nazivne mere vseh elementov vodovodov (cevi, spojni elementi, armature) so izrazene z nazivnim

premerom DN in sicer z:
- DN, kar pomeni nazivni premer glede na notranji premer,



- d, ki pomeni nazivni premer glede na zunanji premer.

V vodovodnih sistemih, ki so v upravljanju izvajalca javne sluzbe, se uporabljajo dimenzije:
- DN: 13, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300,
- d: 20,25, 32, 40, 50, 63, 90, 110.

17. ¢len

Materiali, iz katerih so izdelani elementi javnega vodovoda, vkljuéno s tesnili, ki so predvideni za
oskrbo z vodo, morajo biti primerni za ta namen. V stiku z vodo ne smejo vplivati na kakovost vode,
kar mora biti potrjeno z ustreznimi dokazili.

Za nove vodovode in za obnovo obstojecih javnih vodovodov se uporabljajo cevovodi DUKTIL -
izdelani iz nodularne litine (NL) z natezno trdnostjo, ki ni nizja od 400 N/'mm2, ter cevi iz polietilena
PE-HD 80 z nazivnim tlakom PN12,5 bar in PE-HD 100 z nazivnim tlakom PN 16 bar. Ostali elementi
javnega vodovoda (spojni in fazonski kosi, armature) so lahko iz, LTZ ali nerjavnega materiala
(INOX).

Praviloma se za prikljune vodovode do vkljutno DN 50 uporabljajo cevi iz polietilena. V izjemnih
primerih lahko upravljavec odobri uporabo druge vrste cevi.

18. ¢len

Materiali, iz katerih so izdelani elementi vodovoda, vklju€no s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, ne smejo
glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobiolo$kih lastnosti vplivati na kakovost vode, kar mora biti potrjeno
z ustreznimi dokazili. Vsi elementi vodovoda morajo biti ustrezno zad&iteni proti $kodljivemu
delovanju okolice (korozija, blodeci tokovi itd.) in pred vplivi vode (inkrustracija).

9. Globine
19. élen

Za polaganje cevovoda mora biti globina jarka (kanala) taka, da bo nad temenom cevi 1,0 m, v
voznih povrsinah pa najmanj 1,20 m zasipa, da bo cev pod mejo zmrzali in v skladu s tehniéno

obremenitvijo cevi.

Maksimalna globina javnih cevovodov praviloma ne sme presegati 2,5 m od temena cevi, v iziemnih
primerih je na krajih odsekih dovoljena tudi vecja globina, vendar mora biti cev ustrezno zagéitena,
polozena v zascitno cev profila 1,5 x profilu cevi.

Ce predpisanih minimalnih globin ni mogoée doseéi, mora biti v projektu posebej dolocen nacin
izvedbe, kontrole in vzdrzevanja vodovodnih objektov in naprav.

20, clen

Sirina dna jarka za polaganje cevovoda mora znasati najmanj 30 cm oziroma DN + 20 cm (pri delu
je potrebno opredeliti opaZenje izkopa ali trapezni izkop).

21. ¢len

Dno jarka za polaganje cevovodov mora biti izkopano po dani niveleti s to¢nostjo * 3 cm. V jarku
izkopanem v terenu IV. in V. kategorije je za polaganje cevovoda potrebno obvezno pripraviti
pesceno posteljico v debelini 10 cm. PE-HD cevi se smejo polagati samo na posteljico iz peska
granulacije 0 - 8 mm ali zemljino, v kateri ni prisotno kamenije ali drugi trdi delci, ki bi lahko povzroéili

odrgnine na cevi.

22. ¢len



Zasip cevovoda v visini prvih 30 cm nad temenom cevi se sme opraviti izkljuéno s sipkim materialom,
PE-HD cevi pa s peskom granulacije 0 - 8 mm, debeline 10 cm nad teme cevi, ostali del pa do 30
cm nad teme z izbranim sipkim materialom, razen v primerih ko tehni¢na dokumentacija cevi
dopusca drugacne osipe.

10. Transport in skladiséenje elementov vodovodov
23. ¢len

Deli vodovodov se morajo transportirati in skladisciti tako, da se ne poSkodujejo in ne pridejo v stik
s Skodljivimi snovmi. Odprtine cevi, spojnikov in armatur morajo biti zaprte. Deli vodovodov ne smejo
biti onesnaZeni z zemljo, blatom, odpadno vodo ali s Skodljivimi snovmi. Ce se temu ni mogode
izogniti, jih je treba pred vgradnjo ocistiti in dezinficirati.

11. Krizanje in pre¢kanje vodovodov z drugimi podzemnimi napeljavami, napravami in
objekti

24, ¢len

Pri krizanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami, vodovod nacéeloma poteka horizontalno
(brez vertikalnih lomov). Krizanja morajo nadeloma potekati pravokotno, iziemoma je lahko kot
preckanja osi vodovoda in osi druge podzemne instalacije pod drugacnim kotom, v tem primeru mora
biti urejena primerna zascita.

V izjemnih primerih se teme cevi do DN 200 lahko spusti do globine 1 m pod drugo podzemno
napeljavo, vendar ne globlje kot 3 m pod koto dokonéno urejenega nivoja terena, ali pa dvigne nad
njo, vendar najvec do visine 1,20 m pod koto dokoncno urejenega nivoja terena.

V vsakem primeru, spremembe smeri vodovoda v vertikalni smeri, je treba ugotoviti moZnost
nastanka zraénih ¢epov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno odzracevanje
oziroma CiS¢enje vodovoda. V vseh primerih, ko je pre¢kanje izvedeno z uporabo zas¢itnih cevi,
mora biti izvedba takSna, da za potisk ali izvlek prazne vodovodne cevi ni potrebna vecja sila od 8
kN.

Na obmodjih, kjer obstaja nevarnost onesnazenja in so kot zascita predvidene zascitne cevi, naj se
cevi preizkusijo glede vodo tesnosti.

25. clen
(vertikalni odmiki)

Vertikalni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi napeljavami, merjeno od medsebojno
najblizjih sten vodovoda in drugih komunalnih napeljav, ne smejo biti manjsi od odmikov,
pogojevanih v naslednjih to¢kah.

V primerih krizanja, ko je:
A. vodovod pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
- vodoveod mora biti vgrajen v zas€itni cevi,
- ustji zascitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, najmanj 3 m na
vsako stran,
- v izjemnih primerih je vodovod lahko zaSciten na drugacen nacin, ki je obdelan s projektom in
usklajen z upravljavcem vodovoda,
- vertikalni odmik (od temena zascitne cevi do temelja kanala) je najmanj 0,3 m;

B. vodovod pod toplovodom, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
- vodovod mora biti vgrajen v zas¢itni cevi,



- ustji zasCitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi toplovoda, najmanj 1 m na
vsako stran,

- vertikalni odmik (od temena za&&itne cevi do spodnjega dela telesa toplovodne napeljave) je
najmanj 0,3 m;

C. vodovod pod plinovodom, Telekomunikacijskimi kabli ali elektrokabli, morajo biti izpolnjene
naslednje zahteve:
- plinovod, Telekomunikacijskimi kabli in elektrokabli morajo biti vgrajeni v zasg&itni cevi,
- ustji za&citne cevi morata biti odmaknjeni, od zunanje stene cevi vodovoda, najmanj 2 m na
vsako stran,
- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m, s soglasjem upravljavca pa lahko 0,3 m;

D. vodovod nad kanalizacijo na obmogju vodoprepustnega zemlji§¢a, morajo biti izpolnjene
naslednje zahteve:
- vodovod mora biti vgrajen v zascitni cevi,
- ustji zascitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije, najman;j 3 m na vsako
stran,
- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m;

E. vodovod nad plinovodom, Telekomunikacijskimi kabli ali elektro-kabli, mora biti izpolnjena $e

naslednja zahteva:
- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m, s soglasjem upravljavca pa lahko 0,3 m.

26. ¢len
(obesanje na nadzemno gradbeno konstrukcijo)

Potek vodovoda mora biti usklajen z izvedbo nosilne konstrukcije in vozi$¢a. Padec oziroma vzpon
vodovoda mora biti usklajen s potekom drugega dela vodovodne instalacije pred mostom in za njim.
Najvisji del vodovoda naj bo lociran na eni od brezin, tam, kjer se vodovod spet spusti v zemljino.
Na tem mestu je treba predvideti jaSek z vgrajeno opremo za odzragevanije in (prepredéitev nastanka
vakuuma) ali posebno za to namenjeno armaturo. Le v izjemnih primerih, ko ni mozno izvesti
odzracevalnega jaska v breZinah, se lahko predvidi odzragevanje v sredini razpona mostu. Jasek
mora biti v kateremkoli primeru izvedbe ustrezno velik za vzdrZzevanje opreme in dostop do nje.

Do jaska mora biti vzdrzevalni sluzbi zagotovljen neoviran dostop. Jasek mora imeti drenaZo in mora
biti toplotno izoliran (v primeru izvedbe v mostni konstrukciji). Vodovod mora potekati pod mostno
konstrukcijo na zunanji ali notranji strani nosilca mostu, odvisno od drugih zahtev prilagojeno tem

zahtevam.

Predvideti je treba pritrjevanje (obe$anje) vodovoda na mostno konstrukcijo. Pri izbiri trase in nacina
pritjevanja je treba upostevati minimalni potrebni prostor za montazo na obeh straneh vodovoda
(vsaj 0,5 m). Glede na tip konstrukcije mostu je treba predvideti fiksno tocko in drsne podpore
(konzole) vodovoda ter upostevati mozne maksimalne raztezke in pomike mostne konstrukcije v
odvisnosti od temperaturnih in drugih pomikov mostne konstrukcije. Vodovod mora biti izveden in
pritrjen tako, da bodo prepre&eni vplivi drugih instalacij in konstrukcij nanjo. VzdolZne pomike, ki jih
povzrocijo raztezki konstrukcije, je treba ustrezno kompenzirati. Konzole morajo prepreéevati vse
neustrezne preéne pomike vodovoda.

Predvideti je treba tipske montaZne elemente za pritrjevanje vodovoda na mostno konstrukcijo, ki
omogocajo hitro in preprosto montaZo na dokonéno zgrajeni objekt mostu ter &asovno ne ovirajo
izvajanja gradbenih del. Vodovod, ki poteka pod mostno konstrukcijo, mora biti toplotno izoliran,
uporabijo naj se predizolirane cevi. Predvidijo naj se cevi z zasgitnim plaséem. Posebej je treba
obdelati prehoda vodovoda v zemljo. Pri novih mostovih naj bo praviloma predvideno polaganje
vodovoda v kineto. Kjer izracuni pokaZejo manjsi pretok vode je potrebno vgraditi predizolirano cev
z grelno Zico.

27. clen



(podzemno preckanje Zeleznice)
Poleg pogojev, doloc¢enih v prejsnjih tockah, je treba izpolniti $e nekaj zahtev:

Preckanje Zeleznice mora biti izvedeno v za8Citni cevi. Ustji za8¢itne cevi morata biti izven obmogja
Zelezniske trase.

Na obeh koncih zasCitne cevi morata biti izdelana revizijska jaska z vgrajenimi zapornimi
armaturami. PoloZaj in oblika revizijskih jaSkov mora biti tak§na, da omogo&a izvlek cevi. V
revizijskem jasku, ki ima dno na niZjem nivoju, mora biti izveden odtok, ki je dimenzioniran tako, da
lahko odvede najmanj 100% koliine povpreénega pretoka vode v vodovodu.

Os vodovoda mora biti v revizijskih jaskih z ustreznimi spojniki zamaknjena najmanj za dve velikosti
nazivnega premera vodovoda. lzvedena mora biti ustrezna zaécita pred blodecimi tokovi.

Kadar preckanje v zascitni cevi zaradi velikosti (DN) in dolZine vodovoda ni izvedljivo, se izvede
preCkanje (v pohodni kineti). PrecCkanje v zascitni cevi se priporoca do velikosti vodovoda najve¢ DN
300.

28. clen
(podzemno preckanje vodotokov)

Pri podzemnem preckanju vodotoka se cevi polagajo v primerno izkopane jarke v dnu vodotoka.
Nacin izkopa, polaganje vodovoda in zasip so odvisni od vrste vodotoka ($irina, globina, velikost
pretoka itd) in oblike ter vrste terena breZin (strmi, poloZni, radéen teren, plazovit teren itd.).

S primerno izbranim nacinom polaganja vodovoda (s potiskanjem; s polaganjem celotnega
vodovoda, ki je sestavijen na bregu; s pomoé&jo pontona ali samostojno plavajoéega vodovoda in
potopitve itd.) je mozno izvajati podzemno preckanje prakticno za vse velikosti vodovodov ter za
velike razdalje (100 m in ve&) odvisno od razpolozljive opreme, ki je potrebna za tovrstno delo.

Vsako podzemno preckanje vodotoka je treba nacrtovati posebej. Pri tem je treba upostevati
navodila proizvajalcev opreme ter navodila projektanta.

29, ¢len
(podzemno preckanje cest)

Podzemno preckanje mestnih lokalnih cest se praviloma izvaja brez uporabe zascitnih cevi, ¢e je
vodovod vgrajen v globini, ki jo proizvajalec cevi predpisuje glede na staticne in dinamiéne
obremenitve.

Podzemno preckanje avtocest se izvaja enako kot podzemno pre&kanje zeleznic.
12. Odmiki

30. ¢len
(horizontalni odmiki (svetli) vodovodov od drugih komunalnih napeljav in objektov)

Minimalni odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjsi
od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima zacetek 30 cm pod dnom
cevi v osi vodovoda in oklepa z diagonalo, ki se konéa na robu temelja ali objekta.

31. clen
(odmiki napeljav (svetli), ki potekajo vzporedno z vodovodom)

Komunalni vod Globina komunalnega voda v odvisnosti do
vodovoda




Odpadna in meSana kanalizacija Manj$a ali enaka 3,0 m
Padavinska kanalizacija Manj$a ali enaka 1,5 m
Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave | Manj$a ali enaka 1,0 m
ali Telekomunikacijskimi kabli

Toploved Manj$a ali enaka 0,5 m
Odpadna in medana kanalizacija VeCjaod 1,5m
Padavinska kanalizacija Vedja od 1,0 m

Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave | Veéja od 1,0 m
ali Telekomunikacijskimi kabli

Toplovod Vecjaod 1,0 m

Horizontalni odmiki, doloCeni v ¢lenu 31, so v posebnih primerih in v soglasju z upravijavci
posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugaéni:

- horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav naj ne bodo manjsi od 0,4 m,

- horizontalni odmiki od obstojecih (drugih) podzemnih napeljav naj ne bodo manjsi od 0,4 m.

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost obstoje¢ih naprav in podzemnih
napeljav.

13. Jaski
32. ¢len

Za potrebe obratovanja vodovodnega sistema se na vodovodno omrezje vgrajujejo jagki, in sicer za
namescanje armatur, ki sluZijo za zapiranje, odzracevanje, izpiranje, regulacijo, merjenje, nadzor
itd..

Glede na navedeno delimo jaske na:

- jaske za vodovodne armature, ki sluZijo za zapiranje, regulacijo, zracenije, ¢i§éenje, zmanj$evanje
tlaka itd. (armaturni jaski),

- jaske za namescanje kontrolnih in merilnih naprav (merilni jaski),

- jaske za namescanje vodomerov (vodomerni jaski).

33. ¢len
(tehniéne zahteve za jaske)

Vstopna odprtina je standardnih dimenzij: 600 x 600 mm ali 800 x 800 mm, glede na velikost
elementov, ki so vgrajeni v jasku. Nosilnost pokrovov jaskov se opredeli v projektni dokumentaciji.
Na mestu vstopne odprtine so vgrajena vstopna Zeleza ali lestev iz nerjavecega materiala. Vstopna
lestev mora biti izvedena tako, da se lahko varno vstopa v jasek, Ce je potrebno se doda $e drzalo,
pokrovi na jasdkih so kovinski, (INOX ali LTZ) z nosilnostjo, ki ustreza priakovanim obremenitvam
na mestu objekta. Pokrov ali del pokrova, ki se samostojno dvigne, ne sme biti teZji od 20 kg. lzvedba
in vgradnja pokrovov mora biti tak$na, da pokrovi onemogoc&ajo dostop meteorne vode v jasek.
Pokrovi jaskov, ki se zaklepajo, morajo imeti dodaten pokrovéek za kljucavnico.

Vsi jaski morajo imeti pod vstopno odprtino, v dnu, izdelano poglobitev, ki sluZi za odtekanje vode
po izpustni cevi v odvodnik, v primeru da je jaSek na lokaciji da tega ni mogoée izvesti se izvede
poglobitev za namene_ Crpanje vode iz jaska. Velikost poglobitve naj bo 50 x 50 x 30 cm, izdelana
mora biti tako, da ne ogroza statike temeljev jaska. Poglobitev mora biti pokrita s pohodno regetko.
V primeru, ko velikost vstopne odprtine ne zado§&a za zamenjavo najvecjega elementa, ki je vgrajen
v jasku, se mora stropna konstrukcija jaska izvesti iz montaznih armiranobetonskih gredic $irine
najve¢ 50 cm, izdelanih iz betona MB 30, ki imajo vgrajena najmanj dva elementa za dviganje. Jaski
morajo biti vodotesni. Vstopna odprtina jaska mora biti nad nivojem talne vode. Nad plo$&o jaska
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mora biti najmanj 20 cm nasutja. Prehod vodovoda skozi steno jaska mora biti izdelan vodotesno in
elasti¢no tako, da dopus¢a potrebne horizontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno
jaska. Razdalja med zadnjo prirobnico in steno jaka, mora biti na obeh straneh najmanj 40 cm.

Vsi jaski morajo imeti urejeno prezraevanje. Jadki v terenu z visoko talno vodo morajo biti
zavarovani pred premiki zaradi vzgona.

Merilni jasek na omrezju je namenjen za odvzemanje vzorcev vode, meritev tlaka, pretoka in
podobno. Kontrolni jasek se vgradi na koncu zadéitne cevi.

34. c¢len
(dimenzije jaskov)

Dimenzije in lokacije jaSkov za vodovodne armature in kontrolno-merilne namene so doloene s

projektom, ki mora poleg drugih pogojev upostevati e naslednja dolodila:

- viSina ja8ka, merjena od dna do spodnje strani stropne konstrukcije mora biti najmanj 1,70 m,

- s tem da je zgornji rob najvisjega dela spojnika ali armature najmanj 30 cm pod stropom, spodniji
rob pa najmanj 30 cm nad dnom jaska,

- Sirina jaska mora biti takSna, da je razdalja med zunanjim robom najvecjega spojnika ali armature
in steno jaska na strani vstopne in izstopne odprtine najmanj 30 cm,

- dolzZina jaska je sestevek dolZin vseh v jasek vgrajenih armatur in spojnikov, pove&ana za najmanj
60 cm.

Vodomerni jaski so obdelani v poglavju merilna mesta.

14. Oznacevanje vodovodnih armatur
35. clen

Vodovodne armature in podzemni hidranti, vgrajeni v vodovodnem omrezju, morajo biti oznaéeni z
oznacevalnimi tablicami. Oznacevalne tablice morajo biti namescene na vidnem mestu v blizini
vgrajene armature, na vidini najmanj 1 do 2 m.

Oznacevalne tablice morajo biti pritrjene na fiksne objekte. Tablica katera oznacuje armature, naj bo
v neposredni blizini.

Oznacevalne tablice names¢amo:
- na zid zgradbe,
- na samostojen drog, ki je namenjen samo za namestitev oznacevalne tablice za vodovod.

36. ¢len
(vsebina in oblika oznacevalnih tablic)

Na oznacevalnih tablicah so, poleg koordinat oddaljenosti armature ali podzemnega hidranta od
oznacevalne tablice, navedeni Se podatki o vrsti armature in o velikosti vodovoda. Eno polje je
namenjeno vpisu podatkov o napravi, ki lahko sluZi za evidenco po katastru ali se uporabi za
kodiranje (Sifriranje) armatur v vodovodnem sistemu. Za oznacevanje vodovodnih armatur in
podzemnih hidrantov se uporabljajo oznadevalne tablice po standardu, ki doloéa mere, obliko,
vsebino in izvedbo oznalevalne tablice. Za oznacevanje vodovodnih armatur se uporabljajo
oznacevalne tablice po standardu SIST 1005 “Oznacdevalne tablice za vodovode”.

Za oznacevanje podzemnih hidrantov se uporabljajo oznadevalne tablice po DIN 4066,
“Oznacevalne tablice za protipoZarno zascito, tablice za oznaéevanje podzemnih hidrantov”.

15. Objekti in naprave

15.1. Precrpalnice
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37. ¢len

Predvidena precrpalnica mora biti minimalnih tlorisnih dimenzij, nujnih za vgradnjo potrebne opreme,
Urejen mora biti odvod padavinske vode. Ce ni mozno pridobiti soglasja za izgradnjo nadzemnega
objekta, naj se izvede podzemni jasek enakih dimenzij. Pri podzemnem jasku veljajo zahteve,
opisane v poglavju JASKI. Pri podzemni izvedbi je treba predvideti minimalno vstopno odprtino za
transport in montazo opreme, zagotoviti je treba vnos agregata, drenazo jaska z iztokom v odvodni
kanal, gretje in prisilno prezracevanje jaska. Ce je odvodni kanal vi$e od jaska in ni mozno zagotoviti
drenaZnega odtoka, je treba predvideti drenazno &rpalko, ki se vklaplja glede na nivo vode v jadku.
Zmogljivost Crpalnega agregata mora biti dolotena na podlagi srednje urne porabe, maksimalne
urne porabe ter pozara. V primeru, ko je poZarna varnost zagotovljena iz drugih virov, se zmogljivost
precrpalnice ustrezno zmanjsa.

Predvideni crpalni agregat naj bo sestavljen iz ustreznega $tevila frekvenéno reguliranih &rpalk za
srednjo in maksimalno porabo. Agregat naj bo kompaktne izvedbe, predviden za vgradnjo na
betonski podstavek in opremlien z osnovno armaturo in tlaénimi senzorji ter s tlaéno posodo
ustreznega volumna. V objektu je treba predvideti vse cevne povezave, vkljuéno z obto&nim vodom.
Predvideti je treba vso potrebno zaporno in varovalno opremo é&rpalk, zaporno armaturo na dotoku
in iztoku, varovalno opremo za preprecitev hidravliénih udarov, opremo za preprosto montazo in
izgradnjo delov opreme, opremo za preprecevanije vibracij, opremo za preprecitev previsokih tlakov
v sistemu in opremo za merjenje parametrov.

Za potrebe sanitarne sluzbe mora biti predvideno ustrezno odjemno mesto za odvzem vzorcev vode,
locirano za Crpalnim agregatom. V objektu je treba predvideti vgradnjo elektroopreme za pogon
naprav, razsvetljavo, ogrevanje in prezraevanje, opreme za nadzor delovanja in brezziéni prenos
podatkov v nadzorni center. Za telemetrijsko posredovanje podatkov se predvidi potrebna oprema.
Dovod elektricne energije do predvidenega objekta mora biti usklajen z razpolozZljivimi moZnostmi
elektrodistributerja. Izbiro zagona naprav je treba predvideti v skladu z razmerami elektroomreZja.

Prikljucna elektroomara z meritvami mora biti predvidena v ustrezni izvedbi in stopnji zas¢ite glede
na predvideno zasnovo objekta. Name$&ena mora biti na mestu dostopnem elektrodistributerju. Na
lokaciji objekta je treba predvideti prostor za vozila vzdrzevalne sluzbe in za dovoz do objekta.

38. c¢len
(hidravlika)

Na podlagi znanih podatkov obstojece in predvidene porabe je treba:

- hidravli¢no dimenzionirati &rpalke in opremo,

- hidravlicno dimenzionirati delovne in maksimalne parametre,

- izdelati diagram karakteristik Crpalk v samostojnem in paralelnem delovaniju,

- dolociti zas¢itno opremo na podlagi maksimalnih parametrov,

- izdelati navodila za predvideno delovanje (min. — max. pretoki, min. — max. tlaki, razbremenitev
maksimalnih tlakov, varnostni parametri agregata, nivo poplavitve pri vkopanih jaskih).

39. ¢len
(tlagni preizkus)

Po koncCanih montaznih delih je treba za inStalacije v precrpalnici izvesti tlaéni preizkus. Izvede se
ga lahko z omrezjem ali loCeno. Definirati je treba &as trajanja preizkusa, zapisnik in kriterij
uspesnosti.

40, ¢len
(poskusni zagon)

Po koncanih montaznih delih in uspe$no opravijenem tlacnem preizkusu se opravi poskusni zagon
naprav pod predvidenimi pogoji delovanja v sistemu. Pri poskusnem zagonu se simulirajo vsi pogoji
11



delovanja in ekstreme (zaustavitve, maksimalne obremenitve ipd.) ter pri tem kontrolira delovanje
naprav.

15.2. Vodohrani
41, ¢len

Pri vodohranu morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- funkcija, oblika, prostornina in nacin gradnje, ki zagotavlja 100% neprepustnost vodnih celic,

- nacin dostopa do vodohrana z vozili za vzdrzevanje, zavarovanje dostopa pred nepoklicanimi,

- vodohran naj ima eno ali dve vodni celici,

- dovod elektriCne energije mora biti v skladu s predpisi, ki veljajo za vlaZzne in mokre prostore,

- nacin prezracevanja vodohrana (naravno ali prisilno),

- toplotna in hidroizolacija,

- nadcin osvetlitve notranjosti objekta,

- nacin obratovanja vodohrana oziroma CrpaliS¢a, avtomatska regulacija gladine, prenos podatkov
o gladini vode do Crpali§¢a oziroma nadzornega mesta,

- nadin varovanja prelivanja vode (regulacijski ventil — elektri¢ni ali s plovcem ipd.),

- prepre¢ena mora biti kondenzacija na stenah vodnih, vstopnih in armaturnih celic,

- zracniki morajo biti izvedeni oziroma projektirani tako, da je onemogog&en vnos skodljivih substanc
v vodne celice, priklju¢eni morajo biti na drenazno cev,

- vse odprtine (razen vrat) morajo biti zaprte z mrezico iz nerjavecega jekla,

- vodne celice morajo biti vodotesne, kar dokazuje preizkus vodotesnosti,

- premazi vodnih celic morajo izpolnjevati sanitarno-higienske pogoje,

- iztocni vodovod mora biti opremljen s pipo za jemanje vzorcev na dostopnem mestu,

- armature v objektu naj bodo odporne proti koroziji,

- protilezni vodohrani naj bodo na doto¢no-iztoénem vodovodu opremljeni z dvosmernim merilcem
pretoka,

- nacin izvedbe odvodne kanalizacije za vodo iz praznotoka in €i§Cenja objekta,

- v vodohran mora biti vgrajena vsa oprema v skladu s predpisi o varstvu pri delu.

Prostornino vodohrana je treba dolociti na podlagi:

- fluktuacije vode v dnevu najvedje porabe vode,

- 20% dodatka za nujno potro$njo (motnje pri obratovanju),
- pozarne rezerve.

15.3. Zajem podtalnice
42. clen

Obijekti, izvedeni z namenom raziskave, meritve in izkoris¢anja podtalnice, so:
- raziskovalne vrtine,
- piezometri.

43. clen
(predpisi)

Raziskovanje in vrtanje vrtin nad 10 m se uvr§¢a med rudarska dela.

Za izvajanje tehniénih in varstvenih ukrepov pri izvajanju rudarskih del je treba poleg splosnih
upostevati tudi tehni¢ne predpise:

- za dela na povrsini,

- pri podzemnih delih,

- pri prevozu v podzemnih prostorih in na povrsini,

- druge tehni¢ne in varstvene predpise.
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Kadar se rudarska dela izvajajo za podzemne objekte, ki niso namenjeni za raziskovanje oziroma
koriscenje mineralnih surovin, se morajo upostevati tudi vsi tehniéni in drugi predpisi, doloceni z
Zakonom o graditvi objektov.

Pri posegih v vode se ne sme spremeniti nivo gladine ali smer povrsinskih ali podzemnih voda ali
naravno krozZenje vode in vodnatost tako, da bi bilo ogrozeno karkoli od navedenega:

- preskrba s pitno vodo,

- naravne danosti za obstoj rastlinstva in Zivalstva v vodi, na vodnih in z njimi povezanih zemljidéih,
- odtotne razmere,

- prostorska in ¢asovna razporeditev voda,

- kakovost in koli¢ina podzemnih voda.

44. clen
(dokumentacija)

Rudarska dela se nacrtujejo in izvajajo v okviru tehni¢ne dokumentacije.

V tehniéno dokumentacijo sodijo:

- rudarski projekti,

- rudarski naérti,

- geolo8ka dokumentacija,

- dokumenti o vplivu rudarskih del na okolje.

Pri rudarskih delih, ki niso neposredno povezana z raziskovanjem ali izkori§¢anjem mineralnih
surovin, se lahko uporablja tudi dokumentacija, ki jo doloca veljavni zakon o graditvi objektov.
Geoloska dokumentacija za rudarska dela, ki niso neposredno povezana z raziskovanjem ali
izkoriSCanjem mineralnih surovin, mora vsebovati ustrezno geolosdko karto v merilu 1:5000 do
1:25000 s karakteristicnimi profili.

45, ¢len
(vrtanje)

Na podlagi poznanih hidrogeologkih pogojev terena ali na podlagi raziskovalne vrtine geolog ali
hidrogeolog predlaga, glede na vrsto kamnine, pojavljanje vodonosnih plasti in Zelene globine nadin
vrtanja. Vrta se na jedro ali z izpiranjem. Hitrost vrtanja je odvisna od vrste kamnine in od njenih
lastnosti. Naro¢nik doloCi predvideno globino in premer vodnjaka. lzvajalec del na podiagi
pricakovanih geoloskih pogojev in glede na opremo, s katero razpolaga, pripravi program vrtanja.
Med vrtanjem se vodi dnevnik vrtanja. Pred vrtanjem se uredi gradbi§ce, kjer poteka vrtanje. Vrtalne
garniture poganja elektrika ali dizelsko gorivo. Posebni varstveni ukrepi morajo biti upostevani pri
skladiSCenju in pretakanju dizelskega goriva, da ne pride do onesnaZenja podtalnice. Varstveni
ukrepi se morajo upostevati tudi pri vrtanju, da ne pride do onesnaZenja podtalnice.

Varstveni ukrepi morajo biti predpisani v delovnem nalogu za izdelavo vrtine. Pomembne zahteve
pri izdelavi vrtine so, da je os vrtine ravna, da ni poSevna in da je prerez vrtine okrogel. Ce to ni
izpolnjeno, nastanejo tezave pri cevljenju vrtine, pri vgradnji ¢rpalke in pri &rpanju podtalnice. Za
vrtine, katerih globina je ve¢ kot 30 m, je dovoljeno odstopanje od vertikale za 2/3 svetle odprtine
vrtine na tej globini.

46. Clen
(profil vrtine)

Svetla odprtina vrtine se doloCi glede na kamnino, v kateri se izvaja vrtanje, glede na Zeleno globino,
na debelino filtrskega zasipa, na Zeleno obdelavo vrtine, glede na ¢rpano koli¢ino vode, dimenzije
potopne Crpalke itd. Profil vrtine se spreminja z globino in ni konstanten.

47. ¢len
(filtrske cevi)
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Vrtine namenjen za Crpanje in izkori§¢anje vode je opremljen s filtrskimi cevmi. Filtrske cevi se
vgradijo, glede na rezultate vrtanja in hidrogeolo$ko porocilo, v globinah, kjer nastopajo vodonosni
sloji v katerih zelimo zajeti podtalnico. Filtrske cevi morajo imeti majhen filtrski upor, biti morajo
odporne proti inkrustaciji in koroziji, imeti morajo mehansko trdnost in biti primerne za koris¢enje
vode za pitje. To pomeni, da ne smejo imeti kemijskih in toksi¢nih vplivov na vodo, ki se &rpa.

48. clen
(polne cevi)

Od zgornjega roba filtrske cevi do glave vrtine oziroma sidrne plo$Ce v strojnici jaska vrtine oziroma
v conah, kjer ni podtalnice, ali ne Zelimo zajema podtalnice, se vgradijo polne cevi. Vrtina je zakljuéen
z glavo, ki preprecuje vnos snovi in dotekanje povrsinske vode v vrtino. Sidrisée cevovoda mora biti
vzdignjeno 10 cm od tal strojnice. Nanjo je prikljucen dovodni cevovod, ki odvaja ¢rpano vodo napre;
v omrezje.

49, clen
(crpalke)

Predvideti je treba vgradnjo Crpalk s potopnim elektromotorjem, vgrajenim pod é&rpalno stopnjo
oziroma sesalnim koSem, konstrukcija ¢rpalnega dela pa je predvidena za vgradnjo v ozke vrtane
vrtine.

Izbira ¢rpalke mora ustrezati geometrijskim in hidravlicnim parametrom izvedene vrtine (ugotovljeni
intenzivnosti stalnega dotoka, stalna potopitev sesalnega dela ¢rpalke mora ustrezati minimalno
potrebnim pogojem, ki zagotavljajo stabilno delovanje ¢rpalke izven podrodja vplivov kavitacije).

Najvecji premer Crpalke, ki se vgrajuje v doloceno vrtino mora biti usklajen z tehniéno dokumentacijo
proizvajalca Crpalke. Zagotaviljati mora predvideni tlak v sistemu. Konstrukcija ¢rpalke mora ustrezati
predvidenim pogojem delovanja (moznost prisotnosti peska v ¢&rpani vodi, neprekinjeno
obratovanje).

Premer Crpalke mora biti ustrezen glede na premer vrtine, za hlajenje potopnega elektromotorja
mora biti zagotovljen stalen obtok vode z ustrezno hitrostjo, ki je pogojena s tehniénimi
karakteristikami &rpalke. Ce ta pogoj ni izpolnjen, je treba predvideti opremo za zagotovitev taksnih
razmer (opla&enje ¢rpalke in elektromotorja). Crpalka mora biti opremljena s sesalnim povratnim
ventilom, vgrajenim nad hidravli¢no ¢rpalno stopnjo.

Crpalka in elektromotor morata biti izdelana iz ustreznih materialov. Rotorji &rpalke morajo biti
izdelani iz visoko kvalitetnih materialov, ki so odporni na korozijske in abrazijske vplive med
obratovanjem. Karakteristike ¢rpalke morajo biti pred vgradnjo testirane, biti morajo ustrezne in imeti
izdano testno porocilo, prav tako mora biti ¢rpalka dinami¢no uravnotezena po veljavnih standardih
in imeti certifikat. Razliéni materiali v érpalnem agregatu v medsebojnem kontaktu ne smejo tvoriti
galvanskih ¢lenov. Potopni elektromotor mora biti standardne izvedbe. Zaganjanje elektromotorja
mora biti predvideno tako z mehkim zagonom, kot z zagonom zvezda-trikot (dva dovodna kabla),
temu primerna mora biti ustrezna stopnja izolacijske trdnosti navitja.

50. clen
(objekt pri vrtini)

Objekt vrtine je jasek nad vrtino, predviden za vgradnjo armature, tla¢nih cevovodov, merilno
regulacijske opreme, elektro krmilne opreme, opreme za odvzem vzorcev in opreme za drenazo
tlacnega voda. Objekt je praviloma polovicno vkopan podzemni armiranobetonski, v posebnih
primerih je to lahko tudi nadzemni objekt, zidan ali izdelan iz lahkih montaZnih elementov. Pri
podzemnem objektu veljajo sploSne zahteve, opisane v poglavju JASKI, pri nadzemnem objektu pa
splo$ne zahteve, opisane v poglavju PRECRPALNICE. Objekt mora biti izveden tako, da omogoca
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ustrezen razpored opreme in dostop do vsakega dela opreme, minimalni prehodi morajo biti vsaj 0,8
m.

V krovni plosci podzemnega objekta mora biti predvidena montazna odprtina s pokrovom, velikost
odprtine mora biti minimalno 800 x 800 mm oziroma prilagojena tehnoloskim zahtevam montaze.
Vsi pokrovi morajo ustrezati glede na moZne maksimalne obremenitve na dolo&eni lokaciji.

Dimenzije objekta (tloris in visina) morajo biti ustrezne za manipulacijo ¢rpalnega agregata (dolzina
in Sirina) pri demontazi Erpalke in elektromotorja in pri izvajanju manj8ih montaznih posegov. Objekt
mora imeti ustrezno drenazo s poglobitvijo za drenaZo dela tlaénega cevovoda.

Ob objektu mora biti predviden plato ustrezne nosilnosti za postavitev mobilnega dizel agregata. Do
platoja mora biti urejen ustrezen dostop. V primeru izvedbe samostojnega vrtine na novi lokaciji je
treba ob objektu predvideti prostor za postavitev telemetrijske opreme.

51. ¢len
(armatura)

Za delovanje Crpalke, za varovanje povratnega toka in za za$&ito delovanja mora biti vgrajena

naslednja armatura:

- nakolenu tlacnega voda pri prehodu iz vertikale vodnjaka v horizontalo je treba vgraditi odzraéno
armaturo, tudi na vseh naslednjih lomih cevovoda mora biti predvidena odzragevalna garnitura,

- v primerih predvidene (mozZne) povetane vsebnosti peska v ¢rpani vodi je treba predvideti
vgradnjo oziroma prikljucke in zaporno armaturo za vgradnjo avtomatskega filtra,

- predvideti je treba varnostno armaturo za za¥¢ito sistema proti pojavom hidravli¢nega valovanja
in udara, vgrajena mora biti tako, da je mozna izloCitev iz delovanja in servisiranje, odtok pa
speljan v drenazni iztok oziroma nazaj v vodnjak,

- predvideti je treba mesto prikijuéitve naprave za dezinfekcijo,

- za merjenje pretoka je treba vgraditi ustrezni merilnik pretoka, zagotovljeni morajo biti tehni¢ni
pogoji za natanc¢nost meritev (minimalno potrebni del ravnega cevovoda, brez elementov motenj
pred predvideno vrsto merilnika pretoka in za njo),

- za bolj preprosto montaZo in demontazo opreme je treba na ustreznih mestih predvideti
demontazne kose preproste izvedbe,

- vodenje zaporne armature mora biti ro¢no in z elektropogonom z indikacijo polozaja ter moznostjo
daljinskega upravljanja,

- pred iztokom v vodovodni sistem,

- predvideno mora biti odjemno mesto za jemanje vzorcev,

- vsa oprema mora biti izdelana in atestirana po veljavnih standardih.

52. élen
(tlacni cevovodi)

Tlacni cevovodi v vrtini morajo biti predvideni za ustrezni tlaini razred, vi§ji od maksimalnega
delovnega tlaka Crpalke. Dolzine posameznih segmentov naj bodo standardne (fazonski kosi) in
tipizirane, namenjen za montazo in demontaZo, nad vrtino. Spajanje cevi naj bo je odvisno od vrste
cevi, spojni material mora biti odporen proti koroziji in drugim vplivom.

Cevi morajo imeti naslednje karakteristike:

- hidravliéno ugodne cevi brez moZnosti inkrustracije (usedanja na stene cevi),

- preprosta montaza,

- zahtevana uporabna doba,

- spoji med posameznimi elementi morajo biti brez tvorbe el. korozijskih ¢lenov,

- zunanje in notranje povrsine cevi morajo biti brez Skodljivega vpliva na kvaliteto vode v vodnjaku.

Cevovodi izven vrtine (v armaturnem jasku) naj bodo iz podobnih materialov. Povezovalni elementi
cevovodov v armaturnem jasku naj bodo tipski. Vsi deli cevovoda morajo biti izdelani po veljavnih
standardih.
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53. ¢len
(merilna oprema)

Predvidena oziroma vgrajena mora biti naslednja merilna oprema:

- merilnik pretoka ¢rpalke, vgrajen na ustreznem mestu za zagotovitev zahtevane toéne meritve
pretoka, omogocati mora vse zahtevane izhodne podatke za od€itavanje na mestu vgradnje in
daljinski prenos podatkov v nadzorni center,

- merilnik tlaka za krmiljenje delovanja Crpalke (tudi kot krmilni parameter frekvenéne regulacije) in
kontrolo izhodnih parametrov,

- manometer z dusilko in polnjen z glicerinom (kompenzacija sunkov),

- merilnik nivoja vode v vrtinah z varnostnim izklopom Crpalke pri ustreznem najnizjem nivoju,
instaliran v zascitni cevi,

- varovanje poplavitve jaska, vklop drenazne ¢&rpalke.

54. clen
(elektro oprema)

Elektro razdelilna omara sluzi za:

- napajanje in zaS€ito Crpalnega agregata z vgradnjo odklopnika, mehkega zagona ali
frekvencnega regulatorja (Ce je ta predviden),

- napajanje merilne opreme, opreme za krmiljenje in prenos podatkov v nadzorni center,

- napajanje razsvetljave, prezracevanje in ogrevanje objekta ter za napajanje servisnih vti¢nic za
morebitna vzdrzevalna dela,

- napajanje elektromotornih pogonov armature in druge pomozne opreme,

- prikljucek na rezervni vir napajanja (mobilni dizel agregat) prek odklopnika (v kolikor je to
dogovorjeno in potrebno),

- izenacitev vseh kovinskih mas v objektu na ozemljitveno zbiralko - GIP,

- izvedbo energetske prenapetostne zasScCite in ustrezne prenapetostne zaséite naprav in
inStrumentov.

55. ¢len
(krmiljenje in prenos podatkov v nadzorni sistem)

Oprema za krmiljenje in prenos podatkov mora ustrezati internim standardom in ze vzpostavljenemu
sistemu.

Za potrebe krmiljenja mora biti v elektro omari lokalni krmilnik, ki sluzi za zajem podatkov iz
elementov (plovnih stikal, nivojev, motornih pogonov, tlaénih stikal, &rpalk, merilnikov pretoka,
termostatov, temperaturnih tipal ...). Hkrati je sestavni del krmilnika tudi prikazovalni panel na
katerem se vsi ti podatki lahko prikazujejo. Krmilnik je preko GSM modema povezan na center
vodenja na katerega se prenasajo pomembni podatki in seveda tudi morebitne napake. Napake se
v obliki SMS sporocila prenasajo na Stevilkko dezurnega. Lokalni krmilnik je tipa Unitronics ali
CYBRO, ki podpirata Modbus protokol in SMS komunikacijo.

Nadzorni sistem je opremljen z nadzornim programom Citect.

Protokol za izmenjavo podatkov med postajami in centralno postajo ima naslednje lastnosti:
- delovanje preko GPRS omrezja v petminutnem intervalu sprejemanja podatkov,

- peer-to-peer komunikacija. Vse postaje so v pripravljenosti (Slave mode),

- ukazi za delo s terena s pomoc¢jo SMS sporodil (stanje, komande, parametri),

- periodiéno klicanje —periodo osveZevanja tekocih podatkov je 5 minut.

SPREJEMANJE IN ODDAJA SMS SPOROCIL V CENTRU izkori§¢a GSM storitev — sprejem in
oddaja SMS sporocil.

Vrste SMS sporogil:
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- poizvedovanje stanja oziroma prikljuéenega PLC-ja,

- stanje napajalne napetosti,

- spisek stanja ukazov,

- spisek stanja parametrov,

- oddaja ukaza,

- oddaja novega stanja parametra,

- avtomatsko generiranje  SMS v primeru alarmnega stanja (sprememba digitalnega vhoda ali
prehod meritve izven doloéenih mej).

NADZORNI CENTER

Sistemska resitev bazira na naslednji strojni in programski opremi:

- Citect nadzorni sistem z Modbus RTU in OPC Client gonilnikom,

- OPC I/O gonilnik je namenjen izmenjavi podatkov med Unitronics ali CYBRO gonilnikom in
SMS postnim streznikom ter nadzornim Citect sistemom.

56. clen
(varovanje objekta)

Okolica objekta mora biti ograjena z Zi€no ograjo viSine 2 m, ki nepoobla$¢enim osebam onemogoéa
vstop. Izvedba tehninega varovanja in alarmiranja vstopa v objekt mora biti urejen z registracijo
RFID in zajeta v krmilienje in prenos podatkov v nadzorni sistem, kjer se pokaZejo potrebe po to
vrstni za$¢€iti (odvisno od pomembnosti objekta).

16. Vodovodni prikljucki

57. ¢len
(vodovodni prikljucki po namenu)

Prikljucek stavbe na javni vodovod je del vodovoda, ki se nahaja med tocko priklopa na vodovod in
vodomerom.

Na podlagi predhodne situacije poteka trase prikljucnega vodovoda, lastnik pridobi sluznosti za
parcele, po katerih bo potekal vodovod (overi se pri notarju, ha stroSke sluznostnega upraviéenca).

Upravljavec javnega vodovoda vodi evidence o stavbah in opremi priklju¢kov stavb na javni vodovod
in trasah teh prikljuckov.

Meja med javnim vodoved in internim vodovodom je vodomer, kateri se nahaja v vodomernem jasku,
v primeru, da se vodomer nahaja v objektu je meja 1m pred objektom.

Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrzevati prikljuéek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali
najemnik stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme prikljuéka stavbe na
sekundarni vodovod ter njegovo vzdrzevanje dopustiti.

Za vsak vodovodni prikijucek ali spremembo obstojecega prikljucka se izdela popis del- skica.
Vodovodni prikljucek lahko izvede le upravljavec na podlagi popisa s skico ali pooblag&enec z pisnim
soglasjem upravljavca javnega vodovoda ob obvezni kontroli predstavnika upravijavca, ki o
pravilnosti izvedbe del izdela zapisnik.

Pred zasipom vodovodnega prikljucka je obvezna izvedba tlatnega preizkusa, ki ga izvede izvajalec
del, in geodetskega posnetka, ki ga izdela pooblas¢eno podjetje in ga preda upravljavcu javnega
vodovoda.

Vodovodni prikljuéki so po namenu lahko:
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— stalni prikljucki, namenjeni stalni dobavi vode za potrebe gospodinjstev, industrije in javne porabe
(pranje cest, zalivanje parkovnih povrsin, polnjenje cistern),

— zacasni prikljucki, namenjeni za zaCasne potrebe, kot so: sejmi, razline krajevne prireditve,
gradbiséni prikljucki itd., in so po posebni pogodbi ¢asovno omejeni,

— provizoricni prikljucki, namenjeni za dobavo vode stalnim odjemalcem v &asu vzdrzevalnih del na
javnem vodovodnem omrezju.

58. clen
(vodovodni prikljucki po odjemu)

Vodovodni prikljucki so po odjemu lo¢eni na:

- gospodinjski odjem,

- javne institucije,

- dejavnost kmetijstva,

- dejavnost rudarstva,

- predelovalna dejavnost,

- dejavnost oskrba z elektro energijo, plinom in paro,

- dejavnost oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, sanacija okolja,
- dejavnost storitve trgovina in turizem.

16.1. Sestavni deli vodovodnega prikljucka
59. clen

Sestavni deli vodovodnega prikljuCka so:

- prikljuéni in zaporni elementi na mestu prikljucka na javni vodovod s pripadajo&imi spojniki;
vgradno garnituro in cestno kapo, betonskim okvirom, opozorilnim drogom:;

- priklju¢na in zascCitna cev z vsem pripadajo¢im materialom,

- zaporna armatura pred vodomerom;

- nepovratni ventil kot viozek v vodomer ali kot posebna armatura pri vodomerih od DN 40 dalje.
Nepovratni ventil ne vpliva na dejansko koliCino vode, ki steCe skozi vodomer. Namesti se ga za
vodomer;

- vodomer;

- zaporna armatura z izpustom za vodomerom, kot sestavni del interne vodovodne instalacije.

16.2. Prikljucitev nepremicnine na javno vodovodno omrezje
60. clen

Na podrocju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je priklju¢itev nanj obvezna za
vse javne in stanovanjske objekte. Eventualni prikljucki javnih in stanovanjskih objektov iz lastnih
vodovodov se ukinejo in se prikljuijo na javno vodovodno omrezje.

Pridobljene vodne pravice, ki izhajajo iz vodnega dovoljenja (za zasebno uporabo vodnih virov —
lastna oskrba) veljajo do izteka pravic, voda pa se ne sme uporabljati za sanitarne namene. Po izteku
pravice za uporabo vode na obmodjih, kjer je omogocena javna vodo oskrba se vodne pravice
individualnim uporabnikom ne bodo podalj$evale.

Novi objekti se morajo prikljuciti na javni vodovod pred vselitvijo oziroma pred izdajo uporabnega
dovoljenja oziroma v enem letu, stari objekti pa v roku 36 mesecev od takrat, ko je priklju¢ek mozno
izvesti.

Steje se, da je prikljuéek mozZno izvesti takrat, kadar zgrajeno vodovodno omrezje , ki ni oddaljeno
vec kot 200 metrov od objekta, zagotavlja zadosten pretok in tlak objektu, ki se prikijuéuje in ne da
bi nova prikljucitev povzrocila poslab$anje hidravlicnih razmer obstojec¢ih uporabnikov omrezja v
tolikéni meri, da bi bila motena njihova oskrba z vodo.

Mnenje o hidravlicnin razmerah poda na zahtevo oblinskega upravnega organa upravljavec
vodovodnega omrezja.
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Iziemoma se lahko lastnika oprosti izdelave prikljucka, ée je prikljucitev tehni¢no neresljiva glede na
obstojeCe omrezje. O oprostitvi odlo¢a pristojni ob&inski upravni organ na podlagi vioge lastnika
objekta in mnenja upravljavca.

Prikljucek objekta na javni vodovod izvede na stroske lastnika upravijavec javnega vodovoda.
Prikljucek zajema odcep oziroma priklop na skupno vodovodno cev z zapornim ventilom, priklju¢no
cev in vodomer z montaznimi elementi.

Vodovodni prikljutek do zapornega ventila za vodomerom je sestavni del javnega vodovodnega
omrezja. Zaporni ventil za vodomerom spada v hi§no inétalacijo in je enako kot vodomerni jasek ali
nisa last lastnika objekta.

Pripravijalna, gradbena in zakljuéna dela pri izgradnji priklju¢ka lahko po navodilih upravijavca,
izvede lastnik objekta, ki se prikljutuje na javni vodovod, pod nazorom upravljavca vodovoda.

Priloga §t. 1. Navodilo za delo: »Tehni¢éni pogoji za izvajanje zemeljskih del«, 1ISO standard ND
09.03/1.

Po prikljucitvi na vodovodno omreZje prevzame odjemalec obveznost, da bo hi§na vodovodna
instalacijo ustrezala sanitarno tehni¢nim pogojem,in da bo uposteval dologila tega pravilnika.

61. ¢len

Upravljavec vodovoda uporabniku ne more odkloniti priklju¢ka na javno vodovodno omreZje, &e so

izpolnjeni naslednji pogoiji:

- Ce so na razpolago zadostne koli¢ine vode,

- e je v ulici ob gradbenem objektu cevovod ustreznega profila,

- Ce je izdano soglasje k tehni¢ni dokumentaciji in soglasje h gradbenemu dovoljenju,

- Ce je vodovodna instalacija v zgradbi izvedena tako, da ne ogroza kvalitete vode v omreZju drugih
odjemaliceyv,

- Ce lastnik gradbenega objekta (investitor) predlozi dobavitelju investicijsko-tehnitno
dokumentacijo,

- Ce so0 poravnane vse sprejete in predpisane obveznosti.

Upravljavec vodovoda lahko zavrne projekt, ¢e ni v skladu s tem pravilnikom.

62. clen
(postopek za izdajo soglasij za izvedbo priklju¢ka na javno vodovodno omreZje)

Prikljucitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglasjem za vodovodni prikljudek, ki ga izda
upravljavec v skladu z doloCili Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmogju obé&ine Lasko (Uradni list
RS, st. 80/11, 38/16 in 47/16) in po dokazilu o platanem komunalnem prispevku za prikljuéitev na
javno vodovodno omrezje.

16.3. Tehni¢na izvedba prikljucka
63. clen

Prikljucna cev mora biti izvedena v padcu v smeri proti prikljuéku na javni vodovod zaradi
odzracevanja. Padec proti objektu je dopusten le v primeru, ko je zagotovljeno odzragevanje prek
zracnikov, vgrajenih na javnem vodovodu. Morebitne spremembe nivelete zaradi raznih krizanj in
ovir je potrebno posebej obdelati z projektom in uskladiti z upravljavcem javnega vodovoda.

Sestavni del vodovodnega prikljucka je vodomerni jasek, ki je lociran praviloma na lastnikovi parceli.
Prikljucna cev naj poteka pravokotno na objekt ali vzporedno z objektom, v kolikor so za to minimalne
moznosti. V tem primeru naj bo odmik prikljuéne cevi od objekta v mejah 1 — 2 m. Prikljuéna cev
mora biti na obmodju, kjer je vgrajena v teren, polozena na pe$ceno posteljico debeline 10 cm z
gramozom 0 do 4 mm ali 0 do 16mm (odvisno od premera in materiala cevi ter obsipana in zasipana
s tem materialom v visini najmanj 10 cm nad temenom cevi. Trasa prikljuéne cevi naj poteka po
javnih zemljid&ih in po funkcionalnem zemlji$cu prikljuéenega objekta. V primeru, da trasa poteka
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tudi prek drugih zemljiS¢, mora naroénik prikljucka pridobiti sluznost (overiti pri notarju) lastnikov teh
zemljiS€ k nameravanemu posegu. Na celotni trasi prikljuéne cevi mora biti 30 cm nad temenom
vodovodne ali zasCitne cevi obvezno vgrajen opozorilni trak s kovinskim vioZkom in napisom
“POZOR VODOVOD".

V primeru da je vodovodna cev v zascitni cevi mora biti tlacna stopnja zaséitne cevi je najmanj PN
6.

Velikost zascitne cevi:

- za prikljuéno cev do ® 32 mm (DN 25) je velikost za&¢itne cevi najmanj DN 90,
- za prikljuéno cev do @ 40 mm (DN 30) je velikost zad&itne cevi najmanj DN 90,
- za priklju¢no cev do ® 50 mm (DN 40) je velikost za&¢itne cevi najmanj DN 110.

Zascitno cev je glede na vrsto materiala prikljucne cevi mozno vgrajevati tudi v najveé treh krivinah,
katerih polmer je doloCen s pogojem proizvajalca cevi. Prostor med notranjo steno za$d&itne cevi in
zunanjo steno vodovodne cevi mora biti elasticno zatesnjen zaradi preprecitve vdora vode v merilno
mesto. Prehodi zascCitne cevi med stenami objekta in pri vstopu v merilno mesto morajo biti trajno
elastiéno zatesnjeni.

Shematski prikaz primera izvedbe prikljuéka za enodruzinsko hiSo, je prikazan v Prilogi &t. 2.

64. clen
(dimenzioniranje prikljuc¢kov in vodomerov)

Dimenzije prikljuénega vodovoda in vodomera doloéi projektant interne vodovodne instalacije na
podlagi izraCuna pretoka vode po obremenilnih vrednostih (OV) v okviru standardnih dimenzij,
navedenih v prejsnjih poglavjih tega pravilnika. Ne glede na izra¢un je najmanj$a velikost priklju¢ne
cevi ® 32 mm (DN 25), najmanj$a velikost vodomera pa DN 13 mm.

65. ¢len
(izvedbeni pogoji)

Stevilo prikljuékov in merilnih mest za posamezne objekte je odvisno od vrste porabe v objektu, ki
se prikijucuje. Meritev porabe vode za stanovanjski in poslovni del mora biti opravljeno lo¢eno. Za
stanovanjski del je mozna namestitev enega vodomera. Za vsak poslovni subjekt je treba namestiti
samostojen vodomer. Vodomeri na enem prikljuénem vodovodu morajo biti vgrajeni v enem
merilnem mestu, ki je locirano v jasku, ¢e je mozno na skupnem zemljis¢u porabnikov (lastnikov
objekta).

Podjetja in drugi uporabniki, pri katerih zahteva nacin dela neprekinjeno dobavo vode, imajo lahko
tudi dva prikljucka ali ve€. Pri vsakem vodomeru mora biti vgrajen nepovratni ventil. Na Ze zgrajen
priklju¢ek je mogoce pred obradunskim vodomerom prikljuciti Se eno ali ve€ zgradb le s soglasjem
upravljavca.

16.4. Naprava za zvisanje tlaka, ki je del interne instalacije
66. clen

V primer, da si mora uporabnik namestiti napravo za dvig tlaka, mora imeti vgrajeno avtomatiko, ki
zagotovo preprecuje aktiviranje naprave za povisanje tlaka v primeru prekinitve dobave vode iz
javnega vodovoda.

Vodomeri morajo biti vgrajeni pred napravo za povi$anje tlaka.
16.5. Vodomeri

67. ¢len
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Vodomer je sestavni del prikljuka stavbe na sekundarni vodovod.

Vgrajen mora biti v vodomernem jagku na suhem svetlem in &istem ter lahko dostopnem mestu, in
pozimi zavarovan pred zmrzaljo.

Na obmogju, ki je v upravijanju izvajalca javne sluZbe, se lahko vgrajujejo vodomeri z naslednjimi
karakteristikami:

St. Vodomer ® (mm) Pretok Qn (m3/h) Vgradna dolzina (mm)
1 13 1,5 165

2 20 2,56 190

3 25 3,5 260

4 30 5 260

5 40 10 300

6 50 15 200, 230, 270
7 65 25 200, 230, 300
8 80 40 200, 230, 300
9 100 150 200, 230, 300
10 150 300 300

11 50/20 15 270

12 80/20 40 300

13 100/20 60 360

Vsi vodomeri morajo imeti veljavno oznako o overitvi CE MXX XXX in morajo biti pri klasi¢nih
vecnatocCnih razred B ali R80, z minimalnim zacetnim pretokom 5 (I/h), pri volumetriénih pa razred C
ali R160.

Vodomeri kateri omogocajo daljinski popis stanja pa morajo vsebovati:

DIALOG 3G tehnolosko dovrSsena AMR resitev. Vodomer vsebuje brezzi¢ni dvosmerni RE oddajnik,
ki je vgrajen v samo ogrodje, brez dodatnih oZi¢enj. RF enota mora biti trajno zaprta tako, da ni
izpostavljena vdoru vode in ne potrebuje dodatnih priklopov. DIALOG 3G tako mora omogoéati z
miniaturnim brezzZiénim oddajnikom natanéno in zanesljivo odéitavanje pretoka vode.

Da se preprecijo nedovoljene manipulacije (prestavitev ali demontiranje, poskodba vodomera,
poskodba mehanizma), upravljavec takoj po montaZi vodomera plombira vodomerno spojko in ventil
pred vodomerom, kakor tudi hidrante v industrijskih conah (Priloga &t. 3).

16.6. Merilna mesta

68. clen

Merilna mesta so namenjena vgraditvi merilnih naprav za dobavo vode porabnikom. Dimenzije in
lokacije merilnih mest so dolo€ene s projektom. Shematski prikaz primerov merilnih mest prikazuje
Priloga §t. 4 - slika 1, 2, 3.

V merilnem mestu se vgrajujejo naslednje vodovodne armature s pripadajogimi spojnimi elementi v

smeri dotoka vode:

- zaporni element (krogelna pipa ali zasun),

- vmesni del pred vodomerom, po potrebi,

- UFR diferencialen nepovratni ventil do DN 32 mm ali nepovratni ventil kot vlozek v vodomeru ali
kot samostojni element (pri vecjih vodomerih),

- vodomer,

- zaporni element (krogelna pipa ali zasun) z dodatnim izpustom,

- Cistilni kosi se vgrajujejo med prvim zapornim elementom in vodomerom pri vseh prikljuckih, kjer
so vgrajeni vodomeri, vedji ali enaki DN 50 mm.
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Vsa merilna mesta morajo imeti na dnu izvedeno poglobitev, ki omogo&a zbiranje in odvajanje
kondenéne vode ali vode, iztekle zaradi popravil v merilnem mestu in Na interni vodovodni instalaciji.
Pri zunanjih jaskih mora biti ta poglobitev pod vstopno odprtino. Vodomeri so vedno nameséeni
(pritrjeni) na konzole.

Glede na lokacijo merilnega mesta imamo ve¢ moznosti za vgradnjo vodomera:
- zidna nisa v objektu-(samo za obstojece objekte z zatecenim stanjem),

- talni jasek v objektu-(samo za obstojece objekte z zateGenim stanjem),

- posebni prostor v objektu (hidro postaje, strojnice ipd.),

- zunaniji jaski.

69. clen
(zidna nisa)

Zidna nisa v objektu se uporablja v primerih obstojeCih objektov z zatedenim stanjem, ko je objekt
podkleten za vec kot 1,5 m pod koto terena na mestu prikljucka. Zidna nisa se naceloma izvede v
tisti zunanji steni objekta, ki je najblize javnemu vodovodu — iziemoma je lahko tudi v notraniji steni.

70. ¢len
(talni vodomerni jasek)

Talni jasek v objektu se uporablja v primerih obstojecih objektov z zate&enim stanjem.

71. ¢len
(posebni prostor v objektu)

Posebni prostor v objektu (hidro postaje, strojnice ipd.) tudi lahko sluzi za vgraditev vodomera, ¢e

so doseZeni naslednji pogoji:

- prostor ne sme biti veC kot 10 m odmaknjen od zunanje stene objekta, kjer vstopi prikljuéna cev;
v vseh primerih je obvezna uporaba zascitne cevi;

- velikost prostora (manipulativni prostor ob vodomeru ali nad njim) ne sme biti manjsi, kot je to
smiselno doloceno v prejsnjih poglavijih;

- v prostoru ne sme biti Skodljivih, agresivnih tekoCin, hlapov ali substanc, ki bi vplivale na
priklju¢no cev, ne vodomerne armature ali ne vodomer,;

- vodovodna oprema mora biti vgrajena tako, da ob morebitnem izlitju Skodljivih tekocin ne pride
do onesnaZenja vodovodne opreme oziroma vode;

- prostor mora imeti moznost dostopa skozi vrata.

72. ¢len
(zunanji vodomerni jaski)

Zunanji vodomerni jadki se uporabljajo v vseh primerih izvedbe novega prikljuéka na objekt ali
obnova obstojecega.

Zunanji vodomerni jasek ne sme biti lociran na povrsinah, ki so namenjene motornemu prometu.
Zunanji vodomerni jasek mora imeti iztok v odvodnik. Jaski morajo biti vodotesni. Vstopna odprtina
jaska mora biti nad nivojem talne vode. Pokrov oziroma dodatna montazna toplotna izolacija mora
biti izdelana tako, da temperatura v jasku ni niZja od +3°C. Prehod vodovoda skozi steno jaska mora
biti izdelan vodotesno in elasti¢no, tako da dopusca potrebne horizontalne in vertikalne premike
vodovoda glede na steno jaska.

Jagek mora imeti vgrajene nerjavece vstopne kline ali lestev, poleg tega pa je pri izvedbi obvezno
upostevanje pogojev iz prejSnjih poglavij tega pravilnika. Zunanji vodomerni jaski morajo imeti
vgrajen ustrezen vodotesni pokrov (pohoden ali povozen), ki onemogoca vtok meteorne vode v
jasek.
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Dimenzije pokrova so:
- 60x60cm, LTZ, ali

- 80 x 80 cm, INOX s tecaji in klju¢avnico.
Nosilnost pokrovov se dologi s projektom.

V zunanjih vodomernih jaskih mora biti odmik osi vgrajene vodovodne opreme:

- za velikosti vodomera ® 50 mm, ® 80 mm in ® 100 mm: 30 cm od stene jaska in izven tlorisne

projekcije vstopne odprtine,

- za velikosti vodomera ® 150 mm: 40 cm od stene jaska in izven tlorisne projekcije vstopne

odprtine.

Zunanji vodomerni jaski do velikosti @50 mm, se vgrajujejo v tipske termo jaske (Priloga §t. 5 - slika

1,2, 3).

Notranje dimenzije zunanjih vodomernih jaskov so tipske in odvisne od velikosti ter &tevila vgrajenih

vodomerov (dolzina, $irina, globina) kot je navedeno:

St. Vodomer ® (mm) Za en vodomer Za dva vodomera
dolzina x Sirina x dolzina x Sirina x
vi$ina (cm) visina (cm)
1 50 240x110x170 250x150x170
2 65 270x110x170 280x150x170
3 80 270x110x170 280x150x170
4 100 300x110x170 310x150x170
8 50/20 240x110x170 250x150x170
6 80/20 270x110x170 250x150x170
7 100/20 300x110x170 310x150x170

16.7. Ukinitev vodovodnega priklju¢ka
73. ¢len

Ukinitev vodovodnega priklju¢ka obsega demontaZzo vodomera in odstranitev spoja prikljuéne cevi
na javnem vodovodu ali skupinskem prikljucku. Priklju¢ek se ukine na osnovi pisnega narogila
lastnika prikljucka, ali zaradi nespostovanja lokalnega odloka o oskrbi s pitno vodo. Strogke ukinitve
poravha narocnik.

16.8. Vgradnja vodovodnih armatur
74. clen

Za vodovodno armaturo se Stejejo vsi sestavni deli vodovodnega omreZja, razen cevi in spojnikov.
V vodovodni sistem se lahko vgrajujejo samo armature, ki so izdelane in preizkusene po ustreznih
standardih in imajo za to ustrezno dokazilo. V primerih, ko zaradi terenskih pogojev ni mogoge
vgraditi standardnega elementa, se ta element lahko izdela po meri. Pri izbiri materiala in
konstrukcijske oblike je treba upostevati obratovalne pogoje, zascito proti koroziji in inkrustraciji ter
mikrobiolosko neoporecnost. Vodovodna armatura naj se v prvi vrsti vgrajuje na lahko dostopnih
mestih, kar omogoca stalno hitro regulacijo, kontrolo, vzdrzevanje in po potrebi zamenjavo.

Spojniki (loki, odcepni kosi itd.) morajo biti ob-betonirani. Velikost betonskega bloka je odvisna od
aksialne (osne) sile in je doloCena v projektu. Pri uporabi sidrnih spojev betonske opore niso
potrebne. V stene jaskov se smejo vgrajevati samo spojniki, izdelani iz nodularne litine z natezno
trdnostjo najmanj 400 N/mm2, ter z INOX elementi.

Na mestih vodovoda, kjer se lahko med obratovanjem nabira zrak, je treba namestiti zragnike.
Zratniki sluzijo tudi za odzracevanje pri polnjenju vodovoda in pri sesanju ter pri praznjenju
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vodovoda. Glede na funkcijo, ki naj jo opravija zraénik, se vgrajujejo; odzraéevalni, sesalni in
sesalno-odzraCevalni zracniki, kar je doloeno s projektom. Zraéniki se vgrajujejo v jaske in z
vkopavanjem, kar je odvisno od konstrukcijske izvedbe zracnika.

Na najnizjih mestih vodovoda, kjer se lahko nabirajo usedline, mora biti vodovod opremljen z
izpustom oziroma blatnikom. Blatniki se praviloma vgrajujejo v ustrezne jagke, ki morajo imeti
omogocen izpust vode v drenazo ali moznost izérpavanja iz jaska. Odprtina na koncu izpusta mora
biti opremljena z zabjim pokrovom. Blatniki morajo imeti najman;j tolikSen premer, da se v vodovodu
doseze hitrost izpiranja nad 1,5 m/s. Pri vodovodih, manjsih od DN 200, funkcijo izpusta oziroma
blatnika lahko prevzamejo hidranti.

Ograje, vrata, stopnice, obesala in drugi kljucavnicarski izdelki, ki se vgrajujejo v vodovodni sistem
so izdelani iz nerjavecega jekla, vrsta materiala se doloci na podlagi zahtevnosti pogojev.

Uporaba zapornih ali regulacijskih armatur je lahko ro¢na ali motorna, v primeru motorne regulacije
mora biti zagotovljena tudi moznost roéne regulacije. Elektromotorni pogoni za armature, ki so
namescene v jaskih z elektronapeljavo, so lahko opremljeni z eno- ali trifaznim elektromotorjem,
odvisno od vrste napeljave.

75. ¢len
(nacin vgradnje armatur)

Vse armature nad vkljuéno DN 200 se obvezno vgrajujejo v jaske. Armature manjsih dimenzij se
vgrajujejo v jaske v skladu s tehniCnimi zahtevami (otezen dostop, blizina komunalnih vodov,
zahtevnost vozlid€a ipd.). Regulacija teh armatur se opravlja s pomodjo vgradne garniture, ki se
zakljuéuje s cestno kapo. V primeru, ko je na enem mestu vgrajenih ve¢ armatur, morajo biti vse
vgrajene v jasek, ne glede na to, po kakSnem zemljis¢u poteka vodovod in ne glede na dimenzijo
vodovoda. Izjemoma se lahko vgradijo zaporne armature, veéje od DN 200, z zasutjem le v terenu
z visoko talno vodo ali na nenosilnem terenu.

Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene:

- na odcepu vodovoda,

- na prikljuéku za hidrant,

- na prikljucku za zracnik (odvisno od izvedbe),

- na prikljuéku blatnika oziroma izpusta,

- pred Cistiinim kosom in za njim (po potrebi),

- za odcepom za vodovodni prikljucek, kadar prikljuéek ni izveden z navrtnim zasunom,

- neposredno na vodovod, tako da je moZno zapiranje posameznih man;jsih delov omrezja pri
rednem oziroma intervencijskem vzdrzevanju omrezja,

- neposredno na vodovod, tako da je mozno zapiranje posameznih vodovodov ali posameznih
delov vodovodnega sistema.

Cestne kape morajo biti podloZzene z betonskimi ali PE podloznimi plo§&ami.
17. Hidranti
76. clen

Hidranti so nadzemni, industrijski ali interni pa so lahko nadzemni ali podzemni. Velikost in $tevilo
hidrantov sta dolo¢ena glede na pozarno obremenitev, na podlagi veljavhega pravinika o
protipozarni zasciti, vendar je najmanj$a velikost hidranta, ne glede na poZarno obremenitev, ®80
mm. Omrezje, ki sluzi samo za napajanje hidrantov, je lahko javno ali interno. Javno hidrantno
omrezje poteka po javnem ali zasebnem zemlji§€u, vzdrzuje ga upravljavec vodovoda. Interno
hidrantno omrezje velja za interno instalacijo uporabnika in je lo€eno od javnega omrezja z merilnim
mestom (vodomerom). Interno hidrantno omrezje vzdrzuje uporabnik. V hidrantnih omrezjih mora
biti zagotovljeno potrebno kroZenje vode. Hidranti se morajo vgrajevati (zasipavati) tako, da pri
zaprtem hidrantu voda odtecCe iz telesa hidranta (varovanje proti zamrznitvi).
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18. Preizkusanje vodovodov
77. ¢len

Tlacni preizkus se opravi na vsakem novozgrajenem ali obnovljenem vodovodu po dologilih tega
pravilnika. Tlana preizkusa za sekundarni (razvodni) cevovod in prikljuéke se izvedeta logeno. Po
opravljenem tlacnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpi$ejo nadzorni organ upravljavca,
izvajalec tlaCnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda.

Zapisnik o uspesSno opravijenih tlacnih preizkusin je sestavni del investicijsko-tehniéne
dokumentacije.

78. ¢len
(tlacni preizkus vodovodov)

Tlacni preizkus se mora izvajati po dolocilih PSiST prEN 805-poglavje 10, z naslednjimi dopolnili:
A. MDP = sistemski obratovalni tlak lahko opredelimo kot najvecji moZni obratovalni tlak v sistemu.
STP = sistemski preizkusni tlak za vse cevovode se doloéi takole:

‘kadar je vodni udar izracunan, znasa preizkusni tlak: STP = MDPC + 100 kPa,

MDP za centralni vodovodni sistem znasa 7,00 bar, za druge vodovodne sisteme MDP dolo&i

projektant.

. STP za centralni vodovodni sistem znasa 14,00 bar, za druge vodovodne sisteme STP dolodi

projektant.

. Do izvajanja pred preizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP=7 bar,

neprekinjeno 24 ur.

. Pred preizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in se pri ceveh do DN 400 v 30-minutnih
razmakih merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Pri ceveh do
DN400 znasa interval meritev 60 minut.

Postopek se ponavlja, dokler zveznica med dvema to¢kama v diagramu Q = f(p) ne seka abscise
v tocki STP.

F. Cas glavnega preizku$anja naj bo 1 ura. Preizkus je uspesgen, ¢e v tem &asu tlak STP ne pade

za vec¢ kot 0,2 bar.

G. Zapisnik o tlacnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9 ali SIST EN

805 A.27.

m U O @

79. ¢len
(tlacni preizkus vodovodnih priklju¢kov)

Preizkus se izvede identi¢no kot za ostale vodovode.
19. Dezinfekcija

80. ¢len
Po zakljucku gradnje je treba vodovode in prikljucke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po
doloCilih poglavjia 11 (Dezinfekcija) standarda PSiST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in po
navodilih potrjenih od IVZ. Dezinfekcijo izvaja upravlavec vodovoda ali pooblagéena organizacija. V
primeru, ko se Ze s spiranjem s pitno vodo dosezZejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom
za dezinfekcijo ni potrebna. Po opravljeni dezinfekciji se izvede vzoréenje za mikrobiolosko
preskusanje. Rezultati poroCila o mikrobioloskem presku$anju odvzetih vzorcev, so merilo o uspesno
opravljeni dezinfekciji. Na podlagi teh porocil se vodovod sme vkljuéiti v obratovanje.

20. Revizija projektov

81. ¢len
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Vsi predvideni posegi v prostor, ki vplivajo na obstojece ali predvideno vodovodno omrezje, morajo
biti projektno obdelani. Upravijavec vodovodnega sistema v ta namen izda v skladu z veljavno
zakonodajo o graditvi objektov, projekine pogoje in konéno soglasje na projektne resitve, ¢e so
postavljeni projektni pogoji izpolnjeni.

21. Nadzor nad gradnjo vodovoda
82. clen

Vse vodovodne naprave, ki jih gradi ali rekonstruira katerikoli izvajalec in bodo po dokong&anju presle
v upravljanje izvajalcu javne sluzbe, nadzira med samo gradnjo strokovna sluzba izvajalca oziroma
upravljavca javne sluzbe.

83. ¢len

Nadzor iz prej$njega Clena tega pravilnika obsega kontrolo izvajanja dologil izdanih soglasij in tega
pravilnika ter kontrolo kakovosti izvedenih del in vgrajenega materiala.

lll. del: PREVZEM VODOVODOV V UPRAVLJANJE
84. clen

Lokalni (vaski) vodovodi se prenesejo v upravijanje izvajalcu javne sluzbe le ob izpolnjevanju
pogojev iz tega pravilnika oziroma s pogodbo dolo¢enim nacinom sanacije in viri financiranja. Rok
za sanacijo lokalnega ali vaskega vodovoda, ne sme biti daljSi od enega leta, od prevzema. Finan&na
sredstva zagotovi lastnik javnega vodovodnega omrezja.

85. clen

Prenos upravljanja vodovoda, ki ga je do tedaj upravljala krajevna skupnost, vaski vodovodni odbor,
skratka upravljavec, ki ni bil organiziran po veljavni zakonodaji v smislu ustrezne lokalne javne sluzbe
za oskrbo z vodo mora ob predaji izvajalcu izrociti sledeco dokumentacijo:

1. lzdelan grafiéni prikaz vodovoda v digitalni in pisni obliki v merilu najmanj 1:5000.

2. lzdelano hidraviicno in sanitarno-tehnicno analizo obstojecega stanja s predlogi morebitnih
nujnih kratkoro€nih sanacijskih ukrepov in oceno potrebnih viaganj (sanacijski program).

3. lzdelano strokovno mnenje o splosnem stanju vodovoda v smislu zadovoljevanja zahtev
pravilnika o tehnicni izvedbi in uporabi javhega vodovoda ter ostalih veljavnih normativov in
standardov za javne vodovode.

4. lzdelano strokovno mnenje o vklju¢evanju vodovoda v dolgoroéni koncept vodooskrbe v obé&ini
z idejnimi resitvami tega vkljuéevanja.

5. Seznam uporabnikov predmetnega vodovoda.

6. Ustrezno dokazilo, da je vodovod prost vseh bremen.

V kolikor katera od navedenih dokumentacij o prenosu ni predana, to uredi novi upravijavec na

stroske lastnika.

86. clen
(Prenos in prevzem vodovodnih objektov, omreZja in naprav v upravljanje, ki predstavljajo
rekonstrukcije, obnove ali Siritve omreZja javnega vodovoda (investicija) in se je izgradnja
le teh izvajala po tujem izvajalcu)

Za prenos vodovodnih objektov, omrezja in naprav, ki predstavljajo rekonstrukcije, obnove ali $iritve
omrezja javnega vodovoda (investicija) v upravljanje izvajalcu javne sluzbe, mora lastnik javnega
vodovoda ali izvajalec del ob prenosu predloZziti naslednjo dokumentacijo:
1. geodetski posnetek po kon&ani gradnji, v digitalni in pisni obliki,
2. projekt izvedenih del (PID),
3. dokumentacijo za obratovanje in vzdrzevanje,
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4. uporabno dovoljenje za objekt, ki se prenasa,
5. seznam uporabnikov predmetnega objekta, Ce so le ti v fazi izvajanja investicije, priklju¢eni na
javno omrezje.

IV. del: KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV
87. clen
Izvajalec javne sluzbe mora za objekte javnega vodovoda voditi kataster komunalnih naprav.
88. clen

Ne glede na dolocbe pravilnika o izdelavi in vzdrZzevanju katastra komunalnih naprav pa izvajalec
javne sluzbe za operativne potrebe vodovodne oskrbe vodi kataster v obsegu:

1. Pisni del
Pisni del vsebuje popisne liste ali tabele po segmentih (tocka, sistem daljic ali ploskev).

2. Grafiéni del v drzavnem koordinatnem sistemu
Graficni del vsebuje:
a.) Podloge:
1. digitalni katastrski naért,
2. digitalni ortofoto nacrt,
3. topografski naért razlicnih meril (1:1.000, 1:5.000, 1:25.000 ...),
4. druge podloge.
b.) Segmente katastra komunalnih naprav:
1. tockovni (hidranti, zasuni, zra¢niki, ...),
2. linijski (cevovodi, ...},
3. ploskovni (jaski, vodovarstvena obmogja, ...).

3. Skanogrami
Skanogrami so digitalna oblika elaborata:
a.) skanogrami fotografij (jaskov, cevovodov, krizanj, zanimivih detajlov, ...),
b.) skanogrami topografij, skic, shem in shematskih prikazov,
c.) skanogrami, druga dokumentacija.

4. Elaborati
Elaborat je zbirka vseh listin, dokumentov, skic in zapisnikov, na osnovi katerih je bil nastavijen
pisni in grafiCni del katastra, zlasti terenskih skic, ki vsebujejo poleg podatkov, ki so bili vneseni v
evidencni nacrt, e naslednje:
1. topografije zasunov, hidrantov in podobnih objektov na cevovodu,
2. oznake detaljnih listov, Kjer je cevovod ter Stevilke zapisnikov s podatki meritev,
3. montazne nacrte cevovodov (zasuni, hidranti, zracniki, blatniki, odcepi, priklju¢na mesta,
krizanja),
4. dimenzije, materiale, leto izgradnje,
5. druge podatke.

Podatki morajo biti predani ob vsakem pisnem delu elaborata $e v digitalni obliki, katera ima
naslednjo obliko:

Koordinata X Koordinata Y Kota terena Kota cevi Opis tocke

Npr. 518593,00 Npr. 111526,00 Npr.176.81n.m.v. Npr. 225.81 n.m.v. c - cevovod

Npr. 518593,00 Npr. 111526,00 Npr.176.85n.m.v.  Npr. 225.89 n.m.v. h - hidrant

Npr. 518593,00 Npr. 111526,00 Npr.176.89n.m.v.  Npr. 225.89 n.m.v. z- zasun

89. ¢len
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Vzdrzevanje katastra komunalnih naprav temelji na prijavah o spremembah na komunalnih vodih.
Prijava o spremembi komunalnega voda je pismeno obvestilo, ki vsebuje podatke o kraju
komunalnega objekta in kratek opis spremembe na objektu.

90. ¢len

Po prejemu prijave o spremembi komunalnega voda mora izvajalec javne sluzbe takoj poskrbeti za
eventuelno potrebno izmero na terenu in vnos spremembe v kataster.

V. del: VZDRZEVANJE
91. ¢len

VzdrZevalna dela na objektih in napravah za pripravo in distribucijo pithne vode ter vzdrzevalna dela
na omreZzju, se izvajajo v skladu s predpisi, z interno dokumentacijo upravijalca vodovoda in po
programu oskrbe s pitno vodo.

Sanitarno - tehni¢na urejenost objektov, naprav in omreZja se izvaja v skladu z notranjim nadzorom
po nacelih HACCP sistema, ki ga predpisuje Zze omenjeni Pravilnik o pitni vodi.

HACCP sistem omogoca prepoznavanje mikrobiologkih, kemicnih in fizikalnih agensov, ki lahko
predstavijajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje
stalnega nadzora na tistih mestih (kriticnih kontrolnih to¢kah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja
lahko pojavijo.

1. VzdrZevanje vodovodnih objektov
92. ¢len

Vzdrzevanje vodovodnih objektov obsega vzdrzevanje v ozjem smislu, ki ga delimo na planirano in
interventno vzdrZevanje objektov, obsega redne vizualne preglede ter opravijanje dejavnosti, ki
ohranjajo objekte v dobrem sanitarno - tehni€nem stanju.

93. clen

Planirano vzdrzevanje obsega naslednje aktivnosti:

- preventivne preglede objektov in naprav, s katerimi ugotavljamo mozZnost nastanka napake na
posameznem sklopu omrezja;

- kontrolne preglede objektov za spremljanje pravilnega delovanja posamezne naprave in za
vodenje predpisanih ter statisti¢nih evidenc;

- izvajanje dnevnih, tedenskih, mesecnih ali letnih opravil na posameznem objektu in napravi

vodovodnega omrezja.
94. ¢len
Interventno vzdrzevanje je namenjeno odpravljanju okvar na sistemu.
2. Vzdrzevanje omrezja
95. clen

Vzdrzevanje vodovodnega omrezja obsega vzdrzevanje v ozjem smislu, ki ga delimo na planirano
in interventno vzdrzevanje samega vodovodnega omrezja.

Vodovodno omreZje z vsemi napravami, hiSne priklju¢ke, vodomer in zaporne ventile pri vodomeru
sme vzdrzevati in popravljati le upravijavec.

96. ¢len

Planirano vzdrzevanje obsega naslednje aktivnosti:
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- preventivne preglede omrezja, s katerimi ugotavljamo moZnost nastanka napake na
posameznem sklopu omrezja;

- kontrolne preglede omreZja za spremljanje pravilnega delovanja;

- izvajanje dnevnih, tedenskih, mesecnih ali letnih opravil.

Potrebna opravila pri planiranem vzdrzevanju na omrezju so:

- menjava cevovoda oz. dele le tega na osnovi podatkov o pogostosti okvar in stroskov
vzdrzevanja;

- kontrola, vzdrZzevanje in zamenjava armatur vgrajenih v cevovode:

- pericdiCna kontrola, vzdrZzevanje ter obnova manjsih objektov na cevovodih — jaski, iztoki,
oznacbe;

- vzdrzevanje okolice manjsih objektov omreZja — konja, nanos materiala, &i$¢enje odtokov;

- perioditno izpiranje posameznih odsekov cevovodov, posebej po opravljenih dologenih posegih
v omrezje;

- periodi¢ni pregledi in urejevanje izpustov na omrezju;

- periodiéni pregledi in urejevanje hidrantne mreze (hidrantov in pripadajocih zasunov) v skladu z
zakonskimi dolodili o tovrstnih pregledih;

- periodi¢na kontrola, vzdrZevanje ter obnova vodovodnih priklju¢kov in vodomerov:

- vodenje evidenc o opravljenih vzdrZzevalnih delih in popravilih na cevovodih.

Investicijsko vzdrZevanje se izvaja po programu oskrbe s pitno vodo za tekoée leto.
97. ¢len

Interventno vzdrzevanje je namenjeno odpravljanju okvar na omrezju.
98. ¢len

Ce gre za vegje okvare, ki povzro&ajo izpad dobave vode za dalj ¢asa, mora upravljavec o takih
okvarah takoj obvestiti porabnike o tem, kje je pri§lo do okvare in koliko ¢asa bo predvidoma
prekinitev trajala, na javno obi¢ajen nacin.

Pri vsaki prekinitvi dobave vode je potrebno ravnati kot da je instalacija pod tlakom.

99. clen

Ce se pojavijo okvare hkrati na ve& mestih, mora dobavitelj odpraviti napake po naslednjem vrstnem
prioritetnem redu:

1. Po vrsti uporabnikov:
1.1. Obmodja z vecjo gostoto prebivalstva, katera zajema tudi vrice, Sole, zdravstveni dom ...
1.2. Obmocja z manjsim Stevilom prebivalstva.
1.3. Ostala obmogja.

2. Po vrsti cene mreze in prikljuckov:
2.1. Primarni cevovod.
2.2. Sekundarni cevovodi glede na stevilo uporabnikov.
2.3. Prikljucki.

100. ¢len

Postopki pri odpravijanju okvare na omrezju so definirani in se izvajajo v skladu z HACCP
dokumentacijo:
- sprejem informacije,
- identifikacija nastale okvare,
- jzdelava naérta odprave okvare,
- izvedba sanacije okvare,
- postopek sanacije okvare,
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- zakljucek del na odpravi okvare.
101. élen

Identifikacijo nastale okvare opravi po sprejemu informacije pooblasCena oseba izvajalca, ki ugotovi
ali gre za okvaro vitalnega ali lokalnega znacaja za vodo oskrbo in izdela nac¢rt ukrepanja.
Identifikacijo nastale okvare izven delovnega Casa opravi deZurni vodovodar, ki je dolzan na licu
mesta izlociti defektno mesto iz porabe, e gre za vedji iztok vode ali e iztok vode povzrodi $kodo
na objektih in predmetih ter ukrene vse potrebno za zavarovanje ljudi, predmetov in cestnega
prometa.

102. ¢len

Izven delovnega Casa se pristopi k izvedbi sanacije nujnih primerov na podlagi ustno dogovorjenega
postopka s predpostavljenim ali na podlagi odloCitve in navodil dezurnega vodovodarija.

Smatra se, da primer okvare ni nujen, ¢e s tem ni povzro€ena vecja materialna $koda, &e zaradi
defekta vodo oskrba ni motena pri nobenem porabniku, €e iztekajo€a voda ne povzro&a Skode na
objektih in predmetih ter, Ce z nastankom okvare ne preti nevarnost v cestnem prometu, ljudem in
Zivalim ipd.. Vsi ostali primeri so nujni.

3. Vodovarstvena obmocja

103. ¢len

Za vodovarstvena obmocja (v nadaljevanju VVO) se uporablja terminologija in oznagevanje po
veljavni zakonodaji, Pravilniku o kriterijih za dolocitev vodovarstvenega obmogja (Uradni list RS, §t.
64/04, 5/06, 58/11 in 15/16).

Kontrola in vzdrzevanje na VVO sta zasnovana na naslednjih nacelih:

- obmodje zajetij, ki ga predstavlja ograjeni del VVO neposredno ob zajetju, je pod neposrednim
nadzorom izvajalca javne sluzbe, na katerem se izvaja vzdrzevanje v skladu z navodili za
vzdrzevanje objektov in postopki ¢iScenja v skladi z notranjim nadzorom po nadelih HACCP
sistema;

- na najoZjem vodovarstvenem obmodju (VVO [) opravlja izvajalec javne sluzbe preventivni nadzor
najmanj dvakrat mesecno v skladu s sistemskim navodilom HACCP dokumentacije;

- preventivni pregled na ozjem (VVO ll) in SirSem (VVO llI) vodovarstvenem obmodéju opravijo
izvajalci javne sluzbe, najmanj enkrat letno ali ob zunanjem opozorilu na dogajanja na tem

obmodju, ki lahko ogrozijo varnost vodnega vira.
104. clen

V primeru ogrozanja vodnih virov in potreb po sanaciji na VWO, upravljavec obvesti strokovne
indpekcijske sluzbe ter pristojno ministrstvo.

105. &len
Vnos snovi na obmocju vodovarstvenih pasov pri gnojenju, zlasti pa mejne vrednosti letnega vnosa
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla ali na tla, stopnje zmanj$anja vnosa ter druge ukrepe v zvezi
z vnosom, ki jih ureja veljavna zakonodaja.

4. Vzdrzevanje priklju¢kov in vodomerov

106. ¢len
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Redno kontrolo in vzdrZzevanje vodomerov opravlja po prevzemu hisnega prikljuéka izvajalec javne
sluzbe - upravljavec.

107. ¢len

Postopki ugotavljanja skladnosti in overitev, roke rednih overitev in nacin oznacevanja, se izvaja v
skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere. Rok za redne overitve je 5 let.

108. ¢len

Upravljavec lahko po potrebi na lastne stroSke zamenja vodomer.

Popravilo in zamenjava vodomera, pokvarjenega zaradi okvare instalacije pri porabniku ali okvare
sled povratnega ucinka tople vode, nepravilnega odtajevanja zamrznjene instalacije, hidravliéne
preobremenitve ali mehanske poskodbe vodomera, bremeni uporabnika.

109. clen

Uporabnik mora obvestiti upravljavca o potrebnih vzdrzevalnih delih in o poskodbah na priklju¢ku in
vodomeru, Ceprav okvara ne povzro€a prekinitve dobave vode, v 24. urah potem, ko je ugotovil
napako (okvaro).

110. ¢len

Vodovodno omreZje z vsemi napravami, hine prikljucke, vodomer in zaporne ventile pri vodomeru
sme zamenjati, vzdrzevati in obnavljati le upravljavec.

111. ¢len
(izredna kontrola meril)

Upravljavec je dolzan opraviti izredno kontrolo vodomera v primeru, da vodomer stoji ali izkazuje
manjso povprecno porabo vode.

112. ¢len

Uporabnik vode lahko zahteva pregled vodomera, &e meni, da vodomer napaéno registrira porabo
vode.

113. élen

Izredna kontrola vodomera se opravi tako, da ob prisotnosti uporabnika ustrezna sluZba vodovoda
izvajalca javne sluzbe, zamenja predmetni vodomer z drugim overjenim vodomerom. Demontirani
vodomer se ob prisotnosti uporabnika in prisotnosti predstavnika vodovoda dostavi organu za

ugotavljanje skladnosti.

114. élen

Strogki izredne kontrole vodomera bremenijo upravijavca v primeru iz 111. &lena tega pravilnika in v
primeru, da se ugotovi veCje odstopanje kot je doloéeno z veljavno zakonodajo iz 108. ¢lena tega

pravilnika.
V primeru, da se priizredni kontroli vodomera na zahtevo uporabnika ugotovi odstopanje v dopustnih
tolerancah, je uporabnik dolzan kriti vse strogke, ki so nastali z izredno kontrolo.

115. élen
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V primeru, ko je ob izredni kontroli vodomera ugotovljeno vecje Odstopanje od dopustnega, je
uporabnik dolzan placati povprecno porabo vode ugotovijeno v tri meseénem obdobju pred
nastopom okvare.

5. Hidranti
116. ¢len

Upravljavec je dolzan skrbeti za reden tehni¢ni nadzor nad hidrantnim omreZjem kot to dolo¢a
Pravilnik o preskusanju hidrantnih omreZij (Uradni list RS, §t. 22/95). Do uveljavitve predpisa v skladu
z 38. clenom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, &t. 35/06), ki na podrog&ju varstva pred
pozari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omreZij, mora izvajalec javne sluzbe
vzdrzevati objekte in opremo javnega hidrantnega omreZja, prikljuCenega na javni vodovod, ter
zagotavljati vodo za primer pozara in gasilske vaje za prepreCevanje pozara v okviru vzdrzevanja
objektov skupne rabe na obmodju obcine, Kjer izvaja javno sluzbo, pri &emer se krijejo strodki za to
vzdrzevanje in zagotavljanje vode iz obCinskega proraguna, njegov obseg pa se opredeli v programu
oskrbe s pitno vodo.

To pomeni izvajanje "inSpekcijskega” pregleda na osnovi katerega se ugotavlja funkcionalnost
hidranta in naknadno, na osnovi ugotovitev iz inSpekcijskega pregleda, tudi vzdrzevalna dela, kot so
popravila povezana z izkopi, zamenjavi hidrantov, popravili cestnih kap itd. Nadzor se opravlja
najmanj enkrat letno.

117. ¢len

Brezhibnost hidrantov preverjajo pooblasteni izvajalci preskusanj hidrantnih omrezij ob prisotnosti
predstavnika upravljavca.

6. Nadzor nad kvaliteto in zdravstveno ustreznostjo pitne vode
118. ¢len

Nadzor nad kvaliteto in zdravstveno ustreznostjo pitne vode se vrsi v skladu z doloéili veljavne
zakonodaje - Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, &t. 19/04 in 35/04 s poznej§imi spremembami), ki
upravljavcu nalaga izvajanje notranjega nadzora po nacelih HACCP sistema.

VI. del: KONCNE DOLOCBE

119. ¢len
(zacetek veljavnosti)

Ta pravilnik zaéne veljati petnajsti dan po objavi v Urz istu Republike Slovenije.

GHReH
~

Zupan Obéine Lagko
" Franc Zdolsek

J

PRILOGA st. 1: Navodila za delo: Tehni¢ni pogoji zalizvajanje zemeljskih del |
ZEMELJSKA DELA se izvajajo rocno, strojno ali v kombinaciji obeh. Izbira nagina izvajanja
zemeljskih del je odvisna od moznosti, ki jih dopu$ca teren in stanje predvidene trase. Pod zemeljska

dela spadajo izkopi, podvrtanje cest in drugih ovir, izrezi asfalta in betonskih vozi§¢ ali platojev ter
asanacija terena.
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Zemeljska dela je potrebno izvesti v skladu z zahtevami izdanih soglasij in tehni¢nimi pogoji
kot sledi: “

SKICA ST. 1

10m

...........

l ' ‘ 030m
1,0m

SKICA ST. 2
IZKOP IN ZASIP ROVA

[s»]
g
!

‘b-l

opozorilni trak

min. 080 6,7/ 4~

—
Ve
D,30|m I 10 cm
$ d obmocje zasipa z drobnozrnatim materialom
f 10 cm

4t

min.d + 10 cm
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PRILOGA st. 2: Shematski prikaz izvedbe priklju¢ka za enodruzinsko hiso

51713 16 15 1413 11 5 4

%%&&%Crf

AT Vo

w/ 10/

1 - Uli¢ni vodovod

2 - Navrtalni oklep Hawle ZAK sistem
3,4 - Vrtljivo koleno ZAK

5 - Spojna cev

6 - zasun / ventil

7 - Vgradna garnitura

8 - Cestna kapa

9 - Betonski okvir

10 - Podlozna plo&¢a Hawle UNI
11 - Ventil

13 - R-kos

14 - Matiéni privoj

15 - Vodomer

16 - Distan¢ni kos

17 - Ventil nepovratno loputo
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PRILOGA $t. 3: Shematski prikaz izvedbe plombiranja vodovodnega priklju¢ka
Dol <D
\ plonka vodovodnega prikl jutka




PRILOGA st. 4: Shematski prikaz sestave in zaporedja obveznih elementov merilnega mesta
prikljuckov

PRILOGA s&t. 4: Slika 1: Merilno mesto priklju¢ka do DN 40 (sestav in zaporedje obveznih
elementov)

i 2 J 4 5 7

NEEEN

—pd=—

1 - Prikljuéna cev (PEHD)

2 - Prehodni ventil

3 - Vodomer

4 - Prehodni ventil (opcija z izpustno pipico)

5 - Nepovratni ventil do DN 32 mm ali nepovratni ventil kot vioZzek v vodomer ali kot posebna
armatura pri vodomerih od DN 32 do DN 40
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PRILOGA 5t. 4: Slika 2: Merilno mesto priklju¢ka do DN 40 z reducirnim ventilom tlaka (sestav
in zaporedje obveznih elementov)

12345T?

—tk k= —

1 - Prikljuéna cev (PEHD)

2 - Prehodni ventil

3 - Vodomer

4 - Prehodni ventil (opcija z izpustno pipico)

5 - Reducirni ventil tlaka

6 - Nepovratni ventil do DN 32 mm ali nepovratni ventil kot vioZzek v vodomer ali kot posebna
armatura pri vodomerih od DN 32 do DN 40
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PRILOGA $t. 4: Slika 3: Merilno mesto priklju¢ka nad DN 40 (sestav in zaporedje obveznih
elementov)

| |2

A

> 6 7 5 2 8 1

T
—DX - ki

1 - Prikljuéna cev

2 - Prehodni ventil

3 — Odcep za zasilno prikljucitev (samo na zahtevo)
4 — Cistilni kos

5 — Spojni kos FF

6 — Montazno-demontazni kos

7 — Vodomer

8 — nepovratni ventil kot vloZzek v vodomer ali kot posebna armatura pri vodomerih nad DN 40
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PRILOGA st. 5: Shematski prikaz talnih termo jaskov:
PRILOGA st. 5: Slika 1: Termo-jasek na povozni povrsini - ploéniki in hina dvorigéa

Pri vgradnji vodomernega termo-jagka s po voznim LTZ pokrovom nosilnosti 15KN je potrebno
upostevati osnovne zahteve, ki veljajo za pohodno varianto. Posebno pozornost je potrebno usmeriti
v izdelavo utrjene in vodoravne zemljis¢e podlage v globini 105 cm. Zbitost podlage pod jaskom
mora znasati najmanj 92% standardnega Proctorja. Pri zasipavanju in utrjevanju ni dovoliena
uporaba tezkih gradbenih strojev. Prav tako pa mora biti v &asu zasipavanja in utrjevanja LTZ pokrov
v lezisCu vodomernega termo jaska, V prometno po vozno povr$ino se lahko vgrajuje samo
vodomerni termo jadek z dodatnim LTZ pokrovom nosilnosti 5T! LTZ okvir s pokrovom nosilnosti 5T
mora biti betoniran v betonsko plo$¢o dimenzij 1,2m x 1,0 m, ki mora biti polozena na utrjeno plast
zemlje in peska, tako da LTZ pokrov ne naseda na pokrov vodomernega termo-jaska. Min. zraénost
4 cm.

VODOMER
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PRILOGA st. 5: Slika 2: Termo-jasek na travnatih povrsinah
Nacini vgradnje

Vodomerni termo-jasek se vgrajuje na utrjeno in vodoravno zemljiS€no podlago v globino 95 cm.
Tako je jasek cca 5 cm nad nivojem zemlje, kar omogoca enostavno odpiranje pokrova. Zaradi
izolacijskega ucinka je potrebno jasek zasuti izkljuéno z zemljo — gramoznega materiala ne smemo
uporabljati. Po konCani montaZi in pregledu vodomera je potrebno vstaviti termo pokrov iz
poliuretana, ki zagotavlja, da tudi v najhladnejih delih leta ne pride do zamrznitve. Pri vgradniji
vodomernega termo-jaska s po voznim LTZ pokrovom nosilnosti 15KN je potrebno upostevati
osnovne zahteve, ki veljajo za pohodno varianto. Posebno pozornost je potrebno usmeriti v izdelavo
utrjene in vodoravne zemljisCe podlage v globini 105 cm. Zbitost podlage pod jaskom mora znasati
najmanj 92% standardnega Proctorja. Pri zasipavanju in utrjevanju ni dovoljena uporaba tezkih
gradbenih strojev. Prav tako pa mora biti v ¢asu zasipavanja in utrjevanja LTZ pokrov v leziséu
vodomernega termo jaska. V prometno po vozno povréino se lahko vgrajuje samo vodomerni termo
jasek z dodatnim LTZ pokrovom nosilnosti SO0KN! LTZ okvir s pokrovom nosilnosti 5T mora biti
betoniran v betonsko plosco dimenzij 1,2m x 1,0 m, ki mora biti poloZena na utrjeno plast zemlje in
peska, tako da LTZ pokrov ne naseda na pokrov vodomernega termo-jaska. Min. zraénost 4 cm.
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PRILOGA st. 5: Slika 3: Termo-jasek na prometno po vozni povrsini

V prometno po vozno povrdino se lahko vgrajuje samo vodomerni termo jasek z dodatnim LTZ
pokrovom nosilnosti 50KN, 150KN ali 400KN, v odvisnosti od obremenitve voznih povrsin.

cca 1110
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