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TRAJNA GEOTEHNIČNA SIDRA

N=450kN na 2,0 m

PLANIRANJE POBOČJA

1439-N/2013

K. MUHIČ gt

3.6.8

3.6

Maj 2013

8

D. MUHIČ dig

D. MUHIČ dig

Sanacija plazu

KARAKTERISTIČNI PREREZ 

Zemeljski plaz na JP in LC

Zemeljski plaz na JP in LC Vrh nad Laškim

-Jurklošter, naselje Gozdec

1

:

1

,

8

1

:

1

PODBETON 10 cm

TRDOSTENSKA DRENAŽNA CEV Ø 100

DRENAŽNI ZASIP 

PODBETON 10 cm

TRDOSTENSKA DRENAŽNA CEV Ø 100

DRENAŽNI ZASIP 

PODBETON 10 cm

AB VEZNA GREDA

PODBETON 10 cm

AB VEZNA GREDA

AB PILOT Ø 100

AB PILOT Ø 100

PLANIRANJE POBOČJA
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GRUŠČNAT ZASIP

KAMNITI TLAKOV JAREK

TAMPON 40 cm

GRUŠČNAT ZASIP

TAMPON 40 cm

delovni plato

delovni plato

PILOTNE STENE

(KAMEN V BETONU)

ZASIP IZ IZKOPA

KAMNITI TLAKOV JAREK

(KAMEN V BETONU)

ZASIP IZ IZKOPA

HRIBINA

HRIBINA

G-3613

G-3613

OBČINA LAŠKO

Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO

OBČINA LAŠKO

Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO

2155


