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PODPORNI ZID 2 - KAMEN/BETON
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trdostenska drenažna cev fi 150 mm
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REVIZIJSKI

JAŠEK

- asfaltna CESTA

 AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 40 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 64    20 cm

PEŠČENA BANKINA:

- dosutje z finejšim materialom 0-8 = 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 40 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 64   20 cm

ASFALTNA MULDA

AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 20 cm

- GEOMREŽA

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 20 cm

- GEOTEKSTIL

- DRENAŽNI PESEK 16-64 =  40 cm

- MIDREN CEV ∅ 110 mm

- BETONSKA POSTELJICA

- PREČNI PREPUST:

- PVC  SN CR-8 cevi Ø 400 mm

- betonska posteljica = 15 cm

- asfaltna CESTA

 AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 20 cm

- GEOMREŽA

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 20 cm

- GEOTEKSTIL

-KAMNITA GREDA: skale premera

20 - 50 cm vtisnjene v  spodnji

ustroj zasipane z gruščem (60%

skal in 40% nasutja).

- PREČNI PREPUST:

- PVC  SN CR-8 cevi Ø 400 mm

- betonska posteljica = 15 cm

- DRENAŽNI ZASIP = 40 cm

- trdostenska drenažna cev fi 150 mm

- podbeton = 20 cm
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JVO - jeklena varnostna ograja

vijačena v AB venec
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VOZIŠČA

ASFALTNA MULDA:

AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 40 cm

- GEOTEKSTIL

- DRENAŽNI PESEK 16-64 -  40 cm

- MIDREN CEV ∅ 110 mm

- BETONSKA POSTELJICA
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ASFALTNA MULDA:

AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 40 cm

- GEOTEKSTIL

- DRENAŽNI PESEK 16-64 -  40 cm

- MIDREN CEV ∅ 110 mm

- BETONSKA POSTELJICA

- asfaltna CESTA

 AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 40 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 64 = 20 cm

ASFALTNA MULDA:

AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 40 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 64 = 20 cm
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- asfaltna BANKINA

 AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 20 cm

- GEOMREŽA

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 20 cm

- GEOTEKSTIL

-KAMNITA GREDA: skale premera

20 - 50 cm vtisnjene v  spodnji

ustroj zasipane z gruščem (60%

skal in 40% nasutja).

- PREČNI PREPUST:

- PVC  SN CR-8 cevi Ø 400 mm

- betonska posteljica = 15 cm
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zasip iz izkopa

- DRENAŽNI ZASIP = 40 cm

- trdostenska drenažna cev fi 150 mm

- podbeton = 20 cm

karakteristični profil drenažnega rebra
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