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3. PROJEKTNA NALOGA 
 

 

1. Naziv objekta 

 

Naziv: Obnova JP 700170 Lurd - Jesenova Ravan 
 

Vrsta načrta: izvedbeni načrt za izvedbo 
 
Vrsta posega:  investicijsko vzdrževalna dela 

  

2. Opis obstoječega stanja 
Obnova ceste je predvidena na območju trase obstoječe makadamske ceste. 

Obravnavani odsek ceste je umeščen na območju Jesenove Ravani v občini Laško. Cesta 

je izvedena v makadamski izvedbi širine 3,00 - 3,50 m. Odvodnjavanje na cesti poteka 

preko jarkov in prepustov, ki so v večini dotrajani oz. poddimenzionirani, ali pa se voda 

prosto pretaka preko cestišča do brežine. Obstoječa cesta je na obravnavanem odseku v 

vizualno stabilnem terenu. Večjih plazov oz usadov ni zaznati.  

 

 
 

Lokacija predvidene ceste 
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3. Predlog rešitve 
 

Potrebno je izdelati izvedbeni načrt za izvedbo za obnovo JP 700170 Lurd - Jesenova 

raven v dolžini 420 m in. Obnova ceste je predvidena na območju trase obstoječe 

makadamske ceste in se na začetku in koncu priključuje na asfaltno cesto. 

Predlog rešitve: 

 širina asfaltnega vozišča je predvidena 3,00 m + 0.25m(asfaltna bankina)   

 0,5 m asfaltna mulda + 0,5 m peščena bankina 

 računska hitrost 40 km/h 

 izvedejo se asfaltne mulde  

 potrebno je urediti odvodnjavanje cestišča 

 predvidi se polaganje optičnega voda 

 

4. Obstoječa razpoložljiva projektna dokumentacija 
Upoštevati je potrebno lokacijske podatke in prostorski akt. 

 

5. Smernice za izdelavo projekta 
Projekt mora biti v skladu z pravilnikom o projektni dokumentaciji 

 Splošni del 

 Tehnični del 

 Risbe 

 

6. Projektni pogoji in soglasja 
 Ni potrebno pridobiti projektnih pogojev in soglasja 

 

7. Navedba predpisov 
Projekt mora biti v skladu z zakonodajo, predpisi in tehničnimi specifikacijami: 

 ZGO-1,  

 ZUreP-1,  

 ZPNačrt,  

 Zakon o cestah, 

 Zakon o pravilih cestnega prometa 

 Pravilnik o projektiranju cest 

 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 

 Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste 

 Tehnične smernice za ceste 

 

8. Tehnični pogoji za projektiranje 
 

8.1 Obseg načrtovanih del 

 Načrt ceste 

 

8.2 Geodetski načrt 

 Posnetek terena brez certifikata 

         

8.3 Smernice za projektiranje 

 Posnetek terena 

 Načrt ceste 
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 Odvodnjavanje cestišča 

 zaščita obstoječih infrastrukturnih vodov 

 polaganje optičnega voda 

 

8.4 Planska doba 

 Predvidena planska doba ceste je 20 let (po ZGO-1) 

 

8.5 Normalni prečni profil 

 Širina asfaltnega vozišča: 3,00 m  

 Širina povozne asfaltne mulde: 0,5 m 

 Širina peščene bankine : 0,75m 

 Širina berme: 2 x 0,25 m 

 

9. Zaključek 
Izvedbeni načrt mora biti izdelan v skladu z projektno nalogo. Vse morebitne predloge oz 

spremembe morajo biti izdelane v skladu z navodili in soglasjem investitorja. 

 

 

 

Izdelovalec:                                                                       Investitor: 

Robert LENART, dipl.inž.grad.                                       Občina Laško   

            


