Ob¢éina Lasko

3. PROJEKTNA NALOGA

1. Naziv objekta

Naziv: Obnova JP 700170 Lurd - Jesenova Ravan
Vrsta nacrta: izvedbeni naért za izvedbo

Vrsta posega: investicijsko vzdrzevalna dela

2. Opis obstojeCega stanja

Obnova ceste je predvidena na obmocju trase obstoje¢e makadamske ceste.

Obravnavani odsek ceste je umescen na obmocju Jesenove Ravani v ob¢ini Lasko. Cesta
je izvedena v makadamski izvedbi $irine 3,00 - 3,50 m. Odvodnjavanje na cesti poteka
preko jarkov in prepustov, ki so v ve€ini dotrajani oz. poddimenzionirani, ali pa se voda
prosto pretaka preko cestiS¢a do brezine. ObstojeCa cesta je na obravnavanem odseku v
vizualno stabilnem terenu. Ve¢jih plazov oz usadov ni zaznati.
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Lokacija predvidene ceste



3. Predlog reSitve

Potrebno je izdelati izvedbeni nacrt za izvedbo za obnovo JP 700170 Lurd - Jesenova
raven v dolzini 420 m in. Obnova ceste je predvidena na obmocju trase obstojece
makadamske ceste in se na zacetku in koncu prikljucuje na asfaltno cesto.

Predlog resitve:

Sirina asfaltnega vozisca je predvidena 3,00 m + 0.25m(asfaltna bankina)

0,5 m asfaltna mulda + 0,5 m pescena bankina

rac¢unska hitrost 40 km/h

izvedejo se asfaltne mulde

e potrebno je urediti odvodnjavanje cestiSca

e predvidi se polaganje opti¢nega voda

4. Obstojeca razpoloZljiva projektna dokumentacija
Upostevati je potrebno lokacijske podatke in prostorski akt.

5. Smernice za izdelavo projekta

Projekt mora biti v skladu z pravilnikom o projektni dokumentaciji
e Splosni del
e Technicni del
e Risbe

6. Projektni pogoji in soglasja
e Ni potrebno pridobiti projektnih pogojev in soglasja

7. Navedba predpisov
Projekt mora biti v skladu z zakonodajo, predpisi in tehni¢nimi specifikacijami:
ZGO-1,
ZUreP-1,
ZPNacrt,
Zakon o cestah,
Zakon o pravilih cestnega prometa
Pravilnik o projektiranju cest
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste
Tehni¢ne smernice za ceste

8. Tehni¢ni pogoji za projektiranje

8.1 Obseg nacrtovanih del
e Nacrt ceste

8.2 Geodetski naért
e Posnetek terena brez certifikata

8.3 Smernice za projektiranje

e Posnetek terena
e Nacrt ceste
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e (Odvodnjavanje cestisca
e zaSCita obstojecih infrastrukturnih vodov
e polaganje opti¢nega voda

8.4 Planska doba
Predvidena planska doba ceste je 20 let (po ZGO-1)

8.5 Normalni precni profil

e Sirina asfaltnega vozis¢a: 3,00 m

e Sirina povozne asfaltne mulde: 0,5 m
e Sirina pe§¢ene bankine : 0,75m

e Sirina berme: 2 x 0,25 m

9. Zakljucek

Izvedbeni nacrt mora biti izdelan v skladu z projektno nalogo. Vse morebitne predloge oz
spremembe morajo biti izdelane v skladu z navodili in soglasjem investitorja.

Izdelovalec: Investitor:
Robert LENART, dipl.inz.grad. Ob¢ina Lasko
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