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0/1.3 TEHNICNO POROCILO

0. ZBIRNI DEL TEHNICNEGA POROCILA

0.1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

ZemljiSke parcele na katerih se bo izvajala predvidena novogradnja objektov sta parc. §t. 83/1 in 83/3, obe k.o.
Debro.

Na parceli St. 83/3, k.0. Debro se nahaja asfaltirano parkiriSCe, na parceli 83/1, k.0. Debro pa neurejeno
makadamsko parkiriSCe. Preko obeh parcel poteka daljnovod DV110kV LaSko-Hrastnik in DV 110kV LaSko Trbovlje
katerega varovalno obmocije je 15m od vsi na obe strani.

Na omenjenih parcelah Zeli investitor postaviti tenisko igriSce s tremi igralnimi polji izmed katerih bo eno pokrito
za moznost igranja v zimskem Casu oziroma v meteorno neugodnih razmerah, ograjo viSine 3m okoli igrisc,
postavitev spremljajoCega objekta z garderobami sanitarijami in klubskim prostorom ter ureditev Se neurejenih
parkirnih povrsSin za potrebe uporabe teniskih igriSc.

Na zunanji strani ograje ob igriSCu je na prostih povrSinah predvidena zatravitev ter postavitev urbane opreme
(klopice).

Vsi objekti razen parkiriS¢a se bodo nahajali izven varovalnega pasu daljnovoda DV110kV LaSko-Hrastnik in DV
110kV Lasko Trbovlje

TENISKO IGRISCE

Tenisko igriSCe je predvideno v peSceni izvedbi (naravni material pridobljen iz Zgane gline). Dimenzije
posameznega igralnega polja bodo ustrezala standardom in zahtevam TeniSke zveze Slovenije (23,77x10,97m +
pripadajoCi stranki prostor ter prostor za ¢rto). Skupna velikost igriS¢a s tremi igralnimi polji meri 55,86x37,36m.
Neto povrSina dveh odprtih igriS¢ bo merila 1343,00m2. Tretje igriSCe se bo nahajalo pod nadkritjem. Nadkrito
igriSce bo imelo igralno povrsSino z umetno maso.

NADKRITJE TENISKEGA IGRISCA

Eno izmed igralnih polj bo nadkrito s tipiziranim objektom velikosti 37,36x19,09m, s polkrozno streho
maksimalne viSine 8,90m. Predvidena je jeklena palicasta konstrukcija oblozena s plastificiranim platnom. Objekt
je predviden kot nezahtevni objekt — objekt kot produkt.

Neto povrSina enega nadkritega igris¢a bo merila 679,60m?2.

Minimalni odmik nadkritja teniSkih igriS¢ od parcele $t. 902/30, k.o Debro meri 0,94m.

Minimalni odmik nadkritja teniSkih igriS¢ od parcele §t. 82, k.o Debro meri 8,13m.

OGRAJA OKOLI IGRISC

Okoli igriSCa je predvidena postavitev zelene kovinske panelne mrezne ograje viSine 3m (nezahteven objekt).
Ograja bo teniSko igriSCe obdajala s treh strani (na vzhodi, severni in zahodni strani igris¢). Ograja bo montirana
na armiranobetonske temelje. Vzhodni in zahodni del mrezne ograje bo postavljen pravokotno na tok poplavnih
voda. V izogib nabiranju naplavin ob mrezni ograji je skladno s projektnimi pogoji Direkcije RS za vode
predvideno, da se ob najavi poplav spodnji nivo ograje v viSini 1,0m demontira.

Minimalni odmik ograje teniskih igriSC od parcele St. 902/30, k.o Debro meri 0,11m.

Minimalni odmik ograje teniskih igriS¢ od parcele St. 906/1, k.o Debro meri 0,50m.
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SPREMLJAJOCI OBJEKT

Ob teniSkem igriSCu je predvidena postavitev spremljajoCega objekta grajenegaz opecnimi votlaki debeline 25¢cm.
Velikost tega objekta je 16,94x8,01m ter viSine 3,60m. V objektu se bodo nahajale garderobe in sanitarije za
igralce, sanitarije za invalide, klubski prostor, shramba ob klubskem prostoru, vezni hodnik ter shramba za mreze
in ostale potrebne rekvizite za vzdrzevanje igriS¢a. Konstrukcija objekta bo opecna z AB protipotresnimi vezmi, ki
bo postavljena na armiranobetonsko temeljno plos¢o. Fasada stavbe bo oblozena s toplotno izolacijo in bo
ometana. Neto povrSina enega spremljajocega objekta bo merila 88,0m?2..

Minimalni odmik spremljajocega objekta od parcele St. 82, k.o Debro meri 16,99m.

ASFALTNO PARKIRISCE

Predvidena je izvedba ureditev dovoza in novih parkiriSC na mestu obstojecega neurejenega parkiris¢a. ParkirisCe
bo asfaltne izvedbe in bo opremljeno z razsvetljavo. Velikost novega parkiriSca je cca. 1050m2 in obsega 47
parkirnih mest (PM). Odvodnjavanje meteornih voda se vrSi preko cestnih poziralnikov. Meteorna voda z utrjenih
parkiriSC bo pred izpustom v javno kanalizacijsko omrezje vodena preko lovilca olj. ParkiriSCe bo osvetljeno z
javno razsvetljavo, ki bo vgrajena na drogovih do viSine max 1,5m. Najnizja izmerjena toCka daljnovoda nad
nacrtovanim parkiriS¢em z projektno viSino 222,50m znaSa 236,88m (Geostudio: PoroCilo o opravljenih meritvah,
30.1.2019).

V slopu parkirnih in prometnih povrSin parkiriSca je predvidena evakuacijska povrSina za primer morebitnih
nesrec.

Minimalni odmik parkiriSca od parcele St. 889, k.o Debro meri 5,95m.

Minimalni odmik parkiriS¢a od parcele $t. 906/1, k.o Debro meri 2,70m.

Skupaj z gradnjo novega parkiriS€a se bo izvedla prestavitev obstojeCega cestnega prikljucka ob Soli do
obstojecega prikluCka. Na ta racun bodo izgubljena tri parkirna mesta.

Teniska igriS¢a z nadkritiem in spremljajoim objektom bodo prikljucena na elektroenergetsko omrezje, na
plinovod in vodovod. Odvajanje odpadnih voda se bo vrSilo preko obstojeCega prikljucka na meteorno kanalizacijo
(v obmoCju obstojeCega asfaltnega parkiriSca) ter z malo biolosko Cistilno napravo za odvajanje fekalnih voda.
Mala bioloSka Cistilna naprava se bo nahajala tik ob spremljajocem objektu (v sklopu utrjenih povrSin). Odvod
preCiScenih voda je predviden v obstojeco javno meteorno kanalizacjo.

0/1

§t. projekta: SR18278 faza: PZI datum: marec 2020




StudioRAZVOJ

0.2  POVZETEK TEHNICNIH POROCIL VSEH NACRTOV

NACRT S PODROCJA ARHITEKTURA

Namen gradnje je izgradnja treh teniskih igriSC s spremljajoCim objektom v katerem se nahajajo klubski prostori,
sanitarije, garderobe in tehnicni prostor (ogrevalna tehnika, shramba rekvizitov). V sklopu igriSC bo eno izmed
igriS¢ nadkrito s Sotorastim objektom polkrozne strehe. Nadkritje tretjega igriSCa je predvideno z objektom kot
produktom — nezahtevni objekt.

SpremljajoCi objekt bo pravokotne zasnove, orientirana v smeri sever — jug. Velikost stavbe bo 16,94 x 8,01m ter
bo obsegala le eno etazo (pritliCje). Maksimalna viSina stavbe bo znaSala 3,60m (merjeno od nivoja terena do
vrha atike). Predvidena je ravna streha (2%). Konstrukcijska zasnova spremljajoCega objekta je opecna
konstrukcija z AB temeljno ploSco, z AB vertikalnimi in horizontalnimi vezmi in z AB ploS¢o nad pritlicjem.
NadstreSnica nad teraso bo lesene izvedbe. Stavba (fasada, streha in talna konstrukcija) bo obloZena s toplotno-
izolativnimi oblogami, ki bodo primerno zaScitene pred vremenskimi vplivi.

Dva teniska igrisca bosta tlakovna s tenisitom — opecnim drobljencem in omejena z ZiCno ograjo tipske izvede.
Tretje igriSCe bo nadkrito s Sotorastim objektom s polkrozno streho. To igriSCe bo izvedeno z asfaltom in
zakljuceno s premazom iz umetne mase.

V sklopu zunanje ureditve se uredi okolica teniskih igriS¢ vkljucno z novimi parkiriSCi ob obstojecih. Predvidena je
asfaltna izvedba parkirisc.

Teniska igriSca s pripadajoCimi objekti bodo prikljucena na energetsko, telekomunikacijsko, komunalno in
prometno infrastrukturo skladno s pogoji in zahtevami mnenjedajalcev.

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA — STATIKA

SpremljajoCi objekt

Nosilna konstrukcija je zasnovana kot klasicna konstrukcija iz opecnih sten in AB vertikalnih in horizontalnih
protipotresnih vezi. Streha bo izvedena kot ravna streha na AB plo$ca. Sestavi ravne strehe so prikazani v nacrtu
arhitekture, sestavi v smislu teZe pa so prikazani v nacrtu s podro¢ja gradbeniStva. Celotna konstrukcija je
zasnovana kot enoetazna (pritlicje) z delno ravno streho nad pritlicjem. Debelina ploS¢e nad pritlicjem je 14cm.
PloScCa je postavijena na AB nosilce in opecne stene. Pod opecnimi stenami oz. pod celotno konstrukcijo je
predvidena nosilna temeljno ploSco debeline 20cm.

Klasicno izvedeni elementi so med sabo togo povezani v monolitno celoto. Za stabilnost konstrukcije v
horizontalnih smereh so pretezno predvidene opecne stene, za vertikalno nosilnost pa imamo opecne stene in AB
nosilce 0z. AB vezi.

Nadkritje igrisca
Staticne izraCune in delavniSke nacrte zagotovi dobavitelj nadkritja.

Ograja okoli igrisc

Mrezna ograja okoli igriSC je tipske izdelave, ki bo imela stebricke na razdalji 2,50m. Na mestu stebrov je
predvidena izvedba AB temeljev, ki so dimenzioniranji ob upoStevanju napetja reklamnih ponjav v celotni viSini
mrezaste ograje.

NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ElektroinStalacije so obdelane v Nacrtu s podroCja elektrotehnike. Obsegajo izvedbo elektroenergetskega
prikljucka, razsvetljave novih parkirnih mest, razsvetljavo zunanjih igrisc, razsvetljavo nadkritja teniskega igrisca in
razsvetljavo spremljajocega objekta. Mocnostni del je obdelan za spremljajoCi objekt in nadkritje teniSkega
igriSca. Predvidena je strelovodna zascita in ozemljitev objektov.
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NACRT S PODROCJA STROJNISTVA

OGREVANJE IN HLAJENJE

SpremijajoCi objekt

/a ogrevanje objekta je predvideno talno gretje.

Za hlajenje so predvidenih ventilatorski konvektorji.

Konvektorji so z prikljucki za dvocevni sistem. Vsak konvektor se opremi z stenskim termostatom.
Kot vir toplote se koristi toplotno Crpalko zrak-voda.

Nadkrito tenisko igrisce
Za ogrevanije pokritega teniskega igriS€a so predvidena stropne plinska sevala z koaksialnim sistemom dovoda
zraka/odvoda dimnih plinov (tip C).

VODOVOD
Za prostore in igrisca je predviden nov vodomerni jaSek z vodomernim Stevcem.
Razvode sanitarne vode za posamezne sanitarne porabnike se izvede z PE-RT alumplast cevmi.

PRIPRAVA STV
Za prostore predvidena centralna priprava STV z skupnim centralnim bojlerjem kapacitete 300 I. Za STV je
predvidena cirkulacija tople vode.

SANITARNI ODTOKI
Vsa odtocna kanalizacija se izvede iz PP odtocnih cevi z potrebnimi fazonskimi kosi in tesnili. Tesnjenje se izvede
Z gumijastimi tesnili.

PREZRACEVANJE

SpremljajoCi objekt

PrezraCevanje prostorov se lahko izvajal naravno preko oken in vrat.

Odvode iz sanitarnih prostorov se izvede z lokalnimi odvodnimi ventilatorji.

Za prezracevanje osrednjega prostora je predvidena lokalna stenska prezracevalna naprava Airmaster tip AM 500
H kapacitete 450/550 m3/h.

Nadkrito tenisko igrisce
/a razslojevanje zraka sta predvidena dva razslojevalnika zraka kapacitete 5200 ma/h.

NACRT S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

Za pozarno varnost so v objektu predvideni gasilniki na prah.

V okolici objekta se nahaja nadzemni hidrant, ki je od objekta oddaljen manj kot 80 m.
Vsi odmiki so ustrezni.
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0.3  OPIS DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD GRADBENEGA DOVOLJENJA

V dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) je bilo predvideno, da bo spremljajoCi objekt meril
16,90 x 7,93m z viSino 3,30m, dejanska velikost pa bo 16,94x8,01m, kar pomeni, da bo v eno smer daljSi za 4cm
v drugo pa za 8cm. SpremljajoCi objekt bo v viSino meril 3,60m kar je 30cm veC kot je bilo predvideno z
gradbenim dovoljenjem. Vsa odstopanja velikosti spremljajoCega objekta so skladna z velikostjo dopustnih
odstopanj (30cm).

Horizontalni gabariti nadkritja teniSkega igriS¢a bodo merili enako kot je bilo to predvideno z DGD dokumentacijo,
bo pa viSina nadkritja za 1,10m niZja. Sprememba ne bo vplivala na bistvene zahteve. Streha nadkritja bo namesto
dvokapne strehe polkrozne oblike. Polkrozne oblike streh so v obravnavanem obmociju dovoljene saj je take oblike
tudi streha na sosednjem objektu (OS Primoza Trubarja, PS Debro).

Glede na DGD in gradbeno dovoljenje je prestavljena tudi mala bioloSka Cistilna naprava. Nova lokacija, ki se
nahaja severno glede na spremljajoCi objekt omogoca kasnejSo lazjo navezavo na javno kanalizacijsko omrezje, ko
bo le to v funkciji.

Ostalih odstopanj od gradbenega dovoljenja ni predvidenih.
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1, SPLOSNE OPOMBE

1.1 SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

lzdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z nacrtom. Nacrt je potrebno upoStevati v celoti
(risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladnosti v projektu, je ponudnik ali izvajalec
dolZan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture. Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno
tehniCno pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant
arhitekture in investitor. V sklop izvajal¢eve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, oziroma predlog dopolnitev ali
sprememb v dokumentaciji ze pripravljenih delavniSkih nacrtov, ki jih pred izvedbo glede tehniCne pravilnosti,
zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture. Kjer ni opredeljenega izvedbenega
industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant
arhitekture in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloZiti projektantu v potrditev. Kjer so mozne alternative v
izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije,
vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo obvezno predloziti vzorce, ki jih
potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

1.2 POSEBNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTAV

Vsebina nacrta arhitekture obsega gradbeno obrtniska dela za gradnjo poslovnega objekta. Projekt je izdelan kot
popis in dispozicija po prostorih oz. sklopih. Vsak ponudnik opreme je dolzan ob ponudbi pregledati celoten nacrt
notranje opreme. V primeru kakrsnihkoli nejasnosti se je pred izdelavo ponudbe potrebno dogovoriti z odgovornim
projektantom arhitekture. Vsa ponujena gradbeno obrtniSka dela in storitve morajo ustrezati veljavnim standardom
in predpisom za tovrstne objekte! Izvajalec je dolzan pravocasno dostaviti vse vzorce v izbor in pridobiti pisno
potrditev odgovornega projektanta arhitekture! Vsak posamezen izvajalec je dolzan pred pricetkom del preveriti vse
mere na mestu samem! Izbrani ponudnik je dolzan predloziti projektantu v potrditev delavniSke risbe in drugo
dokumentacijo iz katere bodo razvidni materiali, oblika, barva in kvaliteta izdelave, investitorju pa ateste za
ponujeno opremo. Materiale in izdelke navedene samo s sploSnim opisom predlaga ponudnik in potrdi odgovorni
projektant arhitekture. Predpisana dela in materiali so obvezno izhodiSce, o odstopaniju iz tehnoloskih razlogov se
je potrebno dogovoriti z odgovornim projektantom arhitekture. Vsa tipska oprema mora biti |. kvalitete! Vsi
elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je mozno funkcionalno uporabljatil Stavbno pohiStvo mora biti
opremljeno z vsemi pripadajoCimi policami, okoviem in glede na opis tudi s sencili. Vsa oprema, ki je predmet
dokumentacije, mora biti postavljena v prostor neoporecno v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse
pritrditve mavcno-kartonskih predelnih sten, steklenih predelnih morajo biti varne in ¢vrste po priporoCilu
proizvajalca. Mesta pritrditve je potrebno preveriti z ostalimi izvajalci GOI del, mikrolokacije je potrebno uskladiti
glede na potek instalacij. Predlozeni opis je potrebno razumeti kot pojasnilo h graficnemu delu projekta in popisu!
Pri dani ponudbi izvajalca pri posamezni poziciji obvezujejo vsi detajli razvidni v graficnem delu in ne le elementi
navedeni v popisu. Kljub odstopanju mer, ki se bodo najverjetneje pojavila med gradnjo, lahko mere iz
dokumentacije sluzijo kot obracunska osnova.

IZVAJALCI MORAJO NA OBJEKTU PREVERITI VSE MERE, KOLICINE IN PRIKLJUCKE!
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2. ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

2.1 SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE Z OPISOM USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO

PROJEKTNA NALOGA

- Zagotoviti tri teniSka igriSCa, ki bodo ustrezala standardom in zahtevam TeniSke zveze Slovenije
(23,77x10,97m s pripadajoCimi stranskimi prostori ter prostori za Crto) in bodo v leS izvedbi ter z
zagotovitvijo

- Eno izmed igriS¢ mora biti nadkrito skladno z idejno reSitvijo, ki je predstavljena projektantu

- Ostala dva igriSCa morata biti ograjena s panelno ograjo viSine 3,0m na katero je mo¢ po celotni viSini
namestiti reklamna platna, predvidi se dodatno mrezno nadvisanje ograje z lovilno mrezo proti severu.

- SpremljajoCi objekt naj vsebuije prostor za potrebe teniSkega kluba, lo¢ene garderobe s tusi in sanitarijami
za moske in Zenske, sanitarije za invalide in prirocno shrambo.

- /a delovanje spremljajoCega objekta se zagotovi mala bioloska Cistilna naprava (v blizini ni javne fekalne
kanalizacije).

- Na nepozidane oziroma neurejene povrSine se umesti novo parkirisce

- Na obstojeCe parkiriSce se izvede prikljucek za obracanje avtobusa z dostopne ceste ob Soli tudi na racun
zmanjsanja Stevila obstojecih parkirnih mest (zahteva podana v fazi nacrtovanja PZl dokumentacije)

SPOLSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE Z ZUNANJO UREDITVIJO

Dostop do parkiriS¢ in nadalje do teniSkih igriS¢ s pripadajoCimi objekti je z obCinske ceste LC702911. TeniSka
igriSCa so umeScena med nova parkiriS¢a na zahodu, ZelezniSko progo na vzhodu, obCinsko cesto LC200171na
severu ter dostopno cesto do 0S Debro na jugu. Odprta teniska igrista sta usmerjena po vzdolzni osi v smeri
sever-jug medtem, ko je tretje igriS¢e usmerjeno vzhod-zahod.

Predvidena je izvedba nadkritja tretjega igriSCa, ki bo omogocal igranje tenisa v meteoroloSko neugodnem
vremenu (mocan veter, dez, sneg). Objekt je tlorisnih gabaritov 37,36x19,09m, streho polkrozne oblike, viSine
8,90 v najviSjem delu.

Okoli odprtih igriSC je predvidena postavitev panelne ograje viSine 3,0m, ki bo onemogocala dostop
nepovabljenim na igriSce, hkrati pa bo imela funkcijo lovilne mreze za igralne Zogice.

Ob igriScih je postavljen spremljajoCi objekt v katerem se nahajajo prostori teniSkega kuba in garderobe s
sanitarijami za obiskovalce teniSkih igriSC. Objekt je pravokotne zasnove tlorisnih gabaritov 16,94x8,01m ter viSine
3,6m.

ObstojeCe parkiriSCe se po potrebi rekonstruira. To se nanasa predvsem na uvoz z dovozne ceste ob Soli.

Novo parkiriSce ima loCen uvoz. Zagotovljenih je 47 novih parkirnih mest. od teh so Stiri parkira mesta
namenjena invalidom.

OPIS USKLAJENOSTI ARHITEKTURNE ZASNOVE S PROJEKTNO NALOGO
Zagotovljene so vse zahteve iz projekine naloge.
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2.2 OPIS LOKACIJE IN ZEMLJISCA
TeniSka igriS€a se bodo gradila v Laskem ob Osnovni Soli Debro.

PodrobnejSi opis lokacije in usklajenosti gradnje s prostorskimi akti je opisan v dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.

PROSTORSKE SESTAVINE PLANSKIH AKTOV OBCINE

. Odlok o0 Obcinskem prostorskem nacrtu ObCine LaSko (Uradni list RS, §t. 03/2018)
. Odlok o zazidalnem nacrtu KS 2 Debro (Uradni list RS, §t. 67/93, 25/97, 25/00, 23/07)
. Oznaka prostorske enote (enota urejanja prostora - EUP): LAU-39

. Osnovna namenska raba: stavbno zemljisce

. Podrobnej$a namenska raba: obmocje centralnih dejavnosti (CD)

Gradbena parcela obsega celotno obmocje zemljiskih parcel 83/1 in 83/3, k.o. Debro ter meri 5016,12,4mz2.

2.3 OPIS NAMEMBNOSTI CELOTE

Namembnost gradnje je Sportno-rekreativna in obsega tri teniska igrisca izmed katerih je eno igriSce nadkrito.
Okoli odprtih igriSC je predvidena postavitev mrezne panelne ograje (nezahteven objekt), spremljajoCi objekt v
katerem se bodo nahajali klubski prostori ter garderobe in parkiriSCe, ki je namenjeno tako obiskovalcem teniskih
igriS¢ kot tudi ostalim obiskovalcem Sole in 0Zjega obmocja Debro.

2.4 OPIS FUNKCIONALNE ZASNOVE

Dostop do parkiriS¢ in nadalje do teniSkih igriS¢ s pripadajoCimi objekti je z obCinske ceste LC702911. TeniSka
igriSCa so umeScena med nova parkiriS¢a na zahodu, ZelezniSko progo na vzhodu, obCinsko cesto LC200171na
severu ter dostopno cesto do 0S Debro na jugu. Odprta teniska igrista sta usmerjena po vzdolzni osi v smeri
sever-jug medtem, ko je tretje igriSce usmerjeno vzhod-zahod. Predvidena je izvedba nadkritja tretjega igrisca, ki
bo omogocal igranje tenisa v meteoroloSko neugodnem vremenu (mocan veter, dez, sneg). Okoli odprtih igris¢ je
predvidena postavitev panelne ograje, ki bo onemogocala dostop nepovabljenim na igriSCe, hkrati pa bo imela
funkcijo lovilne mreze za igralne zogice. Ob igriScih je predvidena postavitev spremljajoCega objekta v katerem se
bodo nahajali prostori teniSkega kuba in garderobe s sanitarijami za obiskovalce teniskih igriSC. Med teniSkimi
igriSCi in cesto na zahodu je umeSceno asfaltno parkiriSce s 47novimi parkirnimi mesti.

2.5  GRADNJA BREZ ARHITEKTURNIH QVIR

Dostop za funkcionalno ovirane osebe je zagotovljen po celotnem obmocju ureditve. V spremljajoCem objektu se
nahajajo sanitarije za invalide.

26  OPIS ZUNANJE UREDITVE

Rekonstruira se obstojeci dovoz za avtobuse z dovozne ceste ob OS Debro na obstojece parkiriste. Novo

parkiriSCe se prikljuCuje z novim uvozom na obcinsko cesto LC702911 na zahodu. Obsega 47 parkirnih mest med
katerimi so Stirje namenjeni invalidom. Novo parkiriSCe ja asfaltne izvedbe, obdano je z betonskimi robniki
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15/25¢m. Ob teniSkih igriscih in okoli spremljajoCe objeta se izvede tlakovanje z betonskim tlakovcem, ki ga
potrdi projektant. Tlakovanje je stiku z zatravitvijo zakljuCeno z utopljenim betonskim robnikom 5/25¢cm kar
omogoca odtekanje vode s tlakovanih povrSin na travnato povrSino. V sklopu zunanje je izvedena tudi cestna
meteorna kanalizacija novega parkiriS¢a. ParkiriS¢e se izvede v naklonu 1% proti cestnim toCkovnim reSetkam, ki
S0 navezane na posamezne jaske. Dve loCeni veji se zbereta v skupni jasek, od koder se pred prikljucitvijo na
obstojeci sistem v obmocju obCinske ceste vodi preko lovilca olj. Lovilec olj je predviden, ker novo parkiriSce
presega velikost 1000m2. Dimenzioniranje LO v skladu s SIST EN 858-2 je priloZzeno ob koncu tehni¢nega
porocCila. V obstojeCi sistem meteorne kanalizacije na mestu obstojecega parkiriS¢a se vodijo meteorne vode s
strehe spremljajoCega objekta. Meteorna kanalizacija s polovice nadkritja teniSkega igrisc¢a se V sistem meteorne
kanalizacije dovozne ceste ob Soli, polovica pa v sistem ponikovalnic za potrebe dreniranja odprtih teniskih igriSc.

2.7 OPIS PROMETNE UREDITVE

Prometna ureditev se urejuje skupaj z zunanjo ureditvijo.

Rekonstruira se obstojeci dovoz za avtobuse na obstojece parkiriste ob dovozni cesti OS Debro. Prikljucek je
izveden v naklonu proti obstojecemu parkiriScu. Prikljucek se izvede z betonskim robniki 15/25¢m. Zaradi izvedbe
rekonstrukcije je potrebna prestavitev obstojecega droga javne razsvetljave. Po potrebi se sanira oziroma preplasti
obstojeCe parkirisce ter se na novo zariSejo talne Crte. Na obstojece parkirSce je umesSceno parkiro mesto za
invalida. lzvoz na obginsko cesto LC702911 ostane obstojece. Stevilo parkirmih mest na obstojetem parkirséu po
zakljucku del bo 20PM.

Uvoz na novo parkiriSce je ravno tako z obcinske ceste LC702911. Uvoz in voziSCe je obojesmerno, Sirine 5,50m.
zavijalni radiji so 3,0m. na novem parkiriSCu je 47 parkirnih mest od tega so 4PM namenjena invalidom. Uvoz,
voziSce in parkirS¢a so v asfaltni izvedbi.

Dimenzije parkirnih mest so 5,0/2,5m. Parkirna mesta za invalide so razSirjena za 1,3m.

OPN dolo¢a minimalno Stevilo 1PM/200m2 (Sportna igrisca).
Bruto povrsina teniSkega Sportnega igrisca je 2089m2.
Izracun potrebnih PM=2089m2/200m2=10,45PM=>11PM minimalno potrebnih mest

Skupno Stevilo parkirnih mest na obeh parkiriscih Setje 67PM.
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3. POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA V ZVEZI 7 1ZVAJANJEM DEL

Pri izvajanju del je potrebno paziti na varnost na gradbiSCu skladno s predpisi. GradbiS¢e mora biti ustrezno
ograjeno in zavarovano. Na vhodu na gradbiSCe mora biti postavljena gradbiScna tabla z vsemi predpisanimi
informacijami.

Delo na gradbiSCu se mora izvajati v €asu, ko ne bo v sled hrupa motilo okoliske stanovalce. Potrebno je
zagotoviti sprotno CiScenje gradbisca kot tudi izvoza na javno cesto.

Pri izvedbi gradnje je potrebno upoStevati tudi dejstvo, da se v blizini gradbiS¢a nahaja osnovna Sola ter je zaradi
tega pri razlicnih dostavah in odvozih Se posebej paziti pri vkljuCevanju na cesto.

Narocnik oz. Investitor nima posebnih dodatnih zahtev v zvezi z izvajanjem del.
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4, TEHNICNE ZNACILNOSTI (poslovna stavba)

OkrajSan poimenovanije objektov:

SO SpremljajoCi objekt

NTI Nadkritje teniSkega igriSca

TI TeniSko igrisce

ZU Zunanja ureditev (parkiriSCe, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija)

GRADBENE [ZVEDBE

Opis zemeljskih del

Ob pricetku del je predvidena odstranitev humusa v debelini 20-25¢cm na posameznih delih na obmocju gradbene
parcele. Zacasno deponijo humusa je mocC pripraviti na parceli investitorja (parc. St. 83/1 in 83/3, obe k.o.
Debro). Lokacijo deponije odvecne zemljine doloCita skupaj izvajalec in investitor. Po odstranitvi humusa se na
obmocju gradnje stavbe izvedejo izkopi do ustreznih kot (glede na vrsto objekta). Po zakljucku izkopa je
predvidena izvedba geotehniCnega pregleda nosilnih temeljnih tal v obmocju stavb in sposobnost ponikanja tal za
preveritev velikosti ponikovalnic. Po potrebi se temelji oziroma ponikovalnice korigirajo.

Dno gradbene jame je potrebno pred izvedo utrjenega nasipa obvezno planirati s tocnostjo +=2cm ter na utrjen
planum poloZiti geotekstil v obmocju spremljajoCega objekta. Predvideti je potrebno 10% prekrivanije.

Na polozeni geotekstil se izvede nasutje gramoznega materiala v debelini 25¢cm in do utrjenosti, ki jo predpiSe
projektant gradbenega nacrta (statik). Ustrezno utrjenost preveri in potrdi geomehanik.

Opis betonskih in armiranobetonskih del

Temeljenje

SO: Na ustrezno utrjen nasip se izvede armirano betonska temeljna plosca debeline 20cm (C25/30).
Potrebno je biti pozoren na odebelitev temeljne plosce pod obodom (cona zmrzovanja). Talna ploS¢a pod teraso
je debeline 15cm. Za zagotovitev potresne odpornosti objekta se izvedejo vertikalne in horizontalne protipotresne
vezi. lzvede se tudi armiranobetonska stropna ploSc¢a nad objektom v debelini 14cm. Beton je trdnostnega razreda
$25/30.

Tl lzvedejo se tockovni temelji dimenzij 80/80cm oz. 100/100cm, viSine 50cm ter obodna greda 20/40cm.
SoCasno z temelji ograje se izvedejo tudi temelji za drogove razsvetljave igriS¢. Beton je trdnostnega razreda
$25/30.

NTI:  Kovinska konstrukcija nadkritja teniSkih igriSC se s posebnimi klini fiksira direktno v tla (asfalt beton na
utrjeni peSceni podlagi).

ZU: lzvede se obbetoniranje betonskih robnikov, podloznih betonov lovilca olj, male Cistilne naprave, temelje
prometnih znakov in nove javne razsvetljave novega parkiriSCa ter morebitnih zaSCit obstojeCih vodov javne
komunalne, telekomunikacijskih, vodovodnih, plinovodnih ali elektroenergetskih vodov.

Opazenje

SO:  Izvede se klasiCno opazenje temeljne ploSce, vertikalnih in horizontalnih protipotesnih vezi, nosilcev,
preklad ter armiranobetonske stropne ploSce.

Tl: lzvede se klasiCno opazenje temeljev, temeljne grede.
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Nosilni zidovi
SO:  Vse obodne in notranje nosilne stene so iz opecnih votlakov debeline 25¢m kot npr. Porotherm.

Stropne konstrukcije
SO:  Stropna konstrukcija je izvedena z armiranim betoneom debeline 14cm trdnostnega razreda C25/30.

Armatura
SO, TI: Vrsta armature, polaganje in dispozicija je predpisana ter doloCena v nacrtu gradbeniStva — armaturni
nacrt.

Opis zidarskih del

Estrihi

SO:  Na predhodno polozeno toplotno/zvocno izolacijo ter panele talnega ogrevanja se vgradil mikroarmiran
cementni estrih po sistemu plavajocega poda. Debeline estrihov so lahko razlicne glede na lokacijo prostora.

Opis kanalizacije

SO:  Pred izvedbo temeljne ploSce je potrebno v urejeno nasutje izvesti talno kanalizacijo iz PVC cevi razli¢nih
debelin. Hkrati se izvede tudi zunanji zbirni jasek pred odvodom fekalne kanalizacije v malo Cistilno napravo PES-
10, V=7500L, iz katere se preciSCena voda vodi dalje v nov jaSek na obstojeCi meteorni kanalizaciji na
obstojecem parkiriScu. Meteorna voda s strehe spremljajocega objekta je speljana v isti jaSek.

NTI:  Z dela strehe nadkritega igrisc¢a (severna streSina) se izvede odvajanje meteornih voda preko peskolovov
v sistem drenaze teniskih igriS¢ v ponikovalnice na parceli investitorja, z drugega dela strehe (juzna stresina) pa
preko peskolovov v obstojeCe jaske bliznje cestne kanalizacije

Tl: V obmocju teniskih igriSC se izvede drenaza igriSC, katera se vodi v ponikovalnice na parceli investitorja
ob teniskih igriScih.

Opis asfalterskih del
NTI:  TeniSko igriSCe pod nadkritiem je asfaltirano skladno z navodili dobavitelja kon¢nega sloja (kot npr.
Sportsurf)

OBRTNISKE IN INSTALACIJSKE 1ZVEDBE

Opis kljucavnicarskih del — konstrukcija nadkritja teniskega igrisca

NTI:  konstrukcija nadkritja je izvedena iz jeklenih okvirjev (kvaliteta jekla S235J2). Vsi jekleni elementi so
vroCe cinakani. Primarni pre¢ni loCni okvirji palicasti. Okvirje med seboj povezujejo streSne in fasadne lege ter
Celni stebri. Objekt je ustrezno zavetrovan. DetajlnejSi opis bo podan v nacrtu, ki ga bo izdelal dobavitelj Sotora in
njegove jeklene konstrukcije. Celotno nadkritje je predvideno po sistemu »objekt kot produkt«.

Opis krovsko-kleparskih del

SO:  Streha spremljajoega objekta je prekrita s streSno hidro-izolacijsko folijo kot npr. Protan. Atika objekta je
prekrita z barvano pocinkano ploCevino. Vertikalna Zleba (@100) za odvod meteorne vode s strehe objekta sta
ravnotako izdelana iz barvane pocinkane plocevine. Odtoka s strehe morata biti ogrevana!

Opis izvedbe toplotne izolacije
Toplotna izolacija je polozena na AB talno na AB streSno ploSco. Predvidena je toplotna izolacija kot npr. tipa
Fibran. Fasada objekta je obloZena trdimi ploSCami iz kamene volne s preklopom, s kamnito volno je izdelana tudi
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streSna konstrukcija v naklonu (2°). Minimalna debelina fasadne izolacije je 16cm. Vse debeline posameznih
toplotnih izolacije so razvidne v tocki »8 - SESTAVI KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV« .

Opis izvedbe zvocne izolacije

SO: ZvoCna izolativnost je zagotovljena z ustrezno maso nosilnih obodnih sten oz. ustrezno izbiro
mavc¢nokartonskih sten po sistemu kot npr. Knauf. Za izvedbo zvoCne izolacije v tleh je predvidena izvedba
plavajoCega estriha.

Opis stavbnega pohistva

SO:  Zunanja okna, vrata in steklene stene so narejena iz Alu okvirjev s troslojno termopan zasteklitvijo z
maksimalnim Uw=0,7W/m2K. Notranja vrata so lesene izvedbe obdelana z ultrapas oblogo (krilo in okvir).

NTl:  Vrata dvorane so izdelana iz Alu profilov in polnil. Po dogovoru naro¢nikom in uporabnikom se
posamezna polnila lahko nadomestijo varnostnim steklom.

Opis fasaderskih del
SO:  Fasada objekta je oblozena s toplotno izolacijo in zakljuCena z mineralnim zakljucnim slojem.

Opis finalnih obdelav

SO:  Tla nadstreSka so zakljucena leseni masivni letvami. Notranje talne povrSine v objektu so oblozene s talno
keramiko vecjega formata (npr. 60/60cm). Tla v shrambi v kateri se nahaja tudi toplotna Crpalka pa so zakljucena s
cementnim estrihom. Stene v objektu so prebeljene s pralno barvo. Stene v delu garderob, kjer se nahajajo tusi so
do stropa oblozene s keramiko po izboru projektanta.

NTI:  TeniSko igriSCe pod nadkritiem je asfaltirano skladno z navodili dobavitelja kon¢nega sloja (kot npr.
Sportsurf)

Opis instalacijskih del
V objektu se bodo nahajale strojne in elekiriCne inStalacije, ki pa so podrobneje obdelane v loCenih nacrtih
projekta za izvedbo.
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5. ZUNANJA UREDITEV

5.1.  ZAKOLICBA

Na projektiranem obmocju je pred pricetkom del potrebno organizirati gradbisce.

Potrebno bo izvesti zakolicbo objektov zunanje ureditve po situaciji zakoliche. Zakolicba je sestavni del PZI
projektne dokumentacije in je podana v obliki GAUSS-KRUGER-jevih koordinat, pridobljenih iz uradnega
geodetskega posnetka.

5.2.  ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ

5.2.1. USTROJ POVRSIN (izkopi, nasipi, tamponi)

Na lokaciji novega posega je v naravi deloma zelenica in deloma pesceno parkirisce.

Po odstranitvi humusa v debelini cca 25¢m, se izvede Siroki izkop do projektiranega planuma posteljice in teren
uvaljati do predpisane zbitosti Ev2>40,0 MPa.

Na uvaljan zemeljski planum se izvede nasip iz posteljice iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (tampon I,
kategorije) v plasteh po 20cm s sprotnim uvaljanjem, skupne debeline minimalno 40-45¢cm, do predpisane
zbitosti Ev2>80,0MPa.

Nasip se zakljuCni s tamponskim slojem, debelin 20-25¢cm iz zmesi drobljenih kamnitih zrn, ki mora biti na
obmocju vseh povoznih povrSin uvaljanem do predpisane zbitosti Ev2>100,0MPa.

V primeru, da se bo nasip izvedel iz materiala slabSe kvalitete, je potrebno pod tampon vgraditi gradbeni filc.
Nasip se v vsakem primeru vrSi pod nadzorom geomehanika.

TekoCe kontrole nosilnosti na tamponu naj se izvajajo s krozno plo§¢o D=300mm po standardu DIN 18134,
Deformacijski moduli morajo dosegati vrednosti Ev2=100MPa in razmerje Ev2:Ev1i=2,0. V kolikor Ev1 dosega
ali presega vrednost 0,6 zahtevanega Ev2, potem razmerje ni merodajno za oceno.

lzvajalec mora s predhodnimi laboratorijskimi preiskavami dokazati vgradljivost zemeljskih materialov (doloCitev
optimalne vlage in ustreznost striznih karakteristik). Tamponski material mora odgovarjati tehnicni specifikaciji
TSC 04.212 in kakovost izvedbe TSC 06.200, ki jih je izdala DRSC.

Pred vgradnjo bo vzorec tamponskega in nasipnega materiala potrditi geomehanik oziroma nadzorni organ. V
nasipe se ne bodo smele vgrajevati slabo nosilne zemljine, ki bi sCasoma zaradi biokemicnih procesov
spremenile svoje mehansko - fizikalne lastnosti.

Na obmocju izven povoznih povrSin se bodo nasipi in zasipi lahko izvedli z materialom iz izkopa.

Pri utrjevanju planuma in tampona je potrebno upoStevati globino obstojeCih komunalnih vodov in temu
prilagoditi vrsto komprimacijskega sredstva. V primeru, da se ne bo zagotovila ustrezna zbitost, bo potrebno
obstojece komunalne vode obbetonirati ali jih zaScititi z betonskimi ploScami.

5.2.2. UTRJENE ZUNANJE POVRSINE

5.2.2.1. Povozne povrsine

Kot povozna povrsina so predvidene vse manipulativne povrSine na kompleksu.
Povozne asfaltne povrSine so predvidene v naslednji sestavi zgornjega ustroja:

- AC 8 surf B70/100, A3 3,0cm

- AC 22 base B50/70, A4 6,0cm

- tampon 0/32 (zmes drobljenih zrn) EV2 = 100MPa 25,0cm

- posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 = 80MPa min 40,0 cm

- (gradbeni filc)
- uvaljani planum izkopa

Asfaltne povozne povrsSine bodo zakljuCene z dvignjenimi betonskimi robniki 15/25/100cm, polozenimi v beton
C12/15 ali z konstrukcijo objekta.
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5.2.2.2. Nepovozne povrsine
Tlakovanje ob tenis igriScih in objektom je predvideno iz betonskih tlakovcev, razlicnih Sirin v naslednji sestavi
spodnjega ustroja:

- betonski tlakovci 6,0cm
- pesek 2/4 4.0cm
- gradbeni filc

- tampon 0/32 EV2 = 80MPa 20,0cm
- posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 = 60MPa 40,0cm

- (gradbeni filc)
- uvaljani planum izkopa

Tenis igriSCa na prostem so predvidena v naslednji sestavi spodnjega ustroja:

- drobljenec 2/8 5,0cm

- drobljenec 4/16 EV2 = 100MPa 10-15¢cm
- tampon 0/32 EV2 = 80MPa 20,0cm
- posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 = 60MPa 40,0cm

- (gradbeni filc)
- uvaljani planum izkopa

Povrsina pod pokritim tenis igriSCem, na katero se kasneje polozi umetna masa je predvidena v naslednji sestavi
zgornjega ustroja:

- AC 8 surf B70/100, A4 4,0cm
- tampon 0/32 (zmes drobljenih zrn) EV2 = 100MPa 25,0cm
- posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 = 80MPa min 40,0 cm

- (gradbeni filc)
- uvaljani planum izkopa

Asfaltne povozne povrSine bodo zaklju¢ene z pogreznjenim vrtnim betonskimi robniki 5/30/100cm, polozenimi v
beton C12/15.

Pri izvajanju nasutja voziS€ne konstrukcije bo potrebno vrSiti geomehanski nadzor. Geomehanik mora pregledati
izkop zemeljskega planuma in tamponski material pred vgradnjo. Geomehanik mora tudi potrditi vse dobljene
vrednosti meritev modula stisljivosti s krozno plosco.

5.3, ODVODNJAVANJE

5.3.1. SPLOSNO

Predvideni so trije nacini za odvajanje voda in sicer:

- Cista meteorna kanalizacija iz strehe objekta — s koncno dispozicijo v ponikalnico na parceli investitorja ali v
obstoje¢o meteorno kanalizacijo, kot je razvidno iz situacije,

- meteorna kanalizacija, potencialno onesnazena z naftnimi derivati iz parkiriSC - preko lovilca olj s konCno
dispozicijo v obstojeCo meteorno kanalizacijo, kot je razvidno iz situacije,

- fekalna kanalizacija objekta — s kon¢no dispozicijo v novo predvideno €istilno napravo in kasneje s prikljucitvijo
na fekalno kanalizacijo, kot je razvidno iz situacije.

Iztok iz CN se zacasno spelje v eno izmed ponikalnic.

/a potrebe odvodnjavanja asfaltnega platoja so predvidene toCkovne reSetke, kot je razvidno iz situacije
kanalizacije.
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Obvezno je potrebno izvesti tlacni preizkus (kontrolo tesnosti) izvedenih kanalizacij, skladno z zakonom in
veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).

9.3.2 METEORNA KANALIZACIJA
Cista meteorna kanalizacija
/a dimenzioniranje meteorne kanalizacije so upoStevani naslednji parametri:

n=05 iz niza gospodarsko enakomernih nalivov (povratna doba na 5 leti)
t =10 min 10 minutni naliv

Qi =200 I/s/ha intenziteta naliva

k1 =1.00 odtoCni koeficient — streSne povrsine

Cista meteorna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi razlicnih profilov, poloZenih v pe$teno podlago v
projektiranem padcu.

Koncna dispozicija meteornih voda je ena izmed ponikalnic in obstojeCa meteorna kanalizacija, vse na parceli
investitorja, kot je razvidno iz situacije.

OnesnaZena meteorna kanalizacija speljana preko lovilca ol]

Potencialno onesnazene (kontaminirane z naftnimi derivati) meteorne vode z asfaltnih povrSin so speljane v
meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih in v skladu z zakonodajo izbranih lovilcev olj. Na podlagi
zakonsko predpisanih mejnih vrednosti parametrov za odpadne vode (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrzevanje in popravila motornih vozil ter
pralnic za motorna vozila - Ur. list RS §t. 10/99, ki je izdana na podlagi Zakona o varstvu okolja) je izbran
koalescencni lovilec olaj (separator). Izbrani separator zagotavlja pod pogoji pravilne montaze in uporabe, po
podatkih dobavitelja, vsebnost ogljikovodikov na iztoku pod 5 mg/I ter delujejo skladno s tehnino specifikacijo
SIST EN 858-2.

Osnove za izracun potencialno onesnazene meteorne kanalizacije oz. lovilca olja:

n=05 iz niza gospodarsko enakomernih nalivov (povratna doba na 5 leti)
t =10 min 10 minutni naliv

Qi = 200 I/s/ha intenziteta naliva

k1 =0.90 odtocCni koeficient - proste povrSine

|z situacije kanalizacije je razvidno, da se na lovilec olja Lo zlije asfaltna povrSina velikosti 1082 m2.

|zracun:
Lo: 0,1083 ha x 200 I/s/ha x 0,90 = 19,46 I/s

Tako je izbran naslednji separator:
St. max. pretok skozi lovilec izbran lovilec
Lo 40,00 I/s Separat, tip kot npr. ROTO RoSep NS 40

Lovilca olj je projektiran kot kompakina naprava, v kateri so zdruzene funkcije integriranega usedalnika s
koalescentnim filtrom in avtomatsko zaporo iztoka.

Princip delovanja koalescentnega separatorja, karakteristike, navodila za montazo in uporabo poda dobavitel].

Koncna dispozicija oCiScenih meteornih voda je ponikalno polje na parceli investitorja, kot je razvidno iz situacije.
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Lovilce olj je potrebno kontrolirati v skladu s poslovnikom.

Fekalna kanalizacija

Fekalna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi profila @ 160mm in je speljana preko revizijskih jaSkov v novo
predvideno bioloSko Cistilno napravo »kot npr. ROTO EcoBlue« za 8-10PE, ki bo locirana na severni strani novega
objekta, v zelenici. Njena lokacija je razvidna iz situacije kanalizacije. Pri dimenzioniranju je upoStevano Stevilo
sanitarnih elementov in ostale odpadne vode v objektu.

Kanalizacija se izvede iz PVC cevi, poloZenih v peSceno podlago in polno ob betonirane pri manjSih globinah ali
pri krizanju z ostalimi komunalnimi vodi. Pred zasipom kanalizacije je potrebno izvesti preizkus vodotesnosti.
OciScena voda iz Cistilne naprave je speljana v ponikalnico, ki je locirana na severni strani objekta.

Ponikalnica
Drenazna voda iz tenis igriSC in dva peskolova iz pokritih tenis igris¢ je speljano v tri ponikalnice.

Pred izgradnjo poniklanice je OBVZNO potrebno, na njeni lokaciji izvesti nalivalni preizkus in na podlagi
pridobljenih rezultatov korigirati predvideno ponikalnico po projektu.

Predvidena so tri ponikalnice.

Na podlagi izkustvenih podatkov so ponikalnice dimenzionirane na koli¢ino sprejete vode cca Q=20-30I/sek.

Pri izbiri lokacij ponikalnic se upoSteva razporeditev glede na vplivno obmocje ponikalnice (min. medsebojni
odmiki).

Ponikovalni vodnjak mora imeti u¢inkoviti polmer cca 5-10m, celotna globina vodnjaka pa mora znaSati cca 3,50-
5,00m. Kraki vodnjaka morajo biti dolgi cca 2,5m. Skupno so predvideni 4 kraki razporejeni na globini cca —3,50
do 5,00m. Kraki so iz perforirane cevi po celem obodu, s perforacijo 5% in notranjim premerom 200mm.
Konstrukcija ponikalnice in vrsta zasipnega materiala je razvidna iz detajla ponikovalnice.

Drenazne cevi profila @200mm so predvidene iz programa MAPIDREN 360 z ustrezno 5% perforacijo. Cevi
ustrezajo zahtevam drenaznih cevi, so velike dolzine, majhne teze, omogocCajo enostavno in lahko polaganje,
imajo veliko drenazno sposobnost, poceni in lahek transport.

5.3.3  TEHNICNA IZVEDBA KANALIZACIJE

Pred zaCetkom del je potrebno izvesti zakoliCbo kanalizacije po situaciji kanalizacije. V situaciji zakoliCbe bodo v
fazi PZI podane koordinate posameznih tock (jaSkov, reSetk) pridobljenih iz uradno potrjenega geodetskega
posnetka.

Pri izkopu kanalskega jarka je treba upostevati vsa dolocila veljavnih predpisov o varstvu pri delu. Nagibi izkopanih
sten jarkov so odvisni od kategorije tal, vlaznosti materiala, od obremenitve brezin, tresljajev ki bodo nastali v jami
oziroma njeni blizini, ¢asa, ko bo potrebno pustiti jamo ali jarek odprto in razpolozljivega prostora. Ce stabilnosti
jarka ni mozno doseci s poSevno izkopanimi stenami mora izvajalec to doseci z opiranjem oziroma opazenjem
jame. Nacin opiranja izkopanih sten izbere izvajalec sam, dolzan pa je nadzornemu organu, predloziti nacrt
opiranja s staticnim izracunom. Na zgornjem robu izkopane stene kanalskega jarka je potrebno vzdrzevati prost
zaScCitni pas, Sirok najmanj 60 cm, kot bermo. Izkopani jarki morajo biti suhi, vso dezevnico ali podtalnico je
potrebno sproti odvodnjavati ali Crpati, dokler se z zasipom ne preseze viSina podtalnice in to tako, da se ne
poruSi nosilnost temeljnih tal in se prepreci izpiranje drobnih frakcij.

Dno jarka ne sme biti poSkodovano, ¢e pa je, ga moramo na ustrezen nacin sanirati, tako da je dosezena prvotna
nosilnost temeljnih tal. Ce je prisotna voda, moramo dno jarka z izkopanimi jarki ali drenaznimi cevmi ob robu dna
jarka odvodnjavati.
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Najmanjsa Sirina dna izkopanega jarka v odvisnosti od premera cevi je:

premer cevi najman;jsa Sirina (m)
DN(mm) neopazen jarek
opazen jarek | P > 60° P < 60°
do 250 DZ + 0,40 DZ + 0,40 DZ + 0,40
od 250 do 350 | DZ + 0,50 DZ + 0,50 DZ + 0,40
0d 350 do 700 | DZ + 0,70 DZ + 0,70 DZ + 0,40
od 700 do 1200 | DZ + 0,85 DZ + 0,85 DZ + 0,40
nad 1200 DZ + 1,00 DZ + 1,00 DZ + 0,40

DZ je zunanji premer cevi.

Najman;jsa Sirina v odvisnosti od globine jarka pa je:

globina jarka (m) najman;jsa Sirina jarka (m)
do 1,00 ni podana

od 1,00 do 1,75 0,70

od 1,75 do 4,00 0,80

nad 4,00 1,00

Dno jarka mora biti izvedeno tocno v predpisanem padcu in obliki, ki jo zahteva projekt. Dopustno viSinsko
odstopanje nivelete dna jarka, od predpisane v projektu, je lahko najveC = 2 cm. Ravnost dna sme na dolzini 4 m
odstopati od merilne letve v poljubni smeri za najve¢ 3 cm. Zahtevana zgo3¢enost temeljnih tal glede na gostoto
materiala je 95 % po SPP.

Sirina posteljice mora biti enaka Sirini izkopanega dna jarka. Debelina pesgene posteljice pod cevjo je najmanj 10
cm za temeljna tla v vezanih oz. nevezanih zemljinah in najmanj 15 cm za temeljna tla iz mehke ali trde kamnine.
S0 izpolnjene vse praznine pod cevjo z zgoScenim materialom.

Posteljica mora biti pripravljena tako, da cev nalega enakomerno na posteljico, brez toCkovnih obremenitev. Za
izdelavo posteljice in leziSCa uporabimo gramozni material 0/16 mm ali enakomerno zrnato zmes 8/16 mm.

Delo mora biti organizirani tako, da v primeru slabega vremena ne pride do Skode na ze opravljenih delih. V ta
namen mora izvajalec skrbeti za primerno odtekanje vseh vod. Material pridobljen pri izkopih je treba namensko
uporabiti za izdelavo pogodbenih del, preostali odvecCni ali za gradnjo neuporaben material pa je potrebno
odstraniti v zasipe ali stalno deponijo, ki jo doloCi pristojni ob¢inski organ.

PVC cevi (SN 8) ustrezajo zahtevam vodotesnosti, so velike dolZine, majhne teZze, omogocajo enostavno in lahko
polaganje, imajo veliko preto¢no sposobnost, poceni in lahek transport.

Cevi za kanalizacijo je potrebno vgrajevati skupaj najmanj na odseku med dvema jaSkoma.

JaSki so namenjeni povezavi, preverjanju in vzdrzevanju sistema odvodnjavanja.

Revizijski jaski so predvideni iz AB cevi (npr. NIVO Celje) [] 80cm in 100cm, opremljeni z LZ pokrovi (400kN
povozni).

Investitor mora imeti na kompleksu skladis¢eno aluminijasto lestev dolzine 3,0m, s katero je mozen kasnejSi vstop
v jaSke na meteorni in fekalni veji kanalizacije, ker jaski niso opremljeni s penjalnimi zelezi.

Po montazi cevovoda in preizkusu vodotesnosti se posebna pozornost posveti zasipanju cevi. Za zasip je
predviden prodnati zasipni material granulacije do 20mm, v viSini minimalno 30cm nad temenom cevi. Zasip v
coni cevovoda je potrebno vgrajevati v plasteh in komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Lahka
komprimacijska sredstva uporabljamo do viSine 1,0m nad temenom cevi, plast nad njimi pa lahko komprimiramo
s srednje in tezkimi stroji za komprimacijo. Kakovost vezljivega ali kamnitega materiala za zasip jarkov za
kanalizacijo mora ustrezati pogojem za zgoSCenost vgrajenega materiala, ki je za kanalizacijo - za zemljine
zgoScenost SPP 95%, Ev2=15MN/m2. ZgoScenost zasipa mora izvajalec dokazati z rezultati tekoCih preiskav.
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/ahtevana zgoscenost glede na globino zasipnega sloja in gostoto materiala je:

- nad 2 m pod koto planuma temeljnih tal ceste 92 % po SPP
- od 2,0 do 0,5 m pod koto planuma temeljnih tal ceste 95 % po SPP
- od 0,5 m do kote planuma temeljnih tal ceste 98 % po SPP

|z situacije kanalizacije in pisanega vzdolznega profila so razvidne dolzine vej, padci in kote pokrovov ter dna
revizijskih jaskov.

Na povoznih povrSinah, kjer teme cevi ne bo nad krito najmanj z 1,0m zemljine, bo potrebno kanalizacijsko cev
polno obbetonirati, detajl obbetoniranja je prilozen v PZI projektni dokumentaciji.

5.4.  PROMETNA UREDITEV

PrikljuCek na parkiriSca je predviden iz obstojeCe javne poti, kot je razvidno iz situacije. Pri tem se v celoti obdrZi
njen viSinski potek.

Prikljucni radiji in Sirina prikljucka omogocajo manevriranje vozila intervence, avtobusov in manjSih kamionov.
Preglednost na prikljucku je zadostna, investitor pa ne bo v varovalnem pasu javne poti sadil visokega drevja, ki bi
zmanjSala preglednost na prikljucku v bodoce.

5.5.  HORTIKULTURA

Vse proste povrSine ter brezine nasipov je potrebno humuzirati in zasejati s travo.

Iz zemljiSca je predhodno potrebno odstraniti vse gradbene ostanke z gradbiSca. Za trato je potrebno pripraviti 15
- 20cm sloj humusa na ustrezno vodoprepustno 0snovo.

Pri oblikovanju zelenic z okrasnim grmicevijem, se bo upoStevala avtohtona zasaditev v okolici objekta in
razpolozljive povrSine za zasaditev.

Pretezni del zunanje ureditve (humuzirana brezina) bo izvedena, kot travna zelenica, del pa tudi z zasaditvijo nizko
raslih grmovnic.

6. POZARNA VARNOST

V obravnavani objekt bo vgrajen osnovni sistem pozarnega varstva, ki je predpisan za tovrstne objekte.
Predvidena sta dva gasilna aparata tipa S-6.

Vsi nosilni deli spremljajocega objekta so pozarno varni, oziroma so zasciteni proti pozaru z negorljivo oblogo.

Odmiki od sosednjih objektov zagotavljajo ustrezno pozarno varnost in so skladni s prostorskimi akti.

/. ZASCITA STAVBE PRED VLAGO

(Pravilnik o zaSciti stavb pred vlago Ur. I. RS §t. 29/04)

Nacin zaScite stavbe pred vlago je prikazan v graficnem delu projekta, kjer so prikazane izbrane tehnicne resitve, ki
izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.

Vsi tlaki na tleh bodo hidroizolirani, streha ter del fasade bodo prekriti s plocevino povrSinsko obdelano na nacin,
da sta odporni na meteorne vplive.
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Okna in vrata so zastekljena, okvirji na spremljajocem objektu so iz ALU profilov. na zunanji strani so oblozeni z
barvano plocevino - odkap. Vrata nadkritja teniSkega igrisca so iz ALU profilov.

Meteorne vode s strehe in s parkiriSC so preko lastnega sistema speljane javno meteorno kanalizacijo. Del
meteornih vod s strehe nadkritja teniskega igriSca ter drenirane vode s teniskih igriS¢ so vodene v ponikovalnice.

Vsi horizontalni odtoki zunanje meteorne in fekalne kanalizacije bodo speljane preko PVC cevi na globini min. 80-
90 cm (pod zmrzovalno cono).

Vodovodna inStalacija je primerno obdelana, v nacrtu strojnih intalacij projekta za izvedbo.
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SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPQV

T1 - TLAK NA TERENU

Keramika

Cementni estrih

Sistemske ploSce

Toplotna izolacija Fibran 300
PE folija

Hidroizolacija

AB temeljna ploSca

Utrjeno gramozno nasutje

T2 - TLAK NA TERENU V SHRAMBI-TEHNICNEM PROSOTRU

Cementni estrih

Toplotna izolacija Fibran
PE folija

Hidroizolacija

AB talna plosCa

Utrjeno gramozno nasutje

T3 - TLAK NA TERASI

Lesene talne letve

Lesena masivna podkonstrukcija
AB talna plosCa

Utrjeno gramozno nasutje

S1 - STRESNA KONSTRUKCIJA

AB ploSca

Parna zapora kot npr. Sarnavap 2000E

Toplotna izolacija v naklonu KNAUF INS. SMARTROOF T
LoCilni sloj

StreSna hidroizolacija kot npr. Sikaplan - 15G

S2 - STRESNA KONSTRUKCIJA

vodo odporne plosce

ZraCni prostor/lesne podkonstrukcija

0SB plos¢a

Parna zapora kot npr. Sarnavap 2000E

Toplotna izolacija v naklonu KNAUF INS. SMARTROOF T
LoCilni sloj

StreSna hidroizolacija kot npr. Sikaplan - 15G

1cm
6 cm
5cm
10 cm

1cm
20 cm
25 cm

8cm
10 cm

1cm

20 cm
25¢cm

3cm
7cm
15¢cm
25 ¢cm

14 ¢cm
25-39 cm

1,5mm

1,25¢m
20+13¢cm
2cm

5-8 cm

1,5mm
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21 — ZUNANJI ZID

- Omet

Porotherm

Toplotna izolacija npr. Baumit open (plus)

- Fasadni zakljucni sloj npr. Baumit open (plus)

Z2 — NOTRANUJI ZID PROTI NEOGREVANI SHRAMBI

- Omet

Porotherm

- Toplotna izolacija npr. Baumit open (plus)

- Fasadni zakljucni sloj npr. Baumit open (plus)

2cm
25¢m
16 cm
1cm

2.cm
25¢cm
10 cm
1cm
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/. TABELE PROSTORQOV

LEGENDA PROSTORQV - KLET

St. Opis prostora Tlaki Pov. (m2) Stene Strop hs (m)
1 KLUBSKI PROSTOR KERAMIKA 30,0 Oplesk Oplesk 2,90
2 PISARNA KERAMIKA 14,8 Oplesk Oplesk 2,90
3 PISARNA KERAMIKA 14,4 Oplesk Oplesk 2,90
4 STOPNISCE HODNIK KERAMIKA 26,2 Oplesk Oplesk 2,90
3 PISARNA KERAMIKA 203 Oplesk Oplesk 2,90
6 HODNIK KERAMIKA 37 Oplesk Oplesk 2,90
/ WC M+INVALIDI KERAMIKA 6,0 Oplesk Oplesk 2,90
8 Wwe 7 KERAMIKA 35 Oplesk Oplesk 2,90
9 SERVERSKA SOBA KERAMIKA 2.8 Oplesk Oplesk 2,90
| SKUPAJ (87,0
|10 | TeRasa | 21,9 Lesene letve | 2,90
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8. DIMENZIONIRANJE LOVILCA OLJ
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0/1.4 ELABORAT GRADBENE FIZIKE
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0/1.5 ELABORAT VARSTVA PRED HRUPOM
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0/1.6 1ZKAZI
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0/1.7 PROJEKTANTSKI POPIS
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0/1.8 RISBE

Lokacijski prikazi

0.1
0.2

0.3

TehniCni prikazi

0

— a4 4 aaaaon
~NOo OB~ W N —

Prikaz komunalne oskrbe in prikljuCevanja objekta

PRIKAZ SE NAHAJA NA RISBI 4.3

Graficni podatki za zakoliCbo

PRIKAZ SE NAHAJA NA RISBI 4.2

Lokacijski prikaz odstopan;

v okviru manjSih dopustnih odstopanj od DGD

REMLJAJOCI OBJEKT

Tloris temeljev
Tloris pritlicja
Tloris strehe
Prerez a-a

Prerez b-b

Fasade

Sheme oken in vrat

NADKRITO IGRISCE

2.1 Tloris pritlicja

2.2 Tloris strehe

2.3 Prerez c-c

2.4 Prerez d-d

2.5 Fasade

2.6 Sheme vrat

TENIS IGRISCE

3.1 Tloris

3.2 0Ograjav osi »A« in »R«

3.3 Ograj av 0si »1«

ZUNANJA UREDITEV

4.1 Gradbeno prometna ureditev
4.2 ZakoliCbena situacija

4.3 /birna situacija komunalnih napeljav
4.4 Situacija kanalizacije

4.5 Ureditveni precni profili

46  Vzdolzni profil

4.7 Lovilec olj

48  Cistilna naprava

4.9  Detajli

m 1:250

m 1:100

m 1:500

m 1:50
m 1:50
m 1:50
m 1:50
m 1:50
m 1:50
m 1:50

m 1:100
m 1:100
m 1:100
m 1:100
m 1:100
m 1:50

m1:100
m1:100
m1:100

m 1:100
m 1:100
m 1:100
m 1:100
m 1:100
m 1:500/50
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