Elaborat gradbene fizike za podrocje
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Oznaka projekta:
Ime projekta:
Stevilka projekta:
Investitor:

Naslov objekta:

Naselje objekta:

ID $tevilka stavbe
GKX:

GKY:

Katastrska obcina:
Parcelna $tevilka:
Namembnost objekta:
EtaZnost:

Vrsta objekta:
Klasifikacija konstrukcije:
Odgovorni projektant:
Identifikacijska Stevilka:
Podjetje:

Projektant:
Identifikacijska Stevilka:
Projektna temperatura:
Zunanja zimska:
Zunanja letna:

Notranja zimska:
Notranja letna:

Nacin upostevanja toplotnih
mostov:

Nova stavba:
Poenostavljen izracun do 50 m=

Bruto ogrevana prostornina stavbe:

Neto ogrevana prostornina stavbe:
Neto uporabna povrsina stavbe:
Celotna zunanja povrsina stavbe:
Oblikovni faktor fO:

Temperaturni primanijkljaj:
Povprecna letna temperatura TI:
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Podatki o projektu
OBCINA LASKO_DOPOLNITEV 3/20

Tenis igris€a

SR18278

Obtina Lasko

Mestna ulica 2,
3270 Lasko

Slovenija

3270 Lasko

Slovenija
Lasko

DEBRO

Nestanovanjska stavba

1

Stavbe z n £0,7 h-1

1265001 Sportna dvorana

Igor Primazi¢, u.d.i.a.
PA ZAPS 1913
Studio razvoj d.o.o.

Igor Primazic¢, u.d.i.a.
PA ZAPS 1913

Poenostavljen nacin po TSG, &len 3.1.2.(4)

Da
Ne

Stran 2 od 20

100500
461500

-13,00 °C
0,33°C
19,00 °C
20,00 °C
26,00 °C

335,00 m®
227,70 m®
87,00 m?
365,79 m?
1,00 m*-1
3.300,00 Kdni
9,67 °C



Podnebni podatki

Lastni podatki: Ne
Zacetek kurilne sezone: 270 dan
Konec kurilne sezone: 135 dan
Zactetek hlajenja: 135 dan
Konec hlajenja: 270 dan
Povpreéne mesecne temperature [°C]:
Jan. Feb. Mar. April Maj Junij Julij Avg. Sept. | Okt. Nov. Dec.
-1,00 1,00 6,00 9,00 14,00 18,00| 20,00 19,00 15,00| 10,00 4,00 1,00
Relativha zunanja vlaga:
Jan. Feb. Mar. April Maj Junij Julij Avg. Sept. | Okt. Nov. Dec.
0,82 0,77 0,72 0,71 0,73 0,72 0,74 0,76 0,80 0,82 0,84 0,85
Sonéno sevanje
Naklon je podan v [°], mesecni podatki pa v [KWh/m?]
Nakl. [Usm. |Januar|Feb. [|Mar. [April [Maj Junij [Julij |Avg. |Sept. |[Okt. Nov. [Dec.
0,00 Sz 0,92] 1,73 2,76 4,05 4,89 527 547 4,74 3,35 1,91 098] 0,70
15,001 S 0,58] 1,19 2,16| 3,47| 4,38| 4,82 4,95 4,13 2,75 1,46 0,71 0,46
15,001 SV 0,65 1,28 2,26| 3,56| 4,46| 4,84 4,99 421 2,84 1,54 0,78 0,52
15,001 V 0,83] 1,56 2,56 3,81 465 4,9 5,15 4.46| 3,12 1,77 092 0,65
15,001 JV 1,03 1,87 2,88| 4,04 4,82 5,08 5,33 4,72 3,42 2,01 1,06/ 0,79
15,00 J 1,16] 2,08 3,04 4,15 487 5,14| 541 4,84 358 213 1,13] 0,85
15,00 Jz 1,11] 2,02 297 4,08 4,80 5,12| 5,39 4,78/ 3,51 2,06 1,07 0,80
15,00 z 0,92 1,74 269 3,85 4,63 502 524| 4,55 324| 1,84 093] 0,67
15,00 Sz 0,70 1,39 2,35 3,59 4,44| 4,89 5,05 427 2,92 1,59 0,78 0,53
30,001 S 0,43 069 1,501 2,79 3,71 4,18 4,23] 3,36 2,05/ 0,98 0,54 0,38
30,00 SV 0,491 094 1,78 3,00f 3,87 4,23 4,30 354 228 1,20 062 041
30,001 V 0,75 1,41 2,35 3,50 4,291 452 469 4,09 284 161 0,85 0,61
30,00 JV 1,11] 1,96 2,89 3,92| 4,58 4,74 5,01 4,55 3,38 2,04 1,11 0,85
30,001 J 1,35 2,33| 3,20 4,09 465 4,81 513| 4,74 366 227 123 0,97
30,00 Jz 1,26 2,23| 3,07 3,98 4,55 4,81 5,10 4,65 3,53 2,13 1,12 0,88
30,001 Zz 0,911 1,70 2,57 3,58 4,24| 463 4,83 423 303 1,73 087 0,64
30,001 Sz 0,54 1,08 1,92 3,05 3,84 4,32 443 365 241 127 062 042
45,001 S 0,39 061 0,95 203 2,89 340( 3,34 246 1,30 0,79 049 0,34
45,00 SV 0,41 0,73 1,41 246 322 352 3531 285 1,80 096 052 0,35
45,00 V 0,69 1,28( 2,13 3,15 3,86 4,01 4,17 3,65 2,53 1,44 0,78 0,56
45,00 JV 1,15] 1,97 2,81 3,67 420 4,26 4,54 4,21 3,21 2,00 1,12 0,88
4500 J 1,48| 2,48| 3,21 3,88 425 4,32 4,64| 4,43| 358 231 129 1,06
45,00 Jz 1,35| 2,33| 3,04 3,74 415 4,35 4,63| 4,34 3,41 213 1,13] 0,92
4500 z 0,88 1,64 2,40 3,24 3,79 4,14 4,32 3,82 2,76] 1,60/ 0,80 0,60
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45,00 Sz 0,44 0,87 1,561 2,52 3,17 3,64 367 299 1,94] 1,02 0,52 0,35
60,00 S 0,34| 0,55 0,85 1,42 1,991 2,51 2,33] 1,54 1,05 0,70 0,43] 0,30
60,00 SV 0,35 0,61 1,16 2,02 2,63] 2,86 2,81 229 1,44 0,81 046 0,31
60,00| V 0,62 1,13 1,88 2,78 3,38/ 3,47 3,59 3,18 2,20 1,27 0,71 0,51
60,00 JV 1,13] 1,88 260 3,29 369 367 392 372 292 1,87 1,09 0,87
60,00| J 1,54 2,49| 3,06 3,50 366 365 394 392| 3,34 225 129 1,09
60,00| JZ 1,37 2,31 2,88 3,37 362 3,76/ 4,01 3,86 3,15 2,03 1,10 0,92
60,00 Z 0,84 1,54 217 2,87 3,29 3,61 3,76/ 3,36 245 1,43 0,73] 0,56
60,00| Sz 0,38 0,74 1,30 2,09 2,57 298| 297 243 1,59 0,85 045 0,31
75,001 S 0,30 0,48 0,74 121 146| 1,76 1,59 1,24 0,92| 0,62 0,38 0,26
75,001 SV 0,31 0,52 0,971 167 212 2,31 2,23 1,84 1,18 0,69 0,40 0,27
75,001 V 0,54 096 162 2,38 2,85 290 298] 267 1,86 1,09 0,62 0,46
75,001 JV 1,06| 1,72 2,31 2,83 3,07 2,99 3,20 3,12| 2,54 1,68 1,01 0,83
75,001 J 1,51 2,38 2,77 2,97 295 2,88] 3,10 3,22| 294| 2,09 1,24] 1,07
75,001 JzZ 1,33 2,18 2,60 2,90 299 3,08/ 3,27 3,26 277 1,86 1,03 0,88
75,001 Z 0,76 1,38 1,91 247 2,78 3,04 3,15 2,86 2,11 1,24/ 0,63] 0,50
75,001 Sz 0,33 0,63 1,09 1,74 2,09 243 241 199 1,31 0,72 0,39 0,27
90,001 S 0,26 041 063 1,03 1,201 1,42 1,27 1,04 0,79 0,53 0,32 0,23
90,00 SV 0,26 044 0,81 1,36 1,70 1,84 1,74 1,47 0,97 0,59 0,34 0,23
90,00 V 0,47 0,80 1,34 1,95 2,301 2,32 2,36] 2,15 1,51] 0,91 0,53] 0,39
90,00 JV 0,941 1,47 1,91 228 2,39 229 243 245 2,06 1,42 0,90 0,75
90,00 J 1,40 2,13| 2,33 2,33] 2,13 2,03] 2,15 2,41 240 1,82 1,13] 1,00
90,00 Jz 1,22 1,94 220 2,35 2,32 2,36] 249| 257 228/ 1,60 091 0,80
90,001 Zz 0,67 1,21 1,61 2,04 225 245 254 233 1,74 1,04 0,54 0,43
90,00 Sz 0,28 0,54 0,90 1,43 169 1,95 193] 1,61 1,08 0,60 0,34 0,23
Energenti projekta
Kurilna
Energent Enota | vrednost Emisija CO2 [kg/enota] | Cena [€/enota] | Faktor pretvorbe [-]
[kKWh/enota]
elektrika kWh 1,00 0,53 0,00 2,50
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Konstrukcije projekta

Konstrukcija: ZU01 - zunanja stena

Smer toplotnega toka: Horizontalno Debelina [cm]: 44,00

Dodatna toplotna upornost [m2K/WI: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | Upostevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna |Specificna | X[%]| X
[em] [kg/m?®] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J/kgK] [%]

Malte - Podaljsana 2,00 Da 1.800,00 20,00 0,870 1.050,00[ 2,70] 5,70

apnena malta 1800

Zidovi - Porozna 25,00 Da 750,00 8,00 0,300 920,00 2,60 5,80

opeka (Porotherm 25

S)

Toplotne izolacije - 16,00 Da 32,00 100,00 0,036] 1.500,00] 0,00] 3,00

FIBRANxps 300-L

Malte - Mineralni 1,00 Da 1.600,00 20,00 0,870] 1.050,00] 2,701 5,70

zariban omet 2,0

Izradun toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1824 W/m2K in manj$a ali enaka dovoljeni 0,2800 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika

Izracun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije

Konstrukcija ustreza zahtevam pravilnika za difuzijo vodne pare
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Konstrukcija: ZU02 - notranja stena proti shrambi

Smer toplotnega toka: Horizontalno Debelina [cm]: 39,50

Dodatna toplotna upornost [m2K/WI: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | Upostevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna |Specificna | X[%]| X
[em] [kg/m?®] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J/kgK] [%]

Malte - Podaljsana 2,00 Da 1.800,00 20,00 0,870] 1.050,00] 2,701 5,70

apnena malta 1800

Zidovi - Porozna 25,00 Da 750,00 8,00 0,300 920,00 2,60 5,80

opeka (Porotherm 25

S)

Toplotne izolacije - 10,00 Da 32,00 100,00 0,035] 1.500,00] 0,00] 3,00

FIBRANxps 300-L

Malte - Jubolit 2,5 2,50 Da 1.875,00 100,00 0,870] 1.050,00] 2,701 5,70

Izradun toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,2556 W/m?2K in manj$a ali enaka dovoljeni 0,2800 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika

Izra¢un difuzije vodne pare

V konstrukciji pride do kondenzacije, vendar se do konca obdobja izraCuna dovolj izsusi

Konstrukcija ustreza zahtevam pravilnika za difuzijo vodne pare
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Konstrukcija: TLO1 -

Smer toplotnega toka: Navzdol Debelina [cm]: 41,04

Dodatna toplotna upornost [m2K/WI: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | Upostevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna |Specificna | X[%]| X
[em] [kg/m?®] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J/kgK] [%]

Materiali za obloge - 1,00 Da 2.300,00 200,00 1,280 920,00 0,00; 0,00

Keramicne ploscice -

talne, neglazirane

Malte - Cementni 6,00 Da 2.200,00 30,00 1,400 1.050,00( 2,10f 3,80

estrih

Toplotne izolacije - 3,00 Da 30,00 60,00 0,041 1.260,00| 15,00] 30,00

Polistiren, izdelan v

kalupih 30

Toplotne izolacije - 10,00 Da 32,00 100,00 0,035] 1.500,00] 0,00] 3,00

FIBRANxps 300-I

Folije - Paroprepustna 0,04 Da 216,00 50,00 0,190 960,00 0,00] 0,00

folija, Sd = 0,020 m

Hidroizolacije - 1,00 Da 1.100,00| 14.000,00 0,190] 1.460,00; 0,00] 0,00

Vecplastna

bitumenska

hidroizolacija

Betoni - Betoni s 20,00 Da 2.500,00 90,00 2,330 960,00 2,10] 3,80

kamnitimi agregati

2500

Izradun toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,2506 W/m2K in manj$a ali enaka dovoljeni 0,3500 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika
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Konstrukcija: STO1 - strop
Smer toplotnega toka: Navzgor Debelina [cm]: 39,27
Dodatna toplotna upornost [m2K/WI: 0,00
Plasti konstrukcije:
Material Debelina | Upostevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna |Specificna | X[%]| X
[em] [kg/m?®] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J/kgK] [%]
Betoni - Betoni s 14,00 Da 2.500,00 90,00 2,330 960,00 2,10 3,80
kamnitimi agregati
2500
Parne zapore - Al/PE 0,08 Da 1.500,00] 1.000.000, 0,190 1.250,00f 0,00 0,00
folija, Sd = 800 m 00
Toplotne izolacije - 25,00 Da 180,00 1,00 0,039 840,00 5,00 10,00
Kamena volna 180
Folije - Paroprepustna 0,04 Da 216,00 50,00 0,190 960,00 0,00 0,00
folija, Sd = 0,020 m
Stresni prekrivni 0,15 Da 450,00 1,00 0,160 1.200,00f 0,00 0,00
materiali in trakovi -
Polimer bitumenska
hidroizolacija

Izradun toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1509 W/m2K in manj$a ali enaka dovoljeni 0,2000 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika

Izracun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije

Konstrukcija ustreza zahtevam pravilnika za difuzijo vodne pare
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Zem | TOPL ;?epr:'. ;?epr:'. Faktor | "2°|Faktor| Kot | Kot | Kot [Faktor
Okna, vrata |Usm. dolzina prehz. stekla | okvirja sonca |, os okvirja hOI;IZ. naq)st. senglla osen.
[W/m?K] [W/m2K] | [W/mzK] [-] [ [-] 1 | [ [*] [-]
VEO1 - okna S |S 45 0,90 0,00 0,00 0,60f 1,00 0,30] 0,00{ 0,00[{ 0,00] 1,00
VEOQ2 - oknaV |V 45 0,90 0,00 0,00( 0,60f 1,00 0,30] 0,00{ 0,00[{ 0,00; 1,00
VEOQ3 - oknaZ |Z 45 0,90 0,00 0,00( 0,60 1,00 0,30 0,00 0,00f 0,00] 1,00
Cone

Cona: CONA1 - Privzeta cona
Neprekinjeno delovanje: Da
Tip zniZzanja temperature ob koncu tedna: Brez zniZanja
Visina: 3,30 m
Dolzina: 14,16 m
Sirina: 8,01 m
Ni ogrevana: Ne
Notranja temperatura: 20,00 °C
Bruto ogrevana prostornina: 335,00 m®
Neto ogrevana prostornina: 227,70 m?
Uporabna povrsina: 87,00 m?2
Dnevno $tevilo ur z normalnim ogrevanjem: 24,00 h
Dnevno $tevilo ur z normalnim hlajenjem: 0,00 h
Mejna temperatura znizanja: 15,00 °C
Stevilo ogrevanih etaz: 1,00
Povpregna visina etaZe: 3,30 m
Standardna potrebna toplotna mo¢ za ogrevanje: 10,00 kW
Standardna potrebna toplotna mo¢ za hlajenje: 6,00 kW

Ovoj stavbe

Neprozorni elementi

Sifra elementa Opis elementa Orientacija, naklon Povrsina (m?) Toplotne izgube [W/K]

ZUo01 Z, 90,00 40,60 7,41
ZUo01 S, 90,00 11,35 2,07
ZUo01 V, 90,00 26,30 4,80
ZUo01 J, 90,00 11,30 2,06
ZU02 J, 90,00 14,80 3,78
ZU02 V, 90,00 8,70 2,22
STO1 S, 0,00 111,65 16,85

Prozorni elementi

Sifra elementa Opis elementa Orientacija, naklon ol eI:;rc\);;ét;n?mz) Toplotne izgube [W/K]

VEO1 S, 90,00 14,00 12,60
VEO2 V, 90,00 9,66 8,69
VEO3 Z, 90,00 5,78 5,20
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Linijski toplotni mostovi
Ni linijskih toplotnih mostov
Tockovni toplotni mostovi
Ni to€¢kovnih toplotnih mostov
Toplotne izgube skozi tla

Tla na terenu

Tla na terenu: tla na ter tla na terenu

Povrsina talne konstrukcije: 111,65 m?
Obseg talne konstrukcije: 44,02 m
Debelina zunanje stene: 44,00 cm
Vrsta tal: Pesek ali gramoz

Toplotni upor talne konstrukcije: 3,99 m2K/W
Linijska toplotna prehodnost stika zidu in tal: 0,00 W/mK
Toplotne izgube: 20,01 W/K

Tla, dvignjena nad teren
Ni tal, dvignjenih nad teren
Ogrevane kleti
Ni ogrevanih kleti
Neogrevane kleti
Ni neogrevanih kleti
Kapacitivhost notranjih konstrukcij
Ni kapacitivnosti notranjih konstrukcij
Prezracevalne izgube

Enostaven izra¢un
Stopnja izmenjave zraka: 0,25 /h

Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote: 0,00 %

Podroben izra€un
Ni podrobnega izracuna prezracevalnih izgub
Dobitki notranjih virov
Enostaven izrac¢un
Privzeti dobitek na neto uporabne povrsine: 4,00 W/m?2
Podroben izra¢un

Ni podrobnega izrauna dobitkov notranjih virov
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Podsistem ogrevala
Podsistem ogrevala: OGS
Standardni temperaturni rezim ogrevalnega sistema: Ploskovna ogrevala 35/28

Tip ogrevala: Vgrajena povrSinska ogrevala
Regulacija temperature prostora: Pl-regulator
Sistem: mokri sistem
Specifi¢ne tolpotne izgube konstrukcije ogrevala: ploskovno ogrevanje s toplotno izolacijo skladno s SIST
EN 1264
Nazivna elektriéna moc grelnika zraka: 0,00 W
Nazivna elektricna mo¢ ¢rpalke je znana: Ne
Nazivna elektricna moc€ regulatorja znana: Ne
Regulatorji:
Regulator Stevilo

elektri€ni regulator z elektromotornim pogonom

elektri€ni regulator z elektrotermic¢nim pogonom

elektri€ni regulator z elektromagnetnim pogonom

Nazivna elektricna mo¢€ ventilatorja znana: Ne
Ventilatorji:
Ventilator Stevilo

termoakumulacijsko ogrevanje s stopenjskim odjemom 0
ventilatorski konvektor 0
neposredno elektriéno ogrevanje z ventilatorskim konvektorjem 0
termoakumulacijsko ogrevanje z dinami¢nim odjemom 0
Vrnjena dodatna elektri¢na energija: 0,00 kWh
V ogrevala vnesena toplota: 7.361,23 kWh

HVAC sistem
Ni HVAC sistema
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Dovedena energija za hlajenje

Tip prezraevanja: Samo mehansko prezraevanje

Dnevni ¢as delovanja hladilne naprave: 0,00 h

Faktor energetske u€inkovitosti: 0,00 kW/kW

Faktor delne obremenitve: 0,00 KW/KW

Poyprgéni faktor uéinkovitosti sistema za 0.00 %

hlajenje kondenzatorja: ’

Casovni inte'rval delovanja sistema za hlajenje 0.00 h

kondenzatorja: '

Dopustno nihanje temperature prostora: 0,00 K

gﬂj\éiﬂai\hdggszjtir;? notranja temperatura pri 26,00 °C

Sistem hlajenja kondenzatorja: Brez dodatnega glusnika (aksialni ventilator), hladilni stolp ali
evaporativni kondenzator, zaprti krog

Energent: elektrika

Dovedena energija za hlajenje za RAC:

Sobni sistem RAC: Ne

Dodatna elektri€nha energija:

Tip kon&nega prenosnika:

Hidravliéni krogotoki:

Ni hidravli¢nih krogotokov

Dovedena energija v napravo za hlajenje: 0,00 kWh

Razsvetljava

Enostaven izraéun
Pretezno uporaba svetil na zarilno nitko (10 W/m?):  Ne
Pretezno uporaba sijalk (2,5 W/m?) Da

Podroben izra¢un

Ni podrobnega izracuna razsvetljave
Kotli
Ni kotlov
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Podsistem razvod ogrevalnega sistema

Sifra:

Opis:

Neprekinjeno obratovanje:
Ogrevalni podsistem:

Tip sistema:

Hidravliéno uravnotezen sistem
Tlaéni padec generatorja toplote:
Dodatek pri ploskovnem ogrevanju:
Crpalka:

Znana ¢&rpalka:

Regulacija &rpalke:

Linijske toplotne prehodnosti izolacije cevi:

R1

razvod og

Da

OGS -
Dvocevni sistem
Da

Ne
delta p var.

10,00 kPa
25,00 kPa

Prostor \ Razred cevi

Horizontalni razvod [W/mK]

Dvizni vodi [W/mK]

Prikljuéni vodi [W/mK]

V ogrevanem prostoru 0,20 0,20 0,20
V neogrevanem prostoru 0,20 0,20 0,20
Razvod poteka skozi cone:

DolZina DolZina

Dolzina dviznega

Cona Aproksimacija higz\c;g;aa:ritla;?]a voda [m] prikljuér[lr?ﬁa voda
CONAT1 - Privzeta cona Da 38,01 9,36 62,38
V razvodni sistem vrnjena toplota: 21,75 kWh
V okolico koristno vrnjen del toplotnih izgub: 273,44 kWh
V razvodni sistem vnesena toplota: 7.339,48 kWh

Sistem za pripravo tople vode

Sifra: STV
Opis: topla voda
Dni rabe tople vode na teden: 7,00
Sistem s cirkulacijo: Da
Cas delovanja érpalke znan: Da
Cas delovanja &rpalke: 12,02 h/dan
Tlagni padec vgrajenih armatur: 10,00 kPa
Tlaéni padec na generatorju toplote: 10,00 kPa
Tip regulacije Crpalke: ni regulacije
Crpalka:
Znana Crpalka: Ne
Hidravliéni izkoristek: 0,40

Prioritete generatorjev za toplo vodo:
OG1 - toplotna ¢rpalka
Potrebe po topli vodi:

Stran 13 od 20

Fibran ArchiMAID 2.1.270.0 15. 04. 2020 07:51:02 - PURES2010/EI




Specifiéna dnevna raba Opis A A [m?]
Poslovna stavba / pisarne Povrsina pisarn 100,00
Razvod:
Linijske toplotne prehodnosti izolacije cevi:
' ' Horizontalni Dviil')i vod'v DviZni"vod v Priklju{:ni qu \Y Prikljuér_l_i vod.v
Tip \ Razred cevi razvod [W/mK] zunanjem zidu notranji steni zunanjem zidu notranji steni
[W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/mK]
Izolirano 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Neizolirano 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Razdelilni sistem:
| Tip | Delezv o |poEme | polxina | Dolzina
Cona Izolirano | prikljuéneg [zunanjem| Aproksimacija dviznega | prikljuénega
avoda | zidu [%] ga "a[‘rzn‘f’da voda[m] | voda[m]
CONAT1 - Prikljucni
Privzeta Da vod - 0,00 Da 29,74 28,07 8,51
cona standardni
Kotel in hranilnik:
Kotel izbran: Ne
Tip hranilnika: Posredno ogrevan hranilnik
Nazivni volumen hranilnika: 300,001
Dnevne toplotne izgube hranilnika znane: Ne
Cona namestitve hranilnika: CONAT1 - Privzeta cona
Grelnik in hranilnik v istem prostoru: Da
Nazi_vn_a mo¢ &rpalke za polnjenje posredno ogrevanega Ne
hranilnika znana:
E;Zr::llgi arr:wé ¢rpalke za polnjenje posredno ogrevanega 44.00 W
Razvod hranilnika:
Linijske toplotne prehodnosti izolacije cevi:
Tp\Rared | oraonain | Duvody | Duinivody | Pkl ved v | riducn o
cevi razvod [W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/mK]
Izolirano 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Neizolirano 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Razvod:
Ni razvoda
Pomozne elektri€ne naprave:
Ni pomoznih elektri¢nih naprav
Potrebna toplota grelnika za toplo vodo: 3.535,45 kWh
Potrebna toplota za pripravo tople vode: 1.095,00 kWh
Toplotne izgube sistema za toplo vodo: 2.444,74 KWh
Toplotne izgube hranilnika: 705,44 KWh
Toplotne izgube grelnika: 0,00 kWh
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Potrebna elektri¢na energija za delovanje kotla: 0,00 kWh

Vrnjena elektri€na energija: 0,00 kWh
Prenesene toplotne izgube razvodnega omrezja: 1.743,60 kWh
Prenesene toplotne izgube hranilnika toplote: 705,44 kWh
Prenesene toplotne izgube generatorja toplote: 0,00 kWh
Skupne vrnjene toplotne izgube: 2.449,04 kWh

Podsistem kurilna naprava
Ni podsistemov kurilna naprava
Daljinsko ogrevanje
Ni daljinskega ogrevanja
Solarni toplotni sistem

Ni solarnega toplotnega sistema

SPTE
Ni SPTE

Geotermalna energija

Ni geotermalne energije

Fotonapetostni sistem

Ni fotonapetostnega sistema
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Toplotna ¢rpalka

Sifra: OG1
Opis: toplotna ¢rpalka
Delovanje toplotne &rpalke za: simultano za ogrevanje in pripravo tople vode

Cona namestitve:

COP:

Toplotna mo¢:

Toplotna mo¢ v simultanem delovanju:

Toplotna mo¢€ v simultanem delovanju za ogrevanje:
Toplotna mo¢€ v simultanem delovanju za pripravo tople vode:
Potreben ¢as mirovanja med posameznimi vklopi:
Korekcijski faktor:

Bivalentna tocka:

Dodatna elektricna mo& na primarnem krogu:

Dodatna elektricna mo¢ na sekundardnem krogu:

COP v simultanem delovanju za ogrevanje:

COP v simultanem delovanju za pripravo tople vode:
Vnesena toplota v razvodne sisteme:

R1 - razvod og

Toplotne izgube sistema:

Vrnjene toplotne izgube za ogrevanije:

Potrebna elektri¢na energija za delovanje za ogrevanje:
Potrebna elektriéna energija za delovanje za pripravo tople vode:
Skupna potrebna elektri€na energija za delovanje:
Povprec¢en sezonski faktor u€inkovitosti:

Prioriteta generatorjev toplote
Tip prikljucitve generatorjev toplote: Zaporedno s prioriteto
Prioriteta ob zaporedni vezavi:
OG1 - toplotna ¢rpalka

Rezultati

Toplota za ogrevanje:

Hlad za hlajenje:

Toplota za ogrevanje na neto uporabno povrsino:
Toplota za ogrevanje na enoto ogrevane prostornine:
Letna dovedena energija sistema za ogrevanje

Letna dovedena energija sistema za hlajenje

Letna dovedena energija sistema za prezratevanje
Letna dovedena energija sistema za ovlazevanje

Letna dovedena energija sistema za pripravo tople vode
Letna dovedena energija sistema za razsvetljavo

Letna dovedena energija fotovoltai¢nega sistema

Letna dovedena pomozna energija za delovanje sistemov
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4,40
10,00 kW
10,00 kW
10,00 kW
10,00 kW
0,00 h
1,00
-3,00 °C
0,00 W
0,00 W
4,40
4,40

0,00 kWh
0,00 kWh
1.668,06 kWh
246,91 kWh
1.914,98 kWh
4,40

6.631,74 kWh

970,79 kWh

76,23 kWh

19,80 kWh

Qf,h,skupni = 7.339,48 kWh
Qf,c,skupni = 0,00 kWh
Qf,V = 0,00 kWh

Qf,st = 0,00 kWh
Qf,w = 1.086,41 kWh
Qf,| = 326,25 kWh
Qf,PV = 0,00 kWh
Qf,aux = 2.019,15 kWh



Letna dovedena energija za delovanje stavbe

Letna dovedena energija na enoto ogrevane povrsine stavbe:

Letna dovedena energija na enoto ogrevane prostornine
stavbe:

Razred energetske uéinkovitosti stavbe:

Indikatorji letne rabe primarne energije za delovanje stavbe

Letna raba primarne energije:

Letna raba primarne energije na enoto uporabne povrsine stavbe:

Letna raba primarne energije na enoto ogrevane prostornine stavbe:

Razmerje med povrsino oken in povrsino toplotnega ovoja stavbe

[-:

Indikatorji letnih emisij CO2 zaradi delovanja stavbe

Letne emisije CO2:

Letne emisije CO2 na enoto uporabne povrsine stavbe:

Qf =10.771,29 kWh
Qf/Au = 123,81 kWh/m?a
Qf/Ve = 32,15 kWh/m®a

Qp = 5.863,51 kWh
Qp/Au = 67,40 kWh/m?a

Qp/Ve = 17,50 kWh/m?a

z=0,08

1.243,06 kg
14,29 kg/m2a

Letne emisije CO2 na enoto ogrevane prostornine stavbe: 3,71 kg/m3a
Energenti
Koli€ina
Energent Enota | energenta Emisija CO2 [kg/leto] | Cena [€/enota] Strosek [€/leto]
[enota/leto]
elektrika kWh 2.345,40 1.243,06 0,00 0,00
Rezultati po SIST EN 15603
Potrebe stavbe po energiji
C1 Cc2 C3 C3 C4
Ogrevanje Hlajenje Topla voda
Obgéutena Latentna Obéutena Latentna
toplota toplota toplota toplota
(navlaz.) (razvlaz.)
L1 | Toplotni dobitki stavbe in 4.026,58 - 3.644,03 - -
vradljive toplotne izgube
L2 | Prenos toplote iz stavbe 10.441,74 - 3.406,63 - -
L3  Potrebe po energiji 6.631,74 0,00 970,79 0,00 1.086,41
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Poplotne izgube sistema in pomozna energija brez proizvodnje

Cc1 Cc2 C3 C4 C5
Ogrevanje Hlajenje Topla voda Prezl:ja:eva Razsvetljava
L4 | Elektricna energija 0,00 0,00 17,19 0,00 326,25
L5 | Toplotne izgube sistema 729,49 0,00 2.444,74 - -
Vradljive toplotne izgube
L6 sistema 0,00 0,00 4,30 0,00 0,00
L7 | ©ddaja toplote v razvodni 7.361,23 0,00 353545 ; ;
sistem
Sistemi za proizvodnjo energije
C1
Vrsta vira 0G1 -
toplote toplotna
Crpalka
Oddaja v
razvodne 51 - razvod
sisteme 9
Oddaja
L8 toplote 8.425,89
Pomozna
L9 energija 0,00
Toplotne
L10 izgube 0,00
sistema
Vratljive
toplotne
L11 izgube 0,00
sistema
Vnesena
L12 energija 10.340,87
L13 Proizvodnja 1914.98
elektrike T
L14 Energent elektrika
Izraéun kazalnikov — emisije CO2 (dovedena energija)
C1
elektrika
Dovedena
energija
1 (brez 2.345,40
utezenja)
Utezni faktor
2 ali kolicnik |20
Utezen
3 doveden 1.243,06
CO2

Izraéun kazalnikov — emisije CO2 (oddana energija)
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C1

Oddana
energija

4 (brez 0,00
uteZzenja)
Utezni faktor

5 ali kolignik |20
Utezen

6 oddan CO2 0,00
Kazalnik 1.243,06

Prikaz celotne rabe energije ali emisij CO2

Samo za racunsko vrednotenje

Toplotne potrebe stavbe Lastnosti sistemov Dovedena energija Energl!s_k :
kazalniki
(brez sistemov) g&%ﬁt\?aet:)zagg ? sistemov in (vsebovana v energentih) g:f;;it';c;( az
Ogrevanje: 6.631,74 I\?\;/))Ipta H 8.425 g9 | Slektrika: 2.345,40 1.243,06
0,00 '
Topla voda: 1.086,41 | Hlad: 0,00
Hlajenje 970,79 | Elektrika:
0,00 | Pomozna
toplota: 0,00
Pomozni hlad: 0,00
Razsvetljava: 326,25
Prezragevan;j 0,00
e
Oddana energija 0,00
(vsebovana v energentih)
Toplotna: 0,00
Elektriéna: 0,00
1.243,06
Obnovljivi viri energije
proizvedeni v stavbi
Toplotna: 8.425,89
Elektriéna: 0,00
Komentar:

Ni komentarja

Podatki o elaboratu:
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Oznaka porogila: OBCINA LASKO_DOPOLNITEV 3/20

Izdelovalec elaborata / izkaza: Igor Primazi¢

St. projekta: SR18278

Projektivno podjetje: Studio razvoj d.o.o.
Odgovorni projektant: Igor Primazic¢, u.d.i.a.
Ident. st.: PA ZAPS 1913

Podpis odgovornega projektanta:

Datum: sobota, 30. marec 2019
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0/1.5 ELABORAT VARSTVA PRED HRUPOM
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§t. projekta: SR18278 faza: PZI datum: marec 2020




Elaborat zascite pred hrupom

Stavba:

Stevilka elaborata:
Stevilka projekta:

Investitor:
Ulica in hi$na stevilka:
Postna stevilka in kraj:

Projektant:
Ulica in hiSna Stevilka:
Postna Stevilka in kraj:

Akustik:

Lokacija objekta

CC-Si klasifikacija objekta:
Vrsta elaborata:

Ravni hrupa:

Obmogje varstva pred hrupom:

Okoljska meja ravni zunanjega hrupa:

Odgovorni vodja projekta:

Kraj in datum elaborata:

Teniska igrisca s spremljajocim
objektom

SR18278-EZPH

SR18278

Ob&ina LASKO

Mestna ulica 2

3270 Lasko

Studio RAZVOJ d.o.o.

Kocevarjeva ulica 7

8000 Novo mesto

‘Igor Primazié, u.d.i.a.

‘Laéko

\ 12 650\ Stavbe za Sport

na podlagi tehni¢ne smernice

Splo$na glede na obmocje ¥

Il obmogje v

I 60 | dB(A)

‘Igor Primazié, u.d.i.a.

‘Novo mesto, marec 2020

Izjava izdelovalca elaborata:

Spodaj podpisani izdelovalec elaborata Zascite pred
hrupom izjavljam, da je elaborat skladen z veljavnim Podpis akustika:

pravilnikom in tehnic¢no smernico.

Igor Primazic, u.d.i.a.




Licenca za uporabo pripomoc¢ka Hrup'13: Studio razvoj d.o.o., Koéevarjeva 7, 8000 Novo mesto




Elaborat zascite pred hrupom
KA ZALO VSEBINE

Stavba:‘Teniéka igrisca s spremljajocim objektom ‘

Obmoéje:‘III . obmocje ‘ Raven zun. hrupa:dB

1.1 Naslovnica
1.1 Kazalo vsebine
1.2 Tehni&no porocilo
2. ZUNANJI HRUP
- K01 - zunanja stena (primer poimenovanja)
- S01 - streha
3. LOCILNE KONSTRUKCIJE - niso predmet elaborata za enodruzinske hige
4. HRUP OBRATOVALNE OPREME - ni predmet elaborata za enodruzinske hise

5. ODMEVNI HRUP - ni predmet elaborata za enodruzinske hise



Elaborat zascite pred hrupom
TEHNICNO POROCILO

Stavba:‘Teniéka igrisca s spremljajocim objektom ‘

Obmoéje:‘III . obmocje ‘ Raven zun. hrupa:dB

1. UVOD

Elaborat je izdelan za stavbo, na osnovi 8. ¢lena Pravilnika o za&¢€iti pred hrupom v stavbah (Uradni list
RS, §t. 10/12) ter Tehniéne smernice TSG-1-005:2012 Zas¢ita pred hrupom v stavbah.

Klasifikacija stavbe je 12650

2. PODATKI O ZUNANJEM HRUPU

Za enostanovanjske stavbe se preveri le zas¢ito pred zunanjim hrupom.
Izpostavljene zunanje konstrukcije je fasadna stena.

Uporabljen je splosni/ocenjen/merjen nivo hrupa.
Stavba se nahaja v Ill. obmogju ravni zunanjega hrupa.

Za posamezna okna so bile uporabljene vrednosti po CE izjavah.

Za ekvivalentne absorbcijske povrsine je bil uporabljen izraéun za neopremljene prostore.

3. KONSTRUKCIJE:

Zunanja stena:

Rw(C;Ctr) = vir: izracéun po SIST EN 12354-1
Streha:
Rw(C;Ctr) = vir:

Okna in vrata:

V arhitekturnih podlogah ni predvidenih malih odprtin (prezracevanje, roletne omarice,...)



Elaborat zascite pred hrupom
ZASCITA PRED ZUNANJIM HRUPOM

Stavba:‘Teniéka igrisca s spremljajocim objektom ‘

Obmoéje:‘ IIT. obmocje ‘ Raven zun. hrupa:dB

1. PROSTOR V STAVBI

St. pr. Opis prostora:
‘ ‘klubski prosotr

Hrup povroca promet: da Lnot = 35 dB
Obravnavani prostor je bolni¢ka soba:| ne Sf= 45,0 m2
Zaht. po SIST EN 12354-3: = 87,0 m3
Izraéun brez faktorjev C/Ctr: = 0,5 s
FAKTOR OBLIKE FASADE AL,
Oblika fasade:
: Ravna fasada -
_ Abs. koeficient stropa < 0,3 L ALfs =dB
lViEina pogleda 1,5-25m |

1. ZUNANJA KONSTRUKCIJA PROSTORA

Stk. Naziv konstrukcije Rw [dB] "B S [m2]
‘ z1 ‘zunanja stena ‘ ‘ 39,6 ‘ EI
Konstrukcija: ~ Stk.  Rwk[dB] c C,  Rw+C/Ctr AR[dB]
|.| Wienerberger Porotherm 25 S P+E LI 491 ( -1 ; -6 )=431+ -35
.Dodatni sloji na obeh straneh: Sts. m'[kg/m2] s'[MN/m3] d[m] tip AR [dB]
1./ Omet deb. 2cm, 1800 kg/m?2 ¥|10 36,0 0,0 0,00 D 0,0
2. Fasada EPS-F deb. 18-20 cm, z zakljuénim slojem W | 12 10,0 20,0 0,00 P -3,0
_Korekcija za bocni prenos: St. AR [dB]

Togo povezan element z vertikalno in horizontalno konstrukcijo v 4

2. ZUNANJA KONSTRUKCIJA PROSTORA

Stk. Naziv konstrukcije Rw [dB] "PUMV" S [m2]
‘Sl ‘streha ‘ ‘42,0‘
_Konstrukcija - Stk. Rwk [dB] C Cy Rw+C/Ctr AR [dB]
Il.| Armirani beton 2300, 14 cm wl3a] 52 (4 ; 7 )=450+ 30
Dodatni sloji na obeh straneh: Sts. m'[kg/m2] s'[MN/m3] d[m] tip AR [dB]
1. Fasada kam. volna, lamele FKL, debeline 20 cm, z :T 13 26,0 450 0,00 P -1,0
2.I v
‘Korekcija za bo&ni prenos: St. AR [dB]

Togo povezan element z vertikalno in horizontalno konstrukcijo v 4




Elaborat zascite pred hrupom
ZASCITA PRED ZUNANJIM HRUPOM

Stavba:‘Teniéka igrisca s spremljajocim objektom ‘

Obmoéje:‘ IIT. obmocje ‘ Raven zun. hrupa:dB

1. PROSTOR V STAVBI

St. pr. Opis prostora:
‘ ‘klubski prosotr

3. ZUNANJA KONSTRUKCIJA PROSTORA

St.k. Naziv konstrukcije Rw [dB] PV S [m2]
‘Konstrukcija - Stk. Rwk [dB] C Cir Rw+C/Ctr AR [dB]
. v
Dodatni sloji na obeh straneh: - Sts.  m'[kg/m2] s'[MN/m3] d[m] tip AR [dB]
1. v
2. v
‘Korekcija za bo¢ni prenos: - St. AR [dB]
A 4

4. ZUNANJA KONSTRUKCIJA PROSTORA

Stk. Naziv konstrukcije Rw [dB] "P""V" S [m2]
‘Konstrukcija - Stk. Rwk[dB] C Cy Rw+C/Ctr AR [dB]
-
‘Dodatni sloji na obeh straneh: Sts. m'[kg/m2] s'[MN/m3] d[m] tip AR [dB]
1. v
2. v
‘Korekcija za bo¢ni prenos: - St AR [dB]
v

5. ZUNANJA KONSTRUKCIJA PROSTORA

Stk. Naziv konstrukcije Rw [dB] "PUMV" S [m2]
‘Konstrukcija - Stk. Rwk [dB] C Ci Rw+C/Ctr AR [dB]
v ~[ ]
‘Dodatni sloji na obeh straneh: - Sts.  m'[kg/m2] s'[MN/m3] d[m] tip AR [dB]
1. v
2 Ld
‘Korekcija za bo&ni prenos: St AR [dB]




Stavba:‘Teniéka igrisca s spremljajocim objektom

Elaborat zascite pred hrupom
ZASCITA PRED ZUNANJIM HRUPOM

Obmoéje:‘ IIT. obmocje ‘

Raven zun. hrupa:

dB

1

. PROSTOR V STAVBI

St. pr. Opis prostora:

‘klubski prosotr

OKNA IN VRATA

St.o. Naziv okna St Rw [dB] A[m] BI[m] St. el. S [m2]
l X X =
L X X =
v X X =
v X X =
L X X =
MALI ELEMENT]I
&t R/Dp e jab C Ce St.el. S[m2
v X
v X
v X
v X
> .
Zahtevana izolirnost (R'w,f + Ctr,f):| 27 |[dB
Izraéunana izolirnost R'w:| 41 [dB
USTREZNOST ZASCITE:| DA

Licenca za uporabo pripomoc¢ka Hrup'13: Studio razvoj d.o.o., Koéevarjeva 7, 8000 Novo mesto




Elaborat zascite pred hrupom
LOCILNE STENE

Stavba:‘Teniéka igrisca s spremljajocim objektom ‘

CC-Si:‘12650 - Stavbe za sport ‘ Tabela:I’

IZRACUN ZVOCNE IZOLATIVNOSTI ELEMENTA

St.  Opis logilne konstrukcije:
‘ ‘notranja stena

Vrsta locilne konstrukcije:

Volumen sprejemnega prostora: m°

LOCILNI ELEMENT

Konstrukcija: St. k. Rw [dB] m' [kg/m2] A [m2] AR [dB]
I.| Wienerberger Porotherm 25 S P+E LI‘ 13 ‘ ‘ 49,1 ‘ ‘ 232 ‘ ‘ 29,0 ‘ ‘
‘Ojacitev/oslabitev na vsaki strani stene: s'[MN/m3] m'[kg/m2] d [m] AR [dB]
1.| Omet deb. 2cm, 1800 kg/m2 v 10 0,00 36,00
2.. v
Rw[dB] AR [dB] Rw [dB]

Izrac¢un izolativnosti: 491 + 0,0 =

1. STRANSKI ELEMENT

‘Konstrukcija: - St. k. Rw [dB] m' [kg/m2] A [m2] L [m]
Il.| Wienerberger Porotherm 25 S P+E LI‘ 13 ‘ ‘ 49,1 ‘ ‘ 232 ‘ ‘ 15,0 ‘ ‘ 6,00
Ojacitev/oslabitev na vsaki strani loCilne konstrukcije: s'[MN/m3] m'[kg/m2] d [m] AR [dB]
3.| Omet deb. 2cm, 1800 kg/m2 vl 10 0 36
4.| Fasada EPS-F deb. 18-20 cm, z zakljuénim slojem W | 12 20 10 -3,0
Tip spoja z lo&ilnim elementom: St. s. St. el.

S1. | Togi T-spoj LI 1 3 Locilni element:

Stranski el. F:
2 Stranski el. f:

2. STRANSKI ELEMENT

‘Konstrukcija: - St. k. Rw [dB] m' [kg/m2] A [m2] L [m]
Il Wienerberger Porotherm 25 S P+E LI‘ 13 ‘ ‘ 49,1 ‘ ‘ 232 ‘ ‘ 6,0 ‘ ‘ 2,50
Ojacitev/oslabitev na vsaki strani locilne konstrukcije: s'[MN/m3] m'[kg/m2] d [m] AR [dB]
5./ Omet deb. 2cm, 1800 kg/m2 |10 0 36
6.| Fasada EPS-F deb. 18-20 cm, z zakljucnim slojem W | 12 20 10 -3,0
Tip spoja z lo&ilnim elementom: St. s. St. el.

S2. | Togi T-spoj v n Logilni element:

Stranski el. F:
3 Stranski el. f:




Elaborat zascite pred hrupom
LOCILNE STENE

Stavba:‘Teniéka igrisca s spremljajocim objektom ‘

CC-Si:‘12650 - Stavbe za sport ‘ Tabela:m

IZRACUN ZVOCNE IZOLATIVNOSTI ELEMENTA

St.  Opis logilne konstrukcije:
‘ ‘notranja stena ‘

B

Vrsta locilne konstrukcije:

3. STRANSKI ELEMENT

‘Konstrukcija: - St. k. Rw [dB] m' [kg/m2] A [m2] L [m]
V. > |
Ojacitev/oslabitev na vsaki strani lo€ilne konstrukcije: s'[MN/m3]  m'[kg/m2] d [m] AR [dB]
7. v
8. v
Tip spoja z lo&ilnim elementom: ~ Sts. St. el.
s3. v| | Logilni element:
Stranski el. F:
Stranski el. f:

4. STRANSKI ELEMENT

‘Konstrukcija: - St. k. Rw [dB] m' [kg/m2] A [m2] L [m]
v. > |
Ojacitev/oslabitev na vsaki strani loCilne konstrukcije: s'[MN/m3] m'[kg/m2] d [m] AR [dB]
9. v
10. v
Tip spoja z lo&ilnim elementom: ~ Sts. St. el.
sS4, v ] Logilni element:
Stranski el. F:
Stranski el. f:
R'w DnT,w

Zahtevana izolirnost [dB]:
Izraunana izolirnost [dB]:| 45,2 45,2
USTREZNOST ZASCITE:

Licenca za uporabo pripomoc¢ka Hrup'13: Studio razvoj d.o.o., Ko€evarjeva 7, 8000 Novo mesto




Elaborat zascite pred hrupom
LOCILNE PLOSCE

Stavba:‘Teniéka igrisca s spremljajocim objektom ‘

CC-Si:‘12650 - Stavbe za sport ‘ Tabela:I’

IZRACUN ZVOCNE IZOLATIVNOSTI ELEMENTA

St.  Opis logilne konstrukcije:
‘ sl ‘stropna plosca

Vrsta locilne konstrukcije:

Volumen sprejemnega prostora: S m®

LOCILNI ELEMENT

Konstrukcija: - St. k. Rw [dB] m' [kg/m2] A [m2] AR [dB]

|._ Armirani beton 2300, 14 cm w|[34][52,0][ 322 |[ 30,0 |[-1,0

‘Ojacitev/oslabitev na vsaki strani stene: s'[MN/m3] m'[kg/m2] d [m] AR [dB]

1. Fasada kam. volna, lamele FKL, debeline 20cm, z: ¥ | 13 45,00 26,00 -1,0
2. -

Ln,w,eq AlLw K L'n,w

Prenos udarnega zvoka: 76,2 - 11,3 + 1 =

1. STRANSKI ELEMENT

‘Konstrukcija: - St. k. Rw [dB] m' [kg/m2] A [m2] L [m]
Il.| Wienerberger Porotherm 25 S P+E LI‘ 13 ‘ ‘ 49,1 ‘ ‘ 232 ‘ ‘ 15,0 ‘ ‘ 6,00

Ojacitev/oslabitev na vsaki strani locilne konstrukcije: s'[MN/m3] m'[kg/m2] d [m] AR [dB]
3.| Omet deb. 2cm, 1800 kg/m?2 vl 10 0 36
4 -

Tip spoja z lo&ilnim elementom: ~ St.s. St. el.

S1. | Togi T-spoj LI 1 3 Locilni element:

Stranski el. F:
2 Stranski el. f:

2. STRANSKI ELEMENT

‘Konstrukcija: - St. k. Rw [dB] m' [kg/m2] A [m2] L [m]
Il Wienerberger Porotherm 25 S P+E LI‘ 13 ‘ ‘ 49,1 ‘ ‘ 232 ‘ ‘ 6,0 ‘ ‘ 2,50
Ojacitev/oslabitev na vsaki strani locilne konstrukcije: s'[MN/m3] m'[kg/m2] d [m] AR [dB]
5. Omet deb. 2cm, 1800 kg/m2 w10 0 36
6.| Fasada EPS-F deb. 18-20 cm, z zakljucnim slojem W | 12 20 10 -3,0
Tip spoja z lo&ilnim elementom: St. s. St. el.

S2. | Togi T-spoj v n Logilni element:

Stranski el. F:
3 Stranski el. f:




Elaborat zascite pred hrupom
LOCILNE PLOSCE

Stavba:‘Teniéka igrisca s spremljajocim objektom

CC-Si:‘12650 - Stavbe za sSport ‘

Tabela: I’

IZRACUN ZVOCNE IZOLATIVNOSTI ELEMENTA

St.  Opis logilne konstrukcije:

‘ sl ‘stropna plosca

Vrsta locilne konstrukcije:

B

3. STRANSKI ELEMENT

.

Logilni element:
Stranski el. F:

Stranski el. f:

‘Konstrukcija: - St. k. Rw [dB] m' [kg/m2] A [m2] L [m]
V. > |
Ojacitev/oslabitev na vsaki strani lo€ilne konstrukcije: s'[MN/m3]  m'[kg/m2] d [m] AR [dB]
7. v
8. v
Tip spoja z lo&ilnim elementom: St St. el.
s3. v| | Logilni element:
Stranski el. F:
Stranski el. f:
4. STRANSKI ELEMENT
‘Konstrukcija: - St. k. Rw [dB] m' [kg/m2] A [m2] L [m]
v. > |
Ojacitev/oslabitev na vsaki strani loCilne konstrukcije: s'[MN/m3] m'[kg/m2] d [m] AR [dB]
9. v
10. v
Tip spoja z lo&ilnim elementom: St. s. St. el.

R'w DnT,w L'nw

Zahtevana izolirnost [dB]:

Izraunana izolirnost [dB]:| 47,2

66

USTREZNOST ZASCITE:
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Elaborat zascite pred hrupom
NOTRANJA VRATA

Stavba:‘Teniéka igrisca s spremljajocim objektom

CC-Si:‘12650 - Stavbe za sSport

Tabela: I’

LOCILNI ELEMENT - VRATA

St.  Opis vrat:

‘ 1 ‘notranja vrata med klubskim prosotrom in hodnikom

Vrsta loCilne konstrukcije:

Vrata St. k.

Rw [dB]

notranja vrata Lﬂi‘ | 45,0 |

Zahtevana izolirnost:
Izracunana izolirnost:
USTREZNOST ZASCITE:

R'w

40,0

Licenca za uporabo pripomoc¢ka Hrup'13: Studio razvoj d.o.o., Ko€evarjeva 7, 8000 Novo mesto




Elaborat zascite pred hrupom
ODMEVNI

HRUP

Stavba:‘Teniéka igrisca s spremljajocim objektom ‘

CC-Si:‘12650 - Stavbe za sSport

IZRACUN ODMEVNEGA CASA

St.  Opis prostora:

‘ ‘klubski prostor

‘Razmere v prostoru:

20°C, 30% - 50% vlage EE

Volumen prostora: V= 87 m?®
Faktor usmerjenosti: Q= 2,0

ABSORBCIJA POHISTVA V PROSTORU

Pohistvo: Z & Aobj1[m2] Vobj[m3] St Aobj[m2]
1. | Posamezni stol, oblazinjen, w11 0,30 0,05 16 |x 4,80
2. :Miza v 15 0,28 0,15 4 |[x 113
3. | Omara v 17 0,75 0,65 2 |x 1,50
4. v x 0,00
5. v x 0,00
6. v x 0,00
7. | - x 0,00
8. v x 0,00
9. v x 0,00
10. | v x 0,00

V[ 2,7 |m3 AS[ 7,4 |m2
ABSORBCIJA RAZPOREDITEV PREDMETOV

'Razporeditev: Z. 8t a A [m2] St. Aobj [m2]
1. | Sedeca oseba v vrsti pri 0,9 - 1,2 m (publika); znaciln ¥ | 13 0,60 1 16 [x 9,60
2 v x 0,00
3 v x 0,00
4. - x 0,00
5 v x 0,00
6 v x 0,00
7 v x 0,00
8 v x 0,00
9. | v x 0,00
10. = x 0,00




Elaborat zascite pred hrupom
ODMEVNI HRUP

Stavba:‘Teniéka igrisca s spremljajocim objektom

CC-Si:‘12650 - Stavbe za sSport

IZRACUN ODMEVNEGA CASA

St.  Opis prostora:

‘ ‘klubski prostor

ABSORBCIJA MEJNIH ELEMENTOV (stene, tla, stropi,...)

St.El. Vrsta povrsine:  Zt a Povrsina [m2] St Ael [m2]
1. Trde podne obloge (npr. PVC, parket) na masivniko ¥ | 12 0,05 30 1 |x 1,50
2. | Vrata (lesena) v 17 0,08 2 1 |x 0,16
3. | Okna, steklena fasada ¥| 16 0,04 22,6 1 |x 0,90
4. - x 0,00
5 v x 0,00
6. = x 0,00
7. v x 0,00
8. v x 0,00
9. v x 0,00
10. | hd x 0,00
Qpovp,1=| 0,187 Ai,']= 2,6 |m2
Ri=| 3,2 W= 0,12
Ekvivalentna absorbcijska povrsina: A1= 10,0 [m2
Odmevni ¢as prostora: ~ T4=| 1,2 |s
DODATNI ABSORBERJI NA MEJNIH ELEMENTIH
‘Absorber: Z.§t.  Naelementu: St.El Aabs [m2]
1. | Mehka talna obloga na masivni konstrukciji; <= 5mr ¥ | 13 | | Trde podne obloge (n ¥ | 1 30
2. v v
3. v v
4. v v
5_ v v
Opovp,2=| 0,236 Ai,2= 4,5 |m2
Rp= 5,89 R2 min = ,10
Ekv. Absorbcijska povrsina z dodatnimi absorberiji: A2= 13’0 m2
Odmevni ¢as prostora z absorcijskimi elementi: T2= 0, S
ZniZanje ravni hrupa zaradi namestitve absorbcijskih elementov: AL =| 1,1 |dB
Ali ustreza nova vrednost konstante prostora R,? DA
Kriticna oddaljenost od hrupnega vira: ¢ > 0,4 m

Licenca za uporabo pripomoc¢ka Hrup'13: Studio razvoj d.o.o., Ko€evarjeva 7, 8000 Novo mesto
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IZKAZ O ZASCITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe:

Lokacija stavbe:

Investitor:

Odgovorni vodja projekta:
Izdelovalec elaborata:

Datum izdelave dokumentacije:
Elaborat izdelan:

X |po smernici
po zadnjem stanju tehnike

Teniska igriS€¢a s spremljajo¢im objektom
Lasko

Obéina LASKO, Mestna ulica 2,3270 Lasko
Igor Primazi¢, u.d.i.a.

Igor Primazi¢, u.d.i.a.

Novo mesto, marec 2020

Zascita pred hrupom v okolju

Izra€un izveden na podlagi:
X |mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehni€ni smernici)

izmerjenih ali izrac¢unanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izradunu zvo¢ne izolirnosti ovoja stavbe:

Ldn [dB(A)] Lvec€ [db(A)] Lno¢ [dB(A)]
60 / 50
Zvocna izolacija ovoja stavbe
Nacrtovani lzvedeni
ukrepi ukrepi
Logilni element ali prostor Projektne Izraéunane Izmerjene
vrednosti vrednosti vrednosti
N
Oznaka Oznaka 0 <
/ veligine 2 3
pozicija Element ali sklop elementov (enota)
ZUNANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI
0 klubski prosotr R'w[db] 27 41
Z1 |zunanja stena R'w[db] 27 40
ZUNANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI
S1 |streha R'w[db] 27 42

Licenca za uporabo pripomocka Hrup'13: Studio razvoj d.o.o., Kocevarjeva 7, 8000 Novo mesto




Zascita pred hrupom v stavbi
Zvocna izolacija notranji lo€ilnih elementov

Nacrtovani Izvedeni
ukrepi ukrepi
Logilni element ali prostor Projektne IzraGunane Izmerjene
vrednosti vrednosti vrednosti

o —~

N O
Oznaka Oznaka o €
/ veligine = S
pozicija Element ali sklop elementov (enota)

NOTRANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENT (stene, stene z vrati ipd.)

notranja stena
1 notranja vrata med klubskim prosotrom in 40

NOTRANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENT (medetazne konstrukcije, podesti, stopnice)

s1 |[stropna plos¢a 47
pnap 66
Odmevni hrup
Nacrtovani Izvedeni
ukrepi ukrepi
Projektne IzraGunane Izmerjene
vrednosti vrednosti vrednosti
NIy
Oznaka Oznaka 0 <
/ veligine 2 3
pozicija Element ali sklop elementov (enota)
0 klubski prostor AL [fb] { min.1 1

Licenca za uporabo pripomoc¢ka Hrup'13: Studio razvoj d.o.o., Ko€evarjeva 7, 8000 Novo mesto




Hrup obratovalne opreme

Naértovani lzvedeni
ukrepi ukrepi

Projektne Izracunane Izmerjene

vrednosti vrednosti vrednosti
o —~
N O
Oznaka Oznaka o £
/ veligine = S

pozicija Element ali sklop elementov (enota)

Opombe

(izdelovalca izkaza in merilca)

Podpis izdelovalca elaborata:

Podpis pooblaséenca akreditirane (pravne ali fizi€ne) osebe:
Datum opravljanja meritev:
Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

Licenca za uporabo pripomoc¢ka Hrup'13: Studio razvoj d.o.o., Ko€evarjeva 7, 8000 Novo mesto




Izkaz energijskih lastnosti stavbe

m za PGD
o izvedeno

Investitor

Ob¢ina Lasko, Mestna ulica 2, , 3270 Lasko, Slovenija

Stavba

Tenis igris€a

Lokacija stavbe

Lasko, , 3270 Lasko, Slovenija

Katastrska(e) ob&ina(e)

DEBRO

Parcelna(e) Stevilka(e)

Koordinate lokacije stavbe
(GKX, GKY)

GKX = 100.500 km GKY = 461.500 km

Vrsta stavbe

Sifra: 1265001 $portna dvorana

Etaznost

1

Projektant

Igor Primazi¢, u.d.i.a.

Odgovorni vodja projekta

Igor Primazi¢, u.d.i.a.

Izdelovalec izkaza

Igor Primazic¢

Izdelano na podlagi
elaborata

30. 03. 2019 17:48:44

Datum izdelave izkaza

30. 03. 2019

Izjavljam, da iz Izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba dosega
predpisano raven uéinkovite rabe energije.

Podpis izdelovalca izkaza:

Kondicionirana prostornina stavbe Ve = 335,00 m?®
Povrdina toplotnega ovoja stavbe A = 365,79 m?
Oblikovni faktor fO0=A/Ne=1,00

Stran 1 od 4
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Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje
DD20/12)

DD = 3.300,00 Kdan

Temperaturni presezek (za hlajenje) DH = 0,00 Kh
Povprec¢na letna temperatura TL TL =9,67 °C
Toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe
Neprozorni elementi
Oznaka elementa Orir?gﬁoc;ja, Pozflfzi)”a U (W/m2K) (\l,JVTH?ZXK)
ZUo1 Z, 90,00 40,60 0,18 0,28
ZUo1 S, 90,00 11,35 0,18 0,28
ZUo1 V, 90,00 26,30 0,18 0,28
ZUo1 J, 90,00 11,30 0,18 0,28
ZUo02 J, 90,00 14,80 0,26 0,28
ZUo02 V, 90,00 8,70 0,26 0,28
STO1 S, 0,00 111,65 0,15 0,20
Prozorni elementi

= Faktor
Oznaka elementa Orir?g‘t(?ocliqja, ZZ\QZ::; U (W/m3K) (\l,JVTH?ZXK) cloeii?r?g;a
(m?2) soncnega
sevanja; g
VEO1 S, 90,00 14,00 0,90 1,30 0,60
VEO2 V, 90,00 9,66 0,90 1,30 0,60
VEO3 Z, 90,00 5,78 0,90 1,30 0,60

Nacin upostevanja vpliva toplotnih mostov

- ENISO 13789, SIST EN ISO

14683

- SIST EN ISO 10211

- s katalogi, raunalniskimi simulacijami

- ha poenostavljen nagin

Keoficient specifiénih

IzraGunan

Najvedji dovoljen

transmisijskih toplotnih
izgub stavbe

H'T = 0,29 W/m?K

H'Tmax = 0,37 W/m2K

Letna raba primarne
energije

Qp = 5.863,51 kWh

Qpmax = -

Stran 2 od 4
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Letna potrebna toplota za
ogrevanje

QNH = 6.631,74 kWh

QNHmax = 0,00 kWh

Letni potrebni hlad za

QNC = 970,79 kWh

hlajenje

QNCmax = -

Letna potrebna toplota za
ogrevanje na enoto neto
uporabne povrsine in
kondicionirane povrsine

IzraGunana

Najvecja dovoljena

1 - stanovanjska stavba

QNH/Au = 76,23 kWh/m?a

2 - nestanovanjska stavba
QNH/Ve = 19,80 kWh/m?3a

(QNH/Ve)max = 19,99 kWh/m?3a

3 - javne stavbe

Zagotavljanje obnovljivih virov energije

Dosezeno [%] | Izpolnjeno
Osnovni pogoj
najmanj 25 odstotkov celotne konéne energije je zagotovljeno z vir: - %
uporabo obnovljivih virov

Vir: - %

Vir: - %

Skupaj: 0,00
% Ne

Izjeme, ki nadomeséajo osnovni pogoj
najmanj 25 odstotkov potrebne energije je iz son¢nega obsevanja 0,00 Ne
najmanj 30 odstotkov potrebne energije je iz plinaste biomase 0,00 Ne
najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz trdne biomase 0,00 Ne
najmanj 70 odstotkov potrebne energije je iz geotermalne energije 0,00 Ne

Stran 3 od 4
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najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz toplote okolja 78,23 Da
najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz naprav SPTE z visokim 0.00 Ne
izkoristkom '

stavba je najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz energetsko 0.00 Ne
ucinkovitega sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja '

letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane

povrsine stavbe/bruto volumna stavbe je za najmanj 30 odstotkov - Ne
manj$a od mejne vrednosti

enostanovanjska stavba z vgrajenimi najmanj 6 m? SSE z letnim Ne
donosom najmanj 500 kWh/(mZ2a)

Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov

Letna raba primarne energije na enoto uporabne povrsine stavbe (1 -
stanovanjska stavba)

Qp/Au = - kWh/m?a

Letna raba primarne energije na enoto kondicionirane prostornine
stavbe (2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba)

Qp/Ve = 17,50 kWh/m?a

Kazalniki letnih izpustov CO2 zaradi delovanja sistemov

Letni izpusti CO2 1.243,06 kg
Letni izpusti CO2 na enoto uporabne povrsine stavbe (1 - - ka/m?a
stanovanjska stavba) 9

Letni izpusti CO2 na enoto kondicionirane prostornine stavbe (2 - 3,71 kg/m?a

nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba)

Stran 4 od 4
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0.10 IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRACEVANJA

STAVBE

Objekt:

TENISKA IGRISCA Z SPREMLJAJOCIM OBJEKTOM

Investitor:

Obcina Lasko

Ulica, naselje:

Mestna ulica 2

Kraj: 3270 Lasko
Katastrska(e) obcina(e): | k.o. Debro
Parcelna(e) stevilka(e):

83/1, 83/3

Namembnost

(stanovanjska, poslovna ...):

Klubski objekt igriSca

Etaznost (klet, pritligje,
etaza, mansarda ...):

P

Celotna zunanja povrsina stavbe A (m?) A= m?
(samo za klimatizirane stavbe) B
v . .. . 3
Prezraevana / klimatizirana prostornina stavbe V, (m) V, = 252 me
v . _ 1
Prezracevalni faktor f, = A/Vy(m™) fo = AN,= m!
(samo za klimatizirane stavbe)
Neto uporabna povrsina stavbe A, (m?) )
(samo za klimatizirane stavbe) Ay=m
Predvideno Stevilo ljudi v prezraevanem/klimatiziranem delu | N = 8 ljudi
stavbe
Projektirane naprave in sistemi — raba energije
Elektricna energija
Tip naprave Prezraevana Prikljuéna Predvideni Predvidena letna
prostornina moé letni Cas raba elektriCne
(m°) (kW) obratovanja energije
(h) (kWh/a)
ELS VN 60 30,45 0,018 400 7,2
ELS VN 60 30,45 0,018 400 7,2
ELS VN 60 10,7 0,018 400 7,2
ELS VN 60 10,7 0,018 400 7,2
ELS VN 60 18,85 0,018 400 7,2
Skupaj > =101,15 > =0,090 > =36
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Toplota in hlad

Tip naprave Prikljuéna mo¢ Predvideni letni cas
prenosnika toplote obratovanja Predvidena letna
(kW) prenosnlka t0p|0te raba energije_
(h) (kWh/a)
Grelnik Hladilnik Grelnik | Hladilnik Toplota Hlad
Skupaj X = = X = =
Projektna skupna koli¢ina zraka Vtocni zrak Odtocni zrak
(m®/h) (m®/h)
Tip naprave
ELS VN 60 60 60
ELS VN 60 60 60
ELS VN 60 60 60
ELS VN 60 60 60
ELS VN 60
60 60
Skupaj > =300 > =300
Predvidena izmenjave zraka n (h™) v prostornini V, .
n=05h
Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote n _
Tip naprave n=
Projektna celotna prikljuéna mo¢ prezracevalnih naprav Q= 0.090 kW
Projektna letna poraba energije za prezracevanje celotne Q = 36 kWh/a
stavbe
Projektivno HitPro Drago Bohor€ s.p. Odgovorni Dras_lo Bohor¢
podijetje: Rozno 38a, 8280 Brestanice projektant. | u-d-i.s.
St. naérta: SR 18278 Ident. st.: $-1224 prAGO BOHO H&f ]
St. projekta: | SR18278-4 Podpis: , ‘i‘é“é%-'?%—
Kraj: Brezice Datum: marec 2020
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