DETAJL 1: FASADNI PAS (LESENA FASADA)

SESTAVA STRESNE KONSTRUKCIJE — SESTAVA 81

1. pesCeno nasutje 50 mm
2. Stresna folija, SIKA ali podobno + filc
Plo¢evinasta obroba - 3. Naklonska izolacija - kamena volna 40 - 60 mm
zakljucek atike |/l 4, Toplotna izolacija - trda lesna volna 20 - 200 mm
5. OSB plosce 18 mm
SEOTAVA ZUNANJE DTENE — SESTAVAF2 S / & Konta stropniki 60/180 mm, raster 635 mm,
1. Lesene fasadne ploste — macesen 410 (200) x 19 mm19 mm N - vmes toplotna izolacija - lesna volna 180 mm
2. Letve 80/32 mm — prezratevalni kanal 32 mm / //////m////w/ NN //MV/W. 7 Ladijski pod 32 mm
5. Vremensko zaSc¢itna folija, difuzijsko odprta — lepljeni stiki ~—X 5 | T 8 Stropniki 260 mm - C24, raster in dim.
4 Vodoravne letve @O\@O mm, Obloga napus¢a D _um_..sm zapora - po statiki, vmes T.1. - lesna volna min. 160 mm 260 mm
vmes toplotna izolacija — kamena volna 50 mm (XPS w_,\a_w@_om 1 _m_o__m:_%mﬁ_r 9 Deske na razmak L 22 mm
5. Vertikalne letve 60/100 mm, oroti mréesu Bl - “w wwﬁmﬂﬂwqmm%ﬂwmm__om_wmm GKE 125 25 i
vmes  toplotna £olgeyd lesna volna 50 kg/m” 100 mm 1 12. Spuden strop - zraéni prostor za indtalacije ~300 - 470 mm
6. Cementno iverna plosco 16 mm /V 13. 1 xgips plos¢a s podkonstrukcijo 54 + 12,5 mm
7. Leseni okvir —pokonéniki 80/140 mm C24, raster po statiki, W ali Armstrong strop na tipski podkonstrukcij 40 + 25 mm
vmes toplotna izolacija — lesna volna 50 kg/m’ 140 mm Q W
8. Cementno iverna plosca 12 mm 1
9. Paorna zapora; lepljeni stiki R
10. Letve indtalacijske ravnine 80/60 mm, ]
vmes toplotna izolacija - lesna volna 60 mm /
11. Mavcno kartonska plos¢a GKF 18 mm \ //
N SESTAVA TLAKA — SESTAVA P1
MreZica proti mréesu / 1. Finalni pod - PVC - parket - keramika 3-15mm s oS3 | & 0 et ' iobeianada.
Fasadni dekorativni omet ot lekey 2. mmgoaN_._ém _Naém_:.m masa - do 5 mm | Obéina Lagko
3. Mikroarmiran samorazlivni estrih 50 - 60 mm vestior Mestna ulica 2, 3270 Lagko
Cokl XPS 15 cm Dilatacijski trak 4. Sistemska plosca za talno ogrevanje iz EPS 33 mm . — -
Eepasta folia 5. PE folija Obijek: VRTEC RIMSKE TOPLICE (dozidava in rekonstrukcija))
AN SIS S I | 6. Toplotna izolacija - lesno viaknene plosce 80 mm Nacst 0.1 - VODILNI NACRT ARHITEKTURE
Spoijit / zvariti vert, in horiz, ora zlepliena 7. ABtemeljna plodca 250 mm Prikaz: DETAJL 1 - FASADNI PAS (LESENA FASADA)
hidroizolacijo, zaokrozeni stiki 8. TI-EPS 300 "JUB HOME BASE" 80 mm
9 TI-EPS 300 "JUB HOME BASE" 80 mm Odg. vodija proj.: Joze Cugelj, ud.ia. ZAPS 1516 || Podpis: J . Rﬁ\w
Pas t.i. 50 cm | \ \ | \ 10. HI - plastomerna bitumenska 10 mm Odg. projektant JoZe Cugelj, udia.  zapsisie | Podpis: 5 . m%
2o obodu nﬂg%m \\ H 11. Podlozni beton 100 mm ot A Zupantit, udia s it
12 ._.NBUO:m_AO Dmmc_“._m min. 500 mm St.pr. 39/2018 || Faza: PZI || Merilo: 1:25 || Datum: om\mkoc St. risbe:: 06
DETAJL 2 : FASADNI PAS (KONTAKTNA FASADA :
" SESTAVA STRESNE KONSTRUKCIE  — SESTAVA $1
1. pesceno nasutje 50 mm
2. StreSna folija, SIKA ali podobno + filc
Plocevinasta obroba - 3. Naklonska izolacija - kamena volna 40 - 60 mm
zakljucek atike |/l 4, Toplotna izolacija - trda lesna volna 20 - 200 mm
5. OSB plosce 18 mm
/,/ /// 6. Kontra stropniki 60/180 mm, raster 635 mm,
= — vmes toplotna izolacija - lesna volna 180 mm
N N 7. Ladiski pod 32 mm
SESTAVA ZUNANDE STENE — SESTAVAF fm 8. Stropniki 260 mm - C24, raster in dim.
1. Fasadni dekorativni omet 2 mm NN | o .Nmﬁm_“u._& - po statiki, vmes T.1. - lesna volna min. 160 mm 260 mm
2. Malta + armirna mreza 5mm Wﬂm@m :m_wcwmm M Q = o wo Wmmxm na SNB_mx —_— 22 mm
. cm N . arna zapora, lepljeni stiki
3. Lesno <_m_c.6:m U_Omow 160 kgl 160 mm M/ A / M. 2x 32%5 _Am:oﬂwxm plosca GKF 12,5 mm 25 mm
4. Cementno iverna plosca 16 mm NN 12. Spuscen strop - zraéni prostor za instalacije ~300 - 470 mm
5. Leseni okvir -pokoncniki 8/14 cm C24, raster po N V \ 13.  1xgips plosCa s podkonstrukcijo 54 + 12,5 mm
statiki, vmes T.I. - lesna volna, 50 x@\am 140 mm W S \ ali Armstrong strop na tipski podkonstrukciji 40 + 25 mm
6. Cementno iverna ploi¢a 12 mm RN
7. Parna zapora; lepljeni stiki ///, N
8. Letve instalacijske ravnine 80/60 mm, m // \
vmes toplotna izolacija - lesna volna 60 mm N
9. Mavéno kartonska plosta GKF 18 mm AN
N // SESTAVA TLAKA — SESTAVA P1
// N 1. Finalni pod - PVC - parket - keramika 3-15mm 22 SENTRUPERT oo o8, LV
Easadni dekorativni omet NS 2. Samorazlivna izravnalna masa - lepilo do 5 mm S
o ol Kotna letev 3. Mikroarmiran samorazlivni estrih 50 - 60 mm . Obtina Lasko
Cokl XPS 15 cm zm / Dilatacijski trak 4, Sistemska plosca za talno ogrevanje iz EPS 33 mm  narocni Mestna ulica 2, 3270 Lasko
Cepasta folifa =N | g e 5. PE folija Obekt VRTEC RIMSKE TOPLICE (dozidava in rekonstrukcija))
A M i Do N oo 6. Toplotna ._No_mo__<m<- lesno vlaknene plosce 80 mm Natt 0.1 - VODILNI NACRT ARHITEKTURE
Spoijiti / zvariti vert. in horiz. i SERRR oo o 7. AB temeljna plosca 250 mm Pz DETAUL 2 - FASADNI PAS (KONTAKTNA FASADA)
hidroizolacijo, zaokroZeni stiki <~ oA 8. TI-EPS300"JuB HOME BASE" 80 mm :
9. TI-EPS 300 "JUB HOME BASE" 80 mm ospvosnmo. | dote Gugell, udia.  awowe | roe ) (o))
. 10. HI - plastomerna bitumenska 10 mm . ) . . A
Pas t.i. 50 m . ) \ ! 11 Podlozni beton 100 mm Odg. projektant: Joze Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516 || Podpis: 3 mzs w
po obodu gbjekta - foe . . . Projektan: Ania Zubandié. udi Podpis: @ U
12. Tamponsko nasutje min. 500 mm fIa cUpancic, u.d.1a. Horrhiniy
St.pr. 39/2018 || Faza: PZI || Merilo: 1:25 || Datum: 06/2019 || St. risbe 07




