SESTAVA STRESNE KONSTRUKCIJE — SESTAVA 81

1. pesCeno nasutje 90 mm
2. Stresna folija, SIKA ali podobno + filc
Plocevinasta obroba - 3. Naklonska izolacija - kamena volna 40 - 60 mm
zakljucek atike < 4. Toplotna izolacija - trda lesna volna 20 - 200 mm
w = — = 5. OSB plo$cée 18 mm
AR 6. Kontra stropniki mo:.m.wo mm, raster 635 mm,
—_ e e e vmes toplotna izolacija - lesna volna 180 mm
N ///MM// N //M 7. Ladijski pod 32 mm
SESTAVA JUNANJE STENE — SESTAVARMM 0 00 000000 == = — 8. Stropniki 260 mm - C24, raster in dim.
1. Fasadni dekorativni omet 2 mm R Parna ,,mmmo.a - po statiki, vmes T.1. - lesna volna min. 160 mm 260 mm
_ : 56 NN = ~_leplieni stiki 9 Deske na razmak 22 mm
2. Malta + armirna mreza 5 mm Wﬂwow :m_wcmom NN 0 p eotien stk
‘o 3 cm A . arna zapora, lepljeni stiki
3. Lesno <_m_a.5:m c_Omom 160 kg/m 160 mm // m | 11. 2 xmavcno kartonska plos¢a GKF 12,5 mm 25 mm
4. Cementno iverna plosca 16 mm BN 12. Spu&en strop - zraéni prostor za indtalacije ~300 - 470 mm
5. Leseni okvir -pokoncniki 8/14 cm C24, raster po N 13. 1 xgips plos€a s podkonstrukcijo 54 + 12,5 mm
statiki, vmes T.I. - lesna volna, 50 kg/m® 140 mm / Q ali Armstrong strop na tipski podkonstrukciji 40 + 25 mm
6. Cementno iverna plos¢a 12 mm // //// |
7. Parna zapora; lepljeni stiki A\ N H
RN |
8. Letve instalacijske ravnine 80/60 mm, WN ,/,//
vmes toplotna izolacija - lesna volna 60 mm N
9. Mavéno kartonska plodta GKF 18 mm // //// )
m \ H, SESTAVA TLAKA — SESTAVA P1
m// N 1. Finalni pod - PVC - parket - keramika 3-15mm
Fasadni dekorativni omet N 2. Samorazlivna izravnalna masa - lepilo do 5 mm
- NN Kotna letev 3. Mikroarmiran samorazlivni estrih 50 - 60 mm
Cokl XPS 15 cm zm /me -l Dilatacijski trak 4. Sistemska plosca za talno ogrevanje iz EPS 33 mm
= L "
Cepasta f = S e 5. PEfolija
%\w get RS AN 6. Toplotna izolacija - lesno vlaknene plosce 80 mm
. y %8 _ _ . v v
m.no_.E / N<m.,.:= vert. _:<30‘:N.. . ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ %_ﬂm Zepiena 7. ABtemeljna b___Omom ) 250 mm
hidroizolacijo, zaokrozeni stiki T e R e s e 8. TI-EPS300"JUuB HOME BASE 80 mm
O A Al e A 9. TI-EPS300"JUB HOME BASE" 80 mm
. o ) 10. HI - plastomerna bitumenska 10 mm
Pas t.i. 50 cm : \ . . .
po obodu objekta - ; 11. Podlozni beton 100 mm
\ 12.  Tamponsko nasutje min. 500 mm
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Investitor

Obcina Lasko

Mestna ulica 2, 3270 Lasko

/ narognik:

Objekt: VRTEC RIMSKE TOPLICE (dozidava in rekonstrukcija))

Nadrt 0.1 - VODILNI NACRT ARHITEKTURE

Prikaz: DETAJL 2 - FASADNI PAS (KONTAKTNA FASADA)
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