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OPOMBE:
N2 N2 SPODILI VENEC o - Okna, vrata ter montazne in steklene stene so skotirane na zidarsko mero.
o o o % - Parapeti so merjeni od kote finalnega tlaka.
© % =) o F Mi o 8 o - MontaZne - delavniske naérte montaZne konstrukcije izdela izbran izvajalec montaznega dela objekta.
"o ~ & M - Morebitna vidna jeklena nosilna konstrukcija mora biti obloZena z negorljivimi materiali, ki ustrezajo
H H zahtevam nacrta pozarne varnosti.
- Sestave konstrukcij so navedene v tehniénem porogilu, v prerezih in v detajlih.
- Statiéne podrobnosti z detajli so obdelane v naértu gradbenistva.
~ T | e - Mavéno-kartonske plo$¢e v mokrih prostorih morajo biti vodoodporne.
© o o - Tlaki in stene pod keramiko v mokrih prostorih morajo biti dodatno obdelani z ustrezno tesnilno maso in
~ E & E ~ elementi.
- Mesta in dimenzije vseh vecjih prebojev so dolo€ena v naprej, konéna pozicija je dolo¢ena v montaZnih -
;2% ~ ;2% ~ S ¥ _ :2% I :2% - ;2% i delavniskih nacrtih za izvedbo konstrukcije. VsakrSne sprememb so mozZne zgolj ob potrditvi statika vendar
R - . : T YT je zaradi specifike gradnje bolje, da se prilagodi predvidenemu v projektu. Preboje uskladiti in preveriti v
~ strojnih in elektro inStalacijah ter naértih gradbenih konstrukcij. Brez odobritve statika ni dovoljen poseg v
. : konstrukcijo stavbe!
¥ .66
PREBOJI STROJNE INSTALACIJE:
L 17.02 L oo y -
1 1 - Podrobno so preboji opisani v naértu strojnistva.
.25, 552 J5 3.85 J5 5.53 25, - _.o_Amom_.m vaco_.m.z cmx_ma:_ z :mm:oB m:o_.:._: _:w.ﬁm_mo:.._ . .
T (N (N T - Preboji se morajo predvideti v naprej zaradi statike objekta, naknadna izvedba prebojev mozna po dogovoru
L : 15.70 : T s statikom.
’ ’ - Preboji sten so razen kjer ni navedeno drugace v spus¢enem stropu. Ostali preboji imajo dolo¢eno visino.
- Preboji so pravokotni ali imajo dolo¢en premer.
- Dimenzija preboja je vecja od dimenzije elementa, ki prehaja skozen;.
- Preboji skozi streho se naredijo med $pirovci nosilne konstrukcije strehe - prilagoditi na licu mesta!
- VSE MERE KONTROLIRATI IN USKLADITI NA MESTU.
O m - O SPREMEMBAH OBVESTITI INVESTITORJA, NADZOR IN PROJEKTANTA!
SESTAVA STRESNE KONSTRUKCIJE — SESTAVA S1 SESTAVA ZUNANJE STENE — SESTAVAF1 SESTAVA TLAKA — SESTAVAP1 SESTAVA TLAKA — SESTAVAP3
1, Stregna folija, SIKA ali podobno + filc 1. Fasadni dekorativni omet 2mm 1. Finalni pod - PVC - parket - keramika 3-15mm 1. Plo3ce iz "tartanske" gume 30 mm .
2. Naklonska izolacija - kamena volna 40 - 60 mm 2. Malta + armima mreZa 5mm 2 Samorazlivna izravnalna masa - lepilo do 5 mm 2, Mikroarmiran cementni estrih v naklonu 60 - 120 mm +0.00=221 _NO m nN.m.v.
3. Toplotna izolacija - trda lesna volna 20 - 200 mm 3. Toplotna izolacija - lesno viaknena ploa¢a 160 kg/m’ 160 mm 3. Mikroarmiran samorazlivni estrih 50 - 60 mm 3. HI - npr. Izotekt T4 4 mm *prilagoditev obst. nivoju pritli¢ja
4. OSBplosge 18 mm 4. Cementno iverna plosca 16 mm 4. Sistemska plosa za talno ogrevanje iz EPS 33 mm 4. Podlozni beton 120 mm
5. Kontra stropniki 60/180 mm, raster 635 mm, 5. Leseni okvir - pokonéniki 8/14 cm C24, raster po statiki, 5. PE folija 5. Tamponsko nasutje min. 300 mm
vmes toplotna izolacija - lesna volna 180 mm vmes T.1. - lesna volna, 50 kg/m® 140 mm 6. Toplotna izolacija - lesno vlaknene plo$ée 80 mm
6. Ladijski pod 32 mm 6. Cementno iverna plosca 12mm 7. AB temeljna plosta 250 mm S lovenska v
7. Stropniki 260 mm - C24, raster in dim. 7. Parna zapora; lepljeni stiki 8. Tl - EPS 300 "JUB HOME BASE" 80 mm SESTAVA NOTRANJE STENE — SESTAVA N1 wwwwwwﬁ%w_mmw._.m mom 2050 588 Wmm_.ﬂmmvmwhw_%mam.a
po statiki, vmes T.I. - lesna volna min. 160 mm 260 mm 8. Letve instalacijske ravnine 80/60 mm, 9. Tl - EPS 300 "JUB HOME BASE" 80 mm 3 .
8 Deske na razmak 22 mm vmes toplotna izolacija - lesna volna 60 mm 10. Hi - plastomerna bitumenska 10 mm 1. Maveno kartonska plosca 12,5 mm Obéina Lagko
9. Parna zapora, lepljeni stiki 9. Mavéno kartonska ploséa GKF 18 mm 1. Podlozni beton 100 mm M Mmam.saxo __<M\ﬁﬂw u_omomﬁ 1L min vol Moaa Investitor
10.  2xmavéno kartonska plod¢a GKF 12,5 mm 25mm 12 Tamponsko nasutie min. 500 mm . eseni okvir om - C24, vmes T.1. - min. volna mm / il Mestna ulica 2, 3270 Lagko
11, Spusten strop - zracni prostor za indtalaciie ~300 - 470 mm SESTAVA ZUNANJE STENE — SESTAVAF2 P _ 4 Camenino vema lotca 12 il
i &% i : avéno kartonska ploséa 5 mm . . R
12 M__x s mﬁm ﬁwoﬂomwﬁn”mv_roxoago____ mﬁmw m  Lesone facadre st 0 210x19 o SESTAVA TLAKA — SESTAVA P2 P Objekt VRTEC RIMSKE TOPLICE (dozidava in rekonstrukcija))
. esene fasadne plo$ce - macesen x 19 mm mm
2. Letve 80/32 mm - prezraCevalni kanal 32 mm . _ _ SESTAVA NOTRANJE STENE — SESTAVA N2 . X
3 v LA . 1. Finalni pod - keramika + cem. lepilo 15mm Nagt: 0.1 - VODILNI NACRT ARHITEKTURE
. remensko zas¢itna folija, difuzijsko odprta - lepljeni stiki 9 Fleksibilni cementni tesnilni sistem 3-5mm 3 »
4. Vodoravne letve 60/60 mm, . . : - . 1. Mavéno kartonska plosca 12,5 mm _ ) )
s toplofa olacia - kemena volna 60 mm 3. Mikroarmiran cementni estrih (v naklonu proti odtokom) 45 - 70 mm 2. Cementno iverna plo&ta 12 mm Prikaz: PREREZ A-A IN B-B
SESTAVA  STROPNE KONSTRUKCIJE — SESTAVA §2 5 <m:_§_%m letve mo:m_vo o 4. Sistemska plosca za talno ogrevanje iz EPS 33 mm 3. Leseni okvir 8/10 cm - C24, vmes T.I. - min. volna 100 mm
: > OV _ 5. PE folija 4, Cementno iverna plosta 12 mm
3
1. Kritina POLIKARBONAT "fast LOCK-UNI" . %wmmmwwﬁﬂ_ﬁ%m lesna volna 50 kg/m umoaﬁa 6. Toplotna izolacija - lesno viaknene ploce 80 mm 5. Maveno kartonska plosta 12,5 mm 0dg. vodia proi.: JoZe Cugelj, ud.ia.  zapsisi6 || Podpis: ) mﬁ@
2. StreSne letve 60/60 mm 60 mm u. Leseni okvir uostmaz 801140 mm C24, raster po 7. AB temeljna plo3¢a 250 mm = Q "
3. Stropniki 120/180 mm - GL24h, raster 92cm 180 mm : ) ’ . - " " ' . Y ; ; o
i Loonl i pokcrérk S - . TI-EPS 0B HOUE BASE s 0dg proekant || Joze Cugel], udia.  7apsisie | Podpis | )
8. Cementno iverna plos&a 12 mm ; : _ % _
NP 10. HI - plastomerna bitumenska 10 mm _ . i vy . .
9. Parna zapora; lepljeni stiki 1 _uoa_wM:_ beton 100 mm Projektant: Anja Zupangi¢, u.d.i.a. Podpis: @i
10. Letve indtalacijske ravnine 80/60 mm, 1 Tambonsko nasutic min. 500 mm - T
vmes toplotna izolacija - lesna volna 60 mm . P _ . St.pr: 39/2018 || Faza: PZI || Merilo: 1:50 || Datum: 06/2019 || St. risbe:: 04
1. Mavéno kartonska plod¢a GKF 18 mm




