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Nosilna plo¢evina
(r.8. 35 cm)
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pesCeno nasutje

Stresna folija, SIKA ali podobno + filc
Naklonska izolacija - kamena volna
Toplotna izolacija - trda lesna volna

OSB plosce

Kontra stropniki 60/180 mm, raster 635 mm,
vmes toplotna izolacija - lesna volna
Ladijski pod

Stropniki 260 mm - C24, raster in dim.

po statiki, vmes T.1. - lesna volna min. 160 mm
Deske na razmak

Parna zapora, lepljeni stiki

2 x maveno kartonska plos¢a GKF 12,5 mm
Spuscen strop - zraéni prostor za in$talacije
1 x gips plosca s podkonstrukcijo

ali Armstrong strop na tipski podkonstrukciji

SESTAVA TLAKA — SESTAVA P1

O NSO~ O S

—_ O
—_ O -

—_—
no

Finalni pod - PVC - parket - keramika
Samorazlivna izravnalna masa - lepilo
Mikroarmiran samorazlivni estrih
Sistemska plosca za talno ogrevanje iz EPS
PE folija

Toplotna izolacija - lesno vlaknene plosce
AB temeljna plosca

Tl - EPS 300 "JUB HOME BASE"

Tl - EPS 300 "JUB HOME BASE"

HI - plastomerna bitumenska

Podlozni beton

Tamponsko nasutje

50 mm

40 - 60 mm
20 -200 mm
18 mm

180 mm
32 mm

260 mm

22 mm

25 mm

~300-470 mm

54 +12,5 mm
40 + 25 mm

3-15mm
do5mm
90 - 60 mm
33 mm

80 mm
250 mm
80 mm
80 mm
10 mm
100 mm

min. 500 mm

Pokrivna ploCevina - kapa atike

(r.8. 31 cm)

~——— Robna ploCevina

(r.8.11 cm)
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Celna obroba - "pigane" plosée

(r.8. 80 cm)
Spodniji zaklju¢ek - odkap
(r.8. 14 cm)
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1. Kritina POLIKARBONAT "fast LOCK-UNI"
2. StreSne letve 60/60 mm 60 mm
3. Stropniki 100/180 mm - GL24h, raster po statiki 180 mm
SEOTAVA ZUNANJE STENE — SESTAVA F1
1. Fasadni dekorativni omet 2 mm
2. Malta + armirna mreza dmm
3. Lesno vlaknena plo$ca 160 kg/m”® 160 mm
— Ploevinasta obroba -4, Cementno iverna plosca 16 mm
2 ANMM_%MA MM_Mmzoé 5. Leseni okvir -pokoncniki 8/14 cm C24, raster po
—— =N statiki, vmes T.1.- lesna volna, 50 _A@\Bw 140 mm
N R 6. Cementno ivera plo$¢a 12 mm
N NN NN Wﬂm@w mwwcwmm 7. Parna zapora; lepljeni stiki
=  r— - 8. Letve instalacijske ravnine 80/60 mm,
Pama zapora - RS — vmes toplotna izolacija - lesna volna 60 mm
lepljeni stiki i PR R N
, /m —————— 9. Mavcno kartonska plos¢a GKF 18 mm
Nosilec nadstreska
po detajlu gradbenih konstr. Sendilo
Lesena preklada " (tenda Eureka Belt ali pd.)
Spaleta - MK ploséa )
3-nivojsko tesnenje Krpan® zaluzije,
RAL montaza elektropogon
Il D SESTAVA TLAKA — SESTAVA P3
— Vodilo Zaluzij L .
Okno OV1 1. Plos¢e iz ‘tartanske gume 30 mm
(po shemi) 2. Mikroarmiran cementni estrih v naklonu 60 — 120 mm
5. Al — npr. Izotekt T4 4 mm
4. Podlozni beton 120 mm
3-nivojsko tesnenje Lesen okvir 0. Tamponsko nasutje min. 300 mm
RAL montaza ali "Purenit”
3 pasta folija
\mvo_..a / zvariti vert. in horiz.
\:EB_ olacijo, zaokrozeni stiki
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‘Pas t.ii 50 cm
0 o_oATc objekta

8232 SENTRUPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA
T 082050589 /F 082050588 /E info@esplanada.si

Investitor
/ naro¢nik:

Obcina Lasko

Mestna ulica 2, 3270 Lasko

Objekt:

VRTEC RIMSKE TOPLICE (dozidava in rekonstrukcija))

Nadrt:

0.1 - VODILNI NACRT ARHITEKTURE

Prikaz:

DETAJL 3 - FASADNI PAS (TERASE)
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