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Decembra 2020 smo si ogledali strmo nasuto breZino nad JP 702421, nad katero se je tekom neurja v
juliju 2020 sprozil manjsi usad. Omenjen zdrs nasute zemljine se je zgodil na parcelni $t. 74/7 in 1382/1
k. 0. Smihel (Lasko) — Pod objektom Smihel 2b. Investitor namerava na lokaciji izvesti zavarovanje
nestabilne strme breZine.

Porocilo je izdelano na osnovi:
- podrobnega terenskega ogleda lokacije z ogledom usekov,

- podatkov pridobljenih iz osnovne geoloske karte Slovenije (OGK-list Celje) in

- terenskih raziskav neposredno na lokaciji.

13811 8

Slika 1: Ortofoto posnetek lokacije obravnave, ni v merilu.

Zemljis¢e predvidenih posegov prestavlja obcestni pas JP, kjer je predvideno zavarovanje s teznostnim
opornim zidom.

Pobocdje, kjer se je zgodil usad predstavlja umetno nasuto breZino s povprecnim naklonom cca. 36°.
Visinska razlika med nivojem JP in zgornjo koto nasipa je cca. 6 m. JP poteka po stabilnem terenu.
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Legenda:

C Aluvij, preteZno glineno-pesceni

g

Aluvij, preteZno karbonatni

Pesek in pescenjak z vlozki pescenega
laporja (govske plasti)

Lapornata morska glina — sivica
(rupelijska stopnja)

Masiven debelozrnat dolomit s prehodi v
apnenec (b) — karnijska stopnja

Keratofir in spilitiziran diabaz ter njuni
tufi (ladinijska stopnja)

Droba, glinast skrilavec, keratofirski tuf,
podrejeno apnenec — psevdoziljski skladi
(ladinijska stopnja)

PreteZno masiven dolomit (a) - anizijska
stopnja

Slika 2: Geoloska karta Slovenije (List Celje). Ni v merilu.

Menjavanje glinastega skrilavca,
kremenovega pescenjaka in
konglomerata

Na podlagi ogleda obmocdja in pregleda geoloske karte SirSega ozemlja (geoloska karta Slovenije, list
Celje) ocenjujemo, da se SirSe obravnavano obmocje v osnovi nahaja na mejnem predelu med
kvartarnimi aluvialnimi naplavinami Savinje in zalednimi ladinijskimi psevdoziljskimi plastmi, ki se
menjavajo v centimetrskem do ve¢ metrskem obsegu kot glinast skrilavec, meljevec, droba in tuf, vmes
pa so veC ali manj pogoste plasti mikritnega apnenca z roZenci in pogostni preboji keratofirja,
spilitiziranega diabaza in njegovega tufa.

Ladinijski skladi lokalno prehajajo v starejSe anizijske dolomite ali mlajSe karnijske dolomitno-
apnencaste sklade.

Severne predele sestavljajo karbonsko—permske plasti glinastega skrilavca, kremenovega pescenjaka
in konglomerata. Juzne predele gradijo miocenske plasti, ki se zaradi sinklinalne strukture obmocja
vlecejo v ozkih pasovih v smeri vzhod-zahod in juzno prehajajo v vse mlajse plasti miocena, severno pa
vse starejSe plasti triasa in oligocena.

Na obrobju gri¢evja se nahajajo holocenski deluvijalni bo¢no transportirani in erodirani sedimenti
sestavljeni iz starejSe podlage.

Vodotoke na ozemlju spremljajo re¢ni nanosi, katerih material je zelo heterogen.
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3.1 HIDROGEOLOSKE ZNACILNOSTI

Predmetna lokacija povecini leZi na pobocju. Predvideti je mogoce, da je povrsinskim in morebitnim
precejnim podzemnim vodam konstantno iztekanje vode zato zagotovljeno Ze z samo naravno
konfiguracijo terena

Lokalni omejeni, vodonosniki bi se sicer pri izvajanju izkopa lahko pojavili na delih, kjer je v podlagi
zemljina porozna, pregnetena ali pretrta. TakSna zemljina je lahko zapolnjena z gravitacijsko vodo. V
primeru, da se bo pri izvedbi izkopa pojavil tak lokalni vodonosnik bo le- tega potrebno zajeti in ga
kontrolirano odvajati.

Dotoke pronicajocih meteornih vod, lahko ob obilnih padavinah pri¢akujemo na razliénih nivojih
preperine.

4 OPIS LABILNEGA OBMOCJA- USADA

Omenjen usad je bil na dan dogodka dolZine cca. 12 m in Sirine cca. 10 m. V zgornjem delu je jasno
viden odlomni rob, v spodnjem pa nariv. Povprecni naklon breZine izvedenega nasipa je cca. 36°.
ViSinska razlika med spodnjim nivojem JP in zgornjo koto nasipa je slabih 6 m. Zemljina s katere je
izveden nasip je pes¢eno prodna z majhno kolic¢ino gline/melja (10%) in ponekod z gradbenih in ostalih
odpadkov! Odpadki v nasipu predstavljajo nehomogenost.

Predvidevamo, da je se je sprozitev usada zgodila zaradi kombinacije ve¢ neugodnih faktorjev na
terenu. Glavni dejavnik je velika koli¢ina padavin, ki je padla v zelo kratkem ¢asu, neustrezno izveden
nasip (posledica neustreznega materiala, neustreznega zbijanja) in neustrezno odvodnjavanje
zgornjega dvori$¢a pred objektom Smihel 2b. Ocenjujemo, da je zdrselo cca. 25 m? zemljine.

Slika 2. Usad na dan dogodka
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5 TERENSKE PREISKAVE

Terenske preiskave so obsegale:
e inZenirsko-geoloski pregled terena (IG kartiranje) in

e izvedba treh (3) strojnih razkopov (S).

5.1 1ZVEDBA SONDAZNIH RAZKOPOV

Na obmocju preiskav so bili izvedeni trije (3) sondazna razkopi: S-1 do S-3 razli¢nih globin. Jaske smo
geolosko pregledali, fotografirali in naredili geotehnicni vizualni popis zemljin po ASTM klasifikaciji.

Popis sondaznih razkopov je podan v prilogi P.1.

Seznam razkopov in evidentirana geoloska sestava v razkopih sta podana v preglednici 1.

6 STABILNOSTNA ANALIZA

S pomocjo terenskega in geoloskih raziskav smo dolodili globino posameznih plasti in globino rasé¢enih
tal. Na podlagi podobnih zemljin iz prejsnjih projektov smo dolocili gecomehanske parametre slojev. S
pomocjo kriticnega precnega prereza izrisanega na podlagi Lider posnetka terena smo opravili dve
stabilnostni analizi za kriti¢ni prerez (sredina zdrsa). Kriticni prerez smo opravili za visok vodostaj
podzemne vode. Obtezbo prometa smo privzeli 25 kN/m'. Kon¢no stabilnost sistema smo izracunali s
pomocjo programskega orodja Slide2.

6.1 RETROSPEKTIVNA STABILNOSTNA ANALIZA

Najprej smo izvrsili retrospektivno stabilnostno analizo ob »sedanjem« nestabilnem stanju sistema.
Iskali smo varnost poligonalnih porusnic na kriticnem pobocju brezine nad JP pod F < 1,0. S pomocjo
retrospektivne stabilnostne analize smo opravili Se stabilnostno analizo predvidenega stanja sanacije.
Karakteristicne vrednosti geomehanskih parametrov, pri katerih je prislo do splazitve so podane v
prilogi R.1.

Preglednica 1: Karakteristicnih vrednosti zemljin in hribin na obmocju gradnje:

SLOJ USCS
v c © Cu u Eoed k
(kN/m3) (kPa) (°) (kPa) (MPa) (MPa) m/s
1 CL-GC 19 10 30 100-200 | 200-400 6-9 107-10°
2 GC/GP 21 10 40 - - 10-15 10°-107
3 Komp. podlaga 23 20 40 - - 20-30 10> - 107
4 Nasip z odpadki 20 1 35 - - - -
5 Tampon 23 0 36 - - 60 103
6 Kamen v betonu 23 100 40 - - 120 107
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6.2 STABILNOSTNA ANALIZA SANACIJE

Stabilnost predvidenega stanja sanacije smo izvrsili po projektnem pristopu PP3 (EC-7), ki je skladno z
nacionalnim dodatkom predpisan za preverjanje globalne stabilnosti. Skladno s projektnim pristopom
3 smo izvedli redukcijo karakteristi¢nih striznih parametrov zemljin (s faktorjem 1,25) in iskali varnost
sistema nad F > 1,0. Sanacija plazu zajema izvedbo teznostnega (podporni) zidu iz kamna v betonu.

7 PREDVIDENI POSEGI - opis konstrukcijskih elementov

Vsi posegi, se bodo izvajali za sanacijo usada so na p.S.: 1382/1, 1382/3 in 74/7, k.o. Smihel, ki so v
lastniStvu Obcine Lasko. Prikljucitev obstojecih meteornih vod in prekop bo deloma potekal tudi po
zemljigcu 73/6, k.o. Smihel, katere lastnika sta Zvonko in Zvonka Arzensek.

Dela se bodo izvajala v skladu z Zakonom o cestah ( Ur. list RS 5t. 109/10, 48/12, 36/14, OdI. US 46/15,
10/18) 18. ¢len - investicijska vzdrzevalna dela in dela v javno korist.

7.1 PRESTAVITEV KOMUNALNIH VODOV

Pred pricetkom sanacije je potrebno prestaviti TK (narocniski) in NN elektricno omreiZje, ki poteka
neposredno po liniji pete opornega zidu. Omenjena komunalna voda nista vrisana v javnem portalu
GIS in smo jih tekom geoloskih raziskav morali zakoliéiti za nemotene potek geoloskih raziskav.
Ocenjujemo, da je potrebna prestavitev NN in TK omreZja v dolZini 50 m. S strani upravljalcev smo
pridobili cene projektne dokumentacije za prestavitev in izvedbo za vsak vod posebe;j.

7.2 TEZNOSTNI ZID IZ KAMNA V BETONU

Predvidena svetla viSina zavarovanja iz kamna v betonu je do cca. 3,1 m. Temeljenje se izvede na 20
cm podloZnega betona in sicer na koto 225,93 m.n.v. Debelina in Sirina temelja je 1,5 m. Naklon zaledne
strani je 4:1, svetle strani pa 1,65:1. V zaledju je predvidena drenaza. Sirina krone na vrhu je 0,7 m.

Izkop in zavarovanje iz kamna v betonu naj se izvaja po kampadah maksimalne dolzine 5 m. Odprta je
lahko najvec ena kampada hkrati. Predvidijo naj se izcednice $100 na viSini na vsake 2,0 m v dveh
vrstah.

ZloZba se gradi z lomljencem premera 40-100 cm, povezanim z betonom C25/30, v razmerju 70%
kamna in 30% betona. Spodaj so samice vecjih premerov, zgoraj manjsih. TakSna izvedba omogoca
kampadno izvedbo izkopov, ki je lahko zelo kratka. Kamnita zloZba se temelji v ras¢enih tleh glinastega
grusca na globini cca. 1,5 m od kote asfalta JP. Fasadna stran se na vidnem delu fugira s cementno
malto v razmerju 1:2.

7.3 DRENAZA V ZALEDJU ZIDU

V zaledju oporne konstrukcije je predvidena drenaza, ki jo je potrebno poloZiti v pusti beton C16/20.
Drenazna cev MIDREN ¢150 mm je obsuta s pranim prodcem 8/32 mm, ki je ovit v locevalni
geosintetik, ki preprecuje zamasitev drenaze. Locevalni geosintetik se v zaledju izkopane brezine viece
vse do vrha. Zasip drenaZe nad pranim prodcem je lahko iz kamnolomskega odstrela, ki se mu odstrani
vecje samice. DrenaZa se preko jaska in neprepustne cevi odvodnjavanja v ponikovalnico.

5|Stran



GEOMET, geoloske, hidrogeoloske in geotehni¢ne storitve, d.o.o.
Opekarniska cesta 15b, 3000 Celje
M: 031 412 046, E: info@geomet.si, https: www.geomet.si
Elaborat st.: 2-1/2021

7.4 PONIKOVALNICA

Z neprepustnimi cevmi premera 160 mm se poveze jasek in lokacija ponikovalnice. Ponikovalnica je
predvidena kot perforirane cevi premera 1 m poloZene ena na drugo. Skupna globina ponikovalnice
naj bo 3,0 m. Na dnu se lahko opravi zasip prve cevi z pranim prodcem do kote -2,0 m.

Predlagamo, da se odvecne meteorne vode iz ponikovalnice zgornjega stanovanjskega objekta prikljuci
na revizijski jasek RJ1, saj izpust vod v ponikovalnico na breZini ni ustrezen in je lahko nevaren (kot je
izvedeno sedaj)! Omenjena obstojeca ponikovalnica naj se opusti.

Ob izgradnji meteornega kanalizacijskega omrezja (v prihodnosti) na Sirsi lokaciji predvidene sanacije,
naj se vse te vode prikljucijo na javho meteorno kanalizacijsko omreZzje.

7.5 KONCNA ZUNANJA UREDITEV

Dodaten nasip naj se izvede v naprej pripravljeno ustrezno stopnic¢eno podlago iz ustrezno glineno
grus€natega materiala oz. kamnolomskega odstrela. Plast nasipa naj se utrjuje po plasteh debeline
maksimalno 30 cm in zbija z ustreznim valjarjem oz. Zabo. Potreben dinamicni deformacijski modul na
vrhu nasipa naj bo E.,q = 30 MPa.

Zgornja plast 30 cm naj se previdi humusna blazina, ki bo zagotavljala hrano za rast nizjih grmovnic in
trave. Cim prej po izvedbi naj se breZina ozeleni, da bo s svojim koreninskim sistemom tvorila dodatno
erozijsko zascito brezine.

8 POGOIJIIN TEHNOLOGIJA GRADNIJE

8.1 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Sanacijska dela se izvajajo pretezno ob delni zapori ceste, v ¢asu izvedbe prekopov do ponikovalnice
pa se uredita krajsi popolni zapori v soglasju z upravljalcem in lastnikom (Obcina Lasko in Komunala
Lasko). Zapora se naredi skladno s predhodno poslano vlogo na Obcino Lasko in Komunalo Lasko ob
pridobljenem soglasju Obcine Lasko. Zaporo nato izvede upravljalec ceste (JP Komunala Lasko).

Po potrebi se za prehod pescev izdela zacasna lesena brv Sirine 1,0 m z leseno ograjo visine 1,0 m.

8.2 KOMUNALNIVODI

Evidentirani komunalni vodi so vrisani v situacijo. Obstaja manjsa verjetnost, da na lokaciji potekajo
tudi neevidentirani komunalni vodi ki jih je potrebno pred pricetkom del preveriti in zakoliditi vse
komunalne vode, ki potekajo vzdolz obravnavanega odseka ali ga precijo.

Komunalne vode, ki precijo predviden odvod vod v ponikovalnico naj se jasno zakoli¢i za nemoten

potek del.

8.3 ZASCITA GRADBENE JAME

Dostop do lokacije gradnje je mozZen direktno iz JP. Na zemljis¢u 1382/3 (lastnik Obcina Lasko) se uredi
zacasna deponija za gradbeni material, ki je oddaljena vsaj 5 m od asfalta JP.

Izkope globine vec kot 1,0 m se izvaja s Sirokimi izkopi, kjer se breZina uredi pod kotom 60° oz. pod
kotom notranjega trenja zemljine. Izkopi, ki so globlji od 2,0 m in imajo breZine urejene pod kotom, ki
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je strmejsi od 45°, morajo imeti najmanj 1,0 m od zgornjega roba postavljeno varnostno ograjo. Ce se

izkop ne odvaza se ga lahko odlaga najmanj 1,0 m od roba izkopa.

Tekom del se po potrebi Cisti dostopna cesta.

8.4 PRIPRAVA TEMELINIH TAL

Temeljna peta teZnostnega kamnitega zidu se izvede direktno na podloZzni beton, ki je primerno
zniveliran, za ustrezen odvod drenaznih vod.

Pred izvedbo opornega zidu in prepustov, mora temeljno podlago pregledati pooblasceni inzenir
geomehanike - nadzor. V primeru odstopanj od zgoraj navedenih karakteristik je potrebno pridobiti
mnenje odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij.

8.5 KRIZANJA KOMUNALNIH VODOV

Zacetni podatki o poteku in tocni lokaciji elektricnega NN voda in TK voda nam niso bili poznani in smo
na njih naleteli tekom izvedbe geoloskih raziskav, jih kasneje zakolicili in se jih z raziskavami izognili.
Pred izvedbo opornega zidu iz kamna v betonu naj se opravi prestavitev NN in TK voda bliZje JP.

Sele po prestavitvi vseh vodov se lahko pri¢ne s sanacijskimi deli in izgradnjo opornega zidu s
pripadajoc¢imi deli. Na mestih krizanj naj se ro¢no odkoplje in po koncanju ustrezno zasipa ter zbije
lokacije krizanj, da ne bo prihajalo do nepotrebnih tezav.

Pred zacetkom izvedbe sanacije bomo pridobili projektne pogoje od vsakega izmed upravljalcev
(Komunala Lasko, Elektro Celje in Telekom Slovenije — GVO) komunalnih vodov in jih ustrezno obdelali
(grafi¢no in tekstualno).

Z upravljalcema smo bili na vezi, da smo od njih pridobili natanc¢ne podatke o cenovni vrednosti
projektne dokumentacije in predvideni ceni izvedbe za prestavitev NN in TK voda.

9 ZAKUUCEK

Zaradi neposredne blizine NN eklekticnega voda in telekomunikacijskega omreZja naj se le ta pred
pricetkom izvedbe sanacije prestavita blizje JP!

Krizanja odvodnje drenaZnih vod in komunalnih vodov naj se obdela naknadno, v skladu s projektnimi
pogoji vsakega izmed upravljalcev!

Med gradnjo naj se upostevajo smernice in pogoji temeljenja. Vsa zemeljska dela, ki se bodo izvajala
pri gradnji objekta, se morajo izvajati pod stalnim nadzorom geomehanika, ki bo podajal potrebna
dodatna navodila za doseganje projektnih zahtev.

Izdelali:

Mlgj’ﬁ‘g] m?ézfini. grad.
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