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Sifra | ROCNO VZDRZEVANIJE
Sifra Il Delavec, storitve z motorno Zago
Sifra Il

namen ukrepa

Zagotoviti odvodnjavanje na gozdni cesti, izvedba manjsih vzdrZevalnih del na cestnem

profilu.

postopek izvedbe

Rocno vzdrZevanje zajema predvsem:

Cis¢enje koritnic jeseni, ko odpade listje, veje in vejice,
Cis¢enje vzdolinih jarkov

Sprotno ciscenje draznikov,

Cis¢enje vtoénih jaskov (pesek, veje listje...),,

Cis¢enje in vzdrievanje prepustov,

Odstranjevanje posameznih nizjih vej, ki segajo v svetli profil ceste,
Odstranjevanje materiala z bankin,

Krpanje manjsih udarnih jam z ostrorobim materialom (lahko tudi drugacen
material z odli¢no vezivho mocjo). To delo se izvaja ro¢no, ¢e planiranje s strojem
zaradi manjsega Stevila udarnih jam ni ekonomicno.

Vsa ostala dela, ki jih strojno nismo uspeli opraviti, so pa nujna za odvajanje

vode.

obracunska enota




Sifra | ZIMSKO VZDRZEVANIJE
Sifra Il Pripravljalna dela — zimsko vzdrzevanje
Sifra Ill

postavitev in odstranjevanje sneinih kolov

namen ukrepa

Zagotavljanje prevoznosti gozdne ceste v zimskih razmerah, preprecevanje

vev v

poskodb cestis¢a pri izvajanju ¢is¢enje snega.
- oznacevanje oziroma koli¢enje vozis¢a za pluzenje
- oznacevanje draznikov

- oznacevanje izogibalis¢

postopek izvedbe

Med vozis¢em in bankino, ali vozis¢em in koritnico zabijemo zadosti kolov, ki
morajo biti vsaj 2 m dolgi. Lahko so obarvani. Redkeje jih razvrstimo v premah,
gosteje (5-6- m) pa v krivinah. Koli morajo biti postavljeni fiksno (dovolj globoko).

Oba konca draZznikov moramo oznaciti s koli. Konice kolov, ki gledajo iz snega naj
bodo obeljene ali obarvane (rdece), da jih laze razlikujemo od kolov za
oznacevanje vozisc.

S koli se oznacijo tudi izogibalisca.

obracunska enota

kos




Sifra | ZIMSKO VZDRZEVANIJE
Sifra Il Odstranjevanje snega
Sifra Il

pluZenje snega

namen ukrepa

vzpostavitev prevoznosti zasnezenih gozdnih cest in omogocanje skladis¢enja in
odvoza gozdnih lesnih sortimentov

postopek izvedbe

PluZijo se le gozdne ceste, ki jih je za pluzenje predvidel ZGS in so predhodno
ustrezno oznacene.

Uporabljena mora biti ustrezna oprema (ustrezno opremljeno delovno sredstvo -
kamion, greder, traktor in plug z smuckami. PluZenje se lahko izvaja le ob ustrezni
vidljivosti, da ne prihaja do poskodb na cestis¢u. Na strmih cestah se lahko izvaja le
ob vozZnji navzgor. Spluziti je potrebno tudi obracalis¢a in izogibalis¢a. Sneg v ozkih
usekih je potrebno takoj odstraniti, da ne zamrzne in onemogoci pluzenja ob
novozapadlem snegu. Potrebno je Cistiti odtoke draZnikov in zagotoviti nemoteno

odtekanje vode (predvsem ob taljenju snega in spomladanskih odjugah).

obracunska enota




Sifra |

Sifra Il

Sifra 1l

ZIMSKO VZDRZEVANIJE

Odstranjevanje snega

odmet snega z rolbo

namen ukrepa

vzpostavitev prevoznosti zasnezenih gozdnih cest in omogocanje skladis¢enja in
odvoza gozdnih lesnih sortimentov

postopek izvedbe

Odmet snega z rolbo (snezno frezo) se uporablja predvsem ob vecjih koli¢inah
zapadlega snega, ob oZjih cestah (usekih), ob zmrznjenem snegu, itd, ko snega ne
moremo odstraniti s pluzenjem.

Sneg se odstranjuje le z gozdnih cest, ki jih je za to predvidel ZGS in so predhodno
ustrezno oznacene.

Uporabljena mora biti ustrezna oprema (ustrezno opremljeno delovno sredstvo
(kamion, greder, traktor) z sneZno rolbo). Delo se lahko izvaja le ob ustrezni
vidljivosti, da ne prihaja do poSkodb na cestis€¢u. Na strmih cestah se lahko izvaja le
ob voZnji navzgor. Sneg je potrebno odstraniti tudi z obracalis¢ in izogibalisc.
Potrebno je Cistiti odtoke draznikov in zagotoviti nemoteno odtekanje vode
(predvsem ob taljenju snega in spomladanskih odjugah).

obracunska enota




Sifra | ZIMSKO VZDRZEVANIJE
Sifra Il Odstranjevanje snega
Sifra Il

Preboji plazov, zametov

namen ukrepa

vzpostavitev prevoznosti zasnezenih gozdnih cest in omogocanje skladis¢enja in
odvoza gozdnih lesnih sortimentov

postopek izvedbe

Ukrep se uporabi predvsem ob vecjih nanosih snega na cestisce (zameti, plazovi,
ipd.), ko snega ne moremo odstraniti z rednim pluZzenjem ali snezno rolbo.

Sneg se odstranjuje le z gozdnih cest, ki jih je za to predvidel ZGS in so predhodno
ustrezno oznacene.

Uporabljena mora biti ustrezno delovno sredstvo (bager, rovokopac ipd.). Preboji
se lahko izvajajo le ob ustrezni vidljivosti, da ne prihaja do poskodb na cestiScu.
Potrebno je Cistiti odtoke draZznikov in zagotoviti nemoteno odtekanje vode
(predvsem ob taljenju snega in spomladanskih odjugah) na mestih kjer se je izvajal
preboj.

obracunska enota




Sifra | ZIMSKO VZDRZEVANIJE

Sifra Il Posipanje vozis¢ - dobava materiala in vgradnja

Sifra Il
posipanje vozisc¢

namen ukrepa omogocanje prevoznosti zamrznjenih in strmih gozdnih cest

postopek izvedbe | Po potrebi spluZzeno vozis¢e posujemo s gramozom (lomljencem) — predvsem
strme klance in ob nevarnosti da vozis¢e zamrzne ali se zagladi. Material mora biti
ostrorob in nedrobljiv brez primesi zemlje. Za posip makadama se uporabi
granulacija 11-16 mm, za asfalt 4-8 mm.

obracunska enota | m




Sifra | ZIMSKO VZDRZEVANIJE

Sifra Il Posipanje vozis¢ — dobava materiala in izvedba

Sifra Il

priprava deponij za posip

namen ukrepa priprava materiala ob gozdnih cestah za posipanje vozis¢a

postopek izvedbe | Na posebna odlagalis¢a (deponije) ob klancih, oziroma strmih delih cest, po katerih
bo pozimi potekal promet, napeljemo gramoz za posipanje vozis¢a. Gramoz
(lomljenec) mora biti ostrorob in nedrobljiv brez primesi zemlje. Za posip
makadama se pripravi granulacija 11-16 mm, za asfalt 4-8 mm. Deponije oznacimo
s koli zunaj cestis¢a. Zaradi nevarnosti, da material zmrzne so priporocljive pokrite
deponije, oziroma se material hrani v vecjih za to primernih deponijah.

obraéunska enota | m*
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Sifra | VZDRZEVALNA ZEMELJSKA DELA
Sifra Il Izkop z bagrom
Sifra Ill

hribina 3. in 4. kategorije

namen ukrepa

izkop hribine v okviru vzdrZevalnih del na gozdni cesti

postopek izvedbe

Izkopi, ki se izvajajo v okviru vzdrZevanja gozdnih cest so izkopi, ki niso zajeti v
okviru izvedbe drugih ukrepov. To so praviloma odkopi pri oblikovanju breZin in

morebitni ostali odkopi na svetlem profilu.

Dela se izvajajo strojno - bager z zlico in udarnim kladivom, z udarnim kladivom

izvede do 15% izkopa.

obracunska enota
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Sifra | VZDRZEVALNA ZEMELJSKA DELA
Sifra Il Izkop z bagrom
Sifra Ill

hribina 5. kategorije

namen ukrepa

izkop hribine v okviru vzdrZevalnih del na gozdni cesti

postopek izvedbe

morebitni ostali odkopi na svetlem profilu.

izvede do 85% izkopa.

Izkopi, ki se izvajajo v okviru vzdrZevanja gozdnih cest so izkopi, ki niso zajeti v
okviru izvedbe drugih ukrepov. To so praviloma odkopi pri oblikovanju breZin in

Dela se izvajajo strojno, bager z Zlico in udarnim kladivom, z udarnim kladivom

obracunska enota

12



Sifra | VZDRZEVALNA ZEMELJSKA DELA

Sifra Il Izkop z bagrom

Sifra Il

hribina 6. kategorije

namen ukrepa izkop hribine v okviru vzdrZevalnih del na gozdni cesti

postopek izvedbe | Izkopi, ki se izvajajo v okviru vzdrZevanja gozdnih cest so izkopi, ki niso zajeti v
okviru izvedbe drugih ukrepov. To so praviloma odkopi pri oblikovanju breZin in
morebitni ostali odkopi na svetlem profilu.

Dela se izvajajo strojno, bager z udarnim kladivom.

obracunska enota | m
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Sifra | VZDRZEVALNA ZEMELJSKA DELA

Sifra Il Izkop z rovokopacem

Sifra Il

hribina 3. in 4. kategorije

namen ukrepa izkop hribine v okviru vzdrZevalnih del na gozdni cesti

postopek izvedbe | Izkopi, ki se izvajajo v okviru vzdrZevanja gozdnih cest so izkopi, ki niso zajeti v
okviru izvedbe drugih ukrepov. To so praviloma odkopi pri oblikovanju breZin in
morebitni ostali odkopi na svetlem profilu.

Dela se izvajajo strojno z rovokopacem. Pri morebitnem izkopu se uporabi
rovokopac z Zlico in udarnim kladivom. Z udarnim kladivom izvede do 15% izkopa.

obracunska enota | m
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Sifra | VZDRZEVALNA ZEMELJSKA DELA

Sifra Il Izkop z rovokopacem

Sifra Il

hribina 5. kategorije

namen ukrepa izkop hribine v okviru vzdrZevalnih del na gozdni cesti

postopek izvedbe | Izkopi, ki se izvajajo v okviru vzdrZevanja gozdnih cest so izkopi, ki niso zajeti v
okviru izvedbe drugih ukrepov. To so praviloma odkopi pri oblikovanju breZin in

morebitni ostali odkopi na svetlem profilu.

Dela se izvajajo strojno - rovokopac z Zlico in udarnim kladivom. Z udarnim
kladivom izvede do 85% izkopa.

i ‘JIE

RN\ |

.
.

obracunska enota | m
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Sifra | VZDRZEVALNA ZEMELJSKA DELA

Sifra Il Premiki materiala

Sifra Il

nakladanje in odvoz materiala

namen ukrepa Odstranitev odvecnega materiala iz cestnega telesa

postopek izvedbe | Odvecni material se odpelje iz delovis¢a na ustrezno deponijo. Ukrep obsega
nakladanje in prevoz materiala.

obracunska enota | m
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Sifra | VZDRZEVALNA ZEMELJSKA DELA

Sifra Il Premiki materiala

Sifra Il

premik materiala na deloviscu

namen ukrepa Premik odvecnega materiala iz cestnega telesa

postopek izvedbe | Odvecni material se premika znotraj delovis¢a. Ukrep zajema nakladanje in prevoz
materiala

obracunska enota | m
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Sifra | VZDRZEVANIJE IN OBNOVA VOZISC
Sifra Il Obnova vozisca z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem
Sifra Ill
obrabna plast
namen ohraniti prevoznost prometnice na takem nivoju, da omogoca varen promet in zmanjsuje
ukrepa poskodbe vozil ter prepreci propadanje prometnice
postopek | Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v voziScu. Vsaka cesta je zgrajena iz dveh delov
izvedbe (slojev) in sicer spodnjega dela ali ustroja (posteljica) in zgornjega dela ali ustroja. Zgornji

del je sestavljen iz nosilne plasti in obrabne plasti

bankina
obrabna plast

e g : * k:'" AATRy,, 9o ustro
PG bt

Obrabna plast je debeline do 5-15 cm, sestavlja ga lomljenec, zrnatosti 4-5 cm. Ukrep
zajema nabavo, prevoz in razgrinjanje manjkajo¢ega nasipnega materiala, profiliranje ter
komprimiranje.

Pripeljani material ustrezne granulacije moramo s stresanjem s kamiona (priporocena je
uporaba dozirne verige na kesonu) grobo in kar najbolj enakomerno razgrniti po gozdni
cesti (raztegniti po vozni povrsini), nato pa z grederjem dokonéno oblikujemo koritnico,
zatem se oblikuje bankino (ko je na robu cestiS¢a narinjen material je obvezno treba
odstraniti »zob«) in po potrebi s cestiSca izvede iztoke (uporaba grederske deske kot
prikljucek na traktorju je dovoljena le v izjemnih primerih: hitro ukrepanje in majhen
obseg dela).

Material mora imeti dokazan izvor, kar izvajalec dokazuje z ustrezno dokumentacijo.
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Grederji so namenjeni za tekoce in periodiéno vzdrzevanje cest. Strojnik poravnava
vozisée z odrivno desko, ki se nahaja med prvo in zadnjo osjo koles. PomoZni delavec
popravlja voziS€e za strojem. Stroj gredira vozisce in istoCasno koritnico. Riper se uporabi
v primeru vecje obrabljenosti in za izravnavo udarnih jam.

Bankine obrobljajo vozis¢e in dajejo oporo vozis¢u. Bankine so utrjene ali neutrjene.
Siroke so od 0,5 do 1m. Da voda lahko odteka morajo imeti vsaj 3% pre¢nega naklona in
ne smejo biti zarascene.

odtocni

odtocni jarex

Nazadnje se izvede Se enostranski ali dvostranski naklon vozisca.
Prec¢ni naklon na gramoziranem vozis¢u znasa 3-4%.

Pri normalnem delu so potrebni 4 prehodi grederja po cestis¢u. Vrstni red prehodov je
prikazan na skici:
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- Jon]
a - koritnica b - vozisce - zaporedje prehodov

— dvostranski:
ugoden za odtekanje vode

-

— enostranski:
ugoden za strojno vzdrzevanje

V kolikor je potrebno se oblikuje koritnica. Koritnica se uporabi na prepustni geoloski
podlagi in je utrjena kot vozisCe. Koritnica sprejema vodo iz draZznikov in breZine;
najpogostejSe so makadamske. Glede na zahtevnost: mehka ali kamnita talna podlaga.
Zahteva malo odkopa. Sprejema vodo iz draZnikov in breZine. Sirina: do 50 cm, z 20%
naklonom proti breZini. Na gozdnih cestah so koritnice praviloma vozne.

Precni prerez koritnice:
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Komprimiranje vozi$ca in koritnice se izvede z vibrovaljarjem (teza > 12 t in Sirina valjanja
> 2 m). Zacetna in kon¢na hitrost vibrovaljarjev sme biti 1,5 do 2,5 km/h. Vsa vmesna
valjanja ne smejo preseci hitrosti 8-10km/h, sicer lahko izdelamo rebrasto vozis¢e. Po
utrditvi spodnjih plasti voziSca, postopoma nadaljujemo z zgo$cevanjem zgornjih plasti. Po
potrebi posipni material vlazimo. Valjamo od roba ceste proti sredini; pri valjanju nasipa
pa valjamo najprej oba robova, nato pa Se sredino vozisca.

bankina
obrabna plast

nosilna plast

obracunska
enota
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Sifra | VZDRZEVANIE IN OBNOVA VOzISC
Sifra Il Obnova vozi$ca z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem
Sifra Ill

nosilna plast

namen ukrepa

Vzpostaviti oz. ohraniti stanje prometnice na takem nivoju, da se prepreci propadanje
prometnice ter omogocCa kakovostno vgradnjo obrabne plasti cestis¢a s katero
omogoca varen promet na prometnici

postopek
izvedbe

Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v vozis¢u. Vsaka cesta je zgrajena iz dveh delov
(slojev) in sicer spodnjega dela ali ustroja (posteljica) in zgornjega dela ali ustroja.
Zgornji del je sestavljen iz nosilne plasti in obrabne plasti

bankina
obrabna plast

e W
—3*— sirina planuma —

Nosilna plast je debeline do 30 cm, sestavlja ga gramoz lomljenec zrnatosti 6-8 cm.
Ukrep zajema nabavo, prevoz in razgrinjanje manjkajocega nasipnega materiala,
profiliranje ter njegovo komprimiranje.

Pripeljani material ustrezne granulacije moramo s stresanjem s kamiona (priporocena
je uporaba dozirne verige na kesonu) grobo vendar kar najbolj enakomerno razgrniti
po gozdni cesti (raztegniti po vozni povrsini), nato pa z grederjem dokoncno
oblikujemo povrsino.

Material mora imeti dokazan izvor, kar izvajalec dokazuje z ustrezno dokumentacijo.
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Grederji so namenjeni za tekoce in periodi¢no vzdrZievanje cest. Strojnik poravnava
vozisée z odrivno desko, ki se nahaja med prvo in zadnjo osjo koles. Pomozni delavec
popravlja vozisce za strojem.

Pri normalnem delu so potrebni 4 prehodi grederja po cestis¢u. Vrstni red prehodov je
prikazan na skici:

L

a - koritnica b - vozisce - zaporedje prehodov

Nazadnje se izvede Se enostranski ali dvostranski naklon vozis¢a. Precni naklon na
gramoziranem vozi$¢u znasa 3-4%.

— dvostranski:
ugoden za odtekanje vode

23
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— enostranski:
ugoden za strojno vzdrzevanje

V kolikor je potrebno se oblikuje obcestni jarek, ki je izveden na neprepustni podlagi in
kadar je pricakovati vecje koli¢ine vode. Globina jarka mora segati pod zgornji ustroj
ceste.

Pre&ni prerez
jarka:

__O,Sm__f

Skica izvedbe s koritnico in z obcestnim jarkom

Komprimiranje vozis¢a se izvede z vibrovaljarjem (teza > 12 t in Sirina valjanja > 2 m).
Zacetna in koncna hitrost vibrovaljarjev sme biti 1,5 do 2,5 km/h. Vsa vmesna valjanja
ne smejo preseci hitrosti 8-10km/h, sicer lahko izdelamo rebrasto vozi$ce. Po utrditvi
spodnjih plasti voziS¢a, postopoma nadaljujemo z zgo$€evanjem zgornjih plasti. Po
potrebi posipni material vlaZimo. Valjamo od roba ceste proti sredini; pri valjanju
nasipa pa valjamo najprej oba robova, nato pa Se sredino vozisca.

Obnovi nosilni plasti sledi obnova obrabne plasti.

obracunska
enota
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Sifra | VZDRZEVANIE IN OBNOVA VOzISC
Sifra Il Obnova vozi$ca z nasipnim materialom, profiliranjem
Sifra Il

obrabna plast

namen ukrepa

ohraniti prevoznost prometnice na takem nivoju, da omogoca varen promet in
zmanjsuje poskodbe vozil ter prepreci propadanje prometnice

postopek
izvedbe

Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v vozis¢u. Vsaka cesta je zgrajena iz dveh delov
(slojev) in sicer spodnjega dela ali ustroja (posteljica) in zgornjega dela ali ustroja.
Zgornji del je sestavljen iz nosilne plasti in obrabne plasti

bankina
obrabna plast

el o R e
)
/ /////T/k/y/u“/ //T/ spodnjj ustroj

4* sSirina planuma ML

Obrabna plast je debeline do 5-15 cm, sestavlja ga lomljenec, zrnatosti 4-5 cm. Ukrep
zajema nabavo, prevoz in razgrinjanje manjkajoCega nasipnega materiala ter
profiliranje.

Pripeljani material ustrezne granulacije moramo s stresanjem s kamiona (priporocena
je uporaba dozirne verige na kesonu) grobo in kar najbolj enakomerno razgrniti po
gozdni cesti (raztegniti po vozni povrsini), nato pa z grederjem dokoncno oblikujemo
koritnico, zatem se oblikuje bankino (ko je na robu cestis¢a narinjen material je
obvezno treba odstraniti »zob«) in po potrebi s cestisa izvede iztoke (uporaba
grederske deske kot prikljucek na traktorju je dovoljena le v izjemnih primerih: hitro
ukrepanje in majhen obseg dela).

Material mora imeti dokazan izvor, kar izvajalec dokazuje z ustrezno dokumentacijo.

Bankine obrobljajo vozis¢e in dajejo oporo vozis¢u. Bankine so utrjene ali neutrjene.
Siroke so od 0,5 do 1m. Da voda lahko odteka morajo imeti vsaj 3% pre¢nega naklona
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in ne smejo biti zarasc¢ene.

odtocni odtocni jarex

Grederji so namenjeni za tekoCe in periodi¢no vzdrzevanje cest. Strojnik poravnava
vozis¢e z odrivno desko, ki se nahaja med prvo in zadnjo osjo koles. PomozZni delavec
popravlja vozis¢e za strojem. Stroj gredira vozis€e in istoCasno koritnico. Riper se
uporabi v primeru vecje obrabljenosti in za izravnavo udarnih jam.

Pri normalnem delu so potrebni 4 prehodi grederja po cestiscu. Vrstni red prehodov je
prikazan na skici:

a - koritnica b - vozisce - zaporedje prehodov

Nazadnje se izvede Se enostranski ali dvostranski naklon vozis¢a. Precni naklon na
gramoziranem vozi$¢u znasa 3-4%.
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— dvostranski:
ugoden za odtekanje vode

v

— enostranski:
ugoden za strojno vzdrzevanje

V  kolikor je
potrebno se oblikuje koritnica. Koritnica se uporabi na prepustni geoloski podlagi in je
utrjena kot vozis¢e. Koritnica sprejema vodo iz draznikov in brezine; najpogostejSe so
makadamske. Glede na zahtevnost: mehka ali kamnita talna podlaga. Zahteva malo
odkopa. Sprejema vodo iz draznikov in breZine. Sirina: do 50 cm, z 20% naklonom
proti breZini. Na gozdnih cestah so koritnice praviloma vozne.

Precni prerez koritnice:

27




bankina
obrabna plast

nosilna plast

obracunska
enota

28




Sifra | VZDRZEVANJE IN OBNOVA VOZISC
Sifra Il Obnova vozi$ca z nasipnim materialom, profiliranjem
Sifra Il

nosilna plast

namen ukrepa

Vzpostaviti oz. ohraniti stanje prometnice na takem nivoju, da se prepreci propadanje
prometnice ter omogocCa kakovostno vgradnjo obrabne plasti cestis¢a s katero
omogoca varen promet na prometnici

postopek
izvedbe

Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v voziscu.

Vsaka cesta je zgrajena iz dveh delov (slojev) in sicer spodnjega dela ali ustroja
(posteljica) in zgornjega dela ali ustroja. Zgornji del je sestavljen iz nosilne plasti in
obrabne plasti

bankina i
obrabna plast —/
nosilna plast ji ustroj
planum—= i

SPOdn]i ustroj

///

“—— Sirina planuma

Nosilna plast je debeline do 30 cm, sestavlja ga gramoz lomljenec zrnatosti 6-8 cm.
Ukrep zajema nabavo, prevoz in razgrinjanje in profiliranje manjkajocega nasipnega
materiala.

Pripeljani material ustrezne granulacije moramo s stresanjem s kamiona (priporocena
je uporaba dozirne verige na kesonu) grobo in kar najbolj enakomerno razgrniti po
gozdni cesti (raztegniti po vozni povrsini), nato pa z grederjem dokonéno oblikujemo
povrsino.

Material mora imeti dokazan izvor, kar izvajalec dokazuje z ustrezno dokumentacijo.
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Grederji so namenjeni za tekoCe in periodi¢no vzdrievanje cest. Strojnik poravnava
vozisée z odrivno desko, ki se nahaja med prvo in zadnjo osjo koles. Pomozni delavec
popravlja vozisce za strojem.

Pri normalnem delu so potrebni 4 prehodi grederja po cestis¢u. Vrstni red prehodov je
prikazan na skici:

]

a - koritnica b - vozisce - zaporedje prehodov

.

Nazadnje se izvede Se enostranski ali dvostranski naklon vozi$¢a. Pre¢ni naklon na
gramoziranem vozi$¢u znasa 3-4%.

— dvostranski:
ugoden za odtekanje vode
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T

— enostranski:
ugoden za strojno vzdrzevanje

V kolikor je potrebno se oblikuje obcestni jarek, ki je izveden na neprepustni podlagi in

kadar je pricakovati vecje koli¢ine vode. Globina jarka mora segati pod zgornji ustroj
ceste.

Pre&ni prerez '
jarka:

@- voziite

(D - koritnica
(3)- hodnik

(o) - jarek

Obnovi nosilne plasti sledi obnova obrabne plasti.

obracunska
enota
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Sifra Il

Strojno vzdrZevanje cestis¢a z grederjem in komprimiranjem

Sifra Ill
s koritnico
namen Z izravnavo nepravilnosti, ki so nastale zaradi zmerne uporabe prometnice, ohraniti
ukrepa prevoznost prometnice na takem nivoju, da omogoca varen promet in zmanjsuje
poskodbe vozil ter prepreci propadanje prometnice
postopek Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v voziscu.
izvedbe

Z grederjem izvedemo profiliranje vozis¢a praviloma spomladi in jeseni (po potrebi) in
sicer tako, da se z grederjem oblikuje bankino in po potrebi (ko je na robu cestisca
narinjen material ga je potrebno odstraniti in s tem prepreciti nastajanje »zoba«) s
cestis¢a izvede oz. odisti iztoke.

Grederji so namenjeni za tekoce in periodi¢no vzdrZevanje cest. Strojnik poravnava
vozis¢e z odrivno desko, ki se nahaja med prvo in zadnjo osjo koles. PomozZni delavec
popravlja vozis¢e za strojem. Riper se uporabi v primeru vecje obrabljenosti in za
izravnavo udarnih jam.

V kolikor je potrebno se oblikuje koritnica. Koritnica se uporabi na prepustni geoloski
podlagi in je utrjena kot vozis¢e. Koritnica sprejema vodo iz draZznikov in breZine;
najpogostejSe so makadamske. Glede na zahtevnost: mehka ali kamnita talna podlaga.
Zahteva malo odkopa. Sprejema vodo iz draznikov in breZine. Sirina: do 50 cm, z 20%
naklonom proti brezini. Na gozdnih cestah so koritnice praviloma vozne.

Precni prerez koritnice:
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Bankine obrobljajo vozis¢e in dajejo oporo vozis¢u. Bankine so utrjene ali neutrjene.

Siroke so od 0,5 do 1m. Da voda lahko odteka morajo imeti vsaj 3% pre¢nega naklona in
ne smejo biti zarascene.

bankina
bankina

odtoéni odtocni jarex
» jarek

S

Pri normalnem delu so potrebni 4 prehodi grederja po cestiScu. Vrstni red prehodov je
prikazan na skici:

L

a - koritnica b - vozisce - zaporedje prehodov

Nazadnje se izvede Se enostranski ali dvostranski naklon vozis$¢a. Pre¢ni naklon na
gramoziranem vozi$¢u znasa 3-4%.
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— dvostranski:
ugoden za odtekanje vode

N

— enostranski:
ugoden za strojno vzdrzevanje

Komprimiranje vozisc¢a se izvede z vibrovaljarjem (teza > 12 t in Sirina valjanja > 2 m).
Zacetna in konéna hitrost vibrovaljarjev sme biti 1,5 do 2,5 km/h. Vsa vmesna valjanja
ne smejo preseci hitrosti 8-10km/h, sicer lahko izdelamo rebrasto vozis¢e. Po utrditvi
spodnjih plasti vozis¢a, postopoma nadaljujemo z zgoscevanjem zgornjih plasti. Po
potrebi posipni material vlaZimo. Valjamo od roba ceste proti sredini; pri valjanju nasipa
pa valjamo najprej oba robova, nato pa Se sredino vozisca.

obracunska
enota
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Sifra | VZDRZEVANIJE IN OBNOVA VOZISC
Sifra Il Strojno vzdrzevanje cestis¢a z grederjem in komprimiranjem
Sifra Il
brez Koritnice
namen Z izravnavo nepravilnosti, ki so nastale zaradi zmerne uporabe prometnice, ohraniti
ukrepa prevoznost prometnice na takem nivoju, da omogoca varen promet in zmanjsuje
poskodbe vozil ter prepreci propadanje prometnice
postopek Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v voziscu.
izvedbe

Z grederjem izvedemo profiliranje vozis¢a praviloma spomladi in jeseni (po potrebi) in
sicer tako, da se z grederjem oblikuje bankino in po potrebi (ko je na robu cestisca
narinjen material ga je potrebno odstraniti in s tem prepreciti nastajanje »zoba«) s
cestis¢a izvede oz. odisti iztoke.

Grederji so namenjeni za tekoce in periodi¢no vzdrZevanje cest. Strojnik poravnava
vozis¢e z odrivno desko, ki se nahaja med prvo in zadnjo osjo koles. PomozZni delavec
popravlja vozis¢e za strojem. Riper se uporabi v primeru vecje obrabljenosti in za
izravnavo udarnih jam.

Bankine obrobljajo vozis¢e in dajejo oporo vozis¢u. Bankine so utrjene ali neutrjene.
Siroke so od 0,5 do 1m. Da voda lahko odteka morajo imeti vsaj 3% pre¢nega naklona in
ne smejo biti zaras¢ene.
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odtocni

odtocnj jarex

Pri normalnem delu so potrebni 4 prehodi grederja po cestiScu. Vrstni red prehodov je
prikazan na skici:

L

a - koritnica b - vozisce - zaporedje prehodov

Nazadnje se izvede Se enostranski ali dvostranski naklon vozisca. Prec¢ni naklon na
gramoziranem vozi$¢u znasa 3-4%.

— dvostranski:
ugoden za odtekanje vode

v

— enostranski:
ugoden za strojno vzdrzevanje

V kolikor je potrebno se oblikuje obcestni jarek, ki se izveden na neprepustni podlagi in

kadar je pri¢akovati vecje koli¢ine vode. Globina jarka mora segati pod zgornji ustroj
ceste.
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Prec¢ni prerez
jarka:

Komprimiranje vozis¢a se izvede z vibrovaljarjem (teZza > 12 t in Sirina valjanja > 2 m).
Zacetna in konéna hitrost vibrovaljarjev sme biti 1,5 do 2,5 km/h. Vsa vmesna valjanja
ne smejo preseci hitrosti 8-10km/h, sicer lahko izdelamo rebrasto vozis¢e. Po utrditvi
spodnjih plasti vozis¢a, postopoma nadaljujemo z zgoscevanjem zgornjih plasti. Po
potrebi posipni material vlaZimo. Valjamo od roba ceste proti sredini; pri valjanju nasipa
pa valjamo najprej oba robova, nato pa Se sredino vozisca.

obracunska
enota

37




Sifra | VZDRZEVANIJE IN OBNOVA VOZISC
Sifra Il Strojno vzdrzevanje cestisca z grederjem
Sifra Il

s koritnico

namen ukrepa

Z izravnavo nepravilnosti, ki so nastale zaradi zmerne uporabe prometnice, ohraniti
prevoznost prometnice na takem nivoju, da omogoca varen promet in zmanjsuje
poskodbe vozil ter prepreci propadanje prometnice

postopek
izvedbe

Postopek izvajamo pri optimalni viagi v voziscu.

Z grederjem izvedemo profiliranje vozis¢a praviloma spomladi in jeseni (po potrebi) in
sicer tako, da se najprej z grederjem ocisti in oblikuje koritnico, nato se oblikuje
bankino in po potrebi (ko je na robu cestis¢a narinjen material ga je potrebno
odstraniti in s tem preprediti nastajanje »zoba«) s cesti$¢a izvede oz. odisti iztoke.

Nazadnje se izvede Se ustrezni (enostranski ali dvostranski) naklon vozisca.

Grederji so namenjeni za tekoCe in periodicno vzdrievanje cest. Strojnik poravnava
vozis¢e z odrivno desko, ki se nahaja med prvo in zadnjo osjo koles. Pomozni delavec
popravlja vozis¢e za strojem. Stroj gredira vozis€e in istoCasno koritnico. Riper se
uporabi v primeru vecje obrabljenosti in za izravnavo udarnih jam.

V kolikor je potrebno se oblikuje koritnica. Koritnica se uporabi na prepustni geoloski
podlagi in je utrjena kot vozis¢e. Koritnica sprejema vodo iz draznikov in breZine;
najpogostejSe so makadamske. Glede na zahtevnost: mehka ali kamnita talna podlaga.
Zahteva malo odkopa. Sprejema vodo iz draznikov in breZine. Sirina: do 50 cm, z 20%
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naklonom proti breZini. Na gozdnih cestah so koritnice praviloma vozne.

Precni prerez koritnice:

Bankine obrobljajo vozisce in dajejo oporo vozis¢u. Bankine so utrjene ali neutrjene.
Siroke so od 0,5 do 1m. Da voda lahko odteka morajo imeti vsaj 3% pre¢nega naklona
in ne smejo biti zaras¢ene.

. 2
= =
. s a2
odtoéni 2 = odtocni jarex
. jarek J

7

Pri normalnem delu so potrebni 4 prehodi grederja po cestis¢u. Vrstni red prehodov je
prikazan na skici:

a - koritnica b - voziice - zaporedje prehodov

Nazadnje se izvede Se enostranski ali dvostranski naklon vozisca. Precni naklon na
gramoziranem vozi$¢u znasa 3-4%.
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— dvostranski:
ugoden za odtekanje vode

-

— enostranski:
ugoden za strojno vzdrzevanje

obracunska
enota
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Sifra | VZDRZEVANIJE IN OBNOVA VOZISC

Sifra Il Strojno vzdrZevanje cestiSca z grederjem

Sifra Il
brez koritnice

namen Z izravnavo nepravilnosti, ki so nastale zaradi zmerne uporabe prometnice, ohraniti

ukrepa prevoznost prometnice na takem nivoju, da omogoca varen promet in zmanjsuje
poskodbe vozil ter prepreci propadanje prometnice

postopek Postopek izvajamo pri optimalni viagi v voziscu.

izvedbe

Z grederjem izvedemo profiliranje vozis¢a praviloma spomladi in jeseni (po potrebi) in
sicer tako, da se z grederjem oblikuje bankino in po potrebi (ko je na robu cestisca
narinjen material ga je potrebno odstraniti in s tem prepreciti nastajanje »zoba«) s
cestis¢a izvede oz. odisti iztoke.

Grederji so namenjeni za tekoce in periodi¢no vzdrZevanje cest. Strojnik poravnava
vozis¢e z odrivno desko, ki se nahaja med prvo in zadnjo osjo koles. PomozZni delavec
popravlja vozis¢e za strojem. Riper se uporabi v primeru vecje obrabljenosti in za
izravnavo udarnih jam.

Bankine obrobljajo vozis¢e in dajejo oporo vozis¢u. Bankine so utrjene ali neutrjene.
Siroke so od 0,5 do 1m. Da voda lahko odteka morajo imeti vsaj 3% pre¢nega naklona in
ne smejo biti zaras¢ene.
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od‘!ot':ni

odtocni jarex

Pri normalnem delu so potrebni 4 prehodi grederja po cestiScu. Vrstni red prehodov je
prikazan na skici:

a - koritnica b - voziie - zaporedje prehodov

Nazadnje se izvede Se enostranski ali dvostranski naklon vozisca. Prec¢ni naklon na
gramoziranem vozi$¢u znasa 3-4%.

— dvostranski:
ugoden za odtekanje vode

.

— enostranski:
ugoden za strojno vzdrzevanje

V kolikor je potrebno se oblikuje obcestni jarek, ki se izveden na neprepustni podlagi in

kadar je pri¢akovati vecje koli¢ine vode. Globina jarka mora segati pod zgornji ustroj
ceste.

42



Preéni prerez
jarka:

obracunska
enota
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Sifra | VZDRZEVANIJE IN OBNOVA VOZISC
Sifra Il Strojno vzdrzevanje cestisca z rovokopacem
Sifra Il

s koritnico

namen ukrepa

Z izravnavo nepravilnosti, ki so nastale zaradi zmerne uporabe prometnice, ohraniti
prevoznost prometnice na takem nivoju, da omogoca varen promet in zmanjsuje
poskodbe vozil ter prepreci propadanje prometnice

postopek
izvedbe

Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v voziscu.

Z rovokopacem izvedemo poravnavanje vozis¢a spomladi in jeseni (po potrebi) tako,
da se izvede izravnava vzdolznih deformacij voziséa (sredinski greben, stranski greben)
zaradi nastajanja kolesnic. Oblikuje se tudi koritnca

Koritnica sprejema vodo iz draznikov in breZine; najpogostejSe so makadamske. Glede
na zahtevnost: mehka ali kamnita talna podlaga. Zahteva malo odkopa. Sprejema
vodo iz drainikov in breZine. Sirina: do 50 cm, z 20% naklonom proti breZini. Na
gozdnih cestah so koritnice praviloma vozne.
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Pri normalnem delu so potrebni 4 prehodi stroja po cestiScu. Vrstni red prehodov je
prikazan na skici:

l!‘
< L

a - koritnica b - vozisce - zaporedje prehodov

Nazadnje se izvede Se ustrezni (enostranski ali dvostranski) naklon vozis¢a. Precni
naklon na gramoziranem voziscu znasa 3-4%.

— dvostranski:
ugoden za odtekanje vode
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— enostranski:
ugoden za strojno vzdrzevanje

Riper se uporabi v primeru vecje obrabljenosti in za izravnavo udarnih jam.

obracunska
enota
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Sifra | VZDRZEVANIJE IN OBNOVA VOZISC
Sifra Il Strojno vzdrzevanje cestisca z rovokopacem
Sifra Il

brez koritnice

namen ukrepa

Z izravnavo nepravilnosti, ki so nastale zaradi zmerne uporabe prometnice, ohraniti
prevoznost prometnice na takem nivoju, da omogoca varen promet in zmanjsuje
poskodbe vozil ter prepreci propadanje prometnice

postopek
izvedbe

Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v voziscu.

Z rovokopacem izvedemo profiliranje vozis¢a praviloma spomladi in jeseni (po
potrebi) in sicer tako, da se oblikuje bankino in po potrebi (ko je na robu cestisca
narinjen material ga je potrebno odstraniti in s tem prepreciti nastajanje »zoba«) s
cestiS¢a izvede oz. odisti iztoke.

Pri normalnem delu so potrebni 4 prehodi stroja po cestiS¢u. Vrstni red prehodov je
prikazan na skici:
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a - koritnica b - vozisce - zaporedje prehodov

Nazadnje se izvede Se ustrezni (enostranski ali dvostranski) naklon vozis¢a. Precni
naklon na gramoziranem vozi$¢u znasa 3-4%.

— dvostranski:
ugoden za odtekanje vode

O

— enostranski:
ugoden za strojno vzdrzevanje

V kolikor je potrebno se oblikuje obcestni jarek, ki se izveden na neprepustni podlagi
in kadar je pricakovati vecje koli¢ine vode. Globina jarka mora segati pod zgornji ustroj
ceste.

Pre&ni prerez '
jarka:
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Riper se uporabi v primeru vecje obrabljenosti in za izravnavo udarnih jam.

obracunska
enota
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Sifra Il

Dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo

Sifra Ill

namen ohraniti prevoznost prometnice na takem nivoju, da omogoca varen promet in zmanjsuje
ukrepa poskodbe vozil ter prepredi propadanje prometnice

postopek | Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v vozis¢u. Vsaka cesta je zgrajena iz dveh delov
izvedbe (slojev) in sicer spodnjega dela ali ustroja (posteljica) in zgornjega dela ali ustroja. Zgornji

del je sestavljen iz nosilne plasti in obrabne plasti

bankina
obrabna plast

Obrabna plast je debeline do 5-15 cm, sestavlja ga lomljenec, zrnatosti 4-5 cm. Ukrep
zajema nabavo, prevoz in razgrinjanje manjkajocega nasipnega materiala z dozirno verigo
ter profiliranje.

Pripeljani material ustrezne granulacije moramo s stresanjem s kamiona z uporabo
dozirne verige grobo in kar najbolj enakomerno razgrniti po gozdni cesti (raztegniti po
vozni povrsini), nato pa z grederjem dokoncno oblikujemo vozisce in koritnico, zatem se
oblikuje bankino (ko je na robu cestis¢a narinjen material je obvezno treba odstraniti
»zob«) in po potrebi s cestisca izvede iztoke.

Material mora imeti dokazan izvor, kar izvajalec dokazuje z ustrezno dokumentacijo.
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Grederji so namenjeni za tekoce in periodiéno vzdrzevanje cest. Strojnik poravnava
vozis¢e z odrivno desko, ki se nahaja med prvo in zadnjo osjo koles. PomoZni delavec
popravlja voziS€e za strojem. Stroj gredira vozisce in istoCasno koritnico. Riper se uporabi
v primeru vecje obrabljenosti in za izravnavo udarnih jam.

Bankine obrobljajo vozis¢e in dajejo oporo vozis¢u. Bankine so utrjene ali neutrjene.
Siroke so od 0,5 do 1m. Da voda lahko odteka morajo imeti vsaj 3% pre¢nega naklona in
ne smejo biti zarascene.

odtocni

odtocni jarex

Nazadnje se izvede Se enostranski ali dvostranski naklon vozisca.
Precni naklon na gramoziranem vozi$¢u znasa 3-4%.

Pri normalnem delu sta potrebna 4 prehodi grederja po cestis€u. Vrstni red prehodov je
prikazan na skici:
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a - koritnica b - voziice - zaporedje prehodov

— dvostranski:
ugoden za odtekanje vode

-

— enostranski:
ugoden za strojno vzdrzevanje

V kolikor je potrebno se oblikuje koritnica. Koritnica se uporabi na prepustni geoloski
podlagi in je utrjena kot vozis€e. Koritnica sprejema vodo iz draznikov in breZine;
najpogostejse so makadamske. Glede na zahtevnost: mehka ali kamnita talna podlaga.
Zahteva malo odkopa. Sprejema vodo iz draZnikov in breZine. Sirina: do 50 cm, z 20%
naklonom proti brezini. Na gozdnih cestah so koritnice praviloma vozne.

Precni prerez koritnice:
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bankina

obrabna plast

nosilna plast

obracunska
m
enota
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Sifra | VZDRZEVANIJE IN OBNOVA VOZISC
Sifra Il Dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta
Sifra Il

namen ukrepa

priprava materiala ob gozdnih cestah za posipanje vozisca

postopek izvedbe

Na posebna odlagalis¢a — deponije ob cesti, napeljemo lomljenec za posipanje
vozis€a. Lomljenec mora biti ostrorob in nedrobljiv s primesjo glinenih delcev,
zrnatosti 4-5 cm.

Material mora imeti dokazan izvor, kar izvajalec dokazuje z ustrezno
dokumentacijo.

Deponije ozna¢imo s koli zunaj cestisca.

obracunska enota
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Sifra | VZDRZEVANJE IN OBNOVA VOzZISC

Sifra Il Komprimiranje vozis¢
Sifra Il
namen ukrepa Utrditev nasipnega materiala na gozdni cesti. Zagotoviti kakovostno stabilizacijo

materiala na gozdni cesti.

postopek izvedbe | Komprimiranje vozisca in koritnice se izvede z vibrovaljarjem (teza > 12 t in Sirina
valjanja > 2 m). Zacetna in konéna hitrost vibrovaljarjev sme biti 1,5 do 2,5 km/h.
Vsa vmesna valjanja ne smejo preseci hitrosti 8-10km/h, sicer lahko izdelamo
rebrasto vozisce. Valjamo od roba ceste proti sredini; pri valjanju nasipa pa
valjamo najprej oba robova, nato pa Se sredino vozisca.

obracunska enota | m -TekocCi meter ceste
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Sifra | VZDRZEVANJE IN OBNOVA VOzZISC
Sifra Il Reciklaza
Sifra Il

namen ukrepa

Obnova obrabne plasti cestis¢a z mati¢nim materialom

Ohraniti prevoznost prometnice na takem nivoju, da omogoca varen
promet in zmanjsuje posSkodbe vozil ter preprecdi propadanje prometnice

postopek izvedbe

Drobilce kamenja uporabljamo za pripravo zgornjega ustroja vozis¢a. Ti so lahko
premicni ali stabilni. V zadnjem c¢asu se uveljavljajo premic¢ni drobilci. Ki
pripravljajo material zgornjega ustroja med premikanjem po cesti. Predhodno je
potrebno z riperji preorati obrabljeno plast ceste, nato pa z mletjiem tega
materiala dobiti ustrezno granulacijo.

Z drobilnikom kamenja se zrahlja in premelje obstojeco obrabno plast v debelini
cca 15 cm na frakcijo 0-30 mm. Obrabno plast se po drobljenju profilira, oblikujejo
se odvodne naprave (koritnica, jarki ipd) in utrdi s komprimiranjem.

obracunska enota
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Sifra | VZDRZEVANJE IN OBNOVA VOzZISC
Sifra Il Stabilizacija vozi$¢
Sifra Il

asfaltiranje, preplastitve

namen ukrepa

- pripraviti prevoznost prometnice na tak nivo, da je zvecana varnost prometa in
da se zmanjsuje poskodbe vozil ter upocasni propadanje prometnice

postopek izvedbe

Nabava, prevoz ter polaganje, razgrinjanje in komprimiranje asfalta na pripravljeno
nosilno plast (v dveh etapah):

- obrabna plast asfalta s skupno debelino 6 - 7 cm v komprimiranem stanju
(granulacija do 10 mm);

- zaporna plast asfalta v skupni debelini 3 — 4 cm v komprimiranem stanju
(granulacije do 4 mm).

Priprava nosilne plasti vozisca (ni zajeta v ukrep asfaltiranje) obsega:

- na mehki podlagi moramo pripraviti in utrditi nosilno plast iz grobega gramoza
(drobljenca) v debelini 15 — 30 cm;

- na kamniti podlagi izvedemo pripravo pred asfaltiranjem tako, da odstranimo
vrhnjo plast meSanice humusa in zemlje ter podlago utrdimo, da je pripravljena za
polaganje obrabne in zaporne plasti asfalta.

obracunska enota
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Sifra | VZDRZEVANJE IN OBNOVA VOzZISC

Sifra Il Stabilizacija vozi$¢

Sifra Il

popravilo asfalta — obstojeci asfalt

namen ukrepa preplastiti uni¢eno asfaltirano vozi$¢e, da ponovno omogoca varen in udoben
promet ter preprecuje uni¢evanje vozil, povecuje varnost prometa in podaljsuje
trajnost prometnice

postopek izvedbe | Sanirati (zakrpati) luknje v obrabni plasti in nabaviti, prepeljati ter poloZiti, razgrniti
in komprimirati zaporno plast asfalta v skupni debelini 3 — 4 cm v komprimiranem
stanju (granulacije do 4 mm).

obracunska enota | m
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Sifra | VZDRZEVANJE IN OBNOVA VOzZISC

Sifra Il Stabilizacija vozi$¢

Sifra Il

popravilo asfalta — krpanje udarnih jam

namen ukrepa pripraviti prevoznost prometnice na tak nivo, da je zve€ana varnost prometa in da
se zmanjsuje poskodbe vozil ter upocasni propadanje prometnice

postopek izvedbe | Dobava asfalta fco gozdna cesta ter izvedba krpanja jam z asfaltom, ki ga je
potrebno tudi komprimirati.

obracunska enota | m
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Sifra | VZDRZEVANJE IN OBNOVA VOzZISC
Sifra Il Stabilizacija vozi$¢
Sifra Il

betoniranje vozis¢

namen ukrepa

pripraviti prevoznost prometnice na tak nivo, da je zvecana varnost prometa in da
se zmanjsuje poskodbe vozil ter upocasni propadanje prometnice

postopek izvedbe

Dobava ter vgradnja materiala na mestu samem pripravljeno nosilno plast:
- Polaganje betonske armature

vgradnja plasti betona s skupno debelino 15 cm.

Priprava nosilne plasti vozis¢a (ni zajeta v betoniranje vozisc) obsega:

- na mehki podlagi moramo pripraviti in utrditi nosilno plast iz grobega gramoza
(drobljenca) v debelini 15 — 30 cm;

- na kamniti podlagi izvedemo pripravo pred asfaltiranjem tako, da odstranimo
vrhnjo plast meSanice humusa in zemlje ter podlago utrdimo, da je pripravljena za
vgradnjo betona.

obracunska enota
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Sifra | VZDRZEVANJE IN OBNOVA VOzZISC
Sifra Il Stabilizacija vozi$¢
Sifra Il

polaganje geotekstila

namen ukrepa

Utrditev slabo nosilnih tal

postopek izvedbe

Geotekstil je umetna tkanina, ki se jo polaga na slabo nosilna tla. Na poloZeni
geotekstil se zgradita nosilna in obrabna plast. Geotekstil se polaga po celotni Sirini
cestnega profila. V kolikor Sirina geotekstila ni zadostna je potrebno polaganje
izvesti s prekrivanjem po Sirini. Za normalna tla zadostuje prekritje 20-30 cm. Za
nenosilna tla zadostuje prekritjie 50 cm. Na mocvirnih tleh mora biti prekritje
najmanj 100 cm.

Po dolzini mora biti prekritje 200-300 cm

Po Sirini polagamo geotekstil tako, da ga obtezba koles ne more razriniti ali
poglobiti. Pri tem moramo biti pozorni na nacin prekrivanja geotekstila pod
kolesnicami.
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nepravilno

arhitekti.he

obracunska enota
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Sifra | VZDRZEVANJE SVETLEGA PROFILA

Sifra Il Ciséenja svetlega profila

vrsta ukrepa

namen ukrepa Cisenje zaraslega svetlega profila, odstranjevanje vejevja in grmovja, ki sega v
svetli profil gozdne ceste

postopek izvedbe | Svetli ali prosti profil ceste zajema prostor nad vozis¢em, v katerem se lahko giblje
vozilo, povecan za varnostno Sirino in viSino. V prosti profil ne smejo segati stalne
fizicne ovire, da s tem ni ogroZena voznja vozil.

svelli
profil

AAENNRNNNNNNNNNNNNNANN

Cis¢enje se izvaja strojno z ustrezno mehanizacijoi (rezalniki, sekalniki).
Odstranjujejo se veje, ki segajo nad vozis¢e in ovirajo promet.
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Odstranjevanje napadlega materiala ki je drobno sesekljano praviloma ni
potrebno. Napadli material, ki ni sesekljan se odstrani tako, da ne ovira
odvodnjavanja in prometa na prometnici.

Odvodne naprave je potrebno odistiti napadlega materiala.

obracunska enota | m
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Sifra |

Sifra Il

VZDRZEVANJE SVETLEGA PROFILA

Ciséenje breZin

Sifra 1l

enostransko/dvostransko

namen ukrepa

¢is€enje zaraslih odkopnih in nasipnih brezin

postopek izvedbe

Ukrep se lahko izvaja na eni (enostransko) ali obeh (dvostransko) brezinah ceste.
Delo obsega posek tankega drevja do 10 cm prsnega premera, ¢is€enje grmovija in
obZagovanje vej z debelega drevja v svetlem profilu ceste, ki se jih lahko dosezZe in
varno obreie z motorno 7ago ali ro¢nim orodjem. Ci¢enje se lahko izvaja tudi z

mulcenjem brezin.

Napadli material se odstrani s svetlega profila ceste v obsegu, ki zagotavlja
neovirano odvodnjavanje ter uporabo gozdne ceste.

obracunska enota

65




Sifra |

ODVODNJAVANIJE

Sifra Il Cevni prepusti dobava in izvedba
Sifra Ill
Betonski in armirano betonski (AB)
Sifra IV
premera: 50, 60, 80, 100 in 120 cm
namen . . . . .
Zagotoviti odvodnjavanje na gozdni cesti
ukrepa
postopek | Cevni prepust (CP) z vtocnim jaskom in iztokom iz cevi:
izvedbe

CP polagamo pravokotno na os cestiSc¢a; vanj skopljemo dovolj Sirok jarek. Globina izkopa
je odvisna od podlage, vrste ter premera cevi. Dno jarka poravnamo. V jarek nasujemo
cca 10 cm podlago (pesek granulacije 8-16 mm) jo skomprimiramo ter nanjo poloZzimo
cevi. Padec cevi v smeri toka vode je 3-5%. Spoje med cevmi zamazemo s cementno
malto. Izvedemo zasip cevi in material utrdimo s vibriranim komprimiranjem ali obloZimo
cev z armiranim betonom.

Premer CP je odvisen od koli¢ine vode in dolZine prepusta. Najmanjsi premer enojnega
betonskega CP znasa 50 cm. Dno prepusta ima 3- 5% padec proti iztoku. CP mora biti
vkopan vsaj 60 cm pod vozisce, kadar je cev premera do 60cm. Pri ceveh vecjega premera
je CP vkopan najmanj za toliko, kolikor znasa premer cevi. Pri plitkejsih vkopih mora biti
CP zasciten z betonskim plaséem.

L : o S

R R o o T

Vtocni jasek:

Usmerja vodo iz koritnice ali vzdolZznega jarka v prepust. Najmanjsi premer: 60 cm. Izkop
jame in opaZenje. Oblika — cevni ali kvadratni s pokrovom ali brez njega, s peskolovom ali

66




z zaobljenim dnom. Krila jaSka — betonska, kamen v suhem ali les.

Iztok iz cevi:

Priprava podlage in kamna za tlakovanje. Krila: beton, kamen v suhem ali les, dolZine
najmanj 50 cm. Tlak: debelina tlakovanja: 20 cm, dolzina min 100cm.

obracunska
enota
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Sifra |

ODVODNJAVANIE

Sifra Il Cevni prepusti dobava in izvedba
Sifra Ill
plasticni
Sifra IV
premera: 40, 50 in 60, cm
namen - . . . .
Zagotoviti odvodnjavanje na gozdni cesti
ukrepa
postopek | Cevni prepust (CP) z vtocnim jaskom in iztokom iz cevi:
izvedbe

CP polagamo pravokotno na os cestis¢a; vanj skopljemo dovolj Sirok jarek. Globina izkopa
je odvisna od podlage, vrste ter premera cevi. Dno jarka poravnamo. V jarek nasujemo
cca 10 cm podlago (pesek granulacije 8-16 mm) jo zvibriramo in skomprimiramo ter nanjo
polozimo cevi. Padec cevi v smeri toka vode je 3-5%. lzvedemo zasip cevi in material
utrdimo z vibriranim komprimiranjem ali obloZimo cev z armiranim betonom.

Premer CP je odvisen od kolic¢ine vode in dolZine prepusta. Najmanjsi premer enojnega
plastiénega CP znasa 40 cm. Dno prepusta ima 3 do 5% padec proti iztoku. CP mora biti
vkopan vsaj 60 cm pod vozisce, kadar je cev premera do 60cm. Pri ceveh vecjega premera
je CP vkopan najmanj za toliko, kolikor znasa premer cevi. Pri plitkejSih vkopih mora biti
CP zasciten z betonskim plaséem.

-— 4% e o

ez oo o nd RS vz

Vtocni jasek:

Usmerja vodo iz koritnice ali vzdolZnega jarka v prepust. Najmanjsi premer: 60 cm. Izkop
jame in opazZenje. Oblika — cevni ali kvadratni s pokrovom ali brez njega, s peskolovom ali
z zaobljenim dnom. Krila jaska — betonska, kamen v suhem ali les.
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Iztok iz cevi:

Priprava podlage in kamna za tlakovanje. Krila: beton, kamen v suhem ali les, dolZine
najmanj 50 cm. Tlak: debelina tlakovanja: 20 cm, dolZina min 100cm.

obracunska
enota
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Sifra |

ODVODNJAVANIE

Sifra Il Vtoéna glava — material in izvedba
Sifra Ill betonska ali armirano betonska cev (s pokrovom ali brez), betonski vtoéni jasek (s

pokrovom ali brez), kamen v betonu, les
Sifra IV /
namen Zagotoviti odvodnjavanje na gozdni cesti - izdelava vtocne glave na obstojecem cevnem
ukrepa prepustu
postopek Vtocni jasek:
izvedbe

Usmerja vodo iz koritnice ali vzdolZnega jarka v prepust. Najmanjsi premer: 60 cm. Izkop

jame in opaZenje. Oblika — cevni ali kvadratni s pokrovom ali brez njega, s peskolovom

ali z zaobljenim dnom.

Krila jaska: beton, kamen v suhem ali les.

S
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obracunska

kos
enota
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Sifra | ODVODNJAVANIE

Sifra Il Izto€na glava — material in izvedba

Sifra Ill betonska cev (s pokrovom ali brez), betonski vtoéni jasek (s pokrovom ali brez), kamen
v betonu, les

namen Zagotoviti odvodnjavanje na gozdni cesti - izdelava izto¢ne glave na obstojeCem cevnem

ukrepa prepustu

postopek | Priprava podlage in kamna za tlakovanje. Betonski, kamen v suhem. Krila, talni tlak.
izvedbe Debelina tlakovanja: 20 cm, dolzina min 100cm. Krila jaska: beton, kamen v suhem ali les.
Dolzina min 50 cm.

obracunsk
kos
a enota
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Sifra | ODVODNJAVANIE
Sifra Il Kanalete
Sifra Il
klasi¢ne
Sifra IV /
namen .. Y . - - .
povrsinsko osusevanje in odvajanje vod v vzdolzni smeri
ukrepa
postopek Kanalete so posebno oblikovana Zelezobetonska korita, ki sluZijo za odvajanje manjsih
izvedbe povrsinskih vod s cest, plazis¢, majhnih izvirov. So clenovite oblike — prilagajanje

oblikovanosti terena (do 45 stopinj), odlikujejo se po podajnosti, hitri montaZi in
moznosti prestavitve.

Polagamo jih tako, da jih vkopljemo v tla in zlagamo eno preko druge kot streSnike. Na
strmih terenih uporabimo kanalete z vgrajeno talno plosco. BreZine nad stranicami naj
bodo utrjene. Velikost kanalet prilagodimo pri¢akovani kolicini vode.

Najpogosteje uporabljamo kanalete tipa E in F; preto¢ni profil tipa E znasa 0,56 m?, teza
115 kg, tipa F pa znasa 0,10 m?, tehta pa 147 kg. DolZina: 1m.

Pri gozdnih cestah uporabljamo manjse kanalete za vzdolZzni odvod vode.

Primer klasicne betonske kanalete:

72




obracunska
enota

m - tekoCi meter kanalete
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Sifra | ODVODNIJAVANIE
Sifra Il Kanalete
Sifra Il
hudourniske
Sifra IV /
namen - Y - . - .
povrsinsko osusevanje in odvajanje vod v vzdolZni smeri
ukrepa
postopek Kanalete so posebno oblikovana Zelezobetonska korita, ki sluZijo za odvajanje manjsih
izvedbe povrsinskih vod s cest, plazis¢, majhnih izvirov. So ¢lenovite oblike — prilagajanje
oblikovanosti terena (do 45 stopinj), odlikujejo se po podajnosti, hitri montaZi in
moznosti prestavitve.
Polagamo jih tako, da jih vkopljemo v tla in zlagamo eno preko druge kot stresnike.
BreZine nad stranicami naj bodo utrjene. Velikost kanalet prilagodimo pri¢akovani
koli¢ini vode.
Najpogosteje uporabljamo kanalete tipa E in F; preto¢ni profil tipa E znada 0,56 m?, teza
115 kg, tipa F pa znasa cca 0,10 m’, tehta pa cca 147 kg. DolZina: 1m.
Pri gozdnih cestah uporabljamo manjse kanalete za vzdolzni odvod vode.
Primer hudourniske kanalete
A
obracunska ..
m - tekoci meter kanalete
enota
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Sifra |

Sifra Il

ODVODNJAVANIE

lzdelava mulde

Sifra Il

kamen v betonu, beton, asfalt

namen ukrepa

povrsinsko osusevanje, odvajanje vod v precni smeri

postopek izvedbe

Mulde so plitvi razpotegnjeno oblikovani jarki, ki potekajo cez cestis¢e in so
primerni za preckanje vode preko gozdnih cest (preckanje hudournih vod, in stalne
vode, ...). Prednosti so v hitrejSi in cenejsi gradnji, prosti pretok, preprosto
¢iSCenje. Pomanjkljivost mulde je v tem, da se na mestu izgradnje lomi niveleta
ceste, kar je neugodno za voznjo.

Gradimo jih v armiranobetonski izvedbi, asfaltni ali v kamnu z betonom
(tlakovanje). lzdelamo jih na posebej izbranih mestih, najmanj 20 cm globoke in
razlicne Sirine (do 3 m — globine 15-20 cm, 3-5m — globine 20-25cm, nad 5m -
globine 25-30cm).

Robovi mulde so nekoliko dvignjeni, da se voda ne preliva na cesto in je ne
spodjeda. Pred erozijo se zavaruje tudi iztok vode z mulde (kamnomet, vedji
kamni).

obracunska enota
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Sifra |

Sifra Il

ODVODNJAVANIE

lzdelava drenaze — dobava in izvedba

Sifra Il

premera: 110 in 150mm

namen ukrepa

izsuSevanje terena (povrsinsko, podzemno), varovanje konstrukcij (zidovi,
zlozbe,...)

postopek izvedbe

Povrsinska drenaza gozdnih cest:

Izvede se z izkopanimi jarki, kanaletami, koritnicami. Z njimi prestrezemo vodo, ki
priteka od okolice ali prepre¢imo pronicanje povrsinske vode v tla. V ta hamen
izkopljemo odprte jarke, ki jih po potrebi (mehak teren) zavarujemo s pletivom ali
zapolnimo z vecjim kamenjem.

Dno jarka mora biti pod nivojem planuma. Pobo¢ni jarek izkopljemo nad odkopno
brezino z namenom, da prestreze in usmeri vodo s pobocja (erozija).

Podzemna drenaZa: lzvajamo jo tam, kjer je razmehcan del hribine debelejsi in
povrsinska drenaZa ne pride v poStev. Podzemna drenaZa sega do drsne podlage.
Najpogosteje za te namene izdelamo drenazne jarke.

Za podzemno drenaZo najpogosteje uporabljamo perforirane PVC cevi (fi 110 in
150mm), ki jih vkopljemo pravokotno na dotok vode. Cevi ovijemo s polstjo in
osujemo z gramozom ali obsujemo s filtrirnim, enozrnatim materialom, ki prepreci
zamasitev reZ v cevi. Padec cevi, poloZene v jarku, znaSa vsaj 2-3%. Namesto cevi
lahko uporabljamo s kamenjem napolnjene kosare iz Zicne mreze (palvis).

obracunska enota

m - Teko¢i meter drenaze
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Sifra |

Sifra ll

ODVODNJAVANIJE

Drazniki — dobava in vgradnja

Sifra 1Nl

kovinski, betonski, leseni

namen ukrepa

- odvodnjavanje meteorne vode
- prekinitev vodnega toka po vozis¢u — nad 6% naklona
- odvajanje vode iz vozis¢a v precni smeri

postopek izvedbe

Drazniki se v cestis¢e lahko vgrajujejo roc¢no, strojno oz. kombinirano. Rocna
vgradnja se lahko izvaja v ugodnih razmerah (mehka hribina), pri lesenih ali
kovinskih draznikih. Asfaltne in betonske se vgrajuje strojno.

V vozisc¢u skopljemo jarek, ki ga diagonalno seka; na utrjeno podlago polozimo
draznik cca. 3 cm pod nivojem vozisca (velja za zgornji rob draznika).

Izberemo primerno dolg draznik; naklon dna draznika znasa 4-8%.

Pomembno je dobro sidranje draZznika; kovinski imajo privarjeno plos¢o za
vgradnjo. Iztok na breZini se utrdi s kamenjem ali tlakom.

Razmak med drazniki je odvisen od vzdolinega naklona ceste, koli¢ine padavin
(pogostost mocnejsih nalivov), kakovosti obrabne plasti in utrjenosti vozisca. V
povprecnih razmerah veljajo naslednje vrednosti:

Naklon ceste (%) 5 6 7 8 9 10 | 11
Razmak (m) 72 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 34

13 | 14 | 15| 16
30 | 28 | 27 | 26

G [ —
19 [19

Podatki v preglednici veljajo za predele z manj kot 1.300 mm letnih padavin. Pri
dobro utrjenem in redno vzdrZevanem vozis¢u se navedeni razmiki lahko povecajo
za 10-20%.

Kriteriji za ugodnost razmer:- ugodne razmere: mehka talna podlaga, priporocena
je ro¢na vgradnja, leseni ali kovinski drazniki

- srednje razmere: delno kamnita podlaga, priporocena je kombinirana
vgradnja z rovokopacem, kovinski ali betonski drazniki

- neugodne razmere: kamnita podlaga, priporoCena je kombinirana
vgradnja z rovokopacem z udarnim kladivom, kovinski ali betonski drazniki

obracunska enota

kos
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Sifra |

Sifra Il

ODVODNJAVANIE

Izdelava prec¢nega jarka

Sifra Il

hribina 3.-4. kategorije

namen ukrepa

- usmerjanje vode pri preckanju cestisca

postopek izvedbe

Precni jarek je oZji in globji od mulde in se oblikuje iz nasipnega materiala obrabne
plasti in sluzi usmerjanju vode pri preckanju cestisc¢a. Precni jarek je v bistvu plitek
jarek, ki diagonalno seka vozisce. V preénem prerezu ima jarek obliko leZzece ¢rke S.
Na spodnji strani jarta je grbica. Jarek mora biti dimenzioniran tako, da omogoca
normalno uporabo gozdne ceste, horizontalne Sirine najmanj 0,8 m na nivoju
planuma. Padec dna prec¢nega jarka mora biti najmanj 2,5% .

Dela se izvajajo strojno, gredar ali rovokopac. Pri morebitnem izkopu se uporabi
rovokopac z Zlico in udarnim kladivom. Z udarnim kladivom izvede do 15% izkopa.

Precni pogled:

Nepravilna izvedba Pravilna izvedba

obracunska enota

m — tekoci meter jarka

78




Sifra |

Sifra Il

ODVODNJAVANIE

Izdelava prec¢nega jarka

Sifra Il

hribina 5. kategorije

namen ukrepa

- usmerjanje vode pri preckanju cestisca

postopek izvedbe

Precni jarek se oblikuje iz nasipnega materiala obrabne plasti in sluZi usmerjanju
vode pri preckanju cestis¢a. Precni jarek je v bistvu plitek jarek, ki diagonalno seka
vozisce. V precnem prerezu ima jarek obliko lezece c¢rke S. Na spodnji strani jarta je
grbica. Jarek mora biti dimenzioniran tako, da omogoca normalno uporabo gozdne
ceste, horizontalne Sirine najmanj 0,8 m na nivoju planuma. Padec dna prec¢nega
jarka mora biti najmanj 2,5% .

Dela se izvajajo strojno, gredar ali rovokopac. Pri morebitnem izkopu se uporabi
rovokopac z Zlico in udarnim kladivom. Z udarnim kladivom izvede do 85% izkopa.

Precni pogled:

Nepravilna izvedba Pravilna izvedba

obracunska enota

m — tekoci meter jarka
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Sifra |

Sifra Il

ODVODNJAVANIE

Ciséenje obstojecih odvodnih naprav

Sifra Il

drazniki, cevni prepusti, precni jarki, koritnice, vzdolzni jarki

namen ukrepa

Vzdrzevanje odvodnih naprav, zagotovitev ucinkovitega odvajanja meteornih in
stalnih voda iz gozdne prometnice.

postopek izvedbe

Odvodne naprave se o istijo in sicer tako, da se poleg odvodne naprave same
oCisti tudi elemente, ob odvodnih napravah, ki zagotavljajo pravilno delovanje in
vlogo naprave (vtoki, iztoki neposredna okolica...). Pri ¢iS¢enju odvodnih naprav se
telo prometnice ne sme poskodovati in spreminjati. Odvodne naprave se ocistijo
tako, da se odstranijo vse naplavine in ostali material iz osnovne naprave. Pri
napravah, ki nimajo Ze po svoji naravi dane oblike (drazniki, prepusti ipd.), je
potrebno ohraniti oz. vzpostaviti prvotno obliko naprave. Ci¢enje odvodnih
naprav se lahko izvaja ro¢no ali strojno.

obracunska enota

m — tekoCi meter naprave, kos — drazniki
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Sifra |

Sifra Il

OBIJEKTI

Podporne in oporne konstrukcije — dobava materiala in izvedba

Sifra Il

zid — kamen v betonu, zid — armirano betonski, zid — kamen v suhem

namen ukrepa

- podpiranje hribine v odkopu in nasipu
- prepreciti zdrs hribine

- zmanjsati nagib odkopne brezine

postopek izvedbe

Kamen v betonu:
Najpogostejsi in najucinkovitejsi; prijazni naravnemu okolju
Armirano-betonski:

Temelji zidov morajo biti poloZeni v zemljino pod mejo zmrzovanja (50cm). Za
odcejanje vode izza zidov izdelati dovolj odprtin (barbakane) vsake 3 m s 4%
padcem navzven. Zidov daljsih od 6 m ne izdelujemo v enem kosu.

Razmerje cementa in peska znasa 1:4
Debeline take opore so od 1,00 m v temelju, do 0,40m na vrhu (krona).
Kamen v suhem:

Kamnomet ali skalomet. Za intervencijske posege (preprecitev Skod) se utrjujejo
brezine s kamenjem ali skalami; uporabimo vecje kamne ali skale, da preprec¢imo
izpiranje ali premikanje kamnov. Kamnomet je lahko stresen v prej izkopano peto
oz. jamo, ki jo po potrebi dodatno pilotiramo. Zaradi nevezanega materiala se
bolje prilagaja spremembam brezin.

obracunska enota
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Sifra |

Sifra Il

OBIJEKTI

Podporne in oporne konstrukcije — dobava materiala in izvedba

Sifra Il

kasta iz betonskih elementov, lesena kasta,

namen ukrepa

- podpiranje hribine v odkopu in nasipu
- prepreciti zdrs hribine

- zmanjsati nagib odkopne brezine

postopek izvedbe

Zelezobetonske kaste izvajamo iz vzdolinih in pre¢nih elementov, ki jih
sestavljamo v ustrezne okvire ter polnimo s kamenjem debelejsih frakcij (izpiranje
vode). Elementi so iz vibriranega armiranega betona. Za temeljenje se izdela dovolj
Siroka betonska peta.

Tip A — do viSine 3,0 m kot enotna zlozba; po ameriskih predpisih; v Sloveniji se vec
ne izdelujejo. So tezki in neprilagodljivi za krivine.

Tip B - lazji in prilagodljivejsi terenu ali krivinah gozdne ceste.

Tip D — lahki elementi; majhna teZa; uporabni pri protierozijskem varovanju in
manjsih opornih ali podpornih zidovih.

Za 1 m3 kaste je potrebno 2,3 kosa vzdolZnikov in 1,7 kosa precnikov; povpreé¢no
potrebujemo 5 kosov/1m? kaste.

Lesene kaste, za gradnjo uporabljamo trajnejsi les (kostanj, akacija, hrast). Stene
kaste so iz debel, poloZene en vrh drugega, ki se opirajo na kole oziroma pilote.

Enostenske kaste imajo fiksno prednjo steno, vmesni tramici so zasidrani v hribino
oz. steno. Dno kaste je zgrajeno iz pre¢no poloZenih lesenih oblic,ki nosijo in
zadrzujejo polnilo kast. V prazne prostore nasujemo kamenje, lomljenec ali
debelejso hribino.

obracunska enota

82




Sifra |

Sifra Il

OBIJEKTI

Ploscati prepusti-dobava materiala in izvedba

Sifra Il

obnova

namen ukrepa

Obnova odvodnega elementa,

postopek izvedbe

Za preckanje struge manjSega vodotoka izpod gozdne ceste se izdela pokrita kineta
(ploscati ali skatlasti prepusti). Lahko so pravokotnega, trapeznega ali
kombiniranega prereza. Obicajno so izvedeni iz opornikov in premostitve, lahko pa
tudi iz montaznih betonskih elementov ali kot armiranobetonska 3katla.

Oporniki — so lahko betonski, iz kamna v betonu, kamna, lesa ali lesenih kast.
Premostitev — je lahko armiranobetonska, lesena, iz jeklenih traverz ali lesa

Os prepusta naj bo ¢imbolj pravokotna na os ceste. Padec nivelete vodotoka skozi
prepust naj bo nekoliko vedji ali enak padcu nivelete naravne struge.

Preto¢na odprtina mora prevajati pricakovane visoke vode, pri ¢emer uposStevamo
obliko prereza prepusta. V gozdnatih obmocjih moramo dodati rezervno visino
prepusta ob visokih vodah (0,5-0,8m). Prepuste dimenzioniramo na stoletno vodo.
Dolzina prepusta, moznost CiS€enja in pomembnost ceste dolo¢ajo najmanjsi
premer prepusta. V okviru obnove plos¢ate prepusta se zamenjajo posamezni
elementi prepusta ali prepust v celoti.

obracunska enota

kos
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Sifra Il

OBIJEKTI

Ploscati prepusti-dobava materiala in izvedba

Sifra Il

vzdrZevanje

namen ukrepa

Vzdrzevanje odvodnega elementa,

postopek izvedbe

Za preckanje struge manjSega vodotoka izpod gozdne ceste se izdela pokrita kineta
(ploscati ali skatlasti prepusti). Lahko so pravokotnega, trapeznega ali
kombiniranega prereza. Obicajno so izvedeni iz opornikov in premostitve, lahko pa
tudi iz montaznih betonskih elementov ali kot armiranobetonska 3katla.

Oporniki — so lahko betonski, iz kamna v betonu, kamna, lesa ali lesenih kast.
Premostitev — je lahko armiranobetonska, lesena, iz jeklenih traverz ali lesa

Os prepusta naj bo ¢imbolj pravokotna na os ceste. Padec nivelete vodotoka skozi
prepust naj bo nekoliko vedji ali enak padcu nivelete naravne struge.

Preto¢na odprtina mora prevajati pricakovane visoke vode, pri ¢emer uposStevamo
obliko prereza prepusta. V gozdnatih obmocjih moramo dodati rezervno visino
prepusta ob visokih vodah (0,5-0,8m). Prepuste dimenzioniramo na stoletno vodo.
Dolzina prepusta, moznost CiS€enja in pomembnost ceste dolo¢ajo najmanjsi
premer prepusta. V okviru vzdrZevanja plos¢atega prepusta se ocistijo in ponovno
oblikujejo vtocni in izto¢ni elementi prepusta ter okolica prepusta.

obracunska enota

kos
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Sifra | OBJEKTI

Sifra Il Odbojne ograje — dobava in postavitev
Sifra Il

lesena
namen ukrepa povecati varnost cestnih vozil

postopek izvedbe | Cestne odbojne ali varnostne ograje se postavljajo ob robovih cestis¢ in sluZijo
varnosti v cestnem prometu. Na gozdnih cestah se postavljajo izjemoma.

Sestavni deli: odbojnik, distancnik, steber

Steber je iz masivnega lesa dimenzij cca 200x200 mm, dolZine cca 2 m. V tla so
zabiti z medsebojno razdaljo 4 m. Montirana ograja sega v viSino 750 mm,
dimenzija horizontalnega dela ograje je cca 200x150 mm

obracunska enota | m

85




Sifra |

Sifra Il

OBJEKTI

Odbojne ograje — dobava in postavitev

Sifra 1l

kovinska

namen ukrepa

povecati varnost cestnih vozil

postopek izvedbe

Cestne odbojne ali varnostne ograje se postavljajo ob robovih cestis¢ in sluzijo
varnosti v cestnem prometu. Na gozdnih cestah se postavljajo izjemoma.

Sestavni deli: odbojnik, distancnik, steber

Steber je zgrajen iz jeklenega C profila dimenzij 100x50x25,3 mm, dolZine 1,90m. V
tla so zabiti z medsebojno razdaljo 4 m. Montirana ograja sega v visino 750 mm,
dolZina enega kosa ograje znasa 4.240 mm, Sirina ograje je 332 mm. (podatki za
jekleno varnostno ograjo N2 W6)

obracunska enota
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Sifra Il

OBIJEKTI

Pilotiranje-dobava in izvedba

Sifra Il

leseni piloti, kovinski piloti

namen ukrepa

- izboljSanje nosilnosti hribine, zemljis¢a

- preprecitev zdrsa hribine

postopek izvedbe

Piloti prenasajo obtezbo kot stebri, s trenjem ali kombinirano. V teren jih zabijamo
ali uvrtamo. Lesene lahko izdelamo na kraju samem (les kostanja, jelSe ali akacije).

Za zahtevnejSe in obseZnejSe pilotiranje (temeljenje) je potrebno izdelati nacrt
temeljenja (premer in dolZina - dimenzioniranje, analiza obtezbe in premikov, itd.).
Pri dimenzioniranju pilotov se uporablja dolocila Pravilnika o tehni¢nih pogojih za
projektiranje in izvajanju del pri temeljenju gradbenih objektov.

Celotna dolzZina pilota v tleh je najmanj 5,0 m; od tega najmanj 3,0 m v nosilnem
sloju.

Kot trajni temelj lesene kole uporabljamo le tam, kjer so stalno pod vodo ali stalno
na suhem; v nasprotnem primeru jih uporabljamo kot zadasne konstrukcije.
Normalna dolZina lesena kola je do 12 m, srednji premer pa 25 cm.

obracunska enota

m —tekodi meter pilotov
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Sifra Il

PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA

Drogovi-dobava materiala

Sifra Il

dobava in postavitev droga z obbetoniranjem

namen ukrepa

dobava in postavitev droga

postopek izvedbe

Za prometno signalizacijo veljajo dolocila Pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Ur. L. $t. 46/2000 nasl.)

Vroce cinkani kovinski drog, ki je standardnega premera 8 cm in dolzine od 2,5 do
3 m pritrdimo v tla na sledec nacin:

e zabetoniramo (skopljemo dovolj globoko jamo v kateri drog zalijemo z
betonom)

e zuporabo montaZnih betonskih elementov, ponekod imenovanih gomolj
(za prometni znak). lzdelujejo jih razlicni proizvajalci, zato so razli¢nih
oblik. Pomembno je, da so tako oblikovani, da omogocajo trdno postavitev
droga. Vecina je takih, da po postavitvi droga v element le tega Se zalijemo
z betonom.

e Tam, kjer bo drog stal v tleh (na dnu) drog splos¢imo, da se kasneje ne
more vrteti. Pomembno je, da je drog tako stabilen, da ga fizicno ni
mogoce upogniti.

Drog naj bo namescen cca 0,75 m od roba cestis¢a.

TG, CESTA.

Imakre exiger ot

cca 0,75 m

obracunska enota

Kos
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Sifra Il Drogovi-dobava materiala

Sifra Il

postavitev droga z obbetoniranjem

namen ukrepa postavitev droga

postopek izvedbe | Za prometno signalizacijo veljajo dolocila Pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Ur. L. $t. 46/2000 nasl.).

Uporabi se obstojec kovinski drog ustreznih dimenzij (vroce cinkani kovinski drog,
ki je standardnega premera 8 cm in dolZine od 2,5 do 3 m), ki ga pritrdimo v tla na
sledec nacin:

e zabetoniramo (skopljemo dovolj globoko jamo v kateri drog zalijemo z
betonom)

e z uporabo montaznih betonskih elementov, ponekod imenovanih gomolj
(za prometni znak). lzdelujejo jih razlicni proizvajalci, zato so razli¢nih
oblik. Pomembno je, da so tako oblikovani, da omogocajo trdno postavitev
droga. Vecina je takih, da po postavitvi droga v element le tega Se zalijemo
z betonom.

e Tam, kjer bo drog stal v tleh (na dnu) drog splos¢imo, da se kasneje ne
more vrteti. Pomembno je, da je drog tako stabilen, da ga fizicno ni
mogoce upogniti.

Drog naj bo names¢en cca 0,75 m od roba cestis¢a.

T

Dobava droga ni predmet ukrepa »Postavitev droga z obbetoniranjem«!

obracunska enota | Kos
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Sifra Il Drogovi-dobava materiala

Sifra Il

prestavitev droga

namen ukrepa Prestavitev postavitev droga na ustreznejSe mesto

postopek izvedbe | Za prometno signalizacijo veljajo dolocila Pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Ur. L. $t. 46/2000 nasl.).

Obstojec¢ kovinski drog se izkoplje ter izravna teren, kjer je bil postavljen in ga
pritrdimo v tla na sledec nacin:

e zabetoniramo (skopljemo dovolj globoko jamo v kateri drog zalijemo z
betonom)

e zuporabo montaZnih betonskih elementov, ponekod imenovanih gomolj
(za prometni znak). lzdelujejo jih razlicni proizvajalci, zato so razli¢nih
oblik. Pomembno je, da so tako oblikovani, da omogocajo trdno postavitev
droga. Vecina je takih, da po postavitvi droga v element le tega Se zalijemo
z betonom.

e Tam, kjer bo drog stal v tleh (na dnu) drog splos¢imo, da se kasneje ne
more vrteti. Pomembno je, da je drog tako stabilen, da ga fizicno ni
mogoce upogniti.

Drog naj bo namescen cca 0,75 m od roba cestisca.

COMIRA A
atronigoarmt

coa 0,75m

e

Dobava droga ni predmet ukrepa »Prestavitev droga z obbetoniranjem«!

obracunska enota | Kos
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Sifra | PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA
Sifra Il Signalizacija-dobava in namestitev
Sifra Ill

dobava in namestitev signalizacije

namen ukrepa

dobava in namestitev prometne signalizacije na obstojec drog, obvescanje
uporabnikov gozdne ceste, dolocanje rezima prometa ipd.

postopek izvedbe

Za prometno signalizacijo veljajo dolocila Pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Ur. L. $t. 46/200 in nasl.).

Signalizacija mora biti namesc¢ena na zgornji del droga in sicer tako, da je zgorniji
rob signalizaciji poravnan z drogom. Morebitne dodatna signalizacija na istem
drogu se namesc¢a v razmiku 5 cm od spodnjega roba viSje namescene signalizacije.
Spodnji rob najnize table naj bo od visine roba vozis¢a oddaljen 1,20 do 1,70 m

visoko.

120 do Tom

Poleg viSine namestitve pomembna tudi kombinacija v primeru, ko je na
enem drogu veC prometnih znakov z opozorilnimi tablami. Na gozdnih
cestah pride veckrat v posStev tudi namestitev prometne in gozdarske

opozorilne table.

Skica postavitev razli¢nih signalizacij:
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Sifra | PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA
Sifra Il Signalizacija-dobava in namestitev
Sifra Ill

namestitev signalizacije

namen ukrepa

Namestitev obstoje¢e prometne signalizacije na drog, obves$canje uporabnikov
gozdne ceste, dolo¢anje rezima prometa ipd.

postopek izvedbe

Za prometno signalizacijo veljajo dolocila Pravilnika o prometni signalizaciji in

prometni opremi na javnih cestah (Ur. L. $t. 46/200 in nasl.).

Signalizacija mora biti namesc¢ena na zgornji del droga in sicer tako, da je zgornji
rob signalizaciji poravnan z drogom. Morebitne dodatna signalizacija na istem
drogu se namesc¢a v razmiku 5 cm od spodnjega roba viSje namescene signalizacije.
Spodniji rob najnize table naj bo od visine roba vozi$¢a oddaljen 1,20 do 1,70 m

visoko.

120 do Tom

Poleg viSine namestitve pomembna tudi kombinacija v primeru, ko je na
enem drogu veC prometnih znakov z opozorilnimi tablami. Na gozdnih
cestah pride veckrat v posStev tudi namestitev prometne in gozdarske

opozorilne table.

Skica postavitev razli¢nih signalizacij:
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Sifra | PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA
Sifra Il Signalizacija-dobava in namestitev
Sifra Ill

premestitev signalizacije

namen ukrepa

Premestitev obstojece prometne signalizacije iz droga na drog, obvescanje
uporabnikov gozdne ceste, dolo¢anje rezima prometa ipd.

postopek izvedbe

Za prometno signalizacijo veljajo dolocila Pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Ur. L. $t. 46/200 in nasl.).

Signalizacija se odstrani iz droga ter se premesti na nov, drug drog. Signalizacija mora biti
names¢ena na zgornji del droga in sicer tako, da je zgornji rob signalizaciji
poravnan z drogom. Morebitne dodatna signalizacija na istem drogu se namesca v
razmiku 5 cm od spodnjega roba visje namescene signalizacije. Spodnji rob najnize
table naj bo od visine roba voziséa oddaljen 1,20 do 1,70 m visoko.

120 do Tom

Poleg viSine namestitve pomembna tudi kombinacija v primeru, ko je na
enem drogu vec prometnih znakov z opozorilnimi tablami. Na gozdnih
cestah pride veckrat v posStev tudi namestitev prometne in gozdarske

opozorilne table.

Skica postavitev razli¢nih signalizacij:
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Sifra Il

PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA

Postavitev cestne zapore — dobava in namestitev

Sifra Il

zapornica

namen ukrepa

omejevanje nedovoljenega prometa na gozdnih cestah

postopek izvedbe

Zelezna zapornica se postavi tako, da je pred njo moZno obracanje kamiona
(obracalisce ali cca 25 m dolg odsek). Zapornica mora biti dobro vidna in ustrezno
pobarvana (rdece belo), na mestu, ki omogoca varno zaustavljanje.

Oba vertikalne stebra se postavita v betonski temelj (vsaj 1 m3 betona), ki mora
biti zgrajen tako, da je zapornica stabilna, da ni mogoce njeno premikanje. Razdalja
med stebroma je cca 4m in mora omogociti varno voznjo kamionov ob odprti
zapornici.

Zapornica mora imeti zapiralo - kljuavnico (lahko obesanka). Le ta naj bo fiksno
pritrjena na vertikalni stebricek in pokrita s streho, ali drugace zascitena pred
vremenskimi vplivi.

Pred zapornico mora biti postavljen prometni znak »prepoved voinje za vsa
vozila« in dodatna opozorilna tabla npr. »dovoljeno za gospodarjenje z gozdovig,
»dovoljeno za lastnike zemljis¢«.

Postavitev zgoraj omenjene prometne signalizacije NI sestavni del ukrepa
»Postavitev cestne zapore — dobava in namestitev«!

obracunska enota

kos
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Sifra Il

PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA

Postavitev cestne zapore — dobava in namestitev

Sifra Il

zapora z verigo

namen ukrepa

omejevanje nedovoljenega prometa na gozdnih cestah

postopek izvedbe

Zapora je lahko izvedena z verigo (opcijsko z Zi¢no vrvjo).
Veriga mora biti oznaceni z dobro vidno opozorilno tablo na sami verigi.

Klju€avnica - obeSanka naj bo fiksno pritrjena ne vertikalni stebric¢ek in pokrita s
streho, ali drugace zascitena pred vremenskimi vplivi.

Pred zapornico mora biti postavljen prometni znak »prepoved voznje za vsa
vozila« in dodatna opozorilna tabla npr. »dovoljeno za gospodarjenje z gozdovix,
»dovoljeno za lastnike zemljis¢«.

Postavitev zgoraj omenjene prometne signalizacije NI sestavni del ukrepa
»Postavitev cestne zapore — dobava in namestitev«!

obracunska enota

kos
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Uporabljena literatura:
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