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T.1 S

mehanskega plazu na LC

200111 Mala breza Trobni pridobiti informacije o prisotnih 

sanacije usada.  

Osnova za izdelavo 

povratna analiza. 

Slika 1: Lokacija 

Plaz se nahaja na asfaltirani cesti in .. Plaz se nahaja na 

zunanjem delu ceste in   
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T.3 OSNOVE

-zahod. Proti vzhodu se antiklinale 

Trojanska antiklinala. Sestavljena je 

iz zgornje miocenskih plasti. Proti jugu prehaja v sinklinalo.

plazu se nahaja Lapornata morska glina sivica rupelijske stopnje.

prodi, 

peski,...) kot dobro prepustne, gline kot slabo prepustne, medtem, ko tonalite, apnence, 

dolomite, granite, skrilavce,... 

Slika 2 slika
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T.4 TERENSKE PREISKAVE

penetrometrom Pagani TG 63-100.

karakteristikah materialov in globini trdne podlage, ki predstavlja drsno ploskev.

Penetracijsko sondiranje smo na izbranih lokacijah ponavljali do globine trdne podlage. 

Interpretacija plasti v in rezultati meritev so podani za vsako posamezno meritev.

Rezultati meritev in interpretacija merjenih rezultatov so prikazani v poglavju R.1 in R.2. 

T.5 POVRATNA ANALIZA

, globine posameznih slojev 

zemljin, geometrija terena ter nivo talne vode. Karakteristike zemljin in nivo talne vode smo 

tekom povratne analize prilagajali tako dolgo, da smo dobili drsino

F=1,0.

Za izdelavo povratne analize je bil uporabljen Mohr-Coulomb-

Sloj Kohezija 
(kPa) (kN/m3)

Glinen melj 2 23,0 19,0

Zbiti peski 0 32,0 20,0

50 35 23,0

Rezultati:

Pri povratni analizi v profilu PR.2 varnosti F=0.930 ki

varnosti F=1.00.

Vhodni podatki in rezultati analize so 3.
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T.6 

, globine posameznih 

slojev zemljin, geometrija terena, nivo talne vode

Osnova za stabilnostno- kamnite so ovrednotene geomehanske

karakteristike z globinami slojev, geodetski posnetek in povratna analiza. Ovrednotena je bila 

sila aktivnega zemeljskega pritiska, ki je bila  osnova za dimenzioniranje kamnite .

r programom Geo5.

Kot rezultate analiz v podporni konstrukciji ter 

vrednosti mejnih stanj, ki so osnova za dimenzioniranje podpornih konstrukcij.

Rezultati e .

T.7 OPIS POGOJEV ZA GRADNJO

T.7.1 Pogoji za izvajanje zemeljskih del

Glavnina izkopov bo opravljenih v zemljini III. kategorije (glineno meljna zemljinain zbiti 

peski), IV.-V. kategorije (nepodajna podlaga 

lapor). 

prikazano na 

risbah, v nasprotnem primeru je potrebno bolj strme izkope varovati. Izkopi v kamninah se 

erozije.

T.7.2 Kataster izvajanja del

904/9 in 904/8, k.o. 1033 Trobi dol
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T.8 IZVEDBA STABILIZACIJE

Za stabilizacijo ceste bomo izdelali kamnito s katero

premikanje  ceste.

konstrukcija z asfaltno muldo.

T.8.1 Pripravljalna dela in delovni plato

Pripravljalna dela

Pred izvedbo del je potrebno:

-

-

-

Dostopna cesta, delovni plato 

T.8.2 Kamnita

Na temeljno podlago se izdela betonski temelj iz betona 

Za 

dodatno stabilizacijo se pod temeljem po potrebi izvede poglobitev do nepodajne podlage s 

kamen betonom. -B, 

-10 cm od spodnjega roba temelja. 

-70 cm, 

pri tem je potrebno fuge na vidnem delu zaradi sonaravnega izgleda poglobiti.

80 m x 0.25 m. 

letvami 2 x 2 cm. 

Dimenzije k 4,75 20 m (os venca). 
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Za kamnito o 3 0,5 m, za izpust vode pa vgradimo na 

V poglavju R.4. risbah G.3 G.6 pa detajli .

T.8.3 Odvodnjavanje

Ob zunanjem robu ceste ki g 50 cm.

Na zunanjem robu ceste DN 800 globine 4.00 m.

tudi asfaltna mulda in cev in se vse vodi po PE DN 315 do 

na prosto, kjer se uredi kamnita teljici 

200, ki se spelje pod naklonom minimalno 2,0 % in se prav ta

v DN 800.

T.8.4

prometna obremenitev.

- oziroma 150 g/m2) po potrebi

- vgraditev zmrzlinsko obstojne kamnite posteljice D63 v debelini najmanj        30 cm, 

- vgraditev nevezane nosilne plasti D32 v debelini                                                20 cm, 

- nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70, A4             6 cm,

- obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100, A4             4 cm

T.8.4.1 Kvaliteta in vgradljivost materialov

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:

- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato

- TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti

- TSC 06.300/06.410: 2009 

- TSC 06.330: 2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi

- TSC 06.416: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke

- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave 
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- SIST EN 13108, 1-8: 2003 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 1. do 8. del

- SIST 1038, 1-8: 2006 Bituminizirane zmesi Specifikacije materialov - 1. do 8. del

-

- SIST 1035:  Bitumen in bitumenska veziva

T.8.4.2 Kamnita posteljica 

Kamnito posteljico je potrebno vgraditi v debelini najmanj 30 cm. Pri izbiri materiala za 

vrste drobljenca, kot so npr. apneni drobljenci in podobni.

Na planumu kamnite posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR > 10 % oziroma Evd > 

40 MN/m2, Ev2 > 80 MN/m2.

T.8.4.3 Tamponski sloj 

Tamponski material je potrebno vgraditi v debelini najmanj 20 cm. Pri izbiri materiala za 

vrste drobljenca, kot so npr. apneni drobljenci in podobni.

Na planumu tamponskega sloja mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 45 MN/m2,  Ev2 > 100 

MN/m2.

T.8.4.4 Vezane nosilne plasti

Kvaliteta vgrajenih asfaltnih slojev naj ustreza standardu TSC 06.416 : 2003 za obrabne sloje 

in TSC 06.330 : 2003 za spodnje nosilne sloje.
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T.8.5

so podane koordinate detalj v risbi G.4. 

T.8.6 Deponije in stranski odvzemi

deponijo. dovoz materiala iz stranskega odvzema, ki se ga po 

Ker v fazi projektiranja ne poznamo razmer glede stranskih odvzemov oz. stalnih deponij, 

stalnih deponij oz. stranskih odvzemov 

ocenili.

T.8.7 Opozorila

Pri izvedbi del je potreben projektantski nadzor. 

V primeru, da se v fazi izvajanja del pojavijo materiali ali ostale stvari, ki v projektu niso bile 
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PENETROMETROM - Pagani TG 63-100
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Pagani TG 63-100: DPSH 1

Meritev: DPSH 1

Globina meritve: 5.2 m

Popis: 

do globine 2.6 m glinen melj

do globine 4.6 m zbiti peski

od globine  > 4.6 m nepodajna podlaga 

-
opis

          Glinen melj Drobljena podlaga              

Sloj (m) 0 2.6 m 2.6 4.6 m > 4.6 m

udarcev pretvorba na 
SPT (N)

13.4 22.1 >40

Talna voda ni bila zaznana.
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Pagani TG 63-100: DPSH 2

Meritev: DPSH 2

Globina meritve: 4,8 m

Popis: 

do globine 3.8 m glinen melj

do globine 4.6 m zbiti peski

od globine  > 4.6 m nepodajna podlaga 

-
opis

          Glinen melj      Zbiti peski                         or

Sloj (m) 0 3.8 m                   3.8 4.6 m                           >4.6 m                      

udarcev pretvorba na 
SPT (N)

13.5                     19.9                                       >40

Talna voda ni bila zaznana.
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Pagani TG 63-100: DPSH 3

Meritev: DPSH 3

Globina meritve: 4.8 m

Popis: 

do globine 3.8 m glinen melj

do globine 4.6 m zbiti peski

od globine  > 4.6 m nepodajna podlaga 

-
opis

          Glinen melj                Zbiti peski                                                       

Sloj (m) 0 3.8 m              3.8 4.6 m                            >4.6 m                      

udarcev pretvorba na 
SPT (N)

6                    23                                     >40     

Talna voda ni bila zaznana.
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R.2 MERILNA OPREMA IN INTERPRETACIJA 
REZULTATOV MERITEV
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R.2.1 TG 63-100

Slika 3 3-100

63 kg drop hammer

Free fall heigt 750 mm

32 mm; L 1000 mm; Weight 6.2 kg/m

50 mm; B 9 2

The energy Ea (kgm), transmitted to the rods has then been calculated by ISMES, for each hammer stroke, 
through the following expression:

where:
K = constant depending on the area of the equipped rod, on the E module and on the steel density
l = distance between the measure sections and the rod base
c = rate of sound propagation into the rods (m / s)
f(t) = strength measured in the rods connected to the measure section (kg)

The efficiency of the beating device, expressed in percentage is:
n = Ea / Eh
The potential energy Eh (kgm):
Eh = m * H (kgm)
where:
m = the hammer mass (kg)
H = the falling height of the mass (m)
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R.3 POVRATNA ANALIZA
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Slika 4: Povratna analiza



info@blan.si

stran23

R.4 STABILNOSTNO I
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R.5 POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE


