1. Merilo
Merilo za izbiro najugodnejSega ponudnika je ekonomsko najugodnejsa ponudba.

Kot najugodnej$a bo izbrana ponudba, ki bo prejela najvisjo skupno Stevilo tock pri merilu
ekonomsko najugodnej$e ponudbe, ki predstavlja sesStevek tock pri merilih.

Pri ocenjevaniju ponudb bo naro¢nik uposteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje.
V primeru ponudb z enakim Stevilom tock, bo naro€nik kot dodatno merilo izvedel javni Zzreb
med enakovrednimi ponudbami.

Pri ocenjevanju bodo upostevane naslednje skupine meril, ki bodo podana na obrazcu
OBR-C:

Merilo Stevilo to¢k
A. Ponudbena cena 80

B. Stevilo dostopovnih to€k na prostem 10

C. Stevilo dostopovnih tock v zaprtih prostorih 10
SKUPAJ: 100

A. Ponudbena cena

V okviru tega merila bo ponudba z najnizjo skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV prejela
80 tock, ostale ponudbe pa bodo prejele sorazmerno manjSe Stevilo tock, glede na ponujeno
ceno.

Tocke ponudbene cene posameznega ponudnika izraGunamo po enachbi:

(Cn/Cp) x 80 = Stevilo tock =C

Cn = najnizja ponudbena cena brez DDV izmed vseh veljavnih ponudb
Cp = ponudbena cena ponudnika brez DDV

C = dosezeno Stevilo tock (zaokrozeno na dve decimalni mesti)

B. Stevilo dostopovnih toék na prostem
Naroc¢nik bo toc¢koval ponudbe ponudnikov glede na Stevilo vzpostavljenih dostopovnih tock
na prostem.

Pri tem merilu se ocenjuje Stevilo dostopovnih to¢k na prostem, ki jih ponudnik navede in
potrdi v obrazcu PONUDBA — predracun.

Pri to¢kovanju po tem merilu je najve&je mozno &tevilo tock dvajset (10). Stevilo dostopovnih
toCk se preracuna v tocke, in sicer na sledeci nacin:

- za ponujeno S$tevilo dostopovnih to¢k 3 ali manj se dodeli 0 tock

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 4 se dodeli 4 tocke

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 5 se dodeli 5 tocke

- za ponujeno Stevilo dostopovnih tock 6 se dodeli 6 tocke

- za ponujeno $tevilo dostopovnih tock 7 se dodeli 7 tocke

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 8 se dodeli 8 tocke

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 9 se dodeli 9 tocke

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 10 ali ve€ se dodeli 10 tock



C. Stevilo dostopovnih to¢k v zaprtih prostorih
Naroc¢nik bo to¢koval ponudbe ponudnikov glede na Stevilo vzpostavljenih dostopovnih tock v
zaprtih prostorih.

Pri tem merilu se ocenjuje Stevilo dostopovnih to¢k v zaprtih prostorih, ki jih ponudnik navede
in potrdi v obrazcu PONUDBA — predracun.

Pri to¢kovanju po tem merilu je najvedje mozno $tevilo tock deset (10). Stevilo dostopovnih
toCk se preracuna v tocke, in sicer na sledeci nacin:

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 3 ali manj se dodeli 0 tock

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 4 se dodeli 4 tocke

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 5 se dodeli 5 tocke

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 6 se dodeli 6 tocke

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 7 se dodeli 7 tocke

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 8 se dodeli 8 tocke

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 9 se dodeli 9 tocke

- za ponujeno Stevilo dostopovnih to¢k 10 ali ve€ se dodeli 10 tock

2. . Konéni izraéun meril
Ekonomsko najugodnejSa ponudba je ponudba, ki prejme najvec tock na podlagi meril (cena,
Stevilo dostopovnih to¢k na prostem in Stevilo dostopovnih tock v zaprtih prostorih). Najvecje
mozno Stevilo tock je 100.

Konéno $tevilo tock = T (cena) + T (Stevilo dostopovnih togk na prostem) + T (Stevilo
dostopovnih to¢k v zaprtih prostorih)

3. Tehni¢éne zahteve za opremo WiFi v omrezju(-ih) WiFi4EU

Ponudnik namesti ve¢ dostopovnih tock (,AP®), ki odrazajo vrednost bona. V vsakem primeru
pa namesti vsaj naslednje Stevilo dostopovnih tock, ki je odvisno od njihove kombinacije v
zaprtih prostorih in na prostem:

Najmanijse Stevilo AP na NajmanjSe Stevilo AP v zaprtih
prostem prostorih
10 0

9 2

8 3

7 5

6 6

5 8

4 9

3 11

2 12

1 14

0 15

Vsaka dostopovna tocka mora izpolnjevati vsaj naslednje zahteve:
e podpira hkratno dvopasovno (2,4 Ghz—5 Ghz) uporabo,

e ima podporni cikel, daljSi od 5 let,

e povprecni ¢as med okvarami (MTBF) znaSa najman;j 5 let,



e ima namensko in centralizirano enotno tocko upravljanja vsaj za vse dostopovne tocke
vsakega omrezja WiFi4EU,

podpira IEEE 802.1x,

je skladna s standardom |IEEE 802.11ac Wave |,

podpira IEEE 802.11r,

podpira IEEE 802.11k,

podpira IEEE 802.11v,

zmore vsaj 50 hkratnih uporabnikov brez poslab$anja delovanja,

ima najmanj 2 x 2 antenska sistema z ve¢ vhodi in izhodi (MIMO),

je skladna s standardom Hotspot 2.0 (program certificiranja Passpoint Wi-Fi Alliance).

Hitrost internetne povezave, oziroma hitrost vmesna povezovalnega omrezja mora znaSati
najmanj 30 Mbps

Ponudnik pri pripravi ponudbe upo$teva tudi ostale zahteve iz sporazuma o dodelitvi
nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) — WiFi4EU in Razpisa
za zbiranje prijav v okviru instrumenta za povezovanje Evrope na podrocju vseevropskih
telekomunikacijskih omrezij



