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Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi drugega odstavka 14. &lena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, §t. 35/15 in sprememba), 58. &lena Zakona o
prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 57/12 — ZUPUDPP-A in spremembe; v
nadaljevanju: ZPNacrt) in 61. ¢lena Zakona o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02 in spremembe; v
nadaljevanju: Zakon o vodah, ZV-1) in Sklepa o zagetku postopka priprave ob&inskega
podrobnega prostorskega nacrta za kamnolom Retica (Uradni list RS, §t. 52/16) naslednje

S MERNICE

s podroc¢ja upravljanja z vodami pri izdelavi obéinskega podrobnega prostorskega nacrta
za kamnolom Recica.

Pri izdelavi osnutka je potrebno upostevati naslednje smernice:

1. Obcinski podrobni prostorski naért mora biti skladen z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro¢nega plana Obcine Lasko za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjero¢nega plana Ob&ine Lasko za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za Obcino Lasko (Uradni list RS, &t. 86/01), in sicer mora upostevati in vkljucevati
tudi vmesno obmocje nekdanjega rudniskega jalovi$¢a.

2.V obCinskem podrobnem prostorskem nacrtu je treba tekstualno in grafitno prikazati
obstojeCo in natrtovano komunalno infrastrukturo, zlasti resitev odvoda padavinskih,
jamskih in komunalnih odpadnih voda. Podati je potrebno tako obstoje¢o, kot tudi
predvideno ureditev odvoda odpadnih voda, vklju¢no z vsemi predlaganimi spremembami.
Resitev odvoda odpadnih voda mora biti v skladu z obstojeo zasnovo kanalizacijskega
sistema.

3. Projektna reSitev odvajanja in c¢i$¢enja odpadnih biti nagrtovana v skladu z Uredbo o
odvajanju in Cis¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, &t. 98/15) in Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list
RS, 8t. 64/12 in spremembe).

4. Padavinske vode iz obravnavanega obmogja je potrebno prioritetno ponikati, pri tem
morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnin povrsin. MoZnost
ponikanja mora biti ratunsko dokazana ali razvidna iz zaklju¢kov geoloskega poroéila.

5. Odvajanje padavinskih voda z utrjenih povrsin je potrebno predvideti v skladu s 92. &l. ZV-
1, in sicer na tak nacin, da bo v &im ve&ji mozni meri zmanj$an odtok padavinskih voda z
urbanih povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred
iztokom v povrsinske odvodnike ali kanalizacijo (morebitni suhi zadrzevalniki in podobno).

6. Preko obravnavanega obmocja tecejo vodotok Recica in manjsi hudourniski pritoki, ki so
vodotoki 2. reda. Meja priobalnega zemlji§¢a obsega na vodotokih 2. reda pas 5,00 m od
meje vodnega zemlji§a oz. je pri dologitvi treba upostevati Pravilnik o podrobnejsem
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nacinu dolo¢anja meje vodnega zemljis¢a teko¢ih voda (Uradni list RS, &t. 129/06). Na
vodnem in priobalnem zemljis€u, skladno z dologili 37. &lena Zakona o vodah, ni dovoljeno
posegati v prostor, razen v primerih, ki jih ta ¢len posebej navaja. V graficni del
dokumentacije OPPN je potrebno vrisati potek vodotokov, vkljuéno z mejo vodnega
zemlji§¢a ter priobalni pas vodotokov skladno z navedenim Pravilnikom.

7. Predmetno obmocje je erozijsko ogrozeno. Pred nadaljnjim naértovanjem je treba pridobiti
mnenje geomehanika in zaklju¢ke geomehanskega porocila dosledno upo$tevati, kar mora
biti razvidno iz dokumentacije za pridobitev mnenja. Posegi na predmetnem obmocju
morajo biti nacrtovani skladno s 87. in 88. ¢lenom Zakona o vodah, ki dolo&a erozijska in
plazljiva obmocja ter omejuje oz. prepoveduje posege na teh obmogjih. Odvod padavinskih
voda mora biti naCrtovan in izveden tako, da ne bo nenadzorovanega odvajanja vode po
erozivnih oz. plazljivih zemlji¢ih in tako, da ne bo ogrozena stabilnost zemlji$¢a.

8. Del obmotja obginskega podrobnega prostorskega nacrta je ob visokih vodah vodotoka
Recica poplavljen. Iz evidenc DRSV je razvidno, da predmetno obmocje, glede na
obstojeCe stanje, spada v razred preostale poplavne nevarnosti. Pri nadaljnjem
nacrtovanju je potrebno upostevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na obmocjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, &t. 89/08), vrste posegov v prostor pa morajo biti
nacrtovane skladno s prilogo 1 in 2 navedene Uredbe. Sestavni del odloka morajo biti karte
razredov poplavne in erozijske nevarnosti obstojeega stanja ter karte razredov poplavne
in erozijske nevarnosti predvidenega stanja z vrisanim nacrtovanimi objekti in ureditvami.

9. Na poplavnem obmocju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo
lahko ob poplavi 8kodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemlji§¢a ali povelujejo
poplavno ogrozenost obmocja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred $kodljivim
delovanjem voda (86. &l. ZV-1).

10. lzpusti padavinskih odpadnih vod v vodotok morajo biti naértovani tako, da ne segajo v
svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane pod naklonom brezZin vodotok.
Na obmocju izpustov mora bit struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.

11. Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali zaasno vplivali na vodni rezim ali stanje voda, se
lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga izda Direkcija RS za vode.

Obrazlozitev:

IUP d.o.0., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, je za pripravljavca Obcino Lasko, Mestna ulica 2,
3270 Lasko, z vlogo z znakom AGP-IUP 0908/2, z dne 9. 8. 2016, zaprosil naslovni organ za
pridobitev smernic za izdelavo obinskega podrobnega prostorskega nacérta za kamnolom
Recica, skladno s 61. ¢lenom ZV-1 ter 58. ¢lenom ZPNacrt.

Vlogi je bila predloZzena naslednja dokumentacija:

- Sklep o zacetku priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za del kamnolom
Recica (Uradni list RS, &t. 52/16),

- »Obeinski podrobni prostorski naért za kamnolom Recica«, 5t. proj. 320/16, julij 2016, ki ga
je izdelal IUP d.o.0., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje,

- pooblastilo pripravijavca §t. 3504-2/2016, z dne 17. 7. 2016.

Predmet OPPN je prostorska ureditev obmoé&ja kamnoloma Recica, v katerem se pridobivajo
dolomitni agregati za izdelavo betona in asfalta. Soasno z eksploatacijo je predvidena sprotna
sanacija in rekultivacija etaz kamnoloma. Sanacija vkljuéuje tehni€no sanacijo — oblikovanje
brezin etaz tako, da se ¢im bolj prilagajajo okoliskemu terenu in zagotavljajo stabilnost etaz in
biolodko sanacijo — zagotavljanje primernih rastiS¢nih razmer. DolgoroCno se podrobnejsa
namenska raba parternega dela kamnoloma predvidi za gospodarsko cono.
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Severozahodno od kamnoloma se nahaja obmogje plazu (deponija jalovine).

Na poplavnem obmocju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi $kodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljis¢a ali povedujejo poplavno
ogroZenost obmocja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred $kodljivim delovanjem voda
(86. ¢l. ZV-1).

Po evidencah Direkcije RS za vode, se obravnavano obmo&je ne nahaja v obmogju
vodovarstvenih pasov vodnih virov.

Dokumentacijo zadrzimo v spisu.

ZV-1 v 5. odstavku 61. ¢lena dolo¢a, da na osnutek prostorskega akta poda ministrstvo
smernice k naCrtovanim prostorskim ureditvam. Po dologilih drugega odstavka 14. &lena Uredbe
o organih v sestavi ministrstev izda mnenje k osnutku prostorskega akta s podrogja upravijanja
z vodami Direkcija RS za vode.

Smernice za nacrtovanje so strokovne zahteve pri pripravi prostorskega akta. Dokonéno
gradivo skupaj z grafiénimi prilogami, izdelano skladno s smernicami tega dokumenta, je
skladno z 61. ¢lenom ZPNacrt, potrebno posredovati v pregled in pridobitev mnenja.
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Pripravila: _ :
ihaela Svab Alenka Zupgngic
se a vodja Sektorja obmocja Savinje
Vroditi:

- IUP d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje — osebno
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