Osnutek

Na podlagi 119. &lena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, &t. 61/17) in 13.in 37.
¢lena Statuta Obcine Lasko (Uradni list RS, §t. 79/15 — UPB1, 68/18 in 61/19) je Obcinski svet Obcine
Lasko na seji dne sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NACRTU STAREGA
MESTNEGA JEDRA LASKO

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. ¢len
(predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega nacrta)

(1) S tem odlokom se skladno z Obc¢inskim prostorskim nacrtom Obcine Lasko (Uradni list RS, 5t.
3/18), sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem nalrtu starega mestnega jedra
Lasko (Uradni list RS, &t. 26/92, 40/02 in 83/13 — obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: SD UN).

(2) SD UN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod st. proj. 14/20.

(3) SD UN se nanaSajo na umestitev prizidka k obstojeemu zdravstvenemu domu ter pripadajocih
ureditev.

2. Clen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok dolo€a obmocje SD UN, naértovane prostorske ureditve, umestitev nacrtovane ureditve v
prostor, resitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediS$&ine, varovanje okolja in naravnih virov
ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami, zasnovo projektnih reSitev in pogojev
prikljuCevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe
prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejSnjega odstavka so prikazane v graficnem delu SD UN, ki je skupaj z obveznimi
prilogami sestavni del tega odloka.

. OBMOCJE SD UN

3. Clen
(obmocje SD UN)

(1) Obmodje obravnave se nahaja v mestnem jedru LasSkega, ob obstojeCem Zdravstvenem domu
Lasko. Zemljis€e je v naravi delno parkiriSs€e za potrebe Zdravstvenega doma, na obmocju stoji objekt
v katerem so zobozdravstvene ambulante in garaze za reSevalna vozila. V severnem delu stoji
servisni objekt.

(2) Obmocje obsega parcele oz. dele parcel §t. 305, 306/2, 307/1, 308/2, 309/2 del, 310/1, 310/6,
310/7, 317/2 del, 315/2 del in 303 del, k.o. Lasko (995).

(3) Velikost obmodja SD UN znasa ca 3011 m2.



lll. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. Clen

V petem &lenu odloka se alineji Kare 6 za tretjo alinejo dodata novi Cetrta in peta alineja, ki se glasita:
»

- objekt na parceli §t. 306/2, k.o. LaSko - zobozdravstvene ambulante, garaze za reSevalna
vozila in

- objekt na parceli §t. 307/1, k.o. Lasko - servisni pomozni objekt. «

5. ¢len

V osmem ¢€lenu odloka se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

» Na obmocju gradbene parcele novogradnje — prizidave k obstojeCemu zdravstvenemu domu se
upoSteva pogoje za varstvo nepremitne arheoloSke dediS€ine: Obstojeci objekti na obmodju
obravnave, ki so predvideni za rusSitev se lahko porusijo do kote obstojeCe hodne povrsine. Nato je
potrebno pri vseh posegih v zemeljske plasti za izgradnjo prizidka in za ureditev okolice (ureditev
dovozov, parkiri8¢€, izgradnjo komunalne infrastrukture itd.), skladno s predpisi, ki urejajo varstvo
kulturne dedisCine izvesti predhodne arheoloSke raziskave — arheoloSke raziskave ob gradnji (ob
izkopu), ki v primeru odkritja arheoloskih najdb nemudoma preidejo v arheoloSka izkopavanja, katerih
obseg se doloCi v dopolnitvi kulturnovarstvenih pogojev. ArheoloSka izkopavanja se izvedejo do
sterilne geoloSke osnove, torej do nivoja, kjer ni ve¢ zaslediti antropogenih dejavnosti. S standardno
arheolo$ko dokumentacijo se dokumentirajo najbolj izpovedni profili izkopov in tlorisi, glede na globino
temeljev pa se dokumentira tudi tloris gradbene jame. Dinamika, metodologija in obseg predhodnih
arheoloskih raziskav so usklajeni z na¢inom in obsegom izvedbe naértovanih gradbenih del. Ob
ugotovitvah novih okolis¢in se lahko metodologija spremeni/dopolni v dogovoru in s pisno potrditvijo
odgovornega konservatorja. Arheoloske raziskave se lahko izvajajo n ustreznih vremenskih razmerah,
v dnevih brez padavin in snezne odeje; dnevne temperature pa morajo biti ob pri¢etku delovnega dne
nad lediS¢em. Kadar gradbena dela posegajo v registrirano arheolosko najdisce, krije stroske
predhodne arheoloSke raziskave investitor gradnje, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne
dediS¢ine. Predhodna arheoloska raziskava obsega tudi poizkopovalno obdelavo arhiva arheoloSkega
najdis¢a. Organizacija gradbiS€a, varnostni nacrt, varovanje izkopov, urejanje deponij in prevoz
zemljine na deponijo niso predmet kuturnovarstvenih pogojev in izvedbe predhodnih arheoloSkih
raziskav. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja in pred zaletkom gradbenih del je za
dejansko izvedbo arheolo8ke raziskave na terenu potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za
raziskavo in odstranitev arheoloSke ostaline, ki ga izda minister za kulturo. «

6. ¢len

V 10. ¢lenu odloka se v alineji KARE 6 besedilo, ki se glasi:

» Predvidena je prenova juzne fasade zdravstvenega doma — prizidek v liniji uli¢ne linije. V odvisnosti
ureditve dvoriS¢ na vrtov je mozno vzpostaviti nov zahodni vhod v zdravstveni dom. Vhod je povezan s
pes dostopom iz smeri mesta preko pasaze objekta Titova 3 in ustrezne zunanje ureditve dvoris¢a. «

ukine in nadomesti z besedilom:

» Predvidena je novogradnja — prizidava k obstojeemu zdravstvenemu domu ter ureditev pripadajocih
zunanijih povrsin in povrsin za parkiranje. UpoSteva se:

- Prizidava se izvede ob vzhodni strani obstoje€ega objekta zdravstvenega doma, umesti se
delno na mestu poprej odstranjenega objekta (zobozdravstvene ambulante, garaZze za
reSevalna vozila). Zasnova prizidave je obliki ¢rke L, linija objekta sledi obstojeci stavbni liniji
v uliénemu koridorju Kidriceve ulice (liniji objekta KidriCeva 5). Na vzhodnem vogali linija sledi
liniji Mestne ulice. Nova stavbna mase je sestavljena iz dveh med seboj povezanih stavbnih
volumnov (vezni del).

- Visinski gabarit: K (vkopana klet) +P (pritli¢je) +1 (nadstropje) +M (mansarda), nivo streSnega
venca ne sme presegati nivoja venca obstojeCega zdravstvenega doma.



- Maksimalne tlorisne dimenzije krakov prizidave: (37,00 — 40,00 m) x 25,00 m. Na dvoris¢ni
strani objekta je znotraj krakov prizidave dopustna gradnja nadstresnic.

- Pogoiji oblikovanja: Streha prizidave je dvokapnica naklona 38 do 40°, kritina ope¢na opecno
rdeCe barve. Sleme na celotni prizidavi mora teci horizontalno. Morebitne nadstreSnice imajo
ravno streho, ki je lahko Fasade so klasi¢no obdelane povrSine v ometu nevtralnega barvnega
tona (zelo svetlega zemeljskega tona), temno sivi toni niso dopustni. V manjSem delu (npr.
zatrepni deli) je lahko fasada izvedena kot enostavno strukturirana povrsina v vertikalnem
rastru lesenih oblog. Fasade morajo biti zaprte v celotni viSini novih mas, da bo razmerje med
viSino zidanega dela (vzdolzne fasade) v odnosu do Sirine objekta v razmerju 1:2. Fasadne
odprtine  morajo biti pokonéno podolgovate, med seboj dimenzijsko poenotene in
kompozicijsko skladno razporejene. Fasadne odprtine morajo poleg vertikalne clenjenosti
zagotoviti tudi horizontalno. Predvidene vertikalne pasove je potrebno v nivoju medetazne
plos¢e prekiniti s horizontalnim fasadnim pasom. Ob tem se lahko odprtine nadstropja
podaljSajo proti spodnji etazi. Na severni fasadi prizidave naj se okenske odprtine med seboj
dimenzijsko poenotijo in kompozicijsko skladno razporedijo. Stavbno pohistvo naj bo
poenoteno in obdelano v naravni barvi lesa. StreSna okna se vgradijo v spodnji rob strehe ter
z zgornjimi fasadnimi odprtinami tvorijo vertikalno usmerjene poudarke, ki v vertikalnem rastru
in na sodoben nacin interpretirajo potezo streSnega venca. Strojne in klimatske inStalacije naj
se vkljucijo v prostore znotraj objekta, na streSinah se naj odduhi zdruzujejo z dimniki. Krovsko
kleparski izdelki naj bodo med seboj poenoteni v barvi in materialu.

- Usmeritve za ureditev okolice: dostop in dovoz se uredita z vzhodne smeri z Mestne ulice.
Vhodi v objekt so s severne smeri iz internega dvoriS€a in iz juzne smeri iz Kidri¢eve ulice.
Vhod je mozen tudi na zahodni strani iz obstoje€ih manipulativnih povrsin. 1z teh povrsin se
zagotovi dovoz in dostop proti severu na parcelo §t. 309/2, k.o. Lasko. Dovoz v kletni del
objekta, kjer se uredi prostor za 10 parkirnih mest za sluzbena vozila zdravstvenega doma in
3 parkirna mesta za urgentna vozila s prostorom za servisiranje le-teh, je preko klan&ine iz
internega dvoris¢a na severni strani objekta. Parkiranje je na nivoju terena na severnem delu
obmodja. Dopustno je ureditev parkiranja pod nivojem terena ob obveznem upoStevanju
geoloSko geomehanskega porocila. Ob parkiriséu se uredi zeleni pas z drevoredom na
vzhodni strani (ob Mestni ulici) in na severni strani na meji s hiSo Mestna ulica 16. Zasaditev je
z avtohtono listopadno drevnino (npr. lipovec ali stebrasti gaber). Drevored ob KidriCevi ulici
se ohranja. Ob severnem robu na meji s hiSo Mestna ulica 16 je teren dopustno utrditi z
opornim zidom maksimalne visine 1,50 m. Nasipavanje terena ni dopustno. V primeru potrebe
po osvetlitvi Mestne ulice se tip svetilke prilagodi novim svetilkam, ki so uporabljene v
obrobnih ulicah mestnega jedra Lasko. Za ureditev okolice novih objektov je potrebno izdelati
nacrt krajinske arhitekture. «

7. &len

V 12. ¢lenu odloka se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

» Dostop in dovoz na obmodcje gradbene parcele novogradnje — prizidave k obstojeCemu
zdravstvenemu domu se uredita z vzhodne smeri z Mestne ulice. Na zahodni strani obstojeCega
zdravstvenega doma se iz obstojec¢ih manipulativnih povrsin zagotovi dovoz in dostop proti severu na
parcelo &t. 309/2, k.o. Lasko. Dovoz v kletni del objekta, kjer se uredi prostor za 10 parkirnih mest za
sluZzbena vozila zdravstvenega doma in 3 parkirna mesta za urgentna vozila s prostorom za
servisiranje le-teh, je preko klan&ine iz internega dvoriS¢a na severni strani objekta. Parkiranje je na
nivoju terena na severnem delu obmodgja (12 parkirnih mest, od tega 2 za invalide). Dopustno je
ureditev parkiranja pod nivojem terena ob obveznem upoS&tevanju geolo8ko geomehanskega porodila.
Cestni priklju¢ek na Mestno ulico se izvede pravokotno na javno cesto, odvodnjavanje priklju¢ka mora
biti urejeno tako, da voda s priklju¢ka ne doteka na javno cesto, prav tako ne smejo biti meteorne in
druge odpadne vode iz novih objektov in prikljucka speljane v naprave za odvodnjavanje ceste. Z
izgradnjo prikljucka, zasaditvijo in postavljanjem predmetov ter graditvijo se ne sme poslabsati ali
zmanjSevati polja preglednosti obcinskih cest, v projektni dokumentaciji se zagotovi in vriSe
preglednostni trikotnik. Uposteva se varovalni pas Kidri¢eve ulice LC 200141 Lasko — Ojstro — Reka, ki
znaSa 10 m in Mestne ulice JP 702161, ki zna8a 5 m. Gradnja objektov in naprav v varovalnem pasu
ni dovoljena. «

8. ¢len



V 13. ¢lenu odloka se za petim odstavkom doda nov Sesti odstavek, ki se glasi:

» Pogoji prikljuevanja na kanalizacijsko omreZje na obmocju gradbene parcele novogradnje —
prizidave k obstoje¢emu zdravstvenemu domu:

- padavinske vode s streh in neonesnazene padavinske vode s tlakovanih povrsin se odvaja v
javno meSano kanalizacijo preko zadrzevalnika, ki mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno
obdelan in dimenzioniran. Onesnazene padavinske vode s povoznih in parkirnih povrSin se
pred zadrzevalnikom ocisti na ustreznem lovilcu ol;.

- Fekalne odpadne vode se odvaja v obstojeCo javno meSano kanalizacijo. «
9. Clen

V 15. &lenu odloka se za tretjim odstavkom doda nov Cetrti odstavek, ki se glasi:

» Obstojeci vodovodni priklju¢ek zdravstvenega doma na javno vodovodno omrezje se ustrezno
preuredi oziroma na novo izgradi za potrebe novogradnje — prizidave k obstoje€emu zdravstvenemu
domu. «

10.¢len

V 16. ¢lenu odloka se za tretjim odstavkom doda nov Cetrti odstavek, ki se glasi:

» Pogoji elektrifikacije na obmoc&ju gradbene parcele novogradnje — prizidave k obstojeCemu
zdravstvenemu domu:

- obstojec¢e NN vode in razdeliino omarico RO se preuredi od tocke A do tocke B, NN vode se
prestavi izven obmocja predvidene prizidave in sicer minimalno 1 m od najblizjega dela
stavbe,

- energija za napajanje zdravstvenega doma je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah
(106: Rezerva) obstojece transformatorske postaje TP Kidri¢eva: 06,

- od obstojeCe TP KidriCeva se izvede nov NN podzemni elektro energetski vod v kabelski
kanalizaciji za napajanje zdravstvenega doma, ki se v TP priklopi na izvod &t. 106: Rezerva
(izvod se preimenuje v 106: Zdravstveni dom). Predvidi se novo prostostojeCo priklju¢no
merilno omarico PS-PMO na stalno dostopnem mestu, kamor se prestavi obstojeCe merilno
mesto.

- Obstojeco prostostoje€o omarico na parceli 8t. 307/1, k.o. LaSko se odstrani in postavi nova
PS-RO, prestavi se merilno mesto in priZigaliS¢e za javno razsvetljavo. Za merilno mesto za
javno razsvetljavo se postavi nova prostostojeCa prikljuéno merilna omarica PS-PMO, za
prizigalisCe pa prostostoje€a omarica PS-JR.

- Za napajanje obstojecih porabnikov, ki se nahajajo severozahodno od TP se od TP Kidri¢eva
do omarice PS-RO poloZi nov nizkonapetostni kabel v elektro kabelski kanalizaciji, ki se v TP
priklopi na izvod &t. 101: Zdravstveni dom (izvod se preimenuje v 101: omarica PS-RO).

- lzdelana je strokovna podlaga IDP Ureditev elektricnih vodov za obmocje UN starega
mestnega jedra Lasko (izdelal Elektro Celje d.d., t. proj. 148/20, avgust 2020). «

11.¢len

V 17. €lenu odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
» Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroca svetlobnega onesnazevanja. Vse svetilke
se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izklju€no v tla. «

12.¢len

V 18. ¢lenu odloka se za petim doda nov 3esti odstavek, ki se glasi:

» Pogoji za omrezje elektronskih komunikacij na obmocju gradbene parcele novogradnje — prizidave k
obstojeCemu zdravstvenemu domu:



- obstojeCe komunikacijsko TK omrezje v upravljanju Telekom d.d. sega v obmoc¢je predvidene
gradnje in ga bo potrebno na delu odstranitve objekta preurediti, ukiniti in izvesti nov
priklju¢ek. Pri vseh posegih je potrebno upoStevati trase obstojeega TK omrezja. Pred
priCetkom gradbenih del je obvezna zakoli¢ba tras.

- obstojeCe komunikacijsko KKS omrezje v upravljanju Telemach d.o.o. poteka v obmodju
Mestne ulice vzhodno od obmodja predvidenih gradenj. PrikljuCitev je mozna na vzhodni strani
predvidene prizidave na tehni¢no doloCeni tocki, ki jo definira Telemach d.0.0. in se opredeli v
projektni dokumentaciji. Pred pri¢etkom gradbenih del je obvezna zakoli¢ba tras. Na mestih,
kijer KKS omrezje ovira gradnjo objekta, komunalnih prikljuc¢kov ali dovoza je potrebna njegova
zascita s cevjo (obbetoniranje) in polozitev rezervnih alcaten cevi fi 110 po celotni dolzini pri
pre¢kanju obstoje€e trase vsaj1,5 m na vsako stran krizanja ali prestavitev. Rezervne alcaten
cevi se ustrezno zascitijo in zaprejo na obeh straneh. Krizanje s KKS vodi mora biti izvedeno
tako, da je kot krizanja 90 stopinj oziroma ne manj kot 45 stopinj. Vertikalni odmik med vodi pri
krizanju mora znasati vsaj 0,3 m. pri priblizevanju oziroma vzporednem poteku je najmanjSa
horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. «

13.¢len

V 19. ¢lenu odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

» predvideno je ogrevanje objekta — prizidave k zdravstvenemu domu s plinom iz javnega
plinovodnega omreZja. «

14.¢len

V 20. ¢lenu odloka se za peto alinejo doda nova Sesta alineja, ki se glasi:

»

- Obmocju gradbene parcele novogradnje — prizidave k obstojeemu zdravstvenemu domu je
skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v obginskem prostorskem
nacrtu dolo¢ena lll. stopnja varstva pred hrupom. Strojne naprave, ki bi povzroCale hrup je
treba umestiti na objekte na nacin, da pri najblizjih sosednjih stavbah z varovanimi prostori ne
bodo presegale mejnih vrednosti za Ill. stopnjo varstva pred hrupom. Za ogrevanje in hlajenje
se uporabljajo zemeljski plin in obnovljivi viri energije. Osonenje v sosednjih bivalnih prostorih
se ne poslabsuje. «

15.¢len

V 21. ¢lenu odloka se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

» Na obmoéju gradbene parcele novogradnje — prizidave k obstoje€emu zdravstvenemu domu je
varnost pred Sirjenjem pozara na sosednje objekte zagotovljena z zadostnimi odmiki objekta od
sosednjih nepremicnin oz. pozarno odpornostjo zunanjih sten. Nosilna konstrukcija objekta je
zasnovana tako, da ob pozaru za predpisan Cas ohrani potrebno nosilnost za varen umik ljudi in
premozenja. Sirjenje pozara po objektu se prepreduje z uporabo ustreznih materialov in ustrezno
izvedbo inStalacij. Ob objektu je obstojeCe hidrantno omrezje. Dostop za interventna vozila je
zagotovljen preko obstojeCega javnega cestnega omrezja in dovoznih priklju¢kov. Vse povozne
povrSine ob objektu so tudi intervencijske. Varen umik se zagotovi na zunanje zelene in prometne
povrSine. Skladno s predpisi, ki urejajo zasnove in Studije poZarne varnosti, se v projektni
dokumentaciji izdela zasnova poZarne varnosti za poZarno manj zahtevne objekte in Studija poZarne
varnosti za poZzarno zahtevne objekte. «

16.¢len

Za 21. ¢lenom odloka se doda nov 21. a €len, ki se glasi:
» 21. a c¢len

Obmocje gradbene parcele novogradnje — prizidave k obstoje€emu zdravstvenemu domu ni erozijsko,
plazljivo in plazovito ogroZeno. Nahaja se zunaj poplavno ogroZenih obmodij. Pri nartovanju objektov
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je potrebno upostevati dolocila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. UpoSteva se projektni
pospesdek tal v (g) 0.150. «

17.¢len

Za 22. ¢lenom odloka se doda nov 22. a ¢len, ki se glasi:

»

22. a c¢len

(1) Dopustna so odstopanja od tehni¢nih reSitev, dolo¢enih s tem odlokom na obmocju gradbene
parcele novogradnje — prizidave k obstojeCemu zdravstvenemu domu in sicer:

spremembe tlorisnih gabaritov objekta na dvoriS¢ni strani objekta do +2,00 m, dopustna so
odstopanja na manjSe tlorisne gabarite, vendar je obvezno upoStevanje gradbene linije —
dolo¢enega roba objekta ob Kidri¢evi ulici in Mestni ulici,

pri povecanju tlorisnih gabaritov se ne sme zmanjSevati v OPPN dolo¢enih odmikov od
parcelnih mej, ki so obvezni in odmikov od vodov gospodarske javne infrastrukture skladno z
veljavno zakonodajo,

odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega
omrezja na obmoc¢ju OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, ¢e se pri nadaljnjem
preu¢evanju prometnih, tehnoloskih, hidroloskih, geomehanskih in drugih razmer pois¢ejo
tehni¢ne resitve, ki so primernejSe s prometno tehni¢nega, tehnoloSkega in oblikovalskega
vidika ali ¢e to pogojujejo primernejSi obratovalni parametri, ekonomsko primernejSa
investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske javne
infrastrukture.

Odstopanja so dopustna, ¢e ne spreminjajo vsebinskega koncepta prostorskega akta in arhitekturne
zasnove ter ne poslabSujejo prostorske in okoljske razmere. «

IV. KONCNE DOLOCBE

18.¢len
(vpogled in hramba)

Dokumentacija iz 1. €lena odloka je na vpogled na Ob¢ini LaSko in na Upravni enoti Lasko.

19. Clen
(nadzorstvo nad izvajanjem)

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inSpekcijske sluzbe za posamezna
podrodja.

20.¢len
(zaCetek veljavnosti)

Ta odlok za€ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka:
Lasko, dne

Zupan
Obc¢ine Lasko
Franc ZdolSek



