
M1.K1.T12.P1

3.290ha 0.60

M1.K2.T9.P1

2.912ha 0.60

M1.K4.T5.P1

2.775ha 0.60

M1.K5.T3.P1

7.251ha 0.30

M1.K6.T2.P1

0.50

M1.K7.T19.P1

0.539ha 0.90
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PREDVIDENO ČRPALIŠČE
NA OBSTOJEČEM METEORNEM KANALU M2
Kapaciteta črpališča: cca. 294 l/s pri 2
letnem nalivu

PREDVIDENO ČRPALIŠČE
NA OBSTOJEČEM METEORNEM KANALU M1
Kapaciteta črpališča: cca. 307 l/s pri 2
letnem nalivu

PREDVIDENO ZAČASNO ČRPALIŠČE NA
OBSTOJEČEM METEORNEM KANALU M3.1
Kapaciteta črpališča: cca. 285 l/s pri 2 letnem nalivu
Začasno črpališče prečrpava vodo v kanal 3 in bo v uporabi
do izgradnje celovitih protipoplavnih ukrepov na Savinji
V predvideni jašek se v času postavitve mobilnih zagatnih
sten vgradi prenosna črpalka na diesel agregat, ki se po
odstranitvi mobilnih zagatnih sten odstrani

PREDVIDENO ZAČASNO ČRPALIŠČE NA
OBSTOJEČEM METEORNEM KANALU M4
Kapaciteta črpališča: cca. 397 l/s pri 2 letnem nalivu
Začasno črpališče v uporabi do izgradnje celovitih
protipoplavnih ukrepov na Savinji

PREDVIDENA IZTOČNA GLAVA
z onemogočenim povratnim tokom
na iztoku kanala v Rečico

PREDVIDENI METEORNI KANAL M5
ZA ODVOD ZALEDNIH VOD
od predvidenega jarka do iztoka v Rečico
Za prevajanje 25 letnih vod
potreben kanal DN1200 mm

OBSTOJEČI METEORNI KANAL M2
Kanal DN300 mm ne prevaja 2 letne vode (potreben DN600 mm)
Za prevajanje 25 letnih vod potrebno kanal zamenjati z DN800 mm

OBSTOJEČI METEORNI KANAL M1
Kanal DN600 mm prevaja 2 letne vode
Za prevajanje 25 letnih vod potrebno kanal zamenjati z DN800 mm

PREDVIDENA IZTOČNA GLAVA
z onemogočenim povratnim tokom
na iztoku kanala v Rečico

PREDVIDENA IZTOČNA GLAVA
z onemogočenim povratnim tokom
na iztoku kanala v Rečico

ZAZIDALNI NAČRT KS 3 IN KC 2/1

OBSTOJEČI METEORNI KANAL M3.1
Kanal DN500 mm prevaja 2 letne vode
Za prevajanje 25 letnih vod potrebno
kanal zamenjati z DN600 mm

OBSTOJEČA IZTOČNA GLAVA
z onemogočenim povratnim tokom
na iztoku kanala v Savinjo

OBSTOJEČA IZTOČNA GLAVA
z onemogočenim povratnim tokom
na iztoku kanala v Savinjo

SAVINJA
pred h(Q100)=223.20

SAVINJA
pred h(Q100)=223.40

IZVEDBA VODOTESNIH POKROVOV
na vseh jaških od Savinje do železnice,
ki so pod koto h(Q100)=223.40 m n.v. Savinje

OBSTOJEČI METEORNI KANAL M4
Kanal DN600 mm prevaja 2 in 25 letne vode

IZVEDBA VODOTESNIH POKROVOV
na vseh jaških od Savinje do železnice,
ki so pod koto h(Q100)=223.20 m n.v. Savinje

PREDVIDENI JAREK 1
med obstoječo cesto in predvidenim visokovodnim zidom,
katerega funkcija je zbiranje in odvod zalednih vod in
meteornih vod ki se ne vtekajo v kanala M1 in M2
Volumen jarka mora biti min. ekvivalent kanalu DN1200 mm
Jarek se izvede do konca predvidenega zidu
L= cca. 443 m

PREDVIDENI VISOKOVODNI ZID 1
na levem bregu Rečice
Višina zida je h(Q100) Rečice
+ 50 cm varnostnega nadvišanja
L= cca. 455 m

PREDVIDENI VISOKOVODNI ZID 1
na levem bregu Rečice
Višina zida je h(Q100) Rečice +
50 cm varnostnega nadvišanja
L= cca. 455 m

REČICA
pred h(Q100)=223.44

REČICA
pred h(Q100)=225.10

PREDVIDENA IZTOČNA GLAVA
na iztoku kanala v Rečico

PREDVIDENI JAREK 2
ob obstoječi cesti, katerega funkcija
je zbiranje in odvod zalednih vod
Volumen jarka mora biti min.
ekvivalent kanalu DN1200 mm
L= cca. 355 m

Eventuelna prevezava nekartiranih
meteornih kanalov iz obstoječega
meteornega kanala 3 (od začasnega
črpališča pa do vtoka) na obstoječi
meteorni kanal 3.1

PODVOZ P8 - IZVEDBA MOBILNIH ZAGATNIH STEN
Ob nastopu visokih vod Savinje, se podvoz zagradi z mobilnimi
zagatnimi stenami, ki se jih po upadu visoke vode odstrani

PREDVIDENI JAREK 1
med obstoječo cesto in predvidenim visokovodnim zidom,
katerega funkcija je zbiranje in odvod zalednih vod in
meteornih vod ki se ne vtekajo v kanala M1 in M2
Volumen jarka mora biti min. ekvivalent kanalu DN1200 mm
Jarek se izvede do konca predvidenega zidu
L= cca. 443 m

DELNO KANALIZIRANI VODOTOK
vezan na meteorni kanal

OBSTOJEČI METEORNI KANAL M3
Kanal DN1000 mm prevaja 2 letne vode
Za prevajanje 25 letnih vod potrebno kanal
zamenjati z DN1200 mm
Za prevajanje 25 letnih meteornih vod in
100 letnih vod delno kanaliziranega
vodotoka potrebno kanal zamenjati z
DN1400 mm

PREDVIDENI VISOKOVODNI ZID 2
predvideni viskovodni zid z višino h(Q100) Rečice + 50 cm
varnostnega nadvišanja za zaščito 3 objektov na desnem
bregu Rečice
L= cca. 100 m

PODHOD P7 - IZVEDBA MOBILNIH ZAGATNIH STEN
Ob nastopu visokih vod Savinje, se podvoz zagradi z
mobilnimi zagatnimi stenami, ki se jih po upadu visoke
vode odstrani

PODHOD P9 - IZVEDBA MOBILNIH ZAGATNIH STEN
Ob nastopu visokih vod Savinje, se podvoz zagradi z
mobilnimi zagatnimi stenami, ki se jih po upadu visoke
vode odstrani

REČICA
pred h(Q100)=222.9

REČICA
pred h(Q100) pred mostom=225.10
pred h(Q100) pod mostom= 226.0

REČICA
pred h(Q100) pred mostom=227.4
pred h(Q100) pod mostom= 227.2

REČICA
pred h(Q100)=227.0

REČICA
pred h(Q100)=227.9

PODVOZ P6- IZVEDBA MOBILNIH ZAGATNIH STEN
Ob nastopu visokih vod Savinje, se podvoz zagradi z
mobilnimi zagatnimi stenami, ki se jih po upadu visoke
vode odstrani

PREDVIDENI KANAL
DN1200 mm za odvod vode iz predvidenega jarka
poteka od predvidenega zida do vtoka v Rečico
L= cca. 17 m

MOST P5 - IZVEDBA MOBILNIH ZAGATNIH STEN
Ob nastopu visokih vod Savinje, se odprtina zagradi z
mobilnimi zagatnimi stenami, ki se jih po upadu visoke
vode odstrani
Priporočena obnova mostu in povečanje mostne odprtine

MOST P4 - IZVEDBA MOBILNIH ZAGATNIH STEN
Ob nastopu visokih vod Savinje, se odprtina zagradi z
mobilnimi zagatnimi stenami, ki se jih po upadu visoke
vode odstrani
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