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LEGENDA:
KARTA EROZIJSKE NEVARNOSTI - odloZzen material
meja (obmocje) dosega

Q1o poplavna linja Q100

meja (obmogje) debeline sloja pri Q100

debelina odloZenega preperelega
kamninskega materiala pod 0,3 m

debelina odloZenega preperelega
kamninskega materiala med 0,3in 1,0 m

debelina odloZenega preperelega
kamninskega materiala nad 1,0 m

osnovna struga vodotoka

obmocje veljavnosti rezultatov

St proi: Opis spremembe: Dem | Poips |

Investitor: OBCINA LASKO Objekt:
Mestna ulica 2

3270 Latko Strokovne podlage s podrodja vodnega gospodarstva za

pripravo prostorskega akta - spremembe in dopolnitve

— zazidalnega nacrta KS 3 in KC 2/1, v obgini Lasko
Projektant:

Vrsta dokumentacije:

HidroloSko-hidravli¢na analiza
Podizvajalec:
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Vodja projekta: Kritof Kui¢, univ. dipl. inZ. grad. 1ZS G-3273
- . — .p . g - Karta erozijske nevarnosti (KEN) - odlozen material
Pooblasceniinzenir: | Kristof Kucic, univ. dipl. inZ. grad. 1ZS G-3273 - predvideno stanje

Rozle Lavrag, mag. inz. ok. grad. -
AnaCiikl dpl inz. ok grad. (ON) | |
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