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OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU

Status subjekta

Datum vpisa subjekta v sodni register
Mati€na Stevilka

Ident. 5t. za DDV in davéna $Stevilka
VioZna Stevilka

Firma

Skraj$ana firma

Sedez

Poslovni naslov
Pravnoorganizacijska oblika
Osnovni kapital

Stevilo delnic

Vrsta organa nadzora

DRUZBENIKI IN POSLOVNI DELEZI

DRUZBENIKI

Zap. $t. druzbenka

Identifikacijska 3tevilka

Osebno ime

Naslov

Vrsta odgovomnosti za obveznosti druzbe
Datum vstopa

Zap. §t. druzbenika

Identifikacijska Stevitka

Osebno ime

Naslov

Vrsta odgovornosti za obveznosti druzbe
Datum vstopa

Zap. §t. druZbenika

Identifikacijska Stevilka

Osebnho ime

Naslov

Vrsta cdgovornosti za obveznosti druZbe
Datum vstopa

vpisan

27.02.2007

2272164000

Sl 12894290

14629900

GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO INVESTICLJE, d.o.0.
GR Investicije d.o.o0.

Ljubljana

Sloventeva ulica 93, 1000 Ljubljana
Druzba z omejeno odgovornostjio d.c.o
7.500,00 EUR

ni vpisa

ni vpisa

486565

EMS0 - podatek ni javen

Kriznié Albin

Trzaska cesta 82A, 1000 Ljubljana
ne odgovarja

16.01.2007

486568

EMSO - podatek ni javen

Goléman Ribi& Simona

Vrh pri Sentjerneju 9A, 8310 Sentjernej
ne odgovarja

19.01.2007

486572

EMSO - podatek ni javen
VAJOVIC STANOJLE

KoZeljeva ulica 9, 1241 Kamnik
ne odgovarja

19.01.2007
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OSEBE, POOBLASCENE ZA ZASTOPANJE

Zap. &t. zastopnika

Vrsta zastopnika
ldentifikacijska Stevilka
Osebno ime

Naslov

Datum podelitve pocblastila
Natin zastopanja

Omejitve

Zap. §t. zastopnika

Vrsta zastopnika
Identifikacijska 3tevilka
Osebno ime

Naslov

Datum podelitve pooblastila
Nadin zastopanja

Omejitve

Zap. §t. zastophika

Vrsta zastopnika
Identifikacijska Stevilka
Osebno ime

Naslov

Datum podelitve pooblastila
Natin zastopanja

Omejitve

CLANI ORGANA NADZORA
Ni vpisov

SKUPSCINSKI SKLEPI

Ni vpisov

RAZNO

Ni vpisov

objavljeni po 1. totki drugega odstavka 7. ¢lena ZSReg
na dan 18.03.2019 ob uri $9:30,
datum in ura izpisa 18.03.2019 ob uri 09:34

357303

prokurist

EMSO - podatek ni javen
Vukadin Viadimir

Hrudevo 41, 1356 Dobrova
198.01.2007

samostojno

ni vpisa

406267

prokurist

EMS0 - podatek ni javen

Krizni¢ Albin

Trza$ka cesta 82A, 1000 Ljubljana
25.09.2008

samostojno

ni vpisa

405617

direktor

EM30 - podatek ni javen
Vajovié Stanojle

KoZeljeva ulica 9, 1241 Kamnik
21.07.2008

samostojno

ni vpisa
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13.01.2016
23.12.2015
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1. UVOD

Naro¢nik bo gradil stanovanjske in pocitniske hiSe namenjene razvoju kmetije z dopolnilnimi
dejavnostmi, na zemljis¢u v zaselku Radoblje pri Laskem, 3tevilki parcel 182/6 in 182/1, obe k.o.
1029 Lahomg3ek. Situacija naértovanih objektov je prikazana na prilogi 1. Objekti bodo
nepodkleteni, globina dna temeljev znaa 1,0m pod povrijem. Nad terenom bo poleg pritli€ja samo
e mansarda. Objekti bodo pasovno temeljeni, dimenzije objektov so do 12,0 m x 10,0 m. Potrebno

je dologiti geolosko sestavo tal, nosilnost in posedke temeljnih tal.

2. GEOLOSKA SESTAVA TAL

Teren z naértovanimi objekti se nahaja na poloZzno nagnjenem terenu, nad objekti postane pobodje
strmejle (glej prerez, priloga 2). Po podatkih osnovne geoloske karte, list Celje (S. Buser,1979)

sestavljajo osnovna tla na obmo¢ju Radobelj pes¢enjaki in konglomerati zgornje miocenske starosti.

Cez zahodni in severni del zemljid&a je bil leta 2012 izdelan izkop in vgrajena kanalizacijska cev. Iz
spremljave del povzemamo podatke o sestavi temeljnih tal. Pod do 0,1-0,2 m debelo humusno
prekrivko se nahaja meljasto pes€en grus¢ do grus€nat melj/glina v debelini do 0,5m. Glina/melj je
poltrdne konsistence. Pod tem pa se Ze nahaja podlaga, ki jo sestavljajo previadujoe plasti
ped&enjaka s polami konglomerata. Pri izkopu za kanalizacijo so na celotni dolZini za izkop spodnje
polovice morali uporabljati bager z udarnim kladivom. Na samem povriju obravnavane parcele se
na severozahodnem robu pojavlja en izdanek podlage Z¢ na povrSini. JuZno in zahodneje od parcele

pa je izdankov $e veg.

2.1 HIDROGEOLOSKE RAZMERE

Deluvijalni pokrov s pe$¢enim meljem in glino je slabo prepusten, veina padavin se zato infiltrira
v humusni plasti in/ali odtee po povriju. Preperinska glinasto meljasta plast je bila pri izkopu
vlaZna, na stiku s podlago ni bilo dotoka vode. Na povr§ju ni bilo nobenih zamoé&virjenih con, V
preperinski plasti in ped¢eni podlagi torej nimamo sklenjene podtalnice, pojavljajo se le posamezne

vlazZne cone.

bl
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3. STABILNOSTNE RAZMERE POBOCJA

Pri pregledu pobodja, kjer se nahaja parcela, ni bilo opaziti pojavov plazenja oziroma lokalnih
nestabilnosti. Nad parcelo podlaga izdanja na povrini ali je tik pod njo. Zaradi nizkih naklonov
pobo&ja, majhne debeline preperine, njenih geomehanskih karakteristik in opaZanj na terenu lahko
zaklju¢imo, da je pobocje stabilno, kar izkazuje tudi stabilnostna analiza pobogja, kjer je bil ocenjen

faktor varnosti Fs=3,50. Rezultati stabilnostne analize so prikazani na prilogi 4.

4. GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TAL

Materialne karakteristike za tri znatilne sloje (gru¥nata glina/melj, zaglinjen grust in preperel
peS€enjak podlage) smo ocenili na osnovi izkustvenih podatkov, oziroma iz podatkov
laboratorijskih preiskav, ki so bile opravijene v teh materialih za objekte niZje leZede Zeleznice.
Trdnostne karakteristike materialov za posamezen sloj so prikazane v to€ki 5, kjer je podana

nosilnost temeljnih tal in posedki pod naértovanim objektom.

Zaradi zelo majhnih debelin preperinskih plasti (gline/melja in grui¢a) bodo stanovanjski objekti
predvidoma temeljeni v plasti preperelega pe¥tenjaka. V kolikor se pod objekti javljajo Zepi
preperinskih plasti, jih je potrebno odstraniti in izvesti zamenjavo tal (tampon, pusti beton), oziroma

temelje poglobiti do pedcenjaka.

5. IZRACUN DOPUSTNE OBREMENITVE IN POSEDKOV TEMELJNIH
TAL

Pri dolo¢itvi dopustne obremenitve temeljnih tal smo se ravnali po priporo¢ilih v EUROCODE 7.
Objekt dimenzij 12 x 10 m bo vkopan 1 m globoko v preperel pe$&enjak. Materialne karakteristike
so prikazane v tabeli 1. Glede na visoke materialne karakteristike projektni odpor tal ocenjujemo na
qe>1000kN/m?, posedki objekta pa bodo zanemarljivi,

Tabela 1: Materialne karakteristike nastopajolih plasti

material prost. teZa | strizni kot | kohezijac | modulstis. | enoos.tl.tr.
v [kN/m?] ¢ [°] [kN/m?] M, [MPa] qu{MPa)
grusénata glina/melj 19 25 10 6
zaglinjen grusc 21 35 0 25
preperel pedfenjak 24 35 40 5
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Priloga 1:

Situacija lokacije stanovanjskih objektov



PRILOGA 1

Situacija lokacije

M 1:500




Priloga 2:

Precni geoloski profil



00s't

[youd 1ysojoab 1ugald

& PO TN
001 06 08 0L 09 0s 024 415 0Z ol
_ ] _ I I ] ] I | I I
g
llll.-l'. ]
«Umem .ME.—W’GH“.“!.I -
Sy, Iwﬁ"ﬂ |
melqo [ g
— e
nlsluerouejs L \\ _
=2, l.‘ll
pealgo g ]
ysiueaguey s e,
%
Ny

are

0s¢

09¢

0L2

08¢




Priloga 3:

Fotografije obmodja



Fotografije izkopa za kanalizacijo




Priloga 4:

Izracun stabilnosti



Priloga 4: Rezultati stabilnostne analize

Safety Factor
4 0,000
3
0.500
o 1.000
1.500
2.000 Design Standard: Eurocode 7 - Design Approach 2
2.500 Fimnsese
Permament Unfavourable: 1,35
FLLD Permament F avousable: 1,00
3.500 Variable Urdavourable: 1,50
1,000 Variable Favourable: 0,00
’ Effective Cohesion: 1,00
4,500 Friction Angle; 1,00
5.000 Undrained Strengin: 1,00
5. 500
6,000+
S -:"'eﬁlcahision e
21 Mmeretomn |60 o | STOETIPS | gy || Wetersurnce
| grudénata glina, melj I:‘ 19 Mohr-Coulomb w 15 |WaterSurface Constant
4 preperel peidenjak 4 Mohr-Coulomb 40 35 |Water Surface  Conitant
objekt Infinlte strength None L]




