KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL
/draviliske ceste

4.76 |
POGLOBLJENE FUGE
PLOCNIK VOAISCE BANKINA
5/00 0.75
KAMNITA OPORNA ZLOZBA
70% KAMNA 20—30cm (APNENEC ALl = izkop humusa RED, (RTA V-2 SRINE 12cm BELE BARVE. 1-3-1 hunusiranje v

ERUPTIVEC) | \M DEBPLASTI SUHE SNOVI 250.4ym it 15—
30% BETONA C25/30 3.43 o0 . N debelini 15-20 cn

N od 25% do 5% il -

¢is&enje in pobrizg z bitumgnsko emulzijo \ﬁ
preplastitev z  AC 11 surfl B 50/70 A3 4 cm

IZPUST fi 80 na RAZDALJI 2.0 m

DRENAZNI BETON
PVC DRENAZNACEV ¢ 150mm

1:10
1.38 4 cm obrabna  plast bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70 A3
DROBLJENEC 16/22 mm 7 cm nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3
20 cm tamponski drobljenec D 22 EvZ2 100MN/m?2
TRDA PL. CEV ¢ 100mm, NA BETONU C 12/15 40 cm GRAMOZNA POST. 17 ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0-120 Ev2 80MN/m2
Sprememba: Opis sprememb: Datum: Podpis:
5 cm obrabno zaporna plast AC 8surf B 70/100 A5
20 cm TAMPONSKI DROBLJENEC D32, EV > 80MN/m2,zbitost 98%
30 cm ZMRZLINSKO ODPORNI KAMNITI MATERIAL—posteljica, EV >60MN/m2
nvestitor: Obcina Lasko zeclovalee: Projektiva NVG d.o.0.
OPOMBA: do P5+10 m je na ploéniku namesto asfalta predvidena Mestna ulica 2 Ulica bratov Vedenikov 7
PROTIPRASNA PREVLEKA NA TAMPONSKEM DROBLJENCU 3270 Lasko 3000 Celje
Objekt / del objekta: Vrsta na&rta: . . .
Plocnik ob Zdraviligki cesti v Rimskih Toplicah 3 - Nacrt gradbenin konstrukcij
(v dolzini 350 m ) o1 1% K arakteristicni preéni profi
Ime: Ident. $t. IZS: Podpis:
0dg. vodja proj: | Miran Ugovsek, dipl.inz.grad. G-1737
0dg. projektant: Miran Ugovsek, dipl.inz.grad. G-1737
Obdelal:
Faza: P2zl St. projekta: 95/15 &. natrta: 95/15 Merilo: 1:50 Datum: Maj 2015
St. odseka: Arh. &t.: Faza/ob jeket: Sifra risbe: Crtna koda arhiva:
(G.132

Setvilka risbe:

004.2101 07.1




