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Askercevo cesto)

TEHNICNO POROCILO

T.1 SPLOSNO

Predmetna projektna dokumentacija ( izvedbeni nacrt) obravnava in podaja tehni¢ne
elemente za ureditev kroZis¢a pri OS Rimske Toplice (krizisée med zdravilisko in
AskercCevo cesto).

umirjanje prometa, izboljSanje prometnega pretoka, vecjo prometno varnost in
izboljSanje etetskega videza.

Obstojece in predvideno stanje
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delom. Izvede se novi prikljuéek do OS direktno v krozi$ée, prestavitev hodnikov za
pesce, ureditev odvodnjavanja, ter preureditev javne raszsvetljave.

Celotna reSitev je zasnovana tako, da se v ¢im vecji mozni meri ohranijo obstojecCe
vozne povrsine




T.2 PROJEKTNE OSNOVE

Geodetske podlage
Za potrebe projektiranja smo izdelali geodetski na¢rt v M 1: 500, s prenesenimi

elektronskimi podatki DKN, pridobljenimi na GURS.

T.3 TEHNICNI PODATKI

T.3.1 Trasirni elementi

Lokacija predvidenega posega je v naselju. Vse ceste so lokalnega znacaja. S
podatki o PLDP ne razpolagamo.

Pri oblikovanju projektnih reSitev je bila upostevana veljavna zakonodaja. Pri dolocitvi

tehnicnih elementov smo upostevali Zeljo naro¢nika.

V horizontalnem in vertikalnem smislu se trasa prilagaja obstojece ceste.

Precéni profil ZdraviliSke ceste:

- bankina 0,50-0.75 m

- vozisce 5,00-5,50m
- plo¢nik 1,50 m

- bankina ob plocniku 0,50m

Precni profil ASkerceve ceste:

- plocnik 1,50m
- vozisce 6,00 m
- ploénik 1,50 m
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Elementi kroZnega krozisca :
- Zunanji premer rondoja Dim=22m
- Notranji premer rondoja Dzn=11m

- Sirina voznega pasu v rondoju 6.50 m



- Stevilo prometnih pasov v rondoju N=1

- Stevilo uvoznih pasov v rondo n=1

Sredinski otok bo asfaltna povozna povrsina in bo viSinsko lo€en od voznega pasu v
rondoju. Na priklju¢nih krakih je predviden locilni otok v tlakovani izvedbi, ki pa bo v
nivoju vozisca.

T.5.1. Konstrukcijski elementi
T.5.1.1 Preddela

Obnovo in zavarovanje osi je potrebno izvrSiti iz poligonskih toCk operativhega
poligona, smotrno je zakoli€iti graficno os in vse pre€ne profile. Po zakoli¢bi osi se
zakoli¢ijo komunalni vodi v spremstvu upravljavcev komunalnih vodov ter demontira
se vertikalna prometna signalizacija.

Odstraniti je potrebno obstojeCe robnike in asfalt iz povrsin, ki se ruSijo in material
deponirati na stalni deponiji. Na asfaltiranih prikljuckih se asfalt reze. Rusijo se vsi
nepotrebni poZiralniki.

T.5.2.2 Zemeljska dela

Od zemeljskih del imamo izkop humusa, ki se porabi za kasnejSe humusiranje.

Na obmocdju razsiritev vozis€a in ruSenja asfalta se izvede Siroki izkop do potrebne
globine. Uredi se planum v predpisanem nagibu 4 %, ter na tako pripravljeno
podlago vgradi posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala. Na mestu

razsSiritev se vgradi posteljica v debelini 45 cm.

T.5.2.3 Zgornji ustroj

Na delu, kjer je predvidena porusitev obstojeCega asfalta, oziroma razSiritev vozis€a
se izdela nova vozis¢na konstrukcija :

- obrabnozaporna plast: AC 11 surf B 70/100 A3, 4 cm

- nosilna plast: AC 22 base B 70/100 A3, 7cm

- nevezana nosilna plast — tamponski drobljenec D22 , 20 cm



Na mestu hodnikov za peSce se izdela voziS¢na konstrukcija iz:
- obrabnozaporna plast: AC 8 surf B 70/100 A5, 5cm

- nevezana nosilna plast — tamponski drobljenec D22 , 20 cm

Krozno voziSCe je na notranji strani zaklju¢eno z cementnim robnikom 15/25/25 cm .
vrh robnika je za 2 cm dvignjen nad nivo asfalta.
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zaklju€eno z betonskim robnikom 15/25/100 cm, polozenimi v podlozni beton C8/10.
Vrh robnika je za 12 cm dvignjen nad koto asfalta.

Locilni otoki na priklju€nih krakih so iz granitnih kock 10x10x10 poloZene na podlozno
plast betona C8/10 in fugirane z cementno malto
V obmocju prehoda za peSce in uvozih so poglobljeni robniki.

T.5.2.4 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje meteornih vod je urejeno z obstojeCo meteorno kanalizacijo, ki se bo
preuredila .

1.4.T.6 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Ureditev pes prometa in kolesarskega prometa
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PeS promet v obmocju krozis€a poteka po hodnikih za peSce , promet kolesarjev pa
se odvija po voziScu.

Avtobusna postajaliS¢a
Na priklju¢nem kraku ASkercCeve ulice je obstojeCe avtobusno postajalis¢e, ki ostane

nespremenjeno.

T.7 ZASCITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV

V obmocdju kroZid€a potakajo obstoje€i komunalni vodi, ki jih je potrebno predhodno
zakoliciti iz zaScititi po pogojih soglasodajalcev ( TK in KRS vodi)..



T.8 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE
1.4.T.8.1 Ureditev prometa med gradnjo

Dela se bodo izvajala pod prometom.
Zato si mora izvajalec del pred pricetkom del pridobiti elaborat ureditve prometa v
Casu gradnje.

T.9 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
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potrebno obstojeCo vertikalno prometno opremo in signalizacijo prilagoditi novo
nastalemu kroznemu prometu.

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s "Pravilnikom o prometni
signalizaciji in opremi na javnih cesta" (Ur. I. RS 46/00) in vsemi dopolnitvami
pravilnika. Materiali, ki se bodo uporabljali za izvedbo talnih oznacb morajo ustrezati
veljavnim predpisom. Talne obelezbe v kroziS€u v obmocju obdelave na vozis¢u
lokalnih cest se izvedejo kot trajne debelo slojne oznacbe. Vse talne oznacbe so bile
izdelane z enokomponentno belo barvo ali rumeno, strojno, ustrezne debeline plasti
in posipane so s steklenimi kroglicami.

Vertikalna prometna signalizacija — prometni znaki

Predvidena je standardna postavitev vertikalne prometne signalizacije — prometni
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Znaki so naslednijih velikosti:
= okrogli r =600 mm
= trikotni a =900 mm

Postavitev prometnega znaka mora biti skladna s predpisi in je razvidna iz detajla
postavitve vertikalne prometne opreme.

Temelji za postavitev znakov je potrebno izdelati iz betona C 12/15, prereza 30 cm in
viSine 80 cm. Stebricki so iz vroCe cinkane cevi premera 64 mm.
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