St. projekta: 94/15
St. nacrta: 94/15

Projektna dokumentacija: PZI

TEHNICNO POROCILO

Objekt: Cesta v obmocju S4, ZN Rimske Toplice
(podaljsek Askerceve ceste)

1.0 SPLOSNO

Investitor, obcina Lasko, namerava zgraditi novo cestno povezavo, ki jo predvideva
ZN Rimske Toplice.

Prostorski akti, ki veljajo na obmocju:
- Odlok o zazidalnem nacrtu Rimske Toplice S4, ( Ur. list RS §t.26/92)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega nacrta Rimske Toplice S4
( Ur. list RS §t.25/2000)

Gre za cesto v podaljSku Askerceve ceste, pod bloki, ki se nato v profilu P 17 naveze
na obstojeco Zdravilisko cesto.

Cesta bo v perspektivi postala povezovalna cesta med zacetkom Askerceve ceste pri
Soli in ZdraviliSko cesto proti marketu ter naprej s prikljuckom na glavno cesto G1-5
Lasko - Rimske Toplice - Zidani most.

DolZina projektiranega odseka, obdelanega v tej projektni dokumentaciji, znasa
328,5 m, dodatno Se ureditev prikljuckov.

2.0 TEHNICNI ELEMENTI

Horizontalni in vertikalni elementi:

Horizontalne elemente cestne osi sestavljajo preme in radiji s prehodnicami.
Minimalni horizontalni radij znasa R= 80,0m.

Vertikalni potek ceste se prilagaja obstojeCemu stanju na zacetku v P1. Nagib
tangente znasa 4.69%, nato se prevesi v vzdolzni padec 2.03%. V nadaljevanju ima
vertikalna tangenta padec 1.29% in se spusti s padcem 9. 06% do P17, kjer se
naveze na obstojeco ZdraviliSko cesto.



Lomi nivelete so zaokrozeni z radiji vertikalne zaokrozitve; vT1 je Ry =900 m, v T2
je R = 5000 minv T3 je Rk =600 m.

V P13+2,50 m je projektiran prikljutek sedanje Zdraviliske, ki postane podrejena

cesta. Niveleta prikljucka se od projektirane AskerCeve dviguje od 1,37% preko
10,69% in 6,34%. Lomi nivelete so zaokrozeni z Rik = 100 m in Rk, = 700 m.

Precni profil:

Precni profil ceste sestavljajo:

- bankina 1,00 m
- vozisce 2x3,00 m
- parkiriS¢a vzdolzno 2,50 m
- plocnik 1,60 m
- berma 0,50 m

Konstrukcijski elementi:

Pred priCetkom del je potrebno zakoliCiti profile , zakoliCiti obstojeCe komunalne
vode.

Po ociSCenju terena odstranimo humus v debelini 20 do 30 cm, ter ga deponiramo
ob trasi za kasnejSe humusiranje brezin.

Izvede se vse potrebne izkope in material odpelje na deponijo, oziroma vgradi v
nasip. Nato se pricne z oblikovanjem planuma spodnjega ustroja v nagibu proti
drenaZzam. Na tako pripravljeno podlago se prine z nasipavanjem in vgrajevanjem
kamnitega materiala v plasteh skupne debeline min. 30 cm (kamnita posteljica). Na
to plast vgradimo tamponski drobljenec D 32 v debelini min. 30 cm. Modul stisljivosti
na planumu tamponske plasti mora doseci 110 MPa.

Na tamponski drobljenec se polozi 7 cm sloj bituminiziranega drobljenca AC 22 base
50/70 A3, preko tega pa sloj bitumenskega betona AC 11 surf 50/70 A3 v debelini 3
cm.

Enake sestave je prikljucek v km 0,264.

Sestava ostalih prikljuckov (hisni in poljski) je 5 cm AC 22 base 50/70 A3 in 3 cm AC
11 surf 50/70 A3.

Na plocniku je tamponska plast debela min 30 cm. Zaklju¢no plast tvori bitumenski
beton AC surf B 50/70 A5 v debelini 5 cm.

Cesto obrobnic¢imo z betonskimi robniki 15/25 cm, na betonskem temelju, na obeh
straneh.



Na zunanji strani plocnika so predvidene granitne kocke 10/10/10, na betonskem
temelju.

3.0 ODVODNJAVANIE

Odvodnjavanje je omogoceno z vzdolznimi in pre¢nimi nagibi.

PreCni nagib voziS¢a znasa med 2,5% in 5% v krivini. ZmanjSan nagib 5% v krivini
osvojimo zaradi vzdolznega nagiba nivelete 9,06% na tem odseku.

Za revizijske jaske vgradimo betonske cevi @ 80, za poziralnike pa betonske cevi @
40. Med jaski vgradimo plasti¢ne cevi g 40, SN 8, na betonski podlagi.

Na jaske namestimo LTZ pokrove oz. redetke.

Na planumu vgradimo plitvo drenazo na betonski podlagi iz gibkih plasticnih cevi @
100 in drenaznim zasipom, ki jo priklju¢imo v odtocne jaske.

Meteorno vodo od P1 do P5 prikljuimo na obstojeCi kanal ob levi strani ceste.

Vodo od profila P5 do P17 (revizijski jaski R1 do R7) pa preko nove kanalske veje na
obstojeci kanal, ki poteka pod ZdraviliSko cesto.

4.0 PARKIRISCA

Ob projektirani cesti je predvidena izgradnja vzdolznih parkiriS¢, dimenzij 6 x 2,5 m,
ob desnem robu ceste. Zgrajenih bo predvidoma 26 parkirnih mest.

5.0 HITROSTNA OVIRA

V km 0+046 je predvidena umestitev hitrostne ovire v obliki dvignjenega sredinskega
otoka kroZne oblike premera 3,5 m. RazSiritev pred oviro se tlakuje z granitnimi
kockami 8/8/8 cm.

6.0 PRIKLJUCKI

Cesta se na zaCetku naveze na Askeréevo, na koncu pa se v P17 naveZe na
Zdravilisko cesto. V P13 +2,45 m bo zgrajen nov prikljucek sedanje ZdraviliSke ceste
za napajanje obmocja blokov in drugih objektov. Poleg tega je predvidena ureditev

prikljucka poljske poti med P3 in P4 levo, s poglobljenimi robniki.

V obmodcju P9 desno pa je predvidena ureditev prikljucka za bodoci gasilski dom, s
polozitvijo robnikov v obmocju cestnega telesa.



7.0 KOMUNALNI VODI
Vodovod

Upravljalec vodovoda, Pivovarna Lasko, v svojih pogojih  predvideva delno
zamenjavo cevovoda, ki poteka pod cesto.

Zato je potrebno 14 dni pred pricetkom gradnje o tem obvestiti upravljalca, ki zacne
potrebne aktivnosti v zvezi z obnovitvenimi deli.

Vodovod je potrebno pred pricetkom gradnje zakoliCiti s strani upravljalca vodovoda.
Elektrika

Na obmodju predvidene gradnje, ob levi strani ceste potekajo zracni vodniki SN
daljnovoda Rimske Toplice.

Med P3 in P4 projektirano cesto precka podzemni SN elektro kabel, ki napaja TP
Rimske Toplice pred blokom Ul. XIV. Divizije 5.

Ta kabel je potrebno ustrezno zascititi, kar je predvideno z nacrtom elektro
instalacij

St. 4923, izdelovalec Elektrosignal d.o.o., Celje
Telefon

Po podatkih upravljalca Telekom, enota Celje, na obmocju novogradnje potekata dva
kabla.

Eden poteka ob levi strani projektirane ceste in bo po izgradnji potekal pod cestnim
nasipom ( med P7 in P12).

Drugi poteka ob levi strani ZdraviliSke ceste in v P32 zavije pod garaznim objektom
do blokov. Ta kabel bo po izgradniji potekal pod prikljuckom in delno pod novo cesto.
Zaradi navedenega je potrebno na tem odseku kabel poglobiti in zascititi s
poloZitvijo v plasticne cevi, z obbetoniranjem pod cestnimi povrSinami.

Zascito omrezja telefonskih kablov obravnava nacrt St. 438-TK, Zascita Tk omrezja
in je sestavni del projektne dokumentacije.

Obstojece kable je potrebno pred pri¢etkom del zakoliciti.
Kabelska TV

Po podatkih upravljalca Elstik d.o.o0., je potek kabla KTV ob levi strani ZdraviliSke
ceste, od P33 do P17.



Po izgradnji projektiranega podaljska AskercCeve ceste s priklju¢kom bo kabel potekal
pod cestnimi povrSinami in delno v zelenici. Prikljucek in cesta bosta v ukopu, zato bo
potrebno kabel odkopati, poglobiti in pod cestnimi povrSinami zascititi s polozitvijo v
plasti¢ne cevi.

Pred pricetkom del je potrebno vod s strani upravljalca zakoliciti in zagotoviti nadzor
nad prestavitvenimi deli.
8.0 PROMETNA SIGNALIZACIJA
Talna signalizacija
Obelezimo sredinsko Crto z belo reflektirajoCo barvo, § = 12 cm , debelina plasti
suhe snovi je 250 um. Obelezimo tudi parkirna mesta, stop ¢rte S = 0,50 m na
prikljuckih in prehode za pesce.
V P41 pa nekoliko premaknemo prehod za pesSce nazaj do zacetka zavijalnih radiev.
Zaradi tega je potrebno tudi na desni strani ulice ( P41 desno) urediti povrsSino za
pesce Sirina 1,6 m.
Vertikalna signalizacija
Glede na kategorijo ceste so prometni znaki naslednjih dimenzij:

-trikotni 90/90/90 cm

- okrogli @ 60 cm

- pravokotni 60/60, 90/60
Uporabljeni so prometni znaki iz aluminijeve ploCevine in odsevna folija.
Pred priklju¢kom na AsSkercevo cesto postavimo na obeh omenjenih vecjih prikljuckih
prometni znak STOP iz aluminijaste ploCevine, na pocinkanem drogu, z betonskim

temeljem.

Pred navezavo AskerCeve na ZdraviliSko pa postavimo prometni znak za zoZitev
cestisca.

Polozaj prometne signalizacije prikazuje graficna priloga 6.G.3.
9.0 IZVEDBA PODPORNIH OBJEKTOV
Podporni objekt je kamnita zlozba v dolzini 78,00 m.

Pri nacrtovanju teznostnega zidu—kamnite zlozbe se je uposStevala tehnicna
specifikacija za javne ceste TSC 07.203 in TSC 07.201.



Vkop v brezino naj se izvede po kampadah, dolzine 5 m v naklonu n = 3:1.

Za zlozbo- zidom v nivoju temelja se uredi odvodnjavanje s horizontalno drenazo iz
gibke drenazne cevi fi 100mm, polozene v muldo iz cem. betona MB20. Nagib
spodnje ploskve betonskega temelja je 1:5 proti zaledni strani.

Na uvaljano dno temelja se najprej vgradi temeljni betonski del MB 30. Visina
betonskega temeljnega dela zanasa 0.50 m.

Kamniti teznostni zid naj se izvede v sledeCem sestavu; 60 % kamni do 0,5 m in 40
% beton MB 30, ki sluzi za medsebojno povezavo kamnitih blokov v homogeno
celoto.

Globino temeljenja je podal geomehanik v svojem porodilu in je vidna iz povzetka.

Za zidom, na zaledni strani, se vgradi kanalete iz cementnega betona. V kanaleti se
zbirajo vode, ki pritecejo po pobo&ju povrsSinsko. Te vode se odvajajo v nacrtovani
sistem meteorne kanalizacije.

Kamniti material kot osnovni gradbeni element kamnitega teznostnega zidu mora
ustrezati naslednjim zahtevam:

-kamniti bloki morajo biti zmrzlinsko odporni
-velikost posameznih kosov je vecja od 0,50m oziroma min. 0,1m3
-kamniti bloki morajo biti pred vgraditvijo Cisti

Beton kot vezni oziroma polnilni gradbeni material mora ustrezati naslednjim
zahtevam:

-kvaliteta betonske mesSanice je C25/30
-betonska meSanica mora biti pripravijena tako , da je mozna njena vgradnja brez
opaza.

Temeljni del kamnitega teZnostnega zidu se izvede iz cem. betona C25/30. Izvedba
podloZnega betona ni potrebna.

Zidanje kamnitih blokov se izvede direktno v sveZi beton. Zidanje kamnitih blokov se
izvaja ob hkratnem dodajanju betonske meSanice, ki mora zagotoviti popolno oblogo
kamnov in vmesnih prostorov med njimi.

Nad zidom je predvidena montaza varnostne ograje viSine 1,0 m, iz jeklenih, vroce
cinkanih stebrov na razdalji 2,0 m in aluminijastega Zi¢nega pletiva.

Pri nacrtovanju armiranega betonskega zidu se naj uposteva vkop v brezino po
kampadah, dolzine 5 m v naklonu n = 3:1, e teren tega ne dopusca, pa je potrebno
izvesti zascito gradbene jame pred zruski.

Za zidom v nivoju temelja se uredi odvodnjavanje s horizontalno drenazo iz gibke
drenazne cevi fi 100mm, polozene v muldo iz cementnega betona C20/25.
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Na zaledni strani vrha zidu se vgradi kanalete iz cementnega betona. V kanaleti se
zbirajo vode, ki priteCejo po poboCju povrsinsko. Te vode se odvajajo v nacrtovani
sistem meteorne kanalizacije.

Na povaljano dno temelja se najprej vgradi plast podloznega betona C10, debeline 5
cm. Na to se vgradi temeljni betonski del iz C25/30.. VisSina betonskega temelja
zanasa 0,50 m. 5

Uporabi se mreZasta armatura ali jeklo CBR.

Stabilnostna analiza zidu je bila izvedena s programom Larix-5 modul M, verzija 1.13.
Izraun je izveden po EUROCODE ENV/EN. Izracun izkazuje, da so zidovi primerno
dimenzioniran in imajo zadosten faktor varnosti glede na prevrnitev, zdrs in napetosti
pod temeljem.

IzraCun je bil izveden za kriticni prerez. To je na delu zidu, kjer je le ta najvisji.
Na osnovi podrobnega geoloskega ogleda terena, rezultatov geoloskih raziskav in
laboratorijskih analiz za bliznje lokacije je bilo izdelano GeoloSko-geomehansko

porocilo za obmocje predvidene gradnje, izdelovalec GEO-SVET, Samo Marinc s.p., ki
je sestavni del projekta.

Celje, januar 2016



