KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL

Ceste v Toplice

protipradna za3Cita— 2x zaporedni pobrizg z bit. vezivom in izmeniéno
posip in uvaljanje dve plasti Cistega pranega drobirjp
20 cm TAMPONSKI DROBLJENEC D32, EV > BOMN/mp,zbitost 98%

30 cm ZMRZLINSKO ODPORNI KAMNITI MATERIAL-posteljica, EV >60MN/m2

BANKINA PLOCNIK VOoZISCE NMULDA
0.50 1.50 do 5{50 m 0.50
KA+2 cm
ninega betona 15/23 cm _ KN
g lotilna ¢rta §=12 cm 2 50
. 0
20 cn | —L =
===0 zasek asfalta J humusimnje v
~ 4 om  AC 11 surf B 50/70 A3 deboelin 13-20 cn
20 cm ¢iscenje in pobrizg 7 biturpensko emulzijo
rezkanje — po potrebi

4 cm obrabna plast bitumenskega betona  AC 11

surf B 50/70 AS

/ cm nosina plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3

20 cm tamponski droblienec D 27 Ev2 T00MN/m?

40 cm GRAMOZNA POST. 17 ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0-120 Ev2 80MN/m2

Sprememba:

Opis sprememb:

Datum:

Podpis:

Investitor:

Obcina Lasko
Mestna ulica 2

3270 Lasko

|zdelovalec:

Projektiva NVG d.o.0.
Ulica bratov Vedenikov 7

3000 Celje

Objekt / del objekta:

Plo¢nik ob Zdraviliski cesti v Rimskih Toplicah
(v dolZini 350 m)

Vrsta nalrta:

3 - Nacrt gradbenih konstrukcij

Opis risbe:

KarakteristiCni pre¢ni profil

G.132

004.2101

Setvilka risbe:

07.2

Ime: Ident. st. IZS: Podpis:
Odg. vodja proj.: Miran UgOVéek, dlpllnigrad G-1737
Odg. projektant: Miran UgOVéek, dlpllnigrad G-1737
Obdelal:
Faza: Pzl 8t. projekta: 95/15 St nagrta:  95/15 Merilo:  1:50 Datum: Maj 2015
§t. odseka: Arh. &t.: Faza/ob jeket: Sifra risbe: Crtna koda arhiva:




