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Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv)
FF kos DN100, PN16, L=1000mm
E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico, kratki
T kom 100/50, PN16
Zasun za redukcijo tlaka (hidravli€ni) DN100, PN16
MDK DN100, PN16
T kom 100/80, 16PN
E2 zasun DN50, 16PN, s prirobnico, krakti
Varnostni zasun DN50, PN16,
izdelava iztoka iz var. zasuna do reSetke cev L=2m

E2 zasun DN80, PN16, s prirobnico, vgradna garnitura, cestna kapa,
bet. nosilec za cestno kapo

N kos DN80, PN16

Nadzemni hidrant DN80O, INOX, prelomni,
vgrad. globina 1250mm

Prirobnica DN225/200 (S2000 ali ekv)

FF kom DN200, PN16, L=2000mm

E2 zasun DN200, PN16, s prirobnico

FF kom DN200, PN16, L=1000mm

INOX lestev AlSI 304, vertikalno pritrjena na steno, viSina cca 2.20m,
vertikalne cevi fi 50mm, razmik 450mm,
precke fi 25mm, raznik 300mm,
odmik od stene 150mm s pritdilnimi nosilci
2x INOX AISI 304 rocaj fi 25 x 1000mm (oprimki pri vztopu)

INOX pokrov AISI 304, svetla mera 800mm/800mm, nedrsec€a ploCevina z
nosilno podkonstrukcijo (nosilnost 400kN povozni), skriti nesnemljivi te€aji in
plinska vzmet, vodotesen zaklep poravnan z vrhom pokrova, okvir in pokrov
sta poravnana u okolico, okvir z nalepljeno vodotesno gumo, vkljucno z
vijaki ali sidri (vgradnja v beton). Upostevati vgradnjo na obmocju aktivhega
prometa. (kot npr INOX Vrbovsek, H pokrov povozni urbani, Samson-U).

INOX reSetka AlISI 304, za pokritje poglobitve dimenzije 500mm/500mm
vkljuéno z INOX okvirjem in vgradnjo
Izto€na cev PE80O DN110 (opcijsko, Ce je izvedljivo)

Zabja zaklopka DN110 (opcijsko, &e je izvedljivo)

FFQ 90 DN80, PN16
FF kos DN50, PN16, L=300mm
E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico, vgradna garnitura, cestna kapa,
bet. nosilec za cestno kapo
FF kos DN50, PN16, L=1000mm
MDK kos DN50, PN16
Prirobnica DN63/50, PN16 (S2000 ali ekv)

FF kos DN80, PN16, L=1000mm
FFQ 90 DNS50, PN16
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