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1. Uvod

Obcina Lasko je pri podjetju SIIPS AD, d.o.o. narocila izdelavo PZl za sanacijo, ki
vsebuje sanacijski elaborat plazu na Kobivjeku, v dolzini 25 m, ureditve se izvedejo na
parcelah &t.: 361/2, 361/3, 363/1, 363/3 in 363/12, k.o. Reka, ob&ina Lasko.

Lokacijo predvidene sanacije smo si ogledali v mesecu oktobru, nato smo v novembru
izvedli geodetsko snemanje terena in geoloSko kartiranje. GeoloSko kartiranje je bilo
izvedeno ob izvedenih nujnih ukrepih (Komunala Lasko) preusmeritve meteornih vod iz
plazis€a, in izkopu sondaznega jaska SJ — 1. Z kartiranjem smo ugotovili dejansko
stanje na lokaciji plazu (Slika 1), sledil je pregled obstojeCe projektne dokumentacije in

strokovne literature, ter podaja ukrepov sanacije.

Slika 1: Ortofoto posnetek obmodja plazu.
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V tem porocilu obravnavamo sanacijo plazu na Kobivjeku, na naslovu Pot na kobivjek
7a,11in 12, vobcini Lasko. (Slika 2). Plazenja je zajelo pobocje juzno od stanovanjske
hiSe na naslovu Pot na Kobivjek 12. PlaziS€e je dolgo cca 25 m in Siroko 23 m. Skupna

povrsina splazelega znasa tako 575 m?2.

Vzrok za nastanek plazu so nestrokovni posegi v brezine, ki se Ze dalj ¢asa izvajajo na
vseh predmetnih parcelah. Glavni razlog za nastanek plazu je seveda pretrganje
meteorne kanalizacije pod objektom (na dvori§€u) Pot na Kobivjek 12, ki se je pretrgala
zaradi popus€anja opornega zidu iz zelezniskih tirnic, kar je posledica premajhne
dolzine tirnic (nezadostno vpetje v podlago) in prevelikih zaledni pritiskov povzro¢enih

z nasipanjem materiala v zaledju opornega zidu. Pretrgana meteorna kanalizacija se

sedaj prosto pretaka po preperini in kot posledica se tvori plaz (Slika 2).

Slika 2: Plazu pod objektom Pot na Kobivjek 12, oporni zid.

V okviru sanacije podrocja se v jasku M11 izvede preusmeritev zbranih meteornih vod v novo
meteorno kanalizacijo. Obstojea se v tem jasSku prekine. Za potrebe objekta Pot na Kobivjek
12, se izvede nova meteorna kanalizacija iz objekta na RES in na BP. V oporni zid se ne posega.
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2. Geomorfoloski opis podrocja

Obravnavana lokacija se nahaja na Kobivjeku, cca 1,2 km vzhodno od centra Laskega,
na levem bregu reke Savinje (slika 3). Lezi na proti jugu orientiranem pobocju doline, ki
se od reke Savinje dviguje proti vzhodu, na nadmorski visini 323 m in je od reke Savinje,

ki je na nadmorski viSini 216 m, je oddaljena cca 1,3 km.
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Slika 3: 3D prikaz SirSega obmocja. Obravnavana lokacija je ozna¢ena s krizcem.

Za obravnavano obmocje je znacilen pretezno grapasto-slemenasti destrukcijski re¢no -
denudacijski relief. Obmocje ima zmerno celinsko podnebje s submediteranskim

padavinskim rezimom. Povprecna letna koli€ina padavin je med 1000 mm in 1300 mm.
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3. Geoloska zgradba obmoc¢ja

3.1 Splosno

V geotektonskem smislu obravnavano obmocje uvrs¢amo v Dinaride, v strukturnem pa
pripada Posavskim gubam. Tektonske razmere so zapletene, saj je obmocje od
paleogena dalje Slo skozi ve€ faz gubanja in prelamljanja. Prevladuje narivna zgradba,
nastala v ¢asu alpske orogeneze. V post-miocenskih tektonskih kompresijskih fazah je
bilo ozemlje nagubano v ve¢ zaporednih in medsebojno vzporednih antiklinal in sinklinal
s smerjo osi vzhod-zahod. V temenih antiklinal zaradi intenzivnejSe erozije ve€inoma
izdanjajo starejSe kamnine (karbonsko-permske, permske, triasne), v sinklinalah pa so

ohranjene mlajse kamnine (miocenske, oligocenske) (slika 4).

S
L9 &5

Slika 4: I1zsek iz Osnovne geoloske karte (OGK), list Celje, z oznadeno lokacijo

V geotektonskem smislu obmocje Kobivjeka pripada triasnim oz. natan¢neje ladinijskim
plastem Posavskih gub, natan€neje juznemu krilu Trojanske antiklinale (Buser, 1977)
(Slika 5).
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Slika 5: OGK list Celje napet preko DMR 5X5m za 3D prikaz. Lokacija je oznaena z krizcem.

Ladinijske plasti so na predmetnem podrocju razvite kot t.i. Psevdoziljske plasti, za
katere je znacilno menjavanje, temno sivega glinastega skrilavca, meljevca, drob in
tufov z vmesnimi ve¢ ali manj pogostimi plastmi temno sivega mikrithega apnenca z
rozenci in pogostimi proboji keratofirja. Na ve€ mestih je moci opaziti postopno zrnavost
od debelozrnate preko drobnozrnate drobe do meljevca in skrilavca.

3.2 Ogrozenost pred zemeljskimi plazovi

Geoloski zavod Slovenije je leta 2006 izdelal pregledno in opozorilno karto verjetnosti
pojavljanja zemeljskih plazov za Slovenijo v M 1: 250.000. Ta karta sluzi kot prva
informacija glede nevarnosti plazenja za teren, ki nas zanima. Na sliki 6 je prikazan del
karte, ki vkljuCuje SirSe obmocje Laskega. Iz karte je razvidno, da se na obmocju

Kobivjeka verjetnost pojavljanja plazov povecuje od srednje do velike verjetnosti.
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Slika 6: Karta verjetnosti pojavljanja plazov

4. Inzenirsko geolosSke razmere

Obravnavani teren je zmerno nagnjen (a = 13,2°). Teren je rahlo valovit in orientiran
proti jugo-jugoozahodu. Proti zahodu je teren pozidan (razprSena pozidava), proti

vzhodu prehaja preko travnatega gozdnega roba v gozd.

Teren gradi glinasta slabo meljasta preperina. (slika 7). Debelina preperine znasa vec¢

m, sledi ji podlaga iz razpokanih Psevdoziljskih sivih glinastih skrilavcev.

Na plaziS€u je bil za ugotovitev sestave tal izkopan sondazni jasek globine 2,3 m. V
jasku se je po drsini precejala voda.

Sestava tal v sondaznem jasku SJ-1 je naslednja:
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SJ-1

0 - 0.1 m: humus, temno rjav

0.1 m - 1.5 m: sv. rjava, mastna slabo

meljasta pusta glina, koreninski ostanki

1.5 m - 2.3 m: siv, razpokan, glinasti

skrilavec, iverasta krojitev

Slika 7: Sestava tal v jasku SJ-1

Kot smo Ze omenili obravnavano hribinsko podlago sestavljajo ladininijske ti.
Psevdoziljske plasti. Na lokaciji plazu v dnu izkopa zasledimo siv glinasti skrilavec. V
sploSnem je ta kamnina slabo propustna. Plaz se je sproZil kot posledica pretrganje
meteorne kanalizacije pod objektom (na dvoris€u) Pot na Kobivjek 12, ki se je pretrgala
zaradi popus€anja opornega zidu iz Zelezniskih tirnic, kar je posledica premajhne
dolzine tirnic (nezadostno vpetje v podlago) in prevelikih zaledni pritiskov povzro€enih
Z nasipanjem materiala v zaledju opornega zidu. Pretrgana meteorna kanalizacija se
sedaj prosto pretaka po preperini in teren je mo¢no razmocen, v tleh vladajo izredni

hidrodinamski pogoiji, kar vodi v sproZitev plazu.
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4.1 Splosno o nastankih zemeljskih plazov

Cloveski posegi v nestabilen teren pogosto povzrogijo porusitev mejnega ravnotezja in
s tem sproZzijo plazenje. Tisti vzrok, ki je pomembno deloval kot zadniji in je povzrocil, da
se je mejno ravnotezje porusilo, imenujemo sprozitelj plazenja. Dogodka oz. sprozitve
plazu ¢asovno ni mogoCe to€no napovedati, saj so povezani z vremenskimi ekstremi
(moc¢ne padavine, odjuga,..), moc&nimi potresi, predvsem pa z nestrokovnimi posegi v
prostor. Pojavi nestabilnosti na poboc€jih so v tesni povezavi s Cloveskimi posegi in
posledicno nestrokovnimi zaScitnimi ukrepi pred plazenjem, najpogosteje zaradi
preobremenitve pobocja v zgornjem delu pobocja (nasutje) ali razbremenitve vznozja
pobodja (izkop). Gradnja na labilnih terenih je dovoljena le ob upostevanju strogih
navodil geomehanika ali inzenirskega geologa, saj kakrsnikoli nestrokovni posegi v

teren lahko povzrocijo zdrs zemljis€a oz. pojav zemeljskega plazu.

Zaradi laZjega razumevanja izrazov so na sliki 8 shematsko predstavljeni osnovni

elementi plazu.

¢elo plazu

obremenitev
pete |
|

\ telo plazu

petanplazu

a. Poimenovanje elementov plazu  b. Razbremenitev Cela plazu  c¢. Obremenitev pete plazu

Slika 8: Elementi plazu

Temeljno vodilo pri obravnavanju in sanaciji plazov predstavlja razbremenitev zgornjega
dela labilnega pobocja ali plazu (Cela) z odstranjevanjem materiala (slika b) oz.
obremenitev spodnjega dela labilnega pobocja ali plazu (pete) z dodajanjem materiala
(slika c). To imenujemo pregrupacije zemeljskih mas. Sanacijskih ukrepov ne izvajamo
le na splazelih terenih, temvec jih pogosto uporabljamo na labilnih, $e ne splazelih
terenih z namenom, da prepreCimo sprozitev plazenja. Splosno vodilo je, da se je
potrebno izogibati obremenjevanju zgornjih delov pobocij (nasipanje, deponiranje
materiala) in razbremenjevanju spodnjih delov pobocij (odkop materiala) in potrebno je
zagotoviti vodotesnost kanalizacijskih sistemov, vodovoda in kontrolirano odvajanje

padavinske vode. PrimernejSe je izvajanje gradbenih in drugih del v suhem vremenu.
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4.2 Hidrologija obmoc¢ja

Za potrebe dimenzioniranja cevnih prerezov drenaz in odtoCnega sistema smo
upostevali povrSino zaledja in priCakovane ekstremne padavine na predmetnem
obmocgju.

4.2.1 Povrsina zaledja Kobivjeka

Iz morfologije terena dolo¢imo napajalno obmodje na 0,75 hektara (7.497 m?) (slika 9).

113000

Begment length = 89,368808321458
Total length = 343,77319004112
Total perimeter = 345,68271021728
Enclosed area = 7497,8194554494

112500

112000
519000 519500 520000

Slika 9: Razvodnice na SirSem obmocju in vplivno obmocje (obkrozeno)

4.2.2 PriGakovane ekstremne padavine

V okolici Kobivjeka se nahaja merilna postaja Celje. Podatke iz postaje merilne Celje
smo upostevali za izraun prispevne koliCine meteornih voda. Za merilno postajo,

podajamo tabelo z izraCunanimi povratnimi dobami za ekstremne padavine po
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Gumbelovi metodi. IzraCuni so izdelani na osnovi podatkov o intenzivnih padavinah s
trajanjem od 5 minut do 24 ur. Podatki so pridobljeni s spletne strani ARSO za merilno

postajo CE”EZ . http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by variable/return-periods/Celje.pdf

Tabela prikazuje intenziteto padavin v I/s*ha. Kot referenCen podatek za izracun koli€ine

meteorne vode se uposteva 5 minutni kriti€ni naliv s povratno dobo 2 leti.
POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE

Postaja: CELJE
Obdobje: 1970 - 2012

Koli¢ina padavin (V/(sec+ha))

trajanje POVRATNA DOBA

padavin | ... 5 let 10let  25let  S0let  100let 250 let
5 min 254 340 308 470 523 576 646 1/(sec*ha)
10 min 189 255 208 354 304 435 489 1/(sec*ha)
15 min 160 223 265 318 358 397 448 1/(sec*ha)
20 min 139 195 233 280 316 351 397  1/(sec*ha)
30 min 110 160 192 234 264 205 335 1/(sec*ha)
45 min 85 125 152 186 211 236 269 l/(sec*ha)
60 min 69 102 124 152 172 192 210 1/(sec*ha)
90 min 52 75 91 110 124 138 157 1/(sec*ha)
120 min 43 61 73 88 100 111 126 1/(sec*ha)
180 min 32 44 52 62 69 76 85 1/(sec*ha)
240 min 27 35 41 48 54 59 66 1/(sec*ha)
300 min 23 30 35 41 45 49 55 1/(sec*ha)
360 min 20 26 30 35 39 43 48 1/(sec*ha)
540 min 15 20 23 26 29 32 35 1/(sec*ha)
720 min 13 16 19 22 24 26 29 1/(sec*ha)
900 min 11 14 16 19 21 23 25 1/(sec*ha)
1080 min 9 12 14 16 18 20 22 1/(sec*ha)
1440 min 8 10 11 13 15 16 18 /(sec*ha)

Tabela 1: Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi — postaja Celje

Tako lahko na primer pri privzetem kritiCnem 5 minutnem nalivu (gs) pri€akujemo na 1

ha: 254 |/s padavin, s povratno dobo 2 leti.

Na osnovi publikacije Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja in
privzetih podatkov ocene sprememb kratkotrajnih nalivov za obmocje Celja, avgust
2019 sta privzeta scenarija RCP 4.5 in RCP 8.5.

Investitor: Obé&ina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko
Projekt: Sanacijski elaborat plaz Kobivjek 12 od 19



http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_variable/return-periods

% SlIPS AD d.o.o. Projekt &t. 33/11-20 SE
Potoska vas 20 Nadrt 5t. 33/11-20 SE

S”PS 1410 Zagorje ob Savi

Na obravnavanem podroc€ju, kjer je poseljenost majhna je privzet scenarij RCP 8.5 iz

katerega povzamemo povprecno povecanje za 30%.

4.2.3 Dologitev cevnih prerezov

Za dolocitev cevnih prerezov je v prvi vrsti potrebno poznati pri¢akovano maksimalno koli¢ino

koncentrirane meteorne vode, ki se steka s povrsin.

Skupna povrsina znasa 7.497 m?2. Pri privzetem kriticnem 5 minutnem nalivu in pri koligini
padavin, gs= 254,0 I/s/ha s povratno dobo 2 let je potrebno predvideti odvodnjo meteornih voda
iz travnatih povrsin ob nalivu Qs = 190,4 I/s. Ce privzamemo koeficient odtoka 0,2 pomeni, da
lahko pri¢akujemo izdatnost 38,1 I/s vode iz travnatih povrsin. Z upostevanjem scenarija RCP

8.5 se le ta vrednost poveca za 30 %, iz tega sledi da je izdatnost 49,5 I/s.

Premer cevi d, [mm]

150 200 250 300 400 500

Padec Pretok Q [I/s] in hitrost v [m/s]
[%o] Q v Q v Q v Q v Q v Q v
0,4 75,5 0,38
0,5 84,4 0,43
0,6 51,0 0,41 92,5 0,47
0,8 58,9 047 106,8 0,54
30,6 0,43 65,9 0,52 119,4 0,61
1,25 21,0 0,43 34,2 0,48 73,6 0,59 133,5 0,68
1,5 12,70 0,40 23,0 0,47 375 0,53 80.7 0,64 146,2 0,74
2 14,67 0,47 26,6 0,54 432 0,61 931 0,74 168,9 0,86
2,5 7,61 0,43 16,40 0,52 29,7 0,61 484 0,68 1041 0,83 188,8 0,96
3 8,34 0,47 17,96 057 32,6 0,66 53,0 0,75 1141 0,91 206,8 1,05

4 9,63 0,55 20,74 0,66 37,6 0,77 61,2 087 131,7 1,05 238,8 1,22
5 10,77 0,61 23,19 0,74 42,0 0,86 68,4 0,97 147,3 117 267,0 1,36
6 11,80 0,67 25,41 0,81 46,1 0,94 74,9 1,06 161,3 1,28 2925 1,49
7 12,74 0,72 27,44 0,87 498 1.01 80,9 1,14 174,2 1,39 315,9 1,61
8 13,62 0,77 29,34 0,93 53,2 1,08 86,5 1,22 186,3 1,48 3377 1,72
10 15,23 0,86 32,80 1,04 59,5 1,21 96,7 1,37 208,3 1,66 377.6 1,92
12 16,68 0,94 35,93 114 65,1 1,33 1059 1,50 2281 1,82 4136 211
14 18,02 1,02 38,81 1,24 704 1,43 114,4 1,62 2464 1,96 446,8 2,28
16 19,26 1,09 41,49 1,32 75,2 153 1223 1,78 2634 2,10 4776 2,43
18 20,43 1,16 44,00 1,40 79,8 1,63  129,7 1,84 279,4 292 506,6 2,58
20 2154 1,22 46,38 1,48 84,1 1,71 136,8 1,93 2945 2,34 534,0 D79
22 2259 1,28 48,65 1,65 88,2 1,80 1434 2,03 308,9 2,46 560,1 2,85
24 p359 1,34 50,81 1,62 92,1 1,88 1498 2,12 3226 257 585,0 2,98

25 2408 1,36 51,86 1,65 94,0 192 1529 216 3293 2,62 597,0 3,04
26 24,56 1,39 52,89 1,68 95,9 195 1559 221 3358 2,67
28 o548 1,44 54,88 1,75 99,5 2,03 161,8 2,29 3485 2,77
30 2638 1,49 56,81 181 1030 210 1675 2,37 360,7 287

32 27,24 1,54 58,67 187 1064 217 1730 2,45 3725 2,96
34 2808 1,59 60,48 1,93 1097 223 1783 2,52 3840 3,06
36 28,90 1,64 62,23 1,98 112.8 230 1835 2,60
38 2969 1,68 63,94 2,04 115,9 236 1885 2,67
40 30,46 172 65,60 209 1189 242 1934 2,74
42 31,21 1,77 67,22 2,14 1219 248 1982 2,80
44 31,95 1,81 68,80 2,19 1247 254 2028 2,87
46 3266 1,85 70,34 224 1275 260 2074 2,93
48 3337 1,89 71,86 229  130,3 265 2119 3,00
50 3405 1,93 73,34 233 1330 271 216.2 3.06

Tabela 2: Odvisnost pretoka (Q) in hitrosti (v) od padca (I) za cevi notranjega premera od dy = 150 mm

do dy =500 mm
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Iz podatkov v tabeli 2 je razvidno, da bodo projektirani cevni prerezi s ® 0,25 m vec kot zadostni,
saj ze pri padcih nad 10 %o prevajajo ve€ kot 59,5 I/s, kar predstavlja zahtevano vrednost
izraCunane koli¢ine vode v naSem primeru.

Prav tako bo propust s prerezom @ 0,40, zadosten, saj Ze pri padcu 0,6 %o prevaja ve¢ kot 51,0
I/s

5. Tehni¢éno porocilo

V prvi vrsti je potrebno ugotoviti, da lahko plaz s svojim napredovanjem resno ogrozi objekt na
naslovu Pot na Kobivjek 7a. Vse meteorne vode in vi§je leZe€ih parcel in meteorne kanalizacije
se trenutno precejajo v zaledje plazu, ga izdatno namakajo in povzroc€ajo aktiviranje dodatnih
labilnih mas.

Odvajanje padavinskih vod s plazis€a se uredi na nacin, da v &im vecji meri zajamemo
padavinske vode z drenaznim sistemom, le-te preko nove meteorne kanalizacije vodimo v

odprte kanalete in skozi propust v neimenovani potok.

Za izvedbo sanacijskih del se uporabijo izkljuéno obstojeCe dostopne poti, na katerih se po

zaklju€ku del vzpostavi prvotno stanje.

5.1. Objekt 1 — Drenaze kanal A, B in C

Sanacija predvideva izvedbo drenaze v treh krakih. Kanal A predstavlja zajem poboc¢nih in
meteornih vod v zgornjem delu, kanala B in C se nahajata v telesu plazu, vse z namenom

hitrejSega odvodnjavanja in znizanje talne vode.

Za izvedbo sanacijskih del se uporabijo izkljuéno obstojeCe dostopne poti, na katerih se po
zaklju€ku del vzpostavi prvotno stanje. Pred priCetkom izkopa jarka za drenazo je potrebno na
izrivnem delu plazu, plaz ocistiti vej in dreves. Panje ter viske zemlje iz izkopa, ki bodo nastali
pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor. Material se zaCasno deponira v
neposredni blizini. Na celotne podrodju se pred pricetkom izvedbe izkopa drenaznih jarkov teren

izravna.
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Jarek za drenazo (Priloga 1) je Sirine 0,8 m in globine od 1,0 m do 2,0 m oz. vsaj 0,5 m pod
drsino. Izkop naj se vrSi v kampadah po 6,0 m. Stene jarka se pokrijejo z lo€ilnim geosintetikom
(filc min. 150 gr/m?). Na dno jarka se polozi drenazna cev, ki je perforirana v zgornjih 2/3, obsuje
se z drenaznim peskom 16-32 mm do viSine 0,3 m pod vrhom izkopa. Nad drenaznim zasipom
se filc preklopi. Do kote terena se jarek zasuje z materialom iz izkopa. DrenaZo na plazis€u in v
zaledju tvorijo trije kraki (Priloga 1) za zajem zaledne vode po pobocju, povrSina celotnega
podrocja tako znada 0,75 ha. V zakljucku je potrebno na celotnem podrocju plazu izvesti:

planiranje, utrjevanje in zatravitev.

5.1.1. Kanal A

Drenazni kanal A se pri¢enja na najbolj severozahodnem delu podrocja kot kanal A2, po 15,34
m se mu z vzhoda, v jaSek MJ 2, pridruzi kanal A1 v dolzini 8,8 m, v vmesnem delu se bo kanalu
A2 prikljugila »navezava« na drenazo opornega zidu ceste (dolzina cca 6 m, fi 120 mm) za
izvedbo teh dveh (treh) kanalov se uporabijo cevi fi 120 mm 2/3 perforirane. |z jaska MJ 2 se
kanal A nato nadaljuje v dolzini 23,3 m, za nadaljevanja kanala A se uporabijo drenazne cevi fi
200 mm, 2/3 perforirane. Kanal A se konc¢a v jaSku MJ1. Drenazni kraki se prilagodijo koti

podlage, ki vpada v naklonu od 18,6° do 40,0° (Priloga 2).

Na zdruzitvi drenaznih cevi se vgradita revizijska PVC jaska, globina jaskov se prilagodi globini
podlage. JaSek MJ-1 je globine 1,0 m, jaSek MJ-2, je globine 1,5 m z vklju¢enim 0,5 m globokim
usedalnim delom. Jaski so iz PVC-ja (PE DN 1000), z jeklenim pokrovom, D 250 kN.

5.1.2. Kanal B

Drenazni kanal B pri¢enja na zgornjem odlomnem robu plazis€a, po 24,0 m se izliva v kanalete.
Za izvedbo kanala se uporabijo cevi fi 200 mm 2/3 perforirane. Drenazni kanal se prilagodi koti

podlage, ki vpada v naklonu 13,8°(Priloga 3).

5.1.3. Kanal C

Drenazni kanal C pri¢enja na zacetku izrivnega roba plazis¢a, po 25,0 m se izliva v kanalete.
Za izvedbo kanala se uporabijo cevi fi 200 mm 2/3 perforirane. Drenazni kanal se prilagodi koti

podlage, ki vpada v naklonu 10,8°(Priloga 3).
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5.2. Objekt 2 — Meteorni kanal M1, M2, M3 in rekonstrukcija M4

Za potrebe odvoda drenaznih in meteornih vod se na obravnavanem obmocju vzpostavi

meteorna kanalizacija.

5.2.1. Meteorni kanal M1

Meteorni kanal M1 poteka od obstojeega meteornega jaSka M11 do jaska MJ 1 v dolzini 15,5
m in pod naklonom 12,0°. V Kanalu M1 se vodijo meteorne vode iz obstoje€e meteorne
kanalizacije, potrebno je izvesti navezavo s prebojem v obstojeci jasek M11. Kanal M1 se kon¢a
v jad8ku MJ 1, v katerega se stekajo drenazni kanal A, kanal M1 in obstoje€a drenazna cev fi
100, ki drenira severo zahodni del podrocja pod objektom na naslovu Pot na Kobivjek 12.
Meteorni kanal M1 je rebrast PP DN 250, na globini med 0,2 in 1,5 m (Priloga 4).

5.2.2. Meteorni kanal M2

Meteorni kanal M2 poteka od meteornega jaska MJ 2 do iztoka v kanalete, v dolzini 21,9 m, pod
naklonom od 24,7° do 42,2°. Meteorni kanal M1 je rebrast PP DN 300, na globini 1,0 m (Priloga
4).

5.2.3. Meteorni kanal M3

Meteorni kanal M3, predstavlja propust pod gozdno vlako in povezuje kanalete z iztokom v
neimenovani potok, v dolzini 6,0 m, pod naklonom od 24,2°. Meteorni kanal M3 je rebrast PP
DN 400, v celotni dolzini je obbetoniran v debelini 10 cm, nahaja se na globini 0,6 m. (Priloga
4).

5.2.4. Meteorni kanal rekonstrukcija M4

Meteorni kanal rekonstrukcija M4, predstavlja zamenjavo za obstojeCo meteorno kanalizacija iz
objekta Pot na Kobivjek 12, na jasek RES in na jasek BP. Meteorni kanal M4 je rebrast PP DN

250. DolZina ocenjeno 18 m.
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5.3. Objekt 3 — Hudourniske kanalete

Nadaljevanje meteorne kanalizacije od tocke M22 se izvede z odprtimi hudourniSkimi
kanaletami dimenzije 18/27-31/46-110 (Slika 10) v dolzini 27,50 m, ki se vgradijo na nivoju
obstojeCega neimenovanega vodotoka, zaradi strmih brezin se za njihovo zavarovanje vgradijo

travne reSetke (Slika 11).

Slika 10: HudourniSka kanaleta

Slika 11: TravniSka reSetka
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HudourniSke kanalete se polozijo v padcih, ki sledijo padcem terena. Na vtoku kanala M2 v

kanalete je potrebno le -tega obdelati v betonu, prav tako se obdela vtok v propust v kanal M3

in iztok iz propusta M3.

6. Lokacijski podatki

Tocka, namen ‘ y X
DRENAZE
A21 112710.5376 519745.1886
navezava 112707.8949 519750.9855
MJ2 112695.5348 519745.8113
All 112698.3470 519753.7988
Al 112688.3036 519736.6637
MJ1 112678.9855 519730.7818
B1 112673.1863 519699.2455
B2 112661.2647 519719.7919
C1 112665.5838 519693.9108
C2 112653.0628 519715.5960
METEORNI KANAL, KANALETE
M11 112688.5036 519718.6238
M21 112672.7713 519729.6725
M22 112661.6036 519720.8918
M31 112639.9176 519708.6660
M32 112635.4593 519704.6426
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7. Zakljucek

Sanacija plazu je vsekakor potrebna. Izvedba del je priporoCena v suSnem obdobju, saj

so nakloni terena precejsniji.

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnicno pravilno, ter v

skladu s predpisi in standardi.

Uporabljati je dovoljeno le materiale z atestom, kvalitetno vgrajevanje pa dokazovati z

atesti oz. ustreznimi porocili.

Morebitna odstopanja od projekta je potrebno reSevati v dogovoru z geomehanikom,

projektantom in nadzornim organom investitorja.

V Zagorju ob Savi, 07.12.2020 Pripravil:

mag. Gorazd Hafner, univ.dipl.inz.geol.
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