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[4.3 ] TEHNICNO POROCILO
4.3.1 OGREVANJE IN HLAJENJE
1. SPLOSNO

Projektna dokumentacija obravnava rekonstrukcijo obstojecega poslovnega prostora
Za potrebe JZ Zdravstvenega doma Lasko. Predmet projekine dokumentacije je IN,
2N in mansarda.

Obstojeci radiatorji se odstranijo. Izvede se nov ogrevalni razvod, ki poteka v tlaku in
stenah. Za potrebe izvedbe razvodov se izvedejo gradbeni utori, Za ogrevanje se
predvidjo novi radiatorgi, ki se prikljucujejo na novo plinsko kondenzacijsko pec.

Ker gre za obstojeci objekt in rekonstrukcijo mora izvajalec pred izvedbo preveriti
resnicnost podatkov oziroma dejansko stanje na samem objektu.

Sistem ogrevanja mora v objektu zagotavijati v razliénih prostorih standardne
minimaine temperature in izpolnjevati tudl ostale zahteve glede toplotnega ugodja. Te
Kkarakteristike so v posameznih wvrstah prostorov izbrane na osnovi omenjenih
pravilnikov, standarda in tehnicne smernice.

Toplotne izgube in osnovne ventilacijske izgube so izracunane po EN12831.

Hladilne obremenitve poleti so izralunane po VDI 2078

Zunanja projektna temperatura je -13°C.

Za izracun hladiinih obremenitev je za letno obdobje izbrana maksimalna zunanja
lemperatura 32°C in 26°C za temperaturo v prostorih.

Posamezne temperature prostorov so izbrane v skladu s predpisi in so razvidni iz
nacrtov, splogno pa velja:

Pozimi:
= Hodniki 18°C
- Bivalni prostori 20°C
- Sanitarije 18°C

Energetska oskrba objekta je predvidena preko novo predvidenega plinskega
kondenzacijskega kotla z moduliranim cifindricnim MatriX gorilnikom za obratovanje
neodvisno od zraka v prostoru vrsta C po TRGI 2008.

Plinska prikljucitev kotla

Plinsko instalacijo sme izvesti le instalater, ki je za to pooblasten s strani pristojnega
podjelja za oskrbo s plinom. Plinski prikljucek se mora dimenzionirati in izdelati v
skladu s TRGI 2008. Maksimalin/ preizkusni nadtiak 150 mbar.

Z Uredo o gorilnih sistemih navodilo 4, odstavek 5 1996 se morajo v plinske gorilne
naprave alj v dovode plina neposredno pred njimi vgraditi termicne zaporne priprave,
ki pri zunanji temperaturni obremenitvi nad 100°C zaprejo dovod plina. Ti ventili
morajo do temperature 650°C za najmanj 30 minut prekiniti dovajanje plina. S kotlom
naj bodo dobavijeni zahtevani plinski zaporni ventil.
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Minimalni razmiki

Minimaini potrebni razmiki glede na izbran plinski kotel Vitodens so zahtevani: pred
kotlom je potrebno zagotoviti 700mm prostega prostora za vzdréevanje. Levo in desno
ob kotlu Vitodens prosti prostor za vzdrZevanje ni potreben.,

Odtok kondenzata

Odifok kondenzala se mora izvesti s stalnim padcem. Kondenzat iz dimovodnega
sistema se skupaj s kondenzatom iz ogrevnega kotla direktno odvaja v kanalizacjski
sistem. Kondenzat, ki izteka iz kotlov mora po svoji sestavi izpolnjevali zahteve
delovnega lista ATV-DVWK-A 251. Odvod kondenzata do prikljucka kanala mora biti
prosto viden.

Speljati se mora s padcem in sifonom ter opremiti z ustreznimi pripravami Za odvzem
vzorcev. Za odvod kondenzata se smejo uporabiti le proti korozjji odporni materiali, Za
plinske gorilne naprave kurilne moci do 200kW se sme kondenzat iz plinskih
kondenzacijjskih kotlov odvajati v Javn/ kanalizacijski sistem brez neviralizacjje.
Upostevati je le, da so kanalizacijske cevi iz ustreznih materialov — v nasem primeru
PP cevi,

2. OGREVANJE PROSTOROV

Temperatura ogrevne vode pri projektni temperaturi znasa 70/55°C. Radliatorji bodo
namesceni pod okenskimi parapet], kjer to ni mozno pa ob oknih ob zunanjifh zidovih,
ter opremijeni s termostatskimi ventili,

Dimenzioniranje radiatorjev, cevnihh razvodov in naprav je izvedeno na izracunane
foplotne izgube prostorov. Lokacije in dimenzjfe radiatorjev so usklajeni z arhitektom
in wrisani v nacrte potrjene notranje opreme prostorov. Zaradi preprecevanja napak
pri montaZi predvideti enake tipe in dimenzije radiatorjev za prostore s podobnimi
toplotnimi izgubarmi,

Radjatorske prikljucke izvesti iz zidu, kjer to ni moZno pa Iz tal, s predmontazno
Sablono, ki omogoca enkratno montaZo radiatorjev po zakijucenih finalnih obrtniskih
delif.

Varovanje sistema na strani porabnikov je izvedeno z pomodjo Zaprte ekspanzijske
posode.

Izralun toplotnih izgub je narejen po SIST EN 12831.

3. TLACNI PREIZKUS (po DIN 18380)

Instalater mora preveriti vodotesnost sistema ogrevanja in hlajenja po izvrseni
vgradnji in pred zapiranjem stenskihh odprtin, stropnih in stenskih izrezov, kakor tudi
pred izdelavo estriha oz. drugega pokritia. Ogrevalni in hiladilni sistem mora biti
popoinoma napolnjen z vodo (poinjenje mora potekati pocasi) in odzracen (paziti na
zasdito proti zmizalil).

Postopek poinjenja se lahko enostavno in hitro opravi s pomodcjo tlacne spojke za
preizkus.

Ogrevalni in hiadilni sistemi napolnjeni z vodo, morajo biti preizkuseni s preizkusnim
tiakom, ki je 1,3 krat vecji od celotnega skupnega tlaka (staticni tlak), na katerikoli
tocki instalacije, vsekakor pa z min. 1 bar nadtiaka. Pri tem je potrebno uporabljati
samo instrumente, ki omogocajo jasno odditavanje kakrsnekoli spremembe Uaka
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velikosti 0,1 bara. Merilec tlaka mora biti prikljucen, kjer je to maZno, na najniZji tocki
instalacije.

Pozormost je potrebno posveliti fizravnavi temperature okolice in temperaturi
napoinjene vode. Zaradi tega je potrebno upostevati t.i. cakalno dobo po vzpostavitvi
preizkusnega taka. Preizkusni tak se mora ponovno vzpostaviti na zahtevan nivo po
Zakijucku Cakalne dobe.

Preizkus instalacije poteka 2 uri, Padec tlaka po opravijenem preizkusu ne sme znasati
vec kot 0,2 bara, prav tako se ne sme pojaviti nikakrsno puscanje na samih spojih
(vizualna kontrola). Po opravijenem taénem preizkusu s hladno vodo, je potrebno
dmprej opraviti test sistema z najvijo projektirano temperaturo z namenom ugotoviti,
ali sistem ostane vodotesen tudi pri najvisji temperaturi. Po ohladitvi sistema je
potrebno ponovno vizualno pregledati ogrevalne cevi in prikijucke, ¢e so Se vedno
tesni oz. da ne puscajo.

4. ZAKLIUCEK

Toplotna postaja morata biti izvedeni tako, da je omogocen varen dostop do zapornih
organov in instrumentov. Posamezno opremo in cevovode je izvajalec del dolzan
opremili z napisnimi tablicami, ustrezno atestro dokumentadijo in funkcionalno shemo
namesceno v toplotni postaji.

Po uspesno opravijenih preskusih se pricne poskusno obratovanje, ki traja najmanj 30
dni v ogrevaini sezoni. V tem casu izvede izvajalec del vso potrebno regulacijo na
internih toplotnih napravah.

Pri izvedbi upostevati poZarnovamostne Zahteve za cevne napeljave v stavbah po
smermici SZPV 408

Napeﬁave skozi meje poZamih sektorjev morajo potekati
skozi poZamo mte.m;ene odprtine. PoZarna odpornost prehodov kablov in
cevi mora biti enaka poZami odpornosti, ki je zahtevana za element, skozi
katerega prehaja napeljava,

ali

- Zznotraj instalacijskih jaskov in kanalov iz negorijivih materialov, katerih

poZama odpornost skupaj s poZamo odpormostio vseh zapornih elementov
odprtin mora biti enaka poZarmi odpormnosti, ki je zahtevana za element
skozi katerega prehaja napeljava

Pri prehodu instalacij skozi poZame sektorje se preboji v katerih potekajo instalacije
Zapoinijo z poZarmo obstajno izolacijo, katera je v skladu z paZamo studijo.

Pri izvedbi in vgradnji poZamih manset in poZarne zatesnitve vseh cevnih instalacii na
mejah poZarnih sektorjev upostevali navodila proizvajalca.
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TEHNICNI IZRACUN

IZRACUN TOPLOTNIH 1ZGUB

Podatiki za [zracun toplotnih izgub so povzeti po gradbenih podiogah in po dani
situaciii objekta.

Izracun je narejen po normah SIST EN 12831 z upostevanjem nasfednjif parametrov:

- racunska zunanja temperatura: -13°C
- velrovna pokrajina H=182
- karakteristika prostorov K=09

- koeficient propustnosti spranj (okna in balkonska vrata) a=03

2Zunanja projektna temperatura: -13°C
Predvidene so notranje temperature po DIN 4701/2:
Ogrevaina voda - radiatorsko ogrevanje: sistem 70/55°C

Skupni sestav potrebne toplote je bil izdelan na osnovi karakteristicnih podatkov in le-
Ui so izdelani z racunalniskim programom SILVESTRO EN. Izracun transmisijskih izgub
Jje narejen po SIST EN 12831.
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5. HLAJENJE

Toplotni dobitki za prostore, ki se bodo pohlajevali v poletnem obdobju, so izracunani

po veljavnem standardu z upostevanjem maksimaine zunanje temperature 329C in
notranje temperature najvec 269C. V izracunu so upostevane U-vrednosti vgrajenih
gradbenih elementov in arhitektonske zastite pred soncnim sevanjem, podane od
arhitekta. V izraCunu so upostevani vsi notranji izvori toplote (osebe, osvetlitev,
naprave, oprema in ostalp).

Sistem hlajenja je dimenzioniran na maksimaino temperaturno razliko 6°C med
Zunanjo in notranjo temperaturo. Vse cevi je potrebno ustrezno izolirali v smislu
preprecevanja izgub in kondenzacijje.

Instalacija hlajenja je izvedena s klimatsko napravo stenske izvedbe in zunanjo split
izvedbo.

Zunanja enota je postavijena zunaj na prostem in z minimalnimi odmiki, ki jJih
predpisuje proizvajalec.

Osnovni vir hlajenja bo plin, ki ga preko zunanje enote in povezovainih hladilnih cevi
ustreznih dimenzjj dovajamo do posamezne notranje enote. Prostor ohladimo na
Zahtevano temperaturo pred pricetkom dejavnost! v prostoru ter nato samo
vzdrZufemo Zeleno temperaturo prostora.

Inverterska kiimatska naprava lahko sluZjjo tudi za pomoc pri ogrevanju prostorov.
Ogrevanje prostorov s kiimatsko napravo je moZno od Zunanje temperature -15°C.

Cevni razvod med notranjimi enotamj in zunanjimi enotami je voden v terenu v
Zasditni cevi. Za razvod hladilnih cevi se predvidi predizolirane bakrene cevi ustreznih
dimenzjj. S predmetnim naCrtom je potrebno predvideti tudi odvod kondenza iz
notranje enote pod stropom oziroma v taku do najbliZje meteorna oziroma fekalne
kanalizacije. Odvod kondenzata je predviden preko PVC cevi 232. Kjer so odtoko
kondenza vezani neposredno na kanalizacijo je potrebno vgraditi vodne sifone s
protismradno zaporo.

Razvodno omreZje hladilnega medija je potrebno ustrezno in kvalitetno zascititi ter
parazaporno izolirati po predpisih z ozirom na lokadjo cevnega omreZia in vrsto
medjja v njem. Gospodarnost hlajenja Je potrebno dosecli tako, da se natancno
izracuna dobitke prostorov, pravilnim dimenzioniranjem in postavijanjem hladilnifh
teles ter uporabe natancne regulacije in ustreznega zniZzanja delovanja rezima v casu,
ko se prostori ne uporabljajo. Enako je potrebno za ucinkovito delovanje zagotoviti
uporabo zunanjih sendil ter prepreciti nekontrolirano odpiranje oken.

Notranje enote hlajenja so dodatno opremijene z IR daljinskim prostorskim regulatorji
delovanja s katerimi fe mogoce nastavijati temperaturo ter regulirati delovanje
posamezne naprave.

Sistem hlafenja je dimenzioniran na maksimaino temperaturno razliko 6°C med
zunanjo in notranjo temperaturo. Vse cevi je potrebno ustrezno izolirali v smislu
preprecevanja lzgub in kondenzacjfe.

Potrebna zvocna izolacjja prostorov in oken se v skiadu s Pravilnikom o zvolni zasciti
stavb, doloca po smernicah DIN 4109. V primeru delovanja hladilnih enot morajo biti
okna Zaprta. Predvidena so okna z ustrezno zastekiitvijo In dusenjem hrupa.
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4.3.2 VODOVOD IN KANALIZACIJA

Projektna dokumentacila obravnava rekonstrukcijo obstojecega poslovnega prostora
Za potrebe JZ Zdravstvenega doma Lasko. Predmet projektne dokumentacife fe IN,
2N in mansarda.

Obstojeca vodovodna in kanalizacijska instaladaj v objektu se odstrani, vkijucno z
vertikalami. Predvidena je izvedba novega internega vodovodnega in kanalizaciiskega
sistema s prikiopi na obstojece instalacife.

Vodovodni prikijuGek in vodomer nista predmet projekta. Poraba sanitarme vode se ne
spremeni. Stevilo elementov ostane enako.

1. NOTRANJA VODOVODNA NAPELJIAVA

Sanftami efementi in armature so predvidene v skladu z gradbenih projektom,
Sanitami  elementi bodo izbrani s strani investitorja. V nacrtu je predvidena njihova
montaZa. Grobi prikljucki se na predvidenih mestih izvedejo s koncnimi alumplast
press elementi (baterjjski prikijucek) in zakijucijo s cepom.

Vse vodovodne cevi so speljane s padcem 1 promila proti iztocnim ventilom, kjer je
tudi lokalno izpraznjevanje posameznega dela sistema, oziroma horizontalno, pri
cemer bo potrebno cevi v primeru praznjenja izpihati.

Razvod cevi izdelati v smislu odzracevanja, na najvisiem mestu, oziroma praznjenja na
najniZiem mestu. Pred iztokom tople ali hladne vode vgraditi zaporni ventil za moZnost
Zapiranja ob eventuelnem popravilu vgrajenih elementov.

PRIPRAVA TOPLE VODE
Priprava tople sanitame vode se izvrsuje lokalno preko elektricnih tiacnih grelnikov
Sanitarme vode.

SANITARNA OPREMA

V posameznif prostorih objekta so vgrajen/ sanitami predmeti srednfega cenovnega
razreda, ki jih je predvidel arhitekt. Pri izbin opreme je potrebno upostevati vse
predpise in strokovna priporodia, ki vefjajo za opremijanje tovrstnih objektov.

Vsi elementi so konzoine izvedbe, WC skoljke predstavijajo monobloki. Umivalniki so
opremijeni s stojecimi in stenskimi enoro¢nimi armaturami, s sifoni, z ogledali in s
polickami, z milniki, s podajainiki papimih brisa¢ ter s kosj za odpadke. Baterije imajo
moznost rocnega visanja iztocne temperature. Poleg sodi se oprema za vsak toaletni
prostor, kot so podajalnik toaletnega papirja, metiica s posodo za WC. Sanitami
€lementi so opremijeni z medeninastimi ventili ali s kotnimi regulaciiskimi ventilj, tako
da je omogoceno vzdrZevanje armatur. Vsi sanitami predmeti so ustrezne kvalitete
glede na nivo objekta, armature kromirane, enorocne, Vgradni izplakovaini kotlicki
WC-jev so opremifeni z loceno vardevalno tipko, eventuelno potrebno suhomontaZno
ogrodje je zajeto v nacrtu instaladij, WC - skoljke so predvidene s stenskim izlivom iz
sanitarne keramike.

CEVNO OMREZIE

Povezovalni cevovodi vodeni v toplotni izolacii estrihov, predelnifh stenah, utorih za
hladno in toplo vodo so izvedeni iz difuzifsko tesne univerzalne vecplastne cevi iz
ZamreZenega polietilena (sestavijena iz PE-X, Al petih plasti-u=0.40W/mK ),
maksimaina temperatura 95°C, maksimaini obratovaini tiak 10 bar-ov in je primerna
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Za uporabo v sanitarni tehniki, med seboj se spajajo po sistemu hladnega stiskanja s
Sstisfjivimi fitingy,

Vertikalne cevi in odcepi do sanitarih porabnikov pa se razvodjjo v predeinih stenah
in zidnih utorih. Ves jekleni pritrdilni in nosilni material se dobavi vroCe cinkan ali iz
nerjavecega (Inax) materiala.

Cevi napeljane v Haku In stenah so izolirane s polietilenska toplotno izolacijo z zasctitno
polimerno foljjo, za zmanjsevanje toplotnih izgub in preprecevanje kondenzacije, vidno
voden/ cevovodi, ter dvizni vodi so izolirani z zaprto celicno polierilensko fleksebilno
izolacjjo za zmanjSevanje energijske izgube ter preprecuje kondenzacijo na ceveh,
debeline skladno s Tehnicno smemico TSG-1-004:2010. Izolacija mora ustrezali
najmany razredu negorjjivosti C-s3,d0 po SIST EN 13501 - samougasijivo.

Razvod cevi izdelalti v smislu odzracevanja preko iztocnih armatur, na najvisiem
mesty, oziroma praznjenja na najniZiem mestu. Pred iztokom tople ali hladne vode je
vgrajen zaporni ventil za moznost zapiranja ob eventuelnem popravilu vgrajenih
€elementov.

Predvsem je pomembno, da se, kolikor je le mogoce hitro po Zzakijuceni/ gradnjj
nolranjost vodovodne instalacife opere in izvede Hacni preskus. DIN 1988-2. del
doloca normative za spiranje:

- zagolavijanje dobre in kakovostne pitne vode,

- preprecevanje poskodb zarad/ korozlfe,

- CidCenje notranjih cevnih povrsin,

- preprecevanje motenj Zaradi necistol na vodovodnih armaturah in napravah

- Zarad/ higienskih pogojev.

Spiranje lahko poteka na dva nacina in sicer z:
- mokrim spiranjem z vodo,
- mokrim spiranjem z mesanjem zraka in vode.

Pri postopku spiranja instalacije z vodo je potrebno paziti na vgrajene armature.
Medtem pa se spiranje z mesanico zraka in vode izvaja le, ce obstaja ovira ali ée v
napeljavi pricakujemo veliko umazanije oz. mikrobioloske obremenitve.

Spiranje z vodo poteka za vsako etaZo ali nadstropje posebej, eno za drugim na
najmanj toliko zdruZenih mestifi, kot je orientacijsko prikazano v prikazani tabeli S
spiranjem notranjih instalacj v objektu lahko pricnemo, & so za to izpolnjeni naslednji
pogaji:

- na hignem prikijucku je bilo spiranje Ze opravijeno,

- za poinjenye sistema je zagotovijena higiensko cista in neoporecna voda,

- da je v primeru daljSega casovnega obdobja med tlacnim preskusom ter zacetkom
obratovanja sledilo redno spiranje ali je bila opravijena dezinfekcija, npr. s klorovim
dioksidom.

Spiranje mora trajali najmanj 5 minut pri popolnoma odprtemu pretoku vode. Pri tem
Je za spiranje umazanijje treba zagotoviti minimalen pretok vode ob hitrosti okrog 0,5
mys.
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TLACNI PRELZKUS NOTRANJEGA VODOVODNEGA OMREZIA

Po Zzakljuéeni montaZi cevovodov hladne in tople vode je potrebno pred montazo
sanitarnih  armatur, izoliranjerm in zazidavo izvesti tacni preizkus notranjega
vodovodnega omreZja po standardu SIST EN 806-4. Sistemski preizkusni talk (SPT)
znasa 12 bar.

Preizkus instalacije vodovoda se izvede s hladno vodo pri cemer je potrebno zagotoviti
izenacitev temperatur zunanjega zraka in vode. Manometer se prikljuéi na najniZi
tocki instalacije, pri cemer je obvezna uporaba manometra z natancnostjo 0,1 bar.

Najprej se opravi predhodni preizkus, ki traja 30 min pri katerem se vsakif 10 min tiak
reaktivira (ponovrno polnjenje ali praznjenje na preizkusni tlak). V nadalinjih 30 min
preizkusni tak ne sme pasti za vec kot dp= 0,6 bar.

Takoj po predhodnem preizkusu se opravi se glavni preizkus pri cemer se v nadaljnjih
2 urah ne sme pritf do padca tiaka vecfega od dp < 0,2 bar.

Med tlacnim preizkusom morajo biti bojlerji izkijuleni iz omreZja, da bi se instalacija
Zavarovala pred prelizkusnim takom. Cevovod napolnimo tako, da prikijuéni zaporni
organ (zasun ali ventil) novega notranjega vodovodnega omreZja le malo odpremo.
Da bi prepredili morebitne vodne Hacne sunke, odpremo najvisle leZece in najbolj
oddaljena Iztocna mesta In tako notranje vodovodno omreje skrbno odzradimo.

Preizkus tesnosti se ne zazidane in ne izolirane vodovodne mreZe izvedemo tako, da
izpastavimo notranje vodovodno omrekie vodnemu taku. Morebitne netesnosti je
potrebno odpraviti s pritezanjem fitingov ali ponovno montaZo netesnega dela ter
ponoviti preizkus tesnosti. Sistem vodovoda z vijacnimi ali zatisnimi spoji, mora biti
taclno preizkusen.

Namen Hacnega preizkusa je prekontrolirati trdnost samega fitinga, kot tudi moZna
puscanja. Pri tem je pomembna ocna kontrola vsakega spoja, ker nezatisnjeni ali
napacno zatisnjeni fitingi kahko tesnijo samo kratkotrajno.

DEZINFEKCLIA NOTRANJEGA VODOVODNEGA OMREZIA

Po uspesno opravifenem tlacnem preizkusu in po dokonéni montaZi je potrebno
vodovodno instalacijo temeljito izprali in nato izvesti dezinfekcijo (razkuZitey)
vodovodnega omreXia po standardu SIST EN 806.

Namen dezinfekcije ali razkuZevanja je zmanjsevanje skupnega stevila
mikroorganizmov oz. kiic z namenom, da se s posegom v strukturo ali presnovo
nezaZelenih mikroorganizmov, neodvisno od njihovega trenutnega funkajiskega stanja,
onemogoci njihovo prenasanje.

Pooblascena organizacija opravi dezinfekcijo po kemijskem postopku. To se izvede na
vseh odvzemnih mestih. Po koncani dezinfekciji se postopek spiranja lahko zakijuci, ko
so na vseh odvzemnih mestih doseZene mejne vrednosti Za pitno vodo (0,3 mg/l za
kior ter 0,1 ma/| za vodikov prekis). Dezinfekciiska sredstva so kemicne snovi z veciim
ali marysim razkuZilnim ucinkom, obi¢ajno na bazi klora. Pripomocki in oprema, ki se
uporabljajo pri dezinfekciji, morajo biti primerni za uporabo na javnem sistemu oskrbe
Z vodo in ustrezati zahtevam veljavne zakonodaje. Uspesnost opravijene dezinfekcije
se lzkaZe z ustreznim [zidom mikrobioloskega preskusanja in analiziranja pitne vode.
Ce so dobijeni rezultati o zdravstvenl ustreznost/ pltne vode skladnl z zahtevam/
veljavne zakonodaje, so izpolnjeni vsi zdravstveno-tehnicni in higienski pogoji za
prikijucitev novega vodovodnega omreZja v obratovanje.

Po izvedenem klomem Soku, se mora vodovod ponovno izprati ter uregulfirati
armature na potrebne iztothe take. Dezinfekcijo vodovodnega omreXia izvede
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pooblasieni strokovnjak, prisostvovati morata predstavnik izvajalca instalacii in
nadzorni organ.

2. NOTRANJA KANALIZACLIA

Dvizni vodi kanalizacije in horizontalni razvodi v takih ter prikijucki sanitamih
elementov so izvedeni iz polipropilenskih (PP-HT) kanalizacijskih cevi in fazonskih
elementov po DIN 19 560 oz. DIN EN 1451. Te cevi odlikujejo velika mehanska
trdnost ter odpornost na kemijsko korozjjo in na povisane temperature. Zaradj gladkif
notranjih sten so primerne za odnasanje odplak. Najmanjsi nagibi prikijuckov so
poloZeni v padcu 1:100 oz. 1 %. Nadometno speljane kanalizacijske cevi imajo
povecano spasobnost dusenja sumov.

Za moznost Ciscenja kanalizacije so na spodnjem delu vertikale in pri spremembi smeri
tokov kanalizacije vgrajeni Cistilni kosi. Horizontalni in zunanji del kanalizacije je
predmet gradbenega dela projekta. Kanalizacjske cevi so vgrajene po navodilih
proizvajalca v padcu 1,0 %.

Odzracevalne cevi kanalizacije se pred izstopom na streho in opremijo s stresno kapo.
Zascitna plocevina in izvedba ter tesnjenje stresne konstrukcije na prehodih
odzracevainih cevi ni zajeto v projektu vodovodne instalacije. Izvedena je izolacija
oddusnih cevi kanalizacije v stresnih nastavkih in navzdol pribliZno 2 metra od stropa
zadnje etaZe.

Izvedeni so oditoki kondenza notranjih hladiinih enot in konvektorjev iz PP-HT cevi po
DIN 19 560 v Haku z min. 1,0 % padcem, ki so zdruZeni s kanalizacijo meteorne vode
oz. preko talnega sifona v odpadno kanalizacijo.

Predmet projektne dokumentiacije je notranja vertikalna fekaina kanalizacija.

TLACNI PREIZKUSI KANALIZACIISKE MREZE

Po koncani montaZi mora biti opravijen preizkus tesnosti, ki se izvede preden poloZeni
cevovod popoinoma zazidamo. Preskusanje poteka skiadno s SIST EN 12056-1,-5.
Fekaino kanalizacifo se preizkusi na tesnost s tlakom vodnega stolpca 5 m VS (0,5
bar).

Preizkus kanalizacijske mreZe na tesnost je mozno izvesti v celoti naenkrat ali po delih.
Pri preizkusihh po delih se morajo posamezni deli preizkusane kanalizacife prekrivati
tako, da ne ostane nepreizkusen noben del ali spoj hisne kanalizacije. Kjer fekalna
instalacija presega visino 10 m se preizkus opravi sekcijsko. Na tesnost preizkusimo
kanalizacijsko omreZje tako, da ga v celoli napolnimo z vodo. Preizkusni tiak naj znasa
0,5 bar-a. Merimo ga na najvisSjem delu vodoravne kanalizacije posamezne etazZe.

V casu preizkusa tesnosti kanalizacija ne sme na nobenem mestu niti puscati niti se
solziti. Izguba vode sme med preizkusom znasali le toliko, kolikor znasa z atesti
polrjena vrednost upijanja vode v cevi in fazonske kose.

Preizkusu tesnosti skedi se preizkus kanalizacifske mreZe na pretok. Ta se izvede tako,
da se na skrajnih mestih kanalizacije vijje v odtocno omreZje dolocena kolicina vode.
Odltekanfe vode kontroliramo pri revizijskif jaskih.

Prelzkusom kanalizaciiske mreZe prisostvuje nadzorn/ organ. Preizkus izvede zvajalec.
Po uspesno izvedenih preizkusih kanalizadjske mreZe je potrebno sestaviti skupen

zapisnik, ki ga podpideta nadzomi organ in predstavniki izvgjalca. Ta zapisnik je
potrebno predioZiti komislji za tehnicn/ pregled objekta.

-10-
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3. TEHMNICNI IZRACUNI

Kontrola tlakov v vodovodnem omreZju

Dimenzioniranje sistemov za pitno vodo je bilo izdelano s programsko opremo
Silvestro Modul S, Silvestro EN. Vsi rezultati so shranjen/ v arhivu projektanta.

V tabelah spodaj so navedeni povzetki preracunov tlakov v vodovodni instalaciii od
kniticnega mesta do vodovodnega prikijucka.

Povzetek vrednosti za vodovodno omreZje:
- pitna voda: Vs = 0,66 l/s, Ap = 2,54 bar.

Pitna voda bar
Visina najvisjega iztoka nad mestom prikijjucka 070
Vodomerni stevec 011
Minimaini iztocni tlak 1,00
Upori v cevovodih 0,64
Zahtevani iztocni tiak 245

Za zagotovitev polrebnega tlaka 1 bar na kriticnem porabniku (umivalnik v 2.
Nadstropju) mora biti tlak vode na prikijucnem mestu vsaj 2,6 bar.

Pri dimenzioniranju napeljav sanitame vode v objektu je uporabljeni algoritmi DIN
1988-300.

a. Potrebna kolicina vode in dimenzioniranje vodomera

St. Element Mit';éli(n' Pretok Skupni pretok
mbar I/s I/s
HV v HV v

1 | Korito, pom. 1000| 0,07 0,07 0,07 0,07

2 | Pisoar 1000| 0,30 0,30

3 | Umivalnik 1000| 0,07 0,07 0,21 0,21

2 | WC-8koljka 500| 0,13 0,26
Ovrednotenje:
Sestevek pretokov hladne vode {l/s) 1,14
Sestevek pretokov tople vode (l/s) 0,28

| | TV = 143 mm

Vréni pretok iz Vs (I/s) IVg = 0,66 2,37

Skupna poraba hladne in tople vode znasa: Vs = 0,66 /s = 2,37 m3/h.
Vrsna poraba sanitame vode se ne spremeni, Prav tako stevilo sanitamih elementov
ostajo nespremenjeno. ObstojeCa dovodna cev in obstojeci vodomer ustrezata — NI

PREDMET PROJEKTA.

-11-
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Kanalizacija fekalnih odplak iz objekta

Dimenzioniranje kanalizacije fekalnifh odplak je izvedeno po DIN 1986,

Dimenzioniranje cevovodov fekalne kanalizacije je bilo izvedeno glede na prikijucne
vrednosti porabnikov Aws in izracunani najvecii pretok odpadne vode skozi glavne
vertikale v objekiv

a. Kanalizacija fekalnih odplak

§t. |Element Naz.pr. St. Pr.vredn. | Skupaj
DN elem. Aws Aws
mm /s I's
Korito, pom. 50 1 0,8 08
Pisoar 50 2 0.1 0,2
Umivalnik 40 3 0.5 1,5
WC-8koljka 100 2 2,0 4,0
Skupaj 8 6,5
Skupen pretok Qe (I/s) = 1,28

Dimenzioniranje kanalizacije fekalnih odplak je izvedeno po DIN 1986.
Koli¢ina odpadne vode na leto znasa 75 m3.

-12-
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4.3.3 PREZRACEVANJE

Projektna dokumentacija obravnava rekonstrukcijo obstojecega poslovnega prostora
23 potrebe JZ Zdravstvenega doma Lasko. Predmet projektne dokumentadje je IN,
2N in mansarda.

Obstajece odvodne ventilatorje se odstrani skupaj z prezracevalnimi cevini.,
Prezracevanje prostorov je predvideno naravno z odpiranje oken. V prostorif, Kier ni
vgrajenih oken se predvidi lokalno prezradevanje preko rekuperacijske enote vgrajene
v zunanji zid. Za prezralevanje sanitamnih prostorov se predvidijo novi odvodni
ventilatorji z odvodom zraka preko strehe.

OPIS PREZRACEVANJA

Prezradevanje stanovanja bo izvedeno preko decentrainih prezracevalnih naprave z
rekuperacijo toplote za nacin prezracevanja v skiadu z DIN 1946-6. Prezracevaina
naprava je namenjena za uporabo skupaj s kontrolno enoto. Vse funkdije

Izstop zraka na prezracevaini enoti ne sme pokrivati noben predmet.

Za prezracevanje kopainice bo vgrajen odvodni ventilator. Vikilop/izklop ventilatorja e
preko stikala, ki je namescen na steni pred vstopom v prostor. Ventilator je opremijen
s casovnim stikalom (nastavijen na 5 minut), ki omogoca delovanje ventilatoria
dolocen casovni interval, po izkljucitvi ventilatorja. Spreminjanje casovnega intervala
Je moZno spremeniti preko potenciometra od 2 do 20 minut.

SPLOSNO

Preizkus kanalov
Na kanalih je treba opraviti naslednje preizkuse:
- preizkus na prepustnost,
- meritev skupnega pretoka,
- meritev distribucife zraka preko sistema na posameznif resetkah oziroma
difuzorjih.

VzdrZevanje prezracevalnih kanalov
Za potrebe ciscenja, vzdrZevanja in kontrole prezracevainih sistemov in kanalov so na
posameznih odsekih namescene revizijske odprtine v skiadu s SIST EN 12097:1997.

Vsi deli prezracevainega sistema bodo narejeni in vgrajeni tako, da sta omogoceni
njihovo ciscenje in zamenjava. Po vgradnji in ob pregledih morajo biti komponente
ociscene in po potrebi razkuZene na zdravju neskodljiv nacin, za kar je predvideno
ustrezno stevilo velikih Cistilnih odprtin skiadno s standardom SIST EN 12097,

Prezracevaini sistem sme upravijali le oseba, ki je strokovno usposobljena. Redni
pregled prezracevainih naprav in sistemov je treba izvesti najmanj enkrat na leto, &e v
navodilih za uporabo ni doloceno drugace.

Prezracevanje dovodnih in odvodnih prezradevalnih elementov
Dimenzioniranje dovodnih in odvodnih resetk in ventilov bo izvedeno, tako da hitrosti
zraka ne presegajo v=1,5 nys.

Tlacni padec na distribucijskih elementih ne presega p=40Pa

Nivo zvocnega tiaka ne presega 35dBa
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Srednja hitrost zraka v bivaini coni ne presega v=0.15mys.

SPLOSNO

Preizkus kanalov
Na kanalih je treba opraviti naslednje preizkuse:
-  preizkus na prepustnost.,
- meritev skupnega pretoka,
- meritev distribucije zraka preko sistema na posameznih resetkah oziroma
difuzorjif.

Vzdrzevanje prezracevalnih kanalov
Za potrebe discenja, vzdrZevanja in kontrole prezracevainih sistemov in kanalov so na
posameznih odsekih namescene revizijske odprtine v skiadu s SIST EN 12097:1997,

Vsi deli prezracevainega sistema bodo narejeni in vgrajeni tako, da sta omogodeni
njihovo ciscenje in zamenjava. Po vgradnji in ob pregledih morajo biti komponente
ociscene in po potrebi razkuZene na zdravju neskodljiv nadin, za kar je predvideno
ustrezno Stevilo velikih Cistilnih odprtin skiadno s standardom SIST EN 12097,

Prezracevaini sistem sme upravijati le oseba, ki je strokovno usposobljena. Redni
pregled prezracevainih naprav In sistemov Jje treba izvest! najmanf enkrat na leto, de v
navodilih za uporabo ni doloceno drugace

Prezracevanje dovodnih in odvodnih prezradevainih elementov
Dimenzioniranje dovodnih in odvodnih resetk in ventilov bo izvedeno, tako da hitrosti
zraka ne presegajo v=1,5 my/s.

Tlacni padec na distribucijskih elementih ne presega p=40Pa

Nivo zvocnega tlaka ne presega 35dBa

Srednja hitrost zraka v bivaini coni ne presega v=0,15my5s.
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4.3.4 NOTRANJA PLINSKA NAPELIAVA

Projektna dokumentacifa obravnava rekonstrukcifo obstojedega poslovnega prostora
Za potrebe JZ Zdravstvenega doma Lasko. Predmet projektne dokumentacije je 1IN,
2N in mansarda.

Obstojeci objekt je prikijucen na javno plinovodno omreZje preko samostojnega
plinskega prikljucka n zunanjo plinsko zaporno pipo — NI PREDMET PROJEKTA.

Obstojedi plinski kotel se odstrani. Predvidi se novi plinski kondenzacijski kotel enake
mod za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru. Regulacia je predvideno
vremensko vodena.

NOTRANJA PLINSKA NAPELJIAVA

Nova plinska napeljava bo izvedena iz bakrenih cevi in fitingov katere so skladne z
DIN CW 024 A, s standardom SIST EN 1057 in DVGW. Bakrenimi fitingi, ki morajo biti
skladni z DVGW ter imeli oznako GAS PN 5 GT/1. Spajanje bakrenih cevi mora biti
lzvedeno s hladnim stiskanjem, z uporabo originalnih elementov in orodjj (VIEGA,
GEBERIT), skladno z DVGW VP 614. Predmetna plinska napeljava bo potekala
nadometno, kar je razvidno tud] iz risb.

Nadometno vodena plinska napeljava mora biti pritrjena z ustreznimi drZali po
navodilih proizvajalca cevi,

Vsa dela na plinski napeljavi lahko opravijajo samo pooblasceni izvajalci. Izvajalci
morajo imeti veljavne ateste. Materiali in element] izbrani za izdelavo plinske
instalacije, morajo biti odporni prolti kemjjskim vplivom transportiranega plina. Cevi in
vgrajen/ elementi so pri proizvajaldh preizkuseni s tlacnim preizkusom, ki ga bo
izvajalec instalacije ponovil po koncani montaZ,

Za dosego cim bolide tesnasti instaladjje je treba za tesnjenje razstavnih spojev na
cevovodu uporabiti kvalitetne atestirane materiale.

Notranji plinovodi, v vsaki zgradbi, morajo biti loceno prikijueni na spajno letev za
lzenacitev elektricnega potenciala. Kovinskih plinovodov se ne sme uporabiti kot
Zasdita ali delovna ozemljila, niti kot zasditne odvodnike v jakotocnih napeljavah, Prav
tako se jih ne sme uporabiti za odvodnike ali ozemijila v strelovodnif napeljavah.

Plinovodi morajo potekati tako, da ni maoZnasti mehanskih poskodb. Ne smejo biti
pritijeni na druge napeljave in ne smejo sluZiti kot podpora za druge napeljave.
PoloZeni morajo biti tako, da nanje ne kaplja voda ali kondenzat z drugih napeljav.

Plinovodi morajo potekati tako, da ni mozZnasti mehanskih poskodb. Ne smejo biti
pritijeni na druge napeljave in ne smejo siZiti kot podpora za druge napeljave.
PoloZeni morajo biti tako, da nanje ne kaplja voda ali kondenzat z drugih napeljav.

Maksimalna razdalja med podporami znasa:
DN (mm): 15 20 25 32 40 50 80 100
razdalja med pod, (m): 1.7 19 2.2 3.0 3.3 4.0 55 6.2

Pri preboju plinskih cevi skozi stene, morajo biti vgrajene zastitne cevi, katere gledajo
na vsaki stran/ 1cm iz zidu. Zascitne cevi morajo biti iz materiala odpornega proti
koroZzjji ali zascitene proti korozjji. Pri prehodu skozi poZami sketor je treba prosti
volumen Zapoiniti z ustrezno — ognjevarno maso.
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Tlacni preizkus notranje plinske napeljave

Plinovod z delovnim tlakom do 100mbar

Po koncani montaZj, vendar pa Se pred izvedbo Zascite proti korzjji, je treba plinsko
napefjavo preizkusit pri tem pa je treba upostevati tudi vse morebitne dodatne
Zahteve distributerja. O uspesno izvedenih tialnih preizkusih izda izvajalec potrdilo, ki
ga podpisejo vsj dani komisije, dolocene za izvedbo tachega preizkusa.

Elemente plinovoda, ki niso bili zajeti z opisanimi preizkusi (montaZni spoji, ragulatorJi,
kazalni instrumenti, vamostna in regulacijska armatura ter plinska trosila),
preizkusimo direktno s plinom pod delovnim tiakom s premazovanjem s penedim se
sredstvom.

77 deli so tesni, de se ob premazovanju ne tvorijo mehurcki,

Zaradi stisljivosti plinov je treba pri izvajanju preizkusa trdnosti poskrbeti za ustrezne
varnostne ukrepe. Prepreciti je treba tudi nenadno zvisanje tlaka v preizkusanem delu
plinske napeljave.

Za plinske napeljave z delovnim tlakom do vkljuéno 100mbar, je predviden preizkus
trdnosti in preizkus tesnosti,

Preizkus trdnosti: je treba izvesti pred preizkusom tesnosti, Zajema samo napeljavo —
brez armatur, regulatorjev tiaka plina, plinomerov in plinskifh trosil ter pripadajocih
vamnostnih skiopov. Za lzvedbo preizkusa se lahko uporabl zrak oziroma dusik.
Uporaba kisika je prepovedana.

Preizkusni tiak znasa 1bar in se med casom preizkusa, to je 10 minut, ne sme zni¥ati,
Lodjivost uporabljene merilne naprave mora biti najmany 0. 1bar.

Po izvedenem preizkusu trdnosti je treba preizkusni Hak sprostiti iz plinske napeljave
na varen nacin. Pri tem je treba iz vseh delov napeljave izpihati morebitno umazanijo,
nastalo v ¢asu montaze.

Preizkus tesnosti: je treba izvesti po preizkusu trdnosti. Obsega plinsko napeljavo,
vkljucno z armaturami — v kolikor so dimenzionirane za preizkusni tiak, vendar brez
plinskih trosil in pripadajocih regulaciiskif in varnostnih armatur.

Preizkusni tlak mora biti najmanj 150mbar in se med casom preizkusanja ne sme
znizati, Upostevati je treba ustrezen éas prilagoditve Za izravnavo temperature — v
oavisnosti od volumna plinske napeljave.

volumen plinske napeljave Cas prilagoditve min. trajanje preizkusa
< 100 litrov* 10 min 10 min
> 100 < 200 litrov 30 min 20 min
> 200 litrov 60 min 30 min

* orientacijska vrednost

Za izvedbo preizkusa se lahko uporabi zrak oziroma dusik. Uporaba kisika je
prepovedana. Lodjjivost uporabljene merilne naprave mora biti najmanj 0.1bar. Po
izvedenem preizkusu tesnosti je treba preizkusni tak sprostiti iz plinske napeljave na
varen nacin.

Spuséanje plina v napeljavo

Plin lahko v napeljavo spusti le predstavnik distributerja ali pa pooblaséeni monter
plinskih instalacij, saj fe ta postopek pri uvajanju plina v objekt najbolj kriticen. Med
uvajanjem - spuscanjem plina v napeljavo se zrak in plin v njej nekontrolirano mesata,
tako, da na vsakem mestu instalacije preide zmes vse mozne koncentracije od 0 pa do
100% plina v zraku. Nastalo zmes je treba skrbno nadzorovati in jo varno spustiti v
almosfero.
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Preureditev prostorov za potrebe JZ Zdravstveni dom Lasko

Pred pricetkom spusCanja plina v napeljavo je treba ugotoviti, &e so bili opravijeni vsi
preizkusi in je instalacija tesna. Z vizuelnim pregledom celotne napeljave se je treba
prepricati, da so vsi prikjjucki na napefjavi, ki ne vodijo direktno k trosilom, tesno
Zaprti, Pred pricetkom poinjenja plinske napeljave s plinom in spuséanfa mesanice v
atmasfero, je treba iz okolice odstraniti vse maZne vire vZiganja. Napeljavo je treba s
plinom izpihovali toliko Casa, da se iz nje izrine ves zrak. Plin spuséamo v atmosfero
preko prikljuCene gumijaste cevi. Neposredno po konéanem spuscéanju plina v
Instalacijo je treba opraviti preizkus tesnosti se na tistih spojifi, ki niso bili zajeti v
glavni preizkus napeljave.

Zakljucek

O uspesno izvedenih Hacnih preizkusih izda izvajalec potrdilo, ki ga podpisejo vsi dani
komisife, doloCene za izvedbo tacnega preizkusa.

Elernente plinovoda, ki niso bili zajeti z opisanimi preizkusi (montaZni spoji, ragulatori,
kazalni instrument, vamostna in regulaciiska armatura ter plinska trosila),

preizkusimo direktno s plinom pod delovnim tiakom s premazovanjem s penedim se
sredstvom. Ti delj so tesni, e se ob premazovanju ne tvorijo mehurcki,
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Preureditev prostorov za potrebe JZ Zdravstveni dom Lasko

IZRACUNI

Uporaba zemeljskeka plina: .
TROSILO MOC (kW)
MAX.PORABA

ZEMFELISKEGA

PLINA (m3/h)

Obtocni plinski stenski

kondenzacijjski kotel

2a obratovanje neodvisno

od zraka v prostoru 1 K0S 24,1 kW 2,61 m3/h

Skupna wrsna poraba za objekt zanasa ob upostevanju faktorja istocasnosti 2,61
m3/h.

Izbran plinomer za obravnavano stanovanje: G4 DN20 - OBSTOJECT _

Izbran regulator tiaka za izbrano stanovanje: ZR20 DN20 - OBSTOJECT

Prezracevanje in dovod zgorevalnega zraka:

Predvidena je namestitev obtocnega plinskega stenskega kondenzacijskega kotla za
obratovanje neodvisno od zraka v prostoru nazivne ogrevaine modi od 2.4 - 24,1 kW
opremlfen z za vremensko vodeno obratovanje ter montaZnim pripomockom s
pritrditvenimi elementi, armaturami in plinsko pipo R3/4" z vgrajenim termicnim
varnostnim zapornim ventilom.

Zrak, ki je potreben za zgorevanje plina priteka v prostor skozi koaksialno cev z
zunanje strani objekta, zaradi podtiaka, ki ga ustvarja ventilator v zaprti zgorevailni
komori, Uporabljen je sistem (vrste C po TRGI 2008) CE znak po EN 14471,

Odvod dimnih plinov:
Dimni plini obtocnega plinskega stenskega kondenzacijskega kotla z zaprto zgorevaino
komoro se bodo odvajali preko AZ koaksialnega prikijucka premera 280/125 mm.

Podrocni dimnikarski maojster mora pregledati dimnik, na katerega se prikljuéi plinsko
trosilo in o tem izdati ustrezno potrdilo.

Splosno

Po napeljavi se bo v primeru prikiopa transportiral zemeljski plin tiaka 100 mbar in 23
mbar.

Na obravnavanem podrociu je v plinovodu napeljan zemeljski plin s sledecimi
osnovnimi karakteristikami:

- Zgorevalna toplota Hs (kiVh/Nm3) 11.163 (kW/sm3)
- kurilnost Hi (kWh/Nm3) 10.000 (kW/Ssm3)
- Wobbeindeks-zg. Wz (kWwhy/Nm3) 14.523

- Wobbe indeks-sp. Ws (kiWwh/Nm3) 13.010

- gostota (kg/Nm3) 0.764

- relativna gostola av (zrak=1) 0.591

- tlak plina pred reg. p (mber) 100.000

- thak plina za reg. p (mbar) 23.000

Za notranjo plinsko napeljiavo veljajo "Tehni¢ni predpisi za plinsko napeljavo DVGW —
TRGI 2008".
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Preurediitev prostorov za potrebe JZ Zdravstveni dom Lasko

Lzdelavo, predelave in vzdrZevaina dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja
plina opravijajo tudi ostala instalacijska podjetia v soglasju z dobaviteljem plina.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti taksnj, da so varni pri pravilni
uporabi. Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega
plina.

Napeljava

Nova plinska napeljava bo izvedena iz bakrenih cevi in fitingov katere so skladne z
DIN CW 024 A, s standardom SIST EN 1057 in DVGW. Bakrenimi fitingi, ki morajo biti
skiadni z DVGW ter imeti oznako GAS PN 5 GT/1. Spajanje bakrenih cevi mora biti
izvedeno s hladnim stiskanjem, z uporabo originainifi elementov in orodij (VIEGA,
GEBERIT), skiadno z DVGW VP 614. Predmetna plinska napeliava bo potekala
nadomelno, kar je razvidno tudi iz risb.

Namestitev plinomera

Ker bo plinska napeljava izvedena iz nerjavnih jekienih cevi s hladnim stiskanjem se
mora za vgradnjo plinomera uporabiti originaino pritrdilno konzolo (VIEGA, GEBERIT),
na izhodu iz plinomera pa se vgradi nadomestni podalisek za requlator tiaka plina.
Mehovni plinomer G4 DN20 bo namescen v pritliiu v prostoru toplotne postaje na
originalno pritrdilno konzolo (VIEGA ali GEBERIT).

Prelzkus delovanja dimovodne napeljave:

Plinskem obtocnem stenskem kondenzacijskemu kotlu je prigrajen sistem za odvajanje
dimnih plinov / dovajanje zraka (AZ) za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru in
se smalra kot celota s plinsko pecjo.
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| 4.4 | POPIS MATERIALA IN DEL

NAVODILA ZA ODDAJO STROJNIH INSTALACLI IN STROJNE OPREME

Pri formuliranju enotnih cen in visine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora
ponudnik upostevali naslednja dela:

1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montaZo ter straske
prevoza, razkladanja in skladisCenja na gradbistu, notranjega (horizontalnega in
vertikalnega) transporta na gradbiscu (ne glede na teZo ali zahtevnost);

2. pripravijalna dela in organizacijo gradbisca;

3. zakljucna dela na gradbistu s strani ponudnika in njegovihi podizvajalcev, z
odvozom odvecnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;

4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbiscu v casu
izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo 0 zavarovanju dostaviti narocniku najkasneje 14
dni po podpisu pogodbe;

5. manipulativne in reZijske stroske, kot tudi stroski koordinacije, kar velja tudi za
odpravo napak v garandijski dobi:

6. izdelavo, uporabo in demontaZo vseh delovnih odrov (Za ves cas izvajanja del);

7. stroske elektrike, toplote, vode, razsvetijave in ostale stroske v casu gradnje;

8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred poZarom, ki jih mora
ponudnik obvezno upostevati:

9. ponudnik mora v ponudbi upostevali kakovostni razred materialov in opreme
dolocene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki
mora biti enakovreden projekino predvidenim;

10. obesalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz
razlicnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, podinkanih cevnih in
kanalskih objemk z gumijasto podloga, vijakov, matic in kovinskih zidnih vioZkov;

11. izvedbo tacnih preizkusov cevnih instalacij ogrevanja, vodovoda in hiajenja (tudi
po odsekih, Ce to pogojuje faznost izgradrje) ter izdelavo zapisnikov;

12. revizijske odprtine, preboji strojnih instalacij ter poZarno zaprije gradbenih
prebojev z ustreznim materialom odpornim proti ognjem dimenzjj vecjih od ®100mm
so zgjeli v gradbenem projektu in delih. Preboji (rezanje, vrtanje in preboji sten in
Plost) in poZarno zaprtje prebojev manjéih od ®100mm pa so zajeti v ceni dobave in
montaZe materiala. Vse gradbene ojacitve sten za pritrjevanje elementov so predmet
popisov nacrta gradbenih del,

13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretocnast delov kanalizacijske instalacije;

14, izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezracevanje;

15, izvedbo izpiranja, izpihovanja in diScenja instalacii ogrevanja, vodovoda in
prezradevanja ter izdelavo zapisnikov;

16. izvedbo dezinfekcije instalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo
bakterioloske in kemicne analize vode ter izdelavo zapisnika;

17. oznacitev vseh tehnicnif prostorov in njihovih evakuacijskih poti, instalacij in
opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne
dokumentacije (oznacitev mora biti izvedena v trajni obliki);

18. izvedbo meritev hrupa instalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in
prezracevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani
pooblastenega podjetja;

19. izdelavo dokazila o Zanesfjivosti objekta za strajne instalacije v 2 (dveh) izvodih,
zdruZene v fasciklu z oznalenimi registri poglavij vkljucujod:

a) izjave,

b) certifikate o ustreznosti z alesti za vgrajene materiale in opremo,

¢) zapisnike preizkusov, meritey, ipd.,

d) navodiila za uporabo in vzdrZevanje,

€) garancijske liste,

f) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
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Dokumentacifa mora biti vioZena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno oznacena,
osteviléena in predana investitorju pred tehnicnim pregledom.

20. izvajalec mora narocniku dostaviti skice in delavniske nacrte vseh sprememb za
izdelavo celotne PID dokumentacife, v skladu z vefjavnimi tehnicnimi predpisi,
normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti pravili stroke ter tako, da bo
omogocen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrZevanje in uporaba objekta
ekonomicna.

21. dscenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po koncani gradnji;

22. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaZevanjem in poskodbami
do primopredaje izvedenih del investitorju;

23. nudenje morebitne gradbene in ostale pomodi;

24. ponudba za dodatni material in opremo mora bilti pripravijena po kalkulativnih
€lementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz podrocja strojnih instalaq in
opreme, se uporabijo zadnje veljavne tabele avtorjev Ende/ Rekittke.

25. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naroéniku vnaprej in pravocasno
predioZiti vzorce in tehnicno dokumentacijo s certifikati o skiadnosti, atesti, navodili za
vgradnjo, uporabo in vzdiZevanje, ter sele po potrditvi s strani narocnika dokoncno
naroditi izdelavo, dobavo in montaZo na objektu. Dokumentacija se glede na
napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih instalacij in strojne opreme in je
ob zakljucku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.

26. izvajalec sme navedene instalacife in opremo uporabljati Sele po pisni potrditvi s
Strani narocnika, sicer nosi stroske morebitne zahtevane Zamenjave.
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1SO, inZeniring, storitve, organizacija
Teo Reberek s.p.
Mestni trg 5, 3310 Zalec
NACRT STROJNIH INSTALACL IN STROJNE OPREME

INVESTITOR: OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, 3270 Lasko
OBJEKT: POSLOVNI OBJEKT
PROJEKT: REKONSTRUKCIJA OBSTOJECE POSLOVNE STAVBE

PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALOV IN DEL STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME
OCENA VREDNOSTI

Za vse pozicije velja "dobava in montaZa”, skupaj z obe&alnim, pritrdilnim, varilnim, tesniinim In drugim montaZnim
materialom do popolne gotovostil

Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno
dokumentacijo.

Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.

Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno
dokumentacljo.

Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.

REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ

A. OGREVANJE OBJEKTRA EUR - €
B. NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA EUR - €
C. VODOVOD IN KANALIZACIJA EUR - €
D. PREZRACEVANJE EUR - €
E. HLAJENJE OBJEKTA EUR - €
F. DEMONTAZNA IN PRIPRAVLJALNA DELA EUR - €

SKUPAJ : EUR - €

|Opomba: Cena je brez DDV-jal

Osnova za doloéitev informativnih cen:

- Informativni cenik Obrtno podjetniSke zbornice Slovenije, Sekclija Instalaterjev - energetikov
- CENING, strojne inStalacije (knjiga vrednotenja strojnih inStalacij in strojne opreme ter dela)
- OBVEZEN OGLED OBJEKTA OZIROMA PREDMET REKONSTRUKCIJE
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IS0, InZeniring, storitve, organizacia
Teo Rebersek s.p.
Maatni frg &, 3310 Zalec
NACRT STROJNMH INSTALACH IN STROJNE OPREME

Splodna dolodila za izvedbo strojnih instalacij:

Pri formuliranju enotnih cen in visine faktorja na ume postavke te ponudbe, mora ponudnik upo&tevati naslednja dela:
1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montao ter stro$ke prevoza, razkladanja in skladisZenja
na gradbisgu, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbi&&u (ne glede na teZo ali zahtevnost);

2. pripravijaina dela in organizacijo gradbi&a;

3. zaklju¢na dela na gradbi&tu s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odve&nega materiala in
odpadnega materiala na deponijo;

4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbi$&u v &asu izvajanja del. Ponudnik mora dokaziio
o zavarovanju dostaviti naro€niku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe;

5. manipulativne in reZijske stroske, kot tudi stroski koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;

6. izdelavo, uporabo in demontaZo vseh delovnih odrov (za ves &as izvajanja del);

7. stro3ke elekirike, toplote, vode, razsvefljave in ostale strodke v Easu gradnje;

8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred poZarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoStevati;

9. ponudnik mora v ponudbi upo$tevati kakovostni razred materialov in opreme doloZene s projektno dokumentacijo in v
ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim;

10. obe3alni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz razli&nih jeklenih pocinkanih profilov
sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih
vioZkov;

11. izvedbo tlagnih preizkusov cevnih inStalacij ogrevanja, vodovoda in hlajenja (tudi po odsekih, &e to pogojuje faznost
izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;

12. revizijske odprtine, preboli strojnih instalaci] ter poZamo zaprtje gradbenih prebojev z ustreznim materialom odpomim
proti ognjem dimenzij vetjih od ®100mm so zajeti v gradbenem projektu in delih. Preboji (rezanje, vrtanje in preboji sten in
plo3g) in poZarno zaprtje prebojev manjsih od ©100mm pa so zajeti v ceni dobave in montaZe materiala. Vse gradbene

13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretonost delov kanalizacijske in3talacije;

14. izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezratevanje;

15. izvedbo izpiranja, izpihovanja in ZiSSenja in3talacij ogrevanja, vodovoda in prezradevanja ter izdelavo zapisnikov (tudi po
odsekih, &e to pogojuje faznost izgradnje);

16. izvedbo dezinfekcije in3talacij vodovoda s hiperkioriranjem, izpiranjem Iin izdelavo bakterioloSke in kemi&ne analize vode
ter izdelavo zapisnika (tudi po odseklh, &e to pogojuje faznost izgradnje);

17. oznatitev vseh tehni€nih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, intalaci] in opreme v skladu s predpisi In morebitnimi
dodatnimi zahtevami iz projekine dokumentacije (oznagitev mora biti izvedena v trajni obliki);

18. izvedbo hidravliGnega in termiénega ureguliranja in&talacij in opreme ogrevanja na izraunane pretoke in temperature ter
izdelavo zapisnikov (tudi po odsekih, &e to pogojuje faznost izgradnje) in sicer:

a) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,

b) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca
opreme,

18. izvedbo ureguliranja intalacij in opreme prezra&evanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:

¢) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezragevainih napravah glede na posamezne obratovalne
stopnje,

d) nastavitve prezragevalnih reetk in kanalskih sistemov,

e) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in viaZnosti;

f) pregled vgradnje in prikijugitve poZamih loput, skupaj z izdajo potrdita o brezhibnem delovaniju s strani poobla&tenega
podjetja;

20. izvedbo meritev hrupa intalaclj in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda In prezradevanja znotraj objekta In navzven na
okolico ter izdelavo zapisnika s strani poobladZenega podjetja; |
21. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja in&talacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezradevanja s
Solanjem osebja za posluZevanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika (tudi po odsekih, &e to pogojuje faznost
izgradnje);

22, izdelavo shem in3talacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezradevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod
steklom, za pritrditev na zid;

23. izdelavo navodil za uporabo in vzdrZevanje in&talacij in opreme;

24, izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne in3talacije v 2 (dveh) izvodih, zdruZene v fasciklu z ozna®enimi
registri poglavij vkljugujo&:

g) izZave,

h) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,

i) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,

j) navodila za uporabo in vzdrzevanje,

k) garancijske liste,

) seznam dobaviteljev opreme in servisov.

Dokumentacija mora biti vioZena v prozome ovitke, ustrezno zaporedno oznagena, o&teviliena in predana investitorju pred
tehniénim pregledom.
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25. izvajalec mora naroéniku dostaviti skice in delavniSke nadrte vseh sprememb za izdelavo celoine PID dokumentacije, v |
skladu z veljavnimi tehni&nimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo
omogo&en nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrZevanje in uporaba objekta ekonomi&na,

26. tiScenje objekta zaradi svajih del med gradnjo in po kon&ani gradniji;

27. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesneZevanjem in poSkodbami do primopredaje izvedenih del
investitorju;

28. nudenje morebitne gradbene in ostale pomodi;

29. ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravijena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje
dodatnih del iz podrogja strojnih inStalacij in opreme, se uporabijo zadnje veljavne tabele aviorjev Ende/ Rekittke.

30. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naro&niku vnaprej in pravo&asno predloZiti vzorce in tehniéno
dokumentacijo s certifikati o skiadnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrZevanje, ter 3ele po potrditvi s strani
naro&nika dokon&no narogiti izdelavo, dobavo in montaZo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira
v fasciklu - katalog strojnih in3talacij in strojne opreme in je ob zakljuZku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti
objekta.

31. izvajalec sme navedene in§talacije in opremo uporabljati &ele po pisni potrditvi s strani naro&nika, sicer nosi stroSke
morebitne zahtevane zamenjave.

33. Projektna dokumentacija je izdelana na podlagi pridobljenih PID na&rtov s strani investitorja ter samega ogleda objekta.
Ponudnik mora pri oblikovanju ponudbe upoStevati, da je dejansko stanje obstojeih instalacij lahko druga&no kot je
prikazan v projektu. Za vse spremembe projektne dokumentacije je potrebno izdelati spremembo projekta. MOrebitni
stroSek izdelave spremembe projekta mora ponudnik upostevati v ponudbeni vrednosti.
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180, inZenliring, storitve, organizacia
Teo Reber&ek s.p.
Meatni trg 5, 3310 Zalec

NACRT STROJNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME

Poz. Vrednost/ | Vrednost
Opis EM Kol. EM SKUPAJ
Za vse pozicije velja "dobava in montaza”, skupaj z obe$alnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim
montaZnim materialom do popolne gotovostil
Vgrajena oprema In material mora biti do dobave neuporabljena, nova In opremijena z zahtevano dokazno
dokumentacijo.
Vgrajena oprema meora bitl predhodno potrjena s stranl Investitorja.
A. OGREVANJE OBJEKTA
1. Dobava in montaZa cevi iz neplemenitega jekla, material 1.0308
(E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za
zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni prikljutki, prehodni kosi), tesnili
(FPM rdegi) in pritrdilnim materialom.
OPOMBA: obe&ala za vodoravno, poSevno in navpiéno pritrjevanje
evi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz
predfabriciranih obeSal je iz pocinkanega Zeleza In obsega objemke
8 podlogo iz sintetine gume odporne do 120 °C — du3enje zvoka,
navojne palice s temeljno plo3¢&o ali temeljnim profilom, kovinskih
vioZkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa cbeSala se
izvede po smemicah za montaZo in prepreevanje prenosa hrupa na
aradbeno konstrukclio!
kot npr. proizvod: VIEGA, tip: Prestabo
ali enakovredno
18x1 m 90
22x1 m 80
28x1,5 m 70
2. Dobava in montaZa toplotne izolacije (cevaki) za izolacijo toplega
medija iz kamene volne kagirani z Al folijo, obstojni pri visokih
temperaturah, toplotni in zvo&ni izolativnosti, AS kvaliteta, tali§e >
1000°C, toplotne prevodnosti <0.043W/mK (pri temperaturi 50 °C),
vkljuéno z vsem potrebnim povezovalnimi kosi (T-kos, kolena 90°,
kolena 45°,..), lepilom, tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom, za
cevi debeline po DIN.
- koeficient lambda I= 0,043 W/mK (50°C)
- koeficient parozapomosti m = min. 10.000
- poZami rezred po EN 13501-1 A1/A2
nrnlnsnns Wnoofinenlatinn WDQ NA4 AR
kot npr. proizvod: Amaceli, tip: Armaflex HT
ali enakovredno
18x1 (s=13mm) m 90
22x1 (s=13mm) m 80
28x1,5 (s=13mm) m 70
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ISO, InZenking, storitve, organizacja
Teo ReberSek s.0.
Mestnl trg 5, 3310 Zalec
NACRT STROJNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME

Poz.

Vrednost/

Opis EM Kol. EM

Vrednost
SKUPAJ

3.

Dobava in montaza jeklenih plo$Zatih radiatorjev s stranskim

spodnjim prikljuékom, srednjega cenovnega razreda, izdelani iz

hladno valjane jeklene plogevine po EN 422-1 s pripadajo&im
termostatskim ventilom, z radiatorskim epom in &epom z

odzradevalno pipico, skupaj z zgomjim snemljivim pokrovom z

odprtinami usmerjenimi proti prostoru in dveh stranskih snemljivih
pokrovov, regestrirana in preizkudena toplotne mo& po EN 442, v

barvi RAL 8016, z vsemi potrebnimi priklju¢ki in opravijenimi testnimi
preizkusi, komplet konzolami ter priklju&nim radiatorskim setom v

$Skatli s polistirensko izolacijsko ohi§je z za$é&itno kapo in prekrivijeno

cevjo, z dodatno ojatitvijo lahkih sten ("sendvié sten”) za montaZo
radiatorjev tip 11 do 33 viina 500 in 900 mm, univerzalnimi spojkami

z EURO konusom ter vsem ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim
matarialom

kot npr. proizvod: Vogel&Noot, tip: KV

ali enakovredno

21/600-520 kpl
21/600-720 kpl
21/600-800 kpl
21/600-920 kpl
21/900-520 kpl
21/800-600 kpl
22/600-800 kpl

WO N=2NN D

Dobava in montaZa jeklenih plo3&atih radiatorjev s stranskim

spodnjim prikljuckom, srednjega cenovnega razreda, izdelani iz

hladno valjane jeklene ploSevine po EN 422-1 s pripadajo&im

termostatskim ventilom, z radiatorskim ¢epom in &epom z

odzradevalno pipico, skupaj z zgornjim snemljivim pokrovom z

odprtinami usmerjenimi proti prostoru in dveh stranskih snemljivih

pokrovov, regestrirana in preizkugena toplotne moé& po EN 442, v

barvi RAL 9016, z vsemi potrebnimi priklju€ki in opravljenimi testnimi
preizkusi,komplet talnimi konzolami za pritrditev na ia za montaZo

radiatorjev tip 11 do 33 viSina 500 in 300 mm univerzalnimi spojkami

z EURO konusom ter vsem ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim

matarialnm

kot npr. proizvod: Vogel&Noot, tip: KV

ali enakovredno

21/300-1120 kpl 1
22/600-1600 kpl
33/300-1400 kpl 6

-

Dobava in montaza termostatske glave z omejitvijo temperature, s
poloZajem zaprto in protizmrzovanje, z adaptarji za vodoravno
montaZo ter vsem potrebnimi priklju&nim in tesniinim materiaiom za
montaZo.

kot npr. proizvod: Dandoss, tip: RA 2000

ali enakovredno kpl 23

Dobava in montaza zaprte raztezne posode za ogrevanje s sledeg&imi
karateristikami:

- medij voda,

- max. temp. medija: 120°C,

- volumen posode: 25 |

- tla&na stopnja: NP 6

skupaj s kompletom montaZnega, tesnilnega in ostalega potrebnega

matariala

kot npr. proizvod: Reflex, tip: NG25
ali enakovredno kpl 1
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IS0, inZenlring, storitve, organizacia
Teo Rebersiek s.p.
Mestni frg 5, 3310 Zalec
NACRT STROUNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME

Poz.

Opis EM | Kol | Vrednost/

Vrednost
SKUPAJ

10.

1.

12.

Dobava in montaZa ventila s kapo za membranske tlaéne raztezne
posode s slededimi karateristikami in funkciami:

- kontrolo, vzdrZevanje in zamenjavo membranskih tla&nih razteznih
posed

- Za zaprte ogrevaline naprave po DIN 4751-2

- nazivni tlak PN 10

- maks. obratovalna temperatura 120°C

skiinai 7 veem tasnilnim in nritrdilnim matarialam

kot npr. proizvod: Reflex, tip:

ali enakovredno

DN15 kpl 1

Dobava in montaZa membranskega varnostnega ventila za toplo
vodo, navojne izvedbe, varovanje po DIN 4751/2 komplet s tesnilnim
in pritrdilnim materialom s slededimi karateristikami in funkciami:

- priklju¢ek DN15

- izpuh DN25

-podp =3,0 bar

skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.

kot npr. proizvod: Reflex, tip:
ali enakovredno kpl 1

Dobava in montaZa krogelne navojne pipe z navojnima prikljuékoma
Z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohi§je iz medenine MS58 niklano,
krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno rogico ter z vsem
tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlaZne stopnje PN10

kot npr. proizvod: Kovina/ tip: KV
ali enakovredno
DN25 kpl 2

Dobava in montaza krogelne navojne pipe z navojnima prikljuékoma

z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohigje iz medenine MS58 niklano,

krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekieno rogico in

prikljucki za gibko cev ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom,

tlagne stopnje PN10 za izpust/praznenje sistema

kot npr. proizvod: Kovina/ tip: KV

ali enakovredno

DN15 kpl 3

Dobava in montaZza manometra v okroglem ohisju f80 mm z merilnim

obmogjem do 10 bar z varilnim kol&akom, navojnim priklju&kom,

manometrsko navojno piplco komplet z montaZnim In tesnilnim

materialom.

kot npr. proizvod: Caleffi/ tip:

ali enakovredno

63/0-6 bar 1/4" kpl 2

Dobava in montaza tekoginskega termometra v okroglem ohisju f80,
z varilnim kol&akom, navojnim prikljutkom ter merilnim obmo&jem 0
do 110 °C komplet z montaZnim in tesnilnim materialom.

kot npr. proizvod: Caleffi/ tip:
ali enakovredno
0-110°C 172" kpl 2
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IS0, inZeniring, storitve, organizacla
Teo ReberSek 5.p.
Meatni trg 5, 3310 Zalec

NACRT STROJNIH INSTALACH IN STROINE OPREME

Poz.

Opis EM

Kol.

Vrednost/

Vrednost
SKUPAJ

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Drobni spojni, montaZni in tesniini material (kolena, nipli, predive,
reducirke, tulke,.....) za izvedbo funkcionalnosti sistema. kpl

Tlacni in tesnostni preizkusi napeljav, izvedeni po navodilih iz naérta,
izdaja porotila. kpl

Spiranje strojnih instalacij ter polnjenje sistema ogrevanje z mehko
vodo po navodilih prolzvajalca. kpl

Od nadzora In investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dsla %

DrZala, obe3ala, podpore, konzoliranje ter ostali material za
pritrjevanje elementov, izdelana iz profilnega Zeleza, po izdelavi
minizirana, vkljugno z vijaénim in drobnim montaZnim materialom.
Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega sistemskega
dobavitelja sistema predlog obe8anja in prtirjevanja, ki ga potrdi
projektant. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega
sistemskega dobavitelja sistema predlog obe3anja in prtirjevanja, ki
ga potrdi projektant.

zajefo v enoinih cenah

lzdelava skic In izvedbenih detajlov lzvajalca v sklopu priprave dela
za izvedbo (podpiranje, obeanje, prikljuéevanje, krizanja in
podobno) ter potrievanie le teh pri nadzoru in proiektantu.

zajefo v enotnih cenah

Pripravijaina dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in
zaklju¢na dela
zajeto v enotnih cenah

Strodki transporta, ostali manipulativni stro3ki in stro&ki zavarovanja
zajeto v enotnih cenah

SKUPAJ OGREVANJE OBJEKTA:

OGREVANJE 421




ISO, inZenlring, storitve, organizacia
Teo ReberSek s.p.
Meatni trg 5, 3310 Zalec
NACRT STROJNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME

Vrednost/ | Vrednost

Poz. .
Opis EM Kol. EM SKUPAJ

Za vse pozicije velja "dobava in montaZa®, skupaj z obegalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim
montaZnim materlalom do popolne gotovostil

Vgrajena oprema in material mora blitl do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno
dokumentacijo.

Vgrajena oprema mora bltl predhodno potrjena s stranl investitorja.

B. NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA

1. lzvedba priklopa nove plinske napeljave na obstoje¢o plinsko
napeljavo skupaj s prehodnimi in reducirnimi kosi ter vsem potrebnim
montaZnim in tesnilnim materialom. kpl 1

2. Dobava in montaZa bakrenih cevi skladni z DIN CW 024 A, s
standardom SIST EN 1057 in DVGW , fitingi pa morajo imeti oznako
GAS PN 5 GT/1, tesnilnim, pritrdilnim materialom, kotnimi loki,
reducimimi R kosi in odcepnimi T kosi ter 5% dodatkom za razrez.

kot npr. proizvod: Viega, tip:
ali enakovredno
22x1 m 3

3. Dobava in montaZa stenskega plinskega obtoZnega
kondenzacijskega kotla komplet z oZigenjem, kabli v za&itni cevi
(povpreZne dolZine kablov 20m na element), za obratovanje
neodvisno od zraka v prostoru in za montaZo na steno z ojaGitvami,
regulacija viemensko vodena, z moduliranim obratovanjem in
regulacijo 1 ogrevalnega kroga z me3alnim ventilom, 1 ogrevainega
kroga brez me3alnega ventila, s stikalno uro z dnevnim in tedenskim
programom, z loZeno nastavljivimi &asovnimi periodami, ogrevalnimi
krivuljami, Zeljenimi vrednostmi temperature in ogrevalnimi programi,
z regulacijo in senzorjem temperature ogrevalnika, z integriranim
sistemom diagnoze in nadaljnimi funkcijami, prikjuZnim priborom z
obtogno kotlovsko &malko (frekven&no vodeno), protipovratno loputo,
krogliénima pipama, ravno plinsko pipo z vgrajenimi termiénim
vamostnim zapornim ventilom in toplotno izolacijo, skupaj s
tesnilnim, pritrdilnim in montaZnim materialom.

kot npr. proizvod: Viesmann, tip: Vitodens 200 2,4 - 24,1 kW. kpl 1
ali enakovredno

4. Dobava in montaza koaksialnega dimovodnega sistema (AZ) za
obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (vrsta C13ax po TRGI
2008) CE znak po DIN EN 14471, premer sisterna @80/125 mm
skupai z vsem potrebnim montaZnim materialom.
kot npr. proizvod: Viesmann, tip:
ali enakovredno
skupna dolZina sistema 5,0m kpl 1

5. Dobava in montaza montaZnega pripomodka za nadometno montaZo
za plinski obto&ni ogrevalni kotel s pritrditvenimi elementi,
armaturamli in plinsko pipo R %; z vgrajenim termi&nim vamostnim
zapomim ventilom.
kot npr. proizvod: Viesmann, tip:
ali enakovredno kpi 1

6. Montaza in priklop plinskih porabnikov kpl 1

PLIN 1221



IS0, InZeniring, storitve, organizacia

Teo ReberSek s.p.
Mestnl trg 5, 3310 Zalec

NACRT STROJUNIH INSTALACH IN STROSNE OPREME

Poz. Vrednost/ | Vrednost
Opis EM Kol. EM SKUPAJ

7. lzpihovanje in notranje €i$enje cevovoda kpl 1
8. Poskusno obratovanje, ki zajema naslednje aktivnosti:

a./ polnenje cevovodov s plinom

b./ regulacija in nastavitev armatur

¢./ nastavitev aviomatike

d./ izdelava zapisnikov preizkusov

e./ meritve na plinski peéiaterialom. kpl 1
9. Drobni pritrdilni, obe3alni in tesnilni material10 kpl 1
10. Tla&ni preizkus plinovoda z zrakom ali z duikom pri nadtiaku 1,1 bar

ter preizkus tesnosti z nadtlakom 0,11 bar in izdaja atesta

(distributer) kpl 1
11. Pregled plinske in¥talacije ter spu&anje plina v notranjo plinsko

inStalacijo s strani distributerja kpl 1
12. izvedba uradnega pregleda in pridobitev dimnikarskega soglasja s

strani pooblas$&enega dimnikarja na v dveh izvodih. kpl 1
13. Dobava In montaZa trajnih oznak na ceveh "PLIN". Oznaka mora biti

predhodno usklajena z distributeriem oziroma upravialcem. kpl 1
14. Komplet iztoZnega lijaka z sifonom za odvod kondenza od plinskega

kotla. kpl 1
15. Elekiri&na povezava plinskega grelnika na spojno letev, ozemijitev. kpl 1
16. Od nadzora in investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela % 10

zajeto v enotnih cenah
18. lzdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca v sklopu priprave dela

za izvedbo (podpiranje, obe&anje, prikljusevanje, kriZanja in

podobno) ter potrievanie le teh pri nadzoru in projektantu.

zajeto v enotnih cenah
19. Pripravijaina dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in

zaklju¢na dela

zajeio v enoinih cenah
20. Stro3ki transporta, ostali manipulativni stroki in strolki zavarovanja

zajeto v enotnih cenah

SKUPAJ NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA:

PUN



I1SQ, InZeniring, sioritve, organizacija
Teo Reberdek 8.p.
Mestni trg 5, 3310 Zalec

NACRT STROJNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME

Poz.

Opls EM

Kol.

Vrednost/
EM

Vrednost
SKUPAJ

Za vse pozicije velja "dobava In montaZa", skupa z obe$alnim, pritrdilnim, varlinim, tesnlinim in drugim

montaZnim materialom do popolne gotovostil

Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno

dokumentacljo.
Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Dobava in montaZa kompletnega umivalnika sestavljenega iz:

- konzolne 3koljke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno

- kromane stojete enorotne me3alne armature za umivalnik z dvema
medeninastim kromiranima

regulnimima venti oma DN 15 z rozetama in spovezovalnima
cevkama,

- kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjoin s
kromano rozeto,

- kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom

- tip sanitarne keramike in armature z vsemi dodatki izbere investitor
ali arhitalt kpl

Dobava in montaZa montaZnega elementa za umivalnik, za
univerzalno masivno vzidavo in suhomontaZno vgradnjo, za
predstensko in stensko montaZo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom

kot npr. proizvod: Geberit / tip: Duofix kpl
ali enakovredno

Dobava in montaZa kompletnega strani3ta, sestavijenega iz:

- konzolne Skoljke iz sanitarne keramike za prifrditev na stenoins
stranskim iztokom DN 110,

- vgradnega splakovalnika za vzidavo in obzidavo prostomine 6-91, s
proZenjem spredaj ter s PE odto&nim kolenom, prehodnim kosom, z
WC priklju¢no

gamituro ter s setom za zvo&no izolacijo,

- polne plasti ne sedeZne deske s pokrovom in z gumijas mi nastavki,
- kromanega kotnega venti a DN15/@10 mm za spiakovalnik z
gibljivo cevko @10 mm z rozeto,

- vezne cevi @30 mm z man$eto,

- kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom

- tip sanitarne keramike in armature z vsemi dodatki izbere investitor
ali arhitekt

OPOMBA: Pred narogilom preveriti tipe podometnega splakovalnika
glede na lokacijo montaZe. kpl

Dobava in montaZa kompletnega pisoarja, sestavijenega iz:

- konzolne Skoljke za pritrditev na steno,

- elektronske podometne armature za pisoar z elektromagnetnim

ventilom DN 15, 230 V,

- odtoénega sifona DN 50,

- kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom

- tip sanitarne keramike in armature z vsemi dodatkl izbere investitor

all arhitaldt kpl

Dobava in montaZa montaZnega elementa za pisoar, za univerzaino
masivno vzidavo in suhomontaZno vgradnjo, za predstensko in
stensko montaZo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom

kot npr. proizvod: Geberit / tip: Duofix kpl
ali enakovredno
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IS0, inZenlring, storitve, organkzacia
Teo ReberSek 8.p.
Mestni trg 5, 3310 2alec
NACRT STROJNIH INSTALACL) IN STROJNE OPREME

Poz.

Vrednost/

Opls Kol.

Vrednost
SKUPAJ

10.

VODOVOD IN KANALIZACUA

Dobava in montaza enoroéne baterije za pomivalno korito,
sestavijene iz:

- kromane stenske enorone mesalne armature z dolgim gibljivim
izlivom DN15, medeninastim kromanim podometnim regulirnim
ventioma DN15 z rozeto, kotnim ventilom s prikljukom za pomivalni
stroj DN15

- kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s
kromano rozeto,

= knmnleta e nritrdilnim in tecnilnim matarialam

kpi 1

lzdelava prikljutka za pomivalni stroj sestojet iz:

- ponikljanega sifona

- kotni kombiniran ventil

- pritrdilnih vijakov, podloZk in tesnilnega materiala

- orikliugitev na hladno vodo in kanalizaciio kel 1

lzvedba priklju¢itve na obstojedi vodovod (izvedba brez mrtvih
rokavov) skupaj z vsem potrebnim materialom potrebnim montaZnim
in tesnilnim za predelavo obstoiede instalaciie. kp! 1

Dobava in montaZa univerzalne vecplastne predizolirane (9mm) cevi

z atestom in certifikatom za hiadno pitno vodo, v kolutih (sestavijena

iz PE-RT-vezni spoj-vzdolZno pokrivio verjen aluminij-vezni sloj-PE-

RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s

standartom DIN 4002. Maksimalna temperatura 95°C, maksimalni

obratovalni lak 10 bar-ov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C,

testirana odpornost proti pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1.5,

vkijuéno z vsem potrebnim povezovalnimi spoji (T-kos,

baterijskijskimi prikljucki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..)

tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom. )
kot npr. proizvod: UPONOR, tip: MCL |
ali enakovredno
16x2 25
120x2,25 o 10

3(3

MontaZ'Dobava in montaZa kanalizacijske PP-HT cevi po DIN 19 560
In DIN EN 1451-1 z obojkami, fazonskimi kosl, In fazonski kosi, z
obojkami zatesnjene z gumijastimi tesnili (obroZki, man3ete) za
razvod v tlaku, ter s pritrdilnim in montaZnim materialom a in priklop

olinskih norabnikov -
kot npr. proizvod: VALSIR, tip: PPHT —
ali enakovredno
1932
250
@110 e | 10

20

33

3

Dobava in montaZa toplotne izolacije za izolacijo odduhe kanalizacije
(zadnja etaZa) s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetitne gume z
zaprto celidno strukturo,

kot npr. proizvod: Armacell, tip: Armaflex HT

ali enakovredno

debeline 13 mm m2 4
Dobava in montaZa komplet preto&nega talnega sifona s plogo iz

nerjavetega jekla prilagodljivega po visini, z iztokom DN50 skupaj 2

vsem potrebnim varadnim in tesnilnim materialom.

kot npr. proizvod: Viega, tip:

ali enakovredno kpl 2




IS0, InZeniring, sioritve, ocrganizacia
Teo ReberSek s.p.
Mestni trg 5, 3310 2alec
NACRT STROUNIH INSTALACM IN STROJNE OPREME

Poz.

Vrednost/

Opls EM Kol. EM

Vrednost
SKUPAJ

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Dobava in montaZa elektricnega grelnika vode, z zvijavimi
povezovalnimi cevmi, protipovratnim ventilom, varnostnim ventilom,
stenske izvedbe s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter oZienjem.

GT5U, V=51 kpl 3

Dobava in montaza zakljugnih stre§nih kosov odduh iz pocinkane
plogevine, barva po izboru arhitekta iz RAL barvne lestvice {pra&no

barvano)
DN110 kpl 1

Dobava in montaZa ogledala, dim. 600x600x4 mm, s posnetimi
robovi, pritrdil-nim in obeSalnim materialom kpl 3

Dobava in montaza politka-etaZera iz sanitarnega porcelana dim.
cca 600 mm spritrdilnim materialom kpl 3

Dobava in montaZa milnik, zidne izvedbe sestojede iz drZala in
plasticne posodice, vkljucno s pritrdiinim materialom. kpl 3

Dobava in montaZa drZalo za papirnate brisage v roli, medeninasto,
pokromano, vkljuéno s pritrdilnim materialom. kpl 3

Dobava in montaZa drZalo za toaletni papir v roli, medeninasto,
pokromano, vkljuéno s pritrdiinim materialom kpl 2

Dobava in montaZa obesalna kljukica z dvema rogliema, v
pokromani izvedbi vklju€éno s pritrdilnim materialom kpl 2

Dobava in montaZa $&etka za stranidée in dr2alo vkijuéno s
pritrdilnim materialom kpl 2

Dobava in montaZa tesnila preboja in&talacijske cevi za tesnenje
kanalizaciiskih odduhov kpl 1

Preizkus tesnosti vertikalne kanalizacije, izveden po navodilih iz
nacrta, izdaja porocila kpl 1

Tlacni in tesnostni preizkus vodovodnih napeljav skupaj z izdaja
porocila kpl 1

Spiranje, razma&&evanje in dezinfekcija razvoda sanitame vode,
izdaja atesta in izdelava poroGila o neopore&nosto pitne vode s strani
pooblad&ene inStituciie kpl 1

Od nadzora in investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela % 10
zajefo v enotnih cenah

Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca v sklopu priprave dela
za izvedbo (podpiranje, obedanje, prikljutevanje, krizanja in
podobno) ter potrievanie le teh pri nadzoru In proiektantu.

zafefo v enotnih cenah

Pripravijalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in
zakljuéna dela
zajeto v enotnih cenah

Stroski transporta, ostali manipulativnl stro8ki in stro8ki zavarovanja
2Zajeto v enotnih cenah

SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA

VODOVOD IN KANALIZACLIA 321




1sO, g, storitve, org ]
Teo Reber3ek 8.p.
Mestni trg 5, 3310 Zalec
NACRT STROUNIH INSTALACL IN STROJNE OPREME

Vrednost/ | Vrednost

Poz.
Opls EM Kol. EM SKUPAJ

Za vse poziclje velja "dobava In montaZa™, skupa] z obe$alnim, pritrdilnim, varlinim, tesnlinim in drugim
montaZnim materialom do popoine gotovostil

Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremlijena z zahtevano dokazno
dokumentacljo.

Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.

D. PREZRACEVANJE

1. Dabava in montaZa decentralna prezratevalne naprave z
rekuperacijo toplote za nagin prezratevanja v skladu z DIN 1946-6.
Pokrov v sobi narejen iz na udarce odporne ABS bele plastike, RAL
(pred narocilom definira arhitekt!), ki je namenjen za selektivno
izmenjavo zraka v §tiri strani. Prezraevalna naprava je namenjena
za uporabo skupaj z kontrolno enoto ZS-1Q. Vse funkcije naprave so
procesorsko nadzorovane. Potrebna je elektriéna povezava med
napravo in centraino kontrolno enoto.

Ventilator je brez leZajev za bolj tekoZo in tiho delovanie, izdelan z
EC nizko napetostnim motorjern. Celotna enota skupaj z
rekuperatorjem toplote lahko posluZujemo in &istimo brez orodja.
Enota je tovarnigko opremljena z najnove;jSimi filtri AIR-static
generacije. Mikro strukrture in elektrostatiéni naboj, zagotavijata
najvisje stopnje pretoka zraka pri najnizjih padcih tlaka in dolgo
Zivijenjsko dobo.

100 % sinteticni filter je odporen na vlago in kemikalije.
Antibakterijska filterna snov garantira tudi dvosmemi natin delovanja

Za komunikacijo med napravo in ZS-1Q je potreben kros konektor
CCA-IQ

proizvod: Ventomaxx-Interational

Pretok zraka: 17-43 m3/h

Nadzor naprave: preko centraine kontrolne enote

Rekuperator toplote: kerami&ni toplotni izmenjevalec, izkoristek
rekuperacije nad 90%

Napajanje proceosfja - ventilatorja: EC -DC napajanje 12V DC
Poraba energije: 1,4 - 34 W

Nivo zvognega tlaka: cca. 17,5-40 dB(A)

DolZina ventilatorja 300 mm

TeZa: 34 kg

Wienlitatn Siben daiviandiad cad: AIDadadina NIND khicnianall fikas

Pretok zraka: 15-38 m3/h

stopnja vra&anja toplote: nad 85 %

Nivo hrupa: 21-41dB (A)na 1 m

max. mo¢ ventilatorjev: 0,7-4,0 W

kot npr. proizvod: Lunos / tip: E2 kpl 4
ali enakovredno

2. Dobava in montaZa dodatnega modula za podalj3avo modula z
obrotem skupaj s toplotno in kondené&no izolacijo v medstropovju
stene ter z vsem potrebnim montaZnim, pritrdilnim in tesnilnim
materialom.
kot npr. proizvod: Lunos / tip: E2
ali enakovredno

DN160 kpl 4

3. Dobava in montaza centralnega upravljalnega modula za upravljanje
decentraliziranih prezragevalnih naprav iz enega mesta skupaj z
vsem potrebnim montaznim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.

kot npr. proizvod: Lunos / tip: E2
ali snakovredno
DN160 kpl 2

PREZRACEVANIJE 121



I1SQ, inZeniring, storitve, organtzacija
Teo Rebersek s.p.
Mestni trg 5, 3310 2alec
NACRT STROJNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME

Poz.

Vrednost/

Opls EM Kol. EM

Vrednost
SKUPAJ

4.

Dobava in montaZa toplotne in protikondenéne zolacije za izolacijo
na priklju€kih In prehodih Iso Pipe cevi, vkijuéno z lepilnim
materialom, samolepilnimi trakovi ter vsem potrebnim montaznim
materialom.

kot npr. proizvod: Armacell, tip: Armaflex HT

ali enakovredno

debeline 13 mm kpl 2

Dobava in montaZa zunanje za§¢itne re3etke skupa] z vsem
potrebnim montaZnim in tesnilnim materialom.

OPOMBA: RAL no izboru arhitekta oziroma Investitoria.
kot npr. proizvod: Lunos / tip: E2
ali enakovredno

DN160 kpl 4

Dobava in montaZa notranjega protihrupnega za$&itnega elementa

skupaj z vsem potrebnim montaZnim in tesnilnim materialom.

kot npr. proizvod: Lunos / tip: 9/IBS

ali enakovredno kpl 4

Dobava in montaZa ventilatorja s kontrolo viage za vgradnjo
(kopalnico) na odvodni kanal. Odvodni ventilator z vgrajenim
senzorjem temperature, viage in filtrom z opozorilnikom menjave
filtra in zimsko/letnim delovanjem, s &tiristopenjsko reguladijo
pretoka, glede na letno delovanje, z maksimalnim pretokom 60m3/h
ter baziénim 30 m3/h, sestavljen iz radialnega ventilatorja, dusilca
zvoka, protipovratno loputo, s povezavami za priklop na elektriéno
omrezje, z zamenljivim zra&nim filtrom G2, s priklju¢nimi
dekorativnimi pokrovi in z opazorilno LED |uko za menjavo/pranje
iztofnega filtra, prikazom stopnje viaZnosti in temperature
obtofnega zraka, s koniénim prikljutkom DN75-DN8O0, pokrov izdelan
iz UV odpome plastike, IP zatito, skupaj z montaZnim in tesnilnim
materialom za podometno vgradnjo ventilatorja, skupaj z dvojnim
stikalom za vgradnjo v sklopu tabloja (za vklop/izklop kontrolo viage
in tipka za pojatanje iz bazitnega pretoka na max. 60m3/h) in
alaldriénn nriklinditviin ndvadnena ventilatnria v novezavi 7 duninim
kot npr. proizvod LIMODOR / tip: LF/M-EC+C-FR3 kpl 2
ali enakovredno

Kanal okroglega preseka SPIRO, namenjenega dovodu in odvodu
zraka. Kanal se izdela iz pocinkane plocevine debeline glede na
dimenzije kanala po DIN 24190, z vzdolZnimi zgibi, prirobni&nimi

spoll. vkliuéno s koleni. odcepi in prehodnimi kosi
dim. @100 m 15

Prezratevalna streSna kapa za odvod zraka, vkiju€no s koleni,

slepimi T-kosi na koncu posamezne vertikale, odcepi in prehodnimi

kosi, obeSali ter spojnim in tesnilnim materialom, proizvajalca

PICHLER&CO ali enakovredno. tip:

dim. 3100 kpi 3

PREZRACEVANIE 2121




ISO, g, storitve,

Teo ReberSek s.p.
Mestni trg 5, 3310 Zalec
NACRT STROUNIH INSTALACW IN STROJNE OPREME

Vrednost/ | Vrednost

Poz.
Opis EM Kol. EM SKUPAJ

10. Dobava in montaZa toplotne izolacije za izolacijo odduhe kanalizacije
(zadnja etaZa) s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetiéne gume z
zaprto celicno strukturo,
kot npr. proizvod: Armacell, tip: Armaflex HT

ali enakovredno

debeline 13 mm m2 8
11. |Dobava in montaZa hidroizolacije na prehodu prezradevainega kanala
dim. @100 kpl 2

12. Merjenje koliin zraka, ureguliranje kolifin zraka in sistemov na
predpisane koli¢ine zraka, meritve ostalih parametrov, ureguliranje

do polne funkcionalnosti. kpl 1
13. Drobni pritrdilni, obe¥alni in tesnilni material kpl 1
14. Od nadzora In investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela % 10

2zajeto v enotnih cenah

15. lzdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca v sklopu priprave dela
za izvedbo (podpiranje, obeSanje, priklju&evanje, kriZanja in
podobno) ter potrievanie le teh pri nadzoru in proiektantu.
zafeto v enotnih cenah

26. Pripravijalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in
zakljutna dela
2zajeto v enotnih cenah

27. Stro3ki transporta, ostali manipulativni stro3ki in stro$ki zavarovanja
zajeto v enotnih cenah

SKUPAJ PREZRACEVANJE:

PREZRACEVANJE 3121



ISO, inZenlring, storitve, organizacia
Teo ReberSek s.p.
Mestnl trg 5, 3310 2alec

NACRT STROUNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME

Poz. N Vrednost/ | Vrednost
Opis EM Kol EM SKUPAJ

Za vse pozicije velja "dobava in montaza”, skupaj z obeSalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim
montaZnim materialom do popoine gotovostil
Vgrajena oprema In material mora bitl do dobave neuporabljena, nova in opremijena z zahtevano dokazno
dokumentacijo.
Vgrajena oprema mora bltl predhodno potrjena s stranl investitorja.

E. HLAJENJE OBJEKTA

Dobava in montaZa multi sistema zunanje reverzibilne zra&no hlajene
ter notranje enote ti. SPLIT sistema za profesionalno komercialno
rabo za hlajenje prostorov z hladilnim sredstvom R410A.

Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in
priznanih standardih in smemicah in s tem zagotavijata ustrezen nivo
kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, 1ISO9001,
1SO14001. ind.)

Enota je zradno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz
aluminijastih lamel, navliegenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele
so dodatno previeSene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega
premaza, ki zagotavija dolgo Zivljensko dobo ob visoki odpomosti na

atmosfersko koroziio (kisli deZ. sol).
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali ve&)

visokouginkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem
(brezkoratna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam
kondenzatoria oz. uparialnika.

Izpih zraka Je horizontalni (bo&ni).

Sistem kot celota je sestavljen iz ene zunanje in ene notranje enote,
Zunanja pa je opremijena s spiralnim hermetiZnim kompresorjem,
popolnoma brezkora&no krmiljenim (INVERTER motor), za
zagotavijanje natannega prilagajanja potrebam po hladilni ali
oarevni mogi.

Sistem je primeren za ti. tehni€no hiajenje (hlajenje IT ali procesnih
prostorv), v obdobju celega leta (tudi pozimi) in istoasno standardno
omogoZa napredne funkcije rotacije enot, backup, ipd.

Notranja enota je z zunanjo povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi
ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v
hladilnistvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi
za$8itnega plina (duSik - N2), po kon&ani montazi o&is&ene,
razma3&ene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.

Med notranjo in zunanjo enoto je izvedena 8e ustrezna
komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca,
z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in
ostalih vodnikov v obiektu.

Skupaj z Zi€nim upravljalnikom, konzolami za pritrditev na la iz
pocinkane ploZevine premazane 2 epoksi barvo, antivibracijskimi
vloZki, z zagonom, navodili za uporabo ter montaZnim in pritrdilnim
materialom. Dobavlieno z napolnjenim hladivom in mazalnim oliem.
Nominainl tehniénl podatkl sistema (EN14825):

Hiadlina mog&: 10,2 (3,9-11,0) kW

SEER: 6,3

Nominalna prikljutna mo#&: 3,15 kW

Elektri€no napajanje enote: 1~, 220V/50Hz

Obmodje delovanja - hiajenje: od -10°C do +46°C

Hiadiino sredstvo: R410

Dimenzije (V x 8 x G): 915 x 900 x320 mm

TeZa: 83 kg

2Zvotni tlak: 65 dB(A)

Freonski priklju&ki: 5x Cu 6,35/9,52 mm

kot npr. proizvod: Mitchibushi, tip:

ali enakovredno

MXZ-5E102VA kpl

HLAJENJE_OBJEKT 1721



ISO, InZanking, storitve, organizacia
Teo ReberSek 5.p.
Mestn! trg 5, 3310 Zalec

NACRT STROJNIH INSTALACW IN STROJNE OPREME

Poz. . Vrednost/ | Vrednost
Opis EM Kol. EM SKUPAJ

2. Dobava in montaZa notranje inverterske stenske enote za direktno

ekspanzijo v povezavi z zunanjo enoto, auto flap funkcijo

aviomatskega zapiranje izpihovainih loput, inverter ventilator, zra&ni

filter, termostat za od€itavanje dejanske temperature prostora, skupaj

z brezgi¢nim daljinskim krmilnikom, WiFi vmesnikom ter montaZnim

in pritrdilnim materialom za namestitev na steno.

Nominalna priklju¢na mo&: 1,5 (0,9-2,7) kW

Dimenzile (V x 8 x G): 250 x 760 x168 mm

TeZa: 7,7 kg

Zvotni tlak: 21 - 42 dB(A)

Freonski prikljucki:Cu 6,35/9,52 mm

kot npr. proizvod: Mitchibushi, tip:

all enakovredno

MSZ-SF15VA kpl 5
3. Dobava in montaZa notranje inverterske stenske enote za direktno

ekspanzijo v povezavi z zunanjo enoto, auto flap funkcijo

avtomatskega zapliranje izpihovalnih loput, inverter ventilator, zragni

filter, termostat za odgitavanje dejanske temperature prostora, skupaj

Z brezgicnim daljinskim krmilnikom, WiFi vmesnikom ter montaZnim

in pritrdilnim materialom za namestitev na steno.

Nominalna prikljuéna moé: 2,0 (0,9-2,7) kW

Dimenzije (V x S x G): 250 x 760 x168 mm

TeZa: 7,7 kg

Zvolni tlak: 21 - 42 dB(A)

Freonski prikljutki:Cu 6,35/9,52 mm

kot npr. proizvod: Mitchibushi, tip:

ali enakovredno

MSZ-SF20VA kpl 4
4. Dobava in montaZa notranje Inverterske stenske enote za direktno

ekspanzijo v povezavi z zunanjo enoto, auto flap funkgijo

avtomatskega zapiranje izpihovainih loput, inverter ventilator, zragni

filtter, termostat za odgitavanje dejanske temperature prostora, skupaj

z brezgiénim daljinskim krmilnikom, WiFi vmesnikom ter montaZnim

in pritrdilnim materialom za namestitev na steno.

Nominalna prikljuéna mo¢: 2,5 (0,9-3,4) kW

Dimenzije (V x 8 x G): 299 x 798 x195 mm

TeZa: 10,0 kg

Zvolni tlak: 21 - 45 dB(A)

Freonski prikljuki:Cu 6,35/9,52 mm

kot npr. proizvod: Mitchibushi, tip:

ali enakovredno

MSZ-SF25VA3 kpl 1
5. Dobava in montaZa lokalnega Ziénega upravljalnika, z osvetljenim

LCD displejem. Na krmilniku so na razpolago vse informacije in

parametri sistema, z razliénimi stopnjami dostopa - uporabnik,

monter all serviser. Osnovne funkclje krmilnika so vkiop in izklop

enote, nastavitev Zelene temperature v prostoru, reZim obratovanja

sisterna ali enote, nastavitve izpiha zraka (INDIVIDUALNA kontrola

loput enot, kjer je to moZno), indikaija filtra z resetom ter prikaz

morebitne okvare sistema (v obliki kode napake), tedenski

&asovnik...Kmmilni panel ima vgrajeno temperaturno tipalo, ki se

opcijsko lahko uporabi kot referen&no temperatumo tipalo za

kmmiljenje notranjih enot namesto intergiranega temperaturnag tipala

vs matrmniibh Anatah

kot npr. proizvod: Mitchibushi, tip: PAR-40MAA kpl 10

ali enakovredno

HLAJENJE_OBJEKT 2121




IS0, iInZeniring, storitve, organizacia
Teo Reberiek s.p.
Meatnl trg 5, 3310 Zalec
NACRT STROUNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME

Poz.

Vrednost/

Opis EM Kol. EM

Vrednost
SKUPAJ

10.

1.

12.

13.

14.

Dobava in montaZa cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladiinth
naprav po navodilih proizvajalca, s tovami§ko (manj$e dimenzije) ali
dodatno izolacijo (vecje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v
atmosferi z uporabo za3gitnega plina (dusik - N2), vklju&no s fitingi,
tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in
fizi¥no za3gito (proti direkinemu son&nemu obsevanju in fizi&nim

nofkodham izalaciie). 1streznib dimenzii:
*bakrene povezave in [zvedba le-teh med zunanjo in notranjimi

enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz.
dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolZinskim omejitvam in
po kong&ani montaZi ustrezno preverjena, o&id&ena in zvakuumirana..

150
150

zunanji premer 6,35 mm
zunaniji premer 9,52 mm

33

Dobava in montaZa plasti¢nih dekorativnih kanalov s pokorovm,

spojkami, koleni,.... za polaganje instalacij znotraj objekta, razliénih

dimenzjj (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montaZo na

steno ali strop, vkljuéno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter

pritrdilnim materialom in orofil m 20

Dobava in montaZa za$¢ita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s

tovamiZko izolacijo) izven objekta, opla$€eno z aluminijastim (Alu)

oklepom, zaprto v kabelsko polico s pokrovom, za3&iteno z zasé&itno

PP cevjo, za za3€ito instalacije pred fiziénimi po$kodbami in

direkinim son&nim sevanjem (UV za3¢ita) m 40

Dobava in montaZa signainih kablov v za3&itnem opletu (pogojno

brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bli2njih energetskih

kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter

morebitno povezavo do Zignih daljinskih upravijalnikov

*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje

enote zaporednol Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske

povezave. zvezda, ipd.) ni dovollena.

-2 x0,75mm2 oklopljen kabel za signal 0z. komunikacijo m 150

Po konéani montaZi adni preizkus instalacije (dusik, N2 - 24ur,

40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno

dodatno polnienie sistema s hladilnim sredstvom.

skladno z navodili proizvajalca kpl 10

Dobava in montaza podometna doza (pred instalacijska doza) za

pustene prikijutke 6,35/9,52 za montaZo notranje enote split

sistema skupaj z vsem potrebnim montaZnim materialom

430x130x65 kp! 10

MontaZa notranjih stenskih enot:

- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto

- montaZa in priklop signainega kabla na notranjo enoto

- montaZa in priklop elekiro kabla na notranio enoto kpl 10

MontaZa zunanje zunanje enote:

- postavitev naprave na predpripravijeno konstrukcijo

- priklop cevnih instalacij

- priklop notranith elekiro/sianalnih instalacil kpl 2

Zagon sistema

- nastavitev parametrov delovanja

- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja

- pouéevanie osebia kpl 2
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ISO, InZeniring, storitve, organizacia
Teo Reberek s.p.
Mestnl trg 5, 3310 Zalec
NACRT STROJNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME

Poz.

Vrednost/

Opis EM Kol. EM

Vrednost
SKUPAJ

15.

16.

17.

18.

19.

Dobava in montaza sistemske jeklene podoknstrukcije za postavitev
zunanjih hiadilnih naprav na strehi objekta skupaj z hidroizolacijo ter
vsem ostalim potrebnim montaZnim in pritrdilnim materialom za
izdelavo nosilne konstrukcije (podesta) po navodilih izbranega
dobavitelja opreme.

‘OPOMBA: Mikrolokacija se dologi na licu mesta skupaj z

investitoriem.
Podkonstrukcija za 2x zunanje enote split sistema kpl 1

Od nadzora in Investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela o 10

Drzala, obeSala, podpore, konzoliranje ter ostali material za
pritevanje elementov, izdelana iz profilnega Zeleza, po izdelavi
minizirana, vidjuéno z vija&nim in drobnim montaZnim materialom.
Pred izvedbo Je potrebno pridobiti od izbranega sistemskega
dobavitelja sistema prediog obe3anja in prtifjevanija, ki ga potrdi
projektant. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega
sistemskega dobavitelja sistema predlog obeanja in prtijevanja, ki
ga potrdi projektant.

zajetfo v enoinih cenah

Izdelava skic in izvedbenih detajiov izvajalca v sklopu priprave dela
za izvedbo (podpiranje, obesanje, prikljudevanje, krizanja in
podobno) ter potrievanie le teh pri nadzoru in proiektantu.

zajeto v enotnih cenah

Pripravijaina dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in
2akljuéna dela
zajeto v enotnih cenah

Stro3ki transporta, ostali manipulativni stro3ki in stroZki zavarovanja
zajeio v enotnih cenah

SKUPAJ HLAJENJE OBJEKTA:
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IS0, inZeniring, storitve, organtzacla
Teo ReberSek s.p.
Meatnl trg 5, 3310 Zalec
NACRT STROJNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME

Vrednost/ | Vrednost

Poz.
Opis EM Kol. EM SKUPAJ

Za vse pozicije velja "dobava in montaZa®, skupaj z obealnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim
montaznim materialom do popolne gotovostil

Vgrajena oprema In material mora biti do dobave neuporabljena, nova In opremljena z zahtevano dokazno
dokumentacijo.

Vgrajena oprema mora bitl predhodno potrjena s stranl Investitorja.

F. DEMONTAZNA IN PRIPRAVLJALNA DELA

1. Zaustavitev delovanja sistemov, izvedba zapore vode, elektri€ni
odklopi, praznenje sistemov skupaj z upravijalcem objekta. Casovni
termin zaustavitve se dolo¢i skupaj z investitorjem oziroma
upravlialcem obiekta. kpl 1

2. DemontaZa obstojetih radiatorjev vkljufno z vsem pritrdilnim
materialom, fazonskimi kosi, armaturami ter z odvozom v skladi&e
investitorja oziroma po pregledu in pisni potrditvi odvoz odpadnega

na Aananiin tar nridahitou svidan®nih lick kpl 24

3. DemontaZa vseh obstojefih nefunkcionalnih cevnih razvodov
ogrevanja, armatur, fazonskih kosov, izolacija, pritrdilnega in

obesSalnega materiala vkljuéno z odvozom na deponijo ter pridobitev
avidan®nih lick kpl 24

4. DemontaZa in odstranitev obstojefe sanitarne opreme, armatur,
sifonov, korit, elektritnih bojlerjev, obeSalnega in pritrdilnega
materiala.

Po pregledu in pisni potrditvi s strani upravnika odvoz odpadnega
materiala na deponiio ter pridobitev evidenénih list.

wC kpl 2

umivalnik kpl 2

pomivaino korito kpl 1

el. bojler kpl 1
5. Demontaza nefunkcionalnih cevnih razvodov wvodovoda in

kanalizacije, amatur, fazonskih kosov, obeXalnega in izolacijskega

materiala, skupaj 2 razbijanjem ometa in tlaka.

Po pregledu in pisni potrditvi s strani upravnika odvoz odpadnega

materiala na deponijo ter pridobitev evidenénih list. ur 20
6. Predelava in demontaZza obstojedih nefunkcionalnih prezratevalnih

kanalov skupaj z pritrdiinim In montaZnim materialom.

Po pregledu in pisni potrditvi s strani investitorja odvoz odpadnega

inla na A, A For nridnhitons svdidan®nih lick ur 4

7. DemontaZa obstoje¢ih prezrafevalnin elementov skupaj z pritrdilnim

in montaZnim materialom.

Po pregledu in pisni potrditvi s strani investitorja odvoz odpadnega

materiala na dennniin tor nridnhitev sviden®nih lict

odvodni stropnl ventilatorji kpl 2

kanalske resetke kpl 2

zunanie zas&tne redetke kpl 2
8. lzdelava utorov in vrtanje prebojev za izvedbo strojnih intalacij,

skupaj s tesnjenjem in zazidanje v prvotno stanje po kon&anih delih,

ter &iStenjem in odvozom odpadnega materiala na deponijo

preboii 3100 kpl 9

preboii 160 kpl 6
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Teo ReberSek s.p.
Meatn! trg 5, 3310 Zalec
NACRT STROJNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME

Vrednost/ | Vrednost

Poz.
Opis EM Kol. EM SKUPAJ

9. lzvedba utorov v tlaku In zidu za tzvedbo Instalaclj skupaj z zarezom
z diamantno plo3&o, dolbljenem zidnih utorov, z nakladanjem in

odvozom ruevin.

utor girine 10 cm m 50

utor irine 20 cm m 100

utor Sirine 30 cm m 10

utor irine 50 cm m 10
10. Sprotno in finalno &is&enje objekta in zunanje ureditve. kp! 1
11. Od nadzora In investitorja odobrena nepredvidena In dodatna dela % 10
12. Pripravijalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in

zakljuéna dela

2ajeto v enotnih cenah

13. StroEki transporta, ostali manipulativni stro¥ki in stro&ki zavarovanja
zajeto v enotnih cenah

SKUPAJ DEMONTAZNA IN PRIPRAVLJALNA DELA

DEMONTAZNA DELA 211
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