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T.1 SPLOSNO

Naro¢nik geomehanskega porocila z nacrtom stabilizacije Zeli na obmocju plazu na LC
200111 Mala breza — Trobni dol(pri hi§i Trobni dol 25) pridobiti informacije o prisotnih
materialih in predlog za moZnosti sanacije usada. Osnova za izdelavo tega porocila je podana
in predstavljena situacija na obmocju, terenska prospekcija obmocja, izvedene terenske

raziskave in razpoloZljiva geoloska literatura ter interpretacija pridobljenih podatkov.

Osnova za izdelavo nacrta stabilizacije so bile meritve z dinami¢nim penetrometrom in

povratna analiza.

Slika 1: Lokacija obravnavanega obmocja

T.2 RELIEFNE ZNACILNOSTI

Plaz se nahaja na asfaltirani cesti in se spus¢a v gozdnato povrsino.. Plaz se nahaja na

zunanjem delu ceste in  ogroZa njeno obstojnost.
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T.3 GEOLOSKE IN HIDROGEOLOSKE OSNOVE

SirSe obmocdje:

Sirse obravnavano obmogje pripada geotektonski enoti imenovani Posavskim gubam, ki je
znacilno nagubano. Od severa proti jugu imamo ve¢ antiklinalnih in sinklinalnih struktur. Osi
gub imajo ve¢inoma smer vzhod-zahod. Proti vzhodu se antiklinale oZzijo, sinklinale pa Sirijo.

Celotno raziskano ozemlje je razsekano s Stevilnimi prelomi v posamezne manjs$e grude.

Sirsa okolica je sestavljena iz permskih, triasnih, terciarnih in kvartarnih sedimentov.
Prevladujejo terciarni sedimenti. Cez $ir§e obmogje potekajo Labotski, Donacki in Sostanjski

prelom. Razen teh prelomov so znani $tevilni manjsi pre¢ni prelomi in zdrobljene cone.

Ozje obravnavano ozemlje je uvrs¢eno v podrejeno enoto Trojanska antiklinala. Sestavljena je

iz zgornje miocenskih plasti. Proti jugu prehaja v Lasko sinklinalo.
Na obmocju plazu se nahaja Lapornata morska glina sivica rupelijske stopnje.

Hidrogeoloske znacilnosti:

V hidrogeoloskem smislu je mogocCe obravnavati kvartarne sedimente kamnine (prodi,
peski,...) kot dobro prepustne, gline kot slabo prepustne, medtem, ko tonalite, apnence,

dolomite, granite, skrilavce,... kot prakti¢no neprepustne kamnine.

Slika 2: GeoloSka slika obmocja
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T.4 TERENSKE PREISKAVE

Geolosko sestavo in mehanske lastnosti smo ugotavljali z meritvami z dinami¢nim

penetrometrom Pagani TG 63-100.

Izvedba penetracijskega sondiranja terena nam omogoca pridobiti informacije o trdnostnih
karakteristikah materialov in globini trdne podlage, ki predstavlja drsno ploskev.
Penetracijsko sondiranje smo na izbranih lokacijah ponavljali do globine trdne podlage.

Interpretacija plasti v in rezultati meritev so podani za vsako posamezno meritev.

Rezultati meritev in interpretacija merjenih rezultatov so prikazani v poglavju R.1 in R.2.

T.S POVRATNA ANALIZA

Pri povratni analizi so upostevane geotehni¢ne lastnosti materiala, globine posameznih slojev
zemljin, geometrija terena ter nivo talne vode. Karakteristike zemljin in nivo talne vode smo
tekom povratne analize prilagajali tako dolgo, da smo dobili drsino v blizini faktorja varnosti

F=1,0.

Za izdelavo povratne analize je bil uporabljen Mohr-Coulomb-ov Kkriterij za porusitev

materialov ter Bishop in Janbu metoda za izracun drsin.

Pri izracunu so upostevane naslednje karakteristike slojev:

Sloj Kohezija | Strizni kot Prostorninska teza
(kPa) ) (kN/m3)
Glinen melj 2 23,0 19,0
Zbiti peski 0 32,0 20,0
Pescen lapor 50 35 23,0

Rezultati:
Pri povratni analizi v profilu PR.2 je doseZen faktor varnosti F=0.930 ki je v blizini faktorja

varnosti F=1.00.

Vhodni podatki in rezultati analize so prilozeni v poglavju R.3.
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T.6 STABILNOSTNO STATICNI IZRACUN

Pri obteZnem primeru so upostevane geotehni¢ne lastnosti materiala, globine posameznih

slojev zemljin, geometrija terena, nivo talne vode ter prometna obteZba.

T.6.1 Izra¢un kamnite zloZbe
Osnova za stabilnostno-stati¢ni izra¢un kamnite zlozbe so ovrednotene geomehanske
karakteristike z globinami slojev, geodetski posnetek in povratna analiza. Ovrednotena je bila

sila aktivnega zemeljskega pritiska, ki je bila osnova za dimenzioniranje kamnite zlozbe.
Stati¢ni izra¢un smo izvedli z racunalniskim programom GeoS5.

Kot rezultate analiz smo dobili vrednosti notranjih stati¢nih koli¢in v podporni konstrukeiji ter

vrednosti mejnih stanj, ki so osnova za dimenzioniranje podpornih konstrukcij.

Rezultati in izra¢uni kamnite zlozbe so prilozeni v poglavju R.4.

T.7 OPIS POGOJEV ZA GRADNJO

T.7.1 Pogoji za izvajanje zemeljskih del

Glavnina izkopov bo opravljenih v zemljini III. kategorije (glineno meljna zemljinain zbiti
peski), v globljih conah pa pri¢akujemo kamnino IV.-V. kategorije (nepodajna podlaga —
lapor).

Zacasne izkope v zemljinah je potrebno izvajati v naklonu najve¢ 1:1 kot je prikazano na
risbah, v nasprotnem primeru je potrebno bolj strme izkope varovati. Izkopi v kamninah se
lahko izvajajo pod veé¢jimi nakloni, vendar jih je potrebno ustrezno zas€ititi pred vplivi

erozije.
T.7.2 Kataster izvajanja del

Sanacija se bo izvajala na parcelnih Stevilkah 904/9 in 904/8, k.o. 1033 Trobi dol(Lasko).
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T.8 IZVEDBA STABILIZACIJE

Za stabilizacijo ceste bomo izdelali kamnito zloZzbo s katero bomo preprecili nadaljno
premikanje ceste. Na obmodju poskodovanega cestis¢a se bo izvedla nova vozis¢na

konstrukcija z asfaltno muldo.

T.8.1 Pripravljalna dela in delovni plato

Pripravljalna dela

Pred izvedbo del je potrebno:
- zakoliditi podane zakoli¢bene tocke in podati referen¢no visino,
- postaviti gradbi$¢no ograjo in gradbis¢ne table

- oznaciti, posekati in odstraniti drevesa

Dostopna cesta, delovni plato

Kamnita zlozba se izvede ob cesti in ni predvidena dostopna pot.

T.8.2 Kamnita zloZba

Na ustrezno izravnano in o€iS¢eno temeljno podlago se izdela betonski temelj iz betona
C25/30 v debelini min. 50 cm, v katerega se nato za¢ne vgrajevati kamniti lomljenec. Za
dodatno stabilizacijo se pod temeljem po potrebi izvede poglobitev do nepodajne podlage s
kamen betonom. V temelj se zaradi nehomogenosti tal doda armaturna mreza Q503 B500-B,

ki se polozi 5-10 cm od spodnjega roba temelja.

Pri izvedbi kamnite zloZbe se uporabi beton C25/30 ter kamniti lomljenec velikosti 30-70 cm,

pri tem je potrebno fuge na vidnem delu zaradi sonaravnega izgleda poglobiti.

Na kamniti zlozbi se izvede AB venec 0.80 m x 0.25 m. Zas¢itni sloj armature v AB vencu
znaSa 5 cm. Pri izvedbi venca je potrebno zgornje robove ustrezno pobrati s trikotnimi

letvami 2 x 2 cm.

Dimenzije kamnite zloZbe so: Visina 4,75 m (+ venec 0.25 m), dolZzina 20 m (os venca).
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Za kamnito zlozbo se izdela drenaZni zasip, Sirine 0,3 — 0,5 m, za izpust vode pa vgradimo na

dnu zasipa drenazno cev.

V poglavju R.4. je prikazan izracun, v risbah G.3 — G.6 pa detajli kamnite zloZbe.

T.8.3 Odvodnjavanje

Ob zunanjem robu ceste ki gleda proti gozdni povrsini se uredi asfaltna mulda Sirine 50 cm.
Na zunanjem robu ceste se uredi betonski jasek DN 800 globine 4.00 m. V ta jaSek se
prikljuci tudi asfaltna mulda in cev in se vse vodi po PE DN 315 do spodaj leZzeCega izpusta
na prosto, kjer se uredi kamnita izto¢na glava. Za kamnito zlozbo se na betonski posteljici
uredi drenazna cev DN 200, ki se spelje pod naklonom minimalno 2,0 % in se prav tako veze

v betonski jasek DN 800.

T.8.4 Ureditev obstojece voziS¢ne konstrukcije

Na obmocju sanacije se izvede nova vozis¢na konstrukcija, za katero je izbrana zelo lahka
prometna obremenitev.

Predlagamo naslednji postopek izdelave vozis¢ne konstrukcije:

- Vgradnja lo¢ilnega geotekstila (natezna trdnost 7,5 kN/m oziroma 150 g/m2) — po potrebi

- vgraditev zmrzlinsko obstojne kamnite posteljice D63 v debelini najman; 30 cm,
- vgraditev nevezane nosilne plasti D32 v debelini 20 cm,
- nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70, A4 6 cm,
- obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100, A4 4 cm

1.8.4.1 Kvaliteta in vgradljivost materialov
Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:

- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato

- TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti

- TSC 06.300/06.410: 2009 Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti

- TSC 06.330: 2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi

- TSC 06.416: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne previeke
- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave
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- SIST EN 13108, 1-8: 2003 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 1. do 8. del

- SIST 1038, 1-8: 2006 Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov - 1. do 8. del

- SIST EN 13043: 2002 Agregati za bituminizirane zmesi in povrSinske prevleke za ceste,
letalis¢a in druge prometne povrsine

- SIST 1035: Bitumen in bitumenska veziva

1.8.4.2 Kamnita posteljica

Kamnito posteljico je potrebno vgraditi v debelini najmanj 30 cm. Pri izbiri materiala za
kamnito posteljico ne priporo¢amo dolomitnega drobljenca. Za vgradnjo so primerne ostale

vrste drobljenca, kot so npr. apneni drobljenci in podobni.

Zgoscenost v kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znasati v povpre¢ju najmanj 98%
glede na najvecjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna

vrednost zgos¢enosti lahko od povprecja odstopa najvec 3%.

Na planumu kamnite posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR > 10 % oziroma Evd >

40 MN/m?, Ev, > 80 MN/m?.

1.8.4.3 Tamponski sloj

Tamponski material je potrebno vgraditi v debelini najmanj 20 cm. Pri izbiri materiala za
tamponsko nasutje ne priporo¢amo dolomitnega drobljenca. Za vgradnjo so primerne ostale

vrste drobljenca, kot so npr. apneni drobljenci in podobni.

Zgoscenost v kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znasati v povprecju najmanj 98%
glede na najvecjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna

vrednost zgos¢enosti lahko od povprecja odstopa najvec 3%.

Na planumu tamponskega sloja mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 45 MN/m?, Ev2> 100

MN/m?.

1.8.4.4 Vezane nosilne plasti
Kwvaliteta vgrajenih asfaltnih slojev naj ustreza standardu TSC 06.416 : 2003 za obrabne sloje

in TSC 06.330 : 2003 za spodnje nosilne sloje.
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T.8.5 Zakolicevalni podatki

Za zakolicbo so podane koordinate detaljnih tock v risbi G.4. Visinski potek je podan v
priloZenih pogledih, vzdolznih in pre¢nih profilih.

T.8.6 Deponije in stranski odvzemi

Za potrebe izkopov je predvideno, da se izkopani material odpelje na stalno ali zac¢asno
deponijo. Hkrati je potrebno upostevati Se dovoz materiala iz stranskega odvzema, ki se ga po

potrebi deponira na za¢asno deponijo na gradbis¢u.

Ker v fazi projektiranja ne poznamo razmer glede stranskih odvzemov oz. stalnih deponij,
smo v predracunskem delu projekta razdalje do stalnih deponij oz. stranskih odvzemov

ocenili.

T.8.7 Opozorila
Pri izvedbi del je potreben projektantski nadzor.

V primeru, da se v fazi izvajanja del pojavijo materiali ali ostale stvari, ki v projektu niso bile

predvidene, o moznih spremembah odlo¢a odgovorni projektant.

Zaledno brezino podporne konstrukcije na katero se nato postavi vozis¢na konstrukcija, je

potrebno med zasipanjem ves Cas utrjevati.
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R. RACUNSKI DEL
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R.1 REZULTATI MERITEV Z DINAMICNIM
PENETROMETROM - Pagani TG 63-100
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R.1.1 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom —

Meritev: DPSH 1
Globina meritve: 52m
Popis:

do globine 2.6 m glinen melj
do globine 4.6 m zbiti peski

od globine > 4.6 m nepodajna podlaga — pes¢en lapor

Penetracijsko sondiranje DPSH 1

3000,0
2500,0
2000,0
1500,0

1000,0

Dovoljena obremenitev [kPa]

g

o
=]

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Pagani TG 63-100: DPSH 1

3 3,5 4 4,5 5

Globina raziskave [m]

—8—odop

Geolosko-geotehni¢ni Glinen melj Drobljena podlaga Pescen lapor

opis

Sloj (m) 0-2.6m 2.6—-4.6m >4.6m

Povpreéno Stevilo
udarcev — pretvorba na
SPT (N)

13.4

Talna voda ni bila zaznana.

22.1 >40
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R.1.2 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom

Meritev: DPSH 2
Globina meritve: 4.8 m
Popis:

do globine 3.8 m glinen melj
do globine 4.6 m zbiti peski

od globine > 4.6 m nepodajna podlaga — pes¢en lapor

Penetracijsko sondiranje DPSH 2

3000,0
2500,0
2000,0
1500,0

1000,0

Dovoljena obremenitev [kPa]

g

o
(=]

0 0,5 1 1,5 2 2,5

— Pagani TG 63-100: DPSH 2

3 35 4 45

Globina raziskave [m]

—&—odop
Geolosko-geotehni¢ni Glinen melj
opis
Sloj (m) 0-3.8m
Povpreéno Stevilo

udarcev — pretvorba na
SPT (N)

13.5

Talna voda ni bila zaznana.

Zbiti peski Pescen lapor

3.8—4.6m >4.6 m

19.9 >40
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R.1.3 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom — Pagani TG 63-100: DPSH 3

Meritev: DPSH 3
Globina meritve: 4.8 m
Popis:

do globine 3.8 m glinen melj
do globine 4.6 m zbiti peski

od globine > 4.6 m nepodajna podlaga — pes¢en lapor

Penetracijsko sondiranje DPSH 3
3000,0
2500,0
2000,0
1500,0

1000,0

Dovoljena obremenitev [kPa]

g

o
(=]

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 35 4 45

Globina raziskave [m]
—&—odop

Geolosko-geotehni¢ni Glinen melj Zbiti peski Pescen lapor
opis

Sloj (m) 0-3.8m 3.8-4.6m >4.6 m
Povpreéno Stevilo

udarcev — pretvorba na
SPT (N)

6 23 >40

Talna voda ni bila zaznana.
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R.2 MERILNA OPREMA IN INTERPRETACIJA
REZULTATOV MERITEV
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R.2.1 Dinami¢ni penetrometer Pagani TG 63-100

: ; T L
Slika 3: Dinamicni penetrometer TG 63-100

63 kg drop hammer

Free fall heigt 750 mm

Special steel rods @ 32 mm; L 1000 mm; Weight 6.2 kg/m
Cone tip @ 50 mm; B 90°; A 20 cm?

The energy Ea (kgm), transmitted to the rods has then been calculated by ISMES, for each hammer stroke,
through the following expression:

E, =I<:f”‘f(t}dt

where:

K = constant depending on the area of the equipped rod, on the E module and on the steel density
1 = distance between the measure sections and the rod base

¢ = rate of sound propagation into the rods (m/ s)

f(t) = strength measured in the rods connected to the measure section (kg)

The efficiency of the beating device, expressed in percentage is:
n=Ea/Eh

The potential energy Eh (kgm):

Eh=m * H (kgm)

where:

m = the hammer mass (kg)

H = the falling height of the mass (m)
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R.3 POVRATNA ANALIZA
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R.4 STABILNOSTNO — STATICNI IZRACUNI
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BLAN d.9.9.

Storitve v gradbenistvu in rudarstvu info@blan.si
Speglova ulica 47, 3320 Velenje
OK 3_5m_P307
Gravity wall analysis
Input data
I et A e A S
Slovenia - EN 1997
Materials and standards e
Concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Coefficients EN 1992-1-1 : standard
Masonry (stone) wall : EN 1996-1-1 (ECB)
o o S ——
Active earth pressure calculation :  Coulomb
Passive earth pressure calculation : Caquot-Kerisel
Earthguake analysis : Moncnobe-Okabe
Shape of earth wedge : Calculate as skew
Allowable eccentricity : 0,333
Verification methodology according to EN 1997
Design approach : 2 - reduction of actions and resistances
Partial factors on actions (A)
Permanent design situation
Unfavourable Favourable
Permanent actions : VG = 1,35 [H] 1,00 [-]
Wariable actions : Ya = 1,50 [H] 0,00 [H]
Water load : Yw = 1,35 [-]
Partial factors for resistances (R)
Permanent design situation
Partial factor on overturning : YRy = 1,40 [H]
Partial factor on sliding resistance : YRR = 1,10 [H]
Partial factor on bearing capacity : YRe = 1,40 [-]
Partial factors for variable actions
Permanent design situation
Factor for combination value : o = 0,70 [-]
Factor for frequent value : uy = 0,50 [-]
Factor for quasi-permanent value : Wwo = 0,30 []
O T T T oy T T, T T T T T T T T T
Verification methodology : Limit states (LSD)
Reduction coefficients
Reduction. coeff of steel strength : Ys = 1,35 [-]
Reduction coefficient of pull out resistance (soil) : Ye= 1,35 [H]
Reduction coefficient of pull out resistance (grouting) : Ye = 1,35 [H]
Material of structure e
Unit weighty = 23,00 kN/m2
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).
Concrete: C 25/30
Cylinder compressive strength fae = 25,00 MPa
Tensile strength forn = 2,60 MPa
1

[GEQS - Crawity VWail | version 5 2021.71.0 | hardwsre key S398 [ 1 | BLAN doo. | Copyright © 2023 Fine spel. 8 r.o. All Rights Reserved | www finesoftware, au]

[Geoponal d.oa: | + 386(0)1 620 33 20{ infogBgeoportal. sif bt iiwww gecportal si)
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OK 3_6m_P307

Longitudinal steel: B500B

Yield strength

fyx = 500,00 MPa

No. | Coordinate | Depth
X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,24 4,88
3 2,53 4,50
4 0,70 0,00

The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.
IaltsariniBleas 1R AR o e oo e oo o e coe e e T e et S o e

Name : Geometry

 Stage - analysis : 1 -0

Pet Cef Y Ysu 5
No. N Patte
: i ™ [ [kPa] | [WNim3 | [kNim3] | []
1 Glinen mefj B 2300 200 1900 1000 1500
2 Zbit pesek B 200 000 2000 1100 2300
3 Pesten lapor B 3500 50,00

23,00 14,00 25,00

Type ‘ Paf v OCR Kr

No. Name Pattern
calculation 1 = -] -
1 Glinen melj B cohesive - 030 - -
2

[GEQS - Gravily \Wall | version 52021 71.0 | hardwsars key 5388 /1 [ BLAN d.o.o | Copyright @ 2023 Fine spol. & r.o. All Righis Reserved | www finesoftware. eu]
[Gecporial d.oo. | + 385071 520 32 20 info@geoportal.ai] http:evww geoportal s()
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Storitve v gradbenistvu in rudarstvu info@blan.si
Speglova ulica 47, 3320 Velenje
OK 3_5m_P307
Type Pot |V OCR K
No. N Patt
2 s | TARE 1 aleulation ] TN EEE
2 Zbit pesek ! cohesive - 0,25 - -
3  Peésten lapor - cohesionless 35,00 - - -
Soilparameters e
Glinen melj
Unit weight y = 19,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : Per = 23,00°
Cohesion of soil : Cef = 2,00kPa
Angle of friction struc.-soil : & = 1500°
Soil : cohesive
Poisson's ratio : v = 030
Saturated unit weight : Ysat = 20,00 kN/m3
Zhit pesek
Unit weight : ¥y = 20,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : Qef = 32,00°
Cohesion of soil : Cer = 0,00 kPa
Angle of friction struc.-soil 6 = 23.00°
Soil : cohesive
Poisson's ratio : v = 025
Saturated unit weight : Vsat = 21,00 kN/m3
Peséen lapor
Unit weight : Yy = 23,00KkN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : Qef = 35.00°
Cohesion of soil : Cef = 50,00 kPa
Angle of friction struc.-soil : 6 = 2500°
Soil : cohesionless
Saturated unit weight : Vsat = 24,00 kN/m3
Geological profile and assigned soils
No. Miskneen af yer, | |Bop Assigned soil Pattern
t [m] z[m] _
1 320 0,00.. 3,20 Glinen mej Feay
2 140 320 .. 4,80 Zbit pesek BT
3 - 460. x Pescen lapor -
Foundaton

3]

[GEOQS - Grawdy Wall | veralon 5.2021.71.0 | hardware key 9398/ 1 [BLAN d.oo. | Copyright @ 2023 Fine spod. & r.o. All Rights Resenied | wws finesoflware su)
[Geoponal do.o |+ 386{0)1 620 33 20§ info@@genportal si| hitp: s, geoportal 5i)
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OK 3_5m_P307

Terrain profile

'Coordinates  Depth

% [m] z [m]
1 0,00 0,00
2 0,50 0,00
3 450 0,03

Origin [0,0] is located in upper right edge of construction.
Positive coordinate +z has downward direction.

Resistance on front face of the structure: passive

Soil on front face of the structure - Glinen melj

Angle of friction struc.-soil 6= 1500 "
Soil thickness in front of structure h= 165 m

Terrain in front of structure is flat.

Verification No. 1 (Stage of construction 1)
Forces acting on construction

Name Fhor App.Pt. Fart App.Pt. Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kNim] % [m] overtur. | sliding | stress
Weight - wall 0,00 -1,73 165,79 1,57 1,000 1,000 1,350
FF resistance 54,99 -0,59 8,13 0,43 1,000 1,000 1,350
Active pressure 53,22 -1,46 15,28 2,37 1,350 1,350 1,350

Check for overturning stability
Resisting moment M. = 218,70 kNm/m

Overturning moment Mgy, = 66,45 kNm/m

Wall for overturning is SATISFACTORY

Resisting horizontal force Hpes = 228,40 kN/m
Active horizontal force  Hgy = -25,08 kN/m

Wall for slip is SATISFACTORY

Check for slip

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Bearing capacity of foundation soil (Stage of construction 1)

Desian load acting at the center of footingbottemm .
No Moment Norm. force Shear Force Eccentricity Stress
' [kNmi/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]

1 -50,78 249,37 -56,50 0,000 107,43

2 -15,68 193,04 -24,84 0,000 83,16

[GEQS - Grawvly Waill | version 5.2021.71.0 | hardware key 9388 [ 1 | BLAN d.o.o | Copyright © 2023 Fine apol s ro. All Righls Resaned | wawe linesofbeare. eu]
[Geoponal doo |+ 385(0)1 B20 33 20§ mle@@geopartal ai| Mtp:iwwa. gecportal sij
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OK 3_5m_P307

Moment Norm. force Shear Force
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]

Verification of foundation soil
Stress in the footing bottom : trapezoid
Eccentricity verification

Max. eccentricity of normal force e 0,000
Maximum allowable eccentricity eq,, = 0,333

Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY

Verification of bearing capacity
Bearing capacity of foundation soil R
Partial factor on bearing capacity Ygy
Max, stress at footing bottom o 108,90 kPa
Bearing capacity of foundation soil Ry 321,43 kPa

Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY

450,00 kPa
1,40

Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY
Dimensioning No. 1 (Stage of construction 1)

Forces acting on construction

Name Fhor ‘ App.Pt. | Fuent ‘ App.Pt. | Coeff. ‘ Coeff. Coeff.
[kN/m] | z[m] | [kN/m] | x[m] | moment norm.force | shear for.

Weight - wall 0,00 -0,05 1,63 0,38 1,000 1,000 1,000

Active pressure 0,00 -0,10 0,00 0,74 1,000 1,000 1,000

Cross-sectiondepthh =074 m
Ultimate compressive force Ngg = 9150,51 kN/m > 163 kN/m

Ultimate moment Mrg =  -0,60 kNm/m = -0,04 kNm/m = Mgq

Input data (Stage of construction 2)
Geological profile and assignedsoils =

Thickness of layer  Depth
t [m] . z[m]

1 3,20 0,00 .. 3,20 Glinen mel|

Voo
2 1,40 3,20 .. 4,60 Zbit pesek e
e

Assigned soil Pattern

3 - 460 .« Pescen lapor

Coordinates| Depth
x[m] | z[m]

1 0,00 0,00

2 0,50 0,00

(GEQS - Grawty Wall | veraion 5.2021.71.0 | nardwse key 9338/ 1 | BLAN d.o.o | Copyright @ 2023 Fine spel. s ro. All Rights Resened | waw fineaoftaare eu)
[Geoportal don |+ 385(0)1 620 33 20f infog@oeoportal 8i] Mo, geogortal s
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OK 3_6m_P307

Coordinates. Depth
No. [
x [m] z [m]
2 4,50 0,03
4 5,50 0,03

Origin [0,0] is located in upper right edge of construction,
Positive coordinate +z has downward direction.

No """""" Surcharge A ctm """""" Magi | Mag2 | Ordx | Length  Depth
; new change [kN/m?  [kN/m?] x[m] | I[m] z [m]
1 Yes variable 12,00 0,50 400 onterrain
No Name
1 Promet

Resistance on front face of the structure: passive
Soil on front face of the structure - Glinen melj
Angle of friction struc.-soil o] 5,00 °
Soil thickness in front of structure h= 1656 m
Soil slope in front of structure B 7,00 °

Verification No. 1 (Stage of construction 2)
Forces acting on construction

Name F hor App.Pt. Fyert App.Pt. Coeff, Coeff. | Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] % [m] overtur. | sliding = stress
Weight - wall 0,00 -1,73 165,79 1,57 1,000 1,000 1,350
FF resistance -35,17 -0,60 440 -0,43 1,000 1,000 1,350
Active pressure 4823 -1,54 13,56 2,37 1,350 1,350 1,350
Water pressure 28,32 -0,41 -1,39 2,33 1,350 1,350 1,350
Uplift pressure 0,00 -4 50 0,00 2,53 1,000 1,000 1,350
Promet 16,96 -2,32 4,57 2,40 1,500 1,500 1,500

Check for overturning stability_ .
Resisting moment Mg = 224,49 kNm/m

Overturning moment Mgy = 153,95 kNm/m

Wall for overturning is SATISFACTORY

L Ll e (o] |

Resisting horizontal force Hees = 201,92 kN/m
Active horizontal force  Hgy = 60,68 kN/m

Wall for slip is SATISFACTORY
Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 133,68 kPa

[GEQS - Grawty Wall | version 52021 71.0 | hardware key 9388 { 1 | BLAN d.o.o. | Copyrighi & 2023 Fine spel s ro. All Righls Reserved | www finesofiware.eu]
{Gecperial doo | + 385{0)1 620 33 20f infodaeoportal si] hitp: Mwww geoportal s(]
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OK 3_5m_P307

Name : Verification

| Stage - analysis : 2 -1

Design load acting at the center of footingbottom . .

Bearing capacity of foundation soil (Stage of construction 2)

No. Moment Norm. force ‘ Shear Force Eccentricity Stress

’ [kNm/m] [kN/m] [kN/m] -1 [kPa]
1 46,68 262,84 377 0,078 133,68
2 78,87 206,10 58,60 0,167 132,46

Service load acting at the center of footinabottomn ... ..

No Moment Norm. force Shear Force

: [kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 30,48 193,90 25,80

Verification of foundation soil
Stress in the footing bottom : trapezaid
Eccentricity verification

Max. eccentricity of normal force € = 0,167
Maximum allowable eccentricity eaw = 0,333

Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY

Verification of bearing capacity

Bearing capacity of foundation soil R = 400,00 kPa
Partial factor on bearing capacity yry = 1,40

Max. stress at footing bottom o = 180,24 kPa
Bearing capacity of foundation soil Ry = 285,71 kPa

Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY

Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY

7]

[GEQS - Gravily Wall | version 5.2021 71.0 | hardware key 5388 7 1 | BLAN d.o.o | Copyright @ 2023 Fine spol. s r.o. All Righis Reserved | waew finesoftware. eu]
[Geoporial d.oo. |+ 335(0)1 520 33 20) info@geoportal.si) Mtp:isww geoportal s()
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OK 3_5m_P307
Dimensioning No. 1 (Stage of construction 2)
CODNE UG O COBIIOIN, e
Name Fhor ‘ App.Pt. Fuen | App.Pt. | Coeff. Coeff. Coeff.

| [kNfm] | z[m] | [kN/m] | x[m] | moment norm.force @shear for.
Weight - wall 0,00 -0,05 1,63 0,38 1,000 1,000 1,000
Active pressure 0,00 -0,10 0,00 0,74 1,000 1,000 1,000
Water pressure 0,00 -0,10 0,00 0,74 1,000 1,000 1,000
Promet 0,00 -0,10 0,00 0,74 0,000 0,000 0,000
Wall check at the construction joint 0,10 m from the wallcrest =~ .
Cross-section depthh=0,74 m
Ultimate compressive force Ngg = 915051 kKN/m > 1,83 kN/m = Nggy
Ultimate moment Mrg =  -0,60 kNm/m = -0,04 kNm/m = Mgg
Cross-section bearing capacity is SATISFACTORY .
8|

[GEOS - Grawty Wall | veraion 5.2021.71.0 | hardwsers key 5388/ 1 | BLAN d.oo | Copyright @ 2023 Fine spod. 8 r.o. All Rights Resered | s finesoftware. eu)
[Geoportal d.o o | + 385[0)1 620 33 20{ infeg@peoportal. si] hitp feww. geoponsl si)
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R.5S POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
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