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OCENA SKODE NA GRADBENIH INZENIRSKIH OBJEKTIH (transportna
infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), POVZROCENE PO
NARAVNI NESRECI

1. PODATKI O NESRECI

1.1. VRSTA NESRECE 1020000 — Poplave zaradi mo¢nih padavin, poplave l
vodotokov in morja

*iz priloge 1 Pravilnika o obve3¢anju in poro¢anju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, ¥t.
26/08).

1.2. DATUM NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESRECE [4]0]8]2]

2. LOKACIJA POSKODOVANEGA OBJEKTA “H“m”m” "“[I m
2.1. OBCINA | OBCINA LASKO |IIlOLEG69762
2.2. NASLOV | MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO e s |

23.PARCELNAST./K.O. | ASSH A Lo L anoruso |
1

2.4. VRSTAG.L.OBJEKTA | ([ T S‘xloxic:a y Qm%@'ﬁ?ﬂ
2.5. LETO ZGRADITVE G. I. OBJEKTA A=1310c]

2.6. DOLZINA POSKODOVANEGA |

ODSEKA (m 2) 250 va

2.7. CETROID x, CETROIDy | X' 20492 £C \ IMocep Kb |

3. PODATKI O LASTNIKU ALI NAJEMNIKU

3.1. OSKODOVANEC | OBCINA LASKO |
3.2. FIZICNA OSEBA -
PRAVNA OSEBA X

3.3. NASLOV | Mestna ulica 2 |




3.4. POSTA

| 3270 Lagko ]

3.5.DAVCNA STEVILKA

3.6. EMSO/MATICNA 518171415105
STEVILKA

3.7. KONTAKTNI
PODATKI

LMT{Q&;C‘LL Asio . N { 04 1 *{?04 114

4. OCENA SKODE

A C D E F=CXDXE
Tipi¢na skupina del  |enota Potrebno 8t. enot  |[EUR/enoto  |Faktor
C0403 KOS 10 39,47 1 394,7
C02 KM 0,12 1897,5 1 227.7|
C0502 m3 216 10,06 1 2172,96|
C06 m3 216 120,3 1 25984.8)
C0801 m 250 14,29 1 3572,5]
C0701 m3 420 2391 1 10042,2 |
C0702 m2 1225 18,05 1 22111,251
C0703 m2 1225 16,2 1 19845 |
C0704 m 100 18,1 1 1810.
SKUPAT | B " 86.161,11€ |
* iz cenika URSZR, objavljeiega na www.sos112.si
** 41, ¢len uredbe
DATUM OCENE $KODE | 22.®. 202= |
G . w2efo2onn, Oskodovanec
<AL acld AES / o PO ==
Lo ales N as ,L
e drozjl ‘:E_,o\ {.L_ozas M/ab C\.. ZoZ3
Obcmska misija ali cenilec (ime in priimek pOdplS) \

B, hhilA . L Sy C«/‘\l B
X

AT KRPIC

3._AL

Ta ocena Skode se 3teje kot vloga za izpladilo sredstev za odpravo posledic naravne nesrefe, ¢e bo Viada
Republike Slovenije za naravno nesreto, v kateri je bila ta ocena ¥kode narejena, odlotila, da se uporabijo
sredstva za odpravo posledic $kode na stvareh, in sprejela predpisan program odprave posledic $kode (Zakon
0 odpravi posledic naravnih nesreé¢, Uradni list RS §t. 114/05 — UPB, 90/07 in 102/07.

Oskodovanec
e
"__1"’——‘_.
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GEOEKSPERT, PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Igor Resanovic univ. dipl. ing. rud. In geotehnol. s.p
Ob Koprivnici 57, 3000 Celje

S.2. KAZALO VSEBINE NACRTA

Objekt: »Ukrepi za zmanjSanje vpliva plazu na naselje Stopce«

Vrsta projekine dokumentacije:  lzkop in primarna podgradnja

St.: Dokument: Id. oznaka:
St. mape:

Naslovna stran S.1
Vsebina S.2.
Tehniéno porocilo T.
Risbe G
Gradbena situacija G.1
Situacija pilotne stene G.2
Precni prerez sanacije P1 - P3 G.3
Vzdolzni prerez sanacije G4
Zakolibeni nacrt G5
Opazni nacrt G.6
Armaturi nacrti G.7
Geostaticni izraCuni P.
Geostaticni izracun PA1.
Popis del F.
Popis del F.A1.
Rekapitulacija — popis del F.2.
Projektantski predracun G.
Predizmere in predracun G.1.
Rekapitulacija - Predizmere in predracun G.2.
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GEOEKSPERT, PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Igor Resanovic univ. dipl. ing. rud. In geotehnol. s.p
Ob Koprivnici 57, 3000 Celje

Objekt: »Ukrepi za zmanjSanje vpliva plazu na naselje Stopce«

Vrsta projekine dokumentacije:  lzkop in primarna podgradnja

T.  TEHNICNO POROCILO
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1. UVOD

Po narocilu obCine Lasko smo naredili projekt za sanacijo zemeljskega plazu Stopce. V mesecu
avgustu po obilnem deZevju smo si ogledali stanje plazenja na Stopcah. Same padavine so stanje na
naselju Stopce poslab3ale, vidno je Se vecje gubanje zemljine. Zato smo pripravili projekt, ki predstavlja
zgolj ukrep za zmanjSanje ogroZenosti objektov naselja Stopce in ne sanacijo celotnega plazu.

Poleg omenjenega ukrepa se zaradi plazu sanira poSkodovani cestni odsek javne poti 701121 Lahomno
— Stopce- Vrh v skupni dolzini dobrih 100 m

Geodetske osnove za izdelavo nacrta je izdelalo podjetje Geoinstrument Dejan Vukina s.p..

Polozaj infrastrukture (komunalni vodi, kanalizacija itd.), je potrebno Se enkrat preveriti na lokaciji
terena glede na vrisane geotehnicne ukrepe s strani pooblasCene organizacije. Eventualna
premestitev komunalnih vodov ni predmet tega projekta. Za sanacijo plazu bo potrebna zacCasna
popolna cestna zapora, ki ni predmet tega projekta.

SLIKA 1: OBMOCJE PLAZU
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2.  GEOLOSKO - GEOTEHNICNE RAZMERE

Osnovo za geoloSko geotehniéne razmere predstavija GeoloSko geotehnicni elaborat o izvedenih
raziskavah na plazu Stopce v obdobju oktober — december 2022. Sestava tal in pa lastnosti nastopajocih

slojev so povzete iz geotehnicnih profilov vrtin in rezultatov terenskih ter laboratorijskih preiskav.

SLOJ ZEMLJINE v (kN/m?) 0 () ¢ (kN/m?)

18 0

Zgorniji sloj_ glina, sg-tg 19

Prehodni sloj_prep. 21 28 5-15

lapor, laporna glina, pt

Lapor, trden 23 35 20

3. ZASNOVA PILOTNE STENE

31 SANACIJSKI UKREPI

Izvedla se bo sidrana armirano betonske pilotna stena v dolzini 83.60m. Predvideno je izvedba 38
pilotov vpetih v lapornato osnovo in 25 trajnih geoloskih sidr. Izvede se:

PILOT DOLZINA
1-5 11.00m
6-8 12.00m
9-11 13.00m
12-14 in 32-34 14.00m
15-31in 35-38 15.00m
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32  ZAKOLICBA

Zakolicba pilotne stene je razvidna iz Risbe 4. Zakolicbeni nacrt pilotne stene.

|zvajalec mora pred pricetkom izvedbe preveriti lokacijo in potek vseh komunalnih in energetskih vodov
tako, da ustrezne pooblasCene organizacije (upravljavci oziroma pogodbeni vzdrZzevalci) potrdijo potek
le teh.

3.3 FAZNOST IZVAJANJA DEL
Pred izvedbo pilotov se pripravi delavni plato v $irini, da je moZen izstop in manevroiranje z delovnimi

stroji, do vseh zakoli¢enih pilotov. Dela se izvajajo kampadno po 12.00m.

Pred priCetkom vrtanja mora geodetska sluzba zakoliciti tocno lokacijo pilota ter jo oznaciti tako, da je
doloCena os pilota. Ob prevzemu oznacbe je potrebno vpisati v rojstni list pilota geodetsko visino
delovnega platoja in viSino do katere se izvede betoniranje pilota (vklju¢no z viSino betona, ki bo naknadno

odstranjen).

Vrtalna garnitura se postavi nad dolo€eno mikrolokacijo pilota. Vrtanje se izvaja z uporabo udarno
rotacijskega sistema. So¢asno z napredovanjem vrtanja se vrSi zacevitev vrtine pilota z obloZnimi cevmi

premera 1200 mm. Betoniranje poteka kontraktorsko od dna pilota proti ustju.

Potrebno je tekoCe spremljati globino vrtine, da se so¢asno z napredovanjem vrtanja spremlja geoloska
sestava tal, ki se evidentira v rojstni list vsakega pilota. Posamezne vrtine mora pred vgraditvijo armature

in betoniranja pregledati in prevzeti Inzenir v sodelovanju z geomehanikom.

Po izvedbi - vrtanju in zacevitvi odprtine je potrebno vanjo (do dna) vstaviti spiralno armaturo, kakor je
dolo€eno in izraunano v projektu. Armaturo pred vstavitvijo v odprtino pregleda in prevzame InZenir ter

odobri nadaljnjo izvajanje — betoniranje in izvedbo pilotne grede.

Beton ki se uporablja za izvedbo pilotov mora ustrezati zahtevam iz projekta in TehniCnim pogojem za
betonska dela.

Pilotno steno sestavljajo AB pilot premera 1200 mm, piloti 1-9 in 30-38 so na medosni razdalji 2.50m ter
piloti 10 — 29 na medosni razdalji 2.00m, povezanih z naglavno gredo — steno debeline 1.60 m in viSine
1.70 m. Piloti so dolzine od 11.00 m do 15.00m. V danem primeru gre za vrtanje v trdo hribino. Na pilotih

se naredi kontrola zveznosti pilotov. Dela se izvajajo kampadno
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3.4  SIDRANJE

Pilotna greda je sidrana v zaledje s trajnimi geoloSkimi sidri. Vsa uporabljena sidra so 4 (4* 0.62") vrvna
sidra in se nahajajo med piloti. Sile zaklinjenja sider na pilotni steni znasajo 320 kN. DolZina sider v
povezovalni gredi nad piloti znasa 26.00 m, od tega je dolzina prostega dela od 19.00 m, dolZina
veznega dela pa 7.00 m. Tako je za potrebe stalnega sidranja pilotne stene predvidenih 25 stalnih sider

med piloti 7 in 32. zvede se preizkus sider na izvlek.

3.6  DEPONIJE

Odvecni zemeljski material je potrebno odpeljati na trajno ali zacasno deponijo deponijo.

3.7 ZAKLJUCNA DELA
Ko se dela zakljuCija, se mora sam teren povrniti v prvotno stanje, kar pomeni da se mora pilotno steno
zasipati s kvalitetnim materialom kar pomeni humiziranje ter zatravitev. Del ceste, kjer bo potekala

pilotna stena in poSkodovan del se povrne v prvotno stanje.

4 ANALIZE

Stabilnost kamnite zlozbe smo preverili z raunskim programom RS2, kjer se je pokazalo, da sama pilotna

stena zagotavlja zadostno varnost za zas¢ito hi$. IzraCun podan v prilogi.

Vhodni podatki za izracun, so bili dobljeni na podlagi predpostavke, da gre za plazovito obmocije, kjer je

varnosti faktor manjsi od zadostnega:

Soil layers
Description Level Parameters

y P Y Ca

[m] 1 [KN/m® | [kN/m?]
GE1 0| 18.00| 17.50 0
GE2 -3.00| 25.00| 21.00 0
GE3 -11.00] 35.00| 23.00| 20.00

Piles Lagging
Description Value Unit Description Value

Concrete Cc30/37 Span A

Reinforcing steel B500B

2.00| [n]

Load transmission Uniform

m] Thic da
kNm~/m] Distance to edges a
kNm~/m]

se Elo
5 i bage EI
Weight above base ¢ kN /m”]
Weight under base g -14.14| [kKN/m?]
min reinforcement content p 1.00][%]

| L
[
[
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| Shear Stress: 554.337

Upogibni momenti:

Strength Factor
min (stage): -1.00
.00
.50
.00
.50
.00
.50
0
.50
0
9.50
.00
.50
.00
.50 1123.8 [kNm] Momen

-718.015 [kNm] Moment

100.00
max (stage): 1

Sila v sidru:

Mazimum

Shear Strain

min (stage): 4.72e-05
0.00e+00
.15e-03 396.856kN Axial Force
.30e-03

, Fy=0.042017
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5 ZAGOTAVLJANJE KVALITETE IN NADZOR NAD IZVEDBO

Betonska dela se izvajajo v skladu s SIST EN 206-1:2003 in SIST EN 1026:2008. Sidra morajo imeti
STS. Vsi materiali, ki se vgrajuje morajo biti skladni z zakonodajo. Geoehni¢ni nadzor mora posamezne

vrtine pred vgraditvijo armature in betoniranja pregledati in prevzeti z vpisom v gradbeni dnevnik.

Pri izvedbi vkopov in ostalih zemeljskih delih pri predvideni izgradnji je obvezna prisotnost geotehnika

(stalen geotehni¢ni nadzor), ki bo dajal navodila za ustrezne posege in eventualne dodatne ukrepe pri

izvedbi le teh. V primeru vecjih odstopanj od projekta, je potrebno obvestiti projektantski in geomehanski

nadzor.
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6 MONITORING

V €asu gradnje pilotne stene je vsekakor potrebno ohraniti obstojeCe inklinometre. Meritve naj se izvajajo
na vsak 14 dni, po potrebi pogosteje (doloCi projektant). Po zakljueni gradnii je potrebno izvajati meritve

2x/mesec v obdobju treh mesecev.

7 ZAKLJUCEK

Za varno in pravilno izvedbo je nujno upostevati navodila geotehniénega in projektantskega nadzora pri

izvajanju del.

Izvajalec del mora spostovati zahtevano kakovost in zahtevane meritve glede kakovosti izvedenih del, o
eventualnem odstopanju od zahtevanih kvalitet ali spremembi povzetih geotehni¢nih karakteristik pa
mora takoj obvestiti projektanta.

Pred priCetkom izvedbe je potrebno ponovno preveriti mikrolokacijo obstojecih komunalnih in
energetskih naprav in napeljav. Eventualna prestavitev obstojeCe in predvidene komunalne

infrastrukture ni predmet tega projekta.

Vsi detajli izvedbe, situativni niveletni potek so razvidni iz grafiénih prilog.

Le ob kompleksnem upo$tevanju vseh faktorjev, ki vplivajo na varnost in kakovost izvedbe del,
dolo€enih s tem projektom, lahko projektant in projektna organizacija odgovarjata za vsa opravljena dela

pri projektiranju in konéni izvedbi zaSCite temeljnih tal.

Ta sanacija — pilotna stena predstavlja zgolj ukrep za zmanj$anje ogrozZenosti objektov naselja Stopce

in ne sanacijo celotnega plazu.
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Objekt: »Ukrepi za zmanjSanje vpliva plazu na naselje Stopce«

Vrrsta projektne dokumentacije:  Izkop in primarna podgradnja

G. RISBE

Risbe G

Gradbena situacija G.1
Situacija pilotne stene G.2
Precni prerez sanacije P1 - P3 G.3
Vzdolzni prerez sanacije G4
Zakoli€beni nacrt G.5
Opazni nacrt G.6
Armaturi nacrti G.7

10
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Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
IZDELAL:

LIST STEVILKA: G.2

Iva Resanovi¢, dipl. inZ. grad. (UN)
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ilka podjetja: 0679

ORABNO GEOTEHNI

eoekspert

PODJETJE ZA UP
VA RESANOVIC s.p.

IZVAJALEC:

1:200
september 2023
G.3

55/22
FAZAPROJEKTA:  PZI

ST. PROJEKTA
LIST STEVILKA:

MERILO:
DATUM:

MESTNA ULICA 2
3270 LASKO

Stopce«

OBJEKT: »Ukrepi za zmanj$anje vpliva plazu na naselje

INVESTITOR: OBCINA LASKO

|
W///////////////////////////////z

|

ST.NACRTA

55/22

1ZS RG-0153
IZS RG-0153

Iva Resanovig, dipl. inZ. grad. (UN)

Robert Hoblaj, univ.dipl.inZ.rud
Robert Hoblaj, univ.dipl.inZ.rud

SANACIJA ZEMELJSKEGA PLAZU
VZDOLZNI PREREZ PILOTNE STENE

ODG. VODJA PROJEKTA:
Identifikacijska Stevilka:

ODG. PROJEKTANT:
Identifikacijska Stevilka:

PROJEKTANTKA:

NACRT:
RISBA:
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~P1
Pilotna stena s gredo 1.60m x 1.70m in
= 34% piloti fil20
5339 Z inlltgg, einsger"egitev delanega platoja
,/;”//, —PodloZni beton v debelini 10cm
)
- //,1(/.
- %%
g ’f’;‘\
';;j f. // AB pilot premera 1.20m P2
B ! Pilotna stena s gredo 1.60m x 1.70m in
34 . iloti 1120
o N ! lzkop in ured a platoja za izvedbo
SIDRA ™ -~ pilotne stene
trajna prednapeta 4—wwna sidra: G 4
—vgrajena pod 25° v kompaktno podlago 77
- —vgradnja na —=1.0m /
—L=25.00m, Lf= 19.00m, Lv=7.00m, 7/ —podomi beton v debelini 10om
—sfla zaklinjanja 320kN f//{;/ NEPOOBLASCENO KOPIRANJE IN RAZMNOZEVANJE NI DOVOLJENO
— - S
Razdalja 0 5 10 15 20 25 R ;/j;;
) . ‘v . . IZVAJALEC:
P3 ./-,_f/y//\w I OBJEKT: »Ukrepi za zmanj$anje vpliva plazu na naselje
w ,‘Ss //z_/ pilot premera 1.
1 Stopced eoekspert
: Y RPET—
_/////, INVESTITOR: OBCINA LASKO PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
9% SANOVIC s.p.
» Pz‘ojgn;nsztgna s gredo 1.60m x 1.70m in :.J;/ MESTNAV ULICA 2 :X:nigkai’#sél éthpi\ka podjetja: 0679
P /f? 3270 LASKO
g:‘ 338 7 5 Iz’!I(q;J in l;reditev delawega platojp za izvedbo // /
': N 4 pilotne stene 7%
) 7 .
%% . . y— PE— -
/77| “—Podlozni beton v debelini 10cm 4 NACRT: ST. NACRTA ST. PROJEKTA
. ; SANACIJA ZEMELJSKEGA PLAZU 55/22 55/22
/ .\AB pilot premera 1.20m — . 8
7 Razdalja 5 10 15 20 25 30 35 40
RISBA: FAZAPROJEKTA:  PZI
PRECNI PREREZI PILOTNE STENE P1-P3
ODG. VODJA PROJEKTA: MERILO: 1:200
Robert Hoblaj, univ.dipl.inZ.rud
Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
ODG. PROJEKTANT: DATUM: september 2023
_o B Robert Hoblaj, univ.dipl.inZ.rud
Razdalja ( |dentiﬁkaCijSka Stevilka: IZS RG-0153
PROJEKTANTKA: LIST STEVILKA: G4
Iva Resanovi¢, dipl. inZ. grad. (UN)




Q AB GREDA B4 X [~ | Y -
) A 110535.25 520452.12
....... i B 110543.93 520457.10
........... C 110554.41 520463.12
""" D 110571.78 520469.72
........ E 110586.97 520475.49
F 110600.28 520480.91
G 110611.58 520485.50

SHEEERCEEEGE R RN

W W W W W W WWWDN NN DNDNDDNDDNDDNDNDDND
0o ~N O OB WN—- O O o NO 1 W N —~O

X
110535.55
110537.72
110539.88
110542.05
110544.22
110546.39
110548.56
110550.73
1105652.90
110554.68
110556.55
110558 .42
110560.29
110562.16
110564.03
110565.90
110567.77
110569.64
110571.51
110573.38
110575.25
110577.12
110578.99
110580.85
110582.72
110584.59
110586.46
110588.31
1105690.17
110592.02
110594.34
110596.65
110598.97
110601.28
110603.60
110605.91
110608.23
110610.54

Y
520453.22
520454.46
520455.70
520456.95
520458.19
520459.44
520460.68
520461.92
520463.17
520464.05
520464.76
520465.47
520466.19
520466.90
520467.61
520468.32
520469.03
520469.74
520470.45
520471.16
520471.87
520472.58
520473.29
520474.00
520474.71
52047542
520476.13
520476.89
520477.64
520478.40
520479.34
520480.28
520481.23
520482.17
520483.11
520484.06
520485.00
520485.94

NEPOOBLASCENO KOPIRANJE IN RAZMNOZEVANJE NI DOVOLJENO

OBJEKT: »Ukrepi za zmanjSanje vpliva plazu na naselje

Stopce«

INVESTITOR: OBCINA LASKO
MESTNA ULICA 2

3270 LASKO

IZVAJALEC:

eoekspert]

PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO]
IVA RESANOVIC s.p.
|dentifikacijska Stevilka podjetja: 0679

NACRT: §T. NACRTA 8T. PROJEKTA
SANACIJA ZEMELJSKEGA PLAZU 55/22 55/22
RISBA: FAZA PROJEKTA:  PZI
SITUACIJA PILOTNE STENE
VODJA PROJEKTA: MERILO: 1:200
Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud
Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
POOBLASCENI INZENIR: DATUM: september 2023
Robert Hoblaj, univ.dipl.inZ.rud
Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
IZDELAL: LIST STEVILKA: G.6

Iva Resanovi¢, dipl. inZ. grad. (UN)
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IZVAJALEC:

KQ

PORABNO GEOTEHNI

eoekspert

PODJETJE ZA U
VA RESANOVIC s.p.

ST. PROJEKTA

55/22

FAZAPROJEKTA:  PZI

1:200

MERILO:

september 2023

DATUM:

G.5

LIST STEVILKA:

OBJEKT: »Ukrepi za zmanj$anje vpliva plazu na naselje

ST. NACRTA

55/22

MESTNA ULICA 2
3270 LASKO

Stopce«

INVESTITOR: OBCINA LASKO

NACRT:

SANACIJA ZEMELJSKEGA PLAZU

RISBA:

OPAZNI NACRT

Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud

ODG. VODJA PROJEKTA:

1ZS RG-0153

Identifikacijska Stevilka:

ODG. PROJEKTANT:

Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud

IZS RG-0153

Identifikacijska Stevilka:

PROJEKTANTKA:

Iva Resanovig, dipl. inZ. grad. (UN)
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0.55m

130 %042

POZICIJSKI NACRT: AB PILOTI @120, PILOTNA GREDA 160/170

Pogled, M 1:100

/ 8363 *
v 393 4 3830 2480 , 190 4 1470 4
L 19 ., 108 , 141 , 108 , 118 , 108 , 97 , 108 , 91 , 108 , ol , 108 , 91 , 108 , ol , 108 , 9 , 108 , 91 , 108 , 91 , 108 , 91 , 108 , 91 , 108 , 9% , 108 , 9 , 108 , 9 , 108 , % , 108 , 9 , 108 , 8 , 108 , % , 108 , 9 , 108 , 9 , 108 , 9 , 108 , 9 , 108 , 158 , 108 , 190
' 1458 4 9 1 O 1 1 1 2 L 265 | 1205 ;
— <
1068 = =
S — . == = e IS | S
¥ 393 7 I:: _______ // // // i — }— j
2 O — =1 ‘ 5
! =\ s
/-// 1
. _ A
= | 5 T ! T T I
—— |
] I P
o = =2
5 S = < o)
5 — N [ap] ~r T
- 4 | ~ -~ -~ 'c\:o
D I i R | “
~— E— o
e S — — e B
b /
\
e /:_4
\\
T
\\
N —
120 v 120
: § | B
— ! Y
2 2,9 k) 2,9
e | — —— . 3 3 '
— — ;/>< — —— —
!
—
, PILOTI 2120; L=1270 m , PILOTI @ PILOTI 2120; L=14.70 m , ) PILOTI 2120; L=<15.70 m | L PILOTI 2120; L=16.70 m PILOM 2120; L=15.70 m PILOT2120; L=16.70 m |

OPOMBE:

Beton pilotov:
Beton pilotne grede:

C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4

Stopnjo in vrsto izpostavijenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
tocno dolociti in izbrati ustrezne razrede izpostavijenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in

vgradnjo betona!

- Armaturne palice in mreze kvalitete S500B.
- Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
- Nacrt pred izvedbo in naroCanjem armature natancno pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

- V fazi betoniranja je potrebno gledati Se nacte zunanje ureditve!
- GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
- Varovanje gradbene jame ni predmet tega nacrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
geotehninega porocila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!

St. sprem.: | Opis spremembe:

Datum:

Podpis:

Projektivno podjetje:

nam

RC PLAN M
podjelfe za profektirane in inZeniring, d.0.0.
Ulica XIV. divizije 14, CELJE

1ZS1338 | Opomba glede varovanja podatkov:

Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje
obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, &e ni posebej odobreno. Za vsa opravila,
ki bi bila v nasprotju s tem dologilom, je predvideno denamo nadomestilo za
nastalo $kodo. PridrZane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:

OBCINA LASKO
Mestna ulica 2
3270 Lasko

Objekt, lokacija:

Sanacija plazu na obmo¢ju zemeljskega
STOPCE - SPODNJA PILOTNA

Vsebina risbe:

POZICIJSKI NACRT - pogled

AB pilote @120
AB pilotna greda

Meril: 1:100 | Dat: september 2023
\ Ime in priimek: Identifikacijska Stevilka: Datum: Podpis:
Ggovorni vodl2 Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud. | 1ZS RG-0153 sept. 2023
posn | Mitia PANGERSIC,u.d.i.g. 1ZS G-1233 sept. 2023 | L. )
roekan: | Matjaz CERCEK,u.d.i.g. | 1ZS G-1232 sept. 2023 (i
oneea: | Bojan KOROSEC, inz.grad. sept. 2023 |

St. projekta:

St. naérta-mape:

Vrsta proj. dok.:

Vrsta nacrta:

Stevilka risbe:

55/22

GEOEKSPER

- 009/23

PZI

2 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

1




0.20 m?

(.68 % 0.297

v N OPOMBE:
[ ] |
ARMATURNI NACRT: AB PILOT @120, L=1270 cm ssongioor G0 XC2, PV G102 Dt
. Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-Il, Cl02, Dmax16, S4
Pogled, M 1:50 =
Stopnjo in vrsto izpostavijenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
tocno dolociti in izbrati ustrezne razrede izpostavijenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
1 ~ vgradnjo betona!
N &
Palice - specifikacija 8 @@121184 — @o12/184 % TLORIS PI LOTA g1 20
ozn oblika in mere 1] lg n Ign Opomba ég G)1220/184 = E - Armaturne palice in mreZe kvalitete S500B.
[em] [m] [kos] [m] 8 = x - Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
AB PILOT D120 (1-5) L=12.70m (5 kos) T == w (271925125 - Nacrt pred izvedbo in naroCanjem armature natan¢no pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
1 1000 25 10.00 135 1350.00 EE z posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!
@g12/184 = @o12/184 S (®)@14 (t=13)(spirala zgotena spodaj in zgorajl)
2 400 25 4.00 135 540.00 == 8 . . . - v . .
5| — [EEES § T - V fazi betoniranja je potrebno gledati $e nacte zunanje ureditve!
) _ rezee E= T PAuliElecleniottos - GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
3 ° “’ 2 2.02 280 565.60 == : ©020 =365 () - Varovanje gradbene jame ni predmet tega nacrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
102 N © geotehni¢nega porocila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!
15 o ®1220/184 =1 - -
4 2 < 12 0.61 2240 1366.40 ;izz:>
s @o12/184 TS @o12/184
70 9. 10 e
5 97[@ 3 20 3.65 35 127.75 ::§§§§§
S ®)1020/184 Ziiﬁzz
13 — T
@o12/184 i @a12/184
6 fo2 14 151.11 5 755.55 IBEEE=—
4 pEecEes ° OPOMBA:
| 612 - g EESESE é Armaturne palice poz 1. in 2. preklapljati
- o e izmeniéno!
2 e
1 266 @onss P I=EI N @or2nss : -
c:’:zi: . t. sprem.: pis spremembe: Datum: Podpis:
H:i§§;> OPOM BA' . . ey Projektivno podjetje: 1281338 | Opomba glede varovanja podatkov:
Palice - izvletek opaZa (AB PILOT D120 (1-5) L=12.70m) Ziiiii Sp”alo @14 SPOdaJ In zgora) ZgOStItI. RC PLAN M E:\’,Z:ﬁ Efn‘,’Zﬁ.“ \Zzgﬁ.cﬂ.e;:\gféﬁk g;trl:id ;ﬁé’é’ﬁ;“é%o%’?iﬁib"fa"’vi? ::rJ:\:JlZ
: i T ng Oééeva nja=2 40 cm podjele za profektirange in inZeniring, d.0.0. ki bi bila v nasprotju s tem doloéilom, je predvideno denamo nadomestilo za
[mgm] I[?nr} Teﬁ(z/?g-? e -Ezg]a e Ulica XIV. divizije 14, CELJE | nastalo 3kodo. Pridriane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.
S500, @ <= 12 mm (®1220/184 :;:,:::> = Investitor: Vsebina risbe: .
== J OBCINA LASKO ARMATURNI NACRT
i £
12 1366.40 0.92 1257.09 @012/184 == @612/184 g MeStna Ulica 2
Skupaj 1257.09 == W 3270 Lasko AB PILOT @120; L=12.70 m
== g Objekt, lokacija:
S50, @> 12 mm — L Sanacija plazu na obmogju zemeljskega
14 2067.55 1.25 2588.57 == z STOPCE - SPODNJA PILOTNA
20 693.35 2.56 1771.51 == 2 Merlo: 1:50 | pat: september 2023
®19201184 == 3
25 1890.00 3.85 7276.50 E= R | Ime in primek: Identifikaciska Stevika: Datum: Podpis:
Skupaj 11636.58 @a12184 E= @o121184 ﬁlf %2 ;c))rdo?glzltg:m.l vd2 Robert Hoblaj, unl\fdlvpllnirud 1ZS RG-0153 sept. 2023
—H 8 & rasen | Mitia PANGERSIC,u.d.ig. | 1ZS G-1233 sept. 2023 | L. o)
T @ara2Lo61 449 roekan: | MatjaZ CERCEK,u.d.i.g.| 1ZS G-1232 sept. 2023 A
@02 one:  Bojan KOROSEC, inZ.grad. sept. 2023 |
3 3 St. projekta: St. naérta-mape: Vrsta proj. dok.: Vrsta nacrta: Stevilka risbe:
— 120, e (56) 55/22 ”
seomksrerr 109/23 PZ| 2 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCJ 2




0.29 m*

068%042

— - Nacrt pred izvedbo in naro¢anjem armature natan¢no pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
— posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

® 25 L
]

13 o4 [@ ’\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 14 189.93 3 569.79 =
‘ 757

(1212201163 I

- - V fazi betoniranja je potrebno gledati Se nacte zunanje ureditve!

o - GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!

[y (Do12/163 - Varovanje gradbene jame ni predmet tega nacrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
] geotehni¢nega porocila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!

6.
AD12/163 ]
14 402 14 118.41 6 710.46 ]
} 240

4
ARMATURNI NACRT: AB PILOT @120, L=1370 cm
Pogled, M 1:50 = TLORIS PILOTA @120
1 ‘ — @21225125
AD@12/163 S= @D@12/163 %
= : = w (13P14 (t=13)(spirala zgodtena spodaj in zgoraj!)
S @1220/163 = z
i S S== @ (12)@20/163-ojacitveni obroc
& === Z
e A21220/163 === &
— 3
- @Do12163 == @ores [
Palice - specifikacija SRRE g N
ozn oblika in mere (%] Ig n Ign Opomba o I ey 7
[cm] [m] [kos] [m] = c:_:_;iz
AB PILOT D120 (6-8) L=13.70m (3 kos) (212201163 REESHN
8 1000 25 10.00 81 810.00 1 @omes TN @ornes
9 500 25 5.00 81 405.00 NEEEEEE
10 8 8 20 2.02 6 12.12 Eg;éii
102 @1220/163 :25525 OPOMBA: OPONEE:
. Y _ HEE A Armaturne palice poz 8. in 9. preklapljati Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, CI02, Dmax16, S4
1 o 12 061 84 51.24 5 @%izz,;;::  (Dot2/163 izmeniéno! Beton pilotne grede:  C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
5" —=—1— )
10 9. 10 === || 3 . \ , . o , . - . , .
i —— = Stopnjo in vrsto izpostavijenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
S —%%ii: 9 to¢no dolociti in izbrati ustrezne razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
12 97 2 20 3.65 27 98.55 > 020163 Eii;z: OPOMBA: vgradnjo betona!
S Do PR @oraes Sprialo @14 spodaj in zgoraj zgostiti! - Amaturne palice in mreZe kvalitete S500B.
H3 T8 HEE1 ngoééevanja=240 cm - Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!

L
1

Palice - izvlecek opaZa (AB PILOT D120 (6-8) L=13.70m) (1212201163 i — - 75
(4] Ign Teza enote Teza = q
[mm] (m] [kg/m] kel @D@12/163 ——= D@12/163 g
$500, @ <= 12 mm I=EE== 5
— — L
12 51.24 0.92 47.14 == 2
== <
= ]
Skupaj 47.14 = )
= o
21220163 == Q
S500, J > 12 mm == N
—1 1l
14 1280.25 1.25 1602.87 AD@12/163 Ji ADw12/163 \S_",
= Q
20 110.67 2.56 282.76 = 7
25 1215.00 3.85 4677.75 %
w0
Skupaj 6563.38 (020 ®
Do12 L=61 (28)
120 3 3 St. sprem.: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
102 Projektivno podietie: 151338 | Opomba glede varovanja podatkov:
AD@20 L=202 (2)

RC PLAN M Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje
et Skliranie in indemiring. d obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, & ni posebej odobreno. Za vsa opravila,
POGRUR 70 progkirang in inzémnng, 6.0.0. | i b bilg v nasprofju s tem doloilom, je predvideno denarno nadomestilo za

Ulica XIV. divizije 14, CELJE | nastalo Zkodo. Pridrzane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor: Vsebina risbe: .
OBCINA LASKO ARMATURNI NACRT
Mestna ulica 2

3270 Lasko AB PILOT @120; L=13.70 m

Objekt, lokacija:
Sanacija plazu na obmocju zemeljskega
STOPCE - SPODNJA PILOTNA

Merio: 1:50 | Dat: september 2023
__ \ Ime in priimek: Identifikacijska Stevilka: Datum: Podpis:
Cdgevorni vedid Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud. | 1IZS RG-0153 sept. 2023
posen:  Mitia PANGERSIC,u.d.ig. 1ZS G-1233 sept. 2023 L. )
rekian:  Matjaz CERCEK,u.d.i.g. | 1ZS G-1232 sept. 2023 [
onsels: | Bojan KOROSEC, inZ.grad. sept. 2023 |
St. projekta: St. naérta-mape: Vrsta proj. dok.: Vrsta nacrta: Stevilka risbe:
55/22 .
ceomxsrery 009/23 4 2 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCI 3




0.29 m?

0.68%042

v .
[ ] |
ARMATURNI NACRT: AB PILOT @120, L=1470 cm
Pogled, M 1:50 =
1 g —E
% - (@®212/188 =EE @o12188 |§
2 < A9)1020/188 = g
[ — =
N == 5
(®w12/188 — (®@12/188 é
3 ===E 2
- (91920/188 E= X
SE=E= S -
L SEE==— ®
Palice - specifikacija :i;g;:
ozn oblik?cirr:]]mere (4] [Irg] [kgs] l[?nn] Opomba ()o121188 j§§§§§ (12188
AB PILOT D120 (9-11) L=14.70m (3 kos) \?:igiii
15 1200 25 12.00 81 972.00 ::z;ggg
16 400 25 4.00 81 324.00 E:§§§§:
e OPOMBE:
!1@20/188 T
17 3 i 20 2.02 6 12.12 I
w ﬁ;ziiii Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-Il, Cl02, Dmax16, S4
@ot2/18s = (012118 Beton pilotne grede: ~ C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
b o ISEE==E 3 OPOMBA: T o .
18 S 12 0.61 9 58.56 = IEEES 2 A l 15.in 16 klapliati Stopnjo in vrsto izpostavijenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
. & . - ;ZEEE;Z rmaturne paiice poz 1v. In 10. prekiap Jat' tocno dolociti in izbrati ustrezne razrede izpostavijenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
' e izmenicno! vgradnjo betona!
S S (11220/188 mEE=EE
19 97 3 20 3.65 21 76.65 = g| e - Armaturne palice in mreze kvalitete S500B.
fg @ 012/188 ﬂﬁiiiiz 12188 - Dimenzije grmaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijgm! . o
8 \{Cffiii OPOMBA: - Nacrt pred izvedbo in naroCanjem armature natancno pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
H3, © = . .. . " posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!
EE A Sprialo @14 spodaj in zgoraj zgostiti!
; 104[@ M/\/\/\/\/\/\/\/\/ ’ e i e ?:iigij ngoééevanja=240 cm - V fazi betoniranja je potrebno gledati $e nacte zunanje ureditve!
‘ IREEE S S - GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
87 :zii%z - Varovanje gradbene jame ni predmet tega nacrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
oy %Z§§§;> geotehni¢nega poro€ila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!
A®az12/188 fé§:;:> ®a12/188
21 102[@ [\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 14 118.41 6 710.46 \}:;EEf>
| 240 Eiiiii
Palice - izvle¢ek opaza (AB PILOT D120 (9-11) L=14.70m) (912201188 Eg%ii:
0] Ign Teza enote Teza ;::;;z _e
(] (] kg/m1 [l ®212/188 >L ' (18)212/188 § ]
S500, @ <= 12 mm \ ;: E
12 ‘ 58.56‘ 0.92‘ 53.88 SE=E (%
Skupaj 53.88 ;z g
—— =
== &S
S500, 9 > 12 mm == D
@1220/188 = 1
14 1355.40 1.25 1696.96 = ,:l
20 88.77 2.56 226.81 8z12/188 == (A®@12/188 § %
— 3 o
25 1296.00 3.85 4989.60 | 1 = 7@ §‘
Skupaj 6913.37 @or2L=6t (22 St. sprem.. | Opis spremembe: Datum: Podpis:
anw@20 Projektivno podjetie: [ZS1338 | Opomba glede varovanja podatkov:
RC PLAN M Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje
120 o o deti skbiranie in indemiring. obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, &e ni posebej odobreno. Za vsa opravila,
— © © po'/e,e 24 prop A”q”/‘? .’” Inzeniring, 0.0.0. | i pj bila v nasprotju s tem doloilom, je predvideno denamo nadomestilo za
- a (I)_2: 7 Ulica XIV. divizije 14, CELJE | nastalo $odo. Pridriane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.
Investitor: Vsebina risbe: .
OBCINA LASKO ARMATURNI NACRT
Mestna ulica 2
3270 Lasko AB PILOT @120; L=14.70 m
Objekt, lokacija:
Sanacija plazu na obmodju zemeljskega
STOPCE - SPODNJA PILOTNA
Merio: 1:50 | bat: september 2023
\ Ime in priimek: Identifikacijska Stevilka: Datum: Podpis:
Cdgevorni vedid Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud. | 1IZS RG-0153 sept. 2023
posant | Mitia PANGERSIC,u.d.i.g. | 1ZS G-1233 sept. 2023 | L, o)
pojetant: | Matjaz CERCEK,u.d.i.g. | 1ZS G-1232 sept. 2023 OAn
onsels: | Bojan KOROSEC, inZ.grad. sept. 2023 |
St. projekta: St. naérta-mape: Vrsta proj. dok.: Vrsta nacrta: Stevilka risbe:
55/22 .
seomsperr 009/23 4 2 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCI 4




0.29 m?

0.68%042

v .
[ ] |
ARMATURNI NACRT: AB PILOT @120, L=1570 cm
Pogled, M 1:50 =
1 e TLORIS PILOTA @120
@w121170 == @w@121170 %
g = = 25/12.5
S (2619201170 = % @28
S (26)1920/170 === Z
§ — 3
@52121170 == @5@12/170 §
- ;; T @620 L=365 (9)
S=EESE 8
Palice - specifikacija - ———= * ~
=4 - —-——= [=>)
ozn oblika in mere (0] Ig n Ign Opomba = :f —
[cm] [m] [kos] [m] @8)1220/170 1] ]
AB PILOT D120 (12-14,32-34) L=15.70m (6 kos) B E
<]
22 1200 25 12.00 162 1944.00 B @M\c; @1
23 500 25 5.00 162 810.00 =
24 3 3 20 2.02 12 24.24 Ez OPOMBE:
03 (26)1920/170 5
15 9 >[<; Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
. ] @®@121170 [ :
Z | @®o12/170 - Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
25 2 12 0.61 216 131.76 NEE s
10 e 10 = g Stopnjo in vrsto izpostavijenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
= 5 tocno dolociti in izbrati ustrezne razrede izpostavijenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
= | vgradnjo betona!
26 97 3 20 3.65 54 197.10 — @6)1920/170 = OPOM B A
|- Armaturne palice poz 22. in 23. preklapliati - Armaturne palice in mreze kvalitete S500B.
13 S @ 'ii . @ . (X P P P Pl - Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
- = \}Zi Izmenicno: - Nacrt pred izvedbo in naro¢anjem armature natan¢no pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
27 10‘{@ W\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 14 240.03 6 144018 S IS posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!
1 557 = |mE - V fazi betoniranja je potrebno gledati $e nacte zunanje ureditve!
=& (26)1920/170 = .
. g = OPOMBA. - GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
& Bt }fz @ornn Sprlalo d14 spodaj in zgoraj ZgOStItI! - Varovqrjje gradbenf jame i predmet tega nacrta gradbenih kqnstrukgu! Lg-to po potrebi urediti v sklopu
28 102[@ W\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 14 118.41 12 1420.92 \ch ngoééevanja-z 40 cm geotehni¢nega poro€ila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!
‘ 240 ::g
Palice - izvledek opaza (AB PILOT D120 (12-14,32-34) L=15.70m) { | ;
[mgm] l[?nn] Teﬁ%fﬂ?te T[ng‘ @o12/170 }Ziéféz @D@12/170
$500, @ <= 12 mm \}ZEEEEZ
12 131.76 0.92 121.22 | %Z
Skupaj 121.22 :i::iz
(@6)1920/170 I e e
$500, @ > 12 mm == 15
14 2861.10 1.25 3582.10 @®@121170 == @ot2nn |o
20 221.34 2.56 565.52 == §
25 2754.00 3.85 10602.90 == g
e <<
Skupaj 14750.52 == g
== o
(21020/170 == 8 St. sprem.: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
E= pIy % Projektivno podjetje: [ZS1338 | Opomba glede varovanja podatkov:
@@12/170 == @e12170 |+ 2 RC PL AN N | Daianiete dokumentacie naprej kakor tudi kopiranie, uporablianje in dajanje
== 2 §‘ ‘e Cia o ay s obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, &e ni posebej odobreno. Za vsa opravila,
L L f @12 L=61 (36) po'd/et,e 2 pr 0”{”0‘”/‘? .’” /”}e”'””g' doo. ki bi bila v nasprotju s tem doloilom, je predvideno denamo nadomestilo za
Ulica XIV. divizije 14, CELJE | nastalo $odo. Pridriane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.
D220 - - Investitor: Vsebina risbe: .
© - © OBCINA LASKO ARMATURNI NACRT
@320 L=202 (2) Mestna ulica 2
3270 Lasko AB PILOT @120; L=15.70 m
*¢* Objekt, lokacija:
Sanacija plazu na obmodju zemeljskega
STOPCE - SPODNJA PILOTNA
Merilo: 1:50 | Dat: september 2023
\ Ime in priimek: Identifikacijska Stevilka: Datum: Podpis:
Cdgevorni vedid Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud. | 1IZS RG-0153 sept. 2023
posant | Mitia PANGERSIC,u.d.i.g. | 1ZS G-1233 sept. 2023 | L. o)
poektant: | Matjaz CERCEK,u.d.i.g. | 1ZS G-1232 sept. 2023 OAn
onsels: | Bojan KOROSEC, inZ.grad. sept. 2023 |
St. projekta: St. naérta-mape: Vrsta proj. dok.: Vrsta nacrta: Stevilka risbe:
55/22 M
seomksrerr 109/23 PZ| 2 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 5




0.29 m?

0.68%042

v o
[ ] |
ARMATURNI NACRT: AB PILOT @120, L=1670 cm
Pogled, M 1:50 = TLORIS PILOTA @120
T -5
(3D@121190 E= (322121190 %
331920/190 i g
=/ @e2nw | — @ot2n%n |
o[ @D18201190 _— =E== 2
2 = S
. == 5
= T
o 1 7@
IS (GD1920/190 EEESEE
GDo121190 Eziffi (GD@121190
Palice - specifikacija - :zigi:
ozn oblika in mere 1] lg n Ign Opomba :i§§%>
[cm] [m] [kos] [m] ]
AB PILOT D12 (15-31, 35-38)L=16.70m (21 kos) :f%iii
29 1200 25 12.00 567 6804.00 GD10201190 j:ié%%z OPOMBE:
30 600 25 6.00 567 3402.00 }:iiigi Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
(2012/1%0 PR 2012119 A OPOMBA: Beton pilotne grede: ~ C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
31 3 8 20 2.02 42 84.84 \TZEEE;: i . . —r
— HeHEA :é’ Armaturne pallce poz 29. in 30. preklapljatl Stopnjo in vrsto izpostavijenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
" 5 e izmenicno! tocno dolociti in izbrati ustrezne razrede izpostavijenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
I = T vgradnjo betona!
32 2 12 0.61 756 461.16 — EEE=—
0 oA 0 (o IRESSES - Armaturne palice in mreZe kvalitete S500B.
= o i;jiziz o OPOMBA: - Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
= ﬁcgggfz ] ) .. . . - Nacrt pred izvedbo in naroCanjem armature natancno pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
33 o7 8 20 3.65 189 689.85 - = Sprialo @14 spodaj in zgoraj zgostiti! posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!
g INEEE S Lzgoscevanja=240 cm
- S EEE=—— - V fazi betoniranja je potrebno gledati $e nacte zunanje ureditve!
- & jzjgzii - GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
34 hos 14 265.08 21 5566.68 3319201190 e - Varovanje gradbene jame ni predmet tega nacrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
:ffiii geotehni¢nega poro€ila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!
1 - @Do12119 >§%§Ef> GDo12/19
NEEE
oy ImEESSS
! 240 @D1220/190 Z;géi:
Palice - izvledek opaza (AB PILOT D12 (15-31, 35-38)L=16.70m @o12/19 };i;;;: @o12/19%
%) Ign Teza enote Teza \ﬁfzg;i
[mm] [m] [kg/m'] [ka] IR
S500, @ <= 12 mm ImEE=
12 461.16 0.92 424.27 Z;g;;;
Skupaj 424.27 102019 :25?;;
S500, @ > 12 mm ﬁ;::;:> -
14 10539.90 1.25 13195.95 LIS = === (20121190 g
20 774.69 2.56 1979.33 == s . : :
= o St. sprem.: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
25 10206.00 3.85 39293.10 i: E Projektivno podjetie: [ZS1338 | Opomba glede varovanja podatkov:
== Z Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranie, uporabijane in dajan}
Skupai 54468.30 = = RO FLAIN M onivashii i dovollr, & possbel ocobreno, 2 vea o,
L 1 = 3 po'd/et,e 2 projek {”’ q”/‘? .’” /”}e”'””g' doo. ki bi bila v nasprotju s tem doloilom, je predvideno denamo nadomestilo za
(312201190 == § Ulica XIV. divizije 14, CELJE | nastalo $odo. Pridriane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.
:i i Investitor: Vsebina risbe: .
(BD@12/190 == 3D@12/190 2 OBCINA LASKO ARMATURNI NACRT
== 8 Mestna ulica 2
) 3270 Lasko AB PILOT @120; L=16.70 m
@GDz20 >ﬁ Objekt, lokacija:
® Sanacija plazu na obmodju zemeljskega
120 @p121-61 (30) STOPCE - SPODNJA PILOTNA
Merio: 1:50 | bat: september 2023
© 102 © _ \ Ime in priimek: Identifikacijska Stevilka: Datum: Podpis:
020L=202 2) Cdgevornivoda Robert Hoblaj, univ.dipl.inZ.rud. | 1IZS RG-0153 sept. 2023
posant | Mitia PANGERSIC,u.d.i.g. | 1ZS G-1233 sept. 2023 | L. o)
pojetant: | Matjaz CERCEK,u.d.i.g. | 1ZS G-1232 sept. 2023 OAn
onsels: | Bojan KOROSEC, inZ.grad. sept. 2023 |
St. projekta: St. naérta-mape: Vrsta proj. dok.: Vrsta nacrta: Stevilka risbe:
55/22 .
seomsperr 009/23 4 2 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCI 6




0.57 m?

191x0.297

v — 10 150 OPOMBE:
- (63)10920 L=1200 (30)
ARMATURNI NACRT: AB GREDA .
n 545 655 Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
. Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
Pogled, M 1:50 ;
i _ g Stopnjo in vrsto izpostavijenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
" 585 1@23 2L0=01200 (86) @D1220 L=1120 (6) = g tocno dolociti in izbrati ustrezne razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
1220 L=120 120 o 4 vgradnjo betona!
G102 - o2 2l gradnjo betona
@D10220 L=745 (10) g S
102012500 8 s é S - Armaturne palice in mreZe kvalitete S500B.
(50)1220 L=620 (30 - Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
620 00 o o - Nacrt pred izvedbo in naro¢anjem armature natan¢no pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
@:mggobm (8) ﬂg%OL:eoo ® N B posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!
180
i T J] ) . o y . . ol
320 L=400 (10 F V fazi betoniranja je potrebno gledati $e naéte zunanje ureditve!
R ECI) - GLEDATI TUDIJDIJET%JL VGRE\DNJE SIDR! |
450 (@)10520 L=600 ( @10920 I 2670 265 190 150 1205 : . . - . , R
120 GD+1020 s CORALUEN B0)BG14/15 B0)BO14/15 B0)BD14/15 B0)BO14/15 B0)BD14/15 80)8014/15 80)8014/15 80)8O14/15 B0)BO14/15 B0BD14/15 B0)BO14/15 80)8014/15 190 ' ' ' - Varovanje gradbene jame ni predmet tega nacrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
50)80 14115 } y i X - i ia abi
o 020 b¢1?20 (GD+1@20-bocne palice AL ey @6)8014/15 (76)8014/15 @6)8014/115 @08014/15 (@6)8014115 @08014/15 (6)8014/115 @6)8014/15 (76)8014/15 @6)8014/115 @08014/15 @0)8014/15 geotehnicnega porocila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objektal
i | —
+10920 * boéne pali - 15 #’TW‘W F@_rﬁ‘ﬁ T
1020 - : GD)+1@20-boéne palice CORALIE a5 L _
(BD)+1020-boéne palice GD£1820-boéne palice 1020 2774 O ([0)8014115 @D)L1014/15 r@@mﬂ = ]
1020 1020 11?20 (B0)£1@20-boéne palice] OIS (76)8014/15 I | @101415 28014115 — = _
+ V | (GD)£1220-boéne palice (GD)+1@20-boéne palice G102 gt 7580 r"(‘rﬁj — L N A 2 T
E— 1020 G102 (B0)£1620-bocne palice EEIATS BO14I1S T 1 I il Hilrs 13 o
+1020 . . b s D B8P 14/15 [ I — T 1 =
-bod i (50)+1@20-bocne palice] 14115 i | 1 A ——— S
(49)+1020-boéne palice 01020 bocneji;z .10®20 .12@20 @10020 (BD)8D14/15 (8014115 :214”5 F T Lg!E. f — T I | Bmm= f o
+1020 — _— 15 @0)£8214/15 mml - EmEE—— T i
(B0)+1020-boéne palice dilatacija 28014 r‘%ﬂ I I —1—
(49)+1320-boéne palice 1068 ] .-llll -= [ D 1 — I LI T T 1107 L LT T T 1] LI T T T 107 L LT T T I T LT [T 1] L LT T 1107 CIL LT [T 1] L LT LT L LT T T 17 L LT T T 107 uiu_x_u \_Ail_l_LD — (@0)+18@14/15 (@0)£80014/15
1002 @210029 (a0)£ 14214115 S EEEEEEN ] | I B L%ﬁ 98014115 (98014115 @98014/15 @98014/15 (5D10020 GDBT14115 @98014/15 (98014115 (7980aRE0L20, 6910220 98014115 @98014/15 G98014/15 ©10229 @D8o14115— s e e e e IO
] — .lllll [ == A H — [ @8 (61002 (59)1920-botne palice zaledna stran @20-boéne pallce zaledna stran @D 1920-botne palice zaledna stran B _ -
i 390 1 || :: -------I-- l' —— ] %J L (66)1220+botne palice za‘ledna stran (691220-boéne palice za&edna stran @20-botne palice zaledna stran (G0)1920-boéne palice Zaledna stran o —
T T . .ll -- 5 ; U T L (798014 (59 1@204b0ne palfce Za‘ledna stran (59)1020-boéne palice zaledna stran @20-botne palice zaledna stran (D 1920-boéne palice galedna stran g: e
T 1‘26!?14‘f/1? T -- : —T lI o (66)1220-boéne palice zaledna stran (66)1220-botne palice zaledna stran (591020 botne palice zaledna stan @20-boéne pallce zaledna stran (50)120-boéne palice Zaledna stran L 7§ o
_ ] L T -=. (5210020 (ED)1220-botne paiice aleca san (591020+botne palice zaledna stran (59)+1020-bocne palice ®D+1@20-boéne palice ®D+12204bocne palic @ -8 =
| || l- | 1@20-b061e palice zaledna stran ik . +1®2)-b x i = P N ) V ) | |
— ] | | (59)1020-boche palice zalechiast (66 1020-bocne palice zaledna stran = ocne palice (59)+1@20-boéne palice (GD+1%20-boéne palice (50D)+1@20+4pogne palice @
— fomet [ -DOChe palice zaledna stran v . x : — —
~ [ T | SR GOALE (591020005 " ice 22l er t (6D 1@20-bocne palice zaledna - (59+1020-bocne palice (59)+1020-boéne palice (@D +1920-botne palice] @D +1220-botne palice] - _
sl . == || OIS (5910220 L 1620-boc1e pallce zaledrf stran (66)+1820-boée palice (66)+1@20-boéne palice (59):1020-botne palice (D+1920-boéne palice ED+12204botne palice] - - 1L
S | % ; -bocne palice zaledna stran . . x ; =
S — -- (79)8014/15 (5D 1920-bocne palice zalefina stran (79821411 (51020 boén: alce (6D+1@20-boére palice (6D +1@20-bogne palice GD1022 .10@20 .10@20 St. sprem.: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
- | b : I+ - | v .
, | —'""‘_"—______ — | (62110220 (691020-botne p aI!ce Zaletna stran (59)+1020-bokne palice (66)+1220-bocne palice ED1022 59)£1020 L=1200 (86) Projektivno podjetje: 1281338 | Opomba glede varovanja podatkov:
| L e— (59h320-bone palice zaletina sran ((59)1@20-bocne palice zaletina stran = - . BD+1320-boéne palice 120 GD+1@20 L=1200 (86) 2= 1206 GD+1320 L3620 (30) - 10220 10820 (63)10220) RC PLAN M Dajanjzla te qoklument.af:ijel; naprgj kakor tu.di kopiralnje, uporabljanje in dajan.je
L — (48)10920) (GD:+1320-bogne palice / 1200 620 - L (6310220 (+1220}botne paice ol skirane in indening, d obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, &e ni posebej odobreno. Za vsa opravila,
@D10@20 (68)/1920-bogne palice zaledna stran N ' =1200 (16 — - 0 (72)+1@20-bogne palice (7D+1020-poéne palice = p podjetfe za profektirange in inZeniring, 0.0.0. ki bi bila v nasprotju s tem dologilom, je predvideno dename nadomestilo za
@10020 S (6D:+1@20-bocne palice (ED£1920 =120 (10— 5 (72)+1@20-boche palice éne pali Ulica XIV. divizije 14, CELJE i ice v pr -
@10024 [ | 020-boéne palice zaledna stran 10020 — 1080 (72)1220-bone palice 711020 botne palice + p @D+1920iboéne palice 4 J 2 nastalo 3kodo. Pridrzane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.
/ — bt v n
(4510220 (74)+1@20-bocpe palice & i
10020 D@20 (EDN20-botne palce zalecha siran ®D104g 910920 L=1200 (72)+1020-bocne palice (7D+£1@20-boéne palice +1®20 o . I' D+1@20ibotne palce Investitor: Vsebina risbe:
T -DoChe palice & i v v v
(GDit19920-bocne palice 008 | 1080 1200 1 0!2)2%255'75 0 (72)£19920-bocne palice (7D)+1020-bocne palice - : . (21020 bo<v:ne palfce OBCINA LASKO ARMATURNI NACRT
i} s D@20 P — 1 1020-botne palice /@%J—L _Q)// (72)+1@20-botne palice (7D:+1220-botne palice igig-soc}e pa:lce (D102 botne palice Mestna ulica 2
b — | | + -bocne palice ¢ i v
< @102 L=505 (8) 120 @)10220 L=320 (10) 791020 L7600 (10 (59):£1020-botne palice | (7D)+1020-bocne palice (G2)+1820-botne palice e D1220ihotne palos 3270 Lagko AB PILOTNA GREDA - POGLED
——— e 320 @k . , I (2)1020-botne pal ) i (7D:+1@20-bocne palice @D+1020iboéne palice
’M?_-GSOOU/O)— 1220:botne palice 5D£10201L=73568)  —— | o6 ] o = e D (01020 boéne palce (TD)+1820-boéhe palice @D+1820lboéne palice Objek, lokacja: . .
- . @npls GBN0@20 2 735 MLJ/’ 8 (72)£1920-bogne palice (72 +1220-bocne palice @ T = Sanacija plazu na obmodju zemeljskega
/ T | =|
(@D10020 L=600 (10) - S — L 1200 0020 10020 (1:1020-boche palice @100 STOPCE - SPODNJA PILOTNA
I— ®
| (610920
/ il . .
a0 — [ 3 e Melo: 1:50 | Dat: september 2023
N 3 I
// 620 1050 /—/’ \ Ime in priimek: Identifikacijska Stevilka: Datum: Podpis:
/ v n
= L "/= 0 2 i univ diol in3
- 1020 o620 (0 | —— T ®ie =200 5 Odaovomi vodid Robert Hoblaj, univ.diplinZ.rud.| 1ZS RG-0153 sept. 2023
- 120  ' 3 0d i e &1 .
@=1020.-505 8) © Odovort | Mitia PANGERSIC,u.d.i.g. | 1ZS G-1233 sept. 2023 | L. )
s & pojektant: | Matjaz CERCEK,u.d.i.g. | IZS G-1232 sept. 2023 A
. b 4 - v [
(6910220 L=1060 (10) 270 Obdelal Bojan KOROSEC, inZ.grad. sept. 2023
(@310020 L=420 (20) vam— —— e - e
1050 St. projekta: St. natrta-mape: Vrsta proj. dok.: Vrsta nadrta: Stevilka risbe:
©310220 L=1200 (30 55/22 .
@ B o e 009/23 PZI 2 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCI 14




0.57 m?

191x0.297

OPOMBE:
b 4 —_— =
]
ARMATU RNI NACRT- AB GREDA | armatura Ob pOQIObItVI Za Sldra Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
TloriS M 150 Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
) " H H [ L ] "
k . | t d prerez SkOZI pllOtnO gredo dllatacua pIIOtne gredea TlOrIS M 125 Stopnjo in vrsto izpostavijenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
prerez sKozi piiotno gredao Vv obmoéju Sidra; M 1:25 . S tocéno dploéiti in izbrati ustrezne razrede izpostavijenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
= = M 1 . 2 5 Pred betoniranjem na mestu dilataciie v opaZ vstavit letvico. vgradnjo betona!
o S o o o o o o 8 S o S o o S o o S 2 o S S 8 8 S § 8 g § S § < S § g S S o N : spirala @10-vgradi dobavitel sidr 160 . Po raopazenju dilatacjo kitati s trajnoelastiénim kitom!
S g S S g § S § S S § b § g § § g 8 § & g g 2 g g 3 - S 3 3 @ 3 ® g 2 - 3§ g : N ® - Armat lice in mreze kvalitete S500B
S 5 S S S g 3 Q 3 < S X S 3 = 5 X 3 8 g 8 o g S N sidro vgradif ponavodiih dobavtelal 28 | 132 L 10816/15 rmaturne palice In mreze kvaliete :
8 8 8 8 S 8 € € ® S 8 8 @ @ 8 4020 100 “ ‘ @0 - 10 - Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
100916/15 — % : : %o % - : g
P— - Nacrt pred izvedbo in naroCanjem armature natan¢no pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
/ A R ! GO@14/15 8020 T ! T osredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!
| o [ — S A I T i e T S ey JEU | Sy v S [y Y] S [y ¥ mon | | A I g = e = e = e A | A s f I T I B 2 ” i ’ PP |
@D4g20 @420 @402 (D420 4020 1020 @D4020 @D4020 (Dio20 100 (D420 1020 @102 e (@D4o20 (@420 -y - L e -V fazi betoniranja je potrebno gledati $e nacte zunanje ureditve!
@5)4220 @®4220 @D4220 (824220 ®34020 (74220 @420 @400 Gugn €0, (834020 (834220 @420 !
@402 @4220 @4020 @402 @102 @400 @4220 (84020 N | | | | | | | \ | @140 - - - GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
S B | ] | | | - | | | G2)10016/15 ED10216/15 S N - Varovanje gradbene jame ni predmet tega nacrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
, 108 , 141 108 , 118 , 108 , 97 , 108 , 91 , 108 , 91 , 108 , 91 , 108 , 9 , 108 , 91 , 108 , 91 , 108 , 9l , 108 , 91 , 108 , 91 , 108 , 9 , 108 , % , 108 , 92 , 108 , 92 , 108 , % , 108 , 92 , 108 , 92 , 108 , 9 , 108 , 9 , 108 , 92 , 108 , 92 , 108 , 158 108 , 190 RRREREE: ) ) . ) geotehmiénega porodia, ozitoma geomehanskega nadzora  azigradrie obeka
S B - I
@ S5 S = S " \ | | o @@14/15 . ‘ | w ©
o o W N - < 8 8 8 S L =) = € S S 8 S S ‘ ‘ ‘ K ‘ ' N N
2 : : S i i i : - - s s 5 s g 8 : 5 = 8 - = s 5 g \ IR | NN
8 = S = & 5 5 % - i c i o o & 5 S 5 5 & = S n S S i < i o & 5 5
S 8 g - 2 s 5 s S S Y 5 2 S i . g S i . g 3 : s § g . g 5 = R - S g 2 3 % _ g 5 ] I R o o » VARR @ o
190 131 o N s ) s S - S = I N ~ = ﬁ S = I < ) N ~ S S N ~ 2 < p S - ~ s 1L ‘ ‘ — ] = =
@420 L=310 (9) @420 L=371 (4) 108 S - & ® 8 S 2 8 e S S T [ » \ | | | |
) o 81 81 81 5 81 8 51 8 € 5 G " o 7 8 G 5 € g @I 190 | | | | | — 1 ‘ \L -
5 57 o 81 @420 L=310 (8) , | ‘ 160} | | - - } T B B 109 O
@©214/10 5 60
I . o o . . 5
N O
| | | | ~
| | | | | | @D214/15 | | | | | | © 30
| | | ‘ \ ‘ | | ‘ S . 5 100
| —
150 | | | | | | | | | | \ )
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 N -
% o b o ‘ | i .
L j | L |
S - ‘ p“Ot $1 Ocrd ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N g St. sprem.: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
= — ‘ ‘ ‘ ‘ 3 - - 2 Projektivno podjetje: 178 1338 Op.on?ba glede varovelllnja pod.atkov: o S
SRR o : . RC L AN M. | ittt s
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 150 6 S ’ ‘(m P/oa'ﬁf/e zz 5’0/'9/‘{"’”'”/:9."” /';'ie”’mg' doo. | i bila v nasprofju s tem doloéilo;p,je predvideno dzlenamt.) nadomestilo za
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @214 =618 (200) ) G 10516 L=272 (20) > Ulica XIV. divizije 14, CELJE | nastalo 3kodo. Pridrzane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.
150 ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ 122 4 Investitor: Vsebina risbe:
@014 L=550 (772) | % v s
| ‘ | | | | | | | \ | | R% % - ED10016 L339 (20) 30 OBCINA ITASKO ARMATURNI NACRT
| | | | \ | 122 10@11608:352 ) Mestna ulica 2 )
o | | ‘ | ‘ @01 L=328 (200) 60 o 3270 Lagko AB PILOTNA GREDA - TLORIS V OBMOCJU SIDR
| | | | | | | | (@014 =470 (200 100 Objekt, lokacij: Precni prerez grede o
| | | | | \ | | \ | | GED10016 L=232 (40) Sanacija plazu na obmocju zemeljskega Precni prerez grede v obmocju sidra
by R 0 STOPCE - SPODNJA PILOTNA Dilatacia grede - tors
| | | | | | \ | \ % Merilo: 1:50 | bat:  september 2023
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 2 : \ Ime in priimek: Identifikacijska Stevilka: Datum: Podpis:
e Srsexem ¥4 Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud.| 1ZS RG-0153 sept. 2023
| 150 posn | Mitia PANGERSIC,u.d.i.g. 1ZS G-1233 sept. 2023 | L, o)
@014 L=460 (200) pojectant. | Matjaz CERCEK,u.d.i.g. | 1ZS G-1232 sept. 2023 (s
osea: | Bojan KOROSEC, inZ.grad. sept. 2023 |
St. projekta: St. naérta-mape: Vrsta proj. dok.: Vrsta naérta: Stevilka risbe:
ez o 009/23 PZI 2 NAGRT GRADBENIH KONSTRUKCH 8




1.00x 0.297 = 0.297 m?

Palice - specifikacija

Palice - specifikacija

Palice - specifikacija

Palice - izvle¢ek opaza (PILOTNA GREDA)

ozn oblika in mere (0] Ig n Ign Opomba ozn oblika in mere (0] Ig n Ign Opomba ozn oblika in mere 1] Ig n Ign Opomba g Ign Teza enote Teza
[cm] [m] [kos] [m] [cm] [m] [kos] [m] [cm] [m] [kos] [m] [mm] [m] [kg/m'] [kal
PILOTNA GREDA (1 kos) 62 25 62 S500, @ > 12 mm
o e :
150 = - 73 2 20 4.20 20 84.00 14 7998.00 1.25 10013.50
N
40 o[\S o 14 5.50 772 4246.00 N A 270 16 450.84 1.64 738.48
b= A 57 16 3.39 20 67.80
5 74 1195 20 11.95 16 191.20 20 4992.76 2.56 12756.50
69 91 _
3 = 5 Skupaj 23508.47
700
41 |3 20 6.00 10 60.00 12 75 g 14 6.18 200 1236.00
g - 2
58 | < /S 20 12.00 10 120.00 =
() 4
385 ﬁm
1050 160
\ 59 1200 20 12.00 86 1032.00 160
>
42 20 6.00 10 60.00
7«
oL 60 880 20 8.80 10 88.00 76 8&0 }8 14 470 200 940.00
60 540
12 450 o e 160
o 61 S 20 12.00 16 192.00
43 QJ% 20 6.00 10 60.00 N 77 350 20 3.50 175 612.50
78 & & 20 3.71 4 14.84
44 320 20 3.20 10 32.00 62 2 20 775 10 7750 8 8 : :
450 625 131
150
45 3 20 6.00 10 60.00 1050 S
63 - 20 12.00 30 360.00 79 8 8 14 4.60 200 920.00
wn
7 150
“
46 20 6.00 10 60.00 12
e 780 %
A 7.
64 2 - 20 12.00 10 120.00 80 G 5 14 3.28 200 656.00
47 400 20 4.00 10 40.00 55 53
122
12 12 200
2 3 120
48 =8 20 5.70 10 57.00 65 RS 20 3.50 10 35.00
R 81 S 20 3.48 4 13.92
420 I
120
120 385 615 583
ol ©
49 S 20 5.05 8 40.40 66 %8s S | 20 12.00 6 72.00 120
82 5 20 3.27 4 13.08
50 620 20 6.20 30 186.00 67 1120 20 11.20 6 67.20 120
51 300 20 3.00 8 24.00 68 735 20 7.35 6 4410 120
420 179 100 83 < 20 3.21 80 256.80
7. <
52 o R 20 6.00 8 48.00 50
n
53 310 20 3.10 8 24.80 69 S 20 1060 10 106.00 84 S S 20 3.88 4 15.52
152 3 148
54 ° - 16 2.72 20 54.40 190
3 3 745
85 ° 20 3.10 8 24.80
445 <
87
s e 70 3 g 20 7.45 10 74.50
55 0 16 2.32 40 92.80 S
~ 86 20 1.75 200 350.00
© 365 =
100 39 120
71 8 S 20 6.15 10 61.50
56 S S 16 3.52 67 235.84 87 3 3 20 6.70 20 134.00
152 72 445 20 4.45 18 80.10 370

OPOMBE:

C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4

Beton pilotov:
Beton pilotne grede:

Stopnjo in vrsto izpostavijenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
to¢no dolociti in izbrati ustrezne razrede izpostavijenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
vgradnjo betona!

- Armaturne palice in mreZe kvalitete S500B.

- Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!

- Nacrt pred izvedbo in naro¢anjem armature natan¢no pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

- V fazi betoniranja je potrebno gledati $e nacte zunanje ureditve!

- GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!

- Varovanje gradbene jame ni predmet tega nacrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
geotehni¢nega poro€ila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!

St. sprem.: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
Projektivno podjetje: [Z81338 | Opomba glede varovanja podatkov:

RC PLAN M Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje

. Surs st gy s obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, &e ni posebej odobreno. Za vsa opravila,
’ ‘(m Mplye 20 pro/ekt/ran/fe.m inZeniring, 0.0. | i t\;i bilav r{as;)\r’otjulsltelm d\(’)Igéilom, je :Jredvidejno denamo nadomestilzlza
Ulica XIV. divizije 14, CELJE | nastalo 8kodo. Pridrzane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.
Investitor: Vsebina risbe: .
OBCINA LASKO ARMATURNI NACRT
Mestna ulica 2
3270 Lasko AB PILOTNA GREDA
Objekt, lokacia: IzvleCek armature
Sanacija plazu na obmogju zemeljskega
STOPCE - SPODNJA PILOTNA
Merio: | | bat: september 2023
\ Ime in priimek: Identifikacijska Stevilka: Datum: Podpis:
Odaovomivodid Robert Hoblaj, univ.diplinz.rud. | 1ZS RG-0153 sept. 2023
poseant | Mitia PANGERSIC,u.d.ig. | 1ZS G-1233 sept. 2023 | L. )
pojektant: | Matjaz CERCEK,u.d.i.g. | IZS G-1232 sept. 2023 A
osea: | Bojan KOROSEC, inZ.grad. sept. 2023 |
St. projekta: St. naérta-mape: Vrsta proj. dok.: Vrsta naérta: Stevilka risbe:
55122 x
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GEOEKSPERT, PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Igor Resanovic univ. dipl. ing. rud. In geotehnol. s.p
Ob Koprivnici 57, 3000 Celje

Objekt: »Ukrepi za zmanjSanje vpliva plazu na naselje Stopce«

Vrsta projekine dokumentacije:  lzkop in primarna podgradnja

P. GEOSTATICNI IZRACUNI

Geostaticni izracuni P.

Geostatiéni izraCun izpis P.1.

11



Izra€uni pilotne stene Stopce
Pilotna stena STOPCE_kon¢na

Page 22

22.09.23, 20:19

GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 232 (0)
Limit state values
Wall length
Stage t Base LSS,AC,St Remarks
[m] [m] [m]
1 -17.96 7.96] -10.00| 2, 1, 1
y Depth of bottom of wall
t Depth of embedment
Base Level of excavation base
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Axial reinforcement of piles with corresponding section forces
ds As max As min
As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St
[m] [cm2] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [cmz] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
0| 113.15 0.00 0.00 0.00] 2, 1, 1 113.15 0.00 0.00 0.00| 2, 1, 1
0.33| 113.15 -14.95 -32.27 5.25| 2, 1, 1 113.15 -14.95 -32.27 5.25| 2, 1, 1
0.50| 113.15 -23.09 -49.59 12.40( 2, 1, 1 113.15 -23.09 -49.59 12.40( 2, 1, 1
1.00| 125.15| -329.46 505.18 49.85| 2, 1, 1 117.55| -182.56 273.02 29.27| 2, 8, 1
1.30| 113.15| -344.07 472.88 -96.84| 2, 1, 1 113.15| -344.07 472.88 -96.84| 2, 1, 1
1.50| 113.15| -353.94 450.79| -189.26| 2, 1, 1 113.15| -353.94 450.79| -189.26| 2, 1, 1
2.00| 113.15| -378.86 394.32| -400.61| 2, 1, 1 113.15| -378.86 394.32| -400.61| 2, 1, 1
2.15| 113.15| -386.40 377.04| -458.43| 2, 1, 1 113.15| -386.40 377.04| -458.43| 2, 1, 1
2.50| 113.15| -404.16 336.05| -583.28| 2, 1, 1 113.15| -404.16 336.05| -583.28| 2, 1, 1
2.72] 113.15| -415.21 310.31| -653.12| 2, 1, 1 113.15| -415.21 310.31| -653.12| 2, 1, 1
3.00| 113.15| -429.84 275.99| -736.34| 2, 1, 1 113.15| -429.84 275.99| -736.34| 2, 1, 1
3.25| 113.15| -443.28 252.72| -802.57| 2, 1, 1 113.15| -443.28 252.72| -802.57| 2, 1, 1
3.50| 113.15| -456.82 229.03| -862.70| 2, 1, 1 113.15| -456.82 229.03| -862.70| 2, 1, 1
3.75| 113.15| -470.53 204.81| -916.92| 2, 1, 1 113.15| -470.53 204.81| -916.92| 2, 1, 1
4.00| 113.15| -484.43 179.96| -965.05| 2, 1, 1 113.15| -484.43 179.96| -965.05| 2, 1, 1
4.25| 113.25| -498.54 154.40|-1006.84| 2, 1, 1 113.15| -442.82 100.08| -762.00| 2, 3, 1
4.50| 114.81| -512.72 128.60| -1042.22| 2, 1, 1 113.15| -455.77 78.40| -784.31| 2, 3, 1
4.75| 115.93| -526.81 103.09|-1071.17| 2, 1, 1 113.15| -468.57 57.22| -801.24| 2, 3, 1
5.00| 118.23| -540.84 77.83]-1093.79| 2, 1, 1 113.15| -481.23 36.49| -812.95| 2, 3, 1
5.25| 119.17| -554.78 52.83|-1110.11| 2, 1, 1 113.15| -493.75 16.24| -819.53| 2, 3, 1
5.50| 118.72| -568.66 28.06|-1120.21] 2, 1, 1 113.15| -506.14 -3.57| -821.10| 2, 3, 1
5.75| 117.54| -582.45 3.56|-1124.16| 2, 1, 1 113.15| -518.39 -22.90| -817.79| 2, 3, 1
6.00| 116.81| -596.17 -20.69|-1122.01| 2, 1, 1 113.15| -530.50 -41.77| -809.69| 2, 3, 1
6.25| 115.56| -609.80 -44.67|-1113.84| 2, 1, 1 113.15| -542.46 -60.16| -796.95| 2, 3, 1
6.50| 114.14| -623.37 -68.41|-1099.70| 2, 1, 1 113.15| -554.29 -78.11| -779.65| 2, 3, 1
6.75| 113.25| -636.86 -91.89|-1079.66| 2, 1, 1 113.15| -565.98 -95.58| -757.93| 2, 3, 1
7.00| 113.15| -650.28| -115.14|-1053.77| 2, 1, 1 113.15| -650.28| -115.14|-1053.77| 2, 1, 1
7.25] 113.15| -663.62| -138.13|-1022.12| 2, 1, 1 113.15| -663.62| -138.13|-1022.12| 2, 1, 1
7.50| 113.15| -676.90| -160.90| -984.72| 2, 1, 1 113.15| -676.90| -160.90| -984.72| 2, 1, 1
7.75| 113.15| -690.10| -183.43| -941.69| 2, 1, 1 113.15| -690.10| -183.43| -941.69| 2, 1, 1
8.00| 113.15| -703.24| -205.75| -893.02| 2, 1, 1 113.15| -703.24| -205.75| -893.02| 2, 1, 1
8.25| 113.15| -716.31| -227.85| -838.84| 2, 1, 1 113.15| -716.31| -227.85| -838.84| 2, 1, 1
8.50| 113.15| -729.33| -249.75| -779.11| 2, 1, 1 113.15| -729.33| -249.75| -779.11| 2, 1, 1
8.75| 113.15| -742.28| -271.44| -713.98| 2, 1, 1 113.15| -742.28| -271.44| -713.98| 2, 1, 1
9.00| 113.15| -755.18| -292.94| -643.40| 2, 1, 1 113.15| -755.18| -292.94| -643.40| 2, 1, 1
9.25| 113.15| -768.01| -314.24| -567.53| 2, 1, 1 113.15| -768.01| -314.24| -567.53| 2, 1, 1
9.50| 113.15| -780.80| -335.38| -486.29| 2, 1, 1 113.15| -780.80| -335.38| -486.29| 2, 1, 1
9.75| 113.15| -793.53| -356.32| -399.86| 2, 1, 1 113.15| -793.53| -356.32| -399.86| 2, 1, 1
10.00| 119.51| -456.77| -221.12 -45.85| 2, 7, 1 113.15| -806.21| -377.10| -308.14| 2, 1, 1
10.15| 119.48| -458.48| -220.23 -12.50| 2, 7, 1 113.15| -809.10| -376.25| -251.20| 2, 1, 1
10.25| 121.26| -711.03| -282.23 -51.92| 2, 3, 1 113.15| -810.98| -375.70| -214.02| 2, 1, 1
10.41| 121.19| -714.00| -279.54 -8.33] 2, 3, 1 118.51| -813.95| -373.07| -155.90| 2, 1, 1
10.47| 121.15| -715.29| -278.37 10.63| 2, 3, 1 118.10| -462.12| -215.71 57.86| 2, 8, 1
10.50| 122.12| -560.89| -312.02 -44.65| 2, 5, 1 117.93| -462.43| -215.23 63.73| 2, 8, 1
10.54| 122.09| -561.36| -310.85 -31.97| 2, 5, 1 117.15| -462.89| -214.02 72.43| 2, 8, 1
10.75| 123.63| -820.52| -364.44 -28.71| 2, 1, 1 113.15| -465.25| -207.90 116.55| 2, 7, 1
11.00| 123.34| -825.30| -354.55 61.41| 2, 1, 1 113.15| -725.34| -260.61 153.27| 2, 3, 1
11.25| 117.94| -830.08| -341.84 148.69| 2, 2, 1 113.15| -730.12| -247.61 216.99| 2, 3, 1
11.50| 113.15| -834.84| -326.35 232.14] 2, 1, 1 113.15| -834.84| -326.35 232.14 2, 1, 1
11.75| 113.15| -839.61| -308.03 311.46| 2, 1, 1 113.15| -839.61| -308.03 311.46| 2, 1, 1
12.00| 113.15| -844.38| -286.88 385.91] 2, 1, 1 113.15| -844.38| -286.88 385.91] 2, 1, 1
12.25| 113.15| -849.15| -262.92 454.67| 2, 1, 1 113.15| -849.15| -262.92 454.67| 2, 1, 1
12.50| 113.15| -853.93| -236.12 517.13] 2, 1, 1 113.15| -853.93| -236.12 517.13] 2, 1, 1

P4
-
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Pilotna stena STOPCE_kon¢na 22.09.23, 20:19

GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 232 (0)
ds As max As min

As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St
[m] [cm?] [kN/m] [kN/m] [KNm/m] [cm?] [kN/m] [kN/m] [KNm/m]
12.75| 113.15 -858.70 -206.53 572.50 2, 1, 1 113.15 -858.70 -206.53 572.50 2, 1, 1
13.00| 113.15 -863.47 -174.09 620.16 2, 1, 1 113.15 -863.47 -174.09 620.16 2, 1, 1
13.25| 113.15 -868.24 -138.86 659.32 2, 1, 1 113.15 -868.24 -138.86 659.32 2, 1, 1
13.50| 113.15 -873.01 -100.78 689.34 2, 1, 1 113.15 -873.01 -100.78 689.34 2, 1, 1
13.75| 113.15 -877.78 -59.91 709.48 2, 1, 1 113.15 -877.78 -59.91 709.48 2, 1, 1
14.00| 113.15 -882.55 -16.19 719.06 2, 1, 1 113.15 -882.55 -16.19 719.06 2, 1, 1
14.25| 113.15 -887.32 30.31 717.35 2, 1, 1 113.15 -887.32 30.31 717.35 2, 1, 1
14.50| 113.15 -892.10 79.68 703.65 2, 1, 1 113.15 -892.10 79.68 703.65 2, 1, 1
14.75| 113.15 -896.87 131.82 677.29 2, 1, 1 113.15 -896.87 131.82 677.29 2, 1, 1
15.00| 121.10 -513.32 367.51 78.70 2, 8, 1 113.15 -901.64 186.82 637.50 2, 1, 1
15.20| 125.10 -515.59 415.68 0.19 2, 7, 1 113.15 -905.47 233.19 594.28 2, 1, 1
15.50| 118.17 -811.23 414.07 158.31 2, 3, 1 113.15 -911.18 305.25 514.95 2, 1, 1
15.84| 127.65 -817.81 504.33 0.09 2, 3, 1 113.15 -917.76 393.85 392.65 2, 1, 1
15.90| 122.12 -817.81 504.33 0.09 2, 3, 1 113.15 -918.89 409.53 368.89 2, 1, 1
16.11| 128.56 -624.31 535.90 0.17 2, 5, 1 114.87 -922.717 464 .57 280.08 2, 1, 1
16.25| 117.16 -925.49 504.01 213.10 2, 2, 1 117.16 -925.49 504.01 213.10 2, 1, 1
16.50| 129.71 -930.27 575.94 78.12 2, 1, 1 129.71 -930.27 575.94 78.12 2, 1, 1
16.63| 130.82| -932.77 614.72 0.17 2, 2, 1 130.82 -932.77 614.72 0.17 2, 1, 1
ds : Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage

Shear reinforcement of piles with corresponding section forces

ds Asw/sw max Asw/sw min
Asw/sw Vd1 LSS,AC,St | Asw/sw Vd1 LSS,AC,St
[m] [cm?/m] [KN/m] [cm?/m] [KN/m]

0 0 0.00] 2, 1, 1 0 0.00] 2, 1, 1
0.33 1.99 -32.27| 2, 1, 1 1.17 -18.96| 2, 8, 1
0.50 3.06 -49.59| 2, 1, 1 1.80 -29.14| 2, 8, 1
1.00| 31.22 505.18| 2, 1, 1 16.87 273.02| 2, 7, 1
1.30 29.22 472.88 2, 1, 1 15.71 254.22 2, 8, 1
1.50| 27.86 450.79| 2, 1, 1 14.92 241.39] 2, 7, 1
2.00| 24.37 394.32| 2, 1, 1 12.90 208.69| 2, 8, 1
2.15| 23.30 377.04| 2, 1, 1 12.28 198.71| 2, 7, 1
2.50| 20.77 336.05| 2, 1, 1 10.82 175.05| 2, 8, 1
2.72| 19.17 310.31| 2, 1, 1 9.90 160.23| 2, 8, 1
3.00| 17.05 275.99| 2, 1, 1 8.68 140.49| 2, 8, 1
3.25 15.62 252.72 2, 1, 1 7.86 127.17 2, 8, 1
3.50| 14.15 229.03] 2, 1, 1 7.02 113.64| 2, 8, 1
3.75 12.66 204.81 2, 1, 1 6.17 99.82 2, 8, 1
4.00| 11.12 179.96| 2, 1, 1 5.29 85.66| 2, 8, 1
4.25 9.54 154.40| 2, 1, 1 4.39 71.11| 2, 8, 1
4.50 7.95 128.60| 2, 1, 1 3.49 56.46| 2, 8, 1
4.75 6.37 103.09| 2, 1, 1 2.60 42.01| 2, 8, 1
5.00 4.81 77.83 2, 1, 1 1.71 27.74 2, 8, 1
5.25 3.26 52.83| 2, 1, 1 0.84 13.65| 2, 8, 1
5.50 1.74 28.17 2, 5, 1 0.02 -0.26 2, 7, 1
5.66 0.99 16.01| 2, 5, 1 0.56 -9.10| 2, 7, 1
5.68 1.09 14.43] 2, 5, 1 0.63 -10.24| 2, 8, 1
5.75 1.42 -22.91| 2, 4, 1 0.22 3.55| 2, 2, 1
6.00 2.58 -41.77| 2, 4, 1 0.60 -9.64| 2, 5, 1
6.25 3.72 -60.16| 2, 4, 1 1.77 -28.58| 2, 5, 1
6.50 4.83 -78.11| 2, 4, 1 2.94 -47.56| 2, 5, 1
6.75 5.91 -95.58| 2, 4, 1 4.11 -66.55| 2, 5, 1
6.90 6.53| -105.68| 2, 4, 1 4.61 -74.65| 2, 7, 1
7.00 7.11| -115.14| 2, 2, 1 4.94 -79.86| 2, 7, 1
7.25 8.54| -138.13| 2, 2, 1 5.72 -92.50| 2, 7, 1
7.50 9.94| -160.90| 2, 2, 1 6.49| -104.97| 2, 7, 1
7.75 11.33 -183.43 2, 2, 1 7.25 -117.27 2, 7, 1
8.00| 12.71| -205.75| 2, 2, 1 8.00| -129.42| 2, 7, 1
8.25 14.08 -227.85 2, 2, 1 8.74 -141.39 2, 7, 1
8.50| 15.43| -249.75| 2, 1, 1 9.47| -153.22| 2, 7, 1
8.75 16.77| -271.44| 2, 1, 1 10.19| -164.89| 2, 7, 1
9.00| 18.10| -292.94| 2, 2, 1 10.90| -176.42| 2, 7, 1
9.25| 19.42| -314.24| 2, 2, 1 11.60| -187.80| 2, 7, 1
9.50| 20.72| -335.38| 2, 2, 1 12.30| -199.04| 2, 7, 1
9.75| 22.02| -356.32| 2, 2, 1 12.99| -210.14| 2, 7, 1
10.00| 23.30| -377.10| 2, 2, 1 13.66| -221.12| 2, 7, 1
10.25| 23.22| -375.70| 2, 1, 1 13.57| -219.65| 2, 8, 1
10.50| 22.95| -371.47| 2, 1, 1 13.30| -215.23| 2, 8, 1
10.75| 22.52| -364.44| 2, 1, 1 12.85| -207.90| 2, 8, 1
11.00 21.91| -354.55| 2, 1, 1 12.21| -197.58| 2, 8, 1
11.25| 21.12| -341.84| 2, 1, 1 11.39| -184.31| 2, 8, 1
11.50| 20.17| -326.35| 2, 1, 1 10.39| -168.14| 2, 8, 1
11.75| 19.03| -308.03| 2, 1, 1 9.21| -149.02| 2, 8, 1
12.00| 17.73| -286.88| 2, 1, 1 7.84| -126.94| 2, 8, 1
12.25| 16.25| -262.92| 2, 1, 1 6.30| -101.93| 2, 8, 1
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22.09.23, 20:19

GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 232 (0)

ds Asw/sw max Asw/sw min
Asw/sw Vd1 LSS,AC,St | Asw/sw Vd1 LSS,AC,St

[m] [cm?/m] [KN/m] [cm?/m] [kN/m]
12.50 14.59 -236.12 2, 1, 1 4.57 -73.96 2, 8, 1
12.75 12.76 -206.53 2, 1, 1 2.66 -43.07 2, 8, 1
13.00| 10.76| -174.09| 2, 1, 1 0.57 -9.21| 2, 8, 1
13.29 8.21 -132.81 2, 1, 1 2.09 33.87 2, 8, 1
13.50 6.23| -100.78| 2, 1, 1 0.07 -1.11| 2, 4, 1
13.60 5.22 -84.40 2, 1, 1 1.05 15.63 2, 4, 1
13.62 5.47 88.54 2, 8, 1 1.29 19.69 2, 4, 1
13.75 6.80 109.97 2, 8, 1 0.25 4.09 2, 6, 1
13.91 8.58 138.89 2, 8, 1 1.99 32.20 2, 6, 1
14.00 9.62 155.60| 2, 8, 1 1.00 -16.19] 2, 1, 1
14.25 12.61 204.15 2, 8, 1 1.87 30.31 2, 1, 1
14.50| 15.80 255.67| 2, 8, 1 4.92 79.68| 2, 1, 1
14.75 19.16 310.10 2, 7, 1 8.15 131.82 2, 1, 1
15.00 22.71 367.51 2, 7, 1 11.54 186.82 2, 1, 1
15.20 25.69 415.68 2, 8, 1 14.41 233.19 2, 1, 1
15.22 21.33 415.68 2, 7, 1 14.70 237.89 2, 1, 1
15.50| 25.59 414.07| 2, 3, 1 18.86 305.25| 2, 1, 1
15.84 31.16 504.33 2, 3, 1 24 .34 393.85 2, 1, 1
15.90| 29.63 504.33| 2, 3, 1 25.25 408.59| 2, 1, 1
16.11 33.11 535.90 2, 5, 1 28.71 464.57 2, 1, 1
16.25 31.14 504.01 2, 1, 1 31.14 504.01 2, 1, 1
16.50 35.59 575.94 2, 2, 1 35.59 575.94 2, 1, 1
16.63 37.98 614.72 2, 2, 1 37.98 614.72 2, 1, 1

ds : Distance to the top of wall

LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage

Reinforcement passive side of the reinforced concrete panel with associated moment

ds Asp max Asp min
Asp M LSS,AC,St Asp M LSS,AC,St
[m] [cm%m] [kNm/m] [cm?/m] [kNm/m]

0 0.41 -7.93 2, 1, 1 0.24 -4.66 2, 7, 1
0.33 0.41 -7.93 2, 1, 1 0.24 -4.66 2, 7, 1
0.51 0.41 -7.93 2, 1, 1 0.24 -4.66 2, 7, 1
0.97 0.43 -8.43] 2, 1, 1 0.25 -4.92| 2, 7, 1
1.30 0.45 -8.77 2, 1, 1 0.26 -5.10 2, 7, 1
1.58 0.46 -8.94 2, 1, 1 0.27 -5.18 2, 7, 1
2.15 0.48 -9.27| 2, 1, 1 0.27 -5.35( 2, 7, 1
2.72 0.49 -9.59 2, 1, 1 0.28 -5.52 2, 8, 1
3.00 0.50 -9.76 2, 1, 1 0.29 -5.61 2, 7, 1
3.00 0.38 -7.35 2, 1, 1 0.22 -4.21 2, 7, 1
3.25 0.39 -7.51| 2, 2, 1 0.22 -4.30] 2, 8, 1
3.75 0.40 -7.83 2, 1, 1 0.23 -4.47 2, 8, 1
4.25 0.43 -8.30| 2, 2, 1 0.24 -4.72| 2, 7, 1
4.75 0.42 -8.12 2, 1, 1 0.24 -4.59 2, 7, 1
5.25 0.41 -7.96 2, 1, 1 0.23 -4.48 2, 7, 1
5.75 0.40 -7.80| 2, 1, 1 0.22 -4.36| 2, 7, 1
6.25 0.39 -7.64 2, 1, 1 0.22 -4.24 2, 8, 1
6.75 0.38 -7.48| 2, 1, 1 0.21 -4.13| 2, 7, 1
7.25 0.38 -7.32 2, 2, 1 0.21 -4.02 2, 7, 1
7.75 0.37 -7.18| 2, 1, 1 0.20 -3.91| 2, 7, 1
8.25 0.36 -7.04 2, 1, 1 0.20 -3.81 2, 8, 1
8.75 0.35 -6.91 2, 1, 1 0.19 -3.71 2, 7, 1
9.25 0.35 -6.79 2, 2, 1 0.19 -3.62 2, 7, 1
9.75 0.34 -6.68 2, 1, 1 0.18 -3.53 2, 8, 1
10.00 0.34 -6.62| 2, 1, 1 0.18 -3.49| 2, 8, 1

dsS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage

Reinforcement active side of the reinforced concrete panel with associated moment

ds Asa max Asa min
Asa M LSS,AC,St Asa M LSS,AC,St
[m] [cm?/m] [kNm/m] [cm?/m] [kNm/m]

0 0.00 -7.93| 2, 1, 1 0.00 -7.93| 2, 1, 1
0.33 0.00 -7.93| 2, 1, 1 0.00 -7.93| 2, 1, 1
0.51 0.00 -7.93] 2, 1, 1 0.00 -7.93| 2, 1, 1
0.97 0.00 -8.43| 2, 1, 1 0.00 -8.43| 2, 1, 1
1.30 0.00 -8.77| 2, 1, 1 0.00 -8.77| 2, 1, 1
1.58 0.00 -8.94| 2, 1, 1 0.00 -8.94| 2, 1, 1
2.15 0.00 -9.27| 2, 1, 1 0.00 -9.27| 2, 1, 1
2.72 0.00 -9.59| 2, 1, 1 0.00 -9.59| 2, 1, 1
3.00 0.00 -9.76| 2, 1, 1 0.00 -9.76| 2, 1, 1
3.25 0.00 -7.51| 2, 1, 1 0.00 -7.51| 2, 1, 1
3.75 0.00 -7.83| 2, 1, 1 0.00 -7.83| 2, 1, 1
4.25 0.00 -8.30| 2, 1, 1 0.00 -8.30| 2, 1, 1
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GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 232 (0)
ds Asa max Asa min
Asa M LSS,AC,St Asa M LSS,AC,St
[m] [cm?/m] [kNm/m] [cm?/m] [kNm/m]
4.75 0.00 -8.12| 2, 1, 1 0.00 -8.12| 2, 1, 1
5.25 0.00 -7.96| 2, 1, 1 0.00 -7.96| 2, 1, 1
5.75 0.00 -7.80| 2, 1, 1 0.00 -7.80| 2, 1, 1
6.25 0.00 -7.64| 2, 1, 1 0.00 -7.64| 2, 1, 1
6.75 0.00 -7.48) 2, 1, 1 0.00 -7.48| 2, 1, 1
7.25 0.00 -7.320 2, 1, 1 0.00 -7.32| 2, 1, 1
7.75 0.00 -7.18( 2, 1, 1 0.00 -7.18| 2, 1, 1
8.25 0.00 -7.04| 2, 1, 1 0.00 -7.04| 2, 1, 1
8.75 0.00 -6.91| 2, 1, 1 0.00 -6.91| 2, 1, 1
9.25 0.00 -6.79| 2, 1, 1 0.00 -6.79| 2, 1, 1
9.75 0.00 -6.68| 2, 1, 1 0.00 -6.68| 2, 1, 1
10.00 0.00 -6.62| 2, 1, 1 0.00 -6.62| 2, 1, 1
ds Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Normal forces and corresponding values
ds Nd1 max Nd1 min
Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St
[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]

0 0.00 -0.00 -0.00| 2, 5, 1 0.00 0.00 0.00| 2, 1, 1
0.33 -8.85 -18.96 3.09| 2, 7, 1 -14.95 -32.27 5.25| 2, 1, 1
0.50 -13.66 -29.14 7.280 2, 7, 1 -23.09 -49.59 12.40( 2, 1, 1
1.00 -27.68 -59.10 29.27| 2, 7, 1 -46.89| -100.78 49.85( 2, 1, 1
1.00| -182.56 273.02 29.27| 2, 8, 1 -329.46 505.18 49.85| 2, 1, 1
1.30| -191.14 254.22 -49.80| 2, 8, 1 -344.07 472.88 -96.84| 2, 1, 1
1.50| -196.93 241.39 -99.39| 2, 8, 1 -353.94 450.79| -189.26| 2, 1, 1
2.00| -211.54 208.69| -211.95| 2, 8, 1 -378.86 394.32| -400.61| 2, 1, 1
2.15| -215.96 198.71| -242.49| 2, 8, 1 -386.40 377.04| -458.43| 2, 1, 1
2.50| -226.34 175.05| -307.93| 2, 8, 1 -404.16 336.05| -583.28| 2, 1, 1
2.72| -232.80 160.23| -344.15| 2, 8, 1 -415.21 310.31| -653.12| 2, 1, 1
3.00| -241.34 140.49| -386.84| 2, 8, 1 -429.84 275.99| -736.34| 2, 1, 1
3.25| -249.17 127.17| -420.37| 2, 8, 1 -443.28 252.72| -802.57| 2, 1, 1
3.50| -257.04 113.64| -450.42| 2, 8, 1 -456.82 229.03| -862.70| 2, 1, 1
3.75| -265.00 99.82| -477.10| 2, 8, 1 -470.53 204.81| -916.92| 2, 1, 1
4.00| -273.07 85.66| -500.30| 2, 8, 1 -484 .43 179.96| -965.05| 2, 1, 1
4.25| -281.25 71.11] -519.90| 2, 8, 1 -498.54 154.40| -1006.84| 2, 1, 1
4.50| -289.47 56.46| -535.85| 2, 8, 1 -512.72 128.60| -1042.22| 2, 1, 1
4.75| -297.62 42.01| -548.15| 2, 8, 1 -526.81 103.09|-1071.17| 2, 1, 1
5.00| -305.72 27.74| -556.87| 2, 8, 1 -540.84 77.83]-1093.79| 2, 1, 1
5.25| -313.76 13.65| -562.03| 2, 8, 1 -554.78 52.83|-1110.11] 2, 1, 1
5.50| -321.76 -0.26| -563.70| 2, 8, 1 -568.66 28.06|-1120.21| 2, 1, 1
5.75| -329.69 -13.98| -561.92| 2, 8, 1 -582.45 3.56|-1124.16| 2, 1, 1
6.00| -337.57 -27.53| -556.73| 2, 8, 1 -596.17 -20.69|-1122.01| 2, 1, 1
6.25| -345.40 -40.88| -548.17| 2, 8, 1 -609.80 -44.67|-1113.84| 2, 1, 1
6.50| -353.17 -54.06| -536.30| 2, 8, 1 -623.37 -68.41|-1099.70| 2, 1, 1
6.75| -360.89 -67.04| -521.16| 2, 8, 1 -636.86 -91.89|-1079.66| 2, 1, 1
7.00| -368.55 -79.86| -502.79| 2, 8, 1 -650.28| -115.14|-1053.77| 2, 1, 1
7.25| -376.16 -92.50| -481.25| 2, 8, 1 -663.62| -138.13|-1022.12| 2, 1, 1
7.50| -383.73| -104.97| -456.55| 2, 8, 1 -676.90| -160.90| -984.72| 2, 1, 1
7.75| -391.23| -117.27| -428.78| 2, 8, 1 -690.10| -183.43| -941.69| 2, 1, 1
8.00| -398.70| -129.42| -397.93| 2, 8, 1 -703.24| -205.75| -893.02| 2, 1, 1
8.25| -406.11| -141.39| -364.09| 2, 8, 1 -716.31| -227.85| -838.84| 2, 1, 1
8.50| -413.48| -153.22| -327.24| 2, 8, 1 -729.33| -249.75| -779.11| 2, 1, 1
8.75| -420.80| -164.89| -287.49| 2, 8, 1 -742.28| -271.44| -713.98| 2, 1, 1
9.00| -428.08| -176.42| -244.81| 2, 8, 1 -755.18| -292.94| -643.40| 2, 1, 1
9.25| -435.31| -187.80| -199.29| 2, 8, 1 -768.01| -314.24| -567.53| 2, 1, 1
9.50| -442.51| -199.04| -150.92| 2, 8, 1 -780.80| -335.38| -486.29| 2, 1, 1
9.75| -449.66| -210.14 -99.78| 2, 8, 1 -793.53| -356.32| -399.86| 2, 1, 1

10.00| -456.77| -221.12 -45.85| 2, 8, 1 -806.21| -377.10| -308.14| 2, 1, 1
10.00| -456.77| -221.12 -45.85| 2, 8, 1 -806.21| -377.10| -308.14| 2, 1, 1
10.25| -459.60| -219.65 9.28| 2, 8, 1 -810.98| -375.70| -214.02| 2, 1, 1
10.50| -462.43| -215.23 63.73| 2, 8, 1 -815.76| -371.47| -120.53| 2, 1, 1
10.75| -465.25| -207.90 116.55| 2, 8, 1 -820.52| -364.44 -28.71] 2, 1, 1
11.00| -468.08| -197.58 167.40| 2, 8, 1 -825.30| -354.55 61.41| 2, 1, 1
11.25| -470.91| -184.31 215.29| 2, 8, 1 -830.08| -341.84 148.69| 2, 1, 1
11.50| -473.74| -168.14 259.34| 2, 8, 1 -834.84| -326.35 232.14] 2, 1, 1
11.75| -476.56| -149.02 299.03| 2, 8, 1 -839.61| -308.03 311.46| 2, 1, 1
12.00| -479.39| -126.94 333.60| 2, 8, 1 -844.38| -286.88 385.91] 2, 1, 1
12.25| -482.22| -101.93 362.26| 2, 8, 1 -849.15| -262.92 454.67| 2, 1, 1
12.50| -485.05 -73.96 384.32| 2, 8, 1 -853.93| -236.12 517.13| 2, 1, 1
12.75| -487.87 -43.07 399.00| 2, 8, 1 -858.70| -206.53 572.50| 2, 1, 1
13.00| =-490.70 -9.21 405.60| 2, 8, 1 -863.47| -174.09 620.16| 2, 1, 1
13.25| -493.53 27.56 403.37| 2, 8, 1 -868.24| -138.86 659.32| 2, 1, 1
13.50| -496.36 67.31 391.57| 2, 8, 1 -873.01| -100.78 689.34| 2, 1, 1
13.75| -499.18 109.97 369.48| 2, 8, 1 -877.78 -59.91 709.48| 2, 1, 1
14.00| -502.01 155.60 336.33| 2, 8, 1 -882.55 -16.19 719.06| 2, 1, 1
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GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 232 (0)
ds Nd1 max Nd1 min
Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St

[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]

14.25| -504.84| 204.15| 291.44 , 8, -887.32 30.31] 717.35 , 1,

14.50| -507.67| 255.67| 234.00 -892.10 79.68| 703.65

14.75] -510.49 310.10 163.37
15.00] -513.32 367.51 78.70
15.20| -515.59 415.68 0.19
15.50| -617.44 374.60 275.73
15.75] -620.27 438.94 174.14

-896.87 131.82 677.29
-901.64 186.82 637.50
-905.47 233.19 594.28
-911.18 305.25 514.95
-915.95 368.67 430.80
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16.00| -623.09 506.20 56.01 , 6, -920.72 434.95 330.37 , 1,
16.11| -624.31 535.90 0.17 , 6, -922.77 464.57 280.08 , 1,
16.25| -925.49 504.01 213.10 , 1, -925.49 504.01 213.10 , 1,
16.50| -930.27 575.94 78.12 , 1, -930.27 575.94 78.12 , 1,
16.63| -932.77 614.72 0.17 , 1, -932.77 614.72 0.17 , 1,
ds . Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage
Shear forces and corresponding values
ds Vd1 max Vd1 min
Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St
[m] [kN/m] [KN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [KNm/m]

0 0.00 0.00 0.00| 2, 1, 1 -0.00 0.00 -0.00| 2, 5, 1
0.33 -18.96 -8.85 3.09| 2, 8, 1 -32.27 -14.95 5.25| 2, 1, 1
0.50 -29.14 -13.66 7.28| 2, 8, 1 -49.59 -23.09 12.40| 2, 1, 1
1.00 -59.10 -27.68 29.27 2, 8, 1 -100.78 -46.89 49.85| 2, 1, 1
1.00 505.18| -329.46 49.85| 2, 1, 1 273.02| -182.56 29.27| 2, 8, 1
1.30 472.88| -344.07 -96.84| 2, 1, 1 254.22| -191.14 -49.80| 2, 8, 1
1.50 450.79| -353.94| -189.26| 2, 1, 1 241.39] -196.93 -99.39| 2, 8, 1
2.00 394.32| -378.86| -400.61| 2, 1, 1 208.69| -211.54| -211.95| 2, 8, 1
2.15 377.04| -386.40| -458.43| 2, 1, 1 198.71| -215.96| -242.49| 2, 8, 1
2.50 336.05| -404.16| -583.28| 2, 1, 1 175.05| -226.34| -307.93| 2, 8, 1
2.72 310.31| -415.21| -653.12| 2, 1, 1 160.23| -232.80| -344.15| 2, 8, 1
3.00 275.99| -429.84| -736.34| 2, 1, 1 140.49| -241.34| -386.84| 2, 8, 1
3.25 252.72| -443.28| -802.57| 2, 1, 1 127.17| -249.17| -420.37| 2, 8, 1
3.50 229.03| -456.82| -862.70| 2, 1, 1 113.64| -257.04| -450.42| 2, 8, 1
3.75 204.81| -470.53| -916.92| 2, 1, 1 99.82| -265.00| -477.10| 2, 8, 1
4.00 179.96| -484.43| -965.05| 2, 1, 1 85.66| -273.07| -500.30| 2, 8, 1
4.25 154.40| -498.54|-1006.84| 2, 1, 1 71.11| -281.25| -519.90| 2, 8, 1
4.50 128.60| -512.72|-1042.22| 2, 1, 1 56.46| -289.47| -535.85| 2, 8, 1
4.75 103.09| -526.81|-1071.17| 2, 1, 1 42.01| -297.62| -548.15| 2, 8, 1
5.00 77.83| -540.84|-1093.79| 2, 1, 1 27.74| -305.72| -556.87| 2, 8, 1
5.25 52.83| -554.78|-1110.11| 2, 1, 1 13.65| -313.76| -562.03| 2, 8, 1
5.36 41.95| -560.87|-1114.54| 2, 1, 1 7.54| -317.27| -562.77| 2, 8, 1
5.50 28.53| -568.39|-1120.02| 2, 1, 1 -3.19| -505.91| -821.07| 2, 4, 1
5.75 9.28| -392.26| -853.13| 2, 5, 1 -22.90| -518.39| -817.79| 2, 4, 1
6.00 -9.64| -401.76| -853.08| 2, 5, 1 -41.77| -530.50| -809.69| 2, 4, 1
6.25 -28.58| -411.25| -848.31| 2, 5, 1 -60.16| -542.46| -796.95| 2, 4, 1
6.50 -47.56| -420.76| -838.79| 2, 5, 1 -78.11| -554.29| -779.65| 2, 4, 1
6.75 -66.55| -430.27| -824.53| 2, 5, 1 -95.58| -565.98| -757.93| 2, 4, 1
6.90 -74.65| -365.43| -510.26| 2, 7, 1 -105.68| -572.84| =-742.49| 2, 4, 1
7.00 -79.86| -368.55| -502.79| 2, 7, 1 -115.14| -650.28|-1053.77| 2, 2, 1
7.25 -92.50| -376.16| -481.25| 2, 7, 1 -138.13| -663.62|-1022.12| 2, 2, 1
7.50| -104.97| -383.73| -456.55| 2, 7, 1 -160.90| -676.90| -984.72| 2, 2, 1
7.75| -117.27| -391.23| -428.78| 2, 7, 1 -183.43| -690.10| -941.69| 2, 2, 1
8.00| -129.42| -398.70| -397.93| 2, 7, 1 -205.75| -703.24| -893.02| 2, 2, 1
8.25| -141.39| -406.11| -364.09| 2, 7, 1 -227.85| -716.31| -838.84| 2, 2, 1
8.50| -153.22| -413.48| -327.24| 2, 7, 1 -249.75| -729.33| -779.11| 2, 2, 1
8.73] -163.93| -420.19| -290.77| 2, 7, 1 -269.65| -741.21| -719.36| 2, 2, 1
9.00| -176.42| -428.08| -244.81| 2, 7, 1 -292.94| -755.18| -643.40| 2, 2, 1
9.25| -187.80| -435.31| -199.29| 2, 7, 1 -314.24| -768.01| -567.53| 2, 2, 1
9.50| -199.04| -442.51| -150.92| 2, 7, 1 -335.38| -780.80| -486.29| 2, 2, 1
9.75| -210.14| -449.66 -99.78| 2, 7, 1 -356.32| -793.53| -399.86| 2, 2, 1

10.00| -221.12| -456.77 -45.85| 2, 7, 1 -377.10| -806.21| -308.14| 2, 2, 1
10.25| -219.65| -459.60 9.28| 2, 8, 1 -375.70| -810.98| -214.02| 2, 1, 1
10.50| -215.23| -462.43 63.73| 2, 8, 1 -371.47| -815.76| -120.53| 2, 1, 1
10.75| -207.90| -465.25 116.55| 2, 8, 1 -364.44| -820.52 -28.71] 2, 1, 1
11.00| -197.58| -468.08 167.40| 2, 8, 1 -354.55| -825.30 61.41| 2, 1, 1
11.25| -184.31| -470.91 215.29| 2, 8, 1 -341.84| -830.08 148.69| 2, 1, 1
11.50| -168.14| -473.74 259.34| 2, 8, 1 -326.35| -834.84 232.14] 2, 1, 1
11.75| -149.02| -476.56 299.03] 2, 8, 1 -308.03| -839.61 311.46] 2, 1, 1
12.00| -126.94| -479.39 333.60| 2, 8, 1 -286.88| -844.38 385.91| 2, 1, 1
12.25| -101.93| -482.22 362.26| 2, 8, 1 -262.92| -849.15 454.67| 2, 1, 1
12.50 -73.96| -485.05 384.32| 2, 8, 1 -236.12| -853.93 517.13] 2, 1, 1
12.75 -43.07| -487.87 399.00| 2, 8, 1 -206.53| -858.70 572.50| 2, 1, 1
13.00 -9.21| -490.70 405.60| 2, 8, 1 -174.09| -863.47 620.16| 2, 1, 1
13.25 27.56| -493.53 403.37| 2, 8, 1 -138.86| -868.24 659.32| 2, 1, 1
13.50 67.31| -496.36 391.57| 2, 8, 1 -100.78| -873.01 689.34| 2, 1, 1
13.75 109.97| -499.18 369.48| 2, 8, 1 -59.91| -877.78 709.48| 2, 1, 1
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GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 232 (0)

ds Vd1 max Vd1 min

Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St
[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
14.00 155.60| -502.01 336.33| 2, 8, 1 -16.19| -882.55 719.06| 2, 1, 1
14.25 204.15| -504.84 291.44| 2, 8, 1 30.31| -887.32 717.35| 2, 1, 1
14.50 255.67| -507.67 234.00] 2, 8, 1 79.68| -892.10 703.65| 2, 1, 1
14.75 310.10| -510.49 163.37| 2, 8, 1 131.82| -896.87 677.29| 2, 1, 1
15.00 367.51| -513.32 78.70| 2, 8, 1 186.82| -901.64 637.50| 2, 1, 1
15.20 415.68| -515.59 0.19| 2, 8, 1 233.19| -905.47 594.28| 2, 1, 1
15.22 345.20| -515.59 0.19| 2, 7, 1 237.89| -905.85 589.90| 2, 1, 1
15.50 414.07| -811.23 158.31| 2, 3, 1 305.25| -911.18 514.95| 2, 1, 1
15.84 504.33| -817.81 0.09| 2, 3, 1 393.85| -917.76 392.65| 2, 1, 1
15.90 479.45| -621.97 102.99| 2, 6, 1 408.59| -918.83 370.32| 2, 1, 1
16.11 535.90| -624.31 0.17 2, 5, 1 464.57| -922.77 280.08| 2, 1, 1
16.25 504.01| -925.49 213.10] 2, 1, 1 504.01| -925.49 213.10| 2, 1, 1
16.50 575.94| -930.27 78.12| 2, 2, 1 575.94| -930.27 78.12| 2, 1, 1
16.63 614.72| -932.77 0.17| 2, 2, 1 614.72| -932.77 0.17| 2, 1, 1

ds Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Bending moments and corresponding values

ds Md1 max Md1 min

Md1 Nd1 Vd1 LSS,AC,St Md1 Nd1 Vd1 LSS,AC,St
[m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m]

0 0.00 0.00 0.00| 2, 1, 1 -0.00 0.00 -0.00| 2, 3, 1
0.33 5.25 -14.95 -32.27| 2, 1, 1 3.09 -8.85 -18.96| 2, 7, 1
0.50 12.40 -23.09 -49.59| 2, 1, 1 7.28 -13.66 -29.14| 2, 7, 1
1.00 49.85| -329.46 505.18| 2, 2, 1 29.27| -182.56 273.02| 2, 7, 1
1.14 -6.63| -289.99 398.26| 2, 4, 1 -17.56| -231.19 353.27| 2, 6, 1
1.30 -49.80| -191.14 254.22| 2, 8, 1 -96.84| -344.07 472.88| 2, 1, 1
1.50 -99.39| -196.93 241.39] 2, 8, 1 -189.26| -353.94 450.79| 2, 1, 1
2.00| -211.95| -211.54 208.69| 2, 8, 1 -400.61| -378.86 394.32] 2, 1, 1
2.15| -242.49| -215.96 198.71| 2, 8, 1 -458.43| -386.40 377.04| 2, 1, 1
2.50| -307.93| -226.34 175.05| 2, 8, 1 -583.28| -404.16 336.05| 2, 1, 1
2.72| -344.15| -232.80 160.23| 2, 8, 1 -653.12| -415.21 310.31| 2, 1, 1
3.00| -386.84| -241.34 140.49| 2, 8, 1 -736.34| -429.84 275.99| 2, 1, 1
3.25| -420.37| -249.17 127.17| 2, 8, 1 -802.57| -443.28 252.72| 2, 1, 1
3.50| -450.42| -257.04 113.64| 2, 8, 1 -862.70| -456.82 229.03] 2, 1, 1
3.75| -477.10| -265.00 99.82| 2, 8, 1 -916.92| -470.53 204.81| 2, 1, 1
4.00| -500.30| -273.07 85.66| 2, 8, 1 -965.05| -484.43 179.96| 2, 1, 1
4.25| -519.90| -281.25 71.11| 2, 8, 1 |-1006.84| -498.54 154.40| 2, 1, 1
4.50| -535.85| -289.47 56.46| 2, 8, 1 |-1042.22| -512.72 128.60| 2, 1, 1
4.75| -548.15| -297.62 42.01| 2, 8, 1 |-1071.17| -526.81 103.09| 2, 1, 1
5.00| -556.87| -305.72 27.74| 2, 8, 1 |-1093.79| -540.84 77.83| 2, 1, 1
5.25| -562.03| -313.76 13.65| 2, 8, 1 |-1110.11| -554.78 52.83| 2, 1, 1
5.50| -563.70| -321.76 -0.26| 2, 8, 1 |-1120.21| -568.66 28.06| 2, 1, 1
5.75| -561.92| -329.70 -13.99| 2, 8, 1 -1124.16| -582.46 3.55| 2, 1, 1
6.00| -556.73| -337.57 -27.53| 2, 8, 1 |-1122.01| -596.17 -20.69| 2, 1, 1
6.25| -548.17| -345.40 -40.88| 2, 8, 1 |-1113.84| -609.80 -44.67| 2, 1, 1
6.50| -536.30| -353.17 -54.06| 2, 8, 1 |-1099.70| -623.37 -68.41| 2, 1, 1
6.75| -521.16| -360.89 -67.04| 2, 8, 1 |-1079.66| -636.86 -91.89| 2, 1, 1
7.00| -502.79| -368.55 -79.86| 2, 8, 1 |-1053.77| -650.28| -115.14| 2, 1, 1
7.25| -481.25| -376.16 -92.50| 2, 8, 1 |-1022.12| -663.62| -138.13| 2, 1, 1
7.50| -456.55| -383.73| -104.97| 2, 8, 1 -984.72| -676.90| -160.90| 2, 1, 1
7.75| -428.78| -391.23| -117.27| 2, 8, 1 -941.69| -690.10| -183.43| 2, 1, 1
8.00| -397.93| -398.70| -129.42| 2, 8, 1 -893.02| -703.24| -205.75| 2, 1, 1
8.25| -364.09| -406.11| -141.39| 2, 8, 1 -838.84| -716.31| -227.85| 2, 1, 1
8.50| -327.24| -413.48| -153.22| 2, 8, 1 -779.11| -729.33| -249.75| 2, 1, 1
8.75| -287.49| -420.80| -164.89| 2, 8, 1 -713.98| -742.28| -271.44| 2, 1, 1
9.00| -244.81| -428.08| -176.42| 2, 8, 1 -643.40| -755.18| =-292.94| 2, 1, 1
9.25| -199.29| -435.31| -187.80| 2, 8, 1 -567.53| -768.01| -314.24| 2, 1, 1
9.50| -150.92| -442.51| -199.04| 2, 8, 1 -486.29| -780.80| -335.38| 2, 1, 1
9.75 -99.78| -449.66| -210.14| 2, 8, 1 -399.86| -793.53| -356.32| 2, 2, 1

10.00 -45.85| -456.77| -221.12| 2, 8, 1 -308.14| -806.21| -377.10| 2, 1, 1
10.00 -45.85| -456.77| -221.12| 2, 8, 1 -308.14| -806.21| -377.10| 2, 2, 1
10.25 9.28| -459.60| -219.65| 2, 8, 1 -214.02| -810.98| -375.70| 2, 2, 1
10.50 63.73| -462.43| -215.23| 2, 8, 1 -120.53| -815.76| =-371.47| 2, 2, 1
10.75 116.55| -465.25| -207.90| 2, 8, 1 -28.71| -820.52| -364.44| 2, 2, 1
11.00 167.40| -468.08| -197.58| 2, 8, 1 61.41| -825.30| -354.55| 2, 2, 1
11.22 210.17| -470.61| -185.73| 2, 8, 1 139.35| -829.57| -343.20| 2, 2, 1
11.50 276.87| -734.89| -231.77| 2, 3, 1 232.14| -834.84| -326.35| 2, 2, 1
11.67 315.06| -738.16| -218.92| 2, 3, 1 286.58| -838.11| -313.78| 2, 2, 1
11.97 377.27| -743.88| -193.92| 2, 4, 1 329.59| -479.06| -129.50| 2, 7, 1
12.25 454.67| -849.15| -262.92| 2, 1, 1 362.26| -482.22| -101.93| 2, 7, 1
12.50 517.13| -853.93| -236.12| 2, 1, 1 384.32| -485.05 -73.96| 2, 8, 1
12.75 572.50| -858.70| -206.53| 2, 1, 1 399.00| -487.87 -43.07| 2, 8, 1
13.00 620.16| -863.47| -174.09| 2, 1, 1 405.60| -490.70 -9.21| 2, 7, 1
13.25 659.32| -868.24| -138.86| 2, 1, 1 403.37| -493.53 27.56| 2, 8, 1
13.50 689.34| -873.01| -100.78| 2, 1, 1 391.57| -496.36 67.31| 2, 7, 1

<~
<~
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GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 232 (0)
ds Md1 max Md1 min
Md1 Nd1 Vd1 LSS,AC,St Md1 Nd1 Vd1 LSS,AC,St
[m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m]
13.75 709.48 -877.78 -59.91 2, 1, 1 369.48 -499.18 109.97 2, 8, 1
14.00 719.06| -882.55 -16.19 2, 1, 1 336.33 -502.01 155.60 2, 8, 1
14.25 717.35 -887.32 30.31 2, 1, 1 291.44 -504.84 204.15 2, 8, 1
14.50 703.65 -892.10 79.68 2, 1, 1 234.00 -507.67 255.67 2, 8, 1
14.75 677.29| -896.87 131.82| 2, 1, 1 163.37| -510.49 310.10| 2, 8, 1
15.00 637.50 -901.64 186.82 2, 1, 1 78.70 -513.32 367.51 2, 8, 1
15.20 594.28 -905.47 233.19 2, 1, 1 0.19 -515.59 415.68 2, 8, 1
15.25 583.65 -906.41 244.60 2, 1, 1 254.06 -806.45 352.06 2, 4, 1
15.50 514.95 -911.18 305.25 2, 1, 1 158.31 -811.23 414.07 2, 3, 1
15.84 392.65| -917.76 393.85| 2, 1, 1 0.09| -817.81 504.33] 2, 3, 1
15.89 372.72 -918.71 407.00 2, 1, 1 105.82 -621.90 477.84 2, 6, 1
16.00 330.37 -920.72 434.95 2, 1, 1 56.01 -623.09 506.20 2, 5, 1
16.11 280.08 -922.77 464 .57 2, 1, 1 0.17 -624.31 535.90 2, 5, 1
16.25 213.10 -925.49 504.01 2, 1, 1 213.10 -925.49 504.01 2, 2, 1
16.50 78.12 -930.27 575.94 2, 1, 1 78.12 -930.27 575.94 2, 2, 1
16.63 0.17 -932.77 614.72 2, 1, 1 0.17 -932.77 614.72 2, 2, 1
ds :  Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Deformations
ds Dx max Dx min
Dx LSS,AC,St Dx LSS,AC,St
[m] [mm] [mm]
0 3.65 1, 1, 1 3.65 1, 1, 1
0.33 2.46| 1, 1, 1 2.46| 1, 1, 1
0.50 1.83 1, 1, 1 1.83 1, 1, 1
1.00| -0.00| 1, 1, 1 -0.00| 1, 1, 1
1.00 -0.00 1, 1, 1 -0.00 1, 1, 1
1.30 -1.10 1, 1, 1 -1.10 1, 1, 1
1.50| -1.83| 1, 1, 1 -1.83| 1, 1, 1
2.00 -3.61 1, 1, 1 -3.61 1, 1, 1
2.15| -4.14| 1, 1, 1 -4.14| 1, 1, 1
2.50 -5.33 1, 1, 1 -5.33 1, 1, 1
2.72| -6.04| 1, 1, 1 -6.04| 1, 1, 1
3.00 -6.94 1, 1, 1 -6.94 1, 1, 1
3.25 -7.69 1, 1, 1 -7.69 1, 1, 1
3.50| -8.41] 1, 1, 1 -8.41| 1, 1, 1
3.75 -9.08 1, 1, 1 -9.08 1, 1, 1
4.00| -9.72| 1, 1, 1 -9.72| 1, 1, 1
4.25] -10.30 1, 1, 1 -10.30 1, 1, 1
4.50| -10.84| 1, 1, 1 -10.84| 1, 1, 1
4.75] -11.33 1, 1, 1 -11.33 1, 1, 1
5.00| -11.76 1, 1, 1 -11.76 1, 1, 1
5.25| -12.14| 1, 1, 1 -12.14| 1, 1, 1
5.50| -12.47 1, 1, 1 -12.47 1, 1, 1
5.75| -12.74| 1, 1, 1 -12.74| 1, 1, 1
6.00] -12.96 1, 1, 1 -12.96 1, 1, 1
6.25| -13.12| 1, 1, 1 -13.12| 1, 1, 1
6.50] -13.23 1, 1, 1 -13.23 1, 1, 1
6.75| -13.27| 1, 1, 1 -13.27| 1, 1, 1
7.00| -13.27 1, 1, 1 -13.27 1, 1, 1
7.25| -13.21 1, 1, 1 -13.21 1, 1, 1
7.50| -13.09] 1, 1, 1 -13.09| 1, 1, 1
7.75] -12.93 1, 1, 1 -12.93 1, 1, 1
8.00| -12.72| 1, 1, 1 -12.72| 1, 1, 1
8.25| -12.45 1, 1, 1 -12.45 1, 1, 1
8.50| -12.15 1, 1, 1 -12.15 1, 1, 1
8.75| -11.80| 1, 1, 1 -11.80| 1, 1, 1
9.00] -11.41 1, 1, 1 -11.41 1, 1, 1
9.25| -10.99| 1, 1, 1 -10.99| 1, 1, 1
9.50| -10.53 1, 1, 1 -10.53 1, 1, 1
9.75| -10.04| 1, 1, 1 -10.04| 1, 1, 1
10.00 -9.53 1, 1, 1 -9.53 1, 1, 1
10.25| -9.00| 1, 1, 1 -9.00| 1, 1, 1
10.50 -8.45 1, 1, 1 -8.45 1, 1, 1
10.75 -7.90 1, 1, 1 -7.90 1, 1, 1
11.00 -7.33 1, 1, 1 -7.33 1, 1, 1
11.25 -6.76 1, 1, 1 -6.76 1, 1, 1
11.50| -6.19| 1, 1, 1 -6.19| 1, 1, 1
11.75 -5.63 1, 1, 1 -5.63 1, 1, 1
12.00| =-5.09| 1, 1, 1 -5.09| 1, 1, 1
12.25 -4.55 1, 1, 1 -4.55 1, 1, 1
12.50 -4.04 1, 1, 1 -4.04 1, 1, 1
12.75 -3.54 1, 1, 1 -3.54 1, 1, 1
13.00 -3.08 1, 1, 1 -3.08 1, 1, 1
13.25 -2.64 1, 1, 1 -2.64 1, 1, 1
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22.09.23, 20:19

GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 232 (0)

ds Dx max Dx min
Dx LSS,AC,St Dx LSS,AC,St

[m] [mm] [mm]
13.50| -2.23| 1, 1, 1 -2.23| 1, 1, 1
13.75 -1.85 1, 1, 1 -1.85 1, 1, 1
14.00| -1.51| 1, 1, 1 -1.51| 1, 1, 1
14.25 -1.21 1, 1, 1 -1.21 1, 1, 1
14.50| -0.94| 1, 1, 1 -0.94| 1, 1, 1
14.75 -0.71 1, 1, 1 -0.71 1, 1, 1
15.00 -0.52 1, 1, 1 -0.52 1, 1, 1
15.25 -0.36 1, 1, 1 -0.36 1, 1, 1
15.50 -0.23 1, 1, 1 -0.23 1, 1, 1
15.75 -0.14 1, 1, 1 -0.14 1, 1, 1
16.00 -0.07 1, 1, 1 -0.07 1, 1, 1
16.25| -0.03| 1, 1, 1 -0.03] 1, 1, 1
16.50 -0.01 1, 1, 1 -0.01 1, 1, 1
16.75 -0.00 1, 1, 1 -0.00 1, 1, 1
17.00 0.00 1, 1, 1 0.00 1, 1, 1

dsS : Distance to the top of wall

LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
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GEOEKSPERT, PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Igor Resanovic univ. dipl. ing. rud. In geotehnol. s.p
Ob Koprivnici 57, 3000 Celje

Objekt: »Ukrepi za zmanjSanje vpliva plazu na naselje Stopce«

Vrsta projekine dokumentacije:  lzkop in primarna podgradnja

F. POPIS DEL

Popis del F.

Popis del FA.

Rekapitulacija — popis del F.2.




NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanj$anje vpliva plazu na naselje Stopce
eoekspert

PODJETJE ZA UPORABNO GEQTEHNIKO INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

Iva Resanovié s.p.
Ob Koprivnici 57, 3000 Celje

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

REKAPITULACIJA
SPECIFIKACIJE ZNESEK
1. Ukrepi za zmanj$anje vpliva plazu na naselje Stopce 0,00
2. Sanacija odseka javne poti 701121 Lahomno — Stopce-Vrh 0,00
SKUPAJ GRADBENA DELA 0,00
Nepredvidena dela 5% 0,00
SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV 0,00




‘eoekspert

I PODJETIE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
| Iva Resanovié s.p.
/' Ob Koprivnici 57, 3000 Celje

NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanj$anje vpliva plazu na naselje Stopce

INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

0. STROSKI GRADBISCA

0.2 Skupni stroski gradbis¢a

Zap. st | Opis EM kol. | cenalenoto znesek EUR
1 Ureditev (izgradnja) in priprava gradbi$¢a pripravljenega za obratovanje in uporabo. pav 1 0,00
2 Odstranitev gradbisénih naprav, ¢iSCenje (demontaza in odvoz) ter sanacija gradbi$énih povrsin. pav 1 0,00
Stroski za ureditev gradbi$éa vkljuéno z vsemi napravami, oskrbo z elektri¢no energijo, oskrbo z
vodo, prometnimi in transpotnimi potmi ter ukrepi za zagotavljanje varnost in zdravje pri delu.
3 Postavka zajema vse strodke za postavitev in usposobitev gradbi§¢a, obratovanje gradbis¢a v pav 1 0,00
celotnem €asu trajanja pogodbenih del in odstranitev gradbi$¢a s sanacijo gradbiscnih povrsin.
Obradun se izvaja mese€no sorazmerno v odstotku izvedenih pogodbenih del.
Stroek izvedbe vkljuuje kompletna dela za vzpostavitev v uporabo, vkljuéno prevoz do
4 gradbis¢a, postavitev in montaZa ter razstavljanje, demontaZo in odvoz. pav 1 0,00
(grabi$Cna ograja, pregrada za vstop, obvestilne tablje, gradbiséna tablja,...)
5 Stojnine ( Stojnine mehanizacije v ¢asu priprave platoja in zaCasnega obvoza ceste) pav 1 0,00
0.2 Skupni stroski gradbis¢a - SKUPAJ 0,00
0. STROSKI GRADBISCA - SKUPAJ 0,00
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PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovic s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanj$anje vpliva plazu na naselje Stopce

INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

1.PREDDELA

1.1Geodetska dela

Zap. st | Opis | EM kol. | cenalenoto znesek EUR
1 ZakoliCenje pilotov in zavarovanje profilov kos 38 0,00
2 Zakoli¢enje delovnega platoja, gradbene jame ter tock za Siroki izkop in zavarovanje profilov pav 1 0,00
3 Zakolienje gred in zavarovanie profilov grede kos 7 0,00
1.5 Monitoring
Zap. st | Opis | EM kol. | cenalenoto znesek EUR
Izvajanje meritev inklinacij v Ze obstojecih inklinometrih (meritve enkrat tedensko tekom gradnje) -
1 v primeru, da so inklinometri prekinjenji, naj se nadzor odlodi ali je potrebno izvesti nove vrtine z pav 1 0,00
inklinometri
1.1 Geodetska dela - SKUPAJ 0,00
1.5 Monitor - SKUPAJ 0,00
1. PREDDELA SKUPAJ 0,00
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PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovic s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanj$anje vpliva plazu na naselje Stopce

INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 Izkopi
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
1 Siroki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem (izkop gradbene jame) m3 1750 0,00
3 Siroki izkop kamnine — 4. kategorije z nakladanjem (izkop gradbene jame) m3 1750 0,00
2.2 Planum temeljnih tal
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
1 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije m2 170 0,00
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
1 Zasip z Y‘?Z'J"YO zlenvwljino -3. ka.tegorij.e - strojno - pripelj.anim.iz.zaéasne dgponije ali deponiranim ob m3 3300 0.00
gradbeni jami vkljuéno s komprimiranjem, skladno s projektnimi zahtevami.
2.5 Brezine in zelenice
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
1 Humuziranje brezZine brez valjanja, v debelini do 15 ¢cm - strojno (brez humusa) m2 2000 0,00
2 Doplatilo za zatravitev s semenom (Semenska meSanica z gnojili in dodatki) m2 2000 0,00
2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
Naklada in odvoz hribin 3. in 4. ktg na zacasno deponijo na gradbi$¢u. Postavka vkljuCuje vse
1 stroSke, povezane z deponiranjem materiala (upoStevani vsi upravni postopki, raziskave materialov, m3 3500 0,00

izvajalec je dolzan zagotoviti zaCasno deponijo in predloziti evidencne liste ipd..).




4 Razprostiranje odvecne plodne zemljine — 1. kategorije m3 300 0,00

2 Razprostiranje odveéne vezljive zemljine — 3. kategorije (utrjevanje po 30 cm slojih Evd>60Mpa) m3 1450 0,00

3 Razprostiranje odveéne mehke/trde kamnine — 4. kategorije (utrjevanje po 30 cm slojih Evd>60Mpa) m3 1550 0,00

2.7 Uvrtani piloti
Zap. st | Opis EM kol. | cenalenoto znesek EUR

Organizacija gradb.za uvrtane pilote, priprava in vzdrzevanje. Kompletna priprava gradbisca in

1 iy . . . . : . . pav 1 0,00
delovis¢a za uvrtane pilote, vzdrzevanje ter zagotavljanje obratovanja ves ¢as gradnje.
Odstranitev gradbisca vkljucuje odstranitev vse opreme, Cis€enje in vzpostavitev povrsin v prvotno

2 . . i . . o pav 1 0,00
stanje ter odstranitev vsega odpadnega materiala, npr. nasip za utrditev platoja itd.)

3 Priprava delovnega platoja za izvedbo uvrtanih pilotov in sidranja. ( s prevozom materiala) m3 500 0,00
Strojna oprema za uvrtane pilote (dovoz, pripravain demontaza z odvozom po zakljucku del).

4 Vzdrzevanje opreme z zagotavljanjem obratovanja in vsemi potrebnimi premiki v obmocju gradbiséa pav 1 0,00
kot npr. premiki po odsekih izvajanja del. Transport garniture na razdalji od 100 km do 150 km.

5 Prlprgva opreme zg |zvedbo.vert.uvrtan|h pllot?v o koS 38 0.00
Premik, postavitev in nastavitev opreme. Obraéun po kosih pilotov.
Izvedba vertikalnih uvrtanih betonskih pilotov s pomogjo cevitve, izkop s svedrom ali brez njega, po

6 tehnologiji izvajalca, vgradnja betona in armature (dobava betona in armature je zajeta v drugih m 529 0.00
postavkah). Vrtanje vrtine za pilote fi 1200mm, do projektne globine, vkljutno z deponiranjem, ’
nakladanjem in odvozom izvrtanega materiala v zbirni center.

8 Odbijanje glav pilota premera 1200cm z nakladanjem in odvozom poruenega betona. kos 38 0,00

2.8 Sidranja
Zap. st | Opis EM kol. | cenalenoto znesek EUR




Organizacija gradb.za geot.sidra, priprava in vzdrzevanje
1 Kompletna priprava gradbi$¢a in delovi§¢a za izvedbo geotehniénih sider, vzdrzevanje ter pav 1 0,00
zagotavljanje obratovanja ves €as gradnje.

Odstranitev gradbisca za izvedbo geotehnicnih sider vkljuCuje odstranitev vse opreme, ¢is&enje in
2 vzpostavitev povrsin v prvotno stanje ter odstranitev vsega odpadnega materiala, npr. nasip za pav 1 0,00
utrditev platoja itd.)

Strojna oprema za izvedbo geotehnicnih sider (dovoz, pripravain demontaZza z odvozom po
3 zakljucku del). Vzdrzevanije opreme z zagotavljanjem obratovanja in vsemi potrebnimi premiki v pav 1 0,00
obmodju gradbisca kot npr. premiki po odsekih izvajanja del.

Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje za¢asnega geotehni¢nega sidra 4x0,62" dolZine
L=26m, od tega Lv=7 m; upoStevati Se dolZino potrebno za napenjanje) v ceni postavke upostevati

4 vse strodke in material za izvedbo sidra vkljuéno z dobavo, vgradnjo, napenjanjem, ustreznim m1 650 0,00
testiranjem, zaklinjanjem, za$c€ito po izvedbi (kape), poro€ila, certifikati ...
2.1 Izkopi - SKUPAJ 0,00
2.2 Planum temeljnih tal - SKUPAJ 0,00
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica - SKUPAJ 0,00
2.5 BreZine in zelenice - SKUPAJ 0,00
2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij - SKUPAJ 0,00
2.7 Uvrtani piloti - SKUPAJ 0,00
2.8 Sidranja - SKUPAJ 0,00

2. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 0,00




NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanj$anje vpliva plazu na naselje Stopce

eoekspert

PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovic s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

4. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

4 1 Tesarska dela

Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
Dobava, montaza in demontaza dvostranskega vezanega opaza za gredo, visoko do 2m, vklju¢no s
. - S m2 290 0,00
trikotno letvijo, s ploS¢ami
2 Izdelava opaZa za delavne stike in Gela zidu. m2 10 0,00
3 Izdelava sti¢ne rege, z nabrekajo¢im trakom na zunaniji strani. m2 6 0,00
4.2 Dela za ojacite
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14
5 o . . s kg 117841,00 0,00
mm in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev (piloti in AB grede)
Dobava in postavitev rebrastih zic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12
6 . e - kg 1905,00 0,00
mm, za srednje zahtevno ojaditev (piloti, AB grede)
4.3 Dela s cementnim betonom
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
1 Dobava in vgraditev ojaéenega cementnega betona C30/37, XC2, XF2 PV-II, S4 - AB grede m3 240,00 0,00
2 Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37,XC2,PV-II,d16 - piloti fi 1200cm m3 600,00 0,00
3 Dobava in vgradnja podloznega betona C16/20, plast 0,16-0,30 cm m3 17,00 0,00

4 4 Cesta - obnova




Zap. st Opis EM kol. cenalenoto znesek EUR
1 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele 6 do 10 cm m 20 0,00
2 Prevoz asfalta na razdaljo nad 30 do 35 km m3 10 0,00
Dobava materiala in izdelava bankine iz naravno zdrobljenega kamnitega materiala (TD 32) , Siroke
3 . - i, I oo . . m 20 0,00
do 0,50 - 0,75 m v povprecni debelini 25 cm s finim planiranjem, valjanjem in vsemi pomoznimi deli.
Dobava in vgradnja tamposnkega materiala I. kvalitete (TD 32) v minimalni deblini 20 cm, s
4 S . . m2 60 0,00
komprimiranjem do predpisane zbitosti.
5 Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega materiala s finim peskom v deb. 3cm na to¢nost +/- 1cm m2 60 0,00
6 Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza, AC22 base B50/70, A4, v debelini 6cm m2 60 0,00
7 Dobava in vgrajevanje sloja asfaltbetona, AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm m2 60 0,00
8 Premaz stikov (stari in novi asfalt) z elasti¢no bitumensko pasto. m 10 0,00
4.1 Tesarska dela - SKUPAJ 0,00
4.2 Dela za ojacite - SKUPAJ 0,00
4.3 Dela s cementnim betonom - SKUPAJ 0,00
4.4 Cesta - obnova - SKUPAJ 0,00

4. GRABENA IN OBRTNISKA DELA - SKUPAJ

0,00




NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjSanje vpliva plazu na naselje Stopce
eoekspert R i
PODIETIEZA UPORAGNO GEOTEHNIKO INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO
Iva Resanovié s.p.

b Kopinic 5, 3000 Cle PROJEKTANTSKI POPIS DEL

5. TUJE STORITVE

5.1 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija

Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR

Preverjanje in dokazovanje primernosti izvedenih uvrtanih betonskih pilotov. Preverjanje
2 primernosti je dolo¢eno v projektu ali skupaj z neposrednim naroénikom (pred prietkom izvajanja kos 10 0,00
del).Kontrola zveznosti pilotov (PIT test), vklju¢no s poroCilom o izvedenih meritvah (25%)

Preverjanje in dokazovanje primernosti izvedenih getehniCnih sider. Preverjanje primernosti je
3 doloCeno v projektu ali skupaj z neposrednim naro¢nikom (pred pri¢etkom izvajanja del). kos 5 0,00
Standardni preskus geitehniénih sider.

4 Projekt izvajanja betonskih konstrukcij. kos 1 0,00

5 Geomehanski nadzor pav 1 0,00

6 Projektantski nadzor pav 1 0,00

7 Izdelava projekta izvedenih del PID pav 1 0,00
5.1 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija - SKUPAJ 0,00

5. TUJE STORITVE - SKUPAJ 0,00




NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanj$anje vpliva plazu na naselje Stopce
eoekspert

PODJETIEZA UPORABNO GEOTEHNIKO INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

Iva Resanovic s.p.
PROJEKTANTSKI POPIS DEL

I Ob Koprivnici 57, 3000 Celie

REKAPITULACIJA

SPECIFIKACIJE ZNESEK

0. Stro$ki gradbiséa 0,00

1. Preddela 0,00

2. Zemeljska dela 0,00

4. Gradbena in obrtniSka dela 0,00

5. Tuje storitve 0,00
SKUPAJ GRADBENA DELA 0,00




~ NAZIV GRADNJE: »Sanacija odseka javne poti 701121 Lahomno — Stopce-
eoekspert vt

. ':. PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO

INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

I va Resanovié s.p.
' Ob Koprivnici 57, 3000 Celje

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

Sanacija odseka javne poti 701121 Lahomno - Stopce-Vrh

1.1 Geodetska dela

Zap. st Opis EM kol. cenalenoto znesek EUR
1 Zakoliéba osi trase. km 0,12 0,00
1.2 Odstranjevanje materiala in ¢is¢enje vozisca
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
1 Zaganje in odstranjevanje dreves in panjev (nad premer 10 cm do premer 30 cm) kos 10 0,00

1.3 |zdelava podpornih zidov

Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
1 Strojni izkop za temelje v tezki zemlji, z odvozom na deponijo od 5 do 10 km m3 216 0,00
2 Izdelava kamnite zloZbe 70 kamen / 30 beton. m3 216 0,00

1.4 Priprava vozi§¢a makadam in za asfaltiranje

Zap. st Opis EM kol. cenalenoto znesek EUR
1 Naglp'poskodovane vozi§Cne konstrukcije s tamponskim materialom in grobim profiliranjem in m3 420 0.00
valjanjem
2 Dobava in vgrajevanie sloja asfaltbetona, AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm - strojno m2 1225 0,00

3 Asfaltiranje z AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm m2 1225 0,00




4 Izdelava asfaltne mulde v Sirini 50 cm z 6+4, AC 22 base B50/70 A3 + AC 11 surf B50/70 A3 m 100 0,00
1.5 Izvajanje drugih del za zavarovanje in odvodnjavanje vozliS¢a
Zap. st | Opis | EM kol. | cenalenoto | znesek EUR
Izdelava drenaZe na betonsko posteljico iz C8/10 ali C10/15, Sirine 0,5 m in debeline 10 cm, s
v . ) ) . . . . m 250 0,00
polozitvijo drenazne cevi premer 110, z zasipom s filterskim materalom in PP polstjo
1.1 Geodetska dela - SKUPAJ 0,00
1.2 Odstranjevanje materiala in ¢is¢enje vozis¢a - SKUPAJ 0,00
1.3 Izdelava podpornih zidov - SKUPAJ 0,00
1.4 Priprava vozi§¢a makadam in za asfaltiranje - SKUPAJ 0,00
1.5 Izvajanje drugih del za zavarovanje in odvodnjavanje vozlis¢a - SKUPAJ 0,00
Sanacija odseka javne poti 701121 Lahomno - Stopce-Vrh - SKUPAJ 0,00
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