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41. Naslovna stran nacrta

4.2. Kazalo vsebine nadrta

4.4, Izjava odgovornega projektanta naéta v PGD — NI POTREBNO
45. Tehnicni del

4.6. Risbe

-list1 - Situacija NN prikljucka s komunalnimi vodi
-list2 - Polaganje kabla

-list3 - Nadrt kabelskega jarka s krizanjem povoznih povrsin
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4.5

Tehnicni del

4.5.2. Tehni¢no porocilo
4.5.3. Tehnicni izracuni

4.5.4. Projektantski popis materiala in del
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4.5.2 TEHNICNO POROCILO
4.5.2.1 Uvod

Na osnovi narocila investitorja Ob¢ina Lasko. smo izdelali naért (PZI) nizkonapetostnega prikljucka — prestavitev obstojeCega
NN napajalnega kabla do obstojeée omarice t€. B ki je fasadna omarica in se nahaja na obstojeCem objektu. Pri
projektiranju smo upostevali:

- Projektne pogoje $t. 1176866, ki jih je izdalo podietje Elektro Celje d.d.

Napajanje objekta je obstojeCe.

Z gradnjo objekta investitor posega v obmocje varovalnega pasu NN kabelskega voda, ki znaSa 1m od osi voda, kar je v
skladu s 486. Clenom Energetskega zakona (EZ-1, Ur.l. RS, §t.17/2014), kar ima za posledico da je potrebno NN kabel pred
priGetkom gradnje odstraniti izven zemlji§¢a predvidene gradnje objektov.

Nacrt vsebuje odstranitev nizkonapetostnega prikljuénega voda, ki napaja obstoje¢o omarico t. B na fasadi obstojeCega
objekta. Priklju¢no merilna omara se napaja s kablom E-AY2Y-J 4x150+ 1,5 mm2, ki ga je potrebno odstraniti, po novi trasi
pa poloZiti nov kabel E-AY2Y-J 4x150+ 1,5 mm2. Na mestu prekinitve obstojeCega kabla (t. A) je potrebno narediti kabelsko
spojko kot npr. SMOE 81514, »Raychem«, SMH4 25-150, »Cellpack«, kjer se spojita obstojec in nov NN kabel.

Nov NN kabel se poloZi v novo kabelsko kanalizacijo, sestavljeno iz jaSkov DN1,6 x 1,5m in cevi maptel fi 160mm. Kabelska
kanalizacija mora bit odmaknjena od novega objekta najmanj 1 m.

Naroénik projektne dokumentacije, oziroma investitor mora za nizkonapetostni prikljucek pridobiti sluznostne pogodbe za vsa

tangirana zemljiS¢a pridobiti si mora soglasja za prikljuitev na distribucijsko omreZje in soglasje k projektnim reSitvam.

Pred prietkom del je potrebno urediti zakoli¢ho trase predvidenega NN kabla, lokacije priklju¢no merilne omarice ter dologiti
krizanja s komunalnimi vodi.

Po polozitvi kabla in postavitvi prosto stojeega razdelila se mora izdelati izvr3ilni naért (geodetski posnetek) trase.

Nadrt je izdelan v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi, standardi in normativi ter osnovno tipizacijo sistemskega operaterja
distribucijskega omreZja, podjetja Elektro Celje d.d.
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4.5.1.2 Napajanje objekta z elektrino energijo
4.5.1.2.1 Obstojece stanje

Obstoje¢a omarica na fasadi objekta je Ze izvedena in napaja obstojeCo stavbo in druge porabnike. Zaradi predvidene
gradnje je potrebno obstoje€ napajalni NN kabel prestaviti.

4.5.1.3 lzvedba elektroinstalacije in kabelski razvod
4.5.1.3.1 Opis trase nizkonapetostnega prikljuc¢ka

Nacrt vsebuje odstranitev nizkonapetostnega prikljuénega voda, ki napaja obstoje¢o omarico t&. B na fasadi obstojeCega
objekta. Priklju¢no merilna omara se napaja s kablom E-AY2Y-J 4x150+ 1,5 mm2, ki ga je potrebno odstraniti, po novi trasi
pa poloziti nov kabel E-AY2Y-J 4x150+ 1,5 mm2. Na mestu prekinitve obstoje¢ega kabla (t. A) je potrebno narediti kabelsko
spojko kot npr. SMOE 81514, »Raychem«, SMH4 25-150, »Cellpack, kjer se spojita obstojec in nov NN kabel.

Nov NN kabel se polozi v novo kabelsko kanalizacijo, sestavljeno iz jaSkov DN1,6 x 1,5m in cevi maptel fi 160mm. Kabelska
kanalizacija mora bit odmaknjena od novega objekta najmanj 1 m.

4.5.1.3.2 Polaganje kabla

4.5.1.3.2.1 Splosno

Trasa novega dovodnega NN kabla poteka v zemlji.
4.5.1.3.2 Dolocitev dolZine kabla

Kabel tip E-AY2Y-J 4 x 150+ 1,5 mm2

- dolZina trase od omarice na fasadi do kabelske spojke 43 m
- izvod iz omarice na fasadi 3m
- uvod v jadek 2m
- zanke in vijuge na trasi 5m
SKUPAJ 53m

4.5.1.3.4 Krizanje oz. priblizevanje nizkonapetostnega voda ostalim komunalnim vodom

Kabelska kanalizacija ne kriZza obstojec¢ih komunalnih vodov
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4.5.2 IZRACUNI

IzraCun zaradi prestavitve frase kabla ni potreben
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4.5.4.PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL

1 NN PRIKLJUCEK
(dobava in montaza)

- dvostranski priklop dovodnega kabla za napajanje

stikalnega bloka na fasadi kpl. z drobnim materialom 1 kpl
- kabel E-AY2Y-J 4x150mm2 + 1,5 mm2 53 m
- stigmaflex cev fi 160mm 45 m
- kabel ¢evelj Al/Cu 150/10mm 8 kos
- opozorilni trak 45 m
- pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm 45 m
- krizna sponka 3 kos

kabelska spojka za kabel E-AY2Y-J 4x150mm2 +
1,5 mm2 kot npr: SMOE 81514, »Raychem«, SMH4
25-150, »Cellpack« 1 kos

kabelski jasSek DN1,6x1,5m z LTZ pokrovom 40t z

vsemi gradbenimi deli (izkop, postavitev na

mikrolokacijo, obbetoniranje, zasutje) skladno s

tipizacijo Elektro Celje d.d. 3 kos
- rezanje asfalta, izkop in zasutje jarka globine 0.9 m

in 0.4 m Sirine ter vrnitev v prvotno stanje

(asfaltiranje). Kabelska kanalitzacija mora biti

[ kl iloZzenimi jli
izvedena skladno s priloZzenimi detajli 45 m

NN PRIKLJUCEK skupaij
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REKAPITULACIJA

1 NN PRIKLJUCEK 1 kpl
2 PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT 1 kpl
3 NEPREDVIDENA DELA 1 kpl
4 STROSKI ZAVAROVANJA OPREME MED
IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V
GARANCIJSKEM ROKU 1 kpl
5  NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE
MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA 1 kpl
6
MERITVE ZASCITE PROTI UDARU
ELEKTRICNEGA TOKA,IZOLACIJSKE TRDNOSTI
KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH
POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE
UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN
IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V
SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI 1 kpl
7  GEODETSKI POSNETEK 1 kpl
8  IZDELAVA P | D DOKUMENTACIJE 1 kpl
e ——
SKUPAUJ: EUR 4.939,01

ELEKTRO PROJEKT d.0.0.,666/18-NN 8



