THV DN15, zakljueno s KV DN 10, h=1,2 m od tal
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal

THV DN15, zakljuéeno s KV DN 10, h=1,20 m od tal
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal
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OV @ 50mm, h=0,25modtal——M |

THV DN15, zaklju¢eno s KV DN 10, h=0,25mod tal —— | 2 f;

THV DN15, zakljuceno s KV DN 10, h=0,30 m od tal
OV @ 50mm, h=0,30 m od tal\

THV DN15, zakljuCeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal\
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal\

THV DN15, zakljuCeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal \
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal
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15. GOBA PRIPRAVA ZIVIL

16. SHRANJEVANJE
1. SADJA
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lo¢ni nosilec o

i | ||

THV DN15, zaklju¢eno s KV DN 10, h=0,50 m od tal
OV @ 50mm, iz tal poravnan s keramiko/ Pomivalni stoj

ovo ‘SOmm, h=0,50 m od tal

OV 32 mm, iz t‘FI poravnan s keramiko

[
THV DN15 (1/2") + 0,10 m iz tal ( horizontalno poloZeni ventil) / sokovnik\

! B

OV @ 32mm, iz fal poravnan s keramiko\

‘ —

THV DN15, zakljuCeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal \
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal

\\\

THV DN15, zakljuceno s KV DN 10, h=0,50 m od tal \
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal

\\\
OV @ 50mm, iz tal poravnan s keramiko\ |

OV @ 50mm, iz tal poravnan s keramiko\
TV DN15, zaklju¢eno s KV DN 20 + 0,10 m iz tal ( horizontalno poloZeni ventil) / ogrevana kopel \\

—

THV DN15, zaklju¢eno s KV DN 10, h=0,50 m od tal \
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal
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OV @ 50mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko
HV DN15, zaklju¢eno s KV DN 10, h=0,50 m od tal
HV DN15, zakljueno s KV DN 10, h=0,50 m od tal

OV @ 50mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko

THV DN15, zakljuCeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal

OV @ 32mm, iz tal poravnan s keramlkos

THV DN15, zakljueno s KV DN 10, h=0,50 m od tal
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal

Arfo bd L

iy
0/715

JE===3

~N

4. PRIPRAVA MESA IN

D) )

— PIJACE

17. SHRANJEVANJE

90/190 /!

i

21. PROSTOR Z

XRE

PA

ORGANSKE OD

—]

190/195

<tro omarica

lk

al
1

110/215

= 4. 2
19 CISTLLMHL\’

R

=
/CR
NN

!

18. GARDEROBNO-SANITARNI PRO

_70/215 |

ZA ZAPOSLENE

|

ié

N

N

A—120——90

270

DOZIDAVA

9

P

****** n - 1 91/180 -
\
:>’é | I N
= © I I
» \
O l Q | o) ‘ ‘ ‘ ‘
o g :B % H I
DI ~ g) ™ I I
g (] > I I
z % N | | S
- 150/25 T | | o
v F I
o9 NADSTRESEK | ]
§ 0 | |
m I I
I I
I N I I
= - H I
] I I N
N I
S 2
8 ~—
w2, ™——THV DN15, zakljueno s KV DN 10, h=0,35 m od tal
:% DV @ 50mm, h=0,35 m od tal
~—THV DN15, ZAKLJUCENO S KV DN20, h=0,5 m iz tal / stroj za pranje solate

Cj—ﬂ&/ @ 50mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko

HV DN15, zakljuceno s KV DN 10, h=0,50 m od tal
V @ 50mm, h=0,50 m od tal

V @ 32mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko

HV DN15, zakljueno s KV DN 10, h=0,50 m od tal
V @ 50mm, h=0,50 m od tal

LIN KV DN20, PE 15,5 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno poloZeni ventil)/ kotel *
HV DN15, ZAKLJUCENO S KV DN20, h=0,1 m iz tal ( horizontalno poloZzeni ventil) / kotel *

~——QV @ 32mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko

LIN KV DN20, PE 15,5 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno poloZeni ventil) / kotel *

LO—THV DN15, ZAKLIUCENO S KV DN20, h=0,1 m iz tal ( horizontalno polozeni ventil) / kotel *
—
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I —
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HV DN15, ZAKLJUCENO S KV DN20, h=0,1 m iz tal ( horizontalno poloZeni ventil) / prekucna ponev *

PLIN KV DN20, PE 42 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno poloZeni ventil) / prekucna ponev *

HV DN15, ZAKLJUCENO S KV DN20, h=0,1 m iz tal ( horizontalno poloZzeni ventil) / prekucna ponev *

PLIN KV DN20, PE 42 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno poloZeni ventil) / prekucna ponev *

HV DN15, ZAKLIUCENO S KV DN20, h=0,1 m iz tal ( horizontalno poloZeni ventil) / prekucna ponev *

LIN DN 20 PE 25 kW, h=0,1 m od tal (horizontalno polozeni ventil)/ stedilnik *

THV DN15, zakljuCeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal
THV DN15, zaklju¢eno s KV DN 10, h=0,50 m od tal
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal

DOZIDAVA

\
\
|
\
\
/V DN15, zakljuceno s KV DN 10, h=1,1 m od tal
\
THV DN15, zakljuCeno s KV DN 10, h=0,35 m od tal

OV @ 50mm, h=0,35 m od tal

OV @ 32mm, h=1,75 m od tal

OV @ 32mm, h=1,75 m od tal

OV @ 50mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko

/ HV DN15, zaklju¢eno s KV DN 20, h=0,50 m od tal
/THV DN15, zakljuZeno s KV DN 10, h=0,25 m od tal
% OV 0 S0mm, 1=0,25 m od tl

OV @ 50mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko

THV DN15, zakljuceno s KV DN 10, h=0,50 m od tal
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal

THV DN15, h=1,30 m od tal (pripravljeno za stensko mesalno baterijo)

THV DN15, zaklju¢eno s KV DN 10, h=0,35 m od tal
OV @ 50mm, h=0,35 m od tal

THV DN15, zaklju¢eno s KV DN 10, h=0,50 m od tal
OV @ 50mm, h=0,50 m od tal

OBSTOJECIH
OBJEKT

LEGENDA:

VODA

Vecplastna cev DN15 (razen posebej oznacenih)

PRIKLJUCKI IZ TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Vi§ina prikljuka
skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v lezeGem polozaju).
PRIKLJUCKI IZ ZIDA,; (razen posebej oznagenih) na vi§ino 1.2m montirati mesalno
baterijo ali ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije.

Pod termi€nimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih cevi.

OV - ODPADNA VODA

Odtoc¢ne cevi @50 (razen posebej oznacenih)

Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene
40cm od tal.

Talne sifone namestiti na ozna¢ena mesta dobavijo strojne instalacije
Podne reSetke postaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravnini tlaka, ki pa
naj ima ustrezen nagi

PPL - PRIKLJUCEK PLINA

Vsi prikljucki so iz tal. Izvedeni so iz cevi DN15 in zaklju¢eni z ustreznimi

plinskimi ventili, ki jih montira izvajalec plinske instalacije. Visina prikljucka skupno
z ventilom je maksimalno 10cm od tal in morajo biti v leze¢em poloZaju.

OPOMBA:
OZEMLJITEV: Predmet obdelave v projektu elektro instalacij
PAROLOVI: Predmet obdelave v projektu prezracevanja
- STENE IZ KNAUFA DODATNO OJACATI ZARADI POLAGANJA PLOSCIC
( DVOJNE PLOSCE ALI TRSA NOSILNA KONSTRUKCIJA )
- NADELIH PRI VISEGIH ORMARICAH POSTAVITI OJACANJE
V KNAUF STENAH ( V=25 CM, V CELOTNI DOLZINI VISECIH OMARIC )
-V CELI KUHINJI MORA BITI PROTIDRSNI POD
- MED STIKOM STENE IN TAL MORAJO BITI ZAOBLICE DO 1,5 cm

PRIKLOPI IZ TAL

SPLOSNE OPOMBE

1. Nacrt obsega samo prikljucke tehnoloske opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolzan pred poploc¢enjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisng]
pripombe.

4. Lokacije in vrednosti priklju¢kov tehnoloske opreme je dolZan preveriti dobavitelj tehnoloske opreme.
V primeru sprememb je dolZzan pismeno sporociti spremembe investitorju in spremembe oddati kot
projekt PZI.

5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuckov ter prezracevalnih kanalov so podane v ustreznih
projektih.

6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so
dolZzni mere preveriti na objektu.

STROJNE INSTALACIJE:

1. Vsi prikljucki iz stene za PHV, PTV, PHTV so zaklju€eni z ustreznim k otnim ventilom ali ustrezno
enoro¢no mesalno baterijo.

2. Prikljucki iz tal so zaklju€eni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm
od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!

3. Visino prikljuckov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priklju¢ke na napo je potrebno definirati
v projektu strojnih instalacij.

4. Talni sifoni, nape in reSetke so zajete v projektu strojnih instalacij. Dobavo in vgradnjo izvrsi izvajalec
vodovodnih instalacij oz. gradbenih del.

5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema
protismradnih zapor. 1zvedbo resetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.

6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca mas€ob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih,
priporogilih in standardih.

7. Vse vgrajene komponente strojnih instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in
usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolo$ko opremo kuhinje.

8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upos$tevani meh¢aleci vode v naértu tehnoloske
opreme kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih instalacij in tehnoloSke opreme je potrebno uskladiti zahteve za
vodo za tehnolo$ko opremo med izvajalci vodovodnih instalacij in dobavitelj tehnoloSke opreme.

GRADBENA DELA:

1. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in nacdina polaganja talne
keramike oz. tal.

2. Vse preboje za izvedbo lo¢enega hladilnega sistema tehnoloske opreme in izvedbo Sankomatov je
potrebno upostevati v popisu gradbenih del.

LEGENDA SEKCIJ
st NAZIV PROSTORA
1 VHOD DOSTAVA
2 PISARNA VODJE
3 PROSTOR ZA POCITEK OSEBUA
4 PROSTOR ZA PRIPRAVO MESA IN MESNIH IZDELKOV
5 PROSTOR ZA PRIPRAVO MOCNATIH JEDI IN SLADIC
6 PROSTOR ZA TOPLOTNO PRIPRAVO ZIVIL
7 PROSTOR ZA PRIPRAVO DIETE
8 PROSTOR ZA FINO PRIPRAVO ZIVIL
9 PROSTOR ZA I1ZDAJO PRIPRAVLJENIH ZIVIL
10 PROSTOR ZA PRIPRAVO ZAJTRKOV
1 PROSTOR ZA POMIVANJE BELE POSODE
12 PROSTOR ZA POMIVANJE CRNE POSODE
13 PROSTOR ZA SHRANJEVANJE SUHIH ZIVIL
14 PROSTOR ZA HLADILNO IN ZAMRZOVALNO KOMORO
15 PROSTOR ZA GROBO PRIPRAVO ZIVIL
16 PROSTOR ZA SHRANJEVANJE SADJA
17 PROSTOR ZA SHRANJEVANJE PIJACE
18 GARDEROBNO SANITARNI PROSTOR ZA ZAPOSLENE
19 PROSTOR ZA CISTILA
20 HODNIK
21 PROSTOR ZA ORGANSKE ODPADKE
22 JEDILNICA
23 JEDILNICA
24 PROSTOR ZA PRANJE IN LIKANJE KUHINJSKIH KRP
25 JEDILNICA
TLORIS
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