
-   STENE IZ KNAUFA DODATNO OJAČATI ZARADI POLAGANJA PLOŠČIC
     ( DVOJNE PLOŠČE ALI TRŠA NOSILNA KONSTRUKCIJA )

-   NA DELIH PRI VISEČIH ORMARICAH POSTAVITI OJAČANJE
     V KNAUF STENAH ( V= 25 CM, V CELOTNI DOLŽINI VISEČIH OMARIC )

-   V CELI KUHINJI MORA BITI PROTIDRSNI POD

-    MED STIKOM STENE IN TAL MORAJO BITI ZAOBLICE DO 1,5 cm 

PAROLOVI: Predmet obdelave v projektu prezračevanja 

približno označena mesta na višini 1.2m od tal.
Posamezne moči in dolžine kablov so razvidne iz tlorisa Vtičnice namestiti na

OPOMBA:

PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE

OZEMLJITEV: Predmet obdelave v projektu elektro inštalacij 

Vsi elementi morajo imeti lastno pontencijalno izravnavo (galvanski vodnik),
izvedejo in priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.

-   STENE IZ KNAUFA DODATNO OJAČATI ZARADI POLAGANJA PLOŠČIC
     ( DVOJNE PLOŠČE ALI TRŠA NOSILNA KONSTRUKCIJA )

-   NA DELIH PRI VISEČIH ORMARICAH POSTAVITI OJAČANJE
     V KNAUF STENAH ( V= 25 CM, V CELOTNI DOLŽINI VISEČIH OMARIC )

-   V CELI KUHINJI MORA BITI PROTIDRSNI POD

-    MED STIKOM STENE IN TAL MORAJO BITI ZAOBLICE DO 1,5 cm 

PAROLOVI: Predmet obdelave v projektu prezračevanja 

Simboli vtičnic v projektu.
Razen posebej označenih se montirajo na 1,2 m od tal 

SPLOŠNE OPOMBE 
1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred popločenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne 
pripombe.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti dobavitelj tehnološke opreme. V 
primeru sprememb je dolžan pismeno sporočiti spremembe investitorju in spremembe oddati kot projekt 
PZI.
5.  Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov  so podane v ustreznih 
projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so 
dolžni mere preveriti na objektu.

ELEKTRO INŠTALACIJE:
1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na višini h=1.2m. in morajo bit 
usklajene z ostalo opremo, načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjaveče pločevine 
(delovne pulte, stenske omrice, talne rešetke, posamezne aparate...)
3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in končne meritve upornosti so 
zajete v načrtu in popis elektro inštalacij. 
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote, dvigala, 
informacijsko opremo in ostalo varnostno in nadzorno opreme v objektu. 
5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morjao bii primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in 
usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
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PRIKLOPI IZ TAL

GRADBENA DELA:
1. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne
keramike oz. tal.
2. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme in izvedbo šankomatov je
potrebno upoštevati v popisu gradbenih del.
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16. SHRANJEVANJE 

2. PISARNA VODJE

8. FINA PRIPRAVA ŽIVIL
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OBSTOJEČI

PE 18 kW 3N-400V, h=0,60 m od tal + 3 m kabla / konvektomat 10p
PE 0,5 kW 1N-230V, h=0,60 m od tal + 3 m kabla / šoker 5p

PE 38 kW 3N-400V, h=0,60 m od tal + 3 m kabla / konvektomat 20p

PE 0,7 kW 1N-230V, iz tal + 3m kabla / hlajena vitrina za sladice

PE 1,8 kW 1N-230V, iz tal + 3m kabla / rezerva - vtičnica v pultu za ogrevan podajalnik 
PE 6 kW 3N-400V, iz tal + 3 m kabla / topla vodna kopel

PE 0,7 kW 1N-230V, iz tal + 3m kabla / solatni bar

PE 0,3 kW 1N-230V, iz tal + 3m kabla / na vtičnice v pultu / blagajna
UTP POVEZAVA, iz tal + 3,0 m kabla / povezava za blagajno 

PE 0,3 kW 1N-230V, iz tal + 3m kabla / na vtičnice v pultu / blagajna
UTP POVEZAVA, iz tal + 3,0 m kabla / povezava za blagajno 

PE 0,3 kW 1N-230V, iz tal + 3m kabla / na vtičnice v pultu / aparat za pijače

2x PE 1N-230V, h=1,2 m od tal / vtičnice 1N   

PE 1,0 kW 1N-230V, h=0,1 + 3m kabla / hladilni pult

2x PE 1N-230V, h=1,2 m od tal / vtičnice 1N   
PE 3N-400V, h =1,2 m od tal / vtičnica 3N

PE 2 kW 1N-230V, h=2,6m od tal + 3m kabla / hladilno-zamrzovalna komora

PE 0,5 kW, 3N-400V, h =1,2 m od tal + / lupilec krompirja 

PE 13,5 kW 3N-400V, h=0,10 m od tal + 3 m kabla / pomivalni stroj

2x PE 1N-230V, h=1,2 m od tal / vtičnice 1N   

2x PE 1N-230V, h=1,2 m od tal / vtičnice 1N   
PE 3N-400V, h =1,2 m od tal / vtičnica 3N

PE 0,7 kW 1N-230V, h=0,1 m + 2,5 m kabla / hladilni pult

PE 3N-400V, h =1,2 m od tal / vtičnica 3N
2x PE 1N-230V, h=1,2 m od tal / vtičnice 1N   

PE 0,1 kW 1N-230V, iz tal + 3m kabla / elektronika za regulacijo v pre. ponvi
PE 1N-230V, iz tal + 3m kabla / vezano na vtičnice v termiki / rezerva 

PE 10 kW 3N-400V, iz tal + 3m kabla / el. štedilnik *

PE 0,5 kW 1N-230V, h=0,5+ 2,5 m kabla / hladilni pult

2x PE 1N-230V, h=1,2 m od tal / vtičnice 1N   

PE 31,40 kW 3N-400V, h=2,00 m od tal + 3 m kabla/ Pomivalni stroj

PE 1N-230V, h=1,2 m od tal / vtičnice 1N   

 2PE 1N-230V, h=0,7 m od tal / vtičnice 1N / mehčalec vode  

PE 0,1 kW 1N-230V, h=0,7 m od tal / vtičnice 1N / mehčalec vode   

2x PE 1N-230V, h=0,5 m od tal / vtičnice 1N   

2x PE 1N-230V, h=1,2 m od tal / vtičnice 1N   
PE 3N-400V, h =1,2 m od tal / vtičnica 3N

PE 20 kW 3N-400V, iz tal + 3m kabla / Indukcijski štedilnik
PE 3N-400V, h =1,2 m od tal / vtičnica 3N

PE 0,7 kW 1N-230V, h=0,5 + 2,5 m kabla / hladilni pult

PE 1,2 kW PE 3N-400V, h =1,2 m od tal / vtičnica 3N
PE 1N-230V, h=0,6 m od tal / vtičnice 1N   

PE 1N-230V, h=1,2 m od tal / vtičnice 1N   

2x PE 1N-230V, h=1,2 m od tal / vtičnice 1N   
PE 3N-400V, h =1,2 m od tal / vtičnica 3N

PE 3N-400V, h =1,2 m od tal / vtičnica 3N
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