
-   STENE IZ KNAUFA DODATNO OJAČATI ZARADI POLAGANJA PLOŠČIC
     ( DVOJNE PLOŠČE ALI TRŠA NOSILNA KONSTRUKCIJA )

-   NA DELIH PRI VISEČIH ORMARICAH POSTAVITI OJAČANJE
     V KNAUF STENAH ( V= 25 CM, V CELOTNI DOLŽINI VISEČIH OMARIC )

-   V CELI KUHINJI MORA BITI PROTIDRSNI POD

-    MED STIKOM STENE IN TAL MORAJO BITI ZAOBLICE DO 1,5 cm 

PAROLOVI: Predmet obdelave v projektu prezračevanja 

baterijo ali ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije.

plinskimi ventili, ki jih montira izvajalec plinske instalacije. Višina priključka skupno

Podne rešetke postaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravnini tlaka, ki pa
Talne sifone namestiti na označena mesta dobavijo strojne inštalacije.

Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene
Odtočne cevi Ø50 (razen posebej označenih)

Pod termičnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih  cevi.

z ventilom je maksimalno 10cm od tal in morajo biti v ležečem položaju.

OPOMBA:

naj ima ustrezen nagib.

OV - ODPADNA VODA

40cm od tal.

PRIKLJUČKI IZ ZIDA; (razen posebej označenih) na višino 1.2m montirati mešalno
skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v ležečem položaju).
PRIKLJUČKI IZ TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Višina priključka
Večplastna cev DN15 (razen posebej označenih)

OZEMLJITEV: Predmet obdelave v projektu elektro inštalacij 

Vsi priključki so iz tal. Izvedeni so iz cevi DN15 in zaključeni z ustreznimi
PPL - PRIKLJUČEK PLINA

-   STENE IZ KNAUFA DODATNO OJAČATI ZARADI POLAGANJA PLOŠČIC
     ( DVOJNE PLOŠČE ALI TRŠA NOSILNA KONSTRUKCIJA )

-   NA DELIH PRI VISEČIH ORMARICAH POSTAVITI OJAČANJE
     V KNAUF STENAH ( V= 25 CM, V CELOTNI DOLŽINI VISEČIH OMARIC )

-   V CELI KUHINJI MORA BITI PROTIDRSNI POD

-    MED STIKOM STENE IN TAL MORAJO BITI ZAOBLICE DO 1,5 cm 

PAROLOVI: Predmet obdelave v projektu prezračevanja 

SPLOŠNE OPOMBE
1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred popločenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne
pripombe.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti dobavitelj tehnološke opreme. 
V primeru sprememb je dolžan pismeno sporočiti spremembe investitorju in spremembe oddati kot 
projekt PZI.
5.  Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov  so podane v ustreznih
projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so
dolžni mere preveriti na objektu.
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PRIKLOPI IZ TAL

STROJNE  INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki iz stene za PHV, PTV, PHTV so zaključeni z ustreznim k otnim ventilom ali ustrezno 
enoročno mešalno baterijo.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm 
od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priključke na napo je potrebno definirati 
v projektu strojnih inštalacij. 
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec 
vodovodnih inštalacij oz. gradbenih  del. 
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.  ustreznega sistema 
protismradnih zapor. Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, 
priporočilih in standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in 
usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upoštevani mehčaleci vode v načrtu tehnološke 
opreme kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih inštalacij in tehnološke opreme je potrebno uskladiti zahteve za 
vodo za tehnološko opremo med izvajalci vodovodnih inštalacij in dobavitelj tehnološke opreme.

GRADBENA DELA:
1. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne 
keramike oz. tal.
2. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme in izvedbo šankomatov je 
potrebno upoštevati v popisu gradbenih del. 
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2. PISARNA VODJE
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OBSTOJEČI

OV 32 mm, iz tal poravnan s keramiko

 THV DN15 (1/2") + 0,10 m iz tal ( horizontalno položeni ventil) / sokovnik

 TV DN15, zaključeno s KV DN 20 + 0,10 m iz tal ( horizontalno položeni ventil) / ogrevana kopel

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

OV Ø 50mm, iz tal poravnan s keramiko

OV Ø 50mm, iz tal poravnan s keramiko

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

OV Ø 32mm, iz tal poravnan s keramiko

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

OV Ø 50mm, h=0,30 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,30 m od tal 

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

 HV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 
 HV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

OV Ø 50mm, h=0,25 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,25 m od tal 

OV Ø 50mm, h=0,35 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,35 m od tal 

 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=1,1 m od tal 

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

 THV DN15, h=1,30 m od tal (pripravljeno za stensko mešalno baterijo)

 HV DN15, zaključeno s KV DN 20, h=0,50 m od tal 

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

OV Ø 32mm, iz tal poravnan s keramiko

 THV DN15, ZAKLJUČENO S KV DN20, h=0,1 m iz tal ( horizontalno položeni ventil) / prekucna ponev *

 THV DN15, ZAKLJUČENO S KV DN20, h=0,1 m iz tal ( horizontalno položeni ventil) / kotel *

OV Ø 50mm, iz tal poravnan s keramiko/ Pomivalni stoj
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=1,20 m od tal 

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=1,2 m od tal 

OV Ø 50mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko

OV Ø 32mm, h=1,75 m od tal

OV Ø 32mm, h=1,75 m od tal

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal

OV Ø 50mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko

OV Ø 32mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko

OV Ø 50mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko
 THV DN15, ZAKLJUČENO S KV DN20, h=0,5 m iz tal / stroj za pranje solate
OV Ø 50mm, h=0,35 m od tal

 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,35 m od tal 

 THV DN15, ZAKLJUČENO S KV DN20, h=0,1 m iz tal ( horizontalno položeni ventil) / kotel *

OV Ø 50mm, h=0,25 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,25 m od tal 

OV Ø 50mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko

OV Ø 32mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

 THV DN15, ZAKLJUČENO S KV DN20, h=0,1 m iz tal ( horizontalno položeni ventil) / prekucna ponev *

 THV DN15, ZAKLJUČENO S KV DN20, h=0,1 m iz tal ( horizontalno položeni ventil) / prekucna ponev *

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

OV Ø 50mm, iz tal ob steni, poravnan s keramiko

OV Ø 50mm, h=0,50 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,50 m od tal 

OV Ø 50mm, h=0,35 m od tal
 THV DN15, zaključeno s KV DN 10, h=0,35 m od tal 

PLIN DN 20 PE 25 kW, h=0,1 m od tal (horizontalno položeni ventil)/ štedilnik *

PLIN KV DN20, PE 42 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil) / prekucna ponev *

PLIN KV DN20, PE 42 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil) / prekucna ponev *

PLIN KV DN20, PE 15,5 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil) / kotel *

PLIN KV DN20, PE 15,5 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil)/ kotel *
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